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Introduccion meessssssssssssE—————

Qué puede hacer con las funciones de red LAN con cable

Mediante la activacion de las funciones de red LAN con cable de la
camara, podra llevar a cabo las siguientes acciones:

Transferencia FTP

Transfiera imagenes a un servidor
FTP

EOS Utility

Utilice EOS Utility para captar, ver y
descargar imagenes de forma remota

Servidor WFT

Utilice un explorador Web para captar,
ver y descargar imagenes de forma
remota

Smartphone

Utilice un smartphone para captar, ver
y descargar imagenes de forma
remota

Sincronizacion de la hora de la camara

Sincronice la hora entre modelos de
camara iguales
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Simbolos utilizados en este manual m——

® En este manual, el término “punto de acceso” se refiere a puntos de
acceso de red LAN inaldmbrica, enrutadores de red LAN
inalambrica, etc, que retransmiten la conexién de red LAN.

@ Estas instrucciones solo deben seguirse después de completar los
ajustes del entorno de red LAN y del servidor FTP. Para obtener
informacion acerca de la configuracion de estos entornos, consulte
la documentacion proporcionada con cada dispositivo o pongase en
contacto con el fabricante.

@ Las instrucciones relativas a las operaciones de la camara deben
seguirse solamente después de haber leido el manual de instrucciones
de la camara y de haberse familiarizado con el manejo de la camara.

Iconos de este manual

<&=%> : Indica el dial principal.

<€»> :Indica el dial de control rapido.

<> 1 Indica el multicontrolador.

<@)> :Indica el boton de ajuste.

* Ademas de lo anterior, los iconos y simbolos utilizados en los botones de la

camara y mostrados en el monitor LCD también se utilizan en este manual
cuando se hace referencia a las operaciones y funcionalidades pertinentes.

(p. **): Numeros de paginas de referencia para obtener mas informacion.
@) : Advertencias para evitar potenciales problemas durante el manejo.
ﬁl : Informacioén complementaria.

Supuestos basicos

@ En todas las operaciones que se explican en este manual se
presupone que el interruptor de alimentacion esta situado en <ON>.

® Se presupone que todos los ajustes de menu y funciones
personalizadas, etc, son los predeterminados.

@ La transferencia, captura o visualizacion remota de imagenes requiere un
conocimiento adecuado de la configuracion de la red LAN con cable y del
servidor FTP. Canon no puede proporcionar soporte para la configuracion
de redes LAN con cable o servidores FTP.

® Tenga en cuenta que Canon no sera responsable de ninguna pérdida o dafio
que pueda sufrir la cdmara como consecuencia de configuraciones erréneas
de la red o del servidor FTP. Ademas, Canon no sera responsable de ninguna
otra pérdida ni ningun otro dafio provocados por el uso de la camara.

® Cuando utilice funciones de red LAN con cable, establezca la seguridad
correspondiente bajo su propia responsabilidad y criterio. Canon no se
hara responsable de ninguna pérdida ni ningin dafio provocados por
accesos no autorizados u otras vulneraciones de la seguridad.



Ajustes de red basicos

Lleve a cabo los siguientes ajustes de red basicos a
través de la pantalla del monitor LCD de la camara.




Conexion del cable de red LAN mosssssses

Conexion de un cable de red LAN

® Abra la tapa del terminal Ethernet RJ-
45 y conecte la camara a un
ordenador, punto de acceso, etc. con
un cable de red LAN.

Cable de red LAN

Utilice un cable Ethernet Gigabit STP (Shielded Twisted Pair, Par
trenzado blindado) de Categoria 5e o superior con alto blindaje.

Tipos de conexion

Los tipos de conexién que se muestran a continuacion estan
disponibles para conectar la camara a un ordenador, smartphone, etc.
mediante una red LAN.

‘ ‘ Cable de red LAN

Inaldambrico
—

7

Cable de red LAN

Punto de acceso o
enrutador

E—— Cable de red LAN
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Preparativos messsssssssssssssssssms

Las instrucciones de conexion le ayudaran a conectar la camara a una
red que ya esté configurada.

Conecte previamente un dispositivo como un ordenador o un
smartphone a la red para poder conectarlo a la camara.

® [Trans. FTP]
Puede transferir las imagenes captadas a un servidor FTP.
Las imagenes pueden transferirse automaticamente a medida que
las tome, o puede seleccionar imagenes para transferirlas mas
adelante.

Sistemas operativos de ordenador

El uso de [Trans. FTP] requiere que se haya instalado en el

ordenador uno de los siguientes sistemas operativos. Ademas, el

ordenador debe configurarse de antemano como un servidor FTP.

¢ Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Pro

* Windows 7 (Professional, Enterprise o Ultimate Edition para
sistemas de 32 o 64 bits)

* Windows Vista (Business, Enterprise o Ultimate Edition para
sistemas de 32 o 64 bits)

Para obtener informacion acerca de la configuracién de un servidor

FTP en un ordenador, consulte la documentacion proporcionada

con cada dispositivo o pédngase en contacto con el fabricante.

Tenga en cuenta que no es posible utilizar los siguientes

sistemas operativos, ya que no ofrecen la funcionalidad de

servidor FTP.

* Windows 7 Home Premium

* Windows Vista Home Premium o Home Basic Edition



Preparativos

e [EOSUtility]
Puede realizar el disparo remoto a través de una red LAN con cable
mediante EOS Utility (software EOS).
Ademas del disparo remoto, se admiten casi todas las operaciones
de camara de EOS Utility, porque esta opcion utiliza una red LAN
con cable en lugar de un cable de interfaz.
Necesita un ordenador en el que se haya instalado EOS Utility
(software EOS).

® [Serv.WFT]
Puede realizar el disparo remoto avanzado o la visualizacion de
imagenes almacenadas en la camara conectandose a la camara
desde el explorador Web de un ordenador, un smartphone u otro
dispositivo, de manera tan facil como si simplemente estuviera
accediendo a un sitio web.

Exploradores

La compatibilidad de los siguientes sistemas operativos y

exploradores Web con esta camara esta confirmada. Dependiendo

de su entorno de trabajo, es posible que el funcionamiento presente

alguna diferencia.

® Windows 8.1, Windows 7: Google Chrome Ver. 44

® Windows 8.1, Windows 7: Internet Explorer 11

® OS X (version de sistema operativo 10.10): Safari Ver. 8,0

® iOS (version de sistema operativo 8.4): Safari

® Android (version de sistema operativo 4.4): Google Chrome

* No se puede garantizar el correcto funcionamiento de todos los terminales
con los sistemas operativos y exploradores Web indicados anteriormente.

* No esta disponible a menos que el explorador Web permita el uso de
cookies.

* No esta disponible a menos que el explorador Web permita el uso de
JavaScript.

* No se podran reproducir los videos a menos que el explorador Web sea
compatible con HTML 5.
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Preparativos

® [Smartphone]

Puede realizar funciones basicas de captura o visualizacion de

imagenes almacenadas en la camara a través de un smartphone o

una tableta.

Para utilizar esta funcién, la camara debe estar conectada a un

punto de acceso mediante una red LAN con cable.

Ademas, debe estar instalada la aplicacion dedicada Camera

Connect (gratuita) en un smartphone que tenga instalado iOS o

Android.

» Camera Connect puede descargarse desde App Store o Google
Play.

« Para ver informacion sobre versiones de sistemas operativos
compatibles con Camera Connect, consulte el sitio de descarga de
Camera Connect.

« Lainterfaz y las funciones de la camara y Camera Connect estan
sujetas a cambios debidos a las actualizaciones de firmware para
la camara o las actualizaciones de las aplicaciones para Camera
Connect, iOS, Android, etc. En ese caso, es posible que las
funciones de la cdmara o de Camera Connect sean distintas a las
pantallas de ejemplo o a las instrucciones de funcionamiento de
este manual.

En este manual y en el monitor LCD de la camara, “smartphone”

hace referencia a smartphones y tabletas.

@ [Sincronizar hora entre camaras]
Puede ajustar la hora de la camara principal hasta en 10 camaras
secundarias. Tenga en cuenta que, una vez realizada la
sincronizacion, es posible que se produzca un ligero margen de
error entre la hora de la camara principal y las secundarias de, como
maximo, 0,05 segundos.
Puede configurar varias camaras del mismo modelo de camara.
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Ajustes basicos de funcion de comunicaciéon =

En primer lugar, configure los ajustes basicos de funcion de
comunicacion.

Configuracién de funcion de comunicacion

1 Encienda la camara.

2 Seleccione [Ajustes de
Sistema video Para NTSC comunicacién].
Info. Bateria ® En la camara, presione el botdn

Limpieza del sensor
Ajustes de comunicacién <MENU>.

GlUsTEIGES ® Bajo la ficha [¥ 3], seleccione
Velocidad (fps) de HDMI

[Ajustes de comunicacion]y, a
continuacion, presione <>,

Ajustes de comunicacion Seleccione [Activada] en [Func.
comunicacion].

» [Ajustes de red] esta ahora
disponible.

0 Si [@1: Expos. multiple] esta configurado en una opcion distinta a
[Desactivada], [¥3: Ajustes de comunicacion] no se puede seleccionar.
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Ajustes basicos de funcién de comunicacién
|

Registro de un apodo

Establezca un apodo (de facil identificacion) para la camara.
Cuando la camara se conecte a otro dispositivo a través de una red
LAN, el apodo se mostrara en el dispositivo. .

O AF [z WM c 1 Seleccione [Ajustes de

Sistema video ParaNTSC comunicacién].

A e Bajo la ficha [¥ 3], seleccione

impieza del sensor A ) .
[Ajustes de comunicacion]y, a

continuacion, presione <6)>.

2 Seleccione [Ajustes de red].
a e Establezca [Func. comunicacién]

Fu d
Ajustes de red

en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].
[MENU jan}

Ajustes de red 3 Seleccione [ApOdO]

Ajustes de conexion Desconec.

Ajustes de funcion

Sincronizar hora entre cdmaras
E0S-1DX2

13



Ajustes basicos de funcion de comunicacion

Apodo 4 Escriba un apodo.

E0S-1DX2] By ® Para ver instrucciones sobre como

==} @ e
il escribir caracteres, consulte la

[l.e-_/::12()[1<>0123456789 P -
abcdefghijklmnoparstuvwxyz pagina S|gwente.

A o KL TR ® Escriba entre 1y 10 caracteres
*#, +=5%8""

TN Cancelar cualquiera.

5 Salga del ajuste.
® Cuando haya terminado, presione el

[OK] ha sido seleccionado. La -
pantalla de ajustes se cerrara botén <MENU > L,
guardando el texto introducido. ® Seleccione [OK] en el didlogo de
confirmacion y presione <> para
Cancelar volver a la pantalla de mend.

Ya se habran realizado los ajustes basicos de la funcion de
comunicacion.

Para obtener informacién acerca de la sincronizacion de la hora de la
camara, consulte la explicacion que comienza en la pagina 67. Para
obtener informacién acerca de otras funciones, consulte las
explicaciones que comienzan en la pagina 16.

0 Debido a que el apodo es informacién obligatoria para la conexion a través
de una red LAN, no es posible eliminar todos los caracteres.

@ De forma predeterminada, se mostrara el nombre de la camara como
apodo.

14



Ajustes basicos de funcién de comunicacién

Manejo del teclado virtual

Apodo ® Cambio del area de entrada
E0S-1DX2] 8/10 Presione el boton <(Q]> para alternar
aE @ag entre las areas de entrada superior e

[.@-_/::12()[1<>0123456789 inferior.
abcdefghijklmnoparstuvwxyz

® Movimiento del cursor
TN Cancelar Use <()> o <> en la parte
superior para desplazar el cursor.

@ Introduccién de texto
En la parte inferior, use <€3> o <> para seleccionar un caracter y
presione <@ > para introducirlo.
Para comprobar cuantos caracteres ha escrito y cuantos mas puede
escribir, consulte [*/*] en la esquina superior derecha de la pantalla.

e Eliminacion de un caracter
Presione el boton <[> para eliminar un caracter.

o Finalizacion de la entrada de texto
Presione el boton <MENU> para confirmar lo que ha escrito y salir. Si
se muestra un dialogo de confirmacion, seleccione [OK] para salir.

® Cancelacion de la entrada de texto
Presione el botdn <INFO.> para cancelar la entrada de texto y salir.
Si se muestra un dialogo de confirmacion, seleccione [OK] para
salir.

15



Visualizacion del asistente de conexion mmm

Esta seccidn describe el proceso para seguir las instrucciones de
conexion. Si se muestra un error, consulte “Guia de solucién de
problemas” en el Capitulo 9 (p. 87) y compruebe la configuracion.

@ Si presiona el disparador u otro control de la camara mientras
realiza la configuracién segun las instrucciones de conexién, las
instrucciones de conexién se cerraran. No presione el disparador ni
ningun otro control hasta que haya terminado la configuracion.

e En la ficha [¥2], ajuste [Descon. auto] en [Desactivada). Si esta
activada la desconexion automatica, las instrucciones de conexion
se cerraran durante el proceso de configuracion.

O AF ] MW o % Seleccione [Ajustes de

er s . ol

Sistema video Para NTSC COmunlcaclon].

o B @ Bajo la ficha [¥ 3], seleccione

impieza del sensor - N L,
[Ajustes de comunicacion] y, a
Dltstes G continuacion, presione <>,
Velocidad (fps) de HDMI 0

de comunicacién Seleccione [Ajustes de red].

® Establezca [Func. comunicacion]
en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].

3 Seleccions [Ajustes de
conexion].

Ajustes de funcion
Sincronizar hora entre camaras

Apodo E0S-1DX2

16



Visualizacién del asistente de conexion
|

Ajustes de conexion 4 Seleccione [SET*]

Sin especif
Sin especif
Sin especif.

Sin especif.
Sin especif.

Desconec.

SET1 Seleccione [Dispositivo de
conexion].
STt - .
e ® Se muestra la pantalla [Método de
Guardar/cargar en tarjeta comunicacion selec.].

» Lalampara <LAN> de la camara
parpadeara en verde.

Seleccione el método de

| @ Trans. FP Comunicacién-
O EOSUtility . .
O Serv.WFT ® Seleccione el método de
S marplions comunicacion consultando la pagina
9.
Cancelar @ Seleccione [OK] y presione <@)>

para ir a la pantalla siguiente.

Seleccione [Con cable].

e Seleccione [OK] y presione <@)>
para ir a la pantalla siguiente.

Cancelar
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Visualizacion del asistente de conexion

Seleccione [Ajuste automatico].
[© Ajuste automético ® Seleccione [OK] y presione <>

O Ajuste manual

para mostrar la pantalla de ajustes

del método de comunicacién (p. 19).
o Si[Ajuste automatico] produce un
Cancelar error o desea especificar los ajustes
manualmente, consulte la pagina
106.

I:Eﬁ] La direccion IP solo se puede ajustar automaticamente en entornos en los
que se utilicen servidores DHCP o puntos de acceso o enrutadores con
funcionalidad de servidor DHCP, de modo que las direcciones IP y los
ajustes relacionados se asignen y se configuren automaticamente.

18



Visualizacién del asistente de conexion

Ajustes del método de comunicacion

Las siguientes instrucciones se aplican a pantallas de configuracién
distintas seguin el método de comunicacion. Lea la pagina que presenta
el método de comunicacion seleccionado. .

Transferencia FTP

Capitulo 2 (p. 21)

Cancelar

EOS Utility

Capitulo 3 (p. 39)

Iniciar dispositivo de

emparejado.

Cancelar

Servidor WFT
Capitulo 4 (p. 43)

I Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Ajustar el nombre y la contrasena
de inicio de sesion del usuario.
Necesario para acceso navegador.

Cancelar

Smartphone
Capitulo 5 (p. 59)

Iniciar la aplicacién
especifica en el smartphone

Direccién IP
Direccion MAC

Cancelar
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Transferencia de imagenes
a un servidor FTP

Al establecer una conexion con un servidor FTP, puede
transferir las imagenes almacenadas en la camara al
ordenador.

Con la transferencia FTP, puede transferir
automaticamente cada imagen a un servidor FTP
mientras dispara, o transferir una serie de disparos en
conjunto.

@ Las instrucciones de este capitulo son una continuacién del
Capitulo 1.




Configuracion de los ajustes de conexion del servidor FTP m

Estas instrucciones contintian desde el Capitulo 1.

Cancelar

[ Ajuste de direccion
Ajuste numero de puerto

Direccion
192.168.1.20

Cancelar

Nombre serv
192.168.1. 20| 12/32

)[1<>0123456789

lmnoparstuvwxyz

LMNOPQRSTUVWXYZ
20

ancelar

Servidor FTP

192(./168].] 1.| 20| =~

[Ol123456789

B¢ [E8Cancelar [EMOK

22

1 Seleccione un modo FTP.

Para establecer el nivel de seguridad
para la transferencia FTP utilizando
un certificado raiz, seleccione [FTPS].
Para conocer los ajustes del
certificado raiz, consulte la pagina 25.
Seleccione [OK] y presione <G>
para ir a la pantalla siguiente.

2 Seleccione [Ajuste de direccion].
» Se mostrara el teclado virtual.

3

Escriba el nombre de servidor o
la direccion IP del servidor FTP.

Si se ha establecido el ajuste de
direccion IP del servidor DNS en
[Ajuste automatico] o [Ajuste
manual], se mostrara la pantalla de
la izquierda.

Para obtener instrucciones acerca de
las operaciones en pantalla, consulte
“Funcionamiento del teclado virtual”
(p- 15).

Si se ha establecido el ajuste de
direccion DNS en [Desact.], se
mostrara la pantalla de la izquierda.
Gire el dial <#=:> para mover la
posicidn de entrada en el area
superior y gire el dial <€)> para
seleccionar el nimero. Presione
<@ > para escribir el nimero
seleccionado.



Configuracién de los ajustes de conexién del servidor FTP

|
4 Establezca el nimero de puerto.

12532 ‘:E.:Z:(;Z:m.m @ [Ajuste numero de puerto] debe ser
normalmente de 00021.
Direccion e Seleccione [OK] y presione <6)>
ki para ir a la pantalla siguiente.

Cancelar

5 Establezca el ajuste de modo

O Activar ivo.
| ® Desact. pas o

® Seleccione [OK] y presione <G>
para ir a la pantalla siguiente.

® Sise muestra un Error 41 (“No se

Cancelar puede conectar con el servidor FTP”)

en el paso 8, ajustar [Modo Pasivo]

en [Activar] puede resolverlo.

6 Configure el servidor proxy.
e Seleccione [OK] y presione <¢)>
para ir a la pantalla siguiente.

| Servidor Proxy

Direccion
0.0.0.0

Cancelar

7 Configure el método de conexion.
e Seleccione [OK] y presione <¢)>
para ir a la pantalla siguiente.

[ ® Anénimo
O Contrasefia

Nombre usuario
anonymous

Cancelar
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Configuracioén de los ajustes de conexién del servidor FTP

8 Establezca la carpeta de destino.
® Seleccione [Carpeta principal] para
hacer que las imagenes se guarden
en la carpeta raiz segun lo
especificado en los ajustes del
Cancelar servidor FTP (p. 37).
® Seleccione [Seleccionar carpeta]
para especificar una carpeta de
destino de la carpeta principal. Si no
existe ninguna carpeta se creara una
automaticamente.
@ Seleccione [OK] y presione <>
para ir a la pantalla siguiente.
» Laldampara <LAN> de la camara se
ilumina en verde.

9 Seleccione [OK].
® Presione <@&D>. Se mostrara una

Conectado al servidor FTP pantalla que indica que la conexién
se ha llevado a cabo.

| ® carpeta principal
O Seleccionar carpeta

]

o Seleccione [OK].
® Presione <6)> para volver a la
pantalla [Ajustes de red].

Ajustes completados

La configuracion de conexion para la transferencia FTP ya se ha
completado.

Durante la transferencia de imagenes, la lampara <LAN> de la camara
parpadea en verde.
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Configuracién de los ajustes de conexién del servidor FTP

Importacion de un certificado raiz para FTPS

Si el modo FTP se establece en [FTPS] al configurar los ajustes de

conexion, el mismo certificado raiz que el del servidor FTP debera

importarse a la camara.

@ Solo el certificado raiz cuyo nombre de archivo sea “root.cer”,
“root.crt” o “root.pem” podra importarse a la camara.

@ Solo se puede importar un archivo de certificado raiz a la camara.
Inserte una tarjeta que contenga el archivo del certificado raiz por
adelantado.

G AF 1 W o x Seleccione [Ajustes de
Sistema video ParaNTSC comunicaci()n].
e ® Bajo la ficha [ ¥ 3], seleccione
impieza del sensor . . .
[Ajustes de comunicacion] y, a
Ajustes GPS continuacion, presione <>,

Velocidad (fps) de HDMI AUTO

2 Seleccione [Ajustes de red].

Func. comunicacion _ Activada @ Establezca [Func. comunicacién]
en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].

3 Seleccione [Ajustes de funcion].

Sincronizar hora el

Apodo

ECSEET— | Scleccione [Ajustes de
transferencia FTP].

Ajustes de servidor WFT
Ahorro de energia Desactivado
Direccién MAC

Con cable
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Configuracioén de los ajustes de conexién del servidor FTP

Ailistes de transferencialFIP 5 Seleccione [Aj. certificado raiz].

Transferencia auto Desactiv.

Tipo/Tamano transf.
Transferir con SET Desactiv.

Aj. certificado raiz

6 Seleccione [Cargar certif. raiz

desde tarj.].

[ MENU juo)

Cargar certif. raiz desde tarj [ 7 Seleccione [OK].
Cargar un certificado raiz > Se importara el certificado raiz.
gesdeiina taricta ® Seleccione [OK] en el didlogo de
confirmacion para volver a la pantalla
[Aj. certificado raiz].

Cancelar

@ Seleccione [Borrar el certificado raiz] en la pantalla del paso 6
para borrar el certificado raiz importado a la camara. Seleccione
[Ver detalles certificado raiz] para comprobar el emisor, asunto,
periodo de validez y el resto de informacion.

I:Eﬁ] Puede importar un certificado desde la tarjeta seleccionada para [Grab/
Reprod.] o [Reproducir] en [¥1: Func. grabar+sel. tarj./carp.].
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Transferencia individual de imagenes ms

Transferencia automatica de la imagen después de cada disparo

Es posible transferir automaticamente las imagenes al servidor FTP
inmediatamente después de la toma. Puede continuar tomando fotos
mientras se transfieren las imagenes.
® Antes de disparar, no olvide insertar una tarjeta en la camara. Si
dispara sin grabar imagenes, no podra transferirlas.
® Tenga en cuenta que no se admite la transferencia automatica de .
videos durante la grabacioén. Transfiera el video después de
grabarlo, como se describe en las paginas 32-36.

Seleccione [Ajustes de

sistema video § comunicaci()n].

Info. Bateria ® Bajo la ficha [¥ 3], seleccione
Limpieza del sensor ; . .
[Ajustes de comunicacion] y, a
Astes G continuacion, presione <6 >.

Velocidad (fps) de HDMI AUTO

2 Seleccione [Ajustes de red].

Func. comunicacion _ Activada ® Establezca [Func. comunicacién]
en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].

Ajustes de red 3 Seleccione [Ajustes de funcién].
Ajustes de conexion Trans. FTP

Ajustes de funciol

Sincronizar hora en

Seleccione [Ajustes de
transferencia FTP].

Ajustes de servidor WFT
Ahorro de energia Desactivado

Direccién MAC
Con cable
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Transferencia individual de imagenes
|

de transfe Seleccione [Transferencia auto].
® Seleccione [Activado].

Tipo/Tamano transf.
Transferir con SET Desactiv.

Ajustes de transferencia FTP
Aj. certificado raiz

Transferencia auto

Tome la imagen.

» La imagen captada se transfiere al
servidor FTP.

@ @ Durante las fotos en serie, las imagenes se transfieren al servidor FTP
en el orden en el que se captan.
@ Las imagenes captadas se almacenan también en la tarjeta.
® Las imagenes cuya transferencia produzca un error o se interrumpa se
transferiran automaticamente cuando se recupere la conexion (p. 31).
Estas imagenes también se pueden volver a transferir por lotes mas
tarde (p. 32).
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Transferencia individual de imagenes

Transferencia de la imagen actual

Reproduzca simplemente una imagen y presione <@)> para
transferirla. Puede continuar tomando fotos mientras se transfieren las

imagenes.

Ajustes de transferencia FTP

Transferencia auto Desactiv.
Tipo/Tamano transf.
Transferir con SET Desactiv.

Aj. certificado raiz

1 Seleccione [Transferir con SET].

En la pantalla de ajustes de la
transferencia FTP, seleccione
[Transferir con SET].
Seleccione [Activado].

Ajustes de transferencia FTP

Transferir con SET

{Mc ado

2 Seleccione la imagen.

Presione el boton <[>1> de la
camara.

Seleccione la imagen a transferir y, a
continuacion, presione <> para
transferir la imagen.

Los videos no pueden transferirse
de esta manera. Al seleccionar un
video y presionar <)> se
mostrara el panel de reproduccion
de video.
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Transferencia individual de imagenes

Seleccion de tamaiios o tipos particulares de imagenes a transferir

Puede seleccionar qué imagenes transferir cuando se graban
imagenes de distintos tamafios en una tarjeta CF y en una tarjeta CFast
de forma simultéanea o bien cuando se captan imagenes con calidad
RAW+JPEG.
Seleccione [Tipo/Tamaiio transf.] en el paso 5 de la pagina 28 para
seleccionar el tamario o tipo de las imagenes a transferir.

Ajustes de transferencia FTP 1 Seleccione [Tipo/Tamaiio transf.].

Transferencia auto Desactiv.

Seleccione el tipo y tamafio de las
imagenes a transferir.

Tamano RAW transf. RAW mayor
Transf. RAW+JPEG Solo JPEG Tamano JPEG transf. _}JPEG mayor

| JPEG +peq.

Tamano RAW transf.

Transf. RAW+JPEG

| s6lo RAW
| RAW-IPEG

® Para transferir JPEG de menor tamafio cuando la camara esté
configurada para grabar JPEG de mayor tamafio en una tarjeta CF o
CFasty JPEG menores en la otra, ajuste [Tamaiio JPEG transf.] en
[JPEG +peq.].

® Sila camara se ha configurado para grabar imagenes RAW bien en
una tarjeta CF o en una tarjeta CFast y JPEG en la otra, debera
especificar qué imagenes se transferiran con el ajuste [Transf.
RAW+JPEG]. Complete el mismo ajuste, de manera similar, cuando
grabe simultaneamente imagenes RAW+JPEG en una Unica tarjeta.

@ Cuando grabe imagenes del mismo tamafio en ambas tarjetas CF y
CFast de forma simultanea, se transferiran las imagenes grabadas
en la tarjeta seleccionada para [Grab/Reprod.] o [Reproducir] en
[Func. grabar+sel. tarj./carp.] en la ficha [¥1].
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Transferencia individual de imagenes

Reintento automatico si la transferencia falla

Si la transferencia falla, la lampara <LAN>
Esperando reint. transf.. de la camara parpadeara en rojo. En este
caso, presione el boton <MENU>,
seleccione [Ajustes de comunicacion] en
la ficha [¥ 3] y presione <&)>. Cuando
aparezca la pantalla que se muestra a la
izquierda, compruebe el numero del cédigo
de error y consulte la pagina 88 para
eliminar la causa del error.

Una vez eliminada la causa del error, las imagenes cuya transferencia
fallé6 previamente se volveran a transferir automaticamente. Con esta
opcidn activada, cuando se produce un error, automaticamente se
intenta realizar de nuevo la transferencia, tanto si se utiliza la
transferencia automatica como si las imagenes captadas se transfieren
mediante FTP. Tenga en cuenta que si cancela la transferencia de
imagenes o apaga la camara, la imagen no se transferira de nuevo
automaticamente. Consulte la pagina 32 y transfiera la imagen.

@ Al configurar la funcion de ahorro de energia en la pantalla [Ajustes de
funcioén] (p. 84), puede desconectar la camara del servidor FTP tras la
transferencia y detener la conexién LAN.

31



Transferencia de lotes messsssssss————

Después de fotografiar, puede seleccionar las imagenes que desee y

transferirlas todas a la vez. También puede transferir imagenes no

enviadas o imagenes que no se haya podido enviar previamente.

También puede agregar un pie de foto antes de transferir las imagenes.

Puede continuar tomando fotos mientras se transfieren las imagenes.

@ Cuando el interruptor de disparo con Visién en Directo/
grabacion de video se ajusta en <"™>, |as imagenes no se
pueden transferir. Configtirelo en <[(3>.

Seleccion de la imagen que se va a transferir

® Sel.imag.
Seleccione [Transferencia de

PLAY2 .
Procesado de imagen RAW Imagen].

Recortar . )
Cambiar tamafio ® En laficha [EIZ]: seleccione

Clasificacion [Transferencia de imagen] y, a

Presentacion de qiauositivas continuacic’)n, presione < @ >.
Transferencia de imagen

Salto imag. cons 3

Transferencia de imagen 2 Seleccione [Sel Imagen/transfer].

Sel Imagen/transfer
Transf. RAW+JPEG Sélo JPEG
Transferir con pie de foto

G Sel Imagen/transfer 3 seIeCCione [SELimag.].

+ Imag. a transferir
X Fallo transf. imag
O Imag. transferidas

Sel.imag. Sel.m Toda imag

[MENU )
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Transferencia de lotes
|

- 4 Seleccione las imagenes a transferir.

; e Gire el dial <€)> para seleccionar la
imagen que desea transferiry, a
continuacion, presione <6)>.

e Gire el dial <€) > para mostrarla[v/] en
la parte superior izquierda de la pantalla
y, a continuacion, presione <Ge)>.

® Si presiona el boton <Q >y gira el dial
<&™%> hacia la izquierda, podra
seleccionar una imagen de entre una
visualizacion de tres imagenes. Para volver
ala visualizacién de una unica imagen, gire
el dial <% > hacia la derecha.

@ Para seleccionar otras imagenes a
transferir, repita el paso 4.

E=Sel Imagen/transfer 5 TranSfiera Ia imagen-

< Imég. a transferir ® Seleccione [Transferencia FTP] y, a

X Fallo transf. imag continuacion, presione <6)>.

Ol ezt e Seleccione [OK] en el dialogo de
confirmacion para transferir la imagen.

® Las imagenes seleccionadas con

Transferencla FTP OED 5 [Sel.IM] y [Toda imag] se pueden

transferir también de este modo.

Sel.imag. Sel.tm Toda imag

0 Si establece el interruptor de disparo con Vision en Directo/grabacion de
video en <"™> durante la transferencia de imagenes de las imagenes
captadas, la transferencia de imagenes se cancelara temporalmente.
Configurela en <[> para reanudar la transferencia de imagenes.

E] ® También puede transferir los videos grabados. No obstante, cuando el
interruptor de disparo con Vision en Directo/grabacion de video se ajusta
en <"™>_|as imagenes no se pueden transferir. Configurelo en <(@>y
transfiéralas.

® En un solo lote se puede seleccionar un maximo de 9.999 imagenes.

® Si se selecciona [Sel.imag.], puede comprobar el historial de
transferencia en la parte superior izquierda de la pantalla: Sin marca: No
se ha seleccionado. v : Seleccionado para transferencia. X: Error de
transferencia. O: Transferencia correcta.

® Los procedimientos para [Transf. RAW+JPEG] (p. 35) y los pasos
mencionados del 1 al 4 pueden llevarse a cabo también incluso mientras
la cdmara no esta conectada a un servidor FTP.
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o Sel.lm

& Sel Imagen/transfer [

Seleccionar carpeta de destino
Fallo transf. imag. carpeta
No transf. imag. Carpeta

Borrar hist. transf carpetas

Seleccione [Sel. Il ] y [No transf. imag.
Carpeta]. Al seleccionar una carpeta,
todas las imagenes de esa carpeta que
no hayan sido transferidas al servidor
FTP se seleccionaran.

La seleccion de [Fallo transf. imag. carpeta] seleccionara a su vez las
imagenes de la carpeta seleccionada que no se pudieron transferir.

Si selecciona [Borrar hist. transf carpetas] borrara el historial de
transferencia de las imagenes de la carpeta seleccionada. Tras borrar
el historial de transferencia, puede seleccionar [No transf. imag.
Carpeta] y transferir de nuevo todas las imagenes en la carpeta.

® Todaimag

& Sel Imagen/transfer
Toda imag

Fallo transf. imags. tarjeta
No transf. imég. tarjeta

Borrar hist. transf. tarjeta
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Si selecciona [Toda imag] y, a
continuacién, selecciona [No transf.
imag. tarjeta], se seleccionaran todas
las imagenes de la tarjeta que no se
hayan transferido aun al servidor FTP.
Para ver una descripcion de [Fallo
transf. imags. tarjeta] y de [Borrar hist.
transf. tarjeta], consulte la seccion
anterior “Sel. .



Transferencia de lotes

Transferencia de imagenes RAW+JPEG

Transferencia de imagen Para imégenes RAW+‘JPEG’ puede
especificar qué imagen transferir.
fliansBRAVWIBEG '2;0 R:E\f/ En el paso 2 de la pagina 32, seleccione
RAWFIPEG [Transf. RAW+JPEG] y seleccione la

imagen a transferir: [S6lo JPEG], [S6lo

RAW] o [RAW+JPEG].

e El ajuste [Transf. RAW+JPEG]
cambia a la par que el ajuste [Transf.
RAW+JPEG] en [¥3: Ajustes de
comunicaciéon] — [Ajustes de red]
— [Ajustes de funcién] — [Ajustes
de transferencia FTP] — [Tipo/
Tamaiio transf.] (p. 30).

Funcionamiento del menu durante la transferencia de imagenes

Puede usar el menu incluso durante la transferencia de imagenes. No
obstante, para evitar problemas de transferencia, algunos elementos
de menu no estaran disponibles durante la transferencia, entre ellos
[Ajustes de red], [Proteger imagenes], [Borrar imag.], [Formatear
tarjeta] y [Func. grabar+sel. tarj./carp.].
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Transferencia de lotes

Adicion de un pie de foto antes de la transferencia

Al seleccionar [Transferir con pie de foto] en el paso 2 de la pagina
32, puede afiadir un pie de foto registrado a cada imagen antes de la
transferencia. Esto es util si se desea informar al destinatario de la
cantidad de copias a imprimir, por ejemplo. El pie de foto también se
agrega a las imagenes almacenadas en la camara.
@ Puede consultar los pies de foto agregados a las imagenes
examinando la informacién Exif, en los comentarios del usuario.
e Para ver instrucciones sobre la creacion y el registro de pies de
foto, consulte la pagina 104.
Transferencia de imagen 1 Seleccione [Transferir con pie de
Sel Imagen/transfer fOtO].
Transf. RAW+JPEG Solo JPEG . . .

@ Seleccione [Transferir con pie de
foto] en la pantalla del paso 2 de la
pagina 32, a continuacién presione
<GED)>.

» Se muestra la Ultima imagen
reproducida.

Transferir con pie de foto

Configure un pie de foto.

® Seleccione [Pie de foto] y, a
i} —— cclnntlnua.mon, presione <@>:

= o Gire el dial <¢)> para seleccionar el
Pie de foto contenido del pie de foto y, a
continuacion, presione <@ >.

100-0510

Cancelar Transfer.

Transferir con pie de foto m 3 Seleccione [Transfer.].

= — (R > Laimagen se transfiere con el pie de
i) foto. Cuando se complete la

0+ L . .
= transferencia, volvera a aparecer la
Pie de foto pantalla [Transferencia de imagen].

Cancelar Transfer.

0 No es posible seleccionar de forma manual otras imagenes en la pantalla
[Transferir con pie de foto]. Para seleccionar otra imagen para la transferencia
con un pie de foto, reproduzca esa imagen antes de seguir estos pasos.
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Visualizacion de las imagenes transferidas m

Las imagenes transferidas al servidor FTP se almacenan en la
siguiente carpeta, segun lo especificado en la configuracién del
servidor FTP.

Carpetas de destino para el servidor FTP

® Bajo la configuracién predeterminada del servidor FTP, las
imagenes se almacenan en [Unidad C] — carpeta [Inetpub] —
carpeta [ftproot] o en una subcarpeta de esta carpeta.

@ Sila carpeta raiz del destino de la transferencia se ha cambiado en
la configuracion del servidor FTP, pregunte al administrador del
servidor FTP dénde se transfieren las imagenes.

Carpetas para el almacenamiento de imagenes

Bajo la configuracion predeterminada, las imagenes transferidas se
almacenan en la carpeta raiz especificada en la configuracion del
servidor FTP, en una estructura de carpetas tal como “A/DCIM/
100EOS1D”, que se crea automaticamente.

No obstante, si se ha seleccionado una tarjeta CF para la grabacién y
reproduccion, se creara automaticamente una estructura de carpetas
como “A/DCIM/100EOS1D”. En el caso de seleccionar una tarjeta CFast,
la estructura de carpetas sera “B/DCIM/100EOS1D”. (Las imagenes se
almacenaran de forma independiente, con las imagenes de la tarjeta CF
en la carpeta A y las imagenes de CFast en la carpeta B.)
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Manejo remoto con
EOS Utility

Gracias a EOS Utility, podra ver las imagenes
almacenadas en la camara o bien guardarlas en un
ordenador. Ademas, podra hacer funcionar la camara
de forma remota para hacer una fotografia o bien
cambiar los ajustes de la camara mediante EOS Utility.

Casi todas las operaciones de camara de EOS Utility,
son compatibles puesto que esta opcion utiliza una red
LAN con cable en lugar de un cable de interfaz.

@ Las instrucciones de este capitulo son una continuacion del
Capitulo 1.

@ Instale EOS Utility en el ordenador antes de establecer una
conexion (p. 10).
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Configuracion de los ajustes de conexion de EOS Utility m

Estas instrucciones contintian desde el Capitulo 1.

® Para establecer una conexion, es necesario realizar operaciones en
el ordenador. Para obtener informacion detallada, consulte las
instrucciones del ordenador.

@ El procedimiento de configuracion es el siguiente, utilizando
Windows 8.1 como ejemplo.

Operacion en la camara-1

1 Seleccione [OK].
® Seleccione [OK] y presione <6)>. Se
Iniciar dispositivo de muestra el Siguiente mensaje. Gk de kK
STPSEan representa los seis Ultimos digitos de
la direccién MAC de la camara.

Cancelar

Emparejado EOS- » xx xxx (conexion)
con el ordenador en curso.

Inicie EOS Utility en el
ordenador.

Cancelar

Operacion en el ordenador

0 o 2 Inicie EOS Utility en el ordenador.

3 En EOS Utility, haga clic en
[Asociacion por Wi-Fi/LAN].

© ® Si aparece un mensaje relacionado
con el firewall, seleccione [Si].
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Configuracién de los ajustes de conexién de EOS Utility

& owecwomvcmenos N 4 Haga clic en el botén [Conectar]

‘Camaras EOS delectadas enla red.

S en el ordenador.

I ® Seleccione la camara con la que
desea conectar, luego haga clic en
[Conectar].

® Si se muestran varias camaras,
identifique la camara con la que se va
a conectar mediante su direccion
MAC, que se muestra en el monitor
LCD de la camara. .

@ La direcciéon MAC también se puede
consultar en la pantalla [Ajustes de
funcioén] (p. 84).

Operacion en la camara-2

Seleccione [OK].
@ Cuando la camara detecta el

encontrado, ordenador en el que se hizo clic en
Gty [Conectar] en el paso 4, se muestra
la pantalla de la izquierda.
Cancelar e Seleccione [OK] y presione <6)>. Se

mostrara una pantalla que indica que
la conexion se ha llevado a cabo.

Seleccione [OK].

® Presione <> para volver a la
pantalla [Ajustes de red].

Ajustes completados » Lalampara <LAN> de la camara se

ilumina en verde.

Los ajustes para la conexiéon con EOS Utility estan ahora completos.

® No es necesario volver a completar el emparejamiento si continta
utilizando juntos una camara y un ordenador determinados después
de emparejarlos sin cambiar los ajustes.
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Uso de EOS Utility meesssssssssss

Para ver las instrucciones de EOS Utility, consulte el Manual de
Instrucciones de EOS Utility. Ademas del disparo remoto, hay diversas
operaciones de la camara disponibles.

] EQS Utility 3 H

¥ Descargar imagenes en el ordenador

o Disparo remoto

Q Configuracion de la camara

0 ® Es posible que el movimiento de los objetos moéviles no se pueda
mostrar con suavidad, segun la velocidad de transmision de las
imagenes de la red LAN por cable.

® Mientras esta conectado, no se podran seleccionar [Exp. multiple],
[Procesado de imagen RAW], [Recortar] ni [Cambiar tamano].
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Manejo remoto con
servidor WFT

Mediante un explorador Web, puede visualizar
imagenes almacenadas en la camara o guardarlas en
un ordenador, smartphone, etc. Ademas, podra hacer
funcionar la camara de forma remota para hacer una
fotografia o bien cambiar los ajustes de la camara
desde un explorador Web.

@ Las instrucciones de este capitulo son una continuacioén del
Capitulo 1.




Configuracion de los ajustes de conexion del servidor WFT m

Estas instrucciones contintian desde el Capitulo 1.

Escriba un nombre de usuario y una contrasefia para conectarse a la
camara desde un ordenador. El nombre de usuario y la contrasefa que
especifique aqui se usaran cuando se conecte a la camara.

[ Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Ajustar el nombre y la contrasena
de inicio de sesién del usuario
Necesario para acceso navegador.

Cancelar

[ Nombre usuario

Contrasena

Cancelar

Nombre usuario
Contrasena

Cancelar
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Seleccione [Usuario *].

® Con el servidor WFT, es posible
conectar la cdmara a un maximo de
tres dispositivos. Seleccione un
numero de usuario para evitar
conflictos cuando los usuarios de
otros dispositivos se conecten
simultaneamente.

Seleccione [Nombre usuario] o

[Contrasena].

» Se mostrara el teclado virtual.
Consulte la pagina 15 para introducir
un nombre de usuario y una
contrasefa.

3 Seleccione [OK].

@ Tras introducir el nombre de usuario y
la contrasefia, seleccione [OK] y
presione <@)>.

» Aparecera de nuevo la pantalla del
paso 1.

® Para agregar otro usuario, repita los
pasos 1a 3.



Configuracion de los ajustes de conexioén del servidor WFT

Seleccione [OK].
Usuario 1 ® Seleccione [OK] y presione <6)>. Se

Usuario 2

Usuario 3 mostrara una pantalla que indica que
IR e la conexion se ha llevado a cabo.

de sesion del usuario.
i0 para acceso navegador.

Cancelar OK

Seleccione [OK].
® Presione <> para volver a la
pantalla [Ajustes de red].

Ajustes completados

Los ajustes para la conexion a un servidor WFT ya se han completado.

I:Eﬂ] Puede modificar los ajustes de la cuenta WFT en la pantalla [Ajustes de
funcién] (p. 84). También podra modificar el ajuste de nimero de puerto en
la pantalla [Ajustes de funcién]. Tenga en cuenta que, normalmente, no es
necesario cambiar el nimero de puerto (80).
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Visualizacion del servidor WFT msssssses

En el explorador Web, muestre el servidor WFT, una pantalla para las
operaciones de la camara. Conecte la camara al ordenador,
smartphone, etc. mediante conexiéon LAN previamente.

Para acceder a la camara desde un smartphone, debe utilizar un punto
de acceso (p. 8).

Comprobacion de la direccion IP de la camara

Para acceder a la camara desde un explorador Web, debera introducir
la direccién IP de la camara mostrada en el paso 6 en la barra de
direccion del explorador Web.
O AF 1 WM o Seleccione [Ajustes de

Sistema video Para NTSC comunicacion].

A ® Bajo la ficha [¥ 3], seleccione

impieza del sensor K N L,

Ajustes de comunicacion [Ajustes de comunicacién] y, a

continuacion, presione <>,
Ajustes de comunicacion Seleccione [Ajustes de red].
® Establezca [Func. comunicacion]
en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].
3 Seleccione [Ajustes de
conexion].

Ajustes de conexion Seleccione [SET* SeerFT]

SET1  Trans. FTP
SET2  EOSUtility
SET3

SET4.

SETS

SET6  Sin especif.
Desconec.
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Visualizacién del servidor WFT
|

Ajustes de conexion 5 Seleccione [Confirmar ajustes].
» Se muestran los ajustes.

Dispositivo de conexion
Cambiar

Guardar/cargar en tarjeta
Borrar ajustes

Confirmar ajustes

6 Compruebe los ajustes.
e Gire el dial <¢)> para mostrar otras
pantallas.
® Introduzca la direccion IP.
:Z;T:;”D"’;; e Tras comprobar la direccion, presione
Seguridad IP el botén <MENU> para mostrar salir
del didlogo de confirmacion.

Inicio de sesion en el servidor WFT

Inicie el explorador Web.
@ Inicie un explorador Web en un
ordenador, smartphone, etc.

8 Escriba la direccion URL.
[ ]

@ En el campo Direccion, escriba la

Archivo  Edicién  Ver  Favoritos direccion IP que escribié en el paso
' 6.
® Presione la tecla <Intro>.
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Visualizacion del servidor WFT
|

Sepidad e o 9 Introduzca el [Nombre usuario] y
i la [Contrasefa].
o e @ Introduzca el [Nombre usuario]

(nombre de usuario) y la
| [Contraseiia] especificados en la
i pagina 44.

® Presione [OK] para mostrar la
pantalla del servidor WFT.

10 Seleccione el idioma.

® Seleccione un idioma en la parte
inferior de la pantalla.

0 ® No se podra utilizar el servidor WFT a menos que el explorador Web sea
compatible con JavaScript.
® Mientras esta conectado, no se podran seleccionar [Exp. multiple],
[Procesado de imagen RAW], [Recortar] ni [Cambiar tamafio].
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Visualizacién de imagenes msssssssssms

Puede examinar las imagenes de camara de la manera siguiente.

Presione [[*] Visor].
» Se mostrara la pantalla de
visualizacion de imagenes.

2 Seleccione la tarjeta y la carpeta.
@ Presione la ficha [CF] o [CFast] para
seleccionar una tarjeta.
® Presione sobre el nombre de la
carpeta en el lado derecho de la ficha
seleccionada para seleccionar una
carpeta de la lista desplegable.

3 Seleccione una imagen.

® Para ver otras imagenes, cambie la
pantallacon [[EIE]o[EIEl] en la
parte inferior de la pantalla.

@ Puede especificar cuantas miniaturas
se muestran por pantalla en la lista
desplegable de la esquina superior
derecha de la pantalla.

e Al afadir [[4] a la casilla de
verificacion junto a [[#], la pantalla se
actualizara de manera periodica.

® En los videos, se mostrara [{If] o
[MA] junto a los nombres de archivo.
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Visualizacion de imagenes
|

4 Descargue las imagenes.

® Al seleccionar una miniatura, la
imagen se mostrara en un tamafio
mayor.

® Presione [[EZW ] para descargar la
imagen.

® Presione [[E]o [ ] para mostrarla
imagen anterior o siguiente.

® Presione [IEM] para volver a la
pantalla de visualizacion de
imagenes.

Pantalla de reproduccion Pantalla de reproduccion
de fotografias de video

0 Tenga en cuenta que, debido al rendimiento de los ordenadores,
smartphones o exploradores utilizados, es posible que ocurra lo siguiente:
que las imagenes no se puedan mostrar, que las imagenes se muestren
lentamente o que las imagenes no se puedan descargar en los dispositivos.
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Disparo remoto [Control camara] messsssses

Puede utilizar el servidor WFT para disparar de forma remota.

Presione [[® Control camara].

» Se mostrara la pantalla de captura
avanzada.

(1)(2)(3)(4) (5)(6)

SERVIDOR WFT

4
(1) Comprobacién de la bateria (13) Menu
(2) Modo de avance (14) Flash listo
(3) Modo AF (15) Boton de disparo con Vision en Directo de fotografias
(4) Disparos posibles (16) Boton de grabacién de video
(5) Boton de conmutacion AF/MF  (17) Modo de disparo
(6) Disparador (18) Compensacion de la exposicion
(7) Botén AF (19) Balance de blancos
(8) Abertura (20) Boton de enfoque manual
(9) Velocidad de obturacion (21) Boton Reducir
(10) Modo de medicién (22) Botdn Ampliar
(11) Sensibilidad ISO (23)  Boton de conmutacion de tamafio de imagen de Vision en Directo
(12) Calidad de grabacion de imégenes (24) Sistema AF
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Disparo remoto [Control camara]

Situe el conmutador de modo de

enfoque del objetivo en <AF>.

® Al presionar y soltar el disparador (6),
la cdmara enfoca automaticamente y
hace una fotografia.

0 ® Modo de avance (2) muestra el modo de avance establecido en la
camara. Tenga en cuenta que incluso aunque el modo de avance de la
camara esté establecido en disparos en serie, se aplicara el disparo
unico al disparo remoto.

@ Cuando el interruptor de disparo con Visién en Directo/grabacion de
video de la camara se ajusta en <"™>, no se pueden tomar fotografias.

e El disparo antiparpadeo se establecera en [Desactivar]
automaticamente.

@ Si se ha configurado el bloqueo del espejo en cualquier opcion distinta a
[Desactivado], no se podran tomar fotografias. Configurelo en
[Desactivado] en el menu (13).

@ Con AF foto a foto, no se tomara la foto si no se consigue enfocar. Enfoque
manualmente cuando se muestre la imagen de Visién en Directo.
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Disparo remoto [Control camara]

Visualizacion de la imagen de Vision en Directo para fotografiar

O one sHoT
986

e

17125

100

5200

Muestre la imagen de Vision en
Directo.
® Presione el botén de disparo con

Visién en Directo de fotografias (15).

2 Ajuste el enfoque.
Uso del enfoque automatico
® Presione [ON] en el botén AF (7) para

enfocar automaticamente.

Enfoque manual
® Presione los botones <@ >, <H >,

<->,<=>,<>y<>para
ajustar el enfoque.

Para enfocar mas cerca, presione

<@ >, <H@E>o <> Paraenfocar
mas lejos, presione <l >, <E >0
<Py >.

Estan disponibles tres niveles de
ajuste de enfoque.

<R > < HE >: Incremento mayor

<HE > < H >: Incremento intermedio
< > < H >: Incremento menor

@ @ Sino se muestra la imagen de Visién en Directo, habilite el disparo con
Vision en Directo en el menu (13).
® Para que la imagen de Vision en Directo reaccione mas rapidamente,
presione el botén de conmutacion de tamafio de la imagen de Visién en
Directo (23). La imagen de Vision en Directo se muestra ahora con un
tamafno menor, lo que mejora la velocidad de respuesta. Para
restablecer el tamafio original, presione de nuevo este botén.
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Disparo remoto [Control camara]

3 Configure los ajustes de disparo.
® Seleccione los elementos de ajuste
(tales como el de calidad) para ver
los detalles del ajuste, que puede
configurar.
® Complete los ajustes segun sea
necesario.

4 Tome la imagen.

® Presione el disparador (6). Cuando
suelte el boton, se tomara la foto.

» Se muestra la imagen captada.

® Las imagenes captadas se
almacenan en la tarjeta de la camara.

® Para descargar las imagenes,
consulte “Visualizacion de imagenes”
(p. 49).

0 La imagen de Vision en Directo puede congelarse al disparar si varios
dispositivos tienen acceso a la camara.
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Disparo remoto [Control camara]
|

Grabacion de video

Presione el botén de grabacion
de video (16) para mostrar la
pantalla de grabacion de video.

® Los procedimientos de ajuste son los
mismos que para hacer fotografias.

® Presione el disparador (6). Cuando
suelte el botdn, empezara la
grabacion de video.

p Durante la grabacion de video, el
botén rojo [ @] del disparador (6)
cambia a blanco [[J]. .

® Presione el disparador (6) de nuevo.
Cuando suelte el boton, se detendra
la grabacién de video.
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Disparo remoto [Control simple] m———

Aunque los ajustes detallados no estan disponibles en la pantalla de
captura basica, son Utiles para disparar de forma remota con un
smartphone u otros dispositivos de pantalla pequefia debido al disefio
compacto de la pantalla de funcionamiento.

1 Presione [[Ja Control simple].
» Se muestra la pantalla de captura
basica y la imagen de Visién en
Directo.

a = o s G
Pantalla de imagen de Visién en Directo

Boton Ampliar/Reducir

Boton de enfoque manual

<HE > <H > <l > Enfoca mas
cerca

<H > <H > <HE >: Enfoca mas
lejos

Niveles de ajuste del enfoque

< E > <& >: Incremento mayor

< B > < HE >: Incremento

intermedio
< || > < | >: Incremento menor

Disparador
Botén AF

Botdn de conmutacion de

disparo de fotografias/

grabacion de video
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Disparo remoto [Control simple]

2 Ajuste el enfoque.
@ Situe el conmutador de modo de
enfoque del objetivo en <AF>.

Uso del enfoque automatico

® Presione [ON] en el botén AF para
enfocar automaticamente.

Enfoque manual

® Presione los botones <@ >, <@ >,
<->,<n>,<>y<>para
ajustar el enfoque.

Tome la imagen.

® Presione el disparador. Cuando suelte
el botodn, se tomara la foto.

» Se muestra la imagen captada.

® Las imagenes captadas se
almacenan en la tarjeta de la camara.

® Para descargar las imagenes,
consulte “Visualizacion de imagenes”
(p. 49).

Grabacion de video

Presione los botones [K3] o ["™

para cambiar entre la pantalla de

disparo de fotografias y la

pantalla de grabacién de video.

® Los procedimientos de ajuste son los
mismos que para hacer fotografias.

® Presione el disparador. Cuando
suelte el botdn, empezara la
grabacion de video.

» Durante la grabacion de video, el
botén rojo [ @] del disparador cambia
a blanco [O].

® Presione el disparador de nuevo.
Cuando suelte el botén, se detendra
la grabacién de video.
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Manejo remoto con un
smartphone

Mediante el uso de un smartphone podra ver las
imagenes almacenadas en la camara o bien guardarlas
en un smartphone. Ademas, podra hacer funcionar la
camara de forma remota para hacer una fotografia o
bien cambiar los ajustes de la camara mediante el
smartphone.

@ Las instrucciones de este capitulo son una continuacioén del
Capitulo 1.

@ Instale Camera Connect en el smartphone antes de
establecer una conexién (p. 11).




Configuracion de los ajustes de conexion del smartphone m

Estas instrucciones contintian desde el Capitulo 1.

® Para establecer la conexion, es necesario realizar operaciones en el
smartphone. Para obtener informacion detallada, consulte las
instrucciones del smartphone.

Operacion en el smartphone

Inicie Camera Connect en el

/@ smartphone.
® Cuando se muestre la pantalla

canon [Esperando para conectar] en el
monitor LCD de la camara, inicie
Camera Connect en el smartphone.

2 Seleccione la camara con la que

Nueva cdmara encontrada. conectar en el smartphone.
B ® Seleccione y toque la camara con la
o que va a conectar desde [Camaras],

en Camera Connect.

® Sise muestran varias camaras,
identifique la camara con la que se va
a conectar mediante su direccion
MAC, que se muestra en el monitor
LCD de la camara.

Canon EOS

Apodar
Direceion MAC:

|§| La direccion MAC de la camara también se puede consultar en la pantalla
[Ajustes de funcion] (p. 84).

60



Configuracién de los ajustes de conexién del smartphone

Operacion en la camara

3 Conecte con la camara.
® Cuando se establezca una conexion,
aparecera la pantalla de la izquierda
i TIBLIES i en el monitor LCD de la camara.
odas las imagenes p .,
NG im4g. visible ® Para especificar las imagenes
Cancelar [ visibles, presione el boton <INFO.>.
Consulte el paso 7 de la pagina 65

El nombre de dispositivo .
ajustado en Camera para ajustarlas.
Connect e Seleccione [OK] y presione <¢)>. Se

mostrara una pantalla que indica que
la conexion se ha llevado a cabo.

» La pantalla principal de Camera
Connect se mostrara en el
smartphone.

» Lalampara <LAN> de la cdmara se
ilumina en verde.

4 Seleccione [OK].
® Presione <> para volver a la
pantalla [Ajustes de red].

Ajustes completados

Los ajustes para la conexion con un smartphone ya se han completado.

I:Eﬂ] ® Puede revisar o cambiar el nombre de dispositivo en la pantalla de
ajustes de Camera Connect.
® Durante la conexion, la funcién de desconexion automatica de la camara
no funciona.
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Manejo de la camara con un smartphone ==

Puede utilizar un smartphone que tenga instalado Camera Connect
para ver las imagenes almacenadas en la camara y disparar de manera
remota.

Ventana principal de Camera Connect

A continuacién se describen las
principales funciones de Camera
Connect. Toque la pantalla para
aprender los procedimientos operativos.

Lo Camera Connect @

Imagenes en cdmara

@  Dparoremoto [Imagenes en camara]

® Se pueden ver las imagenes
almacenadas en la camara.

® Las imagenes almacenadas en la
camara se pueden guardar en un
smartphone.

® Se pueden realizar operaciones,
como la eliminacion, con las
imagenes almacenadas en la
camara.

M8 configuracién dela camara

[Disparo remoto]

® Se puede ver la imagen de Visién en
Directo de la camara utilizando un
smartphone.

® Puede disparar manejando la camara
de manera remota.

[Configuracion de la camara]
® Se pueden cambiar los ajustes de la
camara.

#*(Boton de ajustes)

® Utilice este botén para acceder a
diversos ajustes para Camera
Connect.
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Manejo de la cdmara con un smartphone

0 @ Cuando se cierra la conexiéon mientras se graba un video con disparo
remoto, la cdmara responde de la siguiente manera:
« Cuando el interruptor de disparo con Visién en Directo/grabacion de
video se ajusta en <"™> |a grabacion de video continda.
« Cuando el interruptor de disparo con Visién en Directo/grabacion de
video se ajusta en <[>, la grabacién de video se detiene.

@ Cuando el interruptor de disparo con Vision en Directo/grabacion de
video se ajusta en <[>y el modo de video se ajusta a través de
Camera Connect, no se puede disparar operando la camara.

® Mientras esta conectado, no se podran seleccionar [Exp. multiple],
[Procesado de imagen RAW], [Recortar] ni [Cambiar tamafio].

® En el disparo remoto, es posible que se reduzca la velocidad del AF.

® Segun el estado de conexion, puede que la visualizaciéon de imagenes o
el disparo del obturador se hagan mas lentos.

® Mientras se guardar las imagenes en un smartphone, no se pueden
tomar imagenes, incluso si se presiona el disparador de la camara.
Ademas, el monitor LCD de la cdmara podria apagarse.

® Aun sien la lista aparecen videos en formato MOV, no se pueden
guardar en un smartphone. Tenga en cuenta que, en funcion del sistema
operativo del smartphone, es posible que no se pueda guardar videos
en formato MP4.

@ ® La conexion se detendra si coloca la alimentacion de la camara en

<OFF> o abre la tapa de la ranura de la tarjeta.

@ Sienviaimagenes RAW a un smartphone, se guardaran y se cambiara
su tamafio a imagenes JPEG.

® Durante la conexion, la funcion de desconexion automatica de la camara
no funciona.

@ Durante la conexion, se recomienda desactivar la funcién de ahorro de
energia del smartphone.
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Especificacion de imagenes visibles mm

Puede especificar las imagenes visibles desde un smartphone
manejando la camara. Las imagenes se pueden especificar durante
la configuracién de la conexién o una vez cerrada la conexion.

O AF 1 WM o Seleccione [Ajustes de
Sistema video Para NTSC comunicacién].
b ® Baijo la ficha [¥ 3], seleccione
impieza del sensor . . .
[Ajustes de comunicacion] y, a
continuacion, presione <6)>.

Seleccione [Ajustes de red].
® Establezca [Func. comunicacion]

_ en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].
Aj

J
justes de conexién Desconec.

Ajustes de funcion
Sincronizar hora entre camaras.

Seleccione [Ajustes de
conexion].

Ajustes de conexion 4 Seleccione [SET* Smartphonel].

SET1  Trans. FTP

SET2  EOSUtility
SET3  Serv.WFT
Smartphone
SETS especif
SET6  Sin especif.

Desconec.

Ajustes de conexién Seleccione [Cambiar].

Conectar

Dispositivo de conexion

0 Si se ha configurado [Imag. visibles] en cualquier opcioén distinta a [Todas
las imagenes], el disparo remoto no sera posible.

|§| Cuando reconecte con un smartphone, compruebe el ajuste de imagenes
visibles antes de establecer una conexion.
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Especificacion de imagenes visibles

Cambiar SET4 6 Seleccione [Imég. Visibles].

Smartphone Con cable
Imag. visibles

Todas las imagenes

Nombre de ajustes
TCP/P
Imag. visibles

Seleccione un elemento.
[ Todas las imagenes e Seleccione [OK] y presione <¢)>

O Imég. de los ultimos dias

O seleccionar por clasificac. para mostrar la pantalla de ajustes.
O Rango de numero de archivos

Cancelar

[Todas las imagenes]
Todas las imagenes almacenadas en la tarjeta se hacen visibles.

[Imag. de los ultimos dias]

Especifique las imagenes visibles segun
O Imégenes tomadas hoy la fecha de toma. Se pueden especificar
©limsgenesideliitimos/dias las imagenes tomadas hasta nueve dias

= atras.

M“‘“ e Seleccione un elemento y, a
continuacion, presione <>,

@ Cuando se selecciona [Imagenes de
ultimos dias], las imagenes tomadas
hasta el numero especificado de dias
antes de la fecha actual se hacen
visibles. Cuando se muestre <>
para el numero de dias, gire el dial
<€)> para especificar el nimero de
dias y, a continuacién, presione
<G> para confirmar la seleccion.

e Seleccione [OK] y presione <¢)>
para especificar las imagenes
visibles.

Cancelar
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Especificacion de imagenes visibles

[Seleccionar por clasificac.]
S ey e R m Especifique las imagenes visibles segin
Todas 25 ‘ia.w:»v.ﬂw se haya afiadido (o no) una clasificacion

[
(b

o por el tipo de clasificacion.

® Seleccione una clasificacion y
presione <&)> para especificar las
imagenes visibles.

[Rango de numero de archivos] (Seleccionar rango)
Seleccione la primera y la ultima de las
3 e imagenes organizadas por nimero de
- archivo para especificar las imagenes
1 visibles.
1 Gire el dial <¢))> para seleccionar la
primera imagen que va a

Seleccionar rango

15 disp.

WM Uttirha imagen configurarse en visible.
Primera  Ultima 2 Presione <)> para mostrar la
imagen  imagen pantalla de seleccion de imagenes.
Seleccione una imagen mediante el
dial <€)>.

Si presiona el botéon <Q >y gira el
dial <s™%> en sentido antihorario,
puede seleccionar una imagen en la
visualizacion de indice.

3 Seleccione una imagen y presione
<@ > para determinar la seleccion.

4 Especifique, mediante la misma
operacion, la ultima imagen que se
vaya a ajustar como visible.
Seleccione una imagen tomada mas
tarde que la seleccionada como
primera imagen.

5 Una vez especificadas la primera y la
ultima imagen, seleccione [OK] y, a
continuacion, presione <@ >.
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Sincronizacion de la
hora de la camara

Puede ajustar la hora de la camara principal hasta en 10
camaras secundarias. Tenga en cuenta que, una vez
realizada la sincronizacion, es posible que se produzca un
ligero margen de error entre la hora de la camara principal
y las secundarias de, como méaximo +0,05 segundos.

Céamara secundaria
Cable de red LAN

Camara
secundaria /=

Cable de red LAN
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Sincronizacion de la hora meesssssss———

Conecte las camaras directamente entre si con un cable de red LAN.
Cuando haya varias camaras secundarias, conéctelas a un
concentrador con cables de red LAN y conecte el concentrador a la
camara principal con un cable de red LAN.

Los pasos 1 a 5 son los mismos en las camaras principales y
secundarias.

O AF © WM o % Seleccione [Ajustes de
Sistema video ParaNTSC comunicacién].
o, e @ Bajo la ficha [¥ 3], seleccione
impieza del sensor K N .,
[Ajustes de comunicacion] y, a
continuacion, presione <@ >.

Seleccione [Ajustes de red].

® Establezca [Func. comunicacion]
en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].

Ajustes de red 3 Seleccione [Sincronizar hora
Ajustes de conexion Desconec. entre cémaras].

Ajustes de funcion . . .z
® Si se ha realizado la conexion con
EO otro dispositivo, se mostrara [Ajuste

[Ajustes de conexion] en
[Desconec.]]. Seleccione [OK] para
cerrar la conexion.

4 Seleccione [OK].

Sincronizar hora de la camara
secundaria con la hora de la
camara principal

01/23/2016 13:30:00

Cancelar OK

0 Sincronice la hora de la camara entre modelos de camara
iguales.
Si los modelos de camara de la cadmara principal y las cdmaras secundarias
son distintos, no es posible sincronizar la hora con las camaras
secundarias.
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Sincronizacién de la hora
|

5 Seleccione [Con cable].
® Seleccione [OK] y presione <G>
para ir a la pantalla siguiente.
01/23/2016 13:30:00

Cancelar

Configure la camara principal.

[ Principal ® Seleccione [Principal] y, a
O Secundaria . " .
continuacion, presione <>,
01/23/2016 13:30:00 ® Seleccione [OK] y presione <@>
para ir a la pantalla siguiente.
Cancelar » Cuando se muestre la siguiente

pantalla, la camara principal esta
lista. Vaya al paso 7 para configurar
las camaras secundarias.

Configure las camaras
secundarias.
® Tras configurar los ajustes de la

01/23/2016 13:30:00 camara secundaria siguiendo los
pasos 1 al 5 de la pagina anterior,
Cancelar seleccione [Secundaria).

® Seleccione [OK] y presione <G>
para ir a la pantalla siguiente.
» Seleccione [OK] en la pantalla que se

Pulse [OK] cuando esté listo muestra.
pers C°"E‘;‘rf’;c“§;"" camara @ Para configurar la hora en varias
camaras secundarias, siga estos
0112312016 13:30: pasos en todas las camaras
Cancelar secundarias.

» En el monitor LCD de la camara
principal, se muestra el nUmero de
camaras secundarias detectadas.
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Sincronizacion de la hora

Pulse [OK] cuando esté listo
para conectar con la cdmara
secundaria

Numero de camaras secund.: 3

01/23/2016 13:30:00

Cancelar
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En la camara principal,

seleccione [OK].

® Compruebe el numero de camaras
secundarias, a continuacion
seleccione [OK].

» La hora de las camaras secundarias
se sincroniza con la hora de la
camara principal.

Hora sincronizada correctamente

01/23/2016 13:30:00

® Seleccione [OK] para volver a la
pantalla [Ajustes de red].



Cierre de la conexion y
reconexion




Cierre de la conexion messssssssssss———

O AF ] WW o Seleccione [Ajustes de
Sistema video ParaNTSC comunicacién].
o e @ Bajo la ficha [¥ 3], seleccione
impieza del sensor - N L,
[Ajustes de comunicacion] y, a
DISESIGRS continuacion, presione <>,

Velocidad (fps) de HDMI AUTO

2 Seleccione [Ajustes de red].

com vada o Establezca [Func. comunicacion]
Alustes dered en [Activada] y seleccione [Ajustes

de red].

Ajustes de red 3 Seleccione [Ajustes de
conexion].

Ajustes de funcion
Sincronizar hora entre camaras
Apodo E0S-1DX2

Ajustes de conexion Seleccione [Desconec.].

SET1  Trans. FTP 5 » Se finaliza la conexion.
SET2  EOSUtility
SET3  Serv.WFT

SET4  Smartphone
SET5  Sin especif.
SET6  Sin especif.

Desconec. [MENU joo)
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Reconexion meesessssssssssssssssssssms

O AF ) MW o x Seleccione [Ajustes de
Sistema video para NTSC comunicaci()n].
o, e ® Bajo la ficha [ ¥ 3], seleccione
impieza del sensor ; . .
[Ajustes de comunicacion] y, a
SleGhs continuacion, presione <>,
d (fps) de HDMI
Ajustes de comunicacion Seleccione [Ajustes de red].

® Establezca [Func. comunicacién]
en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].

Seleccione [Ajustes de
conexion].

Ajustes de funcion
Sincronizar hora entre camaras

Apodo EOS-1DX2

Ajustes de conexion 4 Seleccione [SET*].
® En los ajustes guardados, seleccione
el ajuste al cual conectarse.

EOSUtility
Serv.WFT
Smartphone

Sin especif
Sin especif.

Desconec.

5 Seleccione [Conectar].
» Se restablece la conexion.
L ® Silos ajustes se han cambiado en el
Guardar/cargar en tarjeta dispositivo de destino, configurelos
Boltanalus(es de nuevo para conectarse a la
Confirmar ajustes ,
camara.
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Comprobacion y funcionamiento
de los ajustes de conexion




Visualizacion de la pantalla Ajustes de conexiéon m

Consulte, cambie o elimine ajustes de conexién guardados en la
camara.

0O AF ] W o Seleccione [Ajustes de

Sistema video ParaNTSC comunicacién].

B @ Bajo la ficha [¥ 3], seleccione

impieza del sensor K N L,
[Ajustes de comunicacion] y, a
Ajustes GPS : ;A H < >
Velocidad (fips) de HDMI AUTO continuacion, presione @ )
2 Seleccione [Ajustes de red].

F i da ® Establezca [Func. comunicacion]
Alustes dered en [Activada] y seleccione [Ajustes
de red].
EW >

Ajustes de red 3 Seleccione [Ajustes de
conexion].

Ajustes de funcion

Sincronizar hora entre cdmaras

Apodo E0S-1DX2

Ajustes de conexion 4 Seleccione el ajuste.

® En los ajustes guardados, seleccione

SET2 el ajuste a comprobar.

SET3  Senv.WFT
SET4  Smartphone

SET5  Sin especif.
SET6  Sin especif.
Desconec.
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Visualizacion de la pantalla Ajustes de conexion

Ajustes de conexién Compruebe o cambie los ajustes.
Conectar @ Seleccione un elemento, presione
Dispositivo de conexion . P .

P <@>. . @ continuacion, revise o
Guardar/cargar en tarjeta cambie los ajustes en la pantalla que
Borrar ajustes se muestra.

Confirmar ajustes

[MENU ha}

[Conectar] (p. 73)

Seleccione esta opcion para restablecer la conexion. Seleccione [OK]
en el didlogo de confirmacion y presione <) > para establecer la
conexion.

[Dispositivo de conexion]

Configure una conexién mediante el dispositivo de conexién. Siga los
procedimientos que se muestran para completar los ajustes de
conexion. Si los ajustes ya estan guardados, se sobrescribiran.

[Cambiar] (p. 78)
Cambie los ajustes de conexidon guardados en la camara.

[Guardar/cargar en tarjeta] (p. 82, 83)

Guarde los ajustes de conexion almacenados en la cdmara en una
tarjeta o bien cargue los ajustes de conexién guardados en una tarjeta
en la camara.

[Borrar ajustes]

Elimine los ajustes de conexién guardados en la camara. Seleccione
[OK] en el dialogo de confirmacion para eliminar el ajuste.

[Confirmar ajustes]

Compruebe los ajustes de conexion guardados en la camara. Cuando
seleccione [Confirmar ajustes], se mostraran los ajustes.
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Cambio de los ajustes messs——

Los ajustes completados originalmente mediante el asistente de
conexion pueden modificarse de la manera siguiente. También puede
cambiar los ajustes que no puedan configurarse mediante el dispositivo
de conexion, como ocurre cuando se envia al servidor FTP una imagen
que tiene el mismo nombre de archivo que un archivo existente.

Ajustes de conexion Seleccione [Cambiar].

Conectar ® Enla pantalla [Ajustes de conexion]
DIspositivg de conesion mostrada en el paso 5 de la pagina

Guardar/cargar en tarjeta 77, seleccione [Cambiar].
Borrar ajustes
Confirmar ajustes

Cambiar SETI 2 Seleccione el elemento a cambiar.
Trans. FTP Con cable @ Seleccione el elemento y presione
<@D>. Se mostrara una pantalla de
Nombre de ajustes ajustes.

TCP/IP
Servidor FTP

[Nombre de ajustes]

Puede dar nombre a los ajustes. Seleccione [Nombre de ajustes], a
continuacién, introduzca los caracteres mediante el teclado virtual
(p. 15).

[TCP/IP]

Configure los ajustes de red como los

ajustes de la direccion IP y los ajustes de

Servidor DNS seguridad.
Direccion DNS

Direccion IP
Mascara subred
Puerta enlace
Seguridad
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Cambio de los ajustes

[Servidor FTP]
Servidor FTP Esta opcion se muestra para los ajustes

que se conectan a un servidor FTP.

Contrasena Configure los ajustes del servidor FTP.
Carpeta destino

Estruc. directorio Cdmara
Sobrescribir archivo Activado
Modo Pasivo Desact.
Servidor Proxy

[Imag. visibles] (p. 64)
Esta opcion se muestra para los ajustes que se conectan a un
smartphone. Consulte la pagina 64 para realizar la configuracion.

Seguridad IP (IPsec)

Se configura en [TCP/IP] — [Seguridad].

IPsec es un conjunto de normas para la comunicacion cifrada a través
de Internet. Ofrece seguridad eficaz tanto para redes LAN inaldmbricas
como por cable. Para usar esta funcién, debe activar IPsec en los
ajustes de red del ordenador. Cuando se usa el IPsec de la camara,
solamente se admite el modo de transporte, y se usa la encriptacion
3DES o AES y la autentificacion SHA-1. Observe que, en [Direccién
destino] en la pantalla de ajustes, debe introducirse la direccién IP del
ordenador que se comunicara con la camara.
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Cambio de los ajustes

Estructura de directorios de la carpeta de destino

Se configura en [Servidor FTP] — [Estruc. directorio].

Al seleccionar [Camara] se crea automaticamente en la carpeta raiz de
almacenamiento de imagenes del servidor una estructura de carpetas
que coincide con la de la camara (tal como A/DCIM/100EOS1D). Si ha
creado una subcarpeta en la carpeta raiz cambiando el ajuste [Carpeta
destino], se creara automaticamente en esa carpeta de
almacenamiento de imagenes una estructura de carpetas tal como “A/
DCIM/100EOS1D".

Si se selecciona [Predet.] se usara para el almacenamiento de
imagenes la carpeta raiz. Si ha creado una subcarpeta en la carpeta
raiz cambiando el ajuste [Carpeta destino], las imagenes se
guardaran en esa carpeta.

Sobrescritura de archivos de igual nombre

Se configura en [Servidor FTP] — [Sobrescribir archivo].

Cuando [Sobrescribir archivo] se establece en [Desactiv.]

Si ya existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta de destino
del servidor FTP, el archivo nuevo se guarda con una extension
compuesta por un caracter de subrayado y un niumero, como en
IMG_0003_1.JPG.

Cuando envie de nuevo imagenes si falla la transferencia inicial
Aunque la camara esté configurada para sobrescribir los archivos con
el mismo nombre, si reenvia un archivo de imagen que no se pudiera
transferir inicialmente, es posible que el archivo existente no se
sobrescriba en algunos casos. Si ocurre asi, el archivo nuevo se
guarda con una extension compuesta por un caracter de subrayado,
una letra y un numero, como en IMG_0003_a1.JPG.
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Cambio de los ajustes

Modo pasivo

Se configura en [Servidor FTP] — [Modo Pasivo].

Active este ajuste en los entornos de red que estén protegidos por un
servidor de seguridad (firewall). Si se produce un Error 41 (“No se
puede conectar con el servidor FTP”), si se ajusta el modo pasivo en
[Activar] puede activarse el acceso al servidor FTP.
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Guardar y cargar ajustes mssss—

Los ajustes de conexion pueden guardarse en una tarjeta para
utilizarlos con otras camaras. Ademas, los ajustes de conexion
configurados en otras camaras se pueden aplicar a la camara que se
va a utilizar.

Guardar ajustes

Ajustes de conexion Seleccione [Guardar/cargar en
Conectar tarjetal.
Di itivo d i6 . .
e ® En la pantalla [Ajustes de conexion]
Guardar/cargar en tarjeta mostrada en el paso 5 de la pagina
Bomar ajustes 77, seleccione [Guardar/cargar en
Confirmar ajustes .
tarjeta].

Guardar/cargar en tarjeta 2 Seleccione [Guardar ajustes en
Guardar ajustes en tarjeta tarjeta].
Cargar ajustes desde tarjeta
Guardar ajustes Seleccione [OK].

Guardar ajustes LAN como ® El nombre de archivo lo determina

WETNEO LM automaticamente la camara:

WFTNPF, seguido por un numero (01

T a 99) y la extension NIF. Puede
cambiar el nombre al archivo tal como
desee presionando el boton [([NER .

» Los ajustes se guardan como un
archivo en la tarjeta.

® Los ajustes se guardan como un
archivo en el area de la tarjeta que se
muestra cuando se abre la tarjeta (en
el directorio raiz).

[T Cambiar nombre archivo

0 Solo se pueden guardar diez archivos de ajustes en una tarjeta de la
camara. Para guardar mas de diez, utilice otra tarjeta.
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Guardar y cargar ajustes

Carga de ajustes

Ajustes de conexion Seleccione [Guardar/cargar en

Conectar tarjeta],

Dispositivo d i6 . .

C:r::,f;rwo econetn @ En la pantalla [Ajustes de conexion]

mostrada en el paso 5 de la pagina

Borrar ajustes .

CoTATaTaie 77,_ seleccione [Guardar/cargar en
tarjeta).

ta SETI 2 Seleccione [Cargar ajustes desde
ta tarjeta].

Cargar ajustes desde tarjeta

Cargar ajustes m 3 Seleccione el archivo de ajustes.
e » Seleccione el archivo de ajustes que

WFTNPFO6.NIF 'WFTNPFO1.NIF

RETFEENIE corresponda al entorno de red.

WFTNPFO4.NIF

WFTNPFO3.NIF

WFTNPFO2.NIF

Cargar ajustes Seleccione [OK].

» La informacién del archivo de ajustes
se carga en el numero de
configuracién seleccionada.

Cargar archivo de ajustes LAN
WFTNPFO3.NIF

0 Incluso si se utiliza un ordenador u otro dispositivo para guardar mas de
diez archivos de ajustes en una tarjeta, solo se mostraran diez en la
pantalla de ajustes de carga de la camara. Para cargar once o mas archivos
de ajustes, cargue en primer lugar un maximo de diez archivos de ajustes, a
continuacién cargue el resto de archivos desde la tarjeta que no contiene
los archivos de ajustes ya cargados.
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Pantalla de ajuste de funciones m———

En la pantalla [Ajustes de funcion], puede configurar los ajustes de
transferencia FTP y del servidor WFT y la funcion de ahorro de energia,
asi como comprobar la direccion MAC.

Visualizacién de la pantalla Ajustes de funcion
a AF -1 WMo x Seleccione [Ajustes de

Sistema video Para NTSC - comunicacién].

Info-Bateria @ Bajo la ficha [¥ 3], seleccione
Limpieza del sensor

[Ajustes de comunicacion] y, a

EISLESIGRS continuacion, presione <6)>.
Velocidad (fps) de HDMI AUTO

Ajustes de comunica Seleccione [Ajustes de red].

Func. comunicaci vada o Establezca [Func. comunicacion]
alustesre e en [Activada] y seleccione [Ajustes

de red].
CEN S

Ajustes de red 3 Seleccione [Ajustes de funcion].

Ajustes de conexion Desconec. » Se mostrara la pantalla [Ajustes de
funcién]

Sincronizar hora entre cdmaras

Apodo E0S-1DX2

es de fun

Ajustes de servidor WFT
Ahorro de energia Desactivado

Direccién MAC
Con cable
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Pantalla de ajuste de funciones

[Ajustes de transferencia FTP]
Configure los ajustes de transferencia

FTP. Consulte la pagina 21 para realizar

Tipo/Tamano transf. la configuracién.
Transferir con SET Desactiv.

Aj. certificado raiz

[Ajustes servidor WFT]

Ajustes servidor WET Configure los ajustes del servidor WFT.

Puede configurar el nimero de puerto y

Nurneroldepuierto la cuenta de WFT.

@ Para obtener instrucciones acerca de
cémo configurar la cuenta de WFT,
consulte la pagina 44.

@ Tenga en cuenta que, normalmente,
no es necesario cambiar el numero
de puerto (80).
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Pantalla de ajuste de funciones

[Ahorro de energia]

e Trans. FTP
Cuando se configura la opcion [Activado], si no se transfiere una
imagen durante un periodo determinado de tiempo, la camara
cerrara sesion en el servidor FTP y detendra la LAN. Cuando la
camara esta lista para la transferencia de imagenes, la conexion se
vuelve a establecer automaticamente.

e EOSUtility/Serv.WFT/Smartphone
Cuando se configura la opcion [Activado], si no se establece
conexion durante un periodo de tiempo determinado, la velocidad
de transmision se reduce para ahorrar energia.

[Direccion MAC]

La direccion MAC de la camara se puede comprobar. La direccién MAC
de la camara se muestra en [Con cable].
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Guia de solucion de
problemas




Respuesta a mensajes de error msssss——

Si se muestra un error de red LAN con cable en el monitor LCD de la
camara, consulte los ejemplos de acciones correctoras de esta seccion
para eliminar la causa del error. Si se produce algun error, la lampara
<LAN> de la cdmara parpadeara en rojo. También es posible consultar
los detalles del error en la ficha [¥ 3] [Ajustes de comunicacién] —
[Ajustes de red] — [Descripcion error].

11 (p. 89) 12 (p. 89)
21 (p. 89) 22 (p. 91) 23 (p. 92) 24 (p. 92)
41 (p. 94) 42 (p. 96) 43 (p. 96) 44 (p. 96) 45(p.97) |
46 (p. 98) 47 (p. 98)
73 (p. 99)
81 (p. 99)
91 (p. 99)

Si se muestra [Esperando reint. transf...]

Si falla la transferencia de imagenes
Esperando reint. transf... mediante FTP deSpuéS de diSparar,
aparecera la pantalla de la izquierda y la
lampara <LAN> de la camara
parpadeara en rojo. Compruebe el
numero del codigo de error y elimine la
causa del error.

Una vez eliminada la causa del error, las
imagenes cuya transferencia fallé
previamente se volveran a transferir
automaticamente.

Tenga en cuenta que si cancela la
transferencia de imagenes o apaga la
camara, la imagen no se transferira de
nuevo automaticamente. Consulte la
pagina 32 y transfiera la imagen.
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Respuesta a mensajes de error

11: Conexion no encontrada

® En el caso de [EOSUTtility], ¢ se esta ejecutando EOS Utility?

» Inicie EOS Utility y vuelva a establecer la conexion (p. 40).

® En el caso de [Smartphone], ¢ se esta ejecutando Camera
Connect?

» Establezca una conexién utilizando Camera Connect (p. 60).

12: Conexion no encontrada

® ;Estan encendidos el dispositivo de destino y el punto de
acceso?

» Encienda el dispositivo de destino y el punto de acceso y, a
continuacién, espere unos momentos. Si contintia sin poder
establecer una conexion, realice otra vez los procedimientos para
establecer la conexion.

21: El servidor DHCP no asigné direccion

Qué se debe comprobar en la camara
® En la camara, la direccion IP se ajusta en [Ajuste automatico].
¢Es este el ajuste correcto?
» Si no se utiliza ningun servidor DHCP, configure los ajustes
después de ajustar la direccion IP en [Ajuste manual] en la
camara (p. 106).
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Respuesta a mensajes de error

Qué se debe comprobar en el servidor DHCP

e ;Esta encendida la alimentacion del servidor DHCP?

» Encienda el servidor DHCP.

® ;Hay direcciones suficientes para que las asigne el servidor
DHCP?

» Aumente el niumero de direcciones que asigna el servidor DHCP.

» Quite de la red direcciones asignadas a dispositivos por el servidor
DHCP para reducir el nimero de direcciones en uso.

® ;Esta funcionando correctamente el servidor DHCP?

» Compruebe los ajustes del servidor DHCP para asegurarse de que
esta funcionando correctamente como servidor DHCP.

» Si corresponde, pida al administrador de la red que se asegure de
que el servidor DHCP esta disponible.

Qué se debe comprobar en la red en general

® ;lncluye la red un enrutador o un dispositivo similar que sirva
como puerta de enlace?

» Si corresponde, pregunte al administrador de la red la direccion de
la puerta de enlace de la red y escribala en la camara (p. 101,
106).

p Asegurese de que el ajuste de direccion de la puerta de enlace se
haya escrito correctamente en todos los dispositivos de red,
incluida la camara.
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Respuesta a mensajes de error

22: El servidor DNS no responde

Qué se debe comprobar en la camara

>

>

En la camara, la direccion DNS se ajusta en [Ajuste manual].
¢Es este el ajuste correcto?

Si no se usa ningun servidor DNS, establezca el ajuste de
direccion DNS de la cdmara en [Desact.] (p. 106).

En la camara, ¢ coincide el ajuste de direccion IP del servidor
DNS con la direccién real del servidor?

En la camara, ajuste la direccion IP correspondiente a la direccion
del servidor DNS utilizado (p. 101, 106).

Qué se debe comprobar en el servidor DNS

°
>
°

>

¢ Esta encendida la alimentacion del servidor DNS?

Encienda el servidor DNS.

¢ Son correctos los ajustes del servidor DNS para las
direcciones IP y los nombres correspondientes?

En el servidor DNS, asegurese de escribir correctamente las
direcciones IP y los nombres correspondientes.

¢ Esta funcionando correctamente el servidor DNS?
Compruebe los ajustes del servidor DNS para asegurarse de que
el servidor estéa funcionando correctamente como servidor DNS.
Si corresponde, pida al administrador de la red que se asegure de
que el servidor DNS esta disponible.

Qué se debe comprobar en la red en general

>

>

¢Incluye la red un enrutador o un dispositivo similar que sirva
como puerta de enlace?

Si corresponde, pregunte al administrador de la red la direcciéon de
la puerta de enlace de la red y escribala en la camara (p. 101,
106).

Asegurese de que el ajuste de direccion de la puerta de enlace se
escriba correctamente en todos los dispositivos de red, incluida la
camara.

91



Respuesta a mensajes de error
|

23: Direccion IP duplicada

Qué se debe comprobar en la camara

® ;Hay otro dispositivo en la red de la camara que esté
utilizando la misma direccion IP que la camara?

» Cambie la direccién IP de la camara para evitar utilizar la misma
direccion que otro dispositivo de la red. También puede cambiar la
direccion IP del dispositivo que tiene la direcciéon duplicada.

» Siladireccion IP de la cdmara se ha ajustado en [Ajuste manual]
en un entorno de red que utilice un servidor DHCP, cambie el
ajuste a [Ajuste automatico] (p. 18).

24: El servidor proxy no responde

Qué se debe comprobar en la camara

® El ajuste del servidor proxy de la camara es [Activar]. ¢ Es
este el ajuste correcto?

P Sino se usa ningun servidor proxy, establezca el ajuste del
servidor proxy en [Desact.] (p. 23).

® ;Coinciden los ajustes de [Ajuste de direcciéon] y [N° de
puerto] de la camara con los del servidor proxy?

» Configure la direccién y el numero de puerto del servidor proxy de
la camara de modo que coincidan con los del servidor proxy
(p. 23).

® ;Se han introducido correctamente los ajustes del servidor
proxy de la camara en el servidor DNS?

P Asegurese de que la [Direccion] del servidor proxy se ha
introducido correctamente en el servidor DNS.
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Respuesta a mensajes de error

Qué se debe comprobar en el servidor proxy

Ve Ve

v

¢ Esta encendida la alimentacién del servidor proxy?
Encienda el servidor proxy.

¢ Esta funcionando correctamente el servidor proxy?
Compruebe los ajustes del servidor proxy para asegurarse de que
esta funcionando correctamente como servidor proxy.

Si corresponde, pregunte al administrador de la red cudl es la
direccion y el numero de puerto del servidor proxy y, a
continuacion, introduzcalos en la camara.

Qué se debe comprobar en la red en general

>

¢Incluye la red un enrutador o un dispositivo similar que sirva
como puerta de enlace?

Si corresponde, pregunte al administrador de la red cudl es la
direccion de la puerta de enlace de la red e introduzcala en la
camara.

Asegurese de que el ajuste de direccion de la puerta de enlace se
escriba correctamente en todos los dispositivos de red, incluida la
camara.
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Respuesta a mensajes de error

41: No se puede conectar con el servidor FTP

Qué se debe comprobar en la camara

o En la camara, ¢ coincide el ajuste de direccién IP del servidor
FTP con la direccion real del servidor?

» Configure la direccién IP de la cdmara para que coincida con la
direccion real del servidor FTP (p. 22).

® En la camara, ;coincide el valor de [Ajuste nimero de puerto]
para el servidor FTP con el numero de puerto real del servidor
FTP?

» Configure el mismo nimero de puerto (habitualmente el 21) en la
camara y en el servidor FTP. Configure el nimero de puerto de la
camara para que coincida con el numero de puerto del servidor
FTP (p. 23).

® ;Se han introducido correctamente los ajustes del servidor
FTP de la camara en el servidor DNS?

» Asegurese de que el [Nombre serv] del servidor FTP se ha
introducido correctamente en el servidor DNS. Compruebe que el
[Nombre serv] del servidor FTP se ha introducido correctamente
en la camara (p. 22).
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Respuesta a mensajes de error

Qué se debe comprobar en el servidor FTP

°
>

>

¢ Esta funcionando correctamente el servidor FTP?

Configure correctamente el ordenador para que funcione como
servidor FTP.

Si corresponde, pregunte al administrador de la red cudl es la
direccion y el nimero de puerto del servidor FTP y, a continuacion,
introduzcalos en la camara.

¢ Esta encendida la alimentacién del servidor FTP?

Encienda el servidor FTP. Es posible que el servidor se haya
apagado debido a un modo de ahorro de energia.

En la camara, ¢ coincide el ajuste de la direccién IP del
servidor FTP (en [Direccion]) con la direccion real del
servidor?

Configure la direccion IP de la camara para que coincida con la
direccion real del servidor FTP (p. 22).

¢ Esta activado un servidor de seguridad (firewall) u otro
software de seguridad?

Algunos productos de software de seguridad usan un servidor de
seguridad para restringir el acceso al servidor FTP. Cambie los
ajustes del servidor de seguridad para que permita el acceso al
servidor FTP.

Quiza pueda obtener acceso al servidor FTP estableciendo [Modo
Pasivo] en [Activar] en la camara (p. 81).

¢ Se esta conectando al servidor FTP a través de un enrutador
de banda ancha?

Algunos enrutadores de banda ancha usan un servidor de
seguridad para restringir el acceso al servidor FTP. Cambie los
ajustes del servidor de seguridad para que permita el acceso al
servidor FTP.

Quiza pueda obtener acceso al servidor FTP estableciendo [Modo
Pasivo] en [Activar] en la camara (p. 81).
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Respuesta a mensajes de error

Qué se debe comprobar en la red en general

® ;Incluye la red un enrutador o un dispositivo similar que sirva
como puerta de enlace?

» Si corresponde, pregunte al administrador de la red la direccién de
la puerta de enlace de la red y escribala en la camara (p. 101,
106).

P Asegurese de que el ajuste de direccion de la puerta de enlace se
escriba correctamente en todos los dispositivos de red, incluida la
camara.

42: El servidor FTP rechazé la conexion

Qué se debe comprobar en el servidor FTP
e ;Esta configurado el servidor FTP para restringir el acceso a
solamente algunas direcciones IP?
P Cambie los ajustes del servidor FTP para permitir el acceso desde
la [Direccion IP] configurada en la camara en los ajustes de TCP/
IP.

43: No se puede conectar con el servidor FTP. Cédigo
de error recibido desde el servidor.
Qué se debe comprobar en el servidor FTP
® ;Ha superado el numero maximo de conexiones del servidor
FTP?
» Desconecte algun dispositivo de red del servidor FTP o aumente
el numero maximo de conexiones en los ajustes del servidor FTP.

44: No se puede desconectar del servidor FTP. Cédigo
de error recibido desde el servidor.

® Este error se produce si la camara no se puede desconectar
del servidor FTP por alguna razén.
P Apague y encienda el servidor FTP y la camara.
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Respuesta a mensajes de error

45: No se puede acceder al servidor FTP. Codigo de
error recibido desde el servidor.

Qué se debe comprobar en la camara

® En la camara, ¢se ha escrito correctamente el valor de
[Nombre usuario]?

» Compruebe el nombre de usuario para el acceso al servidor FTP.
El ajuste distingue entre mayusculas y mindsculas, asi que debe
comprobar los caracteres en mayuscula y minuscula. Asegurese
de introducir en la camara el nombre de usuario correcto (p. 23).

e En la camara, ¢se ha escrito correctamente la [Contraseiia]?

» Si se ha configurado una contrasefia de usuario en el servidor
FTP, compruebe las mayusculas y las minusculas para asegurarse
de que coincidan con la contrasefia de la camara (p. 23).

Qué se debe comprobar en el servidor FTP

® ;Permiten los derechos del usuario la lectura, escritura 'y
acceso al registro en el servidor FTP?

» Configure los derechos del usuario para permitir la lectura,
escritura y acceso al registro en el servidor FTP.

® ;Se ha nombrado con caracteres ASCII la carpeta
especificada como destino de la transferencia en el servidor
FTP (p. 15)?

» Utilice caracteres ASCII para el nombre de carpeta.
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Respuesta a mensajes de error

46: Para la sesion de datos, aparece un cédigo de error
en la respuesta del servidor FTP

Qué se debe comprobar en el servidor FTP

o El servidor FTP finaliz6 la conexion.

P Reinicie el servidor FTP.

® ;Permiten los derechos del usuario la lectura, escritura 'y
acceso al registro en el servidor FTP?

» Configure los derechos del usuario para permitir la lectura,
escritura y acceso al registro en el servidor FTP.

® ¢;Permiten los derechos del usuario el acceso a la carpeta de
destino del servidor FTP?

» Configure los derechos de acceso del usuario a la tarjeta de
destino del servidor FTP para que permitan guardar imagenes
procedentes de la camara.

® ;Esta encendida la alimentacion del servidor FTP?

P> Encienda el servidor FTP. Es posible que el servidor se haya
apagado debido a un modo de ahorro de energia.

® ;Esta lleno el disco duro del servidor FTP?

» Aumente el espacio disponible en el disco duro.

47: El servidor FTP no confirmé la finalizacion de la
transferencia del archivo de imagen

o Este error se produce si, por alguna razén, la camara no
puede recibir confirmacién del servidor FTP de la finalizacion
de la transferencia de archivo de imagen.

» Apague y encienda el servidor FTP y la camara, y transfiera de
nuevo las imagenes.
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Respuesta a mensajes de error

73: No se pudo sincronizar la hora

>

81:

Ve

VeVe

¢ Esta siguiendo el procedimiento correcto para establecer
una conexion entre la camara principal y las secundarias?
Accione la camara principal y las secundarias siguiendo las
instrucciones correctas (p. 68-70).

¢ Esta la camara principal demasiado lejos de las camaras
secundarias?

Acerque entre si la camara principal y las secundarias.

Conexion por cable perdida

¢ Esta conectado firmemente el cable de red LAN?
Conecte de nuevo el cable de red LAN entre la camara y el
servidor. Dado que es posible que se haya cortado el cable,
pruebe a usar otro cable para conectar los dispositivos.

¢ Esta encendido el concentrador o el enrutador?
Encienda el concentrador o el enrutador.

¢Esta encendida la alimentacién del servidor FTP?
Encienda el servidor FTP. Es posible que el servidor se haya
apagado debido a un modo de ahorro de energia.

: Otro error

Se produjo un problema diferente de los errores con los
numeros de cédigo 11 a 81.
Apague y encienda el interruptor de la alimentacion de la camara.
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Guia de solucién de problemas m——

Si se detecta un problema, consulte en primer lugar esta Guia de
solucién de problemas para comprobar la camara y el dispositivo
conectado. Si la guia de solucién de problemas no resuelve el
problema, pdngase en contacto con el centro de asistencia de Canon
mas cercano.

No se pueden transferir imagenes a un servidor FTP.

® Para transferir las imagenes captadas a un servidor FTP, configure
el conmutador de disparo con Vision en Directo/grabacion de
video en <[(@>.
Cuando el interruptor de disparo con Visién en Directo/grabacion
de video se ajusta en <"™>, |as imagenes no se pueden transferir.

No se puede reconectar con un smartphone.

® Incluso con una combinacion de la misma camara y el mismo
smartphone, si ha cambiado los ajustes o ha seleccionado un
ajuste diferente, quiza no sea posible establecer de nuevo la
conexion aunque se haya seleccionado el mismo SSID. En tal
caso, elimine los ajustes de conexion de la camara de los ajustes
Wi-Fi del smartphone y configure de nuevo una conexion.

® Si se deja en funcionamiento Camera Connect mientras se vuelve
a configurar una conexion, quiza no sea posible establecer la
conexion. En tal caso, reinicie Camera Connect.

100



Revision de los ajustes de la red m—

® Windows
Abra el [Simbolo del sistema] de Windows y escriba ipconfig/all y
presione la tecla <Intro>.
Se muestra la direccion IP asignada al ordenador, asi como la
informacion de mascara de subred, puerta de enlace y servidor DNS.

® Mac OS
En Mac OS X, abra la aplicacién [Terminal], escriba ipconfig -a y
presione la tecla <Volver>. La direccién IP asignada al ordenador
se indica en el elemento [en0] mediante [inet], con el formato

kkk kkk kkk kkkd

* Para obtener informacion acerca de la aplicacién [Terminal], consulte la
ayuda de Mac OS X.

Para evitar utilizar la misma direccién IP para el ordenador y otros
dispositivos de la red, cambie el numero de la derecha cuando
configure la direccién IP asignada a la camara mediante los
procesos descritos en la pagina 106.

Ejemplo: 192.168.1 ‘

Seguridad

Si no se han establecido correctamente los ajustes de seguridad, es

posible que se produzcan los problemas siguientes.

® Acceso no autorizado a la red
Es posible que terceros malintencionados obtengan acceso no
autorizado a la red que esté utilizando para robar, modificar o
destruir informacion.
Ademas, podria ser victima de otros tipos de acceso no autorizado
tales como suplantacién (cuando alguien asume una identidad para
obtener acceso a informacién no autorizada) o ataques trampolin
(cuando alguien obtiene acceso no autorizado a su red como
trampolin para cubrir sus huellas al infiltrarse en otros sistemas).

Para evitar que se produzcan problemas de estos tipos, proteja
minuciosamente su red.
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Creacién y registro de pies de foto m—

Siga estos pasos para crear pies de foto y registrarlos en la camara,
como se menciona en “Adicidon de un pie de foto antes de la
transferencia” (p. 36). Cuando cree y registre pies de foto, use un
ordenador en el que esté instalado EOS Utility.

Consulte “Manejo remoto con EOS Utility” en la pagina 39 para
habilitar el uso de EOS Utility a través de una red LAN.

o5 Uty 3 Inicie EOS Utility y seleccione

[Configuracion de la camara].

» Se mostrara la pantalla de ajustes de
la camara.

os Uty 2 Seleccione [Pies de foto WFT].
» Se mostrara la pantalla de creacion
de pies de foto.

Actualizacién firmware
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Creacion y registro de pies de foto

Pies de foto WFT Bl Escriba los pies de foto.

Hegiae terk ot il con fa hncon ® Puede escribir como maximo 31

1 [Ganod ] caracteres (en formato ASCII).

o ® Para adquirir datos de pies de foto
4l almacenados en la camara,

seleccione [Cargar ajustes].

L Registre los pies de foto en la
1 camara.
HMCTZW;U ) ® Seleccione [Aplicar a la camara]
[ om para registrar en la camara los
nuevos pies de foto.

2
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Ajuste manual de la direccion IP m——

Configure manualmente los ajustes de la direccion IP. Los elementos
mostrados variaran segun el método de comunicacion.

1 Seleccione [Ajuste manual].
(O LA 2 NG T @ Seleccione [OK] y presione <>

| O Ajuste manual |

para ir a la pantalla siguiente.

Cancelar

2 Seleccione el elemento a ajustar.

[ Direccion 1P D22 ® Seleccione un elemento y presione
Mascara subred ~ 255.255.255.0 L,
Puertaenlace  Desact. <@D>. Aparecera la pantalla de
Divecc.ic‘m DNS Desact. entrada numérica.
Seguridad IP Desact. .
® Para utilizar una puerta de enlace,
Cancelar direcciones DNS o IPsec, seleccione

[Activar], seleccione [Direccion] y, a
continuacion, presione <6)>.

@ Activar
O Desact.

Direccion

Cancelar OK

Direccién IP Escriba los valores que desee.
[192] [168| 1. e Gire el dial <s%> para mover la

posicidon de entrada en el area

0123456789 ’ superior y gire el dial <¢)> para

seleccionar el nimero. Presione

B¢ OENCancelar EETOK <G> para escribir el nimero
seleccionado.

® Para ajustar los valores introducidos
y volver a la pantalla del paso 2,
presione el boton <MENU>.
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Ajuste manual de la direccién IP

Seleccione [OK].

r 192.168.1.3 @ Cuando haya completado el ajuste de
Mascara subred  255.255.255.0 . .
Puertaenlace  Desact. los elementos necesarios, seleccione
Direccién DNS 162.168.11.1 H < >
Seguridad IP Desact. [OK] y pre,SI()ne @ : .

» Aparecera la pantalla de ajustes del

Cancelar método de comunicacioén.

@ Sino sabe con seguridad qué
escribir, consulte “Revision de los
ajustes de lared” (p. 101), o pregunte
al administrador de la red o a otra
persona con conocimientos sobre la
red.
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Especificaciones de red LAN con cable wm

HRed LAN con cable
Ethernet:
Seguridad:

EMFunciones de LAN
Transferencia FTP:

EOS Utility:
Servidor WFT:

Smartphone:

Sincronizando hora
de la camara:

1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
IPsec

Transferencia automatica

Seleccion y transferencia de imagenes

Transferencia utilizando el botén SET

Transferencia con pies de foto

* Compatible con FTPS

Funciones de control remoto de EOS Utility a través

de red LAN con cable

Control de la camara, control simple

Visualizacion de imagenes y descarga

Se pueden ver, controlar y recibir imagenes con un

smartphone.

El control remoto de la camara con un smartphone

es posible.

Sincronizacién hasta de 10 camaras secundarias

con la hora de la camara principal

Margen de error con la camara principal: Aprox.

+0,05 seg.

* Sincronice la hora de la camara entre modelos de
camara iguales.

ENumero de disparos posibles
Numero de disparos posibles durante [Transferencia auto] (Disparos aprox.)

Temperatura Temperatura normal Bajas temperaturas
P (23°C 1 73°F) (0°C | 32°F)
Disparos posibles 1050 900

* Las cifras anteriores son validas si se utiliza una bateria LP-E19 completamente
cargada, con [Ahorro de energia], y se basan en los métodos de
comprobacion estandar de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).

® Todos los datos anteriores se basan en los métodos de comprobacion
estandar de Canon y en los métodos y directrices de comprobacién estandar
de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
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Marcas comerciales .

® Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation,
registradas en los Estados Unidos y/o en otros paises.

® Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en
los EE.UU. y en otros paises.

® UPnP es una marca comercial de UPnP Implementers Corporation.

® Elresto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
propietarios.
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Canon

Las descripciones de estas Instrucciones estan actualizadas a fecha de enero de
2016. Para ver informacién sobre la compatibilidad con cualquier producto
presentado después de esta fecha, péngase en contacto con cualquier Centro de
asistencia de Canon. Para obtener la versién mas reciente de las Instrucciones,
consulte el sitio web de Canon.
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