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Introduccion

La EOS-1D X Mark Il (G) es una cdmara SLR digital que incorpora un sensor
CMOS de fotograma completo (aprox. 35,9 mm x 23,9 mm) con aprox.

20,2 megapixeles efectivos, Dual DIGIC 6+, gama normal de sensibilidades
ISO de ISO 100 - ISO 51200, visor con aprox. el 100% de cobertura del
campo de visién, AF de 61 puntos de alta precision y alta velocidad (hasta
41 puntos AF de tipo en cruz), velocidad maxima de disparos en serie de
aprox. 14,0 fps durante el disparo a través del visor o aprox. 16,0 fps durante
el disparo con Visién en Directo, monitor LCD de 3,2 pulgadas (aprox.

1,62 millones de puntos), disparo con Vision en Directo, grabacion de video
4K 59,94p/50,00p, grabacion de video de alta velocidad de fotogramas por
segundo (Full HD a 119,9p/100,0p), AF CMOS Dual-Pixel y funcién GPS.

Antes de empezar a disparar, lea lo siguiente

Para evitar accidentes y fotografias mediocres, primero lea las
“Precauciones de seguridad” (p. 20-22) y las “Precauciones de manejo”
(p. 23-25). Ademas, lea detenidamente este manual para asegurarse
de utilizar la cdmara correctamente.

Consulte este manual mientras utiliza la camara para conocerla mejor
Haga algunos disparos de prueba mientras lee este manual y observe
los resultados. De este modo entendera mejor cémo funciona la
camara. Ademas, guarde bien este manual para poder consultarlo de
nuevo cuando sea necesario.

Prueba de la camara antes de usarla y responsabilidad
Después de fotografiar, reproduzca y revise si las imagenes se registraron
correctamente. Si la camara o la tarjeta de memoria fallan y las imagenes
no se pueden grabar o descargar en un ordenador, Canon no se hara
responsable de las pérdidas o de los inconvenientes causados.

Derechos de autor

Las leyes sobre los derechos de autor de su pais pueden prohibir el
uso de imagenes grabadas de algunos motivos o de personas fuera del
uso privado. Asimismo, debe tener en cuenta que en algunas
representaciones publicas, exposiciones, etc., se prohibe tomar
fotografias incluso para uso privado.
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Lista de comprobacion de elementos

Antes de empezar, compruebe si los siguientes elementos acompafan
a la camara. Si falta alguno, pédngase en contacto con el distribuidor.

Marco de Bateria Cargador de bateria
Camara ocular Eg LP-E19 LC-E19
(con tapa del cuerpo y (con tapa protectora)  (con tapas protectoras)

tapa del compartimento
de la bateria)

Correa ancha Cable de interfaz Protector del
IFC-150U I cable

*

En la pagina siguiente se muestran las Instrucciones y los CD-ROM que se
proporcionan.

Coloque el marco de ocular Eg en el ocular del visor.

Procure no perder ninguno de los elementos mencionados.

*

*

Funciones de red LAN por cable

Para utilizar una red LAN por cable con el terminal Ethernet RJ-45 (p. 28),
consulte las “Instrucciones de red LAN por cable” de la EOS-1D X Mark Il (G)
(folleto separado, p. 4).

Conexion a dispositivos periféricos

Cuando conecte la camara a un ordenador, etc., utilice el cable de interfaz
que se proporciona o un cable de Canon. Cuando conecte un cable de
interfaz, utilice también el protector de cable que se proporciona (p. 38).




Instrucciones y CD-ROM

Las instrucciones constan de los manuales “Instrucciones de la
camara” e “Instrucciones de red LAN por cable” y el CD-ROM
Instrucciones del software. El software EOS se encuentra almacenado

en el disco EOS DIGITAL Solution Disk.

Instrucciones de la camara Instrucciones de red LAN
(este manual) por cable

EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM de software)
Contiene diversos software. Para ver mas informacion y
los procedimientos de instalacién del software, consulte
las paginas 552-553.

CD-ROM Instrucciones del software

Contiene las Instrucciones del software (archivos PDF).
Las instrucciones para ver el CD-ROM Instrucciones del
software estan en la pagina 554.

Las instrucciones (archivos PDF) se pueden descargar desde el
sitio web de Canon.
Sitio de descarga de Instrucciones (archivos PDF):

¢ Instrucciones de la camara, Instrucciones de red LAN por
cable e Instrucciones del software
www.canon.com/icpd
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Tarjetas compatibles

La camara puede utilizar las siguientes tarjetas, independientemente
de su capacidad: Si la tarjeta es nueva o fue formateada
(inicializada) previamente por otra camara o un ordenador,
formatee la tarjeta con esta camara (p. 74).

Tarjetas CF (CompactFlash)

* Tipo |, compatible con el modo 7 UDMA.
Tarjeta CFast

* Compatible con CFast 2.0.

Tarjetas que pueden grabar videos

Cuando grabe videos, utilice una tarjeta de gran capacidad cuyo
rendimiento sea suficientemente bueno (con velocidades de lectura y
escritura suficientemente rapidas) para gestionar la calidad de
grabacion de video. Para obtener informacion detallada, consulte la
pagina 316.

En este manual, “tarjeta CF” hace referencia a una tarjeta CompactFlash y

“tarjeta CFast” a una tarjeta de memoria CFast. “Tarjeta” hace referencia a

todas las tarjetas de memoria.

* La camara no incluye una tarjeta para la grabacién de imagenes/videos.
Debe adquirirla por separado.




Guia de iniciacion rapida

Inserte la bateria (p. 47).
Para cargar la bateria, consulte la
pagina 42.

Inserte la tarjeta (p. 49).
La ranura izquierda es para una
tarjeta CF y la derecha para una
tarjeta CFast.

del objetivo con el indicador rojo de
montaje de la camara.

Sitie el conmutador de modos
de enfoque del objetivo en
<AF> (p. 59).

y Situe el interruptor de
alimentacion en <ON> (p. 53).




Guia de iniciacién rapida

Ajuste el modo de disparo en
® <P> (p. 228).

Presione el boton <MODE>.
Observe el panel LCD superior y
gire el dial <&=%> 0 <> para
seleccionar <P>.

Enfoque el motivo (p. 62).
Mire por el visor y situe el motivo de
modo que quede encuadrado en el
centro del visor.
Presione el disparador hasta la
mitad y la camara enfocara el
motivo.

. “

Bl

Tome la fotografia (p. 62).
Presione el disparador hasta el
fondo para tomar la fotografia.

Revise la imagen.
La imagen recién captada
aparecera en el monitor LCD
durante aprox. 2 segundos.
Para volver a visualizar la imagen,
presione el boton <[>]> (p. 344).

Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte “Disparo
con Vision en Directo” (p. 271).

Para ver las imagenes captadas, consulte “Reproduccion de
imagenes” (p. 344).

Para eliminar una imagen, consulte “Borrado de iméagenes” (p. 386).
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Simbolos utilizados en este manual

Iconos de este manual

<> . Indica el dial principal.

<> : Indica el dial de control rapido.
<&HB> : Indica el multicontrolador.
<@)> . Indica el boton de ajuste.

®6/38/310/316 : Indica que cada funcién permanece activa durante
aprox. 6 seg., 8 seg., 10 seg. 0 16 seg. después
de soltar el botén.

* Ademas de lo anterior, los iconos y simbolos que se utilizan en los botones de la
camara y se muestran en el monitor LCD se utilizan también en este manual
cuando se tratan las operaciones y funciones correspondientes.

[[IE[M : Indica una funcién que se puede cambiar presionando el

botén <MENU> para cambiar sus ajustes.

(p. **) : Numeros de paginas de referencia para obtener mas
informacion.

: Advertencia para evitar problemas al fotografiar.

g

: Informacién complementaria.

E0S : Sugerencia o consejo para fotografiar mejor.

)

: Consejo para la solucion de problemas.

Supuestos basicos

En todas las operaciones que se explican en este manual se asume
que ya se ha situado el interruptor de alimentacion en <ON> (p. 53).
Se asume que todos los ajustes de menu y las funciones
personalizadas son los predeterminados.

Las ilustraciones de este manual muestran como ejemplo la camara
montando un objetivo EF50mm f/1.4 USM.
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Controles personalizados
Control rapido personalizado
Mi menu
Almacenamiento de los
ajustes de la camara
Modo de disparo
personalizado

p.
p.
p.
p.

p.

p.

418
443
459
463

468

472

Limpieza del sensor y reduccion del polvo

Limpieza del sensor
Anexar datos de
eliminacion del polvo
Limpieza manual del sensor

Interfaz

Protector de cable

Errores/Precauciones

Informacion del sistema
de la camara

Codigos de error

Software

Informacion general
Instalacion
Instrucciones

p-

p.
p.

°

402

403
405

.38

. 520
. 523

. 552
. 553
. 554

19



Precauciones de seguridad

El propdsito de las precauciones siguientes es evitarle, a usted y a
otras personas, dafios y lesiones. Asegurese de entender y cumplir
plenamente estas precauciones antes de usar el producto.

Si experimenta cualquier averia, problema o dafo en el producto,

poéngase en contacto con el centro de asistencia de Canon mas
proximo o con el comercio donde adquirié el producto.

é Advertencias: Tenga en cuenta las siguientes advertencias. De lo contrario,

podrian producirse lesiones graves o, incluso, la muerte.

Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios, calentamiento excesivo,
fugas de productos quimicos, explosiones y descargas eléctricas:

No utilice baterias, fuentes de alimentacion ni accesorios que no se especifiquen
en las Instrucciones. No utilice baterias modificadas ni de fabricacién casera, ni
utilice el producto si esta dafiado.

No cortocircuite, desmonte ni modifique la bateria. No aplique calor ni soldadura a
la bateria. No exponga la bateria al fuego ni al agua. No someta la bateria a
impactos fisicos fuertes.

No inserte incorrectamente los extremos mas y menos de las baterias.

No recargue la bateria a temperaturas fuera del intervalo de temperatura de carga (de
trabajo) admisible. Tampoco supere el tiempo de recarga indicado en las Instrucciones.
No inserte objetos metélicos extrafios en los contactos eléctricos de la camara,
accesorios, cables de conexion, etc.

Cuando deseche una bateria, aisle los contactos eléctricos con cinta aislante. El contacto
con otros objetos metélicos u otras baterias puede provocar incendios o explosiones.

Si al recargar la bateria emite demasiado calor, humo o gases, desconecte inmediatamente el
cargador de bateria de la fuente de alimentacion para detener la recarga. De lo contrario,
puede provocar un incendio, dafios por calor o descargas eléctricas.

Si la bateria tiene una fuga, cambia de color, se deforma o emite humo o gases,
extraigala inmediatamente. Tenga cuidado de no quemarse al hacerlo. Si contintia
usandola, puede provocar un incendio, descargas eléctricas o quemaduras.

Si se produce una fuga, evite que el electrolito entre en contacto con los ojos, la piel
y la ropa. Puede producir ceguera o problemas cuténeos. Si el electrdlito entra en
contacto con los ojos, la piel o la ropa, lave la zona afectada con abundante agua
limpia, sin frotarla. Acuda a un médico inmediatamente.

No deje ninguin cable cerca de una fuente de calor. El cable podria deformarse o el material
aislante podria fundirse, con el consiguiente peligro de incendio o descarga eléctrica.

No sujete la cdmara en la misma posicion durante largos periodos de tiempo.
Aunque la cdmara no parezca muy caliente, el contacto prolongado con una misma
parte del cuerpo puede provocar enrojecimiento de la piel o ampollas debidas a
quemaduras de contacto de baja temperatura. Se recomienda el uso de un tripode a
las personas que tengan problemas de circulacion o la piel muy sensible, o cuando
se utilice la camara en lugares muy calidos.

No dispare el flash a nadie que esté conduciendo un automovil u otro vehiculo. Puede
provocar un accidente.
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Precauciones de seguridad

Cuando no esté utilizando la camara o los accesorios, asegurese de extraer la
bateria y desconectar la clavija de alimentacién del equipo antes de guardarlo. De
este modo evitara descargas eléctricas, exceso de calor, incendios y corrosion.

No utilice el equipo en lugares en los que haya gas inflamable. Asi evitara explosiones e incendios.
Si el equipo se cae, la carcasa se rompe y las piezas internas quedan al descubierto, no
toque las piezas internas expuestas. Existe la posibilidad de una descarga eléctrica.
No desmonte ni modifique el equipo. Las piezas internas tienen un alto voltaje y
pueden generar una descarga eléctrica.

No mire al sol o a una fuente de luz de gran potencia a través de la camara o el
objetivo. Su vision podria resultar dafiada.

Mantenga el equipo lejos del alcance de nifios y bebés, incluso mientras lo utiliza. Las correas y los
cables pueden provocar accidentalmente asfixia, descargas eléctricas o lesiones. También pueden
producirse lesiones o asfixia si un nifio o un bebé se traga accidentalmente una pieza o un accesorio de
la cdmara. Si un nifio o un bebé se traga una pieza o un accesorio, acuda a un médico inmediatamente.
No utilice ni almacene el equipo en lugares con polvo o humedad. Asimismo, mantenga la bateria
alejada de objetos metalicos y guardela con su tapa protectora puesta para evitar cortocircuitos. De
este modo evitara incendios, exceso de calor, descargas eléctricas y quemaduras.

Antes de utilizar la cdmara en un avién o un hospital, compruebe si esta permitido.
Las ondas electromagnéticas que emite la cdmara pueden interferir con los
instrumentos del avién o el equipo del hospital.

Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios y descargas eléctricas:
Introduzca siempre la clavija de alimentaciéon por completo.

No sujete la clavija de alimentacion con las manos humedas.

Cuando vaya a desconectar una clavija de alimentacion, sujete la clavija y tire de
ella en vez de tirar del cable.

No arafie, corte ni doble excesivamente el cable; asimismo, no ponga ningin
objeto pesado encima del mismo. No retuerza ni ate los cables.

No conecte demasiadas clavijas de alimentacion a la misma fuente de alimentacion.
No utilice un cable si tiene los hilos rotos o el material aislante deteriorado.
Desenchufe periddicamente la clavija de alimentacion y limpie el polvo alrededor de la toma de corriente
con un pafio seco. Si esa zona tiene polvo o grasa, o esta himeda, el polvo de la fuente de alimentacion
puede humedecerse y provocar un cortocircuito, con el consiguiente peligro de incendio.

No conecte la bateria directamente a una toma eléctrica o a una toma de mechero
de automdvil. La bateria puede tener fugas, generar demasiado calor o explotar
provocando incendios, quemaduras o lesiones.

Cuando un nifio utilice el producto, un adulto debera explicarle detalladamente
coémo utilizarlo. Supervise a los nifios mientras utilicen el producto. Un uso
incorrecto puede provocar descargas eléctricas o lesiones.

No deje al sol un objetivo suelto o fijado a una cdmara sin la tapa puesta. El objetivo
puede concentrar los rayos del sol y provocar un incendio.

No cubra ni envuelva el producto con un pafio. El calor que se acumule puede
deformar la carcasa o producir un incendio.

Tenga cuidado de que la camara no se moje. Si el producto cae al agua o si
penetran en el mismo agua u objetos metalicos, extraiga inmediatamente la bateria.
De este modo evitara incendios, descargas eléctricas y quemaduras.

No utilice disolvente de pintura, benceno ni disolventes organicos para limpiar el
producto. Puede provocar incendios o riesgos para la salud.

.
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Precauciones de seguridad

ﬁ Precauciones: Cumpla las precauciones siguientes. De lo contrario,

podrian producirse lesiones fisicas o dafos a la propiedad.
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No utilice ni almacene el producto en lugares sometidos a altas temperaturas, como
el interior de un automovil a pleno sol. El producto puede calentarse y provocar
quemaduras. Si lo hace, también puede provocar fugas o la explosion de la bateria,
lo que degradara el rendimiento o acortara la vida util del producto.

No transporte la camara si esta fijada en un tripode. Si lo hace, puede provocar
lesiones o accidentes. Compruebe también que el tripode es lo suficientemente
robusto como para soportar la camara y el objetivo.

No deje el producto en un entorno de bajas temperaturas durante un largo periodo
de tiempo. El producto se enfriara y puede provocar lesiones al tocarlo.

No dispare el flash cerca de los ojos. Puede dafarle los ojos.

No reproduzca nunca el CD-ROM suministrado en una unidad que no sea
compatible con el CD-ROM. Si lo utiliza en un reproductor de CD, puede dafiar los
altavoces y otros componentes. Cuando utilice auriculares, existe también riesgo de
lesiones en los oidos debido a un volumen excesivamente alto.

No moadifique los ajustes de grabacién de sonido mientras escucha por los
auriculares. Si lo hace, puede provocar una explosion de sonido a elevado volumen
que le dafiara los oidos.



Precauciones de manejo

Cuidado de la camara
La camara es un instrumento de precision. No la deje caer ni la someta a
golpes.
La camara no es sumergible y, por tanto, no se puede utilizar para fotografia
submarina. Si la camara se cae al agua accidentalmente, péngase en
contacto inmediatamente con el centro de asistencia de Canon mas
proximo. Elimine las gotas de agua adheridas a la cdmara con un pafio seco
y limpio. Si la cdmara ha estado expuesta al salitre propio de un entorno
marino, limpiela con un pafio limpio himedo bien escurrido.
Nunca deje la camara junto a dispositivos con un campo magnético fuerte,
como un iman o un motor eléctrico. Evite también usar o dejar la camara
cerca de cualquier dispositivo que emita fuertes ondas de radio, como una
antena de grandes dimensiones. Los campos magnéticos fuertes pueden
causar fallos en el funcionamiento de la camara o destruir los datos de las
imagenes.
No deje la camara en lugares demasiado calurosos, como el interior de un
coche expuesto a la luz directa del sol. Las altas temperaturas pueden
producir averias.
La camara contiene un sistema de circuitos electrénicos de precision. No
intente nunca desmontarla.
No bloquee el funcionamiento del espejo con el dedo, etc. Si lo hace, puede
provocar una averia.
Si se adhiere polvo al objetivo, al visor, al espejo réflex, a la pantalla de
enfoque, etc., utilice solamente un soplador disponible en el mercado para
soplarlo. No utilice limpiadores que contengan disolventes organicos para
limpiar el cuerpo de la camara o el objetivo. Si se encuentra con algun tipo
de suciedad de dificil eliminacion, lleve la camara al centro de asistencia de
Canon mas proximo.
No toque los contactos eléctricos de la camara con los dedos. Asi evitara
que los contactos se corroan. La corrosion de los contactos puede provocar
que la camara deje de funcionar correctamente.
Si la camara se traslada repentinamente de un entorno frio a uno caliente,
puede producirse condensacion de agua en la camara y en partes internas.
Para evitar la condensacion, coloque la camara en una bolsa de plastico
con cierre hermético y permita que se adapte a esa temperatura mas calida
antes de sacarla.
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Precauciones de manejo

Si se forma condensacién de agua en la cdmara, no la utilice. Asi evitara
causar dafios en la camara. Si hay condensacion, extraiga el objetivo, la
tarjeta y la bateria de la camara; espere a que se haya evaporado
totalmente antes de volver a utilizarla.

Si no va a utilizar la camara durante un periodo de tiempo prolongado,
extraiga la bateria y guarde la camara en un lugar fresco, seco y con buena
ventilacién. Aunque la camara esté guardada, presione el disparador unas
cuantas veces de vez en cuando para comprobar que la camara aun
funciona.

Evite almacenar la cdmara en lugares donde haya productos quimicos que
provoquen 6xido o corrosién, como un laboratorio.

Si la camara no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado,
compruebe todas sus funciones antes de utilizarla. Si no ha utilizado la
camara durante cierto tiempo o tiene prevista una sesion fotografica
importante, como un viaje al extranjero, llévela al centro de asistencia de
Canon mas cercano para que la revisen o compruebe usted mismo que
funciona correctamente.

Si utiliza los disparos en serie, el disparo con Visién en Directo o la
grabacion de video durante un periodo prolongado, es posible que la
camara se caliente. Esto no es una averia.

Si hay una fuente de luz brillante dentro o fuera del area de imagen, es
posible que se produzcan imagenes fantasma.

Panel LCD y monitor LCD

24

Aunque el monitor LCD esta fabricado con tecnologia de muy alta precision
y mas del 99,99% de pixeles efectivos, es posible que haya algunos pixeles
vacios que muestren solo negro o rojo, etc., entre el 0,01% o menos de
pixeles restantes. Los pixeles vacios no suponen una averia. Estos pixeles
no afectan a las imagenes grabadas.

Si se deja encendido el monitor LCD durante un periodo prolongado de
tiempo, puede que haya quedado marcada la pantalla si ve restos de lo que
se estaba mostrando. No obstante, esto es solo temporal y desaparecera si
no se utiliza la camara durante unos dias.

La pantalla del monitor LCD puede parecer ligeramente lenta a bajas
temperaturas o mostrarse en negro a altas temperaturas. Volvera a la
normalidad a temperatura ambiente.



Precauciones de manejo

Tarjetas

Para proteger la tarjeta y sus datos grabados, tenga en cuenta lo siguiente:
No deje caer la tarjeta, no la doble ni la moje. No la someta a una fuerza
excesiva, a impactos fisicos ni a vibraciones.
No adhiera pegatinas, etc., a la tarjeta.
No almacene ni utilice una tarjeta cerca de dispositivos que tengan un fuerte
campo magnético, como un televisor, unos altavoces o unos imanes. Evite
también los lugares que puedan tener electricidad estatica.
No deje la tarjeta a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.
Guarde la tarjeta en un estuche.
No almacene las tarjetas en lugares polvorientos, humedos o demasiado
calurosos.

Objetivo
Después de desmontar el objetivo de la camara, deje el
objetivo con el extremo posterior hacia arriba y coloque la
tapa posterior del objetivo para evitar que se rayen la
superficie del objetivo y los contactos eléctricos.

Contactos
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Nomenclatura

indice de montaje para objetivo (p. 59)

Botoén de previsualizacién de la ——

profundidad de campo (p. 235)
Botdn multifuncion 2 (p. 445)

Lampara del autodisparador —
(p. 150)

Disparador (p. 62)

Empufadura \ \

Interruptor de w\/
encendido/apagado \
de la empufiadura vem"
(p- 67)

<M-Fn> Boton de seleccion

del area AF/multifuncién/bloqueo
FE/medicién multipuntual de la
empufiadura vertical

(p. 67, 93/445/260/240)

Dial principal de la empufiadura —

vertical (p. 67, 63)

Disparador de la empufiadura vertical —

(p. 67, 62)

Montura de la correa de mano (p. 484) —

Orificio para la colocacion de accesorios —

Botén multifuncion 2 de la empufiadura —

vertical (p. 67, 445)
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|
3

—— Espejo (p. 256, 405)

Micréfono para la
grabacion de video
(p. 296)

Clavija de bloqueo
del objetivo

Boton de

)

—T e

desbloqueo del
objetivo (p. 60)

Montura del
objetivo

Rosca de tripode

— Contactos (p. 25)
Numero de serie

Botén de previsualizacion de la
profundidad de campo de la
empufadura vertical (p. 67, 235)

Tapa del cuerpo (p. 59)



Nomenclatura

<WB> Boton de seleccion del balance ——  —— <[E4> Botén de compensacion de la
de blancos (p. 177) exposicion/ajuste de abertura (p. 241/236)
<:8:> Botén de iluminacion del panel —— —— <M-Fn> Boton de seleccion del
LCD (p. 67) area AF/multifuncién/bloqueo
FE/medicion multipuntual
Zapata para accesorios (p. 93/445/260/240)

Contactos de
sincronizacion del flash

<ISO> Botdn de ajuste de la
Marco del sensibilidad ISO (p. 163, 301)
ocular (p. 61)
<:7%> Dial principal

(p- 63)

Montura de la correa
(p-37)

<85> Multicontrolador
(p. 65)

<@)> Boton de
ajuste (p. 71)

| <¢)> Dial de control
J rapido (p. 64)

%’Tﬁpa de terminales - - -,

<> Multicontrolador
de la empufiadura
vertical (p. 65, 67)

Monitor LCD
(p. 71, 272, 296,
344, 389)

<(@)> Boton de
control rapido (p. 68,
279, 310, 365)

Panel tactil (p. 66, 325)

<% > Boton de bloqueo
AE de la empufiadura
vertical (p. 67, 245)

Altavoz (p. 364, 369)
<f+> Terminal de
disparador remoto
(tipo N3) (p. 258)

<AF-ON> Botdn de inicio AF de la
empuriadura vertical (p. 62, 67, 89, 274)

<[EE> Boton de seleccion del
punto AF de la empufadura .. TTToo-o-—-o
vertical (p. 67, 93, 94)
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Nomenclatura

<{34-(€]> Boton de compensacion
de la exposicion con flash/seleccion del modo de
medicién (p. 260/238)

<MODE> Botén de seleccion —
del modo de disparo
(p. 228, 272, 296)

<DRIVE-AF>

Boton de seleccion del modo
de avance/operacion AF/
seleccion del sistema AF

(p. 146/88/284)

<> Boton de
ajuste AEB (p. 243)

Orificio de
montaje de
ampliacion del
sistema

Terminal de ampliacion del sistema

<MIC> Terminal IN para micréfono
externolentrada de linea (p. 323)

<()> Terminal de auriculares (p. 324)

<%> Terminal PC (p. 261)

— Panel LCD superior (p. 32, 33)

<[28> Conmutador de disparo
con Vision en Directo/grabacion
de video (p. 272/295)

<S¥¥'> Boton de inicio/parada
(p. 272, 296)

<AF-ON> Botén de inicio
AF (p. 62, 89, 274)

<> Boton de
bloqueo AE (p. 245)

<[E)> Botdn de
seleccion del
punto AF

(p- 93, 94)

Palanca del
obturador del
ocular (p. 258)

Ocular del visor

Rueda de ajuste dioptrico (p. 61)

<&=> Terminal Ethernet RJ-45
(— Instrucciones de red LAN
por cable)

— <HDIMI> Terminal HDMI mini

OUT (p. 379)

<DIGITAL > Terminal digital
(p. 408, 550)

0 Cuando conecte el cable de interfaz a un terminal digital, utilice el protector

de cable que se proporciona (p. 38).

28



<INFO.> Boton de
informacion (p. 275,
305, 344, 478)

<MENU> Botdn
de mend (p. 71)

Montura de la
correa (p. 37)

Nomenclatura

<-©-> Marca del plano focal

Ranura para tarjeta CF
(Tarjeta 1) (p. 49)

Ranura para tarjeta
CFast (Tarjeta 2) (p. 49)

Tapa de la
ranura de la
tarjeta (p. 49)

vam

il W74 Boton de expulsion

de la tarjeta CF
(Tarjeta 1) (p. 49)

<LAN> i
Lampara dered\<
(— Instrucciones

. Boton de expulsion
R de la tarjeta CFast

de red LAN por
cable)

Manilla de liberacion
de la bateria
(p. 47, 483)

Bateria (p. 42, 47)

<[*]> Botén de
reproduccion (p. 344)

< &> Boton de seleccion
de tamaro de imagen/tarjeta
(p. 154/155)

\ (Tarjeta 2) (p. 49)

Asa de liberacion de la tapa de
la ranura de la tarjeta (p. 49)

Lampara de
acceso (p. 51)

Interruptor de alimentacion/bloqueo
funcién multiple (p. 53/66)

Micréfono para notas de voz (p. 363)

L <o=/®&> Boton de proteccion/nota de
voz (p. 358/363)

<Q > Boton de indice/ ——!
ampliar/reducir
(p. 352/355/290)

Panel LCD posterior (p. 34) ——

L <1p> Boton de borrado (p. 386)

Tapa del compartimento de la
bateria (p. 47)
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Informacion del visor

Nivel electrénico (p. 83) —— Marco de zona AF grande (p. 98)
Marco del area AF (p. 98)

<[]> Punto AF
<[d]> Punto AF puntual
(p. 96)

Deteccion de
parpadeo (p. 198)

Circulo de medicion puntual (p. 239)

Pantalla de enfoque (p. 433)

+— Indicador del nivel ——
de exposicion (niveles
de exposicion de flash/
medicion)

Réfagamaxima (p. 161)
Numero de

@ exposiciones multiples
Fres STY'S QNEHT restantes (p. 250)

Reticula (p. 81) —gm——

Modo de medicion — gga——
(p. 238) I

Modo de disparo L
(p. 32)

<@@8> Icono JPEG
(p. 159)

Balance de blancos (p. 177) L <@D> Icono RAW
(p. 159)
Modo de avance (p. 146)
» <drzza) > Nivel de la
Operacion AF (p. 88) bateria (p. 54)

<@ > Icono de advertencia (p. 436) <[> Indicador de
estado AF (p. 90)

| Escala de nivel de
""exposicion
= :1 punto o
- :1/3 de punto

’7 Sobreexposicion
& Sobreexposicion del
A flash

_: Nivel de exposicion

indice de Nivel de exposicion/
Compensacion de la
estandar exposicién con flash/

Medicién multipuntual
= Subexposicion del flash

Subexposicion

|
I
I
|
I
|
I
| exposicion
|
I
|
I
|
I
I

* La pantalla solo mostrara los ajustes aplicados actualmente.
* Los puntos AF se iluminan en rojo.
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<ISO> Sensibilidad

ISO (p. 163)

Exposiciéon manual

<% > Bloqueo AE (p. 245)
AEB en curso (p. 243)
Medicién multipuntual (p. 240)

<%> Flash listo (p. 260)
Aviso de bloqueo FE incorrecto

<4*> Bloqueo FE (p. 260)
Ahorquillado de la exposiciéon
con flash en curso (p. 267)

<%y> Sincronizacion de alta
velocidad (p. 267)

<@> Indicador de enfoque (p. 89)

< «> Indicador de estado AF (p. 137)

— Sensibilidad ISO (p. 163)
Adquisicion de datos de eliminacion de polvo

<D+> Prioridad de tonos altas luces
(p. 193)
—— Disparos posibles
Aviso de tarjeta llena (Full)
Aviso de error de tarjeta (Err)
Numero de cddigo de error
— Indicador del nivel de exposicién (nivel del ajuste)
Cantidad de compensacion de la exposicion (p. 241)
Intervalo AEB (p. 243)

Seleccién del punto AF
(I_Z_1AF, SEL[], SEL AF)
Registro de punto AF

([CZZ1HP, SEL[], SEL HP)

Aviso de tarjeta (Card 1/2/1,2)
Aviso de tarjeta llena (Full 1/2/1,2)

——Abertura (p. 233, 236)
Incremento de AEB (p. 243)
Adquisicion de datos de eliminacion de polvo (- -)

— Velocidad de obturacién (p. 231, 236)

Exposicién “B” (buLb) (p. 246)

Bloqueo FE (FEL)

Ocupado (buSY)

Advertencia de bloqueo de funcién multiple (L)
Aviso de tarjeta ausente (Card)

Cadigos de error (Err)
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Panel LCD superior

Velocidad de obturacion

Exposicién “B” (buLb)

Tiempo de exposicion “B” (min.:seg.)
Bloqueo FE (FEL)

Ocupado (buSY)

Advertencia de bloqueo de funcidn multiple (L)

Limpieza del sensor de imagen (CLn)
Aviso de tarjeta ausente (Card)
Cadigos de error (Err)

—— Abertura
Incremento de AEB
Adquisicién de datos de
eliminacion de polvo (- -)

Seleccidn del punto AF
([CZZ1AF, SEL [], SEL AF)
Registro de punto AF

([Z__1HP, SEL[], SEL HP)
Aviso de tarjeta (Card 1/2/1,2)
Aviso de tarjeta llena (Full 1/2/1,2)

Modo de disparo
P AE programada Disparos posibles
(p. 228, 296) Cuonta atrée del autodisparad
Av AE con prioridad a la abertura uenta alras gel auto l!s?ara or
(p. 233, 298) Tiempo de exposicion ‘B’ (quas)
M Exposicion manual Balancs de lancos personalzado
Visualizacion de adquisicion ([ * ])
(p- 236, 301) Aviso de tarjeta llena (Full)
Tv  AE con prioridad a la velocidad N ] N
d ) Aviso de error de tarjeta (Err)
e obturacion A "
Numero de cédigo de error
(p. 231, 297) I ot b
C1/C2/C3 méagenes restantes por grabar
Modo de disparo I— — —
personalizado MTV ca
(p.472) HB668 BA(EER)

VP

<K7 > Bloqueo del espejo
(p- 256)

<WB> Correccion del balance
de blancos (p. 186)

<[&},> Luminosidad Automatica
(p- 189)

wB [/, €] {AISERVONE SHOT)

Operacion AF (p. 88)
ONESHOT AF foto a foto
AISERVO AF Al Servo

—— Modo de medicién (p. 238)

[#] Medicion evaluativa

[©) Medicion parcial

(<] Medicion puntual

[J Medicién promediada con
preponderancia central

* La pantalla solo mostrara los ajustes aplicados actualmente.
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Nomenclatura

<ISO> Sensibilidad ISO  —
(p. 163)
<D+> Prioridad de tonos —
altas luces (p. 193)

— Sensibilidad ISO
Temperatura de color
Numero de balance de blancos personalizado
Balance de blancos personal (PC-*)

Balance de blancos  — Adquisicién de datos de eliminacién de polvo
(p. 177) (vmmn- )
Auto: prioridad al

: —— Modo de avance (p. 146)

amblent'e : [  Disparo unico

MBw Auto: prioridad al OyH  Disparos en serie a alta velocidad
blancg Oy Disparos en serie a baja velocidad

Luz dia S Disparo Unico silencioso

Sombra S GyH Disparos en serie silencioso AV

Nublado S Oy Disparos en serie silencioso BV
Tungsteno 10

) Autodisparador de
Luz fluorescente 10 segundos
blanca ®2  Autodisparador de

Flash
Personalizado
Temperatura
de color/
Balance de
blancos
personal

2 segundos

CCy H 10
SeHEREE w,
<[m> Disparo con
exposicion multiple
(p. 248)

A |14
1 | | L
<B/W> Disparo
monocromo (p. 170)

Nivel de la bateria (p. 54)

<%a> AEB (p. 243)
<@4> Compensacion
de la exposicion con Indicador del nivel de exposicién (nivel del
flash (p. 260) ajuste)
Cantidad de compensacion de la
exposicion (p. 241, 237)
Intervalo AEB (p. 243)
Cantidad de compensacion de la
exposicién con flash (p. 260)
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Nomenclatura

Panel LCD posterior

<)> Icono de seleccién de
tarjeta CFast (Tarjeta 2) (p. 50)

<[i]> Indicador de tarjeta
CF (Tarjeta 1) (p. 50)

de tarjeta CF (Tarjeta 1)

<)> Icono de seleccion
(p. 50) —‘

—— <[&> Indicador de tarjeta CFast (Tarjeta 2) (p. 50)

<[E@8> Estado de adquisicion del GPS*1
<LOG> Funcién de registro
—— <g&%> Conexion de red

LAN por cable*2

<w> |cono de

s st S0 H SHEL

[ EBus &Y,

]

Tamafio de imagen

(p. 155)
L Grande

<Yil> Conexién de
red LAN inalambrica*4

M1 Mediana 1
M2 Mediana 2

S Pequefia
RAW

M RAW mediana
SEW RAW pequefia

~—— Numero de archivo
(p. 206)

Numero de carpeta (p. 201)

*1: Aparece cuando se utiliza el GPS incorporado.

*2: Aparece cuando la cdmara esta conectada a una red LAN por cable.

*3: Aparece cuando hay un ordenador o un smartphone conectado.

*4: Aparece cuando la cdmara esta conectada a una red LAN inaldmbrica
mediante el Transmisor inalambrico de archivos WFT-E8/WFT-E6.

* La pantalla solo mostrara los ajustes aplicados actualmente.
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Nomenclatura

Bateria LP-E19

Palanca de bloqueo

Contactos

L Manilla de liberacion
de la bateria

Tapa protectora

ara cargar la bateria LP- que se proporciona, utilice el cargador de

0P la bateria LP-E19 i ili | dor d
bateria LC-E19 que se proporciona (p. 36). La bateria LP-E19 no se puede
cargar con el cargador de bateria LC-E4N/LC-E4.

I:Eil La bateria LP-E19 también es compatible con camaras que utilicen la
bateria LP-E4N/LP-E4.
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Nomenclatura

Cargador de bateria LC-E19
Cargador de bateria para bateria LP-E19 (p. 42).

Lampara de calibrado (descarga)

| _camre |

| e BATTERY CHARGER|

H AL mh an
o o

| [B] 0% 0% 100% |

| L

Botén de comprobacion
de rendimiento/Boton

Ranura de
de calibrado

bateria

T | | Lampara de carga/Lampara de
oma del cable comprobacién del rendimiento/
de alimentacion Lampara de tiempo de descarga

ﬁl El cargador de bateria LC-E19 que se proporciona puede cargar también la
bateria LP-E4N/LP-E4.
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Nomenclatura

Colocacion de la correa

Pase el extremo de la correa a través del ojal
de la montura de la camara, desde abajo.
Seguidamente, paselo a través de la hebilla
de la correa, como se muestra en la
ilustracion. Tire de la correa para que quede
tensa y asegurese de que no se afloja en la
hebilla.
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Nomenclatura

Uso del protector de cable

Cuando conecte la camara a un ordenador o a la Connect Station,
utilice el cable de interfaz que se proporciona o un cable de Canon (se

muestra en el mapa del sistema en la pagina 485).

Cuando conecte el cable de interfaz, utilice también el protector de
cable que se proporciona. Al utilizar el protector de cable se evita que el
cable se desconecte accidentalmente y que se dafie el terminal.

Uso del cable de interfaz proporcionado y un cable HDMI original
(se vende por separado)

Y L5

Cable de interfaz proporcionado

Cable HDMI (se vende por separado)
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Nomenclatura

Uso de un cable de interfaz original (se vende por separado)

Si usa un cable de interfaz original (se
vende por separado, p. 485), pase el cable
por la pinza antes de montar la pinza en el
protector de cable.

0 Si se conecta el cable de interfaz sin usar el protector de cable, se
puede danfar el terminal digital.
No use un cable USB 2.0 equipado con clavija Micro-B. Puede dafar el
terminal digital de la camara.
Como se muestra en la ilustracion de abajo a la derecha para el paso 4,
compruebe que el cable de interfaz esté firmemente sujeto al terminal
digital.

ﬁl Para conectar la camara a un televisor, se recomienda usar el cable HDMI
HTC-100 (se vende por separado). También es recomendable usar el
protector de cable cuando se conecte un cable HDMI.
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Para empezar

En este capitulo se explican los pasos preparatorios
antes de empezar a disparar, asi como las operaciones
béasicas de la camara.
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Carga de la bateria

Conecte el cargador a una toma de electricidad.
Conecte el cable de alimentacion al
cargador de bateria e inserte la
clavija en la toma de electricidad.

Si no hay ninguna bateria instalada, todas
las ldamparas indicadoras estaran apagadas.

Retire la tapa protectora.

Como se muestra en la ilustracion,
retire la tapa protectora del cargador
(suministrada) y la tapa protectora de
la bateria (suministrada).

Recargue la bateria.

Inserte la bateria en la ranura del cargador

como muestra la flecha y asegurese de que

queda firmemente instalada.

Puede insertar la bateria en la ranura

o@.

Se iniciara la carga y la lampara de carga
NP parpadeara o se iluminara en verde.
GOTE 5 g _O Cuando las tres lamparas de carga se
/‘ /- iluminen en verde (50%/80%/100%), la

\

N
]‘ "—‘ H |L carga se habra completado.

La recarga de una bateria completamente agotada a
temperatura ambiente (23°C/73°F) tarda aprox. 2 h. 50 min. para
la LP-E19 y aprox. 2 h. 20 min. para la LP-E4N/LP-E4. (El tiempo
de recarga de la bateria varia ampliamente en funcién de la
temperatura ambiente y de la capacidad restante en la bateria).

Por razones de seguridad, la recarga a bajas temperaturas (5°C - 10°C /41°F - 50°F)
tardara mas tiempo (hasta aprox. 5 horas solamente al cargar la bateria LP-E19).

@ Si hay dos baterias insertadas en el cargador de bateria, primero se carga
la bateria insertada en primer lugar y, a continuacién, se carga la otra.
El cargador de bateria LC-E19 que se proporciona puede cargar
también la bateria LP-E4N/LP-E4.
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Carga de la bateria

0 Para cargar la bateria LP-E19 que se proporciona, utilice el cargador de
bateria LC-E19 que se proporciona. La bateria LP-E19 no se puede
cargar con el cargador de bateria LC-E4N/LC-E4.

El cargador de bateria LC-E19 que se proporciona solamente puede
cargar la bateria LP-E19 proporcionada y la bateria LP-E4N/LP-E4.
Segun el estado de la bateria, es posible que no alcance un 100% de carga.

sy

2@: Sugerencias para usar la bateria y el cargador

Al comprarla, la bateria no esta cargada por completo.
Cargue la bateria antes de utilizarla.

Recargue la bateria el dia antes o el mismo dia en el que vaya a
utilizarla.

Incluso mientras estén guardadas, las baterias cargadas se
vaciaran gradualmente y perderan su capacidad.

Una vez que se haya recargado la bateria, desméntela 'y
desenchufe el cargador de bateria de la toma de electricidad.
Cuando no utilice la bateria y el cargador, coloque las tapas
protectoras suministradas.

Utilice la bateria en un intervalo de temperatura ambiente de
0°C -45°C / 32°F - 113°F.

Para obtener el mejor rendimiento de la bateria se recomienda un
intervalo de temperatura ambiente de 10°C - 30°C / 50°F - 86°F. A
bajas temperaturas, es posible que el rendimiento de la bateria y el
tiempo de funcionamiento de la camara se reduzcan
temporalmente.

Cuando no utilice la camara, retire la bateria.

Si se deja la bateria en la camara durante un periodo prolongado de
tiempo, se libera una pequefia cantidad de corriente que descarga
la bateria en exceso y acorta su duracién. Guarde la bateria con la
tapa protectora puesta. Almacenar la bateria cuando esta
completamente cargada puede reducir su rendimiento.
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Carga de la bateria
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El cargador de bateria puede utilizarse también en otros paises.
El cargador de bateria es compatible con una fuente de
alimentacion de 100 V CA a 240 V CA 50/60 Hz. Si es necesario,
monte un adaptador de clavija comercial para el pais o la regién
correspondiente. No conecte ningun transformador de tension
portatil al cargador de bateria. Si lo hace puede dafiar el cargador
de bateria.

Compruebe el rendimiento de la bateria.
Mientras se carga la bateria, presione el botén <PERFORMANCE>
del cargador para comprobar el nivel de rendimiento de la bateria
indicado por el indicador del nivel de carga.

o @ @ : El rendimiento de recarga de la bateria es bueno.

@ @ o: El rendimiento de recarga de la bateria se ha degradado

ligeramente.
® o o: Se recomienda adquirir una nueva bateria.

Si la bateria se agota rapidamente, incluso tras cargarla por
completo, ha alcanzado el final de su vida util.

Compruebe el rendimiento de recarga de la bateria (p. 44, 482) y
compre una bateria nueva.



Carga de la bateria

? La lampara <CAL> parpadea

Esto es una recomendacion para que calibre (descargue) la bateria,
de modo que la camara pueda determinar con precision su
capacidad y mostrar con precision su nivel de la bateria.

Es recomendable realizar el calibrado si la lampara <CAL>
parpadea en verde. Si solamente desea recargar la bateria, puede
dejar que empiece a recargarse automaticamente después de
aproximadamente 10 seg.

Si desea realizar el calibrado, presione el boton <CALIBRATE>
mientras la lampara <CAL> parpadea en verde. Cuando la lampara
<CAL> se ilumine en verde, la bateria empezara a descargarse.
Una vez que la bateria termine de descargarse, empezara a
recargarse automaticamente. Tenga en cuenta que, cuanto menos
gastada esté la bateria, mas tardara el descarga. Las cifras <14h>,
<4h> y <2h> indican, respectivamente, el nimero aproximado de
horas que se tardara en completar la descarga de energia. Si el
indicador <14h> parpadea en verde, se tardara de aprox. 4 a aprox.
16 horas en completar la descarga.

El calibrado (descarga de energia) agotara por completo la energia
de la bateria. En consecuencia, se tardara aprox. 2 h. 50 min. en
cargar completamente la LP-E19. Si desea detener el calibrado
antes de que se complete y empezar a recargar la bateria, retirela
del cargador y vuelva a insertarla.

0 Si la bateria se recarga y se usa repetidamente sin calibrado, es posible
que el nivel de la bateria (p. 54) no se muestre de forma precisa.
Aunque se puede recargar una bateria y calibrar otra al mismo tiempo,
no es posible recargar o calibrar dos baterias al mismo tiempo.

Para el calibrado de la bateria se recomienda utilizar una bateria casi
agotada. Cuando se calibre una bateria LP-E19 completamente
cargada, se tardara aprox. 18 h. 50 min. en completar el calibrado y
recargar la bateria. Con el mismo estado de carga, tardara aprox. 15 h.
20 min. con la LP-E4N y aprox. 14 h. 20 min. con la LP-E4.
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Carga de la bateria

?

?
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Inmediatamente después de colocar la bateria,
solamente se ilumina la lampara con la marca <100%>

Si se inicia la carga y solamente se ilumina la lampara con la marca
<100%> en verde de inmediato, significa que la temperatura interna
de la bateria esta fuera del intervalo de temperatura requerido. La
bateria comenzara a recargarse automaticamente cuando la
temperatura interna esté dentro del intervalo de 5°C - 40°C / 41°F -
104°F.

Si se montan dos baterias en el cargador y solamente se ilumina en
verde la [ampara con la marca <100%> de la segunda bateria,
significa que se encuentra en estado de espera.

Las tres lamparas de carga parpadean

El cargador de bateria no puede cargar mas baterias que la LP-E19
proporcionada y la LP-E4N/LP-E4. Las tres lamparas de carga y la
lampara <CAL> parpadearan en verde.

Durante la carga de una bateria, si las tres lamparas de carga
parpadean en verde de manera consecutiva o parpadean en verde
de manera consecutiva con la lampara <CAL> parpadeando en
verde, retire la bateria del cargador de bateria.

Pdéngase en contacto con el distribuidor o con el centro de
asistencia de Canon mas préximo.

Si las tres lamparas de carga parpadean durante el calibrado, retire
la bateria del cargador de bateria. Péngase en contacto con el
distribuidor o con el centro de asistencia de Canon mas préximo.



Instalacion y extraccion de la bateria

Coloque en la camara una bateria LP-E19 o LP-E4N/LP-E4
completamente cargada.

El visor de la camara se aclara cuando hay una bateria instalada y
se oscurece cuando se retira la bateria. Ademas, cuando la
camara no tenga bateria, la imagen del visor se vera borrosa y no
podra enfocar.

Instalacién de la bateria

Quite la tapa del compartimento
de la bateria.

Inserte la bateria.
Inserte firmemente la bateria hasta el
final de su recorrido y gire la manilla
de liberacion de la bateria como
muestra la flecha.

0 Cuando utilice una bateria que no se haya usado antes en la camara, es
posible que la camara tarde algun tiempo en encenderse.
La camara no puede usar mas baterias que la bateria LP-E19
proporcionada o LP-E4N/LP-E4.

E] Si el revestimiento de goma de la bateria (para repeler el
agua) esta sucio, utilice un bastoncillo de algodén himedo

para limpiarlo. Revestimiento de goma




Instalacion y extraccion de la bateria

Extraccion de la bateria

Gire la manilla de liberacion de la

bateria y extraiga la bateria.
Compruebe que el interruptor de
alimentacion esté situado en <OFF>
(p. 53).
Saque la manilla de liberacién de la
bateria, girela como indica la flecha y
tire hacia afuera.
Para evitar cortocircuitos de los
contactos de la bateria, no olvide
colocar la tapa protectora
suministrada, (p. 42) en la bateria.
Cuando no utilice la camara, coloque
la tapa del compartimento de la
bateria (p. 29).

Baterias compatibles

Puede utilizar con la camara la bateria LP-E19 (proporcionada) o la
bateria LP-E4N/LP-E4. La camara también puede utilizar los
accesorios de fuente de alimentacion doméstica (se venden por
separado, p. 483).

Tenga en cuenta que la velocidad maxima de disparos en serie variara
en funcién de la bateria (fuente de alimentacién), las condiciones de
disparo (disparo a través del visor o disparo con Vision en Directo), la
sensibilidad ISO, el nivel de la bateria, la temperatura de la bateria, etc.
Para obtener informacion detallada, consulte la pagina 148.
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Instalacion y extraccion de la tarjeta

Puede utilizar tarjetas CF y tarjetas CFast con esta camara. Es posible
grabar imagenes cuando hay al menos una tarjeta instalada en la

camara.

Si hay tarjetas insertadas en ambas ranuras, puede seleccionar en qué
tarjeta se graban las imagenes o grabar las mismas imagenes
simultdneamente en ambas tarjetas (p. 152).

Instalacién de la tarjeta

Asa de liberacion de la tapa

Tarjeta CF (Tarjeta 1)

Acanaladura menor

Abra la tapa.

Levante el asa de liberacion de la
tapa de la ranura de la tarjeta y girela
en la direccion de la flecha para abrir
la tapa.

Inserte la tarjeta.

La ranura izquierda es para tarjetas
CF y la derecha para tarjetas CFast.
tarjeta CFast es [[Z]] (Tarjeta 2).

Con la cara de la tarjeta CF que lleva la
etiqueta orientada hacia usted, inserte en
la camara el extremo de la tarjeta que
tiene pequeiios orificios. Si inserta la
tarjeta al revés, puede dafar la camara.
El boton de expulsién de la tarjeta CF
(gris) se proyectara hacia fuera.

Inserte la tarjeta CFast en la ranura con
la menor de las dos acanaladuras del
borde orientada hacia abajo y empuje
la tarjeta. Si inserta la tarjeta al revés,
puede daiiar la camara.

El botén de expulsién de la tarjeta CFast
(naranja) se proyectara hacia fuera.
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Instalacion y extraccion de la tarjeta

Cierre la tapa.
Presione la tapa para cerrarla hasta
que encaje en su lugar.

Situe el interruptor de alimentacion
en <ON> (p. 53).

Disparos posibles

P (999 El nimero de disparos posibles se
] =), (8] __onesHor mostrara en el panel LCD superior.
[No] [=] . . . ,
L El panel LCD posterior indica qué
it i ) tarjetas hay instaladas.
Las imagenes se grabaran en la
Icono de seleccién de tarjeta tarjeta indicada mediante el icono

Indicador de tarjeta CF de flecha <)>.

Indicador de tarjeta CFast

L L

0 La camara no puede utilizar tarjetas CF de tipo Il ni tarjetas de disco duro.

@ También se pueden utilizar con la camara tarjetas CF Ultra DMA
(UDMA). Las tarjetas UDMA permiten escribir datos con mas velocidad.
El numero de disparos posibles varia en funcion de la capacidad
restante en la tarjeta, de la calidad de grabacion de imagenes, de la
sensibilidad ISO, etc.
Aunque el nimero real de disparos posibles sea de 2000 o superior, en
el panel LCD superior se mostrara “1999”.
Si ajusta [¥3: Disparar sin tarjeta] en [Desactivar] evitara olvidarse
de insertar una tarjeta (p. 491).
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Instalacion y extraccién de la tarjeta

Extraccion de la tarjeta

Abra la tapa.
Sitle el interruptor de alimentacion
en <OFF>.
Compruebe que la lampara de
acceso esté apagaday, a
continuacion, abra la tapa.
Si se muestra [Grabando...] en el
monitor LCD, cierre la tapa.

Extraiga la tarjeta.
Presione el botén de expulsién para
expulsar la tarjeta.
Tire de la tarjeta para extraerla y, a
continuacion, cierre la tapa.

Precaucion

Durante el disparo con Vision en Directo o la grabacion de video, si
aparece el icono rojo @ no retire la tarjeta inmediatamente. Es posible
que la tarjeta se caliente debido a la elevada temperatura interna de la
camara. Sitde el interruptor de alimentacion en <QFF >y deje de disparar
durante unos momentos. A continuacion retire la tarjeta. Si retira la tarjeta
mientras esta aun caliente después de disparar, puede que deje caer la tarjeta
y la dafie. Tenga cuidado cuando retire la tarjeta.
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Instalacion y extraccion de la tarjeta

0

52

Cuando la lampara de acceso esta iluminada o parpadeando, indica
que la tarjeta esta escribiendo, leyendo o borrando imagenes, o que
se estan transfiriendo datos. No abra la tapa de la ranura de la
tarjeta en este momento.

Tampoco debe hacer nunca nada de lo siguiente mientras la
lampara de acceso esté iluminada o parpadeando. De lo contrario,
puede daiiar los datos de la imagen, la tarjeta o la camara.

* Extraer la tarjeta.

* Extraer la bateria.

« Agitar o golpear la camara.

* Desconectar y conectar un cable de alimentacién (cuando se
utilicen accesorios de fuente de alimentaciéon doméstica (se venden
por separado, p. 483)).

Si la tarjeta ya contiene imagenes grabadas, es posible que el nimero
de imagen no se inicie desde 0001 (p. 206).

Si se muestra un error relativo a la tarjeta en el monitor LCD, retire e
inserte de nuevo la tarjeta. Si el error persiste, utilice una tarjeta
diferente.

Si puede transferir imagenes de la tarjeta a un ordenador, transfiera
todas las imagenes y, a continuacion, formatee la tarjeta con la camara
(p. 74). Después, puede que la tarjeta vuelva a la normalidad.



Encendido de la alimentaciéon

Si enciende el interruptor de alimentacion y aparece la pantalla de
ajuste de fecha, hora y zona horaria, consulte la pagina 55 para
ajustar la fecha, hora y zona horaria.

<ON> :Lacamara se enciende.

<LOCK>: La camara se enciende. El
bloqueo de funcién multiple
tendra efecto (p. 66).

<OFF> :Lacamara se apagay no
funciona. Ajuste el interruptor
en esta posicion cuando no
utilice la camara.

Limpieza automatica del sensor

Siempre que sitde el interruptor de
alimentacion en <ON/LOCK > u
D <OFF >, se ejecutara automaticamente
+ la limpieza del sensor. (Es posible que
se oiga un pequefio sonido). Durante la
Limpieza del sensor limpieza del sensor, el monitor LCD
mostrara < ' >.
Puede seguir disparando durante la limpieza del sensor; para ello,
presione el disparador hasta la mitad (p. 62) para detener la
limpieza y tomar una fotografia.
Si enciende y apaga el interruptor de alimentacién <ON/
LOCK><OFF> en un corto intervalo de tiempo, es posible que no se
muestre el icono <=+ >. Esto es normal y no se trata de una averia.

AW Desconexién automatica

Para ahorrar energia de la bateria, la camara se apaga automaticamente
después de aprox. 1 minuto de inactividad. Para encender de nuevo la
camara, presione el disparador hasta la mitad (p. 62).

Puede cambiar el tiempo de desconexion automatica con [¥2:
Descon. auto] (p. 76).

ﬁ] Si sittia el interruptor de alimentacion en <OFF > mientras se esta grabando
una imagen en la tarjeta, se mostrara [Grabando...] y, una vez que finalice
la grabacién, se apagara la alimentacion.
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Encendido de la alimentacion

dvari] Indicador de nivel de la bateria

Cuando el interruptor de alimentacion esta situado en <ON>, se indica
el nivel de la bateria en uno de seis niveles. Un icono de bateria
intermitente <-c1-> indica que la bateria se agotara pronto.

Visualizacion dvana| 7 {7

(‘959

N ONESHOT

Nivel (%) | 100 -70 69 - 50 49-20

]

H [=]
—
Beadedleolit 23

Visualizacion | g Ry 6 -

Nivel (%) | 19-10 9-1 0

Numero de disparos posibles (NUmero aproximado de disparos)

PR Temperatura ambiente | Bajas temperaturas
P (23°C | 73°F) (0°C / 32°F)
Disparos posibles 1210 1020

Las cifras anteriores son validas si se utiliza una bateria LP-E19
completamente cargada y no se dispara con Visién en Directo, y se basan en
los criterios de prueba de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).

ﬁl Si hace algo de lo siguiente, la bateria se agotara con mayor rapidez:
* Presionar el disparador hasta la mitad durante un periodo prolongado.
« Activar frecuentemente el AF sin tomar una fotografia.
* Usar el estabilizador de imagen del objetivo.
 Usar con frecuencia el monitor LCD.
Puede que el nimero de disparos posibles se reduzca en funcion de las
condiciones de disparo reales.
El objetivo se alimenta de la energia de la bateria de la camara. Ciertos
objetivos pueden agotar la bateria con mayor rapidez que otros.
Para ver el nimero de disparos posibles cuando se usa el disparo con
Visién en Directo, consulte la pagina 273.
Consulte [¥ 3: Info. Bateria] para examinar el estado de la bateria
(p. 482).
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Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

Cuando encienda la alimentacion por primera vez, o si se ha reiniciado
la fecha, hora y zona, aparecera la pantalla de ajuste de fecha/hora/
zona. En primer lugar, siga estos pasos para ajustar la zona horaria.
Ajuste la camara en la zona horaria en la que viva actualmente. Asi,
cuando viaje, podra cambiar simplemente el ajuste a la zona horaria
correspondiente a su destino y la camara ajustara automaticamente la
fecha/hora.

Tenga en cuenta que la fecha y hora que se anadan a las imagenes
grabadas se basaran en este ajuste de fecha/hora. Asegurese de
ajustar la fecha y la hora correctas.

Muestre la pantalla de menu.

Presione el boton <MENU> para
mostrar la pantalla de menu.

Bajo la ficha [¥ 2], seleccione
[Fecha/Hora/Zona].
Presione el boton <(Q)> y seleccione
la ficha [¥].
Gire el dial <> para seleccionar la
ficha [¥2].
Gire el dial <> para seleccionar
[Fecha/Hora/Zona] y, a continuacion,
presione <>,

Fecha/Hora/Zona Ajuste la zona horaria.
Zona horaia £00:00 De forma predeterminada, se
02.01.2016 00:01:39 ajusta [Londres].
mm/dd/aa Gire el dial <€)> para seleccionar
[Zona horaria] y, a continuacion,
presione <>,

55



[EMW Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

Diferencia de zona/hora
02/01/2016 00:01:39

Zona
[Londres

Diferencia hora + 00 : 00
OK Cancelar

Zona horaria

01/31/2016 19:01:39
Los Angeles -08:00
Denver -07:00
Chicago

Caracas

Diferencia de zona/hora
01/31/2016 18:46:39
Zona

Diferencia hora - 05 :[1

oK Cancelar

Fecha/Hora/Zona
(02/07/2016)

02.07.2016 [15]:30: 33
mm/dd/aa
B Nueva York

OK Cancelar
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Gire el dial <€)> para seleccionar
[Zona] y, a continuacién, presione

<@>_

Gire el dial <€)> para seleccionar la
zona horaria y, a continuacion,
presione <@)>.

Si no aparece la zona horaria que desea,
presione el boton <MENU> v, a
continuacién, vaya al paso siguiente para
ajustarla (con la diferencia de hora
respecto a la hora universal coordinada
(Coordinated Universal Time, UTC)).
Para ajustar la diferencia de hora
respecto a UTC, gire el dial <>y
seleccione (+/-/hora/minuto) para
[Diferencia horal.

Presione <@)> para mostrar <i1>.
Gire el dial <€)> para realizar el
ajuste y, a continuacion, presione
<@> (vuelve a <>).

Después de introducir la zona horaria
y la diferencia de hora, gire el dial
<¢)> para seleccionar [OK] y, a
continuacion, presione <e)>.

Ajuste la fecha y la hora.

Gire el dial <€)> para seleccionar un
elemento.

Presione <§)> para mostrar <t1>.
Gire el dial <€)> para ajustar y, a
continuacion, presione <> (vuelve
a<o>).



[EW Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

Fecha/Hora/Zona Ajuste el horario de verano.

Horario de verano desactivado AjL'JStelo si es necesario.
02.07.2016 15:10:00 Gire el dial <¢?)> para seleccionar [4;].
T Presione <> para mostrar <>,
Gire el dial <€)> para seleccionar [ ]
y, a continuacion, presione <Ge)>.
Cuando se ajuste el horario de
verano en [8:], la hora ajustada en el
paso 4 avanzara 1 h. Si se ajusta
[+&:], se cancelara el horario de
verano y la hora se retrasara en 1 h.

ueva York

oK Cancelar

Fecha/Hora/Zona Salga del ajuste.

LR Gire el dial <€) > para seleccionar [OK]
02.07.2016 15:10:00 y, a continuacion, presione <Ge)>.
middiaa Se ajustara la fecha, la hora, la zona
horaria y el horario de verano, y
volvera a aparecer el menu.

# Nueva York

\‘ oK. | Cancelar

0 Es posible que los ajustes de fecha/hora/zona se reinicien cuando se guarde
la cdmara sin bateria, cuando la bateria se agote o cuando se exponga a
temperaturas por debajo del punto de congelacién durante un periodo
prolongado de tiempo. Si ocurre asi, ajuste de nuevo la fecha/hora/zona.
Después de cambiar [Diferencia de zona/hora], compruebe que se
haya ajustado la fecha/hora correctas.

Cuando utilice una red LAN por cable o un transmisor de archivos
inalambricos para [Sincronizar hora entre camaras], es recomendable
usar varias camaras EOS-1D X Mark Il. Si ejecuta [Sincronizar hora
entre camaras] usando diferentes modelos, es posible que la zona
horaria o la hora no se ajusten correctamente.

ﬁ] La fecha y hora ajustadas se iniciaran en el momento en que seleccione
[OK] en el paso 6.
En el paso 3, la hora que se muestra en [Zona horaria] es la diferencia
horaria respecto a la hora universal coordinada (Coordinated Universal
Time (UTC)).
Aunque [¥2: Descon. auto] se ajuste en [1 minuto], [2 minutos] o
[4 minutos], el tiempo de desconexién automatica sera de aprox. 6 min.
cuando se muestre la pantalla del ajuste [¥2: Fecha/Hora/Zona].
Es posible actualizar automaticamente la hora con la funcién GPS (p. 221).
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Seleccion del idioma de la interfaz
Il@u‘ Muestre la pantalla de men.

Presione el boton <MENU> para
mostrar la pantalla de menu.

Bajo la ficha [¥ 2], seleccione
[Idioma 1.
Presione el boton <(Q)> y seleccione
la ficha [¥].
Gire el dial <£=%> para seleccionar la
ficha [¥2].
Gire el dial <¢)> para seleccionar
[Idioma 3]y, a continuacién,
presione <@)>.

English Nosk  Roména Ajuste el idioma deseado.
e Gire el dial <> para seleccionar el

NEdérands DEH idioma y, a continuacion, presione
Dansk Pyccxkui f&y

Portugués Polski i < @ >.
Suomi CEshina El idioma de la interfaz cambiara.

Italiano Magyar
YKpaiHceka
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Montaje y desmontaje de un objetivo

La camara es compatible con todos los objetivos Canon EF. La camara
no se puede utilizar con objetivos EF-S o EF-M.

Montaje de un objetivo

Quite las tapas.
Quite la tapa posterior del objetivo y
la tapa del cuerpo girandolas de la
forma que indican las flechas.

Monte el objetivo.
Alinee el indicador rojo de montaje del
objetivo con el indicador rojo de
montaje de la camara y gire el
objetivo como indica la flecha hasta
que encaje en su lugar.

Sitie el conmutador de modos de
enfoque del objetivo en <AF>.
<AF> significa “autofocus” (enfoque
automatico).
<MF> significa “manual focus”
(enfoque manual). El enfoque
automatico no funcionara.
Quite la tapa de la parte frontal
del objetivo.
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Montaje y desmontaje de un objetivo

Desmontaje del objetivo

Mantenga presionado el boton de
desbloqueo del objetivo y gire el
objetivo como indica la flecha.
Gire el objetivo hasta que se detenga
y desméntelo.
Coloque la tapa posterior del objetivo
en el objetivo desmontado.

0 No mire al sol directamente a través de ningun objetivo. Si lo hace,
puede sufrir pérdida de vision.
Al montar o desmontar un objetivo, situe el interruptor de alimentaciéon
de la cdmara en <OFF>.
Si la parte delantera (el anillo de enfoque) del objetivo gira durante el
enfoque automatico, no toque la parte que gira.

Minimizar el polvo
Cuando cambie de objetivo, hagalo rapidamente en un lugar con el minimo
polvo posible.
Cuando guarde la cdmara sin un objetivo montado, no olvide colocar la
tapa del cuerpo en la camara.
Quite el polvo de la tapa del cuerpo antes de colocarla.
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Manejo basico
Ajuste de la claridad del visor

Desmonte el marco del ocular.
Sujete ambos lados del marco del
ocular y deslicelo hacia arriba para
desmontarlo.

Haga el ajuste.
Gire la rueda a la derecha o la
izquierda de manera que los puntos
AF del visor aparezcan nitidamente.
Monte el marco del ocular.

I:Eﬂl Si tras el ajuste didptrico de la camara aln no consigue ver nitidamente a
través del visor, es recomendable que utilice objetivos de ajuste didptrico de
la serie Eg (se venden por separado).

Sujecion de la camara

\@

Con la cdmaraen Con lacamara
horizontal en vertical

Para obtener imagenes nitidas, sujete
firmemente la camara para minimizar
las trepidaciones.

Y/

1. Sujete firmemente con la mano derecha la empufiadura de la cdmara.
2. Sujete el objetivo desde abajo con la mano izquierda.

3. Apoye ligeramente sobre el disparador el dedo indice de la mano derecha.
4. Apriete los brazos y los codos ligeramente contra la parte delantera del cuerpo.
5. Para mantener una postura estable, coloque un pie ligeramente por delante del otro.
6. Acérquese la camara a la cara y mire a través del visor.
Gl

Para disparar mientras observa el monitor LCD, consulte la pagina 271.
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Manejo basico

Disparador

El disparador tiene dos posiciones. Puede presionar el disparador hasta la
mitad. A continuacion, puede presionar el disparador hasta el fondo.

Presionar el disparador hasta la mitad

De este modo se activa el enfoque
automatico y el sistema automatico de
exposicion, que ajusta la velocidad de
obturacioén y la abertura.

En el visor y en el panel LCD superior
aparece el ajuste de la exposicion (velocidad
de obturacién y abertura) durante aprox.

6 seg. (temporizador de medicion/ &6).

Presionar el disparador hasta el fondo
Esta accién dispara el obturador y toma
la fotografia.

Prevencion de trepidaciones

El movimiento de la camara cuando se sostiene a mano durante el
momento de la exposicion se denomina trepidacion. Puede causar
imagenes borrosas. Para evitar trepidaciones, tenga en cuenta lo siguiente:

* Sujete y estabilice la cdmara como se muestra en la pagina anterior.

* Presione el disparador hasta la mitad para enfocar
automaticamente y, a continuacion, presione lentamente el
disparador hasta el fondo.

El Presionar el boton < AF-ON> equivale a presionar el disparador hasta la mitad.
Si presiona el disparador hasta el fondo sin antes presionarlo hasta la
mitad, o si lo presiona hasta la mitad e inmediatamente después lo
presiona hasta el fondo, pasara un momento antes de que la camara
tome la fotografia.

Puede volver al modo listo para disparo presionando el disparador hasta
la mitad, incluso mientras se muestra el menu o se reproducen imagenes.
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Manejo basico

&% Dial principal

(1) Tras presionar un botoén, gire el
dial <>,
Cuando se presiona un botén como
<MODE>, <DRIVE-AF>, <3:(E]>, o
<|SO>, la funcion correspondiente
permanece seleccionada durante aprox.
6 seg. (®6). Durante este tiempo puede
girar el dial <#=x> para cambiar el
ajuste.
Cuando finalice el temporizador de
seleccién de funcion o presione el
disparador hasta la mitad, la camara
estara lista para disparar.
Utilice el dial para seleccionar o
ajustar el modo de disparo, la
operacion AF, el modo de medicion,
el punto AF, la sensibilidad I1SO, la
compensacion de la exposicion
(cuando se presiona el boton <[4>),
la tarjeta, etc.

(2) Gire unicamente el dial <<=%>.
Gire el dial <> para cambiar el ajuste
mientras observa el visor o el panel LCD
superior.

Utilice este dial para ajustar la
velocidad de obturacion, la abertura,
etc.

I:Eil Las operaciones de (1) son posibles incluso cuando se sitta el interruptor
de alimentacion en <LOCK > (bloqueo de funcion multiple, p. 66).
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Manejo basico

¢> Dial de control rapido

= (1)

(2)

Tras presionar un botén, gire el
dial <)>.
Cuando se presiona un botén como
<MODE>, <DRIVE-AF>, <@B&-(€]>, o
<|SO>, la funcion correspondiente
permanece seleccionada durante aprox.
6 seg. (®6). Durante este tiempo puede
girar el dial <¢)> para cambiar el ajuste.
Cuando finalice el temporizador de
seleccién de funcién o presione el
disparador hasta la mitad, la camara
estara lista para disparar.
Utilice el dial para seleccionar o
ajustar el modo de disparo, el modo
de avance, la compensacion de la
exposicion con flash, el punto AF, la
sensibilidad ISO, la compensacién de
la exposicion (cuando se presiona el
botdn <[4>), el balance de blancos,
el tamafio de imagen, etc.

Gire unicamente el dial <)>.
Gire el dial <€) > para cambiar el ajuste
mientras observa el visor o el panel LCD
superior.
Utilice este dial para establecer la
cantidad de compensacion de la
exposicion, el ajuste de abertura para
las exposiciones manuales, etc.

ﬁl Las operaciones de (1) son posibles incluso cuando se sitta el interruptor
de alimentacion en <LOCK > (bloqueo de funcion multiple, p. 66).
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Manejo basico
&% Multicontrolador

El multicontrolador <<% > consta de una tecla con ocho direcciones y un

s

xIx

botoén en el centro. Utilice el pulgar para inclinar <<e>> en la direccion
que desee.

Utilicelo para seleccionar el punto AF,
corregir el balance de blancos, mover
el punto AF o el marco de ampliacion
mientras se dispara con Visién en
Directo o se graba video, desplazar
imagenes ampliadas durante la
reproduccion, ajustar el control
rapido, etc.

También puede usarlo para
seleccionar y ajustar elementos de
menu.

Para los menus y el control rapido, el
multicontrolador solo funciona en las
direcciones vertical y horizontal. No
funciona en direcciones diagonales.

M-Fn Botén multifuncién

Utilice el boton <M-Fn> para la seleccion
del area AF (p. 93), el bloqueo FE

(p. 260), la medicién multipuntual

(p- 240) y otras funciones.

Para seleccionar el area AF, presione el
boton <EEJ> ($6) y, a continuacion,
presione el boton <M-Fn>.
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Manejo basico

® Panel tactil

Durante la grabacién de video, el panel tactil proporciona una manera
silenciosa de ajustar la velocidad de obturacion, la abertura, la
compensacion de la exposicioén, la sensibilidad ISO, el nivel de
grabacion del sonido y el volumen de los auriculares (p. 325).

Esta funcion se activa cuando se ajusta [€35: Control silenc.] en

[Activar @].

Después de presionar el botén
<(@]>, golpee suavemente el
anillo interior del dial <{)>en la
parte superior, inferior, izquierda
o derecha.

LOCK Conmutador de bloqueo de funcién multiple

Con [.2.6: Bloqueo funcién muiltiple]
ajustado (p. 437) y el interruptor de
alimentacion situado en <LOCK >,
impide que el dial principal, el dial de
control rapido y el multicontrolador giren
o se inclinen y cambien accidentalmente
algun ajuste.

E] Si se situa el interruptor de alimentacion en <LOCK > y se intenta
accionar cualquiera de los controles de la camara bloqueados,
aparecera <L> en el visor y en el panel LCD superior. Ademas,
aparecera [LOCK] en la pantalla de control rapido (p. 67).

De manera predeterminada, con el interruptor de alimentacion situado
en <LOCK >, se bloqueara el dial <€3>.
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Manejo basico

& lluminacién del panel LCD

Puede iluminar los paneles LCD superior y
posterior presionando el botdn <:8:>.
Encienda ($6) o apague la iluminacion del
panel LCD presionando el boton <:0:>.
Durante una exposicién “B”, al presionar
el disparador hasta el fondo se apaga la
iluminacion del panel LCD.

Disparo con la camara en vertical

La parte inferior de la camara tiene botones de empufiadura vertical, un
dial y un multicontrolador (p. 26, 27).

Cuando utilice los controles de
empufadura vertical, situe el
interruptor de encendido/apagado de
la empufiadura vertical en <ON>.
Cuando no utilice los controles de
empufiadura vertical, sitde el
interruptor en <OFF > para evitar
accionarlos accidentalmente.

I:Eﬁ] El botén multifuncion 2 de empufiadura vertical y el botén de abertura (p. 26) funcionaran incluso
cuando el interruptor de encendido/apagado de la empufiadura vertical esté situado en <OFF>.

Mostrar la pantalla de control rapido

Después de presionar el boton <INFO,>
varias veces (p. 478), aparecera la
pantalla de control rapido (p. 480), o la
pantalla de control rapido personalizado
ONESHOT (&) O = (p. 461). Entonces podra consultar los
= 11339] ajustes actuales de funciones de disparo.

Al presionar el boton <(Q) > se activa el control rapido de los ajustes de funciones de
disparo (p. 68). A continuacion, puede presionar el boton <INFO.> para apagar la pantalla.
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(@) Control rapido para funciones de disparo

Puede seleccionar y establecer directamente las funciones de disparo
que se muestran en el monitor LCD. Esto se denomina control rapido.
Los procedimientos de funcionamiento basicos son los mismos para la
pantalla de control rapido (p. 480) y la pantalla de control rapido
personalizado (p. 461).

Presione el boton <[Q)> (410).
Aparecera la pantalla de control
rapido.

Ajuste las funciones que desee.
Utilice <<¢> para seleccionar una
funcion.

El ajuste de la funcién seleccionada
se muestra.

Gire el dial <€»> o0 <£~%> para
cambiar el ajuste.

[AWB IR +0
ONESHOT |[&] ‘E[m-—:

Disparo tnico

Tome la fotografia.
Presione el disparador hasta el fondo
para tomar la fotografia.
Se mostrara la imagen captada.
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[@) Control rapido para funciones de disparo

Funciones ajustables con el control rapido

Luminosidad Automatica (p. 189)
Ajuste de compensacion de la
exposicion/AEB
Abertura (p. 233) (p. 241, 237/243)

Velocidad de
obturacién (p. 231)

Sensibilidad 1SO (p. 163)

Balance de

blancos (p. 177) Compensacion de la

exposicion con flash

Estilo de imagen (p. 260)

(p. 169)
Operacién AF (p. 88)

Controles personalizados
Correccién del balance de blancos (p. 443)
(p. 186)

Modo de medicion (p. 238) Modo de avance (p. 146)

E] Para la pantalla de control rapido, consulte la pagina 480.

Control rapido personalizado

Puede personalizar el disefio de la pantalla de control rapido. Esta
funcién permite mostrar y colocar las funciones de disparo de la
pantalla de control rapido como se desee. Esta caracteristica se
denomina “Control rapido personalizado (pantalla)”. Para el control
rapido personalizado, consulte la pagina 459.

I:Ei] En la pantalla de control rapido personalizado, si presiona el boton <(@]> y
no hay ninguna funcién que pueda ajustar con control rapido, el icono de
control rapido de la parte inferior izquierda de la pantalla se mostrara en
naranja.
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[@ Control rapido para funciones de disparo

Control rapido

Seleccione la funcién que desee y
presione <) >. Aparece la pantalla
de ajuste de funciones.

Gire el dial <&%:> 0 <€»> para
ONESHOT (& OO ws= cambiar algunos de los ajustes.

Comp. exposicién flash También hay funciones que se
ajustan presionando el botén.
Presione <) > para finalizar el ajuste
Comp. exposicion flash y volver a la pantalla anterior.

&3+0 Cuando seleccione <@s:=> (p. 443) y
Mas Sl j*;'és lum. presione el boton <MENU>, volvera a
e aparecer la pantalla anterior.
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Operaciones de menu

Puede establecer diversos ajustes con los menus, como la calidad de
grabacion de imagenes, la fecha y hora, etc.

Boten <MENU> | /0 ©|

Monitor LCD

principal

<> Dial de control

Ccanon

oo
Boton <[@)> ‘ IN

rapido

[>1: Reproduccion

AF: AF
0¥ Disparo
Fichas secundarias q 1 .Hr

Bal. Blancos
Aj. WB personal
Despl./Sec. WB

Elementos de Espacio color
menu Estilo imagen

Boton <>

¥ : Configuracién
B.: Funciones personalizadas

% : Mi menu

Fichas principales

0,0/+0
SRGB Ajustes de menu

Normal

Correccion aberracion obj.

Exp. multiple

Desactivada
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[EW Operaciones de menu

Procedimiento de ajuste de los menus

AF I § Muestre la pantalla de menu.

Bal. Blancos ] Presione el boton <MENU> para

Aj. WB personal mostrar la pantalla de menu.
Despl./Sec. WB 0,0/0

E::)i?;i}“rncat;!::\ S Seleccione una ficha.

Correccion aberracion obj. Cada vez que presione el boton

Exp. miltiple besactivada <[@)> cambiara la ficha principal
(grupo de funciones).
Gire el dial <£=:> para seleccionar
una ficha secundaria.
Por ejemplo, la ficha [€84] se refiere a
la pantalla que se muestra cuando se
selecciona el cuarto punto “®” desde la
izquierda de la ficha €3 (Disparo).

O AF B ¥ 8 Seleccione el elemento que

ammiw SHOOTd: Ly fun

Disp. Vision dir.  Activado desee.

Sistema AF L +Seguim. . . .
Mostrar reticula off Gire el dial <€:3> para seleccionar el

simulacién expo.  Activado elemento y, a continuacion, presione

<@>_

Seleccione el ajuste.
Gire el dial <€)> para seleccionar el
ajuste deseado.
El ajuste actual se indica en azul.

Sistema AF

Establezca el ajuste.

Blsp iSO i SR hctivado Presione <> para establecerlo.
Sistema AF FlexiZoneAFOO

Mostrar reticula Off Salga del ajuste

Simulacién expo. Activado . ' B . i
Presione el boton < MENU> para salir del menti y

volver al estado de camara lista para disparar.




[EW Operaciones de menu

ﬁ] En las explicaciones de las funciones de menu contenidas en estas
instrucciones se asume que se ha presionado el boton <MENU> para
mostrar la pantalla del menu.

También puede usar <%%> para manejar y ajustar funciones del mend.
(Excepto [[>]11: Borrar imag.] y [¥ 1: Formatear tarjeta]).

Para cancelar la operacion, presione el botén <MENU>.

Para ver informacion detallada acerca de cada elemento de menu,
consulte la pagina 490.

Elementos de menu atenuados

Ejemplo: Prioridad de tonos altas luces
Los elementos de menu atenuados no
CHIHRTIPEG se pueden ajustar. El elemento de menu

Tipo/tam. img L aparece atenuado si hay otro ajuste de
Ajustes de sensibilidad 1SO

funcién que prevalezca sobre él.

Red. ruido en largas expo.
Reducc. ruido alta sens. ISO
Prioridad tonos altas luces

Liiiiiingekiad Autonistica Puede ver la funcion que prevalece
seleccionando el elemento de menu
No dlspomble‘ ge)mdo .al ajuste atenuado y presionando < @ >,
de la funcion asociada. . . .,
rioHiaG torios altas loees Si cancela el ajuste de la funcion que

prevalece, el elemento de menu
atenuado pasara a ser ajustable.

0 Algunos elementos de menu atenuados no muestran la funcién que
prevalece.

I:Eﬁ] Con [¥4: Borrar los ajustes de camara], puede restablecer las funciones
del menu a sus ajustes predeterminados (p. 77).
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Antes de empezar

(M Formateado de la tarjeta

Si la tarjeta es nueva o fue formateada previamente con otra camara u
ordenador, formatee la tarjeta con esta camara.

0 Cuando se formatea la tarjeta, todas las imagenes y los datos de la
tarjeta se borran. Se borraran incluso las imagenes protegidas, asi que
debe asegurarse de que no haya nada que desee conservar. Si es
necesario, transfiera las imagenes y los datos a un ordenador, etc.,
antes de formatear la tarjeta.

a AF = W o Seleccione [Formatear tarjetal.

Func. grabar+sel. tarj./carp. Bajo la ficha [¥ 1], seleccione

NUmErG archiioMSGontinuo [Formatear tarjeta] y, a continuacion,
Nombre de archivo

Autorrotacion ontaal presione < @ >,

Formatear tarjeta

Formatear tarjeta Seleccione la tarjeta.

CFast.

Seleccione la tarjeta y, a
continuacion, presione <>,

Formatear tarjeta Formatee la tarjeta.
Formatear tarjetal Seleccione [OK] y, a continuacion,
I jPerdera todos los datos! ‘ pl’eSiOne < @ >,
7.76 GB usados 78168 Se formateara la tarjeta.

Cancelar OﬁKf}
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Antes de empezar

3 Formatee la tarjeta en los casos siguientes:
La tarjeta es nueva.
La tarjeta fue formateada por una camara diferente o un
ordenador.
La tarjeta esta llena de imagenes o datos.
Se muestra un error relacionado con la tarjeta (p. 523).

® Formatos de archivo de la tarjeta
Las tarjetas con 128 GB de capacidad como maximo se
formatearan en formato FAT32. Las tarjetas con capacidad superior
a 128 GB se formatearan en exFAT. Las tarjetas CFast se
formatearan en exFAT independientemente de su capacidad.
Cuando grabe un video con una tarjeta CF mayor de 128 GB o con
una tarjeta CFast formateada en exFAT, el video se grabara en un
Unico archivo aunque supere los 4 GB. (El archivo de video
superara 4 GB).

0 Si formatea una tarjeta con capacidad superior a 128 GB con esta
camara y, a continuacion, la inserta en otra camara, es posible que se
muestre un error y que la tarjeta quede inutilizable. Es posible que
determinados SO de ordenador o lectores de tarjetas no reconozcan
tarjetas formateadas en exFAT.

Cuando se formatea la tarjeta o se borran los datos, solamente se
cambia la informacion de administracion de los archivos. Los datos
reales no se borran por completo. Tenga esto en cuenta cuando venda o
deseche la tarjeta. Cuando deseche la tarjeta, destrayala fisicamente
para evitar la filtracion de datos personales.

ﬁ] La capacidad de la tarjeta que se muestra en la pantalla de formateado
de la tarjeta puede ser inferior a la capacidad indicada en la tarjeta.
Este dispositivo incorpora tecnologia exFAT con licencia de Microsoft.
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Antes de empezar

AW Desactivacion del aviso sonoro

Puede evitar que suene el aviso sonoro cuando se consiga el enfoque.

O AF B ¢ O Seleccione [Aviso sonoro].
Bajo la ficha [€33], seleccione [Aviso
LB b“d‘“d" sonoro] y, a continuacion, presione
<@>,

Seleccione [Desactivado].
El aviso sonoro no sonara.

E] Independientemente del ajuste de [E83: Aviso sonoro], el sonido de
funcionamiento de la pantalla tactil se desactiva durante el disparo con
Vision en directo y la grabacién de video. Sin embargo, cuando se logre el
enfoque con AF, el aviso sonoro (de confirmacién de enfoque) sonara
dependiendo del ajuste de [K33: Aviso sonoro].

EM Ajuste del tiempo de desconexién/Desconexion automatica

Para ahorrar energia de la bateria, la camara se apaga automaticamente
después del tiempo de inactividad ajustado. El ajuste predeterminado es
1 min., pero este ajuste se puede cambiar. Si no desea que la camara se
apague automaticamente, ajuste este parametro en [Desactivada]. Una
vez apagada la alimentacion, puede encender otra vez la camara
presionando el disparador u otros botones.

Seleccione [Descon. auto].

Desconate ' Bajo la ficha [¥ 2], seleccione
\ammistos [Despon. auto] y, a continuacion,
# 8 minutos presione <>
| 15 minutos ) .
| 30 minutos Ajuste el tiempo que desee.

|_Desactivada

Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <>,

Iﬁl Aunque se haya ajustado en [Desactivada], el monitor LCD se apagara
automaticamente después de aprox. 30 min. para ahorrar energia. (La
alimentacion de la camara no se apaga).
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Antes de empezar

W Ajuste del tiempo de revision de imagen

Puede ajustar cuanto tiempo se mostrara la imagen en el monitor LCD
inmediatamente después del disparo. Para conservar la imagen en el monitor,
ajuste [Retencion). Para que no se muestre la imagen, seleccione el ajuste [Off].

Seleccione [Revisién imag.].

Revision imag. Bajo la ficha [ K3 3], seleccione [Revision
A ndc

4 segundos

imag.] y, a continuacion, presione <Ge)>.

» 8 segundos

R Ajuste el tiempo que desee.
Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <6 >.

@ Si se ajusta [Retencion], la imagen se muestra hasta que transcurre el
tiempo de desconexién automatica.

M Reversion de la camara a los ajustes predeterminados

Es posible revertir los ajustes de funciones de disparo y de menu de la
camara a sus valores predeterminados.

O AF ] MW o Seleccione [Borrar los ajustes de

Guardar/Cargar aj cam en tarj cémara].
Modo disparo person. (C1-C3) . . .

Bajo I_a ficha [94]1 seleccione [Borrar
Informacién de copyright los ajustes de camaral y, a
Mostrar estado del sistema : ;2 :

< >

Pantalla logo certificacion contlnuamon, presione @ ’
Firmware I3 ver.: 1.0.0

Borrar |os ajustes de camara Seleccione [OK].
Al borrar todos los ajustes de la
camara, estos se restableceran a los

valores predeterminados que se
muestran en las paginas 78-80.

Canc. todos ajustes de camara

Cancelar OK

I:Eﬁ] Para ver informacion detallada sobre el ajuste de una funcién
personalizada, consulte la pagina 420.
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Antes de empezar

Ajustes de funciones de disparo

AF

Modo de disparo

P (AE programada)

Operacion AF AF foto a foto
Modo de seleccion | AF de punto Unico
de area AF (seleccion manual)

Case1-6

Caso1/Borrado de los
ajustes de los parametros
de todos los casos

Seleccion del punto AF

Centro

Prioridad a la primera
imagen Al Servo

Igual prioridad

personalizadas

Punto AF registrado Cancelaqo_ i !‘-‘rioridada lasegunda Igual prioridad

Modo de [®] (Medicion imagen Al Servo

medicién evaluativa) MF con objetivo |Activado tras AF

Ajustes de sensibilidad ISO electrénico One-Shot
Sensibilidad Ajuste automatico Destello luz de ;

ISO (Auto) ayuda al AF Activado
Gama para Minima: 100 Prioridad al disparo | Prioridad al
fotos Méxima: 51200 AF One-Shot enfoque

Gama Minima: 100 Sel. pt AF AF iTR EOS
automatica Maxima: 25600 auto:AF iTR EOS | (Prioridad a cara)
Velocidad de obturacion Auto Accionamiento del objetivo | Busqueda

minima para automatica cuando el AF es imposible | continua enfoque

Modo de a\./?nce 1 (Disparo Unico) Punto .AF Todos los puntos

Compensacion de Cancelado seleccionable

la exposicion/AEB Seleccionar modo de | Todos los elementos

Compensaciéndela | ~5ncelado seleccion de area AF | seleccionados

exposicion con flash Método seleccion (g M-Fn

Exposicion Desactivada area AF

multiple Punto AF vinculado a |Igual para ambos

Disparo Desactivar orientacién vertical/horizontal

antiparpadeo Punto AF inicial, Auto

Bloqueo del espejo | Desactivado AF Al Servo (2)

Visualizacién del visor Patrén de seleccion | Parar en bordes
Nivel electrénico |Ocultar de punto AF de area AF
Mostrar reticula | Ocultar Mostrar punto AF |Punto AF
Mostrar/ocultar | Solo deteccion de en enfoque seleccionado
en visor parpadeo seleccionada | [ Luminosidad Normal

Funciones Sin cambios puntos AF

Control del flash Speedlite externo

Visualizacion de
operacion AF en

Se muestraenel
visor

flash en modo Av
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Destello flash | Activar el visor

Medicion de Medicion flash Desactivado/
flash E-TTL Il |evaluativa Micro ajuste AF | Cantidad de ajuste
Sincronizacion de Auto retenido




Ajustes de grabacio

n de imagenes

Antes de empezar

Ajustes de la camara

Tamafio de imagen |L (Grande) Desconexion automatica | 1 minuto
Calidad JPEG 8 Aviso sonoro Activado
Esm? de.lmagen Esténdar Disparar sin tarjeta |Activar
Luminosidad .

. Estandar - —
Automatica Tiempo de revision de imagen | 2 segundos

Correccion de las aberraci

iones del objetivo

Aviso de altas luces

Desactivado

Correccion de la

Representacion del punto AF

Desactivada

e ——— . |Activada = al
iluminacion periférica Reticula reproduccion | Off
g;;::;ig: é!; ::a'tica Activada Visualizacion de histograma | Luminosidad
— — - Gl ‘.i.e . Sin cambios
Correccion de la distorsion | Desactivada reproduccion de video
Correccion de difraccion | Activada i o 2x (ampliar
= Ampliacion (aprox.)
Balance de blancos (Pnondad desde e,l centro)
al ambiente) Control HDMI Desactivado
Datos WB Ajuste registrado | |Salto imagenes con % | /7 (10 imagenes)
personalizado guardado Autorrotaciéon de onaa ™
WB personal Ajuste registrado imég.ene? verticales =
guardado Luminosidad LCD | % s 7y '8
Desplazamignto del balance de blancos | Cancelado Fecha/Hora/Zona Sin cambios
Ahorquillado del Cancelado Sistema video Sin cambios
balance de blancos Opciones de presentacion | Todos los elementos
Espacio de color sRGB del boton [INF® seleccionados
Reduccion dg |:uido e | Desactivar Control r-a'lpido Sin cambios
largas exposiciones personalizado
Reduccié'n_(!e ruido de Estandar Idiom'a i Sin.cambios
alta sensibilidad ISO Autolimpieza Activada
RicHidadidejtoncs Desactivada AJUStes. ge Lo Sin cambios
altas luces comunicacion
Seleccion de tarjetalcarpeta para funcion de grabacion | | GPS Desactivar
Funcion de grabacién | Normal Modo de disparo Sin cambios
Grabacién.)'l Sin cambios personalizado . .
reproduccion Informacion de copyright | Sin cambios
Numero archlvo. Csm}lnuo . N!ostrar estado del Guardada
Nombre de archivo |Cadigo preajuste | | sistema
Datos de eliminacion del polvo | Borrados Configurar: MY MENU | Sin cambios

Mostrar menu

Visualizacién normal
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Antes de empezar

Configuracion del disparo con Vision en Directo

Disparo con .
Vision en Directo Activado
Sistema AF L +Seguimiento

Mostrar reticula

Ocultar

Simulacion de
exposicion

Activado

Disparo VD
silencioso

Modo 1

Temporizador de medicion

8 segundos

Control tactil de VD

Estandar

Ajustes de grabacion de video

Ajustes de sensibilidad ISO

Velocidad AF servo video

80

Sensibilidad |Ajuste automatico Cuando activo | Siempre activo
ISO (Auto) Velocidad AF |0 (Estandar)
Gama para Minima: 100 Sensibilidad de seguimiento 0
videos Maxima: 25600 de AF servo video
Gama para Minima: 100 Temporizador
£k ° Méxima: 12800 de modicion |8 segundos
AF servo video |Activar Control tactil de VD | Estandar
Sistema AF L +Seguimiento Codigo de tiempo
Mostrar reticula | Ocultar Cuenta ascendente | Sin cambios
Calidad de grabacién de video Ajuste de Sin cambios
MOV/MP4 MOV tiempo inicial
Tamario de NTSC: &Hp Contador de Sin cambios
grabacion de video | PAL: fFHD grabacion de video
24,00P Desactiv. Contador de ) Sin cambios
Alta velocidad Desact. reproduccion de video . .
fps HDMI Sin cambios
Grabacion de sonido | Auto Suprimir fotograma | Sin cambios
Filtro de viento |Desactivar Control silencioso | Desactivar @
Atenuador Desactivar Funcién del EhF /-
botén &
Visualizacién HDMI | [
Velocidad (fps) de HDMI | Auto




-+t Mostrar la reticula en el visor

Puede mostrar en el visor una reticula que le ayude a comprobar la
inclinacién de la camara o componer la toma.

a AF ] MW o Seleccione [Visualizacién del
Descon. auto 1 minuto ’ ViSOI"].
Luminos. LCD Frojemi SFSRE 3
Fecha/Hora/Zona 02/07/'16 13:30

Bajo la ficha [¥ 2], seleccione
Idiomag@ Espaiol [Visualizacion del visor] y, a
Visualizacion del visor - : ;2 H

< >
e continuacion, presione <>,
Control rdpido personalizado

Visualizacion del visor Seleccione [Mostrar reticula].

Ocultar
etict Ocultar
Mostrar/ocultar en visor

Visualizacion del visor Seleccione [Mostrar].
Cuando salga del menu, aparecera la

Most ticul Ocultar . .
STy reticula en el visor.

I:Eﬁ] Puede mostrar una reticula en el monitor LCD durante el disparo con Visién
en Directo y antes de grabar un video (p. 280, 333).
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-&3- Mostrar el nivel electréonico

Puede mostrar el nivel electrénico en el monitor LCD y en el visor como
ayuda para corregir la inclinacion de la camara.

Mostrar el nivel electrénico en el monitor LCD

Presione el boton <INFO.>.
Cada vez que presione el botén
<INFQ.>, la presentacion de la
pantalla cambiara.

Muestre el nivel electronico.

Opciones pres. boton TE

Si no aparece el nivel electronico,
Muestra ajustes de camara . . . -
Nivel electronico | ajuste [¥2: Opciones pres. boton
Pantalla de control répido [NEA] para que pueda mostrarse el
Pant. control rapido person. nivel electrénico (p 478)

oK
Cancelar

R

Compruebe la inclinacion de la
camara.
La inclinacion horizontal y vertical se
muestra en incrementos de 1°.
Cuando la linea roja se vuelve verde,
indica que casi se ha corregido la
inclinacién.

(T

0 Aunque se corrija la inclinacién, hay un margen de error de aproximadamente +1°.
Si la cdmara esta muy inclinada, el margen de error del nivel electrénico sera mayor.

Iﬁl Durante el disparo con Vision en Directo y antes de la grabacién de video,
también puede mostrar el nivel electrénico como se describié anteriormente
(excepto con L+ Seguim.).
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-&y- Mostrar el nivel electrénico

I3 Mostrar el nivel electronico en el visor

Se puede mostrar un nivel electrénico en la parte superior del visor.
Dado que este indicador se muestra durante el disparo, puede tomar la
foto mientras comprueba la inclinacién de la camara.

0O AF = MW o Seleccione [Visualizacion del

Descon. auto 1 minuto VISOI’].

Luminos. LCD e : 5 .
Fecha/HoralZona  02/07/16 13:30 BajO la _fICha. ’[?2], se.IeCC|one
Idioma Espanol [Visualizacion del visor] y, a
Visualizacion del V\%or - B continuacién, presione < @ >.
Opciones pres. boton IR

Visualizacion del visor Seleccione [Nivel electrénico].

Seleccione [Mostrar].

Presione el disparador hasta la mitad.
El nivel electronico se mostrara en la
parte superior del visor.

Este nivel funciona también con el disparo vertical.

A

-
v

7
——=HHHHHHD 7,5° 0 mayor

0 Aunque se corrija la inclinacién, hay un margen de error de
aproximadamente +1°.
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Ajuste de la visualizacion de informacion del visor

Los ajustes de la funcion de disparo (modo de disparo, modo de medicion,
balance de blancos, modo de avance, operacion AF, deteccién de parpadeo) se
pueden mostrar en el visor.

De manera predeterminada, solo estd marcada la deteccion de parpadeo [V ].

O AF ] MW o X Seleccione [Visualizacion del

Descon. auto 1 minuto ’ Visor].
Luminos. LCD k. & . . .
Fecha/Hora/Zona  02/07/16 13:30 Ba-JO la _fICha_ ’[?2]’ se_lecmone
idiomags Espariol [Visualizacion del visor] y, a
Visualizacion del visor - : ;2 A

< >
e e continuacion, presione <6 >.
Control répido personalizado

Visualizacién del visor Seleccione [Mostrar/ocultar en
5 Ocultar visor].

Ocultar

Mostrarfocultar en visor Marque [V] la informacion que se
A A vaya a visualizar.
FAr PGP Seleccione la informacién que se vaya
EJ L)) "UE G a visualizar y presione <> para
anadir una marca de verificacion [V/].
Cancelar Repita este procedimiento para afiadir

una marca de verificacion [v/] a toda la

informacién que se vaya a visualizar. A

continuacion, seleccione [OK].

> = Cuando salga del mend, la informacién
marcada aparecera en el visor (p. 31).

@ Al presionar el boton <MODE>, <DRIVE*AF>, <&4-[€]> o <\WB>, se
acciona el conmutador de modos de enfoque del objetivo o se utiliza un
objetivo equipado con una funcién de enfoque manual electrénico y se
conmuta entre AF/MF al girar el anillo de enfoque del objetivo (p. 124),
aparece la informacion correspondiente en el visor, independientemente de
si ha marcado.
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© Ayuda

Cuando se muestra [[[§® Ayuda] en la parte inferior de la pantalla de
menus, se puede mostrar la descripcion de la funcién (Ayuda). La
pantalla Ayuda solo se muestra mientras se mantiene presionado el
boton <INFO.>. Si la Ayuda ocupa méas de una pantalla, aparecera una
barra de desplazamiento en el borde derecho. Para desplazarla,
mantenga presionado el boton <INFO.> y gire el dial <¢)>.

Ejemplo: [AF1: Case 2]

0 AF [ ¥ *
wuns AFLEAF contlo. toal
Case 2
2] Seguir siguiendo sujetos,
il ignorando los obstaculos

% Sensib. seguimiento
Acel /decel. seguim

&Y Cambio auto punto AF

[MEdAyuda G Pardm. detalle

@ k. Case2

Aunque los sujetos salgan
brevemente de los puntos
AF seguiran enfocados.
Eficaz cuando haya
obstdculos interpuestos
brevemente entre camara y

A+ ®
Barra de desplazamiento

Ejemplo: [ AF4: Punto AF vinculado a orient.]

Punto AF vinculado a orient.

@Punto AF vinculado a orient.

Seleccionar diferentes modos
de seleccion de area AF y
puntos AF para el disparo
vertical y horizontal.

@ |gual para vert./horiz.:
usar el mismo modo de

Ejemplo: [9.6: Bloqueo funcién multiple]

Bloqueo funcidén multiple

~Dial principal
< @Dial de control rapido
ulticontrolador

Ok

Cancelar

@Bloqueo funcion multiple
Seleccione los controles
que se desactivaran cuando
se sittie en LOCK el

interruptor de bloqueo de
funcion multiple con «
Esto puede ayudar a evitar

A+ &
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Ajuste de los modos
AF y de avance

Los puntos AF del visor se han
dispuesto de modo que el disparo
con AF sea adecuado para una
amplia variedad de motivos y
escenas.

También puede seleccionar la operacion AF y el modo
de avance que mejor se ajusten a las condiciones del
disparo y al motivo.

I:Eﬁ] <AF> significa “autofocus” (enfoque automatico). <MF> significa
“manual focus” (enfoque manual).
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AF: Seleccion de la operacion AF

Puede seleccionar las caracteristicas de la operacion AF adecuadas
para las condiciones de disparo o para el motivo.

Situe el conmutador de modos de
enfoque del objetivo en <AF>.

Presione el botén <DRIVE*AF>
(6).

Seleccione la operacion AF.
Mientras observa el panel LCD
superior o el visor, gire el dial <:=%>.
ONESHOT : AF foto a foto
AISERVO : AF Al Servo

| C— )

-

ﬁl Cuando se ajusta el modo de seleccién del area AF (p. 96) en AF de
seleccion automatica, Zona AF grande o Zona AF, es posible el AF
utilizando la deteccién de caras y la informacién de color del motivo
(p. 127).
También es posible el AF presionando el boton < AF-ON>.
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AF: Seleccion de la operacion AF

AF foto a foto para motivos estaticos

Adecuado para motivos estaticos.
Cuando presione el disparador hasta
la mitad, la camara solo enfocara una
vez.
El punto AF que obtiene el enfoque
parpadea en rojo y el indicador de
enfoque <@> del visor también se

Indicador N
Punto AF de enfoque ilumina.

Con la medicion evaluativa (p. 238),
el ajuste de exposicion se establece

ONESHOT al mismo tiempo que se obtiene el
o enfoque.
| C— )

Mientras aprieta el disparador hasta
la mitad, el enfoque quedara
bloqueado. Entonces podra
recomponer la toma, si lo desea.

ﬁl Si no es posible enfocar, el indicador de enfoque <@ > del visor
parpadeara. Si ocurre asi, no se puede tomar la fotografia aunque se
presione el disparador hasta el fondo. Recomponga la foto e intente
enfocar de nuevo o consulte “Cuando falla el enfoque automatico”
(p. 144).
Si se ajusta [¥3: Aviso sonoro] en [Desactivado], no sonara el aviso
sonoro cuando se obtenga el enfoque.
Una vez obtenido el enfoque con AF foto a foto, puede bloquearlo sobre
un motivo y recomponer la toma. Esta técnica se denomina “bloqueo del
enfoque”. Esto es Util cuando se desea enfocar un motivo periférico que
no esté cubierto por el marco del area AF.
Cuando utilice un objetivo equipado con la funcién de enfoque manual
electronico, después de obtener el enfoque, puede enfocar
manualmente girando el anillo de enfoque del objetivo mientras presiona
el disparador hasta la mitad.
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AF: Seleccion de la operacion AF

AF Al Servo para motivos en movimiento

Esta operacion AF es adecuada para
—_— motivos en movimiento en los que la
A,'.sivo;’ distancia de enfoque no deja de

[m]

— cambiar. Mientras mantiene
presionado el disparador hasta la
mitad, la camara mantendra enfocado
el motivo continuamente.

La exposicion se ajusta en el momento de tomar la fotografia.
Cuando el modo de seleccion de area AF (p. 96) se ajusta en AF de
seleccion automatica, el seguimiento del enfoque continda mientras
el marco del area AF cubra el motivo.

E] Con AF Al Servo, el aviso sonoro no suena aunque se obtenga el enfoque.
Ademas, no se iluminara el indicador de enfoque <@> en el visor.

Indicador de operacion AF

Cuando presione el disparador hasta la
mitad y la camara enfoque con AF,
aparecera el icono <B@> abajo a la
derecha del visor.

En el modo AF foto a foto, el icono
aparece también si se presiona el
disparador hasta la mitad después de
lograr el enfoque.

E] El indicador de operacion AF se puede mostrar fuera del area de imagen
del visor (p. 137).
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Seleccion del area AF y el punto AF

La camara tiene 61 puntos AF para el enfoque automatico. Puede
seleccionar el modo de seleccion de area AF y los puntos AF
adecuados para la escena o el motivo.

0 El nimero de puntos AF, los patrones AF, los marcos de area AF
utilizables, etc., variaran en funcién del objetivo montado en la
camara. Para obtener informacion detallada, consulte “Objetivos y
puntos AF utilizables” en la pagina 102.

Modo de seleccion de area AF

Puede elegir entre siete modos de seleccion del area AF. Para ver el

procedimiento de seleccion, consulte la pagina 93.

E AF puntual de punto unico
(seleccion manual)

Para enfoque de precision.

O AF de punto Unico
(seleccion manual)
Seleccione un punto AF para enfocar.

-0. Expansién del punto AF
(seleccion manual -2-)

Para enfocar se utiliza el punto AF

seleccionado manualmente <[]>y

cuatro puntos AF adyacentes <a>

(encima, debajo, a la izquierda y a la

derecha).
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Seleccion del area AF y el punto AF

[ @ E 6
BEEE
cEEEE
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:3: Expansion del punto AF (seleccion
manual, puntos adyacentes)

Para enfocar se utiliza el punto AF

seleccionado manualmente <[]>y los

puntos AF adyacentes <a>.

iz Zona AF
(seleccion manual de zona)
Para enfocar se utiliza una de entre

nueve zonas de enfoque.

( ) Zona AF grande

(seleccién manual de zona)
Para enfocar se utiliza una de entre tres
zonas de enfoque (izquierda, central y
derecha).

(~) AF de seleccion automatica
Para enfocar se utiliza el marco del area
AF (el area AF completa).



Seleccién del area AF y el punto AF

Seleccion del modo de seleccidon de area AF
Presione el boton <[> ($6).

Presione el botén <M-Fn>.
Mire por el visor y presione el botdn
<M-Fn>.
Cada vez que se presiona el boton
<M-Fn>, el modo de seleccion de
area AF cambia.

ﬁl Con [AF4: Selec. modo area selec. AF], se puede limitar los modos de
seleccion de area AF seleccionables a solamente los que se desee
utilizar (p. 131).
Si ajusta [ AF4: Método seleccién area AF] en [[£J — Dial principal],
puede seleccionar el modo de seleccién de area AF presionando el
botdn <[&> vy, a continuacion, girando el dial <> (p. 132).
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Seleccion del area AF y el punto AF

Seleccion manual del punto AF

Puede seleccionar manualmente el punto o la zona AF.

Presione el botén <[> (¢6).
Los puntos AF se muestran en el
visor.
En los modos de expansién del punto
AF, también se mostraran los puntos
AF adyacentes.
En el modo Zona AF o Zona AF
grande, se mostrara la zona
seleccionada.

Seleccione un punto AF.

La seleccién del punto AF cambiara
en la direccion hacia la que incline
<&2>, S presiona <42 > a fondo, se
seleccionara el punto AF central (o la

zona central).

T ST También puede seleccionar un punto
========== % AF horizontal girando el dial <s=:>y
oo @8 o000 seleccionar un punto AF vertical
R S girando el dial <€)>.

N En los modos Zona AF y Zona AF

grande, al girar el dial <> 0 <€)>
cambiara la zona (segun una
secuencia ciclica para Zona AF).

ﬁl Cuando [AF4: Pt. AF inic., AF Al Servo (Z)] se ajusta en [Pt. AF ()
inic. selecc.] (p. 134), se puede usar este método para seleccionar
manualmente la posicién inicial de AF Al Servo.
Al presionar el botdn <[>, el panel LCD superior muestra lo siguiente:
» Zona AF, Zona AF grande, AF de seleccion automatica: [Z-] AF
« AF puntual, AF 1 pt, Expandir area AF: SEL[] (Centro), SEL AF (Fuera
del centro)
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Seleccién del area AF y el punto AF

Indicaciones de representacion del punto AF

Al presionar el boton <[£1>, se iluminan los puntos AF de tipo en cruz
para el enfoque automatico de alta precision. Los puntos AF
intermitentes son sensibles a las lineas horizontales o verticales. Para
obtener informacion detallada, consulte las paginas 100-108.

Registro del punto AF

Puede registrar en la camara un punto AF de uso frecuente.

Cuando use el boton que haya establecido con las pantallas de ajustes
detallados del menu [.6: Controles personalizados] (p. 443) para
[Inicio de medicién y AF], [Cambio al punto AF registrado],
[Seleccion directa de punto AF] o [Registr./recup. func. disparo],
puede cambiar instantaneamente desde el punto AF actual hasta el
punto AF registrado.

Para ver informacion detallada acerca del registro del punto AF,
consulte la pagina 448.
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Modos de seleccion de area AF

B AF puntual de punto unico (seleccion manual)

Para el enfoque preciso sobre un area mas
restringida que con el AF de punto Unico.
Seleccione un punto AF <[a]> para enfocar.
Eficaz para enfocar con precision o enfocar
motivos superpuestos, como un animal en una
jaula.

Dado que el AF puntual de punto Unico cubre un
area muy pequefia, puede que el enfoque sea
dificil cuando se dispare sujetando la camara con
la mano o con motivos en movimiento.

O AF de punto unico (seleccion manual)

Seleccione un punto AF <[ ]> para utilizarlo para
enfocar.

-0= Expansion del punto AF (selecciéon manual-c-)

Para enfocar se utiliza el punto AF seleccionado manualmente <[]>y
puntos AF adyacentes <o> (encima, debajo, a la izquierda y a la
derecha). Es eficaz cuando es dificil seguir un objeto en movimiento
con un solo punto AF.

Con AF Al Servo, el punto AF inicial seleccionado manualmente <[ ]>
debe realizar primero el seguimiento del enfoque. No obstante, es
superior a Zona AF para enfocar el motivo deseado.

Con AF foto a foto, cuando se logra el enfoque con los puntos AF
expandidos, estos <[ ]> se muestran también junto con el punto AF
seleccionado manualmente <[]>.

[alc] [clslc]
o} 5] 8]
c]



Modos de seleccion de area AF

=5: Expansion del punto AF (seleccion manual, puntos adyacentes)

El punto AF seleccionado manualmente <[ ]>y los puntos AF
adyacentes <o> se utilizan para enfocar. El enfoque se realiza sobre un
area mas amplia que con la expansion del punto AF (seleccion manual
=ge). Es eficaz cuando es dificil seguir un objeto en movimiento con un
solo punto AF.

AF Al Servo y AF foto a foto funcionan igual que con el modo de
expansion del punto AF (seleccion manual =2:) (p. 96).

o [1E ofslol
4 BE HEE [0
BE

=za Zona AF (seleccion manual de zona)

El area AF se divide en nueve zonas de enfoque para enfocar. Todos
los puntos AF de la zona seleccionada se utilizan para la seleccion
automatica del punto AF. Es superior al AF de punto Unico o la
expansion del punto AF para obtener el enfoque y es eficaz para
motivos en movimiento.

No obstante, dado que tiende a enfocar sobre el motivo mas cercano,
el enfoque de un motivo especifico puede ser mas dificil.

Los puntos AF que obtienen el enfoque se muestran como <[ ]>.

HEEH
HEEE

[ofala)
EEE
106 HEE

B BEEE

ol BEEE elololol
ang BEEE [ EEE
Elete! [AEEE
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Modos de seleccion de area AF

( ) Zona AF grande (seleccion de zona manual)

El area AF se divide en tres zonas de enfoque (izquierda, central y
derecha) para enfocar. Dado que el area de enfoque es mayor que con
Zona AF y que se utilizan todos los puntos AF de la zona seleccionada
para la seleccién automatica del punto AF, es superior al AF de punto
Unico y a la expansién del punto AF para el seguimiento del motivo y es
eficaz para motivos en movimiento.

No obstante, dado que tiende a enfocar sobre el motivo mas cercano,
el enfoque de un motivo especifico puede ser mas dificil.

Los puntos AF que obtienen el enfoque se muestran como <[ ]>.

(Z) AF de seleccion automatica

Para enfocar se utiliza el marco del area AF (el area AF completa). Los
puntos AF que obtienen el enfoque se muestran como <[ ]>.

Con AF foto a foto, al presionar el disparador
( 1 hasta la mitad se muestran los puntos AF <[ ]>
‘ que lograron el enfoque. Si se muestran varios
puntos AF, significa que todos ellos han logrado
3 el enfoque. Este modo tiende a enfocar el motivo
mas cercano.

[ee.0 %% ... ConAF Al Servo, puede ajustar la posicion inicial
“““““““““““ de AF Al Servo con [AF4: Pt. AF inic., AF Al
. o Servo (2)] (p. 134). Siempre que el marco del
Y area AF pueda seguir el motivo durante el
disparo, el enfoque continuara.
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Modos de seleccion de area AF

Cuando se ajuste el modo AF Al Servo para AF de selecciéon
automatica, Zona AF grande o Zona AF, el punto AF activo <[ ]>
continuara cambiando para seguir el motivo. No obstante, bajo ciertas
condiciones de disparo (por ejemplo, cuando el motivo es pequefio),
quiza no sea posible seguir el motivo.

Con AF puntual de punto Unico, puede que resulte dificil enfocar con la
luz de ayuda al AF de un flash Speedlite externo dedicado para EOS.
Si se esta utilizando un punto AF periférico, un objetivo gran angular o
un teleobjetivo, quiza resulte dificil obtener el enfoque con la luz de
ayuda al AF de un flash Speedlite externo dedicado para EOS. En tal
caso, use el punto AF central o un punto AF cercano al centro.

A bajas temperaturas, puede ser dificil ver el marco del area AF y el
marco de la Zona AF grande.

Quiza sea dificil ver los puntos AF si se mira a través del visor mientras
se utilizan unas gafas de sol polarizadas o equipos similares.

Con [AF4: Punto AF vinculado a orient.], puede ajustar el modo de
seleccion del area AF + punto AF o solo el punto AF por separado para
las orientaciones horizontal y vertical (p. 132).

Con [AF4: Punto AF seleccionable], puede cambiar el nimero de
puntos AF seleccionables manualmente (p. 130).
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Sensor AF

El sensor AF de la camara tiene 61 puntos AF. La ilustracion siguiente
muestra el patron del sensor AF correspondiente a cada punto AF.
Cuando utilice objetivos con una abertura maxima de /2,8 o mas
rapida, es posible el AF de alta precision en el centro del visor.

0 El nimero de puntos AF utilizables, los patrones de puntos AF, la
forma del marco de area AF, etc. variaran en funcion del objetivo
montado en la camara. Para obtener informacién detallada, consulte
“Objetivos y puntos AF utilizables” en la pagina 102.

Diagrama

Enfoque en cruz: Enfoque en cruz:
/4 horizontal + /5,6 o /8 vertical /5,6 o f/8 vertical + /5,6 o f/8 horizontal

do B8k 0o
m i} [ ]
<&
<
<

: ] ::%:: : ]

|
BRI

KA O

Enfoque vertical /5,6 o f/8 Enfoque en cruz doble:
f/2,8 diagonal derecha + /2,8 diagonal
izquierda
/5,6 o f/8 vertical + /5,6 o f/8 horizontal
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Sensor AF

Estos sensores de enfoque estan hechos para
lograr un enfoque de precisién superior para
objetivos de abertura maxima de /2,8 o mayor.
Un patrén en cruz diagonal facilita el enfoque de
motivos que pueden ser dificiles de enfocar.
Cubren los cinco puntos AF alineados
verticalmente en el centro.

Estos sensores de enfoque estan hechos para
lograr un enfoque de alta precision para
objetivos de abertura maxima de f/4 o mayor.
Dado que tienen un patrén horizontal, pueden
detectar lineas verticales.

Estos sensores de enfoque estan hechos para
objetivos con una abertura maxima de /5,6 o
mas rapida (mayor de /5,6 pero no superior a
/8 con un multiplicador montado). Dado que
tienen un patron horizontal, pueden detectar
lineas verticales. Cubren tres columnas de
puntos AF en el centro del visor.

Estos sensores de enfoque estan hechos para
objetivos con una abertura maxima de /5,6 o
mas rapida (mayor de f/5,6 pero no superior a
/8 con un multiplicador montado). Dado que
tienen un patron vertical, pueden detectar lineas
horizontales. Cubren todos los 61 puntos AF.
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Objetivos y puntos AF utilizables

0

Aunqgue la camara tiene 61 puntos AF, el niumero de puntos AF, los
patrones de enfoque y la configuracion del marco del area AF
utilizables varian en funcion del objetivo. Los objetivos, por lo
tanto, se clasifican en once grupos de A a K.

Cuando utilice un objetivo de los grupos G a K, habra menos
puntos AF utilizables.

Vea a qué grupo pertenece cada objetivo en las paginas 109-112.
Consulte a qué grupo pertenece el objetivo que se esta usando.

Cuando presione el boton <[EJ>, los puntos AF indicados por la marca
[0 parpadearan. (Los puntos AF ll/M/[] permaneceran iluminados).
Respecto a la iluminacion o el parpadeo de los puntos AF, consulte la
pagina 95.

En el caso de objetivos nuevos comercializados después de la EOS-1D
X Mark Il (en el primer semestre de 2016), consulte el sitio web de
Canon para ver a qué grupo pertenecen.

Es posible que algunos objetivos no estén disponibles en determinados
paises o regiones.

Grupo A

Es posible enfocar automaticamente con 61 puntos. Se pueden
seleccionar todos los modos de seleccion de area AF.

ooooo
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l: Punto AF en cruz doble. El
seguimiento del motivo es superior y
la precision del enfoque es mejor
que con otros puntos AF.

[ : Punto AF en cruz. El seguimiento del
motivo es superior y se logra un
enfoque de alta precision.

[d: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.

ooooo




Objetivos y puntos AF utilizables

Grupo B

Es posible enfocar automaticamente con 61 puntos. Se pueden

seleccionar todos los modos de seleccion de area AF.

Il : Punto AF en cruz doble. El seguimiento del
motivo es superior y la precision del
enfoque es mejor que con otros puntos AF.

[ : Punto AF en cruz. El seguimiento del
motivo es superior y se logra un
enfoque de alta precision.

[O: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.

ooooo
ooooo

Grupo C

Es posible enfocar automaticamente con 61 puntos. Se pueden

seleccionar todos los modos de seleccion de area AF.

M : Punto AF en cruz. El seguimiento del
motivo es superior y se logra un
enfoque de alta precision.

[O: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.

ooooo
ooooo
ooooo

Grupo D

Es posible enfocar automaticamente con 61 puntos. Se pueden

seleccionar todos los modos de seleccion de area AF.

[l : Punto AF en cruz doble. El
seguimiento del motivo es superior y
la precisién del enfoque es mejor
que con otros puntos AF.

M : Punto AF en cruz. El seguimiento del
motivo es superior y se logra un
enfoque de alta precision.

[O: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.

oooog
ooooo
oooog
ooooo
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Objetivos y puntos AF utilizables

Grupo E

Es posible enfocar automaticamente con 61 puntos. Se pueden
seleccionar todos los modos de seleccion de area AF.

EEE [ : Punto AF en cruz. El seguimiento del
00 Omgmm O OO . )
00 Om o oo motivo es superior y se logra un
EE E = E Eg enfoque de alta precision.
oo o = O oo [d: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.
Grupo F

Es posible enfocar automaticamente con 61 puntos. Se pueden
seleccionar todos los modos de seleccion de area AF.

Si se ha montado un multiplicador (solamente objetivos compatibles
con multiplicadores) y la abertura maxima es f/8 (mayor que /5,6 pero
no superior a f/8), el AF sera posible.
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[ : Punto AF en cruz. El seguimiento del
motivo es superior y se logra un
enfoque de alta precision.

[d: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.

Si la abertura maxima es mas lenta que /5,6 (mayor que /5,6 pero no
superior a f/8), quiza no sea posible enfocar con AF cuando se
fotografien motivos con bajo contraste o poco iluminados.

Si la abertura méaxima es mas lenta que /8 (superior a f/8), no es posible
el AF durante el disparo a través del visor.



Objetivos y puntos AF utilizables

Grupo G

Es posible usar el enfoque automatico con solo los 47 puntos que se
muestran en el diagrama. (No es posible con los 61 puntos AF). Se
pueden seleccionar todos los modos de seleccion de area AF. Durante
la seleccién automatica del punto AF, el marco exterior que marca el
area AF (marco del area AF) sera diferente del AF de seleccion
automatica de 61 puntos.

B : Punto AF en cruz. El seguimiento del
motivo es superior y se logra un
enfoque de alta precision.

[O: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.

: Puntos AF desactivados (no se
muestran).

Grupo H

Es posible usar el enfoque automatico con solo los 33 puntos que se
muestran en el diagrama. (No es posible con los 61 puntos AF). Se
pueden seleccionar todos los modos de seleccion de area AF. Durante
la seleccién automatica del punto AF, el marco exterior que marca el
area AF (marco del area AF) sera diferente del AF de seleccién
automatica de 61 puntos.

B : Punto AF en cruz. El seguimiento del
motivo es superior y se logra un
enfoque de alta precision.

[: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales.

: Puntos AF desactivados (no se
muestran).
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Objetivos y puntos AF utilizables

Grupo |

Es posible usar el enfoque automatico con solo los 13 puntos que se
muestran en el diagrama. Solo se pueden seleccionar los siguientes
modos de seleccidn del area AF: AF puntual de punto unico, AF de
punto Unico, expansién del punto AF (seleccion manual), Zona AF
(seleccion manual de zona) y AF de seleccion automatica de
13 puntos.
Si se ha montado un multiplicador (solamente objetivos compatibles
con multiplicadores) y la abertura maxima es f/8 (mayor que /5,6 pero
no superior a f/8), el AF sera posible.
[l : Punto AF en cruz. El seguimiento del
o motivo es superior y se logra un
ooood E] ooooo enfoque de alta precision.
[d: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales (puntos AF que se
extienden en linea a la izquierda y a
la derecha a través del punto AF
central) o lineas verticales (puntos
AF superiores e inferiores
adyacentes al punto AF central).
: Puntos AF desactivados (no se
muestran).

0 Incluso cuando se ajusta la expansién de punto AF (seleccion
manual-g-), la expansion de punto AF se aplica a los 13 puntos AF. Si el
punto AF seleccionado manualmente no tiene los cuatro puntos AF de
encima, abajo, a la izquierda o a la derecha, se expandira solamente a
los puntos AF activos que tenga adyacentes.

Si la abertura maxima es mas lenta que /5,6 (mayor que /5,6 pero no
superior a f/8), quiza no sea posible enfocar con AF cuando se
fotografien motivos con bajo contraste o poco iluminados.

Si la abertura maxima es mas lenta que /8 (superior a /8), no es posible
el AF durante el disparo a través del visor.
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Objetivos y puntos AF utilizables

Grupo J

Es posible usar el enfoque automatico con solo los 9 puntos que se
muestran en el diagrama. Solo se pueden seleccionar los siguientes
modos de seleccién de area AF: AF puntual de punto Unico, AF de
punto unico, expansion del punto AF (seleccién manual-g-) y AF de
seleccion automatica de 9 puntos.
Si se ha montado un multiplicador (solamente objetivos compatibles
con multiplicadores) y la abertura maxima es /8 (mayor que /5,6 pero
no superior a /8), el AF sera posible.
[l : Punto AF en cruz. El seguimiento del
0 motivo es superior y se logra un
CooEooo enfoque de alta precision.
[d: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales (puntos AF que se
extienden en linea a la izquierda y a
la derecha a través del punto AF
central) o lineas verticales (puntos
AF superiores e inferiores
adyacentes al punto AF central).
: Puntos AF desactivados (no se
muestran).

0 Incluso cuando se ajusta la expansién de punto AF (seleccién
manual-g-), la expansién de punto AF se aplica a los 9 puntos AF. Si el
punto AF seleccionado manualmente no tiene los cuatro puntos AF de
encima, abajo, a la izquierda o a la derecha, se expandira solamente a
los puntos AF activos que tenga adyacentes.

Si la abertura maxima es mas lenta que /5,6 (mayor que /5,6 pero no
superior a f/8), quiza no sea posible enfocar con AF cuando se
fotografien motivos con bajo contraste o poco iluminados.

Si la abertura maxima es mas lenta que f/8 (superior a f/8), no es posible
el AF durante el disparo a través del visor.
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Objetivos y puntos AF utilizables

Grupo K

El AF es posible con el punto AF central y los puntos AF adyacentes
encima, debajo, a la izquierda y a la derecha. Solo se pueden
seleccionar los siguientes modos de seleccion de area AF: AF puntual
de punto Unico, AF de punto Unico y expansion del punto AF (seleccion
manual g-).

B : Punto AF en cruz. El seguimiento del

0o motivo es superior y se logra un
omo enfoque de alta precision.

[O: Puntos AF sensibles a lineas
horizontales (puntos AF a la
izquierda y la derecha adyacentes al
punto AF central) o lineas verticales
(puntos AF superiores e inferiores
adyacentes al punto AF central). No
seleccionable manualmente. Solo
funciona cuando se selecciona la
expansién de punto AF (seleccién
manual-g-).

: Puntos AF desactivados (no se
muestran).
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Objetivos y puntos AF utilizables

Designaciones de grupos de objetivos (a fecha de enero de 2016)

EF14mm f/2.8L USM

EF180mm f/3.5L Macro USM

B
EF14mm f/2.8L Il USM B + Multiplicador EF1.4x I/II/1lI H
EF15mm f/2.8 Fisheye B EF200mm f/1.8L USM A
EF200mm f/1.8L USM
Egg:rm” ;ﬁ'iLUS’g'M i + Multiplicador EF1.4x III/II A
: EF200mm f/1.8L USM
EF24mm f/1.4L Il USM A + Multiplicador EF2x I/1l/1l] c*
EF24mm /2.8 B EF200mm f/2L IS USM A
EF24mm f/2.8 IS USM B EF200mm f/2L IS USM
EF28mm f/1.8 USM A + Multiplicador EF1.4x I/1I/Il} A
EF28mm f/2.8 D EF200mm f/2L 1S USM
EF28mm 7/2.8 1S USM B + Multiplicador EF2x /1I/1ll c
EF35mm 11 4L USM A EF200mm f/2.8L USM A
EF200mm f/2.8L USM
Eg:mm z;"“‘ I USM ﬁ + Multiplicador EF1.4x 111/l c
mm EF200mm f/2.8L USM
EF35mm /2 1S USM A + Multiplicador EF2x I/11/111 F
EF40mm /2.8 STM D EF200mm f/2.8L Il USM A
EF50mm f/1.0L USM A EF200mm f/2.8L Il USM
EF50mm f/1.2L USM A + Multiplicador EF1.4x I/11/I1] c
EF50mm f/1.4 USM A EF200mm f/2.8L Il USM
EFSomm 7118 A + Multiplicador EF2x /1I/1Il F
EFsomm 18] A EF300mm f/2.8L USM A
EF300mm f/2.8L USM
EF50mm /1.8 STM A + Multiplicador EF1.4x Il c
EF50mm /2.5 Compact Macro C EF300mm f/2.8L USM
EF50mm /2.5 Compact Macro + Multiplicador EF2x I/11/111 F*
+ Convertidor LIFE SIZE F EF300mm f2.8L 1S USM A
EF85mm f1.21. USM A EF300mm f/2.8L 1S USM
EF85mm f/1.2L Il USM A + Multiplicador EF1.4x I/II/1lI c
EF85mm f/1.8 USM A EF300mm f/2.8L IS USM
EF100mm /2 USM A + Multiplicador EF2x I/11/111 F
EF100mm /2.8 Macro C EF300mm /2.8L IS Il USM A
EF100mm /2.8 Macro USM F EF300mm f/2.8L IS Il USM
EF100mm f/2.6L Macro IS USM G + Multiplicador EF1.4x I/II/I1} c
- EF300mm f/2.8L IS Il USM
EF135mm f/2L USM A + Multiplicador EF2x 1I/III F
EF135mm f/2L USM
+ Multiplicador EF1.4x /II/1Il A Eigggmm z:t Egm ¢
mm
Emjgm:;‘az%'; EFSZ"{'( - c + Multiplicador EF1.4x VI F
EF300mm f/4L USM
EF135mm f/2.8 (Enfoque suave) A+ Multiplicador EF2x Il J (118)
EF180mm /3.5 Macro USM H
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Objetivos y puntos AF utilizables

EF300mm f/4L USM

EF400mm f/5.6L USM

+ Multiplicador EF2x |11 1 (f/8) + Multiplicador EF1.4x Ill F (f/8)
EF300mm f/4L IS USM C EF500mm f/4L IS USM C
EF300mm f/4L IS USM EF500mm f/4L IS USM

+ Multiplicador EF1.4x I/1I/111 F + Multiplicador EF1.4x I/1I/11I F
EF300mm f/4L IS USM EF500mm f/4L IS USM

+ Multiplicador EF2x I/1I J (f/8) + Multiplicador EF2x I/1l J (f/8)
EF300mm f/4L IS USM EF500mm f/4L IS USM

+ Multiplicador EF2x IlI 1 (f/8) + Multiplicador EF2x 1l F (/8)
EF400mm f/2.8L USM A EF500mm f/4L IS Il USM C
EF400mm f/2.8L USM EF500mm f/4L IS I USM

+ Multiplicador EF1.4x I/1I/11l Cc* + Multiplicador EF1.4x I/1I/111 F
EF400mm f/2.8L USM EF500mm f/4L IS Il USM

+ Multiplicador EF2x I/11/111 F* + Multiplicador EF2x I/1l J (f/8)
EF400mm f/2.8L Il USM A EF500mm f/4L IS Il USM

EF400mm /2.8L 1l USM + Multiplicador EF2x I F (f/8)
+ Multiplicador EF1.4x I/1I/111 c* EF500mm f/4.5L USM F
EF400mm f/2.8L Il USM EF500mm f/4.5L USM

+ Multiplicador EF2x I/1/11I F* + Multiplicador EF1.4x I/l J (/8)
EF400mm f/2.8L IS USM A EF500mm f/4.5L USM

EF400mm f/2.8L 1S USM + Multiplicador EF1.4x IlI F (f/8)*
+ Multiplicador EF1.4x I/1I/111 C EF600mm f/4L USM C
EF400mm f/2.8L IS USM EF600mm f/4L USM

+ Multiplicador EF2x I/11/111 F + Multiplicador EF1.4x I/1I/11 F*
EF400mm f/2.8L IS Il USM A EF600mm f/4L USM

EF400mm f/2.8L IS Il USM + Multiplicador EF2x I/1l J (f/8)
+ Multiplicador EF1.4x I/1I/111 C EF600mm f/4L USM

EF400mm f/2.8L IS Il USM + Multiplicador EF2x 1l F (f/8)*
+ Multiplicador EF2x I/11/111 F EF600mm f/4L IS USM C
EF400mm f/4 DO IS USM C EF600mm f/4L IS USM

EF400mm f/4 DO IS USM + Multiplicador EF1.4x I/1I/1I F

+ Multiplicador EF1.4x I/1I/111 F EF600mm f/4L IS USM

EF400mm f/4 DO IS USM + Multiplicador EF2x I/11 J (f/8)
+ Multiplicador EF2x I/11 J (f/8) EF600mm f/4L IS USM

EF400mm f/4 DO IS USM + Multiplicador EF2x Il F (f/8)
+ Multiplicador EF2x IlI F (f/8) EF600mm /4L IS Il USM C
EF400mm /4 DO IS Il USM C EF600mm f/4L IS Il USM

EF400mm f/4 DO IS Il USM + Multiplicador EF1.4x I/1I/111 F

+ Multiplicador EF1.4x I/1I/11l F EF600mm f/4L IS Il USM

EF400mm f/4 DO IS Il USM + Multiplicador EF2x I/1l J (f/8)
+ Multiplicador EF2x I/Il J (f/8) EF600mm f/4L IS Il USM

EF400mm f/4 DO IS Il USM + Multiplicador EF2x 1l F (/8)
+ Multiplicador EF2x I1I F (f/8) EF800mm f/5.6L IS USM G
EF400mm f/5.6L USM F EF800mm f/5.6L IS USM

EF400mm f/5.6L USM + Multiplicador EF1.4x I/1I/1I J (f/8)
+ Multiplicador EF1.4x I/l J (18) EF1200mm f/5.6L USM H
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Objetivos y puntos AF utilizables

EF28-200mm f/3.5-5.6 USM

EF1200mm f/5.6L USM EF35-70mm f/3.5-4.5 G
+ Multiplicador EF1.4x I/11/1II J(f/8)*  EF35-70mm f/3.5-4.5A G
EF8-15mm f/4L Fisheye USM C EF35-80mm f/4-5.6 G
EF11-24mm f/4L USM E EF35-80mm f/4-5.6 PZ G
EF16-35mm /2.8L USM A EF35-80mm /4-5.6 USM G
EF16-35mm f/2.8L Il USM A EF35-80mm /4-5.6 11 G
EF16-35mm /4L IS USM [¢] EF35-80mm /4-5.6 || G
EF17-35mm /2.8L USM A EF35-105mm /3.5-4.5 F
EF17-40mm f/4L USM C EF35-105mm f/4.5-5.6 K
EF20-35mm f/2.8L A EF35-105mm /4.5-5.6 USM K
EF20-35mm f/3.5-4.5 USM F EF35-135mm /3.5-4.5 F
EF22-55mm f/4-5.6 USM G EF35-135mm /4-5.6 USM F
EF24-70mm /2.8L USM B EF35-350mm f/3.5-5.6L USM G
EF24-70mm f/2.8L Il USM A EF38-76mm /4.5-5.6 F
EF24-70mm f/4L IS USM C EF50-200mm /3.5-4.5 F
EF24-85mm /3.5-4.5 USM F EF50-200mm f/3.5-4.5L F
EF24-105mm /3.5-5.6 IS STM F EF55-200mm /4.5-5.6 USM F
EF24-105mm /4L IS USM C EF55-200mm /4.5-5.6 Il USM F
EF28-70mm /2.8L USM A EF70-200mm /2.8L USM A
EF28-70mm /3.5-4.5 G EF70-200mm f/2.8L USM
EF28-70mm f/3.5-4.5 1| G + Multiplicador EF1.4x /111l C*
EF28-80mm f/2.8-4L USM C EF70-200mm £/2.81. USM -
EF28-80mm 3.55.6 G + Multiplicador EF2x I/11/11I F
EF28-80mm T3.5.6.6 USH o EF70-200mm f/2.8L IS USM A
EF70-200mm f/2.8L IS USM
EF28-80mm f/3.5-5.6 11 G + Multiplicador EF1.4x I/II/Ill c
EF28-80mm /3.5-5.6 Il USM G EF70-200mm f/2.8L IS USM
EF28-80mm /3.5-5.6 Il USM G + Multiplicador EF2x I/1I/I11 F
EF28-80mm /3.5-5.6 IV USM G EF70-200mm f/2.8L IS Il USM A
EF28-80mm /3.5-5.6 V USM G EF70-200mm f/2.8L IS Il USM
EF28-90mm 456 5 + Multiplicador EF1.4x I/1I/1II c
EF28-90mm f/4-5.6 USM F Emuzp?ﬁ?&f@%x'ﬁ|'/'||L|’SM F
EF28-90mm f/4-5.6 I F EF70-200mm f/4L USM c
EF28-90mm /4-5.6 [l USM F EF70-200mm 4L USM
EF28-90mm f/4-5.6 1lI F + Multiplicador EF1.4x I/1I/II F
EF28-105mm f/3.5-4.5 USM F EF70-200mm f/4L USM
EF28-105mm /3.5-4.5 I USM F + Multiplicador EF2x /1l J (f/8)
EF28-105mm f/4-5.6 G EF70-200mm f/4L USM
EF28-105mm /4.5 6 USM 5 + Multiplicador EF2x Ill I (f/8)
EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM F EF7°'208"‘"‘ zzt :2 Szm ¢
EF28-200mm f/3.5-5.6 E fmizp?ic?d";r EF1.4x I F
3

EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
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Objetivos y puntos AF utilizables

EF70-200mm f/4L IS USM

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

+ Multiplicador EF2x I/II J(f)8)  + Multiplicador EF1.4x Il J (f/8)
EF70-200mm f/4L IS USM EF100-400mm f/4.5-5.6L 1S USM
+ Multiplicador EF2x I 1(f/8)  + Multiplicador EF1.4x Ill F (/8)
EF70-210mm f/3.5-4.5 USM F EF100-400mm f/4.5-56L ISITUSM ~ F
EF70-210mm f/4 C EF100-400mm /4.5-5.6L IS Il USM
EF70-300mm f/4-5.6 IS USM F + Multiplicador EF1.4x I/1l J (f/8)
SEL S (P S
EF200-400mm f/4L IS USM
EF75-300mm f/4-5.6 F Multiplicador 1.4x E
EF75-300mm f/4-5.6 USM F EF200-400mm f/4L 1S USM
EF75-300mm f/4-5.6 |1 F iplicador 1.4x: Multiplicador 1.4x i Jo usado F
EF75-300mm f/4-5.6 1 USM F EF200-400mm fl4L 1S USM
EF75-300mm f/4-5.6 Ill F Multiplicador 1.4x + Multiplicador EF1.4x I/II/ll F
EF75-300mm f/4-5.6 1ll USM F R L S oo o
EF75-300mm f/4-5.6 IS USM F +hliplcador EFL4xll J (f18)
EF80-200mm f/2.8L A EF200400mm fi4L 1S USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 F iplicador 1.4x: Multiplicador 1.4 i Jo usado
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM G +EF200 gl EFt “fj“t"L — F (#8)
EF80-200mm /4.5-56 C  Wuliplicador 1.4x + Mulipicador EF2¢ 1l J (78)
EF90-300mm f/4.5-5.6 F EF200-400mm f/4L IS USM
EF90-300mm f/4.5-5.6 USM F Multiplicador 1.4x + Multiplicador EF2x Il F (f/8)
EF100-200mm f/4.5A F TS-E17mm fiaL c
EF100-300mm f/4.5-5.6 USM F TS-E24mm f/3.5L C
EF100-300mm /5.6 F TS-E24mm /3.5L 11 ¢
EF100-300mm f/5.6L F TS-E45mm /2.8 A
EF100-400mm f/4.5-5.6L 1S USM F TS-E90mm /2.8 A

0 Si se monta el multiplicador EF2x (I/II/Ill) al objetivo EF180mm f/3.5L

Macro USM, no es posible el AF.

Cuando se utilice un objetivo y un multiplicador EF1.4x III/EF2x Il en
una combinacién marcada con un asterisco (*) o un objetivo y un
multiplicador en una combinacién marcada con dos asteriscos (**), es

posible que no se obtenga un enfoque preciso con AF. En tal caso,
consulte las Instrucciones del objetivo o del multiplicador utilizado.

ﬁl Si utiliza un objetivo TS-E, tendra que enfocar manualmente. La designacion de
grupo de objetivos de los objetivos TS-E solo se aplica cuando no se utiliza la
funcion de inclinacion o desplazamiento.
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Seleccion de caracteristicas de AF Al Servo

Puede ajustar con precision AF Al Servo para adecuarlo a un motivo o
una escena fotografica en particular, con solo seleccionar una opcién

entre el caso 1y el caso 6. Esta caracteristica se denomina
“Herramienta de configuracién AF”.

0 AF [

K
Fiid

[MEA Ayuda

¥

AF1

Case 1

Ajuste versatil de
uso multiple

% Sensib. seguimiento

¥ Acel./decel. sequim.

6Y Cambio auto punto AF

B0 Param. detalle

Caso1a6

o—i—a

Seleccione la ficha [ AF1].

Seleccione un caso.
Gire el dial <€) > para seleccionar un
icono de caso y, a continuacion,
presione <>,

Se ajustara el caso seleccionado. El
caso seleccionado se indica en azul.

Como se explica en las paginas 118 a 120, los casos 1 a 6 son seis
combinaciones de ajustes de “Sensibilidad de seguimiento”,
“Aceleracién/deceleracion de seguimiento” y “Cambio automatico del
punto AF”. Consulte la tabla siguiente para seleccionar el caso
aplicable al motivo o a la escena fotografica.

Caso |Icono Descripcion Motivos aplicables Pagina
Case 1| Sv AJl,JSIte versatil de uso Para. ctIJanwer motivo en 114
4 multiple movimiento.
Case 2 k\o Segulr siguiendo Sl:uetos, Tenls’, natacpn en estilo mariposa, 114
ignorando los obstaculos | esqui en estilo libre, etc.
. . Linea de salida de una
.~ | Enfocar instant. sujetos L
Case 3| #&%X carrera ciclista, descensos | 115
que entren en puntos AF .
en esqui alpino, etc.
Case 4 T\ Para sujetos qug aceleran |Futbol, deportes de motor, 115
o o deceleran rapidamente | baloncesto, etc.
Case5| =¥ Para sujetos erraticos de Patinaje artistico, etc. 116
L3 mov. rapido en cualquier dir
. Para sujetos erraticos y . R
Case 6| oY que cambian de velocidad Gimnasia ritmica, etc. 17
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[EW Seleccion de caracteristicas de AF Al Servo

Case 1: Ajuste versatil de uso multiple

¥

AFLAF contlo. toal
Case 1

i Ajuste versatil de

P il uso multiple

& Sensib. seguimiento =i
Acel./decel. seguim. =i
of Cambio auto punto AF  —g—a

OEAAyuda  EEIParam. detalle
Ajustes predeterminados
« Sensib. seguimiento: 0

« Acel./decel. seguim.: 0
« Cambio auto punto AF: 0

Ajuste estandar adecuado para
cualquier motivo en movimiento.
Funciona con muchos motivos y
escenas.

Seleccione [Case 2] a [Case 6] para los
casos siguientes: cuando un obstaculo
cruce los puntos AF o el motivo tienda a
alejarse de los puntos AF, cuando desee
enfocar un motivo que aparezca
repentinamente, cuando la velocidad de
un motivo en movimiento cambie
repentinamente o cuando el motivo se
mueva considerablemente en horizontal
o en vertical.

Case 2: Seguir siguiendo sujetos, ignorando los obstaculos

] % ] ..
wunn AFLAF cant
Ao Case 2
|1 Seguir siguiendo sujetos,
Ft ignorando los obstaculos

% Sensib. seguimiento

= Acel/decel. seguim.

of Cambio auto punto AF  —a—a
[MEAAyuda  CIEAParam. detalle

Ajustes predeterminados

« Sensib. seguimiento: Bloqueada: -1

« Acel./decel. seguim.: 0
« Cambio auto punto AF: 0

La camara intentara continuar
enfocando el motivo aunque cruce un
obstaculo entre los puntos AF o si el
motivo se aleja de los puntos AF. Eficaz
cuando pueda haber obstaculos que
blogueen el motivo o cuando no se
desee enfocar el fondo.

@ Si se interpone un obstaculo o el motivo se aleja de los puntos AF durante
un periodo prolongado, y el ajuste predeterminado no es capaz de seguir el
motivo objetivo, es posible que ajustar [Sensib. seguimiento] en [-2]
produzca mejores resultados (p. 118).

114



[EW Seleccion de caracteristicas de AF Al Servo

Case 3: Enfocar instant. sujetos que entren en puntos AF

Una vez que un punto AF comienza a

AFL:A

e - seguir el motivo, este ajuste permite que
Enfocar instant. sujetos la cdmara enfoque motivos consecutivos
ot que entren en puntos AF . . . .
: - L2 v a diferentes distancias. Si aparece un
& Sensib. seguimiento el X i
¥ Acel./decel. sequim. =o' motivo nuevo enfrente del motivo

oY Cambio auto punto AF @ g—#
[MEAAyuda  EIEIParam. detalle

objetivo, la cdmara comenzara a enfocar
el nuevo motivo. También es eficaz

Ajustes predeterminados cuando se desea enfocar siempre el
» Sensib. seguimiento: Sensible: motivo mas cercano
+1

» Acel./decel. seguim.: +1
» Cambio auto punto AF: 0

ﬁl Si desea enfocar rapidamente un motivo que aparezca repentinamente, es
posible que ajustar [Sensib. seguimiento] en [+2] produzca mejores
resultados (p. 118).

Case 4: Para sujetos que aceleran o deceleran rapidamente

Orientado al seguimiento de motivos en

AFLEAF ¢

A movimiento cuya velocidad pueda
Para sujetos que aceleran o cambiar considerable y repentinamente.
deceleran rapidamente . . .
SeRsib, SeGUIIERtS . Eficaz para motivos que repentinamente
Acel./decel. seguim. snta se muevan, aceleren, deceleren, o se
oY Cambio auto punto AF G—a—n detengan

MEAAyuda EIEAParam. detalle

Ajustes predeterminados
+ Sensib. seguimiento: 0
 Acel./decel. seguim.: +1

» Cambio auto punto AF: 0

ﬁl Si el motivo esta en movimiento y tiene tendencia a cambiar de velocidad
de manera considerable, puede que ajustar [Acel./decel. seguim.] en [+2]
produzca mejores resultados (p. 119).
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[EW Seleccion de caracteristicas de AF Al Servo

Case 5: Para sujetos erraticos de mov. rapido en cualquier dir

= ¥ o Aunque el motivo objetivo se mueva
s e considerablemente arriba, abajo, a la
b3 Para sujetos erraticos de izquierda o a la derecha, el punto AF
Fiid mov.rapido en cualquier dir . . L .
8 - = cambiara automaticamente para seguir
® Sensib. seguimiento ) )
¥ | Acel./decel. seguim 5 enfocando el motivo. Eficaz para

oY Cambio auto punto AF  g—g—#
OEAAyuda  EEIParam. detalle

fotografiar motivos que se muevan
considerablemente arriba, abajo, a la
Ajustes predeterminados izquierda o a la derecha.
+ Sensib. Seg”imief‘mf 0 Se recomienda utilizar este ajuste con
: é:ié?:ﬁioszg:g}\g: 1 los modos siguiep'tes; expansﬂic’m de
punto AF (selecciéon manual-=0-),
expansion de punto AF (seleccion
manual, puntos adyacentes), Zona AF,
Zona AF grande y AF de seleccion
automatica.
Con el modo AF puntual de punto Unico
o AF de punto Unico, la accion de
seguimiento sera la misma que con el
caso 1.

E] Si el motivo se mueve aun mas arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha,
puede que ajustar [Cambio auto punto AF] en [+2] produzca mejores
resultados (p. 120).
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[EW Seleccion de caracteristicas de AF Al Servo

Case 6: Para sujetos erraticos y que cambian de velocidad

AFL
Case 6
Para sujetos erraticos y
b que cambian de velocidad

& Sensib. seguimiento o
" Acel./decel. sequim. =
5Y Cambio auto punto AF g8

[OEAAyuda  EIEIParam. detalle

Ajustes predeterminados
» Sensib. seguimiento: 0

* Acel./decel. seguim.: +1

» Cambio auto punto AF: +1

Orientado al seguimiento de motivos en
movimiento cuya velocidad pueda
cambiar considerable y repentinamente.
Ademas, si el motivo objetivo se mueve
considerablemente arriba, abajo, a la
izquierda o a la derecha y es dificil de
enfocar, el punto AF cambia
automaticamente para seguir el motivo.
Se recomienda utilizar este ajuste con
los modos siguientes; expansion de
punto AF (seleccién manual-g-),
expansion de punto AF (seleccion
manual, puntos adyacentes), Zona AF,
Zona AF grande y AF de seleccion
automatica.

Con el modo AF puntual de punto Unico
o AF de punto Unico, la accién de
seguimiento sera la misma que con el
caso 4.

Si el motivo esta en movimiento y tiene tendencia a cambiar de

velocidad de manera considerable, puede que ajustar [Acel./decel.
seguim.] en [+2] produzca mejores resultados (p. 119).

Si el motivo se mueve aun mas arriba, abajo, a la izquierda o a la
derecha, puede que ajustar [Cambio auto punto AF] en [+2] produzca
mejores resultados (p. 120).
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Parametros

Sensibilidad de seguimiento

sensib. seguimiento Ajusta la sensibilidad del seguimiento del
P motivo durante el AF Al Servo cuando
0 cruza un obstaculo entre los puntos AF o
= B = cuando el motivo se aleja de los puntos
Bloqueada Sensible AF.

I Ayuda EEElOK

0

Ajuste predeterminado. Adecuado para motivos en movimiento, en
general.

Bloqueada: -2 / Bloqueada: -1
La camara intentara continuar enfocando el motivo aunque cruce un
obstaculo entre los puntos AF o si el motivo se aleja de los puntos
AF. El ajuste -2 hace que la cdmara continue siguiendo el motivo
objetivo durante mas tiempo que con el ajuste -1.
Sin embargo, si la camara enfoca un motivo equivocado, puede
tardar algo mas en cambiar y enfocar el motivo objetivo.

Sensible: +2 / Sensible: +1
La camara puede enfocar consecutivamente motivos a diferentes
distancias que estén cubiertos por los puntos AF. También es eficaz
cuando se desea enfocar siempre el motivo mas cercano. El ajuste
+2 responde mejor que el ajuste +1 al enfocar el siguiente motivo.
Sin embargo, la camara tendra mas tendencia a enfocar motivos no
deseados.

Iﬁl [Sensib. seguimiento] es la caracteristica denominada [Sensib.
seguimiento Al Servo] en la EOS-1D Mark lI/IV, EOS-1Ds Mark Il y EOS
7D.
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Aceleracién/deceleracion de seguimiento

AcelJdecel. segulrh, Ajusta la sensibilidad de seguimiento
i~ easa para gbjetos en mowm.lento cuya
0 velocidad pueda cambiar

momentaneamente de manera
considerable arrancando o deteniéndose
de repente, etc.

L]
—+—{——0

Ayuda

Adecuado para motivos que se muevan a una velocidad estable
(con cambios minimos de la velocidad de movimiento).

2/
Adecuado para motivos que se muevan a una velocidad estable
(con cambios minimos de la velocidad de movimiento). Es eficaz
cuando se ajusta 0 pero el enfoque es inestable debido a ligeros
movimientos del motivo o a un obstaculo delante del motivo.

+2/+1
Eficaz para motivos que repentinamente se muevan, aceleren o
deceleren, o se detengan. Aunque la velocidad del motivo en
movimiento cambie considerablemente de repente, la camara
continuara enfocando el motivo objetivo. Por ejemplo, para un
motivo que se aproxime, la camara tendra menos tendencia a
enfocar detras de él para evitar que el motivo aparezca borroso.
Para un objeto que se detenga repentinamente, la camara tendra
menos tendencia a enfocar delante de él. Un ajuste de +2 permite
seguir cambios considerables en la velocidad del motivo en
movimiento mejor que con +1.
Sin embargo, dado que la cdmara sera sensible incluso a
movimientos ligeros del motivo, puede que el enfoque se haga
inestable durante cortos periodos de tiempo.
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Cambio automatico del punto AF

= ¥ Ajusta la sensibilidad de conmutacion de
T : los puntos AF durante el seguimiento de
Ajuste versatil de motivos que se mueven

considerablemente arriba, abajo, a la
izquierda o a la derecha.
C:"‘g‘“““’ BUNGARS G—o-g Este ajuste tiene efecto cuando el modo
J Ayuda

de seleccion del area AF se ajusta en
expansion del punto AF (seleccion
manual-g-), expansion de punto AF
(seleccion manual, puntos adyacentes),
Zona AF, Zona AF grande o AF de
seleccion automatica.

K
P icid uso multiple
%
3l

Ajuste estandar para la conmutacién gradual del punto AF.

+2/+1
Aunque el motivo objetivo se mueva considerablemente arriba,
abajo, a la izquierda o a la derecha y se aleje del punto AF, la
camara cambiara el enfoque a los puntos AF adyacentes para
continuar enfocando el motivo. La camara cambia al punto AF
considerado como el mas probable para enfocar el motivo, en
funcién del movimiento continuo del motivo, el contraste, etc. El
ajuste +2 hace que la camara sea mas proclive a cambiar el punto
AF que con +1.
Sin embargo, con un objetivo gran angular que tenga una gran
profundidad de campo, o si el motivo es demasiado pequefio en el
encuadre, es posible que la camara enfoque con un punto AF no
deseado.
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Cambio de ajustes de los parametros de los casos

Puede ajustar manualmente tres parametros de cada caso:

1. Sensibilidad de seguimiento, 2. Aceleracion/deceleracion de

seguimiento y 3. Cambio automatico del punto AF.
Seleccione un caso.

e Gire el dial <€)> para seleccionar el

Austeiversatil de icono del caso que desee ajustar.
uso multiple

“§ Sensib. seguimiento Presione el botén < °'"IK!J >,
Acel./decel. seguim. , . ;
6F Cambioauto punto AF  m—a—n El parametro seleccionado se resaltara

[ Ayuda  BEParém defect con un marco de color morado.

¥ Seleccione el parametro que va a ajustar.
Case 1 Seleccione el parametro que va a ajustar
Ajuste versatil de : ;. :
ki Y, a continuacion, presione <@_>. _
Si selecciona [Sensib. seguimiento]
1 : N o [Acel./decel. seguim.], aparecera
of Cambio auto punto AF g—a—a

MR Ayuda la pantalla de ajustes.

= ¥ [ Haga el ajuste.

case 1 Establezca el ajuste y, a
ke Ajuste versatil de : ;2 :
— s continuacion, presione <@)>.
% El ajuste se guarda.
i El ajuste predeterminado se indica
GY Cambio auto punto AF  g—g—m . :
[MEDAyuda mediante la marca gris claro [#].
Para volver a la pantalla del paso 1,

presione el botén <om/®>,

I:Eﬂl En el paso 2, si presiona el botén <o=/®>y, a continuacion, presiona el
botén <>, los parametros 1, 2 y 3 anteriores de cada caso se
restableceran en sus ajustes predeterminados.

También puede registrar los ajustes de los parametros 1, 2 y 3 en Mi menu
(p. 463). Si lo hace asi, cambiara los ajustes del caso seleccionado.
Cuando dispare con un caso cuyos parametros haya ajustado,
seleccione el caso ajustado y, a continuacion, tome la fotografia.
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aAFE ¥ & Con las fichas de menu [ AF2] a [AF5]

erioiidad 1, 0D, AL SEND puede ajustar las funciones AF para
Prioridad 2a. img. Al Servo adecuarlas a su estilo fotografico o al

motivo.

AF2: Al Servo

Prioridad a la primera imagen Al Servo

Puede ajustar las caracteristicas de la operaciéon AF y el momento en
que se dispara el obturador para el primer disparo con AF Al Servo.

Prioridad 1a. img. Al Servo EI/@ Igual prioridad

Se da la misma prioridad al enfoque

I idad i
Igual priorida que al d|sparo del obturador.

[isparo Enf?que O: Prioridad al disparo

Al presionar el disparador se toma
inmediatamente la fotografia, aunque
no se haya logrado enfocar. Es util
cuando se desea dar prioridad a
capturar la imagen, mas que a obtener
el enfoque.

| INFO. FAVTTVE] [7SET [o]4

@®: Prioridad al enfoque

Al presionar el disparador, no se toma la fotografia hasta que se
logra enfocar. Util cuando se desea lograr el enfoque antes de
captar la imagen.
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Prioridad a la segunda imagen Al Servo

Con AF Al Servo para los disparos en serie, puede preajustar las
caracteristicas de la operacion AF y el momento en que se dispara el
obturador para todos los disparos que se realicen después del primero
durante el disparo en serie.

Prioridad 2a. img. Al Servo 0: Igual pl‘ioridad
Ilgual prioridad Se da la misma prioridad al enfoque
¢ que a la velocidad de disparos en
o O serie. Con poca luz o con motivos
Velocidad Enfoque .
con poco contraste, es posible que la
E Ayuda IOk velocidad de disparo se ralentice.

-2/-1: Prioridad a velocidad de disparo =1

Se da prioridad a la velocidad de los disparos en serie, en lugar de a
lograr el enfoque. Con -2, se puede evitar mejor la reduccion de la
velocidad de los disparos en serie que con -1.

+2/+1: Prioridad al enfoque ®

Se da prioridad a lograr el enfoque, en lugar de a la velocidad de los
disparos en serie. No se tomara la fotografia hasta que se logre el
enfoque. Aunque se puede obtener el enfoque mas facilmente en
condiciones de poca luz con +2 que con +1, es posible que la velocidad
de los disparos en serie se reduzca.

0 Bajo condiciones de disparo que activen la reduccion del parpadeo (p. 198),
aunque se haya ajustado [Prioridad a vel. disparo] en [-1] 0 [-2], la
velocidad de disparos en serie puede hacerse mas lenta o el intervalo de
disparo puede hacerse irregular.

ﬁ] Si no se puede obtener el enfoque en condiciones de poca luz cuando se
haya ajustado [0: Igual prioridad], es posible que ajustar [Prioridad al
enfoque] en [+1] o [+2] produzca mejores resultados.
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AF3: One Shot

MF con objetivo electrénico

Con los siguientes objetivos USM y STM equipados con funcion de
enfoque manual electrénico, puede ajustar si se utilizara el enfoque
manual electroénico.

EF50mm /1.0L USM EF300mm f/2.8L USM  |EF600mm f/4L USM
EF85mm /1.2L USM EF400mm f/2.8L USM  |EF1200mm f/5.6L USM
EF85mm f/1.2L Il USM |EF400mm f/2.8L Il USM |EF28-80mm f/2.8-4L USM
EF200mm f/1.8L USM  |EF500mm f/4.5L USM

EF40mm 2.8 STM _ |EF50mm f/1.8 STM [EF24-105mm /3.5-5.6 IS STM|
* A fecha de enero de 2016.

MF con objetivo electronico ®-»on: Activado tras AF One-Shot
AF One-Shot ___ ®<ox Después de la operacion AF, si
CCIORAg, mantiene presionado el disparador
hasta la mitad, puede ajustar el
enfoque manualmente.

®»0rf: Desact. tras AF One-Shot
Después de la operacion AF, el ajuste
de enfoque manual se desactiva.
OFF: Desactivado en modo AF

Cuando se ajusta el conmutador de modos de enfoque del objetivo
en <AF>, el enfoque manual se desactiva.

Desactivado en modo AF OFF
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Destello luz de ayuda al AF

Activa o desactiva la luz de ayuda al AF del flash Speedlite externo
dedicado para EOS.

Destello luz de ayuda al AF ON. Activado
El flash Speedlite externo emitira la
luz de ayuda al AF cuando sea
necesario.

OFF: Desactivado
El flash Speedlite externo no emitira
la luz de ayuda al AF. Es util cuando
la luz de ayuda al AF pueda resultar
molesta para otros.

sactivado
Solo luz IR ayuda AF

Ayuda

IR: Sélo luz IR ayuda AF

Cuando se monte un flash Speedlite externo solo se emitira luz de
ayuda al AF infrarroja. Util cuando no se desea disparar una serie
de pequefios destellos como luz de ayuda al AF (método del flash
intermitente).

Con un flash Speedlite serie EX equipado con una luz LED, la luz
LED no se encendera automaticamente como luz de ayuda al AF.

0 Si se ajusta la funcién personalizada [Destello luz de ayuda al AF] de un
flash Speedlite externo en [Desactivado], el ajuste de esta funcion se anula
y la luz de ayuda al AF no se emite.
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Prioridad al disparo AF One-Shot

Puede ajustar las caracteristicas de la operaciéon AF y el momento en
que se dispara el obturador para el AF foto a foto.

Prior. disparo AF One-Shot @®: Prioridad al enfoque
No se tomara la fotografia hasta que
se logre el enfoque. Util cuando se

a——— ® desea lograr el enfoque antes de
Disparo Enfoque .

captar la imagen.

NN 47103 MEAMLOK O: Prioridad al disparo

Se da prioridad al momento del
disparo del obturador, en lugar de a
lograr el enfoque. Esto da prioridad a
capturar la imagen, en lugar de a
lograr un enfoque preciso.

Tenga en cuenta que se tomara la
fotografia aunque no se haya
logrado el enfoque.

Prioridad al enfoque
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AF4

Seleccién punto AF auto: AF iTR EOS

AF iTR* EOS realiza el enfoque automatico mediante el reconocimiento de caras y
colores de motivos. AF iTR EOS funciona cuando se ajusta el modo de seleccion
del area AF en Zona AF, Zona AF grande o AF de seleccidn automatica.

* intelligent Tracking and Recognition (Seguimiento y reconocimiento inteligente):
la funcion que utiliza el sensor de medicion para reconocer el motivo y hacer
que los puntos AF lo sigan.

Sel. pt AF auto:AF TR EOS L': EOS AF iTR (prioridad a cara)

EOS AF iTR (prioridad a cara) % El punto AF se selecciona

e automaticamente en funcion no solo
de la informacién de AF, sino también
de la cara humana y la informacion
de color del motivo.

Desactivada

Con AF Al Servo, se realiza el seguimiento del motivo dando al uso de
la informacién facial mayor prioridad que con el ajuste [EOS AF iTR].
Esto hace que el seguimiento del motivo resulte mas facil que cuando
solo se dispone de informacion de AF.

En modo AF foto a foto, AF iTR EOS facilita la tarea de enfocar caras
humanas, para que pueda disparar concentrandose en la composicion.

ON: EOS AF iTR

El punto AF se selecciona automaticamente en funcién no solo de la
informacion de AF, sino también de la cara humana y la informacién de
color del motivo. Con AF Al Servo, el seguimiento del motivo se realiza
ponderando la informacién de dénde se logré enfocar (punto AF) por
primera vez, asi como la informacioén facial. La operacion AF foto a foto
sera la misma que con el ajuste [EOS AF iTR (prioridad a cara)].

OFF: Desactivada

Los puntos AF se seleccionan automaticamente sobre la base
exclusiva de la informacién de AF. (El AF no utiliza informacién facial ni
la informacién de color del motivo).
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0

128

Si se ajusta [EOS AF iTR (prioridad a cara)] o [EOS AF iTR], es posible
que la camara tarde mas en enfocar que cuando se ajusta
[Desactivada].

Aunque ajuste [EOS AF iTR (prioridad a cara)] o [EOS AF iTR] es
posible que no se obtenga el resultado deseado, en funcién de las
condiciones de disparo y del motivo.

Con una iluminacién lo suficientemente baja como para que el flash
Speedlite externo dedicado para EOS emita automaticamente la luz de
ayuda al AF, los puntos AF se seleccionaran automaticamente sobre la
base exclusiva de la informacion de AF.

Es posible que la deteccion de caras no funcione si la cara es pequefia o
si se encuentra bajo condiciones de poca luz.
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Accionamiento del objetivo cuando el AF es imposible

Si no se puede lograr el enfoque con el enfoque automatico, puede
hacer que la cdmara contintie buscando el enfoque preciso o que
detenga la busqueda.

Accion. cuando AF imposible ON: Bl]Squeda continua enfoque

Biist ntinua enfoque _ ON Si no se puede lograr el enfoque con
Parada blsqueda enfoque OFF

el enfoque automatico, el objetivo se
mueve para buscar el enfoque
preciso.

IR 03 OFF: Parada busqueda enfoque
Si se inicia el enfoque automatico y el
enfoque esta demasiado lejos o no
se puede lograr el enfoque, el
accionamiento del objetivo no se
realizara. Esto impide que el objetivo
se aleje demasiado del enfoque
debido al avance de busqueda de
enfoque.

0 Cuando utilice superteleobjetivos u otros objetivos con intervalos de
avance de enfoque amplios durante la busqueda de enfoque, es posible
que el enfoque sea borroso y que tarde mas tiempo en obtener el
enfoque la préxima vez. Se recomienda el ajuste [Parada busqueda
enfoque].

Aunque se ajuste [Busqueda continua enfoque], es posible que no se
realice la busqueda de enfoque cuando se utilice un objetivo gran
angular.
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Punto AF seleccionable

Puede cambiar el nimero de puntos AF seleccionables manualmente.
Con Zona AF, Zona AF grande o AF de seleccion automatica, el AF se
realizara con el modo de seleccién del area AF seleccionado (Zona AF,
Zona AF grande o AF de seleccion automatica) independientemente
del ajuste de [Punto AF seleccionable].

Punto AF seleccionable Todos los puntos

Todos los puntos Todos los puntos AF podran

SolopUNSARtipo.cdlz_ TR seleccionarse manualmente.

15 puntos
9 puntos

: Solo puntos AF tipo cruz
Solo se podran seleccionar
manualmente los puntos AF en cruz.
El nimero de puntos AF
seleccionables variara en funcion del
objetivo utilizado.

N Ayuda

i1 15 puntos
Quince puntos AF importantes
podran seleccionarse manualmente.

i1 19 puntos
Nueve puntos AF importantes podran
seleccionarse manualmente.

0 Con un objetivo de los grupos G a K (p. 105-108), el nimero de puntos AF
seleccionables manualmente sera inferior.

@ Incluso con ajustes diferentes de [Todos los puntos], Expansion del
punto AF (seleccion manual -2-), Expansion del punto AF (seleccién
manual, puntos adyacentes), Zona AF y Zona AF grande contindan
siendo posibles.

Cuando presione el boton <[>, los puntos AF que no sean
seleccionables manualmente no se mostraran en el visor.
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Seleccionar modo de seleccion de area AF

Puede limitar los modos de seleccién de area AF seleccionables para
adecuarlos a sus preferencias fotograficas. Seleccione el modo de
seleccion que desee y presione <§)> para afiadir una marca de
verificacion [v']. Luego seleccione [OK] para registrar el ajuste.

Los modos de seleccién del area AF se explican en las paginas 96-98.

Selec. modo drea selec. AF @ : Selec. manual: AF puntual
O : Seleccion manual: AF 1 pt
0= : Expandir area AF:-c-

: Expandir area AF: Rodear

Selec. manual:AF puntual

oK Caleelar 333 : Seleccion manual: Zona AF
DN Ayuda
) : Selec. manual: Zona AF
grande

(Z): AF de seleccion automatica

0 La marca [V] no se puede quitar de [Seleccién manual: AF 1 pt].
Si el objetivo montado pertenece al grupo |, J o K, no podra utilizar ciertos
modos de seleccion del area AF aunque afiada [v'] a [Selec. modo area
selec. AF] (p. 106 - 108).
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Método seleccion area AF

Puede ajustar el método para cambiar el modo de seleccion de area AF.
Método seleccion area AF (V-Fn ] — Boton M-Fn

Después de presionar el boton <[E]>,

al presionar el boton <M-Fn> cambia

el modo de seleccion del area AF.

# : [=] — Dial principal
Después de presionar el boton <[>,

gire el dial <£=> para cambiar el
modo de seleccion de area AF.

&— Dial principal

<2

|§| Cuando se ajuste [5J — Dial principal], utilice <> para mover el punto
AF horizontalmente.

Punto AF vinculado a orientacion

Puede ajustar el punto AF o el modo de seleccién de area AF + punto
AF por separado para el disparo en vertical y el disparo en horizontal.

Punto AF vinculado a orient. [o]: Igual para vert./horiz.

Igual para vert /hori 5 Se utiliza el mismo modo de

Pts. AF separ.: drea+pt. .z . .

e i o seleccioén de area AF y eI. mismo

punto (o zona) AF seleccionado

manualmente tanto para el disparo en
vertical como para el disparo en
horizontal.
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@ll: Pts. AF separ.: area+pt.
El modo de seleccion de area AF y el punto (o zona) AF pueden
ajustarse por separado para cada orientacion de la camara
(1. Horizontal, 2. Vertical con la empufadura de la cdmara arriba,
3. Vertical con la empufiadura de la camara abajo).
Cuando seleccione manualmente el modo de seleccién del area AF y el
punto AF (o zona) para cada una de las tres orientaciones de la camara,
se registraran para la orientacion respectiva. Siempre que cambie la
orientacion de la camara durante el disparo, la cdmara cambiara al
modo de seleccién de area AF y al punto (o zona) AF seleccionado
manualmente que se haya ajustado para esa orientacion.

=: Pts. AF separ.: solo pt.
Se puede ajustar el punto AF por separado para cada orientacién de
la cdmara (1. Horizontal, 2. Vertical con la empufiadura de la camara
arriba, 3. Vertical con la empufiadura de la cdmara abajo). Mientras
utilice el mismo modo de seleccién de area AF, el punto AF cambiara
automaticamente para la orientaciéon de camara correspondiente.
Cuando seleccione manualmente el punto AF para cada una de las tres
orientaciones de la camara, se registrara para la orientacion respectiva.
Durante el disparo, el punto AF cambiara al seleccionado manualmente
en funcioén de la orientacion de la camara. Aunque cambie el modo de
seleccion de area AF a Selec. manual:AF puntual, Seleccién manual:AF
1 pt, Expandir drea AF:-0- 0 Expandir area AF:Rodear, se retendra el
punto AF ajustado para la orientacion respectiva.
Si cambia el modo de seleccién de area AF a Zona AF o Zona AF
grande, la zona cambiara a la seleccionada manualmente para la
orientacion de camara respectiva.

0 Si restablece los ajustes predeterminados de la camara (p. 77), el ajuste
sera [lgual para vert./horiz.]. Ademas, los ajustes para las tres
orientaciones de la camara (1, 2 y 3) se borraran y las tres volveran a AF
de punto Unico con el punto AF central seleccionado.

Si realiza este ajuste y mas tarde monta un objetivo de un grupo AF diferente
(p. 102-108, en especial el grupo I, J o K), puede que se borre el ajuste.
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Punto AF inicial, AF Al Servo (_)

Puede ajustar el punto AF inicial del AF Al Servo para cuando el modo
de seleccion del area AF esté ajustado en AF de seleccién automatica.

PL. AF inic., AF Al Servo (71 (=): Pt. AF [:] inic. selecc.

PL AF (Z) inic. selecc. AF Al Servo se iniciara con el punto

Eore AF seleccionado manualmente
cuando la operacion AF esté ajustada
en AF Al Servo y el modo de
seleccion de area AF esté ajustado
en AF de seleccion automatica.

[=1: Pt. AF @ O-g-:5: manual
Si cambia de Selec. manual:AF puntual, Seleccion manual:AF 1 pt,
Expandir area AF:=2= 0 Expandir area AF:Rodear a AF de seleccién
automatica, AF Al Servo se iniciara con el punto AF seleccionado
manualmente antes del cambio. Util si se desea que AF Al Servo se
inicie con el punto AF seleccionado antes de que el modo de
seleccion de area AF cambiara a AF de seleccion automatica.
Después de ajustar el modo de seleccion de area AF en AF de
seleccion automatica con las opciones del menu [ .6: Controles
personalizados] [Inicio de medicion y AF] (p. 448), [Cambiar a
funcién AF registrada] (p. 450) o [Registr./recup. func. disparo]
(p- 456), durante el disparo con Selec. manual:AF puntual,
Seleccion manual:AF 1 pt, Expandir area AF:=0= o Expandir area
AF:Rodear, puede presionar el botén asignado para empezar a
disparar con AF de seleccién automatica ajustado para AF Al Servo
utilizando el dltimo punto AF utilizado como punto AF inicial.

AUTO: Auto

El punto AF con el que se inicia AF Al Servo se ajusta
automaticamente en funcion de las condiciones de disparo.

@ Cuando se ajuste [Pt. AF B O-2=:5: manual], AF Al Servo se iniciara con la
zona que corresponda al punto AF seleccionado manualmente, aunque se
cambie el modo de seleccion de area AF a Zona AF o Zona AF grande.
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AF5

Patron de seleccion del punto AF

Durante la seleccion manual del punto AF, la seleccion puede
detenerse en el borde exterior o pasar ciclicamente al lado opuesto.
Movimiento seleccion punto AF = : Parar en bordes de area AF
s de 3 Util si se suele utilizar un punto AF
que se encuentre a lo largo del borde.

Continuo

%or: Continuo
En lugar de detenerse en el borde
exterior, la seleccion del punto AF
continua hasta el lado opuesto.

Ayuda

@ Con [AF4: Pt. AF inic., AF Al Servo (_)] ajustado en [Pt. AF () inic.
selecc.], el ajuste anterior también funcionara cuando esté seleccionando
el punto AF inicial para AF Al Servo.

Mostrar punto AF en enfoque

Puede ajustar si los puntos AF se mostraran cuando se inicie el AF,
durante el AF, cuando se logre enfocar y mientras el temporizador de
medicion esté activo después de lograr el enfoque.

Mostrar punto AF en enfoque s @ Punto AF seleccionado
RuritoAE do : Todos los puntos AF

Todos los puntos AF i

P. selec. (enfocados, (%) 426 : Pt. selec. (enfocados, &p)

Pt. AF selec. (enfocado)
Desactivar presentacion

; : Pt. AF selec. (enfocado)
OFF : Desactivar presentacion

Ayuda
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O: Se muestra, X: No se muestra

Antes de que se
Mostrar punto AF en Con punto AF inicie el AF Al iniciarse el
enfoque seleccionado | (camara lista AF
para disparar)
Punto AF seleccionado O X O
Todos los puntos AF O X O
Pt. selec. (enfocados, ®v) O X O
Pt. AF selec. (enfocado) O X O
Desactivar presentacion O X X
Mostrar punto AF en Enfoque LS e T
Durante AF tras lograr el
enfoque logrado
enfoque
Punto AF seleccionado O ©) O
Todos los puntos AF @] O O
Pt. selec. (enfocados, ©v) X O O
Pt. AF selec. (enfocado) X ©) X
Desactivar presentacion X X X

0 Cuando se ajusta Zona AF grande o AF de seleccion automatica, se
muestra el marco de la Zona AF grande o el marco de area AF. En
consecuencia, el estado de visualizacion o no visualizacién del punto AF
diferira de la tabla anterior.

Luminosidad puntos AF

Luminosidad puntos AF

Mas luminoso
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#: Normal

»<: Mas luminoso
Los puntos AF en el visor se
mostraran mas luminosos.
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Estado AF en visor

El icono de estado AF que indica la operacion AF se puede mostrar en
el campo de vision del visor o fuera del campo de vision.
Estado AF en visor [d: Mostrar en campo vision
n c n El icono de estado AF <E@d> se muestra

uera de la vista

abajo a la derecha del campo de visién

del visor.
C1: Mostrar fuera de la vista
N Ayuda El icono <. 4> se muestra debajo del

indicador de enfoque <@ > fuera del
campo de vision del visor.

ﬁ] Consulte la pagina 90 para la visualizacion de la operacion AF.

Micro ajuste AF

Puede hacer ajustes precisos para el punto de enfoque de AF. Para ver
informacion detallada, consulte “Ajuste preciso del punto de enfoque
del AF” en la pagina siguiente.
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Ajuste preciso del punto de enfoque del AF

Es posible realizar un ajuste preciso del punto de enfoque del AF para
el disparo a través del visor. Esta técnica se denomina “Micro ajuste
AF”. Antes de hacer el ajuste, lea “Precauciones generales para Micro
ajuste AF” y “Notas para Micro ajuste AF” en la pagina 143.

0 Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste solamente
si es necesario. Tenga en cuenta que si realiza este ajuste puede
impedir que se obtenga el enfoque correcto.

Ajuste todos por igual

Ajuste manualmente la cantidad de ajuste realizando ajustes,
disparando y comprobando los resultados repetidamente hasta obtener
el resultado deseado. Durante el AF, independientemente del objetivo
utilizado, el punto de enfoque se desplazara siempre la cantidad
ajustada.

a AR E oy 9 Seleccione [Micro ajuste AF].
Movimiento seleccion punto AF Bajo la ficha [ AF 5], seleccione

Mostrarpunta Af enienfoque ™ e [Micro ajuste AF]y, a continuacion,
Luminosidad puntos AF &

Estado AF en visor presione <@>.
Micro ajuste AF

Micro ajuste AF Seleccione [Todos por igual].

Ajustar enfoque para todos

los objetivos con la misma

cantidad de ajuste

Des

Todos por igual =0

Ajuste por obj W0 T:x0
I Cambiar B Eliminar

Presione el botén <INFO.>.
Aparecera la pantalla [Todos por
igual].
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Micro ajuste AF
Todos por igual
fi '

ettrbisesbssrbstsrbiserbisibisabasied  +5
o +10 +20

Ayuda

Micro ajuste AF

Ajustar enfoque para todos
los objetivos con la misma
cantidad de ajuste

Des: ic
Todos por igual +5
Ajuste por obj Wiz0  T:0

NN Cambiar B Eliminar

[EMW Ajuste preciso del punto de enfoque del AF

Haga el ajuste.

Establezca la magnitud del ajuste. El
intervalo ajustable es de +20 pasos.
Si lo ajusta hacia “-:#"” el punto de
enfoque se desplazara por delante
del punto de enfoque estandar.

Si lo ajusta hacia “+: M ” el punto de
enfoque se desplazara por detras del
punto de enfoque estandar.

Después de hacer el ajuste, presione
< @ >

Seleccione [Todos por igual] y, a
continuacion, presione <¢)>.

Compruebe el resultado del
ajuste.

Tome una fotografia y reproduzca la
imagen (p. 344) para comprobar el
resultado del ajuste.

Si el resultado de la toma sale
enfocado por delante del punto
deseado, ajuste hacia el lado “+: M ”.
Si sale enfocado por detras del punto
deseado, ajuste hacia el lado “-:#”.
Si es necesario, repita el ajuste.

0 Si se selecciona [Todos por igual], no sera posible realizar el ajuste de AF
separado para los extremos gran angular y teleobjetivo de los objetivos

zoom.
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[EW Ajuste preciso del punto de enfoque del AF

Ajustar por el objetivo

Puede hacer el ajuste para cada objetivo y registrar el ajuste en la camara.
Puede registrar el ajuste para, como maximo, 40 objetivos. Cuando
enfoque automaticamente con un objetivo cuyo ajuste se haya registrado,
el punto de enfoque se desplazara siempre la cantidad ajustada.

Defina el ajuste manualmente realizando ajustes, disparando y
comprobando los resultados repetidamente hasta obtener el resultado
deseado. Si utiliza un objetivo zoom, haga el ajuste para los extremos
gran angular (W) y teleobjetivo (T).

Seleccione [Ajuste por obj.].

Micro ajuste AF

EF24-70mm f/4L IS USM
Ajustar enfoque para cada
modelo individual de objetivo

Des:
Todos por igual =0

Ajuste por obj W:+0 T:x0

T Cambiar @eliminar Presione el botén <INFO.>.

prr— m Aparecera la pantalla [Ajuste por obj.].

Rl Consulte y modifique la
informacion del objetivo.
Mostrar la informacion del objetivo
Presione el boton <(@]>.
MG Ver info. objetivo  IIEND En la pantalla se mostrara el nombre del
objetivo y un nimero de serie de 10
digitos. Cuando se muestre el nimero de
EF24—70mm /4L 1S USM serie, seleccione [OK] y vaya al paso 4.
1234567890 Si no se puede confirmar el niumero
de serie del objetivo, se mostrara
“0000000000”. En este caso,
introduzca el numero siguiendo las
Numero registrado instrucciones de la pagina siguiente.
En cuanto al asterisco “ * ” que se
muestra delante de los numeros de
serie de algunos objetivos, consulte
la pagina siguiente.

Revisar/editar info. objetivo

Cancelar
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[EMW Ajuste preciso del punto de enfoque del AF

Revisarfeditar info. objetivo Introduccién del nimero de serie
Seleccione el digito que desee
TOXIEFS0Rh F1iA USH introducir y, a continuacién, presione
*0000000000 <@)> para que se muestre <1>,

Introduzca el nimero y, a
continuacion, presione <>,

Una vez escritos todos los digitos,
seleccione [OK].

Cancelar

Numero de serie del objetivo

En el paso 3, si aparece “ * ” delante del nimero de serie de

10 digitos del objetivo, solo podra registrar una unidad del
mismo modelo de objetivo. Aunque escriba el numero de serie,
se continuara mostrando “ * ”,

Puede que el nimero de serie del objetivo sea diferente del
nuamero de serie que se muestra en la pantalla del paso 3. Esto
no es una averia.

Si el nimero de serie del objetivo incluye letras, escriba solo los
numeros.

Si el nimero de serie del objetivo tiene once digitos o mas,
introduzca solo los ultimos diez digitos.

La ubicacion del nimero de serie varia en funcion del objetivo.

Es posible que algunos objetivos no tengan ningiin nimero de serie
inscrito. Para registrar un objetivo que no tenga ningun numero de
serie inscrito, escriba cualquier nimero de serie.

ﬁ] Si se selecciona [Ajuste por obj.] y se usa un multiplicador, el ajuste se
registrara para la combinacion de objetivo y multiplicador.
Si ya se han registrado 40 objetivos, aparecera un mensaje. Una vez
que seleccione un objetivo cuyo registro se vaya a borrar (sobrescribir),
podra registrar otro objetivo.
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[EW Ajuste preciso del punto de enfoque del AF

Objetivo de longitud focal fija

Micro ajuste AF
[01]EF50mm f/1.4 USM

AF
He

S Ver info. objetivo
| INFO. EWILE]

Objetivo zoom

Micro ajuste AF &

[00]EF24-70mm f/4L IS USM
L4 L M
W, eseherbtiontirerectomdieid 41

] +10 +20

-2
0 +10 +20

Ver info. objetivo [MENU bl

Micro ajuste AF
EF24-70mm f/4L IS USM

Ajustar enfoque para cada
modelo individual de objetivo

Todos por igual +0
Ajuste por obj Wi+l T2
WM Cambiar B Eliminar

Haga el ajuste.

Para un objetivo zoom, seleccione el
extremo gran angular (W) o
teleobjetivo (T). Si presiona <) >
desactivara el marco morado y hara
posible el ajuste.

Establezca la magnitud del ajuste y, a
continuacion, presione <¢)>. El
intervalo ajustable es de +20 pasos.
Si lo ajusta hacia “-:#"” el punto de
enfoque se desplazara por delante
del punto de enfoque estandar.

Si lo ajusta hacia “+: M” el punto de
enfoque se desplazara por detras del
punto de enfoque estandar.

Para un objetivo zoom, repita este
procedimiento y haga el ajuste para
los extremos gran angular (W) y
teleobjetivo (T).

Una vez completado el ajuste,
presione el boton <MENU> para
volver a la pantalla del paso 1.
Seleccione [Ajuste por obj.] y, a
continuacion, presione <)>.

Compruebe el resultado del
ajuste.

Tome una fotografia y reproduzca la
imagen (p. 344) para comprobar el
resultado del ajuste.

Si el resultado de la toma sale enfocado por delante del punto
deseado, ajuste hacia el lado “+: A ”. Si sale enfocado por detras del
punto deseado, ajuste hacia el lado “-:#"”".

Si es necesario, repita el ajuste.
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[EMW Ajuste preciso del punto de enfoque del AF

ﬁ] Cuando se dispara con el intervalo intermedio (de longitud focal) de un
objetivo zoom, el punto de enfoque del AF se corrige automaticamente en
relacion con los ajustes realizados para los extremos gran angular y
teleobjetivo. Aunque solo se haya ajustado el extremo gran angular o
teleobjetivo, se realizara automaticamente una correccion para el intervalo
intermedio.

Borrado de todos los Micro ajustes AF

Cuando aparece [ Eliminar] en la parte inferior de la pantalla, al
presionar el botdn <> se borran todos los ajustes realizados para
[Todos por igual] y [Ajuste por obj.].

0 Precauciones generales para Micro ajuste AF

El punto de enfoque del AF variara ligeramente en funcién de las
condiciones del motivo, el brillo, la posicién de zoom y otras condiciones
de disparo. En consecuencia, aunque se realice el Micro ajuste AF, es
posible que siga sin lograrse el enfoque en la posicion adecuada.

La magnitud del ajuste de un punto varia en funcién de la abertura
maxima del objetivo. Continde ajustando, disparando y comprobando el
enfoque repetidamente para ajustar el punto de enfoque de AF.
Durante el disparo con Visién en Directo o la grabacion de video, el
ajuste no se aplicara al AF.

Los ajustes se conservaran aunque borre todos los ajustes de la camara
(p. 77). No obstante, el propio ajuste sera [Desactivado].

ﬁ] Notas para Micro ajuste AF

Es mejor realizar el ajuste en la ubicacion real donde se va a fotografiar.
Esto hara el ajuste mas preciso.

Se recomienda utilizar un tripode cuando se haga el ajuste.

Para comprobar el resultado del ajuste, establezca el tamafio de imagen
en JPEG L (grande) y la calidad JPEG (compresion) en 8 o mas.
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Cuando falla el enfoque automatico

Es

posible que el enfoque automatico no obtenga el enfoque (el

indicador de enfoque del visor <@ > parpadeara) con ciertos motivos,
como los siguientes:

Motivos dificiles de enfocar

Motivos con muy bajo contraste

(Ejemplo: cielos azules, superficies planas de colores uniformes,
etc.)

Motivos muy débilmente iluminados

Motivos reflectantes o en contraluz extremo

(Ejemplo: coches con carroceria muy reflectante, etc.)

Motivos cercanos y lejanos encuadrados cerca de un punto AF
(Ejemplo: animales en jaulas, etc.)

Motivos como puntos de luz encuadrados cerca de un punto AF
(Ejemplo: escenas nocturnas, etc.)

Motivos con patrones repetitivos

(Ejemplo: ventanas de un rascacielos, teclados de ordenador, etc.)
Motivos con patrones mas finos que un punto AF

(Ejemplo: caras o flores tan pequefias o0 mas que un punto AF, etc.)

En tales casos, realice una de las siguientes acciones para enfocar:
(1) Con AF foto a foto, enfoque un objeto que se encuentre a la misma

distancia que el motivo que desea fotografiar, bloquee el enfoque y,
a continuacion, recomponga la toma (p. 89).

(2) Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>y

&

enfoque manualmente (p. 145).

Segun el motivo, es posible que el enfoque se logre recomponiendo
ligeramente la toma y realizando de nuevo la operacion AF.

Para las condiciones que dificultan el enfoque con AF durante el disparo
con Vision en Directo o la grabacion de video, consulte la pagina 289.
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Cuando falla el enfoque automatico

MF: Enfoque manual

Situe el conmutador de modos de
enfoque del objetivo en <MF>.

Enfoque el motivo.
Enfoque girando el anillo de enfoque
del objetivo hasta que el motivo
aparezca nitido en el visor.

T
Anillo de enfoque

@ Si enfoca manualmente mientras presiona el disparador hasta la mitad, el
indicador de enfoque <@> se iluminara cuando se obtenga el enfoque.
Con AF de seleccion automatica, cuando el punto AF central logre el
enfoque, se iluminara el indicador de enfoque <@>.
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O, Selecciéon del modo de avance

Se ofrecen modos de avance con disparo Unico y continuo. Puede
seleccionar el modo de avance adecuado para la escena o el motivo.

Presione el botén <DRIVE*AF>
(6).

Seleccione el modo de avance.
Mientras observa el panel LCD
superior o el visor, gire el dial <€))>.

[: Disparo unico
Cuando presione el disparador hasta el fondo, se tomara solamente
una fotografia.

OyH(Qyy ): Disparos en serie a alta velocidad

Manteniendo el disparador presionado a fondo, puede realizar
disparos en serie a aprox. 14,0 disparos/seg. como maximo (con
LP-E19 / DR-E19+AC-E19 (p. 483)).
Bajo [£.4: Veloc. disparos en serie], si ajusta [Alta velocidad] en
[14 (16) fps] (p. 431), puede realizar disparos en serie a aprox. 16,0
disparos/seg., como maximo, durante el disparo con Vision en
Directo.

La velocidad maxima de disparos en serie variara en funcion de las
condiciones de disparo. Para obtener informacién detallada,
consulte las paginas 148-149.

Ly : Disparos en serie a baja velocidad
Manteniendo el disparador presionado a fondo, puede realizar
disparos en serie a aprox. 3,0 disparos/seg. como maximo.
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Oy Seleccion del modo de avance

S(C3): Unico: disparo silencioso
Puede tomar imagenes de una en una suprimiendo el sonido
mecanico cuando dispare a través del visor. La operacién del
mecanismo interno no se ejecuta hasta que se devuelve el
disparador hasta su posicion media.

S &H(=Z3): Disparo AV silencioso
Puede realizar disparos en serie a aprox. 5,0 fps como maximo,
mientras suprime el ruido mecanico al disparar a través del visor (en
comparacion con el ajuste <&2yH>).

S &y, (=}): Disparo BV silencioso
Puede realizar disparos en serie a aprox. 3,0 fps como maximo,
mientras suprime el ruido mecanico al disparar a través del visor (en
comparacion con el ajuste <& >).

®' (%10 ): Autodisparador de 10 seg.
® 2: Autodisparador de 2 seg.
Para el disparo con autodisparador, consulte la pagina 150.

0 Durante el disparo con Visién en Directo o cuando [Activado: Baja esp.
c/H3] se ajusta para bloqueo del espejo, aunque el modo de avance
esté ajustado en <§>, <SEyH> o <SHlj; >, estos modos de avance
silencioso no reduciran en mayor medida el ruido mecanico. (La unica
reduccion del ruido mecanico es efecto del disparo con Visién en Directo
silencioso o del mecanismo de bloqueo del espejo).

Si la temperatura interna de la camara es alta y el icono del modo de
avance parpadea, la velocidad maxima de disparos en serie se reducira
para evitar dafios internos a la camara. Situe el interruptor de
alimentacion en <OFF >y deje que la camara descanse durante unos
momentos.

I:Eﬁ] La velocidad de disparos en serie indicada para cada modo de avance es la
velocidad predeterminada de la camara. Con [£.4: Veloc. disparos en
serie], puede ajustar la velocidad de disparos en serie para cada modo de
avance (p. 431).
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3y Seleccion del modo de avance

<EyH> Velocidades de disparos en serie de alta velocidad

Bajo [ ©.4: Veloc. disparos en serie], con [Alta velocidad] ajustada
en [14 (16) fps] (p. 431), la velocidad maxima para <E2yH> disparos en
serie de alta velocidad sera la siguiente:

(Max. aprox. fps)

Disparo con visor

Reduccién de

parpadeo Disparo
Fuente de ST Con reduccion | con
alimentacion SerslHIEER e ISin” de parpadeo | Visionen
r Directo
de Fuente | Fuente
arpadeo | deluzde | deluzde
L 100Hz | 120Hz
B 1SO 51200 o inferior (a bajas
COI?PBE:ZM temperaturas: 1SO 25600 o inferior) 14,0 "1 109 | 160
(que se H1 (eq'uivalenttle alSO 102400) o
proporciona) | Superior (a bajas temperaturas: 10,0 14,0
1SO 32000 o superior)
1SO 51200 o inferior (a bajas
; temperaturas: ISO 25600 o inferior) 12,0 "1 109 16,0
Con Bateria -
LP-E4N/LP-E4 |H1 (eqylvalentg alSO 102400) o
superior (a bajas temperaturas: 10,0 14,0
I1SO 32000 o superior)
Con accesorios de 1SO 51200 o inferior (a bajas
fuente de temperaturas: 1ISO 25600 o inferior) 14,0 "1 ] 109 16,0
alimentacion 41 (equivalente a ISO 102400) o
doméstica (p. 483) | superior (a bajas temperaturas: 10,0 14,0
DR-E19+AC-E19 ISO 32000 o superior)
Con Kit
adaptador de - 8,0 7,7 8,0 14,0
CA ACK-E4

La <BEyH> velocidad de disparos en serie de alta velocidad es la maxima que se
obtiene bajo las siguientes condiciones: con una bateria completamente cargada,
velocidad de obturacion de 1/1000 seg. 0 mas rapida, abertura maxima (varia en
funcién del objetivo)* y sin que parpadee el icono del modo de avance.
* Con el modo AF ajustado en AF foto a foto y el estabilizador de imagen desactivado
cuando se utilizan los siguientes objetivos: EF300mm f/4L IS USM, EF28-135mm
f/3.5-5.6 IS USM. EF75-300mm f/4-5.6 IS USM. EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM.
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La velocidad de disparos en serie para <EyH> disparos en serie de alta
velocidad puede reducirse en funcion del tipo de fuente de alimentacion, el nivel
de la bateria, la temperatura, la sensibilidad I1SO, la reduccién del parpadeo, la
velocidad de obturacion, la abertura, las condiciones del motivo, la luminosidad,
el objetivo, el uso del flash, los ajustes de las funciones de disparo, etc.

Como se muestra en la tabla de la pagina anterior, con H1 (equivalente a
ISO 102400) o sensibilidades ISO superiores (ISO 32000 o superior si la
temperatura interna de la camara es baja), la velocidad maxima de
disparos en serie se reducira.

Cuando se ajuste ISO Auto (p. 165) o cuando el desplazamiento de
seguridad (p. 424) cambie automaticamente la sensibilidad I1SO, la
velocidad maxima de disparos en serie se controlara de acuerdo con las
condiciones que se muestran en la tabla de la pagina anterior.

Con [3: Antiparpadeo] ajustado en [Activar] (p. 198), al disparar bajo
luz parpadeante se reducira la velocidad maxima de disparos en serie.
Ademas, es posible que los disparos en serie se hagan irregulares y que
el retardo de tiempo hasta que se toma la foto se prolongue.

Con AF Al Servo, la velocidad maxima de disparos en serie puede ser
mas lenta segun las condiciones del motivo y el objetivo que se utilice.
La velocidad méaxima de disparos en serie puede reducirse si el nivel de la
bateria es inferior al 50% o si dispara en condiciones de baja iluminacion.
Si la temperatura interna de la camara es alta y el icono del modo de
avance parpadea, la velocidad maxima de disparos en serie se reducira
para evitar dafios internos a la camara. Si continGia disparando y la
temperatura interna de la camara continia aumentando, la velocidad
maxima de disparos en serie se reducird mucho o la camara dejara de
disparar hasta que descienda la temperatura interna. Si el icono del
modo de avance parpadea, sitte el interruptor de alimentacion en
<OFF>y deje de disparar durante unos momentos.

A bajas temperaturas y la bateria alcanza temperaturas
extremadamente frias, es posible que la velocidad maxima de disparos
en serie se reduzca hasta aprox. 10,0 fps.

Si se ajusta <S>, <SEH> 0 <S By >, el tiempo de retardo desde que
se presiona el disparador hasta el fondo hasta que se toma la fotografia
sera mas largo de lo normal.

Cuando la memoria interna se llene durante los disparos en serie, es
posible que la velocidad de disparos en serie caiga en picado, puesto
que el disparo se desactivara temporalmente (p. 161).
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® Uso del autodisparador

Utilice el autodisparador cuando desee aparecer en la fotografia.

‘W’%L ) \ Presione el boton <DRIVE-AF> (¢6).

Y @ Seleccione el autodisparador.

@% “ Mientras observa el panel LCD
B E / = superior o el visor, gire el dial <€)>.

®'° : Disparar en aprox. 10 seg.
O 2 : Disparar en aprox. 2 seg.

Tome la fotografia.
Mire por el visor, enfoque el motivo y,
a continuacion, presione el
disparador hasta el fondo.
a Puede comprobar el funcionamiento
del autodisparador con el parpadeo
de la lampara del autodisparador y la
visualizacion de la cuenta atras (en
segundos) en el panel LCD superior.
El parpadeo de la lampara se volvera
mas rapido dos segundos antes de la
toma.

0 Si no va a mirar por el visor cuando presione el disparador, cierre el cierre
del ocular antes de disparar (p. 258). Si entra luz parasita por el visor
cuando se toma la fotografia, puede afectar a la exposicion.

ﬁl <® 2> permite disparar sin tocar la cdmara montada en un tripode. Esto
evita la borrosidad por vibracion de la camara al fotografiar bodegones o
hacer exposiciones largas.
Después de tomar fotografias con autodisparador se recomienda
reproducir las imagenes (p. 344) para examinar el enfoque y la exposicién.
Si utiliza el autodisparador para hacer un autorretrato, bloquee el enfoque (p. 89)
en un objeto que se encuentre a la misma distancia a la que se vaya a colocar.
Aunque se ajuste [33: Aviso sonoro] en [Activado], no habra ningln
aviso sonoro durante el funcionamiento del autodisparador.
Para cancelar el autodisparador, situe el interruptor de alimentacion en <OFF>.
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Ajustes de imagen

En este capitulo se explican los ajustes de funciones
relacionadas con la imagen: calidad de grabacién de
imagenes, sensibilidad ISO, estilo de imagen, balance
de blancos, Luminosidad Automatica, reduccién de
ruido, prioridad de tonos altas luces, correccion de las
aberraciones del objetivo, disparo antiparpadeo y otras
funciones.
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Seleccion de la tarjeta para la grabacion y la reproduccion

Si ya hay una tarjeta CF o una tarjeta CFast insertada en la camara,
puede empezar a grabar imagenes captadas. Cuando solo haya
una tarjeta insertada, no es necesario que siga los procedimientos

descritos en las paginas 152-154.
Si inserta ambas tarjetas, puede seleccionar el método de grabacién y
qué tarjeta usar para grabar y reproducir imagenes.

Método de grabacion con dos tarjetas insertadas

O AF ] N o Seleccione [Func. grabar+sel.
ﬂj.r:t"grabawse\. tarj./carp. | tarj ./carp.].
NmEOAIEhG e Bajo la ficha [¥ 1], seleccione [Func.
Autorrotacién onal grabar+sel. tarj./carp.] y, a

Formatear tanea continuacion, presione <>,

Nombre de archivo

Seleccione [Func. grabar].
IY Func. grabar Normal

Grab/Reprod.

Carpeta 100EOS1D

Seleccione el método de
[Func. grabar ¥ | grabacion.

Camb. auto tarj. . s, .
CEbE o Seleccione el método de grabacion vy,
| Grab. a mutiple | a continuacion, presione <G)>.
» @
5
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[EW Seleccion de la tarjeta para la grabacion y la reproduccion

Normal
Las imagenes se grabaran en la tarjeta seleccionada con [Grab/
Reprod.].

Camb. auto tarj.

Igual que con el ajuste [Normal] pero, si la tarjeta se llena, la camara
cambia automaticamente a la otra tarjeta para grabar imagenes. Cuando
se cambie automaticamente la tarjeta se creara una nueva carpeta.

Grab. separada

Puede ajustar la calidad de grabacion de imagenes que se grabaran
en cada tarjeta (p. 155). Cada imagen se graba tanto en la tarjeta
CF como en la CFast con la calidad de grabacion de imagenes que
haya ajustado. Puede ajustar libremente la calidad de grabacion de
imagenes, por ejemploen L y @30, M2 y S @D, etc.

Grab. a multiple

Cada imagen se graba tanto en la tarjeta CF como en la CFast
simultaneamente con el mismo tamafo de imagen. También puede
seleccionar RAW+JPEG.

0 Si se ajusta [Grab. separada] y se ajustan diferentes tamafios de
imagen para la tarjeta CF y la tarjeta CFast, la rafaga maxima para
disparos en serie se reducira (p. 158).

No es posible grabar videos simultdneamente en la tarjeta CF y en la
tarjeta CFast. Los videos se grabaran en la tarjeta ajustada para
[Reproducir].

@ [Grab. separada] y [Grab. a multiple]

Se utilizara el mismo nimero de archivo para grabar tanto en la tarjeta
CF como en la tarjeta CFast.

El visor y el panel LCD superior mostraran el nimero de disparos
posibles de la tarjeta que tenga el nimero inferior.

Si una de las tarjetas se llena, se muestra [Tarjeta* llena] y se desactiva
el disparo. Si ocurre asi, sustituya la tarjeta o ajuste [Func. grabar] en
[Normal], y seleccione la tarjeta que aun tenga capacidad para continuar
disparando.

Consulte la pagina 201 para ver informacion relativa a la opcién
[Carpeta] del menu [¥1: Func. grabar+sel. tarj./carp.].

153



[EW Seleccion de la tarjeta para la grabacion y la reproduccion

Seleccion de la tarjeta CF o CFast para la grabacion y la reproduccion

Si se ha ajustado [Func. grabar] en [Normal] o [Camb. auto tarj.],
seleccione la tarjeta para la grabacion y la reproduccién de imagenes.
Si se ha ajustado [Func. grabar] en [Grab. separada] o [Grab. a
multiple], seleccione la tarjeta para la reproduccién de imagenes.

® Uso de la pantalla de menus para seleccionar la tarjeta

Normal /
Camb. auto tarj.

Func. grabar-+sel. tarj./carp.

Normal

Grab. separada /
Grab. a multiple

Seleccione [Grab/Reprod.].
Seleccione [Grab/Reprod.] y, a
continuacion, presione <>,

[i]: Grabary reproducir imagenes
utilizando la tarjeta CF.
[21: Grabar y reproducir imagenes
utilizando la tarjeta CFast.
Seleccione la tarjeta y, a
continuacion, presione <)>.

Seleccione [Reproducir].

Seleccione [Reproducir] y, a
continuacion, presione <6)>.
[i1: Reproducir las imagenes de la
tarjeta CF.
[21: Reproducir las imagenes de la
tarjeta CFast.
Seleccione la tarjeta 'y, a
continuacion, presione <>,

® Uso del panel LCD posterior para seleccionar la tarjeta

\@ 00 O

154

Presione el boton < €-> ($6).

Seleccione la tarjeta.
Gire el dial <£=:> para seleccionar
una tarjeta.
La tarjeta marcada con <) > se puede usar
para [Grab/Reprod.] o [Reproducir].



Ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

Puede ajustar el tamafio de imagen (numero de pixeles grabados para
JPEG/RAW) y la calidad JPEG (tasa de compresion).

€ Seleccion del tamaiio de imagen

JPEG se indica mediante L, M1, M2y S,y RAW es @0, M @D y

S @M. Después de disparar, puede procesar imagenes RAW con
Digital Photo Professional (software EOS, p. 552). Tenga en cuenta que
las imagenes también se pueden procesar con la camara (p. 392).
Puede ajustar el tamafio de imagen mediante uno de los dos
procedimientos siguientes.

® Uso del panel LCD posterior para seleccionar el tamaio de imagen
Presione el boton <€-> (56).

----- = Seleccione el tamaiio de imagen
r |t que desee.

Gire el dial <€)> para seleccionar el
tamafio de imagen.

Si se muestra @X0/M @0/S y L/
M1/M2/S al mismo tiempo, las
imagenes RAW y JPEG se grabaran
simultaneamente en la tarjeta.

Gire el dial <<= > para seleccionar la
tarjeta para grabar o reproducir
imagenes (p. 154).

ﬁl Cuando [Func. grabar] se ajuste en [Grab. separada] (p. 153), gire el
dial <£%%> para seleccionar una tarjeta y ajuste el tamafio de imagen
para la tarjeta correspondiente.
En este manual, se hace referencia al tamafio de imagen y la calidad
JPEG (p. 162) como calidad de grabacion de las imagenes.
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Ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

® Uso de la pantalla del menu para ajustar el tamaio de
imagen
O AF 5§ 8 Seleccione [Tipo/tam. img].
Calidad IPEG Bajo la ficha [€£32], seleccione [Tipo/

BT T tam. img] y, a continuacion, presione
Ajustes de sensibilidad 1ISO

Luminosidad Automatica = < @ >.
Red. ruido en largas expo.

Reducc. ruido alta sens. 1SO

Prioridad tonos altas luces

Normal / Camb. auto Ajuste el tamafio de imagen.
tarj. / Grab. a multiple Para seleccionar un tamafio de
Tipo/tam. img Normal imagen RAW, gire el dial <2%>. Para
o Lo srpusslion] seleccionar un tamafio de imagen
A— JPEG, gire el dial <'€:3>. )
+ En la pantalla, el nimero “***M

(megapixeles) **** x ****” indica el
numero de pixeles grabados, y [****]
es el nimero de disparos posibles (se
muestra hasta 9999).

Presione <> para establecerlo.

Grab. separada
Tipoftam, img Grab, separada Bajo [¥1: Func. grabar+sel. tarj./
i1} L 20 547243648 [ 999] carp.], si se ajusta [Func. grabar] en
&) L [Grab. separada], seleccione tarjeta

= - CF [[i]] o tarjeta CFast [[Z]] y, a
continuacion, presione <6)>.

Tipo/tam. img Grab. separada Seleccione el tamario de imagen que
L 20M 5472:3648 [ 998] desee y, a continuacion, presione

<@>_

MED
SE

156



Ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

Ejemplos de ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

L solamente

Tipo/tam. img Normal

L 20M 5472-3648 [ 999)
RAW ~

@0 MED  SEm
+

[ +L
Tipo/tam. img Normal
20M 5472+3648 + L 20M 5472+3648 | 999]
RAW A~

[ MEND SEM
+

se ajustara L.

solamente

Tipoftam. img Normal
20M 5472<3648 | 993]
RAW ~

[ MED SEm
+

S @0 +M2

Tipo/tam. img Normal

SEEMD 5.0M 27361824 + M2 8.9M 36482432 [ 993]

RAW ~
[0 MED  SE

Si se ajusta [-] tanto para los tamafios de imagen RAW como para JPEG,

En el panel LCD superior y en el visor se mostrara el nimero de

disparos posibles, hasta 1999.
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Ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

Guia de ajustes de tamaiio de imagen (Aprox.)

) Tamafio Tamafio . Rafaga maxima
Tamaiio | Pixeles de del Disparos Tarjeta CF i
imagen | grabados e archivo | posibles Alta TcaFrlet:‘

(MB) one velocidad as
JPEG
L 20M A2 6,2 1160 140 Full Full
M1 13M A3 4,3 1650 190 Full Full
M2 8,9M A3 3.4 2120 250 Full Full
S 5,0M A4 2,2 3180 740 Full Full
RAW
[RAW] 20M A2 23,2 300 59 73 170
M 11M A3 18,5 370 72 94 330
LYRAW] 5,0M A4 12,7 530 100 170 Full
RAW+JPEG
- oM | A2+A2 |232462| 230 | 48 | 54 | 81
T gém A3+A2 | 18,5+6,2 280 53 65 100
E 52!(?[{\/1' A4+A2 | 12,7+6,2 360 54 70 130

El numero de disparos posibles se basa en los métodos de comprobacion
estandar de Canon y en una tarjeta de 8 GB.
La rafaga maxima es con tarjetas de comprobacion estandar de Canon CF
(Estandar: 8 GB, Alta velocidad: UDMA 7, 64 GB) y CFast (CFast 2.0,

128 GB), y se basa en las siguientes condiciones definidas por los métodos de
comprobacion estandar de Canon: Disparo a través del visor, <@yH> disparos
en serie de alta velocidad, calidad JPEG 8, ISO 100 y estilo de imagen normal.
El tamafio de archivo, el nUmero de disparos posibles y la rafaga maxima
variaran en funcion del motivo, la marca de la tarjeta, la sensibilidad ISO,
el estilo de imagen, las funciones personalizadas y otros ajustes.

“Full” indica que es posible disparar hasta que la tarjeta se llene con ese
tamafio de imagen.
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Ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

Aunque utilice una tarjeta UDMA CF o CFast, el indicador de rafaga
maxima se mantendra igual. No obstante, la raéfaga maxima que se
muestra en la tabla de la pagina anterior se aplica a los disparos en
serie.

Si selecciona tanto RAW como JPEG, la misma imagen se grabara
simultdneamente en la tarjeta tanto en RAW como en JPEG con las
calidades de grabacion de imagenes ajustadas. Las dos imagenes se
grabaran con los mismos nimeros de archivo (extension de archivo:
.JPG para JPEG, y .CR2 para RAW).

Segun el tamaro de imagen seleccionado, se mostrara el icono <[E3> o
<@ > en el lado derecho del visor.

Los iconos de tamafio de imagen son los siguientes: (RAW), M
(RAW mediana), S @0 (RAW pequefa), JPEG, L (Grande), M1
(Mediana 1), M2 (Mediana 2), S (Pequefa).
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Ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

Imagenes RAW

Una imagen RAW son datos de salida sin procesar del sensor de
imagen, convertidos en datos digitales. Se graban en la tarjeta tal cual,
y puede seleccionar la calidad de la manera siguiente: @0, M @0, o
S .

Una imagen se puede procesar con [[*]2: Procesado de imagen
RAW] (p. 392) y guardarse como una imagen JPEG. (Las imagenes

M yS no se pueden procesar con la camara). Dado que la
propia imagen RAW no cambia, es posible procesar la imagen RAW
para crear cualquier numero de imagenes JPEG con diversas
condiciones de procesado.

Puede usar Digital Photo Professional (software EOS, p. 552) para
procesar imagenes RAW. Puede hacer diversos ajustes en las
imagenes segun como se vayan a utilizar y generar imagenes JPEG,
TIFF o de otros tipos que reflejen los efectos de esos ajustes.

@ Software de procesado de imagenes RAW

Para mostrar imagenes RAW en un ordenador, se recomienda utilizar
Digital Photo Professional (DPP, software EOS).

Las versiones anteriores de DPP Ver.4.x no pueden procesar imagenes
RAW tomadas con esta camara. Si hay una version anterior de DPP
Ver.4.x instalada en su ordenador, actualicela con el disco EOS DIGITAL
Solution Disk (p. 553). (La versién anterior se sobrescribira). Tenga en
cuenta que DPP Ver.3.x o anterior no puede procesar imagenes RAW
tomadas con esta camara.

Es posible que el software comercial no pueda mostrar imagenes RAW
tomadas con esta camara. Para obtener informacion sobre
compatibilidad, pongase en contacto con el fabricante del software.
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Ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

Ajuste de calidad de imagen con un toque

Con Controles personalizados, puede asignar el tamafio de imagen al
botén <M-Fn>, al botén multifuncién 2 o al botén de previsualizacion de
la profundidad de campo, para poder cambiarlo temporalmente. Si
asigna [Ajuste calidad imagen un toque] o [Calidad img. un
toque(mantener)] a uno de estos botones, podra cambiar rapidamente
la calidad de grabacion de imagenes y disparar.

Para ver informacion detallada, consulte Controles personalizados

(p. 443).

0 Bajo [¥1: Func. grabar+sel. tarj./carp.], si se ajusta [Func. grabar] en [Grab.
separadal], no se puede cambiar a Ajuste de calidad de imagen con un toque.

Rafaga maxima para los disparos en serie

A5 Bs 100 La rafaga maxima aproximada se
' : muestra en el lado derecho del visor,
P il en la pantalla de control rapido y en
(AW B la parte inferior de la pantalla de
ONESHOT (&) [ o= : control rapido personalizado.
B = ® Si la rafaga maxima para disparos
en serie es 99 o superior, se
mostrara “99”.

0 La rafaga maxima se muestra aunque no haya una tarjeta insertada en la camara.
Asegurese de que haya una tarjeta insertada antes de tomar una fotografia.

ﬁ] Si la rafaga maxima se muestra como “99”, indica que puede realizar 99
disparos o mas de manera continua. Si la rafaga maxima baja a 98 o
menos, y la memoria bufer interna se llena, se mostrara “buSY” en el visor y
en el panel LCD superior. Entonces se desactivara el disparo
temporalmente. Si detiene los disparos en serie, la rafaga maxima
aumentara. Una vez que se escriban en la tarjeta todas las imagenes
captadas, puede reanudar los disparos en serie y disparar hasta la rafaga
maxima indicada en la tabla de la pagina 158.
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Ajuste de la calidad de grabacién de imagenes

(AW Ajuste de la calidad JPEG

Para las imagenes JPEG, la calidad de grabacién (tasa de compresion)
se puede ajustar por separado para cada tamario de imagen: L, M1,

M2yS.

0O AF EH ¥

Calidad JPEG

Tipo/tam. img L
Ajustes de sensibilidad 1SO
Luminosidad Automatica
Red. ruido en largas expo.
Reducc. ruido alta sens. ISO
Prioridad tonos altas luces

Calidad JPEG

12345678
L -

M1
M2
S

Calidad JPEG

123456782910
v

L

Seleccione [Calidad JPEG].
Bajo la ficha [€32], seleccione
[Calidad JPEG] y, a continuacion,
presione <>,

Seleccione el tamafo de imagen
que desee.
Seleccione el tamafio de imagen y, a
continuacion, presione <>,

Ajuste la calidad que desee (tasa

de compresion).
Seleccione el nimero y, a
continuacion, presione <>,
Cuanto mayor sea el nimero, mayor
sera la calidad (menor compresion).
Para 6 - 10 se muestra <M>. Para 1 -
5 se muestra <dl>.

Iﬁl Cuanto mas alta sea la calidad de grabacién de imagenes, menos disparos
se podran realizar. Y a la inversa, cuanto mas baja sea la calidad de
grabacion de imagenes, mas disparos se podran realizar.
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ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO para fotos

Ajuste la sensibilidad ISO (sensibilidad del sensor de imagen a la luz)
adecuada para el nivel de luz ambiental.
Consulte las paginas 299 y 302 para ver informacion acerca de la
sensibilidad ISO durante la grabacién de video.

Presione el botén <ISO> (%6).

Ajuste la sensibilidad ISO.
Mientras observa el panel LCD superior
o el visor, gire el dial <£%:> 0 <()>.
La sensibilidad ISO se puede ajustar
entre ISO 100 - ISO 51200, en
incrementos de 1/3 de punto.
“A” indica ISO Auto. La sensibilidad
ISO se ajustara automaticamente

(p. 165).
Guia de sensibilidad ISO
Situacién
Sensibilidad ISO fotografica Alcance del flash
(sin flash)

L (50), ISO 100 - ISO 400

Exteriores soleados

I1SO 400 - ISO 1600

Cielos cubiertos o
anochecer

ISO 1600 - ISO 51200,
H1 (102400), H2 (204800),
H3 (409600)

Interiores oscuros o
noche

Cuanto mayor sea la
sensibilidad ISO, mayor
sera el alcance efectivo del
flash.

* Las altas sensibilidades ISO produciran imagenes con mas grano.

I:Eﬁ] También puede ajustar la sensibilidad ISO con la pantalla [Sensibilidad
1SO] del ment [E32: Ajustes de sensibilidad ISO].
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ISO: Ajuste de la sensibilidad I1SO para fotos

0

164

Dado que H1 (equivalente a ISO 102400), H2 (equivalente a ISO
204800) y H3 (equivalente a ISO 409600) son ajustes de sensibilidad
ISO ampliada, el ruido (puntos luminosos, bandas, etc.) y los colores
irregulares resultaran mas perceptibles y la resoluciéon sera menor en
comparacion con el ajuste estandar.

Dado que L (equivalente a ISO 50) es un ajuste de sensibilidad ISO
ampliada, la gama dinamica sera algo mas restringida en comparacion
con el ajuste estandar.

Si se ajusta [€32: Prioridad tonos altas luces] en [Activada] (p. 193),
L (equivalente a ISO 50), ISO 100/125/160, H1 (equivalente a ISO
102400), H2 (equivalente a ISO 204800) y H3 (equivalente a ISO
409600) no se pueden seleccionar.

Cuando dispare con una sensibilidad ISO alta, alta temperatura, larga
exposicién o exposicién multiple, es posible que se haga perceptible el
ruido de la imagen (grano aspero, puntos luminosos, bandas, etc.) y
colores irregulares.

Cuando dispare en condiciones que produzcan un ruido extremo, como
una combinacién de alta sensibilidad ISO, alta temperatura, y larga
exposicion, es posible que las imagenes no se graben correctamente.
Si utiliza una alta sensibilidad ISO y flash para fotografiar un motivo
cercano, puede que se produzca sobreexposicion.

Si se ha ajustado H1 (equivalente a ISO 102400) o superior (ISO 32000
o superior si la temperatura interna de la cdmara es baja), la velocidad
maxima de disparos en serie durante los disparos en serie de alta
velocidad no sera mas rapida de aprox. 10,0 fps durante el disparo a
través del visor o aprox. 14,0 fps durante el disparo con Visién en
Directo. Para obtener informacion detallada, consulte la pagina 148.

Bajo [¥2: Ajustes de sensibilidad 1SO], puede utilizar [Gama para
fotos] para ampliar el intervalo de sensibilidad ISO ajustable de L
(equivalente a ISO 50) a H1 (equivalente a ISO 102400), H2
(equivalente a ISO 204800) y H3 (equivalente a ISO 409600) (p. 166).
Dependiendo del ajuste de la sensibilidad ISO, el sonido de obturacion
que se produce al final del disparo puede variar.



ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO para fotos

ISO Auto

Si la sensibilidad ISO se ajusta en “A”
(Auto), la sensibilidad ISO real que vaya
50 @ a ajustarse se mostrara al pulsar el
disparador hasta la mitad.
Como se indica a continuacion, la
sensibilidad ISO se ajustara
automaticamente para adecuarse al
modo de disparo.

. Ajuste de la sensibilidad ISO
Modo de disparo =
Sin flash Con flash
P/Tv/AV/M ISO 100 - 18O 51200 N
v - IS0 400°1°2'3
bulb I1SO 400

*1: La gama de sensibilidad ISO real depende de los ajustes [Minima] y [Maxima]
establecidos en [Gama automatica].

*2: Si el flash de relleno va a provocar sobreexposicion, se ajustara ISO 100 o una
sensibilidad ISO superior. (Excepto en los modos <M >y <bulb>).

*3: En el modo <P >, si utiliza el flash rebotado con un flash Speedlite externo, se
ajustara automaticamente ISO 400 - ISO 1600.

0 Si se ha ajustado automaticamente H1 (equivalente a ISO 102400) o
superior (ISO 32000 o superior si la temperatura interna de la cdmara es
baja), la velocidad maxima de disparos en serie durante los disparos en
serie de alta velocidad no sera mas rapida de aprox. 10,0 fps durante el
disparo a través del visor o aprox. 14,0 fps durante el disparo con Vision en
Directo. Para obtener informacién detallada, consulte la pagina 148.
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ISO: Ajuste de la sensibilidad I1SO para fotos

EM Ajuste de la gama de sensibilidad ISO ajustable manualmente

Puede ajustar la gama de sensibilidad ISO ajustable manualmente
(limites minimo y maximo). Puede ajustar el limite minimo entre L
(equivalente a ISO 50) y H2 (equivalente a ISO 204800), y el limite
maximo entre ISO 100 y H3 (equivalente a ISO 409600).

O AF B ¢ o Seleccione [Ajustes de
Calidad IPEG sensibilidad I1SO].

Tipo/tam. img L . . .
Ajustes de sensibilidad ISO BaJO la ficha [02]‘ seleccione

Luminosidad Automatica : [Ajustes de sensibilidad ISO] y, a
Red. ruido en largas expo. 0 i A H < >

Reducc. ruido alta sens. ISO COhtInuaCIon, preS|One @ :
Prioridad tonos altas luces

Ajustes de sensibilidad ISO Seleccione [Gama para fOtOS].

Sensibilidad 15O Auto
Gama para fotos 100-51200
Gama automatica 100-25600
Vel. obt. min Auto

Gama para fotos Ajuste el limite minimo.
Minima M Seleccione el cuadro de limite
a minimo y, a continuacion, presione
100 51200
: <@>.
oK ST Sele.ccmn.e la sens?lbllldad ISOy, a
O Ayuda continuacion, presione <@ >.
Gama para fotos Ajuste el limite maximo.
Minima Maxima Seleccione el cuadro de limite
- maximo y, a continuacion, presione
100 51200
= <@ED)>.
o . Seleccione la sensibilidad ISO y, a
ancelar i o i
EN Ayuda continuacion, presione <e)>.

Seleccione [OK].
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ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO para fotos

[EM Ajuste de la gama de sensibilidad ISO para ISO Auto

Puede ajustar la gama de sensibilidad ISO automatica para ISO Auto
entre ISO 100 - ISO 51200. Puede ajustar el limite minimo entre ISO
100 - ISO 25600, y el limite maximo entre ISO 200 - ISO 51200 en
incrementos de 1 punto.

Ajustes de sensibilidad 150 Seleccione [Gama automatica].

Sensibilidad I1SO Auto
Gama para fotos 100-51200
Gama automatica  100-25600
Vel. obt. min. Auto

Gama automatica Ajuste el limite minimo.
Minima M Seleccione el cuadro de limite
- minimo y, a continuacion, presione
100 25600
<@>.

Seleccione la sensibilidad ISO y, a
continuacion, presione <) >.

(6]¢ Cancelar

Gama automética Ajuste el limite maximo.
Minima Méxima Seleccione el cuadro de limite
- maximo y, a continuacion, presione
100 25600
: <@>.

Seleccione la sensibilidad ISO y, a
continuacion, presione <6 >.

Seleccione [OK].

(6]¢ Cancelar

ﬁ] Los ajustes [Minima] y [Maxima] se aplicaran también a la sensibilidad ISO
minima y maxima del desplazamiento de seguridad de las sensibilidades
ISO (p. 424).
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ISO: Ajuste de la sensibilidad I1SO para fotos

EM Ajuste de la velocidad de obturacién minima para ISO Auto

Puede ajustar la velocidad de obturacién minima para que la velocidad de obturacion
ajustada automaticamente no sea demasiado lenta cuando se ajuste ISO Auto.

Esto es atil en los modos <P >y < Av > cuando se utiliza un objetivo gran
angular para fotografiar un motivo en movimiento o cuando se usa un
teleobjetivo. Ayuda a reducir la trepidacion y a evitar los motivos borrosos.

Ajustes de sensibilidad IS0 Seleccione [Vel. obt. min.].

Sensibilidad 150 Auto
Gama para fotos 100-51200

Gama automatica 100-25600
Vel. obt. min. Auto

Se ajusta automaticamente Ajuste la velocidad de obturacion
vel. obt. min minima deseada.
AN Seleccione [Auto] o [Manual].
AN Si selecciona [Autol], gire el dial <% > para
Maés lenta Mas rapida ajustar la velocidad que desee, mas lenta o
- W gl A mas rapida, en comparacién con la velocidad
normal y, a continuacion, presione <@ >.
Se ajusta manualmente Si selecciona [Manual], gire el dial
—— <> parglselecmona.r la vg!omdad
Manual(1/125) de obturacién y, a continuacion,

Auto presione <@)>.

Manual

1/8000 1/4000 1/2000 1/1000 1/500
1250 17125 1/60 130 115
18 4 0"s 1" ~

0 Si no se puede obtener una exposicion correcta con el limite de sensibilidad ISO
maxima ajustado con [Gama automatica], se ajustara una velocidad de
obturacién mas lenta que [Vel. obt. min.] para obtener la exposicion estandar.
Esta funcion no se aplicara a los disparos con flash ni a la grabacion de video.

Iﬁl Cuando se ajuste [Auto: 0], la velocidad de obturacién minima sera la
reciproca de la longitud focal del objetivo. Un solo paso de [Mas lenta] a
[Mas rapida] equivale a un solo punto de velocidad de obturacion.
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Seleccion de un estilo de imagen

Seleccionando un estilo de imagen, puede obtener caracteristicas de
imagen adecuadas para su expresion fotografica o para el motivo.

Seleccione [Estilo imagen].
8al. Blancos Bajo la ficha [E81], seleccione [Estilo
=B personal imagen)] y, a continuacion, presione
Despl./Sec. WB 0,0/£0
Espacio color SRGB < @ >.
Estilo imagen Normal Aparece la pantalla de seleccién de

Correccion aberracion obj. tilo de i
Exp. mltiple Desactivada estilo de imagen.

Estilo imagen €.6.6.0.5.0 Seleccione un estilo de imagen.
Seleccione un estilo de imagen y, a
continuacion, presione <6 >.

Paisaje Se ajustara el estilo de imagen y

Detalle fino . .
EfNeutro reaparecera el mena.

IO Param. detalle

Caracteristicas del estilo de imagen

Auto
Se ajustara automaticamente el tono de color adecuado para la
escena. Los colores tendran un aspecto vivo para cielos azules,
vegetacion y escenas de puestas de sol, en particular en escenas
de naturaleza, exteriores y puestas de sol.

ﬁ] Si no se obtiene el tono de color deseado con [Auto], utilice otro estilo de
imagen.

Normal
El aspecto de la imagen es vivo y nitido. Este es un estilo de imagen
de uso general, adecuado para la mayoria de las escenas.

Retrato
Para excelentes tonos de piel. El aspecto de la imagen es mas
suave. Adecuado para retratos en primer plano.
Puede cambiar [Tono de color] (p. 173) para ajustar el tono de piel.
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[EMW Seleccion de un estilo de imagen

Paisaje
Para obtener imagenes muy nitidas con azules y verdes vivos.
Eficaz para paisajes impresionantes.

Detalle fino
Adecuado para la descripcion de la textura fina y el contorno
detallado del motivo. Los colores tendran cierta viveza.

Neutro
Adecuado para procesar la imagen con un ordenador. Para obtener
colores naturales e imagenes suaves con valores moderados de
luminosidad y saturacién de color.

Adecuado para procesar la imagen con un ordenador. El color de un
motivo captado a la luz del sol con una temperatura de color de
5200 K se ajustara para que coincida con el color colorimétrico del
motivo. Para imagenes suaves con valores moderados de
luminosidad y saturacién de color.

Monocromo
Crea imagenes en blanco y negro.

0 Las imagenes en blanco y negro captadas en JPEG no se pueden revertir a
color. Tenga cuidado y no deje activado el ajuste [Monocromo] cuando
desee volver a tomar fotos en color. Cuando se seleccione [Monocromo],
aparecera <B/W> en el panel LCD superior.

E] Puede ajustar que se muestre <@)> en el visor cuando se ajuste
[Monocromo] (p. 436).

Usuario 1-3
Puede registrar un estilo basico, como [Retrato], [Paisaje], un
archivo de estilo de imagen, etc., y ajustarlo como desee (p. 175).
Los estilos de imagen definidos por el usuario que no se hayan
ajustado tendran los mismos ajustes que el estilo de imagen
[Normal].
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[EW Seleccion de un estilo de imagen

Simbolos

La pantalla de seleccién de estilo de imagen tiene iconos para
[Fuerza], [Radio] o [Umbral] de [Nitidez], [Contraste] y otros
parametros. Los nimeros indican los valores ajustados para estos
parametros ajustados para el estilo de imagen respectivo.

_— Simbolos
Estilo imagen J
E=AlAuto Nitidez
E=SINormal
[E=PlRetrato ) @ |Fuerza
E=DPaisaje € |Radio
etalle fino
E=NINeutro € |Umbral
N Param. detalle @© |Contraste
& |Saturacion
Estilo imagen O T d |
ono de color
=M Detalle fino
=l Neutro ® |Efecto filtro (Monocromo)
@ |Efecto de tono (Monocromo)

Usuario 2 Normal
Param. detalle A 0K

0 Durante la grabacién de video, se mostrara “*, *” para [Radio] y [Umbral]
de [Nitidez]. [Radio] y [Umbral] no se aplicaran a los videos.
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Personalizacién de un estilo de imagen

Puede personalizar los estilos de imagen. Puede cambiar o ajustar
valores de parametros diferentes de los predeterminados de los estilos
de imagen, como [Fuerza), [Radio] o [Umbral] de [Nitidez],
[Contraste], etc. Para ver los efectos resultantes, haga tomas de
prueba. Para personalizar [Monocromo], consulte la pagina 174.

O AF F ¥ 9 Seleccione [Estilo imagen].

Bal. Blancos i Bajo la ficha [31], seleccione [Estilo
oIVHipets orial imagen] y, a continuacion, presione

Despl./Sec. WB 0,0/%0
Espacio color SRGB < @ >,

Estilo imagen Normal Aparece la pantalla de seleccién de

Correccion aberracion obj. t.l d .
Exp. milltiple Desactivada estilo ae imagen.

Estilo imagen 1 6,0,5,0 Seleccione un estilo de imagen.
Seleccione un estilo de imagen y, a
continuacién, presione el botén

E=DlPaisaje <INFO.>.
Detalle fino
Neutro

Retrato

Param. detalle  EEBRetrato Seleccione un parametro.

ONitidez Seleccione el parametro (como
g;:;;a [Nitidez] - [Fuerza]) que va a ajustar
GUmbral y, a continuacion, presione <>,

Okontrasts’ Los ajustes y efectos se explican en
Param defect la pagina siguiente.
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Retrato

Param. detalle

ONitidez
GiFuerza

Estilo imagen

Paisaje

Detalle fino
Neutro
I Param. detalle

0

1é 0

Retrato 3 0
0

0

0

G.G.G.0.

&,

[EMW Personalizacion de un estilo de imagen

en azul.

Ajustes y efectos de los parametros

Ajuste el parametro.
Ajuste el parametro como desee y, a
continuacion, presione <@ >.
Presione el boton <MENU> para
guardar los parametros ajustados.
Aparecera de nuevo la pantalla de
seleccion de estilo de imagen.
Los ajustes de parametros diferentes
de los predeterminados se mostraran

Nitidez

@ Fuerza 0: Contornos menos nitidos | 7: Contornos nitidos
0 € Radio™ 1: Fina 5: Con grano

@ Umbral™2 1: Baja 5: Alta
@ | Contraste -4: Bajo contraste +4: Alto contraste
& | Saturacién -4: Baja saturacion +4: Alta saturacion
€ | Tono de color -4: Tono de piel rojizo ;ﬁ;ﬁ%%ge piel

*1: Indica el nivel de detalle de los contornos que se destacaran. Cuanto menor
sea el numero, mas detallados seran los contornos que se pueden destacar.

*2: Ajusta qué proporcién del contorno se destaca en funcién de la diferencia de
contraste entre el motivo y el area circundante. Cuanto menor sea el nimero,
mas se puede destacar contornos con baja diferencia de contraste. Sin
embargo, cuando el nimero es menor, el ruido tiende a ser mas visible.

&

para [Nitidez] (no se muestran).
Si selecciona [Param defect] en el paso 3, puede devolver los ajustes
de los parametros del estilo de imagen correspondiente a sus valores

predeterminados.

Para la grabacién de video, no es posible ajustar [Radio] y [Umbral]

Para disparar con el estilo de imagen ajustado, seleccione primero el
estilo de imagen ajustado y, a continuacion, dispare.
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[EW Personalizacion de un estilo de imagen

Ajuste monocromo

Ademas de los efectos descritos en la pagina anterior, como
[Contraste] o [Fuerza], [Radio] y [Umbral] de [Nitidez], también se
puede ajustar [Efecto filtro] y [Efecto de tono].

©®) Efecto filtro

Param. detalle  EEHMonocromo Con un efecto de filtro aplicado a una

IN:

Ninguno imagen monocroma, puede hacer que

Ye:Amarillo resalten mas las nubes blancas o los

Or:Naranja ,
®Efecto filtro R:Rojo arboles verdes.

G:Verde

Filtro Efectos de ejemplo
N: Ninguno Imagen normal en blanco y negro, sin efecto de filtro.
. . El cielo azul sera mas natural y las nubes blancas pareceran
Ye: Amarillo .
mas contrastadas.
. . El cielo azul parecera ligeramente mas oscuro. Las puestas de
Or: Naranja . P .
sol pareceran mas brillantes.
R: Roio El cielo azul parecera bastante oscuro. Las hojas secas
’ ! destacaran mas y pareceran mas claras.
Los tonos de piel y los labios tendran un aspecto apagado.
G: Verde Las hojas verdes de los arboles destacaran mas y pareceran

mas claras.

E] Al aumentar el [Contraste], el efecto del filtro se hara mas pronunciado.

@ Efecto de tono
pardm. detalle  EFMonocromo Aplicando un efecto de tono, puede
MN:Ninguno crear una imagen monocroma en el color
S:Sepia seleccionado. Es eficaz cuando se

B:Azul

P:Plrpura . L
@Efecto detono  G:Verde Puede elegir entre los siguientes:

[N:Ninguno], [S:Sepia], [B:Azul],
[P:Purpura] o [G:Verde].

174

desea crear imagenes mas impactantes.




Registro de un estilo de imagen

Puede seleccionar un estilo de imagen base, como [Retrato] o
[Paisaje], ajustar sus parametros como desee y registrarlo en
[Usuario 1], [Usuario 2] o [Usuario 3]. Es util cuando se desea
predefinir varios estilos de imagen con diferentes ajustes.

También puede ajustar los parametros de un estilo de imagen que se
haya registrado en la camara con EOS Utility (software EOS, p. 552).

Bal. Blancos

Aj. WB personal

Despl./Sec. WB 0,0/£0
Espacio color SRGB

Estilo imagen Normal
Correcci6n aberracion obj.

Exp. miiltiple Desactivada

Estilo imagen

Neutro

Fiel

Monocromo

Usuario 1 Normal
Normal
Normal

Param. detalle  EZilUsuario 1
Estilo imagen Normal
ONitidez

(iFuerza

C:Radio

G umbral
©Contraste

Param. detalle  E=1]Usuario 1

Estilo imagen Paisaje

Seleccione [Estilo imagen].

Bajo la ficha [ 1], seleccione [Estilo
imagen] y, a continuacion, presione
<G>,

Aparece la pantalla de seleccién de
estilo de imagen.

Seleccione [Usuario *].

Seleccione [Usuario *] y, a
continuacion, presione el botén
<INFO.>.

Presione <@)>.

Con [Estilo imagen] seleccionado,
presione <>,

Seleccione el estilo de imagen base.

Seleccione el estilo de imagen base
y, a continuacion, presione <G)>.
Para ajustar los parametros de un
estilo de imagen que se haya
registrado en la camara con EOS
Utility (software EOS), seleccione
aqui el estilo de imagen.
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[EW Registro de un estilo de imagen

Param. detalle  ExlUsuario 1 Seleccione un parametro.

Estloimagen flssle Seleccione el parametro (como

”.%‘?Li?; [Nitidez]_ - [Fu_efrza]) quevaa ajustar
GRadio y y, a continuacion, presione <G>,
Gumbral

©Contraste

Param. detalle  E=ilUsuario 1 Ajuste el parémetro.

Esticliimaden Eat-aie Ajuste el parametro como desee vy, a

©Nitidez
GFuerza

continuacion, presione <@ >.
Para ver informacion detallada,
consulte “Personalizacion de un
estilo de imagen” (p. 172).
PT— Presione el boton <MENU> para
EflNeutro registrar el estilo de imagen modificado.
Aparecera de nuevo la pantalla de
seleccion de estilo de imagen.

Normal ' El estilo de imagen base se indicara a
::::nsdm":(’""a' — la derecha de [Usuario *].

Si los ajustes de un estilo de imagen
registrado bajo [Usuario *] se han
modificado respecto a los ajustes del
estilo de imagen base, el nombre del
estilo de imagen se mostrara en azul.

0 Si ya se ha registrado un estilo de imagen bajo [Usuario *], al cambiar el
estilo de imagen base en el paso 4 se cancelaran los ajustes de
parametros del anterior estilo de imagen definido por el usuario.

Si ejecuta [Borrar los ajustes de camara] (p. 77), todos los ajustes y
estilos de [Usuario *] recuperaran sus valores predeterminados.

@ Para disparar con el estilo de imagen ajustado, seleccione el [Usuario *]
registrado y, a continuacién, dispare.
Para ver el procedimiento de registro de un archivo de estilo de imagen
en la camara, consulte las Instrucciones de EOS Utility (p. 554).
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WB: Ajuste del balance de blancos

El balance de blancos (WB) sirve para hacer que las areas blancas
sean realmente blancas. Normalmente, el ajuste Auto [[IB] (Prioridad
al ambiente) o [MBw] (Prioridad al blanco) obtendra el balance de
blancos correcto. Si con Auto no puede obtener colores naturales,
puede seleccionar el balance de blancos correspondiente a la fuente
de luz, o ajustarlo manualmente fotografiando un objeto blanco.

N
SR

Canon

Presione el boton <WB> (&6).

Seleccione un ajuste de balance
de blancos.
Mientras observa el panel LCD
superior o el visor, gire el dial <¢)>.

(Aprox.)
Visualizacion Modo Temp(elz?t:;ilvci‘lrs GG
AWB Auto (Prioridad al ambiente, p. 179)
3000 - 7000
MBw  |Auto (Prioridad al blanco, p. 179)
Luz dia 5200
Sombra 7000
Nublado, luz tenue, puesta de sol 6000
Tungsteno 3200
e Luz fluorescente blanca 4000
4 Uso del flash Se ajusta automaticamente*
[CH Personalizado (p. 180) 2000 - 10000
(K] Temperatura de color (p. 185) 2500 - 10000

* Aplicable con flashes Speedlite que dispongan de una funcion de transmisién
de la temperatura de color. De lo contrario, se fijara en aproximadamente

6000 K.

177



WB: Ajuste del balance de blancos

E] También puede realizar este ajuste con la pantalla [€31: Bal. Blancos].
Para cambiar entre Auto [MIB] (prioridad al ambiente) y [[Bw] (prioridad
al blanco), utilice la pantalla [€31: Bal. Blancos] (p. 179).
Para ajustar el balance de blancos personal, seleccione [IZd: PC-*] en
el paso 2 de la pagina anterior. Para registrar un balance de blancos
personal en la camara, consulte las Instrucciones de EOS Utility
(p. 554).

Balance de blancos

Para el ojo humano, un objeto blanco sigue siendo blanco
independientemente del tipo de iluminacién. Con una camara digital, el
blanco que sirve como base para la correccién de color se decide en
funcion de la temperatura de color de la iluminacién y, a continuacion,
se ajusta el color mediante software para hacer que las areas blancas
aparezcan de color blanco. Con esta funcion se puede tomar fotos con
tonos de color naturales.
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WB: Ajuste del balance de blancos

Balance de blancos automatico

Con [@B] (Prioridad al ambiente), puede aumentar la intensidad del
matiz de color calido de la imagen al fotografiar una imagen iluminada
con luz de tungsteno. Si selecciona [MIBw] (Prioridad al blanco), puede
reducir la intensidad del matiz de color calido de la imagen.

Si desea igualar el balance de blancos automatico de modelos de
camaras EOS DIGITAL anteriores, seleccione [[IB] (Prioridad al
ambiente).

Seleccione [Bal. Blancos].
Bal. Blancos - Bajo la ficha [¥1], seleccione [Bal.

IS Bipersonal ) Blancos] y, a continuacién, presione
Despl./Sec. WB

<G>,
Balance de blancos Seleccione [].

Auto: prior. ambiente Con [@B] seleccionado, presione el
boton <INFO.>.

Ajustes detallados Seleccione el elemento que desee.
) » Seleccione [Auto: prior. ambiente] o
Autozprowambleie [Auto: prior. blanco] y, a
MR continuacion, presione <>,
Conservar color de ambiente L. .
calido bajo luz de tungsteno @B : Auto: prioridad al ambiente
Lt LS [MBw: Auto: prioridad al blanco

0 Precauciones para ajustar [[IBw] (Prioridad al blanco)
Es posible que el matiz de color célido de los motivos se desvanezca.
Cuando se incluyan varias fuentes de luz en la pantalla, es posible que
el matiz de color calido de la imagen no se reduzca.
Cuando se utilice flash, el tono de color sera el mismo que [MIB]
(Prioridad al ambiente).
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»®4 Balance de blancos personalizado

El balance de blancos personalizado permite ajustar manualmente el balance
de blancos para una fuente de luz especifica. Realice este procedimiento
bajo la fuente de luz en la ubicacién real donde vaya a disparar.

Es posible registrar en la camara hasta cinco conjuntos de datos de
balance de blancos personalizado. También es posible afiadir un nombre
(titulo) a los datos de balance de blancos personalizado.

[IAM) Registro del balance de blancos personalizado

Hay dos formas de registrar datos de balance de blancos personalizado. Puede
tomar una imagen y registrarla, o registrar una imagen ya guardada en la tarjeta.

® Grabar y registrar balance de blancos
Seleccione [Aj. WB personal].

gal, Blancos ' Bajo la ficha [€41], seleccione [A].

Al WE personal WB personal] y, a continuacion,
Despl./Sec. WB

presione <@)>.

Seleccione el nimero de balance de
blancos personalizado que va a registrar.
Presione <6)>.
Gire el dial <€) > para seleccionar de 1 a 5 para
<a®4*>, a continuacion, presione <G>, Los
datos de balance de blancos personalizado se
registraran bajo el nimero seleccionado.

Aj. W personal Seleccione [Grabar y registrar
WB].
El monitor LCD se apagara, y el
numero seleccionado parpadeara en
el panel LCD superior.

(=4, (&) __70NBHCT
=B
0 J E]

e 20 20 PP PO 2% &
3002001 1 100283 —




~®4 Balance de blancos personalizado

Fotografie un objeto de color
blanco uniforme.

Mire por el visor y apunte todo el
cuadro de linea de puntos (que se
muestra en la ilustracién) hacia un
objeto de color blanco uniforme.
Enfoque manualmente y dispare con
la exposicion estandar ajustada para
el objeto blanco.

Puede usar cualquier ajuste de
balance de blancos.

Obten. datos para WB personal Los datos de balance de blancos
personalizado se registraran en la
J camara.
Para usar el balance de blancos
personalizado, consulte “Seleccion y

Ajustar Bal. bl .
i disparo con los datos de balance de

blancos personalizado registrados”
(p. 183).

0 Si la exposicion obtenida en el paso 4 es muy diferente de la exposicion
estandar, es posible que no se obtenga un balance de blancos correcto.

@ También es posible registrar datos de balance de blancos personalizado de la
manera siguiente:
1. Presione el boton <\WB>y gire el dial <¢)> para seleccionar <u&s> (p. 177).
2. A continuacion, gire el dial <> para seleccionar €l nimero bajo el cual se va a
registrar el balance de blancos personalizado.
3. Presione el boton <om>.
— El nimero seleccionado en el paso 2 parpadeara en el panel LCD superior.
4. Siga el paso 4 anterior para fotografiar un objeto uniformemente blanco.
— Los datos de balance de blancos personalizado se registraran bajo el nimero
seleccionado.
Si se muestra [Con la imagen seleccionada WB podria no ser correcto]
en el paso 4, vuelva al paso 1y dispare de nuevo.
La imagen captada en el paso 4 no se grabara en la tarjeta.
En lugar de un objeto blanco, fotografiar una carta gris o un reflector gris al 18%
(disponible en el mercado) puede producir un balance de blancos mas preciso.
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~® Balance de blancos personalizado

® Selecciéonar imagen en tarjeta

AL, WB personal

Seleccionar imagen en tarjeta

Gra
Editar nombre de WB

Ajustar como WB

Use datos de esta imagen
para W81 personal

Cancelar OK

182

Fotografie un objeto
uniformemente blanco.
Siga el paso 4 de la pagina anterior y
fotografie un objeto uniformemente
blanco.

Seleccione [Aj. WB personal].
Bajo la ficha [ €3 1], seleccione [Aj. WB
personal] y, a continuacién, presione <& >.

Seleccione el nimero de balance de

blancos personalizado que va a registrar.
Presione <6)>.
Gire el dial <¢))> para seleccionarde 1 a
5 para <c®4*>y, a continuacion, presione
<&)>. Los datos de balance de blancos
personalizado se registraran bajo el
nUmero seleccionado.

Seleccione [Seleccionar imagen
en tarjeta].
Se mostraran las imagenes
guardadas en la tarjeta.

Seleccione la imagen que va a

utilizar para registrar los datos de

balance de blancos personalizado.
Gire el dial <¢)> para seleccionar la
imagen captada en el paso 1y, a
continuacion, presione <e)>.

Seleccione [OK].
Los datos de balance de blancos
personalizado se registraran.
Seleccione [OK] para volver a la
pantalla del paso 3.



~®4 Balance de blancos personalizado

0 En el paso 5, no se pueden seleccionar las siguientes imagenes: imagenes
captadas con el estilo de imagen ajustado en [Monocromo], imagenes de
exposicion multiple, captura de fotograma de 4K e imagenes tomadas con

otra camara.

@ Para disparar con un balance de blancos personalizado registrado, seleccione
primero el numero del balance de blancos personalizado registrado.

AW Seleccion y disparo con los datos de balance
de blancos personalizado registrados

Imagen registrada

B personal
o -

Aj. WB personal

. -

Seleccionar imagen en tarjeta
Grabar y registrar WB
Editar nombre de WB

Ajustar como WB

Seleccione el niimero de balance
de blancos personalizado.

En la pantalla [Aj. WB personal],
seleccione el numero del balance de
blancos personalizado registrado.

Seleccione [Ajustar como WB].

El balance de blancos se ajustara en
el ajuste <n®4*> registrado.

Tome la fotografia.

La fotografia se tomara con el ajuste
<n®4*>

I:Ei] También puede seleccionar el numero de balance de blancos personalizado
observando el panel LCD superior. Presione el boton <\WB> y gire el dial
<€)> para seleccionar <x®+>. A continuacion, gire el dial <s*%> para
seleccionar el numero de balance de blancos personalizado registrado.
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~® Balance de blancos personalizado

(AW Denominacion de los datos de balance de blancos personalizado

También es posible afiadir un nombre (titulo) a los cinco datos de balance de
blancos personalizado registrado (Balance de blancos personalizado n.° 1-5).

AL YB personal Seleccione el nimero de balance
- de blancos personalizado.
En la pantalla [Aj. WB personal],
seleccione el nimero del balance de blancos
personalizado al que desee anexar un nombre.

Aj. WB personal

%1 - Seleccione [Editar nombre de WB].

Seleccionar imagen en tarjeta

Escriba texto.
Utilice el <>, <> 0 <> para
mover el []y seleccione el caracter
que desee. A continuacion, presione
<G> para introducirlo.

as | Puede m@roz_iucw como mzimmo 20 car?cteres.

8-/ 120 [1<>0123456789 Para e||n’1|nar un caracter, presione el

abcdefghijklmnoparstuvwxyz botén <Tg>.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

4, +=$%8" " (] Para cancelar la entrada de texto,

IO Cancelar presione el botén <INFO.> vy, a

continuacion, seleccione [OK].

Ajustar como WB

Aj. WB personal

Stadium

Paleta de caracteres

Aj. WB personal Salga del ajuste.
- Después de escribir el texto, presione el botén
<MENU> v, a continuacion, seleccione [OK].

La informacion se guardara y la

Seleccionar imagen en tarjeta
Grabar y registrar WB ,
Editar nombre de WB pantalla volvera al paso 2.

Ajustar como WB El nombre escrito se mostrara debajo
de <v®4*>.

@ Si no puede escribir texto en el paso 3, presione el boton <[@)> y utilice
la paleta de caracteres cuando aparezca el recuadro azul.
Es util escribir un nombre que indique la ubicacién donde se registro el
balance de blancos personalizado o el tipo de fuente de luz del balance
de blancos personalizado registrado.
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X4 Ajuste de la temperatura de color

Se puede ajustar de forma numérica la temperatura de color del
balance de blancos. Esta funcién es para usuarios avanzados.

o=
a0)

ﬁh&
| 2555

o

Presione el botén <\/B> (#6).

Seleccione <4>.

Observe el panel LCD superior y gire
el dial <¢)> para seleccionar <[Z4>.

Ajuste la temperatura de color.
Gire el dial <> para ajustar la
temperatura de color.

La temperatura de color se puede
ajustar entre, aproximadamente,
2500 Ky 10000 K, en incrementos de
100 K.

Al ajustar la temperatura de color para una fuente de luz artificial, ajuste

la correccion del balance de blancos (magenta o verde) segun sea

necesario.

Si ajusta <IZ4> con la lectura tomada mediante un termocolorimetro
comercial, tome disparos de prueba y ajuste el valor necesario para
compensar la diferencia entre la lectura del termocolorimetro y la lectura
de la temperatura de color de la camara.

ﬁl También puede realizar este ajuste con la pantalla [€31: Bal. Blancos].
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WB Correccion del balance de blancos

Puede corregir el balance de blancos ajustado. Este ajuste tendra el mismo efecto que el
uso de un filtro de conversion de la temperatura de color o de un filtro de compensacion
de color disponible en el mercado. Cada color se puede corregir a uno de nueve niveles.
Esta funcion es para usuarios avanzados, en particular para aquellos que entienden el uso de
los filtros de compensacion de color y de conversion de la temperatura de color y sus efectos.

Correccion del balance de blancos
O AF F ¥ 9 Seleccione [Despl./Sec. WB].

Bal. Blancos am Bajo la ficha [€31], seleccione
Al-Wepesonal [Despl./Sec. WB] y, a continuacion,
Despl./Sec. WB 0,0/=0 A

Espacio color SRGB pre5|0ne < @ >,

Estilo imagen Normal

Correccion aberracion obj.

Exp. miiltiple Desactivada

Ajuste la correccion del balance de blancos.
Utilice <<¢2> para mover la marca “o”
a la posicion adecuada.

B representa el azul, A el ambar, M el
magenta y G el verde. El equilibrio de
color de la imagen se ajustara hacia el
color en la direccion del movimiento.
A la derecha de la pantalla, ‘DESPLAZ”
indica la direccion y la cantidad de
correccién, respectivamente.

Al presionar el boton <> se

SECUENC 3 .
M : +0 cancelaran todos los ajustes de

$:DESPLAZ  EEEMMBorrar todo [Despl./Sec. WB].
® SECUENC _ BSEMIOK

Presione <> para salir del ajuste.

@ Durante la correccion del balance de blancos, se mostrara <> en el
panel LCD superior.
Puede ajustar que se muestre <@ > en el visor cuando se ajuste la
correccion del balance de blancos (p. 436).
Un nivel de la correccién azul/ambar equivale a aprox. 5 grados mired de
un filtro de conversion de la temperatura de color. (Mired: unidad de
medida de la temperatura de color que se utiliza para indicar valores como
la densidad de un filtro de conversion de temperatura de color).
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W8 Correccion del balance de blancos

Ahorquillado automatico del balance de blancos

Con un solo disparo, se pueden grabar simultdneamente tres imagenes
con diferentes tonos de color. Segun la temperatura de color del ajuste
del balance de blancos actual, las imagenes del ahorquillado tenderan
al azul/ambar y al magenta/verde. Esta funcién se conoce como
ahorquillado del balance de blancos (ahorquillado WB). Es posible
realizar un ahorquillado del balance de blancos de hasta 3 niveles en
incrementos de un nivel.

Ajuste la cantidad de
ahorquillado del balance de
blancos.
En el paso 2 de “Correccion del
balance de blancos”, cuando gire el
dial <¢)>, la marca “=” de la pantalla
cambiara a “m m ®” (3 puntos).
Al girar el dial a la derecha se ajusta
el ahorquillado B/A, y al girarlo hacia
g la izquierda, el ahorquillado M/G.
: o | A la derecha, “SECUENC” indica la
4+DESPLAZ  EEMMBorrar todd direccion de ahorquillado y la
® SECUENC NIl OK cantidad de correccion.
Al presionar el boton <> se
cancelaran todos los ajustes de
[Despl./Sec. WB].

Presione <@)> para salir del ajuste.

Canon

® Secuencia de ahorquillado

El ahorquillado de las imagenes se realizara segun la secuencia
siguiente: 1. Balance de blancos estandar, 2. Tendencia azul (B) y
3. Tendencia ambar (A); o 1. Balance de blancos estandar,

2. Tendencia magenta (M) y 3. Tendencia verde (G).
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Durante el ahorquillado del balance de blancos, la rafaga maxima para
los disparos en serie sera menor.

Puesto que se graban tres imagenes para cada disparo, la grabacion en
la tarjeta tardara mas tiempo.

También se puede ajustar la correccion del balance de blancos y AEB
junto con el ahorquillado del balance de blancos. Si ajusta AEB en
combinacion con el ahorquillado del balance de blancos, se grabara un
total de nueve imagenes para un solo disparo.

Cuando se ajuste el ahorquillado del balance de blancos, el icono de
balance de blancos parpadeara.

Puede cambiar la secuencia (p. 422) y el nimero de disparos (p. 423)
para el ahorquillado del balance de blancos.

“SECUENC" significa secuencia de ahorquillado.



Correccion automatica de la luminosidad y el contraste

Si la imagen sale oscura o el contraste es bajo, la luminosidad y el
contraste pueden corregirse automaticamente. Esta funcion se
denomina Luminosidad Automatica. El ajuste predeterminado es
[Estandar]. Con las imagenes JPEG, la correccion se aplica en el
momento de captar la imagen.

Seleccione [Luminosidad

Calidad JPEG Automatica].
Tipo/tam. img L
Ajustes de sensibilidad ISO

Bajo la ficha [€32], seleccione
Luminosidad Automatica &, [Luminosidad Automatica] y, a
Red. ruido en largas expo. H ;A H < >
Reducc. ruido alta sens. ISO continuacion, presione @ )
Prioridad tonos altas luces

Luminosidad Automatica SeIeCCione el ajUSte-
Estandar Seleccione el ajuste que desee y, a
B B E continuacion, presione <@)>.
TN B8 Destetien modns Mo B Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la

iluminacion y el contraste corregidos,
si es necesario.

| seT_Jold

0 Segun las condiciones de disparo, es posible que el ruido aumente.
Si el efecto de Luminosidad Automatica es demasiado fuerte y la imagen
es demasiado luminosa, ajuste [Baja] o [Desactivadal).
Si se establece un ajuste diferente de [Desactivada] y se usa la
compensacion de la exposicion o la compensacién de la exposicion con
flash para oscurecer la exposicion, es posible que la imagen siga
saliendo luminosa. Si desea una exposicion mas oscura, ajuste esta
funcion en [Desactivadal.
Cuando ajuste exposiciones multiples (p. 248) o prioridad de tonos altas
luces (p. 193), [Luminosidad Automatica] se ajustara automaticamente
en [Desactivada].

ﬁ] En el paso 2, si presiona el boton <INFO.> y quita la marca [v/] del ajuste
[Desact. en modos M o B], es posible ajustar [Luminosidad Automatica]
incluso en los modos <M >y <bulb>.
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Ajuste de la reduccion de ruido

Reduccion de ruido de alta sensibilidad ISO

Esta funcion reduce el ruido generado en la imagen. Aunque la
reduccion de ruido se aplica a todas las sensibilidades ISO, es
particularmente efectivo con altas sensibilidades 1ISO. Cuando se
dispara con bajas sensibilidades ISO, el ruido de las partes mas
oscuras de la imagen (zonas de sombra) se puede reducir alin mas.

O A B ¢ o0 Seleccione [Reducc. ruido alta

Calidad JPEG sens. |SO].

Tipo/tam. img L . . .

Ajustes de sensibilidad 1SO BaJO la fICha_[az]‘ seleccione
Luminosidad Automética ] [Reducc. ruido alta sens. ISO] y, a
Red. ruido en largas expo. H ;L H < >

Reducc. ruido alta sens. 1SO continuacion, presione @ )
Prioridad tonos altas luces

Reducc. ruido alta sens. 1SO Ajuste el nivel.

Desactivada Seleccione el nivel de reduccion de
fala1 - - ruido que desee y, a continuacion,
Alta presione <@ >.

| INFO. FAVTTVE]

Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la
reduccion de ruido aplicada.
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Reduccioén de ruido en largas exposiciones

Para imagenes expuestas durante 1 seg. o mas, es posible reducir el
ruido (puntos luminosos y bandas) tipico de las largas exposiciones.

Seleccione [Red. ruido en largas

Calidad JPEG ' expo.].

Tipo/tam. img L . - .
AT bSO Bajo la ficha [£32], seleccione [Red.

Luminosidad Automatica ruido en largas expo.] y, a

Red. ruido en largas expo. . e . < >
Reducc. ruido alta sens. ISO contmuamon, presione @ .

Prioridad tonos altas luces

Red., ruido en largas expo Establezca el ajuste deseado.

Desactivar Seleccione el ajuste que desee y, a
Al . .z .
o continuacion, presione <6 >.

Activar

Ayuda

Auto

Para las exposiciones de 1 seg. 0 mas, la reduccion de ruido se
realiza automaticamente si se detecta ruido tipico de las largas
exposiciones. Este ajuste [Auto] es eficaz en la mayoria de los
casos.

Activar

Se realiza la reduccién de ruido para todas las exposiciones de

1 seg. o mas. Es posible que el ajuste [Activar] pueda reducir ruido
que no sea detectable con el ajuste [Auto].

Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la
reduccion de ruido aplicada.
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Con [Auto] y [Activar], el proceso de reduccion de ruido después de
tomar la fotografia puede tardar tanto tiempo como el de la exposicién.
Durante la reduccién del ruido, contintia siendo posible disparar siempre
que el indicador de rafaga maxima del visor muestre “1” o mas.

Es posible que las imagenes tomadas con ISO 1600 o superior
muestren mas grano con el ajuste [Activar] que con el ajuste
[Desactivar] o [Auto].

Con el ajuste [Activar], si se realiza una exposicion larga mientras se
muestra la imagen de Vision en Directo, se mostrara “BUSY” durante el
proceso de reduccién de ruido. La visualizacién de Vision en Directo no
aparecera hasta que se complete la reduccién de ruido. (No podra tomar
otra foto).



Prioridad de tonos altas luces

Puede reducir las altas luces sobreexpuestas recortadas.

Seleccione [Prioridad tonos altas
Calidad JPEG luces].
Tipo/tam. img L f . :
Ajustes de sensibilidad ISO Baj.O Ia ficha [QZ], seleccione
Luminosidad Automatica 5 [Prioridad tonos altas luces] y, a

Red. ruido en largas expo. 1 e i < >
Reducc. ruido alta sens. ISO COﬂtInUaCIOH, presione @ ’

Prioridad tonos altas luces

Prioridad tonos atas luces Seleccione [Activada].
D 2 Los detalles de las altas luces
Activada . . s .
mejoran. El rango dindmico se
expande desde el gris estandar al
18% hasta las altas luces mas claras.
TN Ayuda La gradacion entre los grises y las
altas luces se suaviza.

Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la
prioridad de tonos altas luces
aplicada.

0 Cuando se ajuste [Activada], es posible que el ruido aumente
ligeramente.
Con [Activada], la gama de sensibilidad ISO ajustable empezara en ISO
200. No es posible ajustar las sensibilidades ISO ampliadas.
Cuando se ajusten exposiciones multiples (p. 248), [Prioridad tonos
altas luces] cambiara automaticamente a [Desactivadal.

I:Eﬁ] Cuando se haya ajustado la prioridad de tonos altas luces, se mostrara
<D+> en el visor y en el panel LCD superior.
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Correccion de las aberraciones del objetivo

La caida de la iluminacién periférica es un fendmeno que hace que las esquinas de
la imagen se vean mas oscuras debido a las caracteristicas del objetivo. Los halos
de color a lo largo de los contornos del motivo se denominan aberracién cromatica.
La distorsién de la imagen debida a caracteristicas del objetivo se denomina
distorsion. La reduccion de la nitidez de la imagen debida a la abertura se conoce
como el fenémeno de la difraccion. Estas aberraciones del objetivo se pueden
corregir. De manera predeterminada, [Corr. ilum. perif.], [Corr. aberr. crom.]
y [Correccidn de difraccion] se ajustan en [Activada] y [Correccién
distorsion] se ajusta en [Desactivadal.

Si en la pantalla de ajustes se muestran [Datos correc. no disponibles]o elicono
[R ], significa que los datos de correccion para el objetivo correspondiente no se han
registrado en la cdmara. Consulte “Datos de correccion de objetivo” en la pagina 197.

Correccion de la iluminacion periférica

O A B oy o0 Seleccione [Correccion
Bal. Blancos i) aberracion Obj.].
Aj. WB personal . 2 .
Despl /Sec, WB 0,0/20 Bajo la flc.:r)a [O1], sgI’eCC|orlme
Espacio color SRGB [Correccion aberracién obj.] y, a
Estilo imagen Normal : ;2 B < S
Correccion aberracion obj. contmuamon, presione @ -
Exp. miltiple Desactivada
Correccion aberracion obj. Seleccione [Corr. |Ium perif.].
EF50mm /1.4 USM
Corr. ilum. perif.
Corr. aberr. crom.
Correccion distorsion
Correccion de difraccion
Corr. ilum. perif Seleccione [Activada].
ElOmm 7414, LUISM Compruebe si se muestra [Datos

Correccion disponibles] para el

Datos Correccion disponibles A .
ja objetivo montado.

Desactivada Seleccione [Activadal y, a
continuacion, presione <>,

Tome la fotografia.

La imagen se grabara con la
iluminacion periférica corregida.

194



[EMW Correccion de las aberraciones del objetivo

0 Segun las condiciones de disparo, es posible que aparezca ruido en la
periferia de la imagen.

@ La cantidad de correccidn aplicada sera inferior a la cantidad maxima de correccion
que se puede aplicar con Digital Photo Professional (software EOS, p. 552).
Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menor sera la cantidad de correccion.

Correccion de la aberraciéon cromatica

Corr. aber, crom. Seleccione [Corr. aberr. crom.].
EF50mm /1.4 USM

Datos Correccion disponibles seIeCCione [ACtiVada].

ada Compruebe si se muestra [Datos
Desactivad Correccion disponibles] para el
objetivo montado.
Seleccione [Activada) y, a
continuacion, presione <6 >.

Tome la fotografia.

La imagen se grabara con la
aberracién cromatica corregida.

Correccion de la distorsion

Correcci6n distorsion Seleccione [Correccion distorsion].
EF50mm f/1.4 USM

Datos Correccion disponibles SeIeCCione [ACtivada]'

Desactivada Compruebe si se muestra [Datos
Adivada Correccion disponibles] para el
objetivo montado.

Seleccione [Activada) y, a
continuacion, presione <@ >.

Tome la fotografia.

La imagen se grabara con la
distorsion corregida.
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0 Cuando se activa la correccion de la distorsion, la cdmara graba un rango de
imagen mas restringido que el que se ve a través del visor. (La periferia de la
imagen se recorta ligeramente y la resolucion parece ligeramente inferior).
Cuando [Correccion distorsion] se ajusta en [Activadal, la rafaga
maxima (p. 161) durante los disparos en serie se reduce.

Durante la grabacién de video, no se mostrara [Correccion distorsion]
(la correccién no es posible).

Si se ajusta la correccion de la distorsion para el disparo con Vision en
Directo, es posible que las esquinas de la imagen tengan una apariencia
ligeramente diferentes.

Cuando amplie la imagen durante el disparo con Visién en Directo, la
correccion de la distorsion no se aplicara a la imagen que se muestra. En
consecuencia, si se amplia la periferia de la imagen, es posible que se
muestre una parte del rango de imagen que no se grabara en la imagen real.
Las imagenes con correccion de la distorsion no tendran datos de
eliminacién de polvo anexados (p. 403). Ademas, los puntos AF no se
mostraran (p. 351) en la reproduccion de la imagen.

Correccion de difraccion

Correccion de difraccion Seleccione [Correccion de

EFSOmm /1.4 USM difraccion].

Seleccione [Activada].

el Seleccione [Activada) y, a

Desactivada . " .
continuacion, presione <>,

Tome la fotografia.
La imagen se grabara con la
difraccion corregida.

0 Dependiendo de las condiciones de disparo, es posible que el ruido se
intensifique con los efectos de la correccion.
Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menor sera la cantidad de correccion.
Para la grabacion de video, no aparecera [Correccion de difraccion]
(la correccion de difracciéon no es posible).

@ Con “Correccion de difraccion”, también se corrige el deterioro de la resolucion
debido al filtro de paso bajo, etc., ademas del fenémeno de la difraccion. En
consecuencia, es eficaz incluso con aberturas préximas a la abertura abierta.
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Datos de correccion de objetivo

Los datos de correccion de objetivo para las correcciones de las
aberraciones del objetivo se registran (se almacenan) en la camara.
Con [Activada] seleccionada, la iluminacion periférica, la aberracion
cromatica, la distorsién y la difraccién se corregiran automaticamente.

Con EOS Utility (software EOS, p. 552), puede comprobar qué objetivos
tienen sus datos de correccidn registrados en la camara. También puede
registrar datos de correccién para objetivos no registrados. Para ver
informacién detallada, consulte las Instrucciones de EOS Utility (p. 554).
Para los objetivos que incorporan datos de correccion, no es necesario
registrar los datos de correccion en la camara.

O Precauciones para la correccion del objetivo
La correccion de la iluminacion periférica, la correccion de la aberracion
cromatica, la correccion de la distorsion y la correccion de difraccion no
pueden aplicarse a imagenes JPEG ya tomadas.
Cuando se utilice un objetivo que no sea Canon, se recomienda ajustar
las correcciones en [Desactivada] aunque se muestre [Datos
Correccion disponibles].
Si utiliza la vista ampliada durante el disparo con Visién en Directo, la correccion de
la iluminacién periférica, la correccion de la aberracion cromatica y la correccion de
la distorsion no se reflejaran en la imagen de la pantalla. Tenga en cuenta que la
correccion de difraccién no se aplicara a la imagen de disparo con Vision en Directo.
La cantidad de correccién sera menor (excepto por la correccion de
difraccion) si el objetivo utilizado no tiene informacién de distancia.

I:Ei] Notas para la correccion del objetivo
El efecto de la correccion de la aberracién del objetivo variara en funcion del
objetivo utilizado y las condiciones de disparo. El efecto también puede ser dificil
de discernir segun el objetivo que se utilice, las condiciones de disparo, etc.
Si el efecto de la correccion no es visible, amplie la imagen después de
disparar y compruébelo de nuevo.
Se pueden aplicar correcciones incluso si se ha montado un
multiplicador o un conversor de tamafio real.
Si no se han registrado en la camara los datos de correccién para el objetivo
montado, el resultado sera el mismo que cuando la opcién de correccion se
ajusta en [Desactivada] (excepto por la correccion de difraccion).

I:Eﬁ] Consulte las paginas 395 y 396 relativas a los datos de correccion del
Optimizador digital de objetivos para cuando tome imagenes RAW.
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Reduccion del parpadeo

Si toma una imagen con una velocidad de obturacion rapida bajo una
fuente de luz como una luz fluorescente, el parpadeo de la fuente de
luz provocara parpadeo y es posible que la exposicion de la imagen no
sea uniforme en vertical. Si se utilizan los disparos en serie en estas
condiciones, es posible que las exposiciones o los colores de las
imagenes obtenidas no sean uniformes. Cuando se utiliza esta funcién
durante el disparo a través del visor, la camara detecta la frecuencia de
parpadeo de la fuente de luz y toma la imagen cuando el efecto del
parpadeo provoca menos efecto sobre la exposicion o el tono de color.

O AF B ¥ 8 % Seleccione [Antiparpadeo].

Revision imag. 2 segundos Bajo la ficha [€33], seleccione

Y1505 I . (Y [Antiparpadeo] y, a continuacion,
Disparar sin tarjeta ON .

Blogueo del espejo OFF presione < @ >,

Datos eliminacion del polvo

Control del flash externo

Antiparpadeo Desactivar

Seleccione [Activar].

Antiparpadeo

Activar ’
Si se ajusta [Activar], puede Tome Ia f°t°graf|a'

aumentarel retardordel La imagen se tomara reduciendo la falta
obturador o los disparos en

serie pueden hacerse mas lentos de uniformidad de la exposicién o el tono
de color provocada por el parpadeo.

0 Cuando se ajuste [Activar] y se dispare bajo una fuente de luz
parpadeante, es posible que el retardo del tiempo de disparo se haga mas
largo. Ademas, es posible que la velocidad de los disparos en serie se
haga mas lenta y que el intervalo de disparo se haga irregular.

Esta funcion no funciona con el bloqueo del espejo, el disparo con Visién
en Directo y la grabacion de video.

En el modo <P> 0 < Av >, si la velocidad de obturacién cambia durante los disparos
en serie 0 si se realizan varias tomas de la misma escena con diferentes velocidades
de obturacion, es posible que el tono de color sea incoherente. Para evitar tonos de
color incoherentes, utilice el modo < Tv > o <IVI> con una velocidad de obturacion fija.
El tono de color de las imagenes tomadas cuando [Antiparpadeo] esta ajustado
en [Activar] puede parecer diferente de cuando se ajusta [Desactivar].

El parpadeo a frecuencias diferentes de 100 Hz o 120 Hz no se puede
detectar. Ademas, si la frecuencia de parpadeo de la fuente de luz cambia
durante los disparos en serie, no es posible reducir los efectos del parpadeo.
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Si el motivo esta frente a un fondo oscuro o hay una luz brillante en la
imagen, es posible que el parpadeo no se detecte correctamente.

Bajo determinados tipos especiales de iluminacién, es posible que la
camara no pueda reducir los efectos del parpadeo ni siquiera cuando se
muestre < GRXSH>.

Segun la fuente de luz, es posible que el parpadeo no se detecte
correctamente.

Si recompone una toma, es posible que < G > aparezca y
desaparezca intermitentemente.

Segun las fuentes de luz o las condiciones de disparo, es posible que no
se obtenga el resultado deseado aunque se utilice esta funcion.

Se recomienda realizar disparos de prueba previamente.

Si no se muestra < GIEXII > en el visor, afiada una marca de
verificacion a [Deteccion de parpadeo] en [Mostrar/ocultar en visor]
(p. 84). Cuando la camara reduzca los efectos del parpadeo al disparar,
se iluminara < GEZEM >. Bajo una fuente de luz que no parpadee o si no
se detecta ningun parpadeo, no se mostrara < G >.

Si se activa [Deteccion de parpadeo] y se ajusta [€33: Antiparpadeo]
en [Desactivar], la medicién bajo una fuente de luz parpadeante
provocara que aparezca < (G > de manera intermitente en el visor
como advertencia. Es recomendable ajustar [Activar] antes de disparar.
La reduccioén del parpadeo también funciona con flash. Sin embargo, es
posible que no se obtenga el resultado esperado cuando se dispare con
flash inalambrico.
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Ajuste del espacio de color

La gama de colores reproducibles se denomina “espacio de color”. Con
esta camara puede ajustar el espacio de color en sSRGB o Adobe RGB
para las imagenes captadas. Se recomienda sRGB para las tomas
normales.

Seleccione [Espacio color].
Bajo la ficha [€31], seleccione
[Espacio color] y, a continuacion,
presione <@)>.
Ajuste el espacio de color
deseado.
Seleccione [sRGB] o [Adobe RGB] y,
a continuacion, presione <G>,

Espacio color

SRGB
Adobe RGB

Adobe RGB

Este espacio de color se utiliza principalmente para la impresion
comercial y otros usos industriales. Este ajuste no se recomienda para
usuarios sin conocimientos sobre procesado de imagenes, Adobe RGB
y Regla de disefio para sistema de archivo de camara 2.0 (Exif 2.21 o
superior). La imagen parecera muy atenuada en el entorno sRGB de un
ordenador y con impresoras que no sean compatibles con la Regla de
disefio para sistema de archivo de camara 2.0 (Exif 2.21 o superior). En
consecuencia, sera necesario procesar posteriormente las imagenes
mediante software de ordenador.

@ Si la foto captada se tomé con el espacio de color Adobe RGB, el primer
caracter del nombre de archivo sera un guién bajo “_".
El perfil ICC no se adjunta. Para ver explicaciones sobre el perfil ICC,
consulte las Instrucciones de Digital Photo Professional (p. 554).
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Creacion y seleccion de una carpeta

Puede crear y seleccionar libremente la carpeta donde se guardaran
las imagenes captadas.

Esta operacion es opcional, dado que se creara automaticamente una
carpeta para guardar las imagenes captadas.

Creacion de una carpeta
G A ] BN oo % Seleccione [Func. grabar+sel.

(L1} SET UPL

i Func. grabarssel. tarj/carp tarj./carp.].
Nimero archivo Continuo . - .
ARG Bajo la ficha [1'_1], seleccione [Func.
Autorrotacion ol grabar+sel. tarj./carp.] y, a

EStmatea e continuacion, presione <6)>.

Func. grabar-+sel. tarj./carp. Seleccione [Carpeta].

Func. grabar  Normal

Seleccione [Crear carpeta].

Seleccionar carpeta Seleccione [OK]

Se crea una nueva carpeta con el
numero de carpeta incrementado en
uno.

Crear carpetal02

Cancelar
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Seleccion de una carpeta

Numero de archivo més bajo Seleccione una carpeta en la pantalla
Nimero de imagenes en la carpeta de seleccion de carpeta y, a
ta continuacion, presione <@ >.
7 (%) I aioon Se selecciona la carpeta donde se
101EOS1D__ guardaran las imagenes captadas.
e ) ' Las subsiguientes imagenes

captadas se grabaran en la carpeta
seleccionada.

Nombre de la carpeta

Numero de archivo mas alto

@ Carpetas
Como en “100EOS1D”, por ejemplo, el nombre de carpeta empieza con tres
digitos (el numero de carpeta) seguidos por cinco caracteres alfanuméricos.
Una carpeta puede contener como maximo 9999 imagenes (nimero de
archivo 0001 - 9999). Cuando una carpeta se llena, se crea
automaticamente una nueva carpeta con el nimero de carpeta
incrementado en uno. Ademas, si se ejecuta un reinicio manual (p. 207), se
crea automaticamente una nueva carpeta. Se pueden crear carpetas
numeradas de 100 a 999.

Creacion de carpetas con un ordenador

Con la tarjeta abierta en la pantalla, cree una nueva carpeta denominada
“DCIM”. Abra la carpeta DCIM y cree tantas carpetas como necesite para
guardar y organizar las imagenes. El nombre de la carpeta debe seguir el
formato “100ABC_D". Los tres primeros digitos son siempre el niumero de
carpeta de 100 a 999. Los ultimos cinco caracteres pueden ser cualquier
combinacién de letras mayusculas y minusculas de la A ala Z, nimeros y el
guion bajo “_". No se puede utilizar el espacio. Tenga en cuenta también
que dos nombres de carpeta no pueden compartir el mismo nimero de
carpeta de tres digitos (por ejemplo, “100ABC_D” y “100W_XYZ"), aunque
los otros cinco caracteres de cada nombre sean diferentes.
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Cambio del nombre de archivo

El nombre de archivo tiene cuatro

caracj‘teres alfa.numerlcos segwdo§ por (Eiemplo) BE3B0001.JPG
un numero de imagen de cuatro digitos —_—

(p- 206) y una extension. Los cuatro

primeros caracteres alfanuméricos se ajustan al salir de fabrica y son
Unicos para la camara. No obstante, puede cambiarlos.

Con “Ajus. usuario1”, puede cambiar y registrar los cuatro caracteres
como desee. Con “Ajus. usuario2”, si registra tres caracteres, el cuarto
desde la izquierda se afadira automaticamente para indicar el tamafio
de imagen.

Registro o cambio del nombre de archivo
G A ] BN oo % Seleccione [Nombre de archivo].

(LTS SET UPL

Func. grabar+sel. tarj/carp Bajo la ficha [¥ 1], seleccione

Namero archivo Continuo [Nombre de archivo] y,a
Autorrotacion o continuacion, presione <>,

Formatear tarjeta

Nombre de archivo Seleccione [Cambiar ajuste
Nombre archivo BE3B usuario*]-

juste usuariol
juste usuario2

Cod. preajuste  BE3B
Ajus. usuariol IMG_
Ajus. usuario2 IMG + tam. imagen

[ED >
Nombre de archivo Escriba cualesquiera caracteres
1H6_| 4 alfanuméricos.

SV N2 Para Ajus. usuario1, escriba 4
[RBCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVHXYZ caracteres. Para Ajus. usuario2,
0123456783 escriba 3 caracteres.

IIEA Cancelar Presione el boton <> para borrar

los caracteres que no necesite.
Paleta de caracteres
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[EW Cambio del nombre de archivo

Nombre de archivo

1DX2] 44
ae ad

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
_012B456789

N Cancelar [MENU [e]

Nombre de archivo

[ Nombre archivo

Cod. preajuste  BE3B
Ajus. usuariol 1DX2
Ajus. usuario2 IMG + tam. imagen

Ajustes

204

Utilice el <>, <> 0 <> para
mover el []y seleccione el caracter
que desee. A continuacion, presione
<G> para introducirlo.

Para cancelar la entrada de texto,
presione el boton <INFO.> y, a
continuacion, seleccione [OK].

Salga del ajuste.

Después de introducir el numero
correcto de caracteres, presione el
boton <MENU> y, a continuacion,
seleccione [OK].

El nombre de archivo registrado se
guardara.

Seleccione el nombre de archivo
registrado.

Seleccione [Nombre archivo] y, a
continuacion, presione <@ >.
Seleccione el nombre de archivo
registrado y, a continuacion, presione
<@ED)>.

Si se ha registrado Ajus. usuario2,
seleccione “*** (los 3 caracteres
registrados) + tam. imagen”.



[EWM Cambio del nombre de archivo

0 El primer caracter no puede ser un guién bajo

IIEi] Ajuste de usuario2
Cuando seleccione el “*** + tam. imagen” registrado con Ajus. usuario2 y
tome fotografias, el caracter de tamafio de imagen se afiadira
automaticamente como cuarto caracter por la izquierda del nombre de
archivo. El significado de los caracteres de calidad de grabacién de imagen
es el siguiente:

w0 = | s = W, M EED
woex N” = M2 wagr = G G

Cuando la imagen se transfiere a un ordenador, se puede consultar el
cuarto caracter del nombre del archivo de imagen para identificar el tamafio
de la imagen sin abrirla. Las imagenes RAW o JPEG pueden distinguirse
mediante la extension.

@ Si no puede escribir texto en el paso 3, presione el boton <[@]> y utilice
la paleta de caracteres cuando aparezca el recuadro azul.
La extensioén sera “.JPG” para las imagenes JPEG, “.CR2” para las
imagenes RAW y “MOV” o “.MP4” para los videos.
Cuando grabe un video con Ajus. usuario2, el cuarto caracter del

nombre de archivo sera un guién bajo “_".
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Métodos de numeracion de archivos

A las imagenes captadas se les asigna

un numero de archivo secuencial de (Ejemplo) BE3B0001.JPG
cuatro digitos de 0001 a 9999 y se T
guardan en una carpeta. Puede cambiar
cémo se asigna el nimero de archivo.

Numero de archivo

=L RS Seleccione [Numero archivo].
rabar-sel. tarj.carp. _ Bajo la ficha [¥ 1], seleccione

LRt 1 L LT [Namero archivo] y, a continuacion,
Nombre de archivo .
presione <>,

Seleccione el método de

numeracion de archivos.

| Reinic. auto i A
Reinic. man. Seleccione el ajuste que desee y, a

continuacion, presione <)>.

Continuo

Continua la secuencia de numeracion de archivos incluso
después de reemplazar la tarjeta o de crear una nueva carpeta.
Incluso después de reemplazar la tarjeta, crear una carpeta o cambiar la tarjeta de
hasta 9999 para las imégenes guardadas. Esto es util cuando se desea guardar
imagenes con nimeros comprendidos entre 0001 y 9999, ubicadas en diversas
tarjetas o en diversas carpetas, en una carpeta de un ordenador.

Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente contienen imagenes grabadas
previamente, la numeracién de archivos de las nuevas imagenes puede
continuar a partir de la numeracién de los archivos de las imagenes existentes
en la tarjeta o carpeta. Si desea utilizar la numeracion continua de archivos, es
recomendable que utilice cada vez una tarjeta recién formateada.

Numeracion de archivos después de Numeracion de archivos después de
sustituir la tarjeta crear una carpeta
Tarjeta A ([31) Tarjeta B ([21) Tarjeta A

' |_| 100D 101,_|
‘Fﬂ. 0051 ‘@

Siguiente nimero de archivo de la secuencia
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[EM Métodos de numeracion de archivos

Reinicio automatico

Reinicia la numeracién de archivos desde 0001 cada vez que se
reemplaza la tarjeta o se crea una nueva carpeta.

Cuando reemplace la tarjeta, cree una carpeta o cambie la tarjeta de
su secuencia desde 0001 para las imagenes guardadas. Esto es util si
se desea organizar imagenes por tarjetas o carpetas.

Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente contienen imagenes
grabadas previamente, la numeracion de archivos de las nuevas
imagenes puede continuar a partir de la numeracién de los archivos de
las imagenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea guardar
imagenes iniciando la numeracion de archivos en 0001, utilice cada vez
una tarjeta recién formateada.

Numeracion de archivos Numeracion de archivos
después de sustituir la tarjeta después de crear una carpeta
Tarjeta A ([1]) Tarjeta B ([21) Tarjeta A

Se reinicia la numeracion de archivos

Reinicio manual

Reinicia la numeracion de archivos a 0001 o para empezar desde
el namero de archivo 0001 en una nueva carpeta.

Cuando se reinicia manualmente la numeracion de archivos, se crea
automaticamente una nueva carpeta y la numeracioén de archivos de
las imagenes guardadas en esa carpeta se inicia desde 0001.

Esto es util, por ejemplo, si se desea utilizar diferentes carpetas para
las imagenes tomadas ayer y las tomadas hoy. Después del reinicio
manual, la numeracién de archivos vuelve a continua o reinicio
automatico. (No habra dialogo de confirmacioén del reinicio manual).

0 Si el numero de archivo de la carpeta 999 alcanza 9999, no sera posible
disparar aunque la tarjeta tenga aun capacidad de almacenamiento. El
monitor LCD mostrara un mensaje indicandole que sustituya la tarjeta.
Sustituyala por una nueva tarjeta.
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Ajuste de la informacioén de copyright

Cuando ajuste la informacion de copyright, se grabara en la imagen

como informacion Exif.

O AF = MW oo %
anam
Guardar/Cargar aj cam en tarj
Modo disparo person. (C1-C3)
Borrar los ajustes de camara
Informacion de copyright
Mostrar estado del sistema
Pantalla logo certificacion
Firmware K ver.: 1.0

Informacion de copyright

Escribir el nombre del autor

XXXXX. XXXXX| 11/63
@z B

.@-_/:;12()[1<>0123456789
abcdefgh jl:lml\ODQrStlev{xyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
*#, +=5%8" "(}¢

WA Cancelar [MENU fel'q

Paleta de caracteres
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Seleccione [Informacion de
copyright].
Bajo la ficha [¥ 4], seleccione
[Informacién de copyright] y, a
continuacion, presione <@ >.

Seleccione la opcién que se vaya
a ajustar.
Seleccione [Escribir el nombre del
autor] o [Escribir detalles
copyright] y, a continuacion,
presione <@)>.

Escriba texto.
Utilice el <€)>, <£=%> 0 <> para
mover el []y seleccione el caracter
que desee. A continuacion, presione
<@ > para introducirlo.
Puede introducir como maximo 63
caracteres.
Para eliminar un caracter, presione el
botén <p>.
Para cancelar la entrada de texto,
presione el boton <INFO.> y, a
continuacion, seleccione [OK].

Salga del ajuste.
Después de escribir el texto, presione
el boton <MENU> y, a continuacion,
seleccione [OK].
La informacion se guarda.



[EW Ajuste de la informacion de copyright

Revision de la informacion de copyright

Mostrar info. copyright Si selecciona [Mostrar info. copyright]
Autor en el paso 2, podra revisar la
MO0 informacion de [Autor] y [Copyright]

Copyright que haya escrito.
Canon Inc.

Borrado de la informacion de copyright

Si selecciona [Borrar info. de copyright] en el paso 2, puede borrar la
informacion de [Autor] y [Copyright].

0 Si la entrada para “Autor” o “Copyright” es larga, es posible que no se
muestre completa cuando seleccione [Mostrar info. copyright].

I:Ei] Si no puede escribir texto en el paso 3, presione el boton <[@]> y utilice
la paleta de caracteres cuando aparezca el recuadro azul.
También puede establecer o revisar la informacién de copyright con
EOS Utility (software EOS, p. 552).
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Ajustes del GPS

En este capitulo se explican los ajustes del GPS
incorporado de la camara. La EOS-1D X Mark Il (G)
puede recibir sefiales de navegacion por satélite de
satélites GPS (EE. UU.), satélites GLONASS (Rusia) y
el sistema de satélites Quasi-Zenith Satellite System
(QZSS) “Michibiki” (Japon).

La funcién GPS est4 ajustada en [Desactivar] de manera predeterminada.
En este manual se utiliza el término “GPS” para hacer
referencia a la funcién de navegacion por satélite.

Cuando [GPS] se ajuste en [Modo 1] (p. 215), la camara
continuara recibiendo sefiales GPS a intervalos regulares
incluso después de situar el interruptor de alimentacion de
la camara en <OFF>. La bateria, en consecuencia, se
agotara con mayor rapidez y el numero de disparos
posibles se reducira. Si no va a usar el GPS, se
recomienda ajustar [GPS] en [Desactivar] o [Modo 2].

0 Cuando utilice la funcién GPS, no olvide comprobar la region donde se utiliza y
usar la funcién de acuerdo con la legislacion y las normativas del pais o la region.
Tenga especial cuidado cuando utilice el GPS fuera de su pais de origen.
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Funciones GPS

Etiquetado geografico de imagenes

Se puede anexar a las imagenes
informacién de etiquetado
geografico™ (latitud, longitud,
elevacién) y hora universal

N 35°34°00.0" J
E 139°40"49.9" coordinada 2.

2Im . .

W6 01/23/2016 18:30:00 | Las ubicaciones donde se tomaron
las imagenes etiquetadas
geograficamente pueden mostrarse

en un mapa en un ordenador.

*1: Ciertas condiciones de viaje o ciertos ajustes del GPS pueden provocar que se
afiada a las imagenes informacién de etiquetado geografico inexacta.

*2: La hora universal coordinada (Coordinated Universal Time), abreviada como UTC,
es esencialmente igual a la Hora media de Greenwich (Greenwich Mean Time).

Registro de la ruta recorrida

Puede usar la funcién de registro GPS para registrar automaticamente
la ruta que recorre la camara registrando informacién de ubicacién a
intervalos establecidos. La informacion de ubicacion relativa a la ruta
que ha recorrido la camara se puede ver en un mapa que se muestra
en un ordenador.

* Ciertas condiciones de viaje o ubicaciones, o ciertos ajustes del GPS, pueden

provocar que se afiada a las imagenes informacion de etiquetado geografico
inexacta.

Ajuste de la hora de la camara

La informacién de hora obtenida de las sefiales GPS se puede ajustar
en la cadmara.

0 La informacién GPS registrada por las imagenes y los videos puede incluir
informacion que puede identificarle a usted personalmente. Por lo tanto,
tenga cuidado cuando entregue fotos o videos a otras personas o los
muestre al publico en linea.
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Funciones GPS

Visualizacién de imagenes e informacion en un mapa virtual

Con Map Utility (software EOS, p. 552), puede ver las ubicaciones de
disparo y la ruta recorrida sobre un mapa que se muestra en un
ordenador.
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Precauciones con el GPS

B Paises y regiones que permiten el uso de la funcion GPS

El uso de la funcién GPS esta restringido en algunos paises y regiones,
y su uso ilegal puede ser sancionable bajo las normativas nacionales o
locales. Para evitar infringir la normativa relativa a la funcion GPS,
visite el sitio Web de Canon para comprobar donde esta permitido su
uso.

Tenga en cuenta que Canon no sera responsable de ningun problema
derivado del uso de la funcion GPS en otros paises o regiones.

® Numero de modelo
EOS-1D X Mark Il (G) : DS126561
(incluido el modelo médulo GPS: ES300)

En determinados paises y regiones, es posible que el uso de la
funcién GPS esté restringido. Por lo tanto, debe asegurarse de
utilizar la funcién GPS de acuerdo con las leyes y normativas de su
pais o region. Tenga especial cuidado cuando viaje fuera de su pais.
Tenga cuidado al utilizar la funcion GPS donde el uso de
dispositivos electronicos esté restringido.

Es posible que otros puedan localizarlo o identificarlo utilizando los
datos de ubicacion de sus imagenes o videos etiquetados
geograficamente. Tenga cuidado cuando comparta imagenes, videos
o archivos de registro GPS etiquetados geograficamente con otros,
por ejemplo si los publica en linea, donde mucha gente puede verlos.
La recepcion de la sefial GPS puede tardar mas tiempo en algunos
casos.

Por el presente documento, Canon Inc., declara que este DS126561 cumple los
requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/EC.

Pdéngase en contacto con la siguiente direccion para obtener la Declaracion de
conformidad original:

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. c €
30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
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Adquisicion de senales GPS

Para adquirir sefiales GPS lleve la camara al exterior, donde nada
obstruya la visién del cielo. Oriente la parte superior de la camara hacia
el cielo manteniendo las manos, etc., apartadas de dicha parte.
Cuando las condiciones de adquisicion de la sefial sean buenas, la
camara tardara aproximadamente entre 30 seg. y 60 seg. en adquirir
las sefales de satélite GPS, después de ajustar [GPS] en [Modo 1] o
[Modo 2]. Compruebe que se muestre [[dH] en el panel LCD posterior
y, a continuacion, dispare.

a AF ] MW o Seleccione [Ajustes GPS].
Sistema video Para NTSC Bajo la ficha [¥ 3], seleccione
Ifel Bateria [Ajustes GPS] y, a continuacion,
Limpieza del sensor )

Ajustes de comunicacion presione <@>.

Ajustes GPS
Velocidad (fps) de HDMI

Seleccione el modo.
Seleccione [Modo 1] o [Modo 2].
Se mostrara [[d8] en el panel LCD

Aungue la camara esté apagada, posterlor.
el GPS se activa periédicamente
y reduce duracion de bateria

Modo 1
La camara continuara recibiendo sefiales GPS a intervalos

regulares incluso cuando el interruptor de alimentacion esté situado
en <ON> u <OFF>.

Modo 2

Cuando el interruptor de alimentacion esté situado en <ON>, la
camara recibira sefiales GPS. Cuando el interruptor de alimentacion
esté situado en <OFF>, la funcion GPS también se apagara. No
obstante, si esta activa la desconexién automatica, la camara
continuara recibiendo sefiales GPS a intervalos regulares.
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Adquisicion de sefales GPS

Estado de adquisicion del GPS

El estado de adquisicion del GPS se

)il (GPs] oo . ;
L L ete N el 2l indica mediante el icono [[d&] que se
kel henhond muestra en el panel LCD posterior de la
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camara.

I8 constante: senal adquirida
€3 parpadeando: aun no se ha
adquirido la senal

Cuando dispare mientras se muestra
[[IB8] de manera constante, la imagen
se etiquetara geograficamente.

Cuando se ajuste [Modo 1], la cdmara continuara recibiendo sefales
GPS a intervalos regulares aunque el interruptor de alimentacion esté
situado en <OFF>. En consecuencia, la bateria se agotara con mayor
rapidez y se podran tomar menos fotos. Si no va a usar la camara
durante un periodo prolongado, ajustela en [Desactivar].

Cuando se ajuste [Modo 2], la camara continuara recibiendo sefales
GPS a intervalos regulares incluso durante la desconexiéon automatica.
En consecuencia, si la desconexion automatica se prolonga, la bateria
se agotara con mayor rapidez y se podran tomar menos fotos. Si no va a
usar la camara durante un periodo prolongado, situe el interruptor de
alimentacion en <OFF>.

La antena GPS se encuentra en frente de la zapata para accesorios. La
sefial GPS se puede adquirir mientras haya montado un flash Speedlite
externo en la zapata para accesorios, pero la sensibilidad de la
adquisicion se reducira ligeramente.

Los receptores GPS GP-E1 (se vende por separado) y GP-E2 (se vende
por separado) no se pueden utilizar.



Adquisicion de sefiales GPS

0 Mala cobertura de GPS
Bajo las condiciones siguientes, la sefial de satélite GPS no se adquirira
correctamente. Como consecuencia, es posible que la informacion de
etiquetado geografico no se registre o que se registre informacién de
etiquetado geografico incorrecta.
Interiores, bajo tierra, en tuneles o bosques, entre edificios o en valles.
Cerca de lineas eléctricas de alta tension o de teléfonos méviles que
operen en la banda de 1,5 GHz.
Cuando se deje la camara dentro de una bolsa, etc.
Cuando se recorra una larga distancia.
Cuando se viaje a través de diferentes entornos.
Dado que los satélites GPS se mueven a medida que pasa el tiempo, el
movimiento de los satélites puede interferir con el etiquetado geografico
y provocar que la informacién de etiquetado geografico sea imprecisa o
esté ausente, incluso en condiciones diferentes de las mencionadas.
Ademas, la informacion de etiquetado geografico puede incluir también
la ruta recorrida, aunque la camara solo se haya utilizado en una
ubicacion.

I:Eﬁl Es posible que el nivel de la bateria sea bajo cuando empiece a usar la
camara, debido al efecto de la funcion GPS. Si es necesario, recargue la
bateria o prepare una bateria de repuesto cargada (se vende por
separado).

La camara puede recibir sefiales GPS incluso en la orientacion vertical.
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Adquisicion de sefales GPS

Visualizacion de informacion GPS

Ajustes GPS

(€123 Modo 1
Ajuste hora auto Desactivada
Interv. actual. pos. Cada 15 s
Mostrar informacion GPS

GPS Logger Desactivar

[MENU s}

Mostrar informacion GPS

Latitud N30°3030.0"
Longitud W30°30'30.0"
Elevacion 50m
utc 01/16/2016 00:00:00
Recepcion de satélite & 3D

Compruebe los ajustes de [GPS].

Compruebe que [GPS] esté ajustado
en [Modo 1] o [Modo 2].

Seleccione [Mostrar informacion
GPS].
Se mostrara la informacién GPS.

Tome la fotografia.
Cuando dispare después de la
adquisicion de la sefial GPS, la
imagen se etiquetara
geograficamente.

0 En general, la elevacién no es tan precisa como la latitud y la longitud,
debido a la naturaleza del GPS.

|§| El icono <&il> indica las condiciones de la sefial. Cuando se muestra
<3D>, también se registra la elevacion. Tenga en cuenta que no es
posible registrar la elevacién cuando se muestra <2D>.
UTC (hora universal coordinada) es esencialmente igual a la Hora media
de Greenwich (Greenwich Mean Time).
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Adquisicion de sefiales GPS

Informacion de etiquetado geografico

Reproduzca las imagenes y presione el boton <INFO.> para mostrar la
pantalla de informacion de disparo (p. 347). A continuacion, incline

< &> arriba o abajo para comprobar la informacion de etiquetado
geografico.

26/33

Latitud N 35°34’00.0”
Longitud E 139°40'49.9”
Elevacién 21m

G 01/23/2016 18:30:00

UTC (Hora universal coordinada)

ﬁ] Cuando se graba un video, se registra la informacion GPS del momento
en el que se inicia la grabacion. Tenga en cuenta que las condiciones de
recepcion de la sefial no se registran.

Las ubicaciones de toma se pueden ver en un mapa visualizado en un
ordenador, utilizando Map Utility (software EOS, p. 552).
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Ajuste del intervalo de registro de posicion

Se puede ajustar el intervalo (tiempo) para actualizar la informacion de
etiquetado geografico. Aunque la actualizacién de la informacién de
etiquetado geografico a intervalos mas cortos registrara informacion de
etiquetado geografico mas precisa, reducira el numero de disparos
posibles, porque la bateria se agotara con mayor rapidez.

Compruebe los ajustes de [GPS].
Compruebe que [GPS] esté ajustado
en [Modo 1] o [Modo 2].

Ajustes GPS Seleccione [Interv. actual. pos.].

GPS Modo 1
Ajuste hora auto Desactivada

Mostrar informacion GPS
GPS Logger Desactivar

[MENU )

Intervalo actualiz. posicion Ajuste el intervalo de

actualizacion que desee.
— o Selecc.:longlel intervalo de
Cada10s Cadazm actualizacion que desee y, a

| Cadats5s | CadaSm continuacion, presione <@ >.

Cada seg. Cada30s

0 Si se encuentra en una ubicacioén donde las condiciones de adquisicion
del GPS no sean buenas, el numero de disparos posibles se reducira.
La naturaleza del GPS puede provocar incoherencias en los intervalos
de registro de posicion.
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Ajuste de la hora desde el GPS de la camara

La informacion de hora obtenida de las sefiales GPS se puede ajustar
en la camara. El margen de error es de aproximadamente
+0,02 segundos.

Compruebe los ajustes de [GPS].
Compruebe que [GPS] esté ajustado
en [Modo 1] o [Modo 2].

Ajustes GPS Seleccione [Ajuste hora auto].

GPS

| Ajuste hora auto Desactivada I
Interv. actual. pos. Cada 15 s
Mostrar informacién GPS
GPS Logger Desactivar

[ MENU )

Ajustes GPS Seleccione el ajuste deseado.

Ajuste hora auto b Actual. auto

Seleccione [Actual. auto] o [Ajust.
ahora) y, a continuacion, presione
<@>_

[Actual. auto] actualiza la hora
cuando se enciende la camara y se
recibe una sefal GPS.

Si no es posible adquirir sefales de, al menos, cinco satélites GPS, la
hora no se puede actualizar automaticamente. [Ajust. ahora] se
mostrara en gris y no se podra seleccionar.

Aunque se pueda seleccionar [Ajust. ahora], quiza no sea posible
actualizar la hora si el momento de la adquisicion de la sefial GPS no es
favorable.

Cuando [Ajuste hora auto] se establece en [Actual. auto], no es
posible ajustar manualmente la fecha o la hora con el ajuste

[¥2: Fecha/Hora/Zona].

Si utiliza el transmisor inalambrico de archivos WFT-E8 (se vende por
separado) o WFT-E6 (se vende por separado) y no desea cambiar la
hora después de implementar [Sincronizar hora entre camaras],
establezca [Ajuste hora auto] en [Desactivada] en el paso 2.

221



Registro de la ruta recorrida

Cuando se utiliza la funcién de registro
GPS, la informacion de etiquetado
geografico de la ruta recorrida por la
camara se registra automaticamente
en la memoria interna de la camara.
Con Map Utility (software EOS, p. 552),
puede ver las ubicaciones de disparo y
la ruta recorrida sobre un mapa que se
muestra en un ordenador.

Datos de mapa ©2015 ZENRIN

Ajustes GPS

GPS

Modo 1

Ajuste hora auto Desactivada
Interv. actual. pos. Cada15s
Mostrar informacion GPS

| GPS L’ﬂg?grer Desactivar

GPS Logger

Registro posicion

I Activar
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Compruebe los ajustes de [GPS].
Compruebe que [GPS] esté ajustado
en [Modo 1] o [Modo 2].

Seleccione [GPS Logger].

Ajuste [Registro posicion] en
[Activar].
Seleccione [Registro posicion] y, a
continuacion, presione <6)>.
Seleccione [Activar] y, a
continuacion, presione <@ >.
Se mostrara [LOG] en el panel LCD
posterior.

Con [GPS] ajustado en [Modo 1], la funcién de registro GPS continuara funcionando
incluso cuando se haya situado el interruptor de alimentacion en <OFF>.

Cuando se ajuste [Modo 2], a

| situar el interruptor de alimentacion en <OFF >

también se desactivara la funcién de registro GPS. Sin embargo, la funcién de
registro GPS continuara funcionando durante la desconexion automatica.



Registro de la ruta recorrida

Registros de informacion de etiquetado geografico

La informacion de etiquetado geogréafico de la ruta recorrida por la cdmara se
registra a intervalos establecidos mediante [Interv. actual. pos.] (p. 220). Los
datos de registro se guardan en la memoria interna de la camara por fechas. En
la tabla siguiente se muestra cuantos dias de datos se pueden guardar.

Capacidad de datos de registro por intervalo de registro de posicion (Aprox.)
;Z:S%i?c%en Datos de registro e:ztt:;‘lliil:cg')en Datos de registro
Cada 1 seg. 4,1 dias Cada 30 seg. 100 dias
Cada 5 seg. 20 dias Cada 1 min. 100 dias
Cada 10 seg. 41 dias Cada 2 min. 100 dias
Cada 15 seg. 61 dias Cada 5 min. 100 dias

* Basado en el equivalente de 1 dia de ocho horas de datos de registro.

Los datos de registro guardados en la memoria interna se pueden
transferir, en forma de archivo de registro, a una tarjeta (p. 224).
Los nombres de los archivos de registro constan de fecha y nimero (p.
ej. 16031800). Se crea un archivo de registro para cada dia. Si cambia
la zona horaria (p. 55), se creara un nuevo archivo de registro.

Si la memoria interna de la cdmara se llena, los datos de registro mas
antiguos se borraran y se grabaran los datos de registro mas recientes.

Consumo de bateria durante el registro

Cuando [GPS] se ajuste en [Modo 1], la cdmara continuara recibiendo
sefales GPS a intervalos regulares incluso después de situar el interruptor
de alimentacion de la camara en <OFF >. Si se ajusta [Modo 2], la cdmara
continuara recibiendo sefiales GPS a intervalos regulares incluso durante
la desconexion automatica. La bateria, en consecuencia, se agotara con
mayor rapidez y el nimero de disparos posibles se reducird. Ademas,
cuando [Registro posicién] se ajuste en [Activar], los intervalos de
actualizacién mas cortos agotaran la bateria con mayor rapidez.

Cuando no se esté viajando o cuando las sefiales GPS sean débiles,
es recomendable ajustar [GPS] en [Desactivar].
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Registro de la ruta recorrida

Descarga de datos de registro en un ordenador

Los datos de registro de la memoria interna de la camara pueden
descargarse en un ordenador con EOS Ultility (software EOS, p. 552) o
descargarse desde una tarjeta después de transferir los datos a la
tarjeta.

Cuando utilice Map Utility (software EOS, p. 552) para abrir un archivo
de registro guardado en el ordenador, la ruta recorrida por la camara se
mostrara sobre un mapa.

® Importacion de los datos de registro usando software EOS
Con la camara conectada a un ordenador mediante el cable de interfaz
que se proporciona, puede descargar los datos de registro en el
ordenador con EOS Utility (software EOS). Para ver informacion
detallada, consulte las Instrucciones de EOS Utility (p. 554).

® Transferencia de los datos de registro a una tarjeta para su
descarga

GPS Logger Cuando se seleccione [Transf. datos

Registro posicién _ Activar reg. a tarjeta), podra transferir los

| Transf. datos reg. atarieta datos de registro de la memoria
Eliminar datos de registro

interna, en forma de archivos de
Transf. datos reg. a tarjeta tarjeta CFast [m]

&) @ Tenga en cuenta que cuando los
archivos de registro se transfieren a
una tarjeta, los datos de registro se
borran de la memoria interna de la
camara.

Los archivos de registro importados a la tarjeta se almacenaran en
la carpeta “GPS” de la carpeta “MISC”. La extension es “.LOG".

Al seleccionar [Eliminar datos de registro], los datos de registro
guardados en la memoria interna se borran. El borrado de los datos
puede tardar aproximadamente un minuto.
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Registro de la ruta recorrida

Cuando conecte la camara a un ordenador, utilice el cable de interfaz
que se proporciona o un cable de Canon (p. 485). Cuando conecte el
cable de interfaz, utilice el protector de cable que se proporciona (p. 38).
La antena GPS se encuentra en la parte superior del cuerpo de la
camara. Por este motivo, incluso cuando transporte la camara, por
ejemplo, en una bolsa, intente mantener la parte superior de la cdmara
orientada hacia arriba y no ponga nada encima de ella.

Ajuste la fecha y la hora de la cdamara con la maxima precisién posible.
Ademas, ajuste la zona horaria y el horario de verano correctos para la
ubicacion de la toma.
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Control de la exposicion para
la expresion fotografica

Puede cambiar diversos ajustes de la camara si desea
obtener una amplia variedad de resultados fotograficos,
seleccionando la velocidad de obturacion o la abertura,
ajustando la exposicion que desee, etc.
Si presiona el disparador hasta la mitad y lo suelta, los
ajustes de exposicion continuaran mostrandose en el visor
y en el panel LCD superior durante aproximadamente 6
segundos (36).
Para ver las funciones ajustables en cada modo de disparo,
consulte la pagina 486.

Situe el interruptor de alimentacion en <ON>.

’ ON
LOCK
OFF
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P: AE programada

La camara ajusta automaticamente la velocidad de obturacién y la
abertura para ajustarse a la luminosidad del motivo. Esta funcion se
denomina AE programada.

* <P> significa “Program” (programa).

* AE significa “Auto Exposure” (exposicion automatica).

Ajuste el modo de disparo en
<P>.
Presione el boton <MODE> y gire el
dial <£%%> o <)> para seleccionar

<P>.

Enfoque el motivo.

Mire por el visor y sitde el motivo de
modo que esté cubierto por el punto
AF. Después presione el disparador
hasta la mitad.

Cuando se obtiene el enfoque, el
indicador de enfoque <@> de la
parte inferior derecha del visor se
ilumina (en modo AF foto a foto).

La velocidad de obturacion y la
abertura se ajustaran
automaticamente y se mostraran en
el visor y en el panel LCD superior.

Compruebe el visor.

Si las indicaciones de velocidad de
obturacion y de abertura no
parpadean, la exposicion es estandar.

Tome la fotografia.

= Encuadre la toma y presione el
disparador hasta el fondo.
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P: AE programada

Si parpadean la velocidad de obturacién “30™ y
el nimero f/ mas bajo, es sefial de
subexposicion.

Incremente la sensibilidad ISO o utilice el flash.

e
4
K

Si parpadean la velocidad de obturacion “8000” y
el nimero f/ mas alto, es sefial de
sobreexposicion.

Reduzca la sensibilidad ISO o utilice un filtro ND
(se vende por separado) para disminuir la
cantidad de luz que entra en el objetivo.

@ Cambio de programa
En el modo AE programada, puede cambiar libremente la combinacion
de velocidad de obturacién y abertura (Programa) establecida
automaticamente por la camara al tiempo que mantiene la misma
exposicién. Esta técnica se denomina cambio de programa.
Para cambiar de programa, presione el disparador hasta la mitad y gire
el dial <s=&> hasta que aparezca la velocidad de obturacion o la
abertura deseada.
El cambio de programa se cancelara automaticamente cuando finalice el
temporizador de medicion (&6 ) (la indicacion del ajuste de exposicion
se apaga).
No es posible usar el cambio de programa con flash.

3¢= Minimizacion de fotos borrosas

El uso del disparo unico silencioso (p. 147), el bloqueo de espejo
(p. 256) o el disparo VD silencioso (p. 281) resulta eficaz.

Para el disparo en serie, resulta eficaz utilizar el disparo en serie
silencioso AV o el disparo en serie silencioso BV (p. 147).

Utilice un tripode robusto, capaz de soportar el peso del equipo
fotografico. Monte la cdmara firmemente en el tripode.

Se recomienda utilizar un disparador a distancia (p. 258).
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P: AE programada

? Preguntas frecuentes

El indicador de enfoque <@ > parpadea y no se obtiene el
enfoque.

Apunte el marco del area AF sobre una zona que tenga un buen
contraste y, a continuacion, presione el disparador hasta la mitad
(p. 62). Si esta demasiado cerca del motivo, aléjese y dispare de
nuevo.

Se iluminan simultaneamente varios puntos AF.

Se ha logrado el enfoque con todos esos puntos. Puede tomar la
fotografia siempre que esté iluminado un punto AF que cubra el
motivo deseado.

Tampoco se ilumina el indicador de enfoque <@>.

En el modo AF Al Servo, indica que la camara esta enfocando de
forma continua. (Se muestra el indicador de estado AF <>, pero
el indicador de enfoque <@> no se ilumina).

Tenga en cuenta que el bloqueo del enfoque (p. 89) no funcionara
en el modo AF Al Servo.

Presionar el disparador hasta la mitad no enfoca el motivo.
Si el conmutador de modos de enfoque del objetivo esta ajustado en
<MF> (enfoque manual), ajustelo en <AF> (enfoque automatico).

La velocidad de obturacion y la abertura parpadean.

Como esta demasiado oscuro, si se toma la fotografia, el motivo
saldra borroso debido a la trepidacion de la camara. Se recomienda
utilizar un tripode o un flash Canon Speedlite serie EX (se vende por
separado, p. 260).

Al usar el flash externo, la parte inferior de la imagen salié
anormalmente oscura.

Si hay un parasol montado en el objetivo, puede obstruir la luz del flash.
Si el motivo esta cerca, quite el parasol antes de tomar la fotografia con
flash.
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Tv : AE con prioridad a la velocidad de obturacion

En este modo, el usuario ajusta la velocidad de obturacion y la camara
ajusta automaticamente la abertura para obtener la exposicion estandar
adecuada a la luminosidad del motivo. Esta funcién se denomina AE
con prioridad a la velocidad de obturacion. Una velocidad de obturacion
mas rapida puede congelar la accién de un motivo en movimiento. Una
velocidad de obturacién mas lenta puede crear un efecto de difuminado,
lo que da la impresion de movimiento.

* <Tv > significa “Time value” (valor de tiempo).

Movimiento difuminado Accion congelada
(Velocidad de obturacion lenta: 1/30 seg.)  (Velocidad de obturacion rapida: 1/2000 seg.)

Ajuste el modo de disparo en <Tv>.
Presione el boton <MODE> y gire el dial
| ) <% > 0 <€)> para seleccionar < Ty >.

Tv

Ajuste la velocidad de obturacion

e @ (1939) deseada.

=5[] ONE SHOT ”
so g (&) Mientras observa el panel LCD
| C—— )

. . rior, gire el dial < >,
R R — superior, gire el dial <s7=

Enfoque el motivo.

Presione el disparador hasta la mitad.
La abertura se ajusta automaticamente.

2 prangan (599 00 @ Compruebe la indicacion del
visor y tome la fotografia.
Si la abertura no parpadea, se
obtendra la exposicion estandar.
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Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturacion

s
3
7

Si parpadea el nimero f/ mas bajo, es sefial de
subexposicion.

Gire el dial <> para ajustar una velocidad de
obturacion mas lenta hasta que la abertura deje
de parpadear, o ajuste una sensibilidad ISO
superior.

Si parpadea el nimero f/ mas alto, es sefial de
sobreexposicion.

Gire el dial <£%> para ajustar una velocidad de
obturacion mas rapida hasta que la abertura deje
de parpadear, o ajuste una sensibilidad ISO
inferior.

ﬁl Indicacién de la velocidad de obturacion
Las velocidades de obturacion de “8000” a “4” indican el denominador de la
fraccion de la velocidad de obturacion. Por ejemplo, “125” indica 1/125 seg.,
“0"5” indica 0,5 seg. y “15"" es 15 seg.
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Av: AE con prioridad a la abertura

En este modo, el usuario ajusta la abertura que desee y la camara ajusta
automaticamente la velocidad de obturacién para obtener la exposicion
estandar correspondiente a la luminosidad del motivo. Esta funcion se
denomina AE con prioridad a la abertura. Un numero f/ mayor (orificio de
abertura menor) hace que una mayor proporcién del primer plano y del
fondo caigan dentro de un enfoque aceptable. Por el contrario, un nimero
f/ menor (orificio de abertura mayor) hace que una menor proporcion del
primer plano y del fondo caigan dentro del enfoque aceptable.

* < Av > significa “Aperture value” (valor de abertura).

(Con un nimero de abertura f/ menor: f/5,6) (Con un numero de abertura f/ mayor: f/32)

Ajuste el modo de disparo en < Av>.
Av Presione el boton <MODE >y gire el dial
) <&%> 0 <()> para seleccionar < Av >.

Ajuste la abertura que desee.
@a339) -~ 3

Av =1 Mientras observa el panel LCD
o ELE ONESHOT ) ire el dial
o < >
50 g = superior, gire e- ial <>,
Bede 23 Enfoque el motivo.

Presione el disparador hasta la mitad.
La velocidad de obturacion se ajusta
automaticamente.
Compruebe la indicacion del
visor y tome la fotografia.
Si la velocidad de obturacion no
parpadea, se obtendra la exposicion
estandar.

(3991150 @
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Av : AE con prioridad a la abertura

0

=
=
4

Si parpadea la velocidad de obturacion “30™, es sefial de
subexposicion.

Gire el dial <& >para ajustar una abertura mas rapida
(numero f/ menor) hasta que deje de parpadear la velocidad
de obturacién o ajuste una sensibilidad 1ISO superior.

Si parpadea la velocidad de obturacion “8000”, es
sefial de sobreexposicion.

Gire el dial <¢~%> para ajustar una abertura mas
lenta (niumero f/ mayor) hasta que deje de
parpadear la velocidad de obturacién o ajuste una
sensibilidad ISO inferior.

ﬁl Visualizacion del valor de abertura
Cuanto mayor sea el numero f/, menor sera la abertura. El nimero f/
indicado variara en funcién del objetivo. Si no hay ningtn objetivo montado
en la camara, se mostrara “00” como abertura.

234



Av : AE con prioridad a la abertura

Previsualizacion de la profundidad de campo

La abertura (diafragma) cambia solo en el momento en que se toma la
fotografia. El resto del tiempo, el diafragma permanece totalmente
abierto. En consecuencia, cuando observe una escena a través del
visor o en el monitor LCD, la profundidad de campo parecera escasa.
Presione el botén de previsualizacion de
la profundidad de campo para cerrar el
diafragma del objetivo hasta el ajuste de
abertura actual y compruebe la
profundidad de campo (intervalo de
enfoque aceptable).

ﬁl Un numero f/ mayor hace que una mayor proporcion del primer plano y
del fondo caigan dentro de un enfoque aceptable. No obstante, el visor
se vera mas oscuro.

El efecto de profundidad de campo puede verse claramente en la
imagen de Vision en Directo cambiando la abertura y presionando el
botén de previsualizacion de la profundidad de campo (p. 272).

La exposicion se bloqueara (bloqueo AE) cuando se presione el boton
de previsualizacion de la profundidad de campo.
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M: Exposiciéon manual

En este modo puede ajustar la velocidad de obturacién y la abertura segin desee.
Para determinar la exposicién, consulte el indicador del nivel de exposicién en el
visor o utilice un fotémetro disponible en el mercado. Este método se denomina
exposicién manual.

* <M > significa “Manual”.

Presione el boton <MODE >y gire el dial
<> 0 <€)> para seleccionar <IM>.

Ajuste la sensibilidad ISO (p. 163).

[M ] Ajuste el modo de disparo en <M>.

Velocidad de obturacién Ajuste la velocidad de obturacion y la abertura.

‘ Ab‘e't“ra Para ajustar la velocidad de
' ' obturacion, gire el dial <#=:>. Para
M :’3:‘.7'1!?.5["999] ajustar la ab%rtura, gire el dial <()>.
= Si no puede ajustar la velocidad de
obturacion o la abertura, sitte el
interruptor de alimentacion en <ON>y, a
continuacion, gire el dial <~%> 0 <€)>.

Enfoque el motivo.

Presione el disparador hasta la mitad.
En el visor y en el panel LCD superior
aparece el ajuste de la exposicion.
Observe la marca del nivel de exposicion
<M > a la derecha del visor para ver cdmo
esta de alejado el nivel de exposicion actual
del nivel de exposicion estandar <m»>.

Claro (+) Ajuste la exposicion y tome la fotografia.
Compruebe el indicador del nivel de
I exposicién y ajuste la velocidad de
obturacion y la abertura deseadas.
o Si la cantidad de compensacion de la
Indice de l exposicion supera +3 puntos, el
exposicion

estandar <m>  Oscuro (-) extrerr_p 'del indicadpr del nivel de
exposicién mostrarad <a >o <v>.
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M: Exposicion manual

Compensacion de la exposicion con ISO automatica

Si se ha ajustado la sensibilidad ISO en A (AUTO) para el disparo con
exposicién manual, puede ajustar la compensacion de la exposiciéon
(p- 241) de la manera siguiente.

- Bajo [.2.6: Controles personalizados], con [Hdll: Comp.exp.

(pres.botén, gire #¢)] (p. 454).

« Control rapido (p. 68)

Ajuste la cantidad de compensacion de la exposicion mientras observa
el indicador (ajuste) del nivel de exposicién en la parte inferior del visor
o en el panel LCD superior.

0

Si se ajusta ISO Auto, el ajuste de sensibilidad ISO cambiara para adecuarse
a la velocidad de obturacién y la abertura, para obtener la exposicién
estandar. En consecuencia, es posible que no obtenga el efecto de
exposicion deseado. En tal caso, ajuste la compensacion de la exposicion.
Si se usa flash cuando se haya ajustado ISO Auto, la compensacién de
la exposicién no se aplicara aunque se haya ajustado una cantidad de
compensacion de la exposicion.

Bajo [¥2: Luminosidad Automatica], si se quita la marca de
verificacion <v/ > de [Desact. en modos M o B], se puede ajustar
Luminosidad Automatica incluso en el modo <M> (p. 189).

Cuando se ajusta ISO Auto, se puede presionar el botéon <% > para
bloguear la sensibilidad ISO.

Si presiona el boton <% >y recompone la imagen, podra ver la
diferencia de nivel de exposicién en el indicador de nivel de exposicion
comparado con cuando se presiono el boton <% >.

Si se aplico la compensacion de la exposicion (p. 241) en modo <P >,
<Tv> o <Av >y, a continuacion, se cambi6 el modo de disparo a <M>
y se ajusto ISO Auto, se continuara manteniendo la cantidad de
compensacion de la exposicion ya ajustada.

Con ISO Auto ajustado y [ 2.1: Aumento nivel de exposicién] ajustado en
[1/2 punto, Comp exp 1/2 punto], se aplicara una compensacion de
exposicion de 1/2 punto con la sensibilidad ISO (1/3 de punto) y la velocidad de
obturacion. Sin embargo, la velocidad de obturacion indicada no cambiara.
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(¢] Seleccion del modo de medicion

Puede seleccionar uno de entre cuatro métodos para medir la
luminosidad del motivo.

Presione el botén <&4-(2]> (36).

Seleccione el modo de medicion.
Mientras observa el panel LCD
superior o el visor, gire el dial <>,
[®]: Medicién evaluativa
[€]: Medicién parcial
(+]: Medicién puntual
[J: Medicién promediada con

preponderancia central

[€] Medicién evaluativa

Modo de medicién de uso general adecuado
incluso para motivos a contraluz. La camara ajusta
automaticamente la exposicion adecuada para la
escena.

[€] Medicién parcial

Es efectiva cuando hay luces mucho mas
luminosas alrededor del motivo debido a un
contraluz, etc. La medicion parcial cubre aprox. el
6,2% del area del visor en el centro.
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€] Seleccion del modo de medicidn

[(+] Medicién puntual

Es efectiva cuando se mide una parte especifica
@) del motivo o de la escena. La medicién puntual
cubre aproximadamente el 1,5% del area del visor

en el centro. El circulo de medicién puntual se
mostrara en el visor.

[ J Medicién promediada con preponderancia
central

La medicion se promedia para toda la escena,
dando mayor peso en la ponderacién al centro del
visor.

Con <[&]> (Medicion evaluativa), el ajuste de exposicion se bloqueara
cuando se presione el disparador hasta la mitad y se logre enfocar (en
modo AF foto a foto). En los modos <[&]> (Medicion parcial), <[<]>
(Medicién puntual) y <(CJ> (Medicion promediada con preponderancia
central), la exposicién se ajusta en el momento de tomar la foto.
(Presionar el disparador hasta la mitad no blogquea la exposicion).
Puede ajustar la camara de modo que se muestre <@@> en el visor
cuando se ajuste <[+]> (Medicion puntual) (p. 436).

Si se ajusta [ 2.1: Med. puntual rel. punto AF] en [Rel. con punto AF
activo] (p. 423), es posible la medicién puntual vinculada a todos los
puntos AF.
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[®] Seleccion del modo de medicion

Medicion multipuntual

Con las lecturas de la mediciéon multipuntual, puede ver los niveles de
exposicion relativos de multiples areas de la fotografia y decidir la
exposicion final para obtener el resultado que desee.

La medicién multipuntual se puede utilizar en los modos <P >, <Tv >y <Av>.

Ajuste el modo de medicién en <[+]> (medicion puntual).
Presione el boton <M-Fn> (416).
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Apunte el circulo de medicion puntual sobre el area donde desee
examinar una lectura de exposicion relativa y, a continuacion,
presione el boton <M-Fn>. Realice este proceso para todas las
diversas areas que desee medir.

A la derecha del visor se mostrara el nivel de exposicion relativa
correspondiente a las lecturas de medicién puntual realizadas. Para la
exposicién se ajustara la media de las lecturas de medicién puntual.

En este estado, puede ajustar la exposicion final para obtener la
expresion fotografica que desee mientras compara el nivel de
exposicién con las tres marcas del indicador del nivel de exposicion.

Puede realizar hasta ocho lecturas de medicion puntual de una fotografia.

El nivel de exposicion almacenado en la memoria a partir de las lecturas

multipuntuales se eliminara en los casos siguientes:

+ Después de que finalice el temporizador de medicion puntual (316).

« Ha presionado el boton <MODE>, <DRIVE-AF>, <@3-(2]>, <ISO>,
<[E])>, <> o0 <\WB>.

Aungque se ajuste [2.1: Med. puntual rel. punto AF] en [Rel. con

punto AF activo] (p. 423), se puede utilizar la medicion multipuntual.




Ajuste de la compensacion de la exposicion deseada

La compensacién de la exposicion puede aclarar (aumentando la exposicion) u
oscurecer (reduciendo la exposicion) la exposicion estandar ajustada por la camara.
La compensacion de la exposicion se puede ajustar en los modos de disparo <P >,
<Tv >,y <Av>. Aunque puede ajustar la compensacion de la exposicion hasta +5
puntos en incrementos de 1/3 de punto, el indicador de compensacion de la
exposicion del visor y del panel LCD superior solamente puede mostrar el ajuste
hasta 3 puntos. Si la cantidad de compensacién de la exposicién va a superar 3
puntos, ajustela con el control rapido (p. 68).

Si se ajusta tanto el modo <IM> como ISO Auto, consulte la pagina 237 para ajustar
la compensacion de la exposicién.

Revise la exposicion.
Presione el disparador hasta la mitad
(®6) y compruebe el indicador del
nivel de exposicion.

Exposicion aumentada para Ajuste la cantidad de

obtener una imagen mas luminosa compensacién de la exposicién.
g Mientras observa el visor o el panel
LCD superior, gire el dial <€)>.

Si no puede ajustar la compensacion
de la exposicion, situe el interruptor
de alimentacion en <ON>y, a
continuacion, gire el dial <¢)>.

Exposicion reducida para
obtener una imagen mas oscura

Tome la fotografia.
Para cancelar la compensacion de la
exposicién, vuelva a ajustar el
indicador del nivel de exposicién
<n/I> en el indice de exposicion
estandar (< >/<§>).
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Ajuste de la compensacion de la exposicion deseada

0 Si se establece [€32: Luminosidad Automatica] (p. 189) en cualquier
ajuste diferente de [Desactivada], es posible que la imagen contintie
pareciendo luminosa aunque se haya ajustado una compensacion de la
exposicién reducida para obtener una imagen mas oscura.

El También puede ajustarla presionando el boton <E4> y girando el dial
<> 0 <>,
La cantidad de compensacion de la exposicion permanecera en vigor
incluso después de situar el interruptor de alimentacion en <OFF>.
Después de ajustar la cantidad de compensacion de la exposicion,
puede situar el interruptor de alimentacion en <LOCK > para evitar que
cambie accidentalmente la cantidad de compensacion de la exposicion.
Si la cantidad de compensacion de la exposicion supera +3 puntos, el
extremo del indicador del nivel de exposicion mostrara <p/ A >0 <4/ V¥ >.
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&, Ahorquillado automatico de la exposicion (AEB)

Al cambiar automaticamente la velocidad de obturacion o la abertura, la
camara ahorquilla la exposicién de hasta +3 puntos en incrementos de
1/3 de punto para tres tomas sucesivas. Esta funcién se denomina
AEB.

* AEB significa “Auto Exposure Bracketing” (ahorquillado automatico de la exposicién).

Mantenga presionados
simultaneamente los botones
<MODE>y <DRIVE-AF> (#6).
El icono <% >y “0.0” apareceran en
el panel LCD superior.

nn
L
'3..2..1..:..1..2.:3@
Incremento de AEB Ajuste el intervalo AEB.

Gire el dial <&™%:> 0 <()> para
ajustar el intervalo AEB.

Intervalo AEB

Tome la fotografia.
Se tomaran tres tomas ahorquilladas
de acuerdo con el modo de avance
ajustado en este orden: exposicion
estandar, exposicién reducida y

Exposicion Exposicion Exposicion exposicion aumentada.

estindar  reducida aumentada AEB no se cancelara
automaticamente. Para cancelar
AEB, siga el paso 2 para ajustar el
incremento de AEB en “0.0”.
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% Ahorquillado automatico de la exposicion (AEB)

&

244

Durante los disparos con AEB, el icono <% > del visor y el icono <% >
del panel LCD superior parpadearan.

Si se ajusta el modo de avance en <[CJ> o <S>, presione el disparador
tres veces para cada disparo. Cuando se ajuste <GyH>, <y >,
<SOH> o <S By >y se mantenga presionado el disparador hasta el
fondo, se tomaran tres disparos ahorquillados en serie y la camara
dejara de disparar automaticamente. Cuando se ajuste <®'°> 0 <® 2>,
los tres disparos ahorquillados se tomaran en serie, tras un retardo de
aprox. 10 seg. o 2 seg.

Puede ajustar AEB en combinacién con la compensacioén de la
exposicién.

Si el intervalo AEB supera +3 puntos, el extremo del indicador del nivel
de exposicién mostrard <p/ A >0 <{/ V¥ >.

AEB no se puede utilizar con exposiciones “B” ni flash.

El ajuste AEB se cancela automaticamente si se sitta el interruptor de
alimentacion en <OFF > o cuando el flash esta completamente cargado.



% Bloqueo de la exposicion para el disparo (Bloqueo AE)

Puede bloquear la exposicién cuando el area de enfoque sea diferente del
area de medicion de la exposicion, o cuando desee hacer varias tomas con
el mismo ajuste de exposicion. Presione el boton <% > para bloquear la
exposicion y, a continuacion, recomponga y tome la imagen. Esta funcién se
denomina bloqueo AE. Es eficaz para fotografiar motivos a contraluz, etc.

Enfoque el motivo.
Presione el disparador hasta la mitad.
Aparecera el ajuste de exposicion.

Presione el botén <%> (6).
El icono <% > se ilumina en el visor
para indicar que el ajuste de exposicion
esta bloqueado (bloqueo AE).
Cada vez que se presiona el boton <% >,
se bloquea el ajuste de exposicién actual.

Recomponga el encuadre y tome la fotografia.
El indicador del nivel de exposicion de
la derecha del visor mostrara el nivel
de exposicién del bloqueo AE y el nivel
de exposicion actual en tiempo real.
Si desea tomar mas fotos
manteniendo el bloqueo AE, mantenga
presionado el boton <% >y presione
el disparador para tomar otra foto.

Efectos del bloqueo AE

Modo de medicion Método de seleccion del punto AF (p. 93)
(p. 238) Seleccién automatica Selecciéon manual
& El bloqueo AE se aplica al punto | El bloqueo AE se aplica al
= AF que logra el enfoque. punto AF seleccionado.
B0 El bloqueo AE se aplica al punto AF central.

* Cuando el conmutador de modos de enfoque del objetivo esta ajustado en <MF>, el bloqueo
AE se implementa con la ponderacion de la exposicion centrada en el punto AF central.

ﬁl El blogqueo AE no es posible con exposiciones “B”.
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bulb: Exposiciones “B”

En este modo, el obturador permanece abierto mientras se mantenga
presionado el disparador hasta el fondo y se cierra al soltar el
disparador. Esta técnica fotografica se denomina “exposiciones “B™.
Utilice las exposiciones “B” para escenas nocturnas, fuegos artificiales,
cielos y otros motivos que requieran exposiciones largas.

bulh Ajuste el modo de disparo en
<bulLb>.

[ Presione el botén <MODE> y gire el
dial <> o <€))> para seleccionar
<buLb>.

Aj | r .
™ :599] jugte a abertura que desee
B SESToT Mientras observa el panel LCD

[Awe) ~J ) . . .

o g (@) superior, gire el dial <s7%> 0 <()>.

) @ 3 Tome la fotografia.
nI°H B0 ; La exposicién continuara mientras
L L ! mantenga el disparador presionado
= ONESHOT 9 P P
D soynn —_— hasta el fondo.

vy En el panel LCD superior aparecera
) el tiempo de exposicién transcurrido.

1: min., 2: seg., 3: hora

0 No apunte la cdmara hacia una fuente de luz intensa, como el sol o una
fuente de luz artificial fuerte. Si lo hace puede dafar el sensor de imagen
o los componentes internos de la camara.
Las exposiciones largas producen mas ruido que las normales.
Si se ajusta ISO Auto, el ajuste de sensibilidad ISO sera de ISO 400 (p. 165).
Para una exposicion “B”, si utiliza el autodisparador junto con el bloqueo del
espejo en lugar del temporizador “B”, continte presionando hasta el fondo
el disparador (tiempo de retardo del autodisparador + tiempo de exposicion
“B”). Si suelta el disparador durante la cuenta atras del autodisparador, se
oira un sonido de disparo pero no se tomara ninguna fotografia.
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bulb: Exposiciones “B”

Con [€32: Red. ruido en largas expo.], puede reducir el ruido que se
genera durante las exposiciones largas (p. 191).

Para las exposiciones “B”, se recomienda utilizar un tripode y el
teleconmutador RS-80N3 (se vende por separado) o el control remoto
con temporizador TC-80N3 (se vende por separado) (p. 258).

Con las exposiciones “B” también se puede usar el bloqueo del espejo
(p. 256).
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Exposiciones multiples

Puede tomar de dos a nueve exposiciones para combinarlas en una imagen.
Con el disparo con Vision en Directo (p. 271), puede ver el tiempo real cémo
se combinan las exposiciones al tomar imagenes de exposicién multiple.

O AF B ¥ 8 % Seleccione [Exp. multiple].

Bal. Blancos ) Bajo la ficha [€31], seleccione [Exp.
Aj. WB personal ;e . .. .
e TG multiple] y, a continuacion, presione
Espacio color SRGB < @ >,

Estllo imagen Normal Apareceré la pantalla de ajuste de

Correccion aberracion obj.

Exp. multiple Desactivada exposicion multiple.

Exp. multiple Ajuste [Expos. mL’Iltlple]
Expes b c BNl s Seleccione [On:Func/ctrl] u
» On:Func/ctrl . . . .y
on:DispSerie [On:DispSerie] y, a continuacion,
presione <@)>.
Para salir de las exposiciones
multiples, seleccione [Desactivadal.

On:Func/ctrl (Prioridad a funcién y control)

Util cuando se desea tomar exposiciones muiltiples examinando el
resultado durante el proceso. Durante los disparos en serie, la
velocidad de los mismos se reducira mucho.

On:DispSerie (Prioridad a disparos en serie)

Destinado a disparos en serie con exposiciéon multiple de un motivo
en movimiento. Se pueden realizar disparos en serie, pero las
operaciones siguientes se desactivan durante el disparo:
visualizacion del menu, revision de la imagen después de la captura
de imagenes, reproduccion de imagenes, y deshacer la ultima
imagen (p. 254). Ademas, durante el disparo con Visién en Directo,
la imagen visualizada no sera la imagen combinada final.

Solo se guardara la imagen de exposicion multiple. (Las
exposiciones unicas combinadas en la imagen de exposicion
multiple no se guardaran).
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Exposiciones multiples

Exp. multiple Ajuste [Ctrl exp multiple].
- Seleccione el método de control de
Ctrl exp multiple  » va L er
Media exposicién multiple que desee y, a
Clara continuacion, presione <6 >.

Oscura

Aditiva

La exposicion de cada imagen Unica captada se afiade acumulativamente.
Sobre la base del [N° exposiciones], ajuste una compensacién de la
exposicion negativa. Siga la guia basica que se ofrece a continuacién para
ajustar la cantidad de compensacion de la exposicion.

Guia de ajuste de la compensacion de la exposicion para
exposiciones miltiples

Dos exposiciones: -1 punto, tres exposiciones: -1,5 puntos, cuatro
exposiciones: -2 puntos

Media

Sobre la base del [N° exposiciones], al tomar exposiciones
multiples se ajusta automaticamente una compensacion de la
exposicién negativa. Si toma varias exposiciones de la misma
escena, se controlara automaticamente la exposicion del fondo del
motivo para obtener la exposicion estandar.

Clara/Oscura

La luminosidad (u oscuridad) de la imagen base y de las imagenes
gue se van a agregar se comparan en la misma posiciéon y, a
continuacion, se deja en la imagen la parte luminosa (u oscura).
Dependiendo de los colores superpuestos, es posible que los
colores se mezclen en funcién de la relacién de luminosidad (u
oscuridad) entre las imagenes comparadas.

Exp. miltiple Ajuste [N° exposiciones].
Seleccione el nimero de
exposiciones y, a continuacion,
presione <@)>.

Puede ajustar de 2 a 9 exposiciones.

N° exposiciones
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Exposiciones multiples

Exp. mltiple Ajuste las imagenes que vaya a
guardar.
Para guardar todas las exposiciones
Unicas y la imagen de exposicion
multiple combinada, seleccione
[Todas imgs.] y, a continuacién,
presione <>,
Para guardar solo la imagen de
exposicién multiple combinada,
seleccione [Solo result.] y, a
continuacion, presione <>,

Guard. img origen  } Tod g
Solo result.

Exp. miitiple Ajuste [Cont. exp. mult.].
Seleccione [Solo 1 disp.] o
[Continuo] y, a continuacién,

_ ¥solo1disp presione <@)>.
Cotigrp. mélt._Continug Con [Solo 1 disp.], el disparo con
exposicion multiple se cancelara
automaticamente una vez que
termine el disparo.
Con [Continuo], el disparo con
exposicién multiple continta hasta
que el ajuste del paso 2 se establece
en [Desactivada].

Tome la primera exposicion.
Cuando se ajuste [On:Func/ctrl], se
mostrara la imagen captada.

AV El icono <> parpadeara.
ONESHOT [ OO ss= Puede comprobar las exposiciones

B) &= [3101334] restantes a la derecha del visor y

entre corchetes [ ] en la pantalla.

B aut0
P ’3,,2,‘1..?..1..2.3

Numero de exposiciones X X ; .
restantes Si presiona el boton <[®]> podra ver

la imagen captada (p. 254).
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Exposiciones multiples

Tome las exposiciones

subsiguientes.
Cuando se ajuste [On:Func/ctrl], se
mostrara la imagen de exposicion
multiple combinada.
Al disparar con Visién en Directo con
la opcion [On:Func/ctrl] ajustada, se
mostraran las imagenes de
exposicién multiple combinadas
hasta el momento. Si presiona el
botén <INFO.>, puede mostrar solo la
imagen de Vision en Directo.
El disparo con exposicion multiple
finalizara cuando se tome el numero
de exposiciones ajustado. Con el
disparo en serie, si mantiene
presionado el disparador, los
disparos continuaran hasta que se
tome el numero de exposiciones
ajustado.

Cuando se ajuste [On:Func/ctrl], podra presionar el boton <[> para
ver las exposiciones multiples tomadas hasta el momento o eliminar la
ultima exposicién unica (p. 254).

La informacién de disparo correspondiente al ultimo disparo se
registrara y se anexara a la imagen de exposiciéon multiple.
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Exposiciones multiples

0

252

La calidad de grabacion de imagen (tamafio de imagen y calidad JPEG),
la sensibilidad 1SO, el estilo de imagen, la reduccion de ruido de alta
sensibilidad ISO y el espacio de color, etc. que se ajusten para la
primera exposicion Unica se ajustaran también para las exposiciones
subsiguientes.

Durante el disparo con exposicion multiple, los ajustes de [€31:
Correccién aberracién obj.], [32: Luminosidad Automatica] y [(32:
Prioridad tonos altas luces] cambian automaticamente a
[Desactivada].

Si [81: Estilo imagen] se ajusta en [Auto], se aplicara [Normal] al
disparar.

Con las opciones [On:Func/ctrl] y [Aditiva] ajustadas, el ruido, los
colores irregulares, las bandas, etc., de la imagen visualizada durante el
disparo pueden ser diferentes de las imagenes de exposicién multiple
grabadas finalmente.

Con exposiciones multiples, cuantas mas exposiciones haya, mas
evidentes seran el ruido, los colores irregulares y las bandas.

Si se ajusta [Aditiva], el procesado de imagen después de tomar las
exposiciones multiples tardara algun tiempo. (La ldmpara de acceso se
iluminara durante mas tiempo).

Si dispara con Vision en Directo cuando se haya ajustado [Aditiva], la
funcién de Visién en Directo se detendra automaticamente cuando
finalice el disparo con exposicién mdltiple.

En el paso 8, el brillo y el ruido de la imagen de exposicién multiple que
se muestran durante el disparo con Visién en Directo seran diferentes de
la imagen final de exposiciéon mdltiple grabada.

Si se ajusta [On:DispSerie], suelte el disparador después de tomar el
ndmero ajustado de exposiciones.

Si hace algo de lo siguiente, el disparo con exposicion multiple se
cancelara: situar el interruptor de alimentacion en <OFF >, reemplazar la
bateria, reemplazar la tarjeta o cambiar a la grabacion de video.
Durante el disparo con exposicién multiple, no se puede seleccionar
[Limpiar ahora 3 ] o [Limpiar manualmente] bajo [¥ 3: Limpieza del
sensor].

Si cambia el modo de disparo a <C1>, <C2> o0 <C3> durante el
disparo, el disparo con exposicién multiple finalizara.

Si conecta la cdmara a un ordenador, no podra disparar con exposicién
multiple. Si conecta la cdmara a un ordenador o a una impresora
mientras dispara, el disparo con exposicion multiple finalizara.



Exposiciones multiples

Combinacidn de exposiciones multiples con una imagen grabada en la tarjeta

Puede seleccionar una imagen @M grabada en la tarjeta como la
primera exposicion Unica. Los datos de imagen de la imagen @0
seleccionada permaneceran intactos.
Solo puede seleccionar imagenes . No puede seleccionar
imagenes MEM/S o JPEG.
preE— Seleccione [Selec. imag. para
Expos. multiple On:Func/ctrl exp_ ml:lltlple]

Ctrl exp multiple Aditiva . L. .
N° exposiciones 3 Se mostraran las imagenes de la tarjeta.

Guard. img origen Todas imgs.

Cont.exp.mdlt.  Solo 1 disp. Seleccione la primera imagen.
Selec. imag. para-exp. milltiple Gire el dial <()> para seleccionar la

[MENU )

imagen que se utilizard como primera
exposicién unica y, a continuacion,
presione <>
Seleccione [OK].
En la parte inferior de la pantalla se
mostrara el numero de archivo de la
imagen seleccionada.
Tome la fotografia.
Cuando seleccione la primera imagen, el nimero de exposiciones
restantes ajustado con [N° exposiciones] se reducira en 1. Por
ejemplo, si [N° exposiciones] es 3, puede tomar dos exposiciones.

0 Las imagenes tomadas con la opcion [€32: Prioridad tonos altas luces]
ajustada en [Activada] y las imagenes a las que se haya aplicado informacion
de recorte (p. 439) no se pueden seleccionar como primera exposicion Unica.
Se aplicara [Desactivada] para [€31: Correccién aberracién obj.] y
[©32: Luminosidad Automatica] independientemente de los ajustes de
la imagen seleccionada como la primera exposicion unica.

La sensibilidad I1SO, el estilo de imagen, la reduccién de ruido de alta
sensibilidad I1SO, el espacio de color, etc., que se ajusten para la primera
imagen se aplicaran también para las imagenes subsiguientes.

Si [0¥1: Estilo imagen] es [Auto] para la imagen RAW seleccionada
como primera imagen @, se aplicara [Normal] para disparar.

No se puede seleccionar una imagen tomada con otra camara.
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Exposiciones multiples

ﬁl También puede seleccionar una imagen de exposicion maltiple
como la primera exposicién Unica.
Si selecciona [Desel. img.], la seleccion de imagen se cancelara.

Examen y eliminacioén de exposiciones multiples durante el disparo

Volver a |a pantalla anterior
[o]®m B w

Cuando se haya ajustado [On:Func/ctrl]
y no haya terminado de tomar el nimero
de exposiciones ajustado, puede
presionar el boton <[>]> para
comprobar el nivel de exposicion actual,
la alineacion de superposicion y el efecto
global de la imagen de exposicion
multiple combinada. (No es posible
cuando se ajusta [On:DispSerie]).

Si presiona el botén <>, se mostraran
las operaciones posibles durante el
disparo con exposiciones multiples.

Operacion

Descripcion

@ Deshacer ultima imagen

Elimina la dltima imagen tomada (tome otra
imagen). El nimero de exposiciones restantes
se incrementara en 1.

[? Guardar y salir

Si se ajusta [Guard. img origen: Todas
imgs.], todas las exposiciones Unicas y la
imagen de exposicion multiple combinada se
guardaran antes de salir.

Si se ajusta [Guard. img origen: Solo result.],
solo se guardara la imagen de exposicion
multiple combinada antes de salir.

&® Salir sin guardar

El disparo con exposicién multiple finalizara sin
guardar las imagenes tomadas.

S Volver a la pantalla
anterior

Aparecera de nuevo la pantalla anterior a que
presionara el botén <Tp>.

0 Durante el disparo con exposicién multiple, solo se pueden reproducir
imagenes de exposicion multiple.
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? Preguntas frecuentes

Exposiciones multiples

¢ Hay alguna restriccion sobre la calidad de grabacion de imagenes?
Se pueden seleccionar todos los ajustes de calidad de grabacion de
imagenes JPEG. Si se ajusta M o S, la imagen de

exposicion multiple combinada se guardara como una imagen 0.

Ajuste idnc‘e;;aensaﬁo de Exposiciones Unicas Exp%s(jﬂg?n?dﬁ;tiple
JPEG JPEG JPEG
MEX/S M EX0/S @0
@D +JPEG @ +JPEG @D +JPEG
M (X0/S @0 +JPEG M (/S @ +JPEG @0 +JPEG

¢Puedo combinar imagenes grabadas en la tarjeta?

Con [Selec. imag. para exp. multiple], puede seleccionar la primera
exposicion Unica entre las imagenes grabadas en la tarjeta (p. 253). Tenga en
cuenta que no es posible combinar multiples imagenes ya grabadas en la tarjeta.
¢ Es posible realizar exposiciones multiples con el disparo con
Vision en Directo?

Puede tomar exposiciones multiples con el disparo con Vision en
Directo (p. 271). No obstante, si se ajusta [On:DispSerie], las
imagenes captadas no se mostraran como una exposicion multiple.
¢Qué nameros de archivo se utilizan para guardar exposiciones
multiples combinadas?

Si se ajusta que se guarden todas las imagenes, el niumero de archivo de
la imagen combinada de multiples exposiciones sera el nimero de serie
que venga después del nimero de archivo de la exposicién unica final
utilizada para crear la imagen combinada de multiples exposiciones.

¢ Tendra efecto la desconexién automatica durante el disparo con
exposicion multiple?

Siempre que [¥2: Descon. auto] se establezca en cualquier ajuste
diferente de [Desactivadal, la alimentacion se apagara
automaticamente después de 30 minutos de inactividad. Si tiene
efecto la desconexion automatica, el disparo con exposicion multiple
finalizara y los ajustes de exposicion multiple se cancelaran.

Antes de iniciar el disparo con exposiciéon multiple, la desconexiéon
automatica tendra efecto en el momento que se haya ajustado con
la camara y los ajustes de exposicion multiple se cancelaran.
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A7 Bloqueo del espejo

Las vibraciones de la camara provocadas por la accion del espejo réflex
al tomar la imagen se denominan “impacto del espejo”. El bloqueo del
espejo mantiene el espejo levantado antes y durante la exposicion para
reducir la borrosidad provocada por las vibraciones de la camara. Es util
para fotografiar primeros planos (fotografia macro), utilizar un
superteleobjetivo y fotografiar con velocidades de obturacién bajas.

Bloqueo del espejo Seleccione [Bloqueo del espejo].
OFF Bajo la ficha [€33], seleccione
[Bloqueo del espejo] y, a
continuacion, presione <6)>.

De

Activado &
Activado:Baja esp. o/ bog 1]

Seleccione el ajuste deseado.
Seleccione [Activado] o [Activado:
Baja esp. c/Edl] y, a continuacion,
presione <@)>.

Presione el disparador hasta el
PENEEETATEEE]) b P
i =], [B] __onesHor) .
50 40 r? Enfoque el motivo y, a continuacion,
-3..2..1..-..1..2.:3 presione el disparador hasta el fondo.
El espejo se levantara y el icono

<Kk7 > parpadeara en el panel LCD
superior.

Presione el disparador hasta el

fondo otra vez.
Se tomara la fotografia.
Si se ajusta [Activado], el espejo
volvera a bajar después de tomar la
fotografia.
Si se ajusta [Activado:Baja esp. ¢/
3], el espejo se mantendra
blogueado incluso después de
disparar. Para cancelar el bloqueo de
espejo, presione <G>,
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K7 Bloqueo del espejo

No apunte la cdmara hacia una fuente de luz intensa, como el sol o una
luz artificial fuerte. Si lo hace, puede dafiar el sensor de imagen o los
componentes internos de la camara.

En situaciones de alta luminosidad, por ejemplo, en la playa o en una
pista de esqui en un dia soleado, tome la fotografia tan pronto como se
estabilice el bloqueo del espejo.

Durante el bloqueo del espejo, los ajustes de funciones de disparo y el
funcionamiento del menu se desactivan.

Cuando se ajusta [Activado], el disparo unico tiene efecto aunque el
modo de avance se haya ajustado en serie. Cuando se ajuste
[Activado:Baja esp. c/8Hl], el modo de avance actual tendra efecto al
disparar.

También puede utilizar el autodisparador con el bloqueo del espejo.
Si transcurren aprox. 30 segundos después del bloqueo del espejo,
volvera a bajar automaticamente. El espejo se vuelve a bloquear al
presionar de nuevo el disparador hasta el fondo.

Cuando se dispara con bloqueo del espejo, se recomienda utilizar un
tripode y el teleconmutador RS-80N3 (se vende por separado) o el
control remoto con temporizador TC-80N3 (se vende por separado)
(p. 258).
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Utilizacion del cierre del ocular

Cuando tome una foto sin mirar a través
del visor, por ejemplo cuando use el
temporizador, exposicién “B” o un
disparador a distancia, es posible que la
luz parasita que entre en el visor
provoque que la imagen salga oscura
(subexpuesta). Para evitarlo, deslice la
palanca del cierre del ocular como
muestra la flecha para cubrir el ocular
del visor.

No es necesario que cubra el ocular del visor durante el disparo con
Vision en Directo ni durante la grabacion de video.

§t Utilizacion del disparador a distancia

Puede conectar a la camara el teleconmutador RS-80N3 (se vende por
separado) o el control remoto con temporizador TC-80N3 (se vende por
separado), o cualquier accesorio EOS equipado con un terminal de tipo
N3 para disparar (p. 485).

Para manejar el accesorio, consulte sus Instrucciones.

Abra la tapa de terminales.

Conecte la clavija al terminal de
disparador remoto.
Conecte la clavija como se muestra
en la ilustracion.
Para desconectar la clavija, sujete la
parte plateada y tire de ella hacia
fuera.
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Fotografia con flash

En este capitulo se explica cémo disparar con un flash
Speedlite externo serie EX (se vende por separado) y
como ajustar las funciones del flash Speedlite en la
pantalla de menus de la camara.
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% Fotografia con flash

Flashes Speedlite serie EX dedicados para EOS

El uso de un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) facilita la
fotografia con flash.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte las Instrucciones
del flash Speedlite serie EX. Esta camara es un modelo de tipo A
compatible con todas las funciones de los flashes Speedlite serie EX.
Para ajustar las funciones del flash y las funciones personalizadas del
flash en la pantalla de menus de la cdmara, consulte las paginas 263-269.

B2 5 Y

Flashes Speedlite con montura de zapata Flashes macro

Compensacion de la exposicién con flash

Al igual que en la compensacion de la exposicién normal, la
potencia del flash se puede ajustar. Puede establecer la
compensacion de la exposicion con flash hasta +3 puntos en
incrementos de 1/3 de punto.

Presione el boton <@&A-+(€]> de la cdmara y, a continuacién, gire el
dial <€)> mientras observa el visor o el panel LCD superior.

Bloqueo FE

Permite obtener una exposicién con flash correcta para una parte
especifica del motivo. Apunte el centro del visor sobre el motivo,
presione el boton <M-Fn> de la cdmara y, a continuacion, encuadre
y tome la fotografia.

0 Si se establece [¥2: Luminosidad Automatica] (p. 189) en cualquier
ajuste diferente de [Desactivada], es posible que la imagen continte
pareciendo luminosa aunque se haya ajustado una compensacion de la
exposicién reducida para obtener una imagen mas oscura.

ﬁl Si es dificil enfocar con el enfoque automatico, el flash Speedlite externo dedicado
para EOS emitira automaticamente la luz de ayuda al AF cuando sea necesario.
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% Fotografia con flash

Flashes Canon Speedlite distintos de la serie EX

Con un flash Speedlite serie EZ/E/IEG/ML/TL ajustado en modo
de flash automatico A-TTL o TTL, el flash solamente puede
dispararse a maxima potencia.

Ajuste el modo de disparo de la camara en exposicion manual <M>
o en AE con prioridad a la abertura < Av > y establezca el ajuste de
abertura antes de disparar.

Cuando utilice un flash Speedlite que tenga un modo de flash
manual, dispare en el modo de flash manual.

Flashes que no son de Canon

® Velocidad de sincronizacion
La camara se puede sincronizar con unidades de flash compactas
que no sean de Canon a velocidades de 1/250 seg. o inferiores. Con
unidades de flash de estudio grandes, la duracién del flash es
mayor que la de una unidad de flash compacta y varia en funcién
del modelo. Antes de disparar, realice un disparo de prueba con una
velocidad de sincronizacién de entre aprox. 1/60 seg. y 1/30 seg.
para comprobar si el flash se ha sincronizado correctamente.

o Terminal PC

Se puede utilizar el terminal PC de la
camara con unidades de flash que
tengan un cable de sincronizacion. El
terminal tiene roscas de bloqueo para
evitar que el cable se caiga.

El terminal PC de la camara no tiene
polaridad. Puede conectar cualquier
cable de sincronizacion,
independientemente de su polaridad.

® Precauciones para el disparo con Vision en Directo
Si utiliza una unidad de flash que no sea de Canon con el disparo con
Vision en Directo, ajuste [€35: Disp. VD silenc.] en [Desactivado]
(p- 281). El flash no disparara si se ajusta en [Modo 1] o [Modo 2].
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% Fotografia con flash

0

&

Si se utiliza la camara con una unidad de flash o un accesorio de flash
especifico de otra marca de camaras, es posible que la camara no
funcione correctamente y que se produzca una averia.

No conecte al terminal PC de la camara ninguna unidad de flash que
tenga una salida de 250 V o mas.

No monte una unidad de flash de alto voltaje en la zapata para
accesorios de la camara. Es posible que no se dispare.

Se puede utilizar al mismo tiempo una unidad de flash montada en la
zapata para accesorios de la cdmara y una unidad de flash conectada al
terminal PC.

Exposicion con flash manual medida

Esto es para la fotografia de primeros planos con flash, cuando se desee
ajustar manualmente el nivel del flash. Utilice una tarjeta gris estandar al
18% y un flash Speedlite serie EX que tenga modo de flash manual. Siga
estas instrucciones:

1. Establezca los ajustes de la camara y del flash.
« Ajuste el modo de disparo de la camara a <M> o < Av>.
+ Ajuste el flash Speedlite en el modo de flash manual.

2. Enfoque el motivo.

3. Configure la tarjeta gris estandar al 18%.

» Coloque la tarjeta gris estandar en la posicién del motivo.

+ Coloque la tarjeta gris estandar de modo que llene todo el circulo de
medicion puntual en el visor.

4. Presione el botén <M-Fn> (&16).
5. Ajuste el nivel de exposicién con flash.

+ Ajuste manualmente el nivel del flash Speedlite y la
abertura de la camara de modo que el nivel de
exposicion con flash se alinee con el indice de
exposicién estandar.

6. Tome la fotografia.
* Retire la tarjeta gris estandar y tome la foto.
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Ajuste de las funciones de flash

Con un flash Speedlite serie EX que tenga ajustes de funcion de flash
compatibles, puede utilizar la pantalla de menu de la cdamara para
ajustar las funciones del flash Speedlite y las funciones personalizadas.
Monte el flash Speedlite en la camara y enciéndalo antes de
ajustar las funciones del flash.

Para ver informacion detallada sobre las funciones del flash Speedlite,
consulte las Instrucciones del flash Speedlite.

Revision imag. 2 segundos
Aviso 50noro Desactivado
Disparar sin tarjeta

Blogueo del espejo

Datos eliminacién del polvo
Control del flash externo
Antiparpadeo Desactivar

Control del flash externo

Destello flash Activado
Med. E-TTL Il Evaluativa

Sincro. de flash en modo Av AUTO

Ajustes funciones del flash
Ajustes C.Fn flash

Borrar ajustes

Destello flash

Control del flash externo

Destello flash b A i
Desactivado

Seleccione [Control del flash
externo].
Bajo la ficha [€83], seleccione
[Control del flash externo] y, a
continuacion, presione <@ >.
Aparecera la pantalla de control del
flash Speedlite externo.

Seleccione el elemento que
desee.
Seleccione la opciéon de menu que va

a ajustar y, a continuacién, presione
<@>.

Para activar la fotografia con flash, ajuste
[Activado]. Para activar solamente la
emision del destello de la luz de ayuda al
AF, ajuste [Desactivado].

Medicion de flash E-TTL Il

Control del flash externo

Med. E-TTL Il » Evaluativa
Promediada

Para exposiciones normales con flash, ajuste
esta opcion en [Evaluativa). Si se ajusta
[Promediada], la exposicion con flash se
promediara para toda la escena medida.
Segun la escena, puede que sea necesario
compensar la exposicion con flash. Este
ajuste es para usuarios avanzados.
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[EW Ajuste de las funciones de flash

Velocidad de sincronizacion de flash en modo Av

Sincr, dé flash en modo Av Puede ajustar la velocidad de
Autc AUTO sincronizacion del flash para la fotografia
1/250-1/60 5eg. automdtica YA con flash en el modo de prioridad a la

1/250 seq. (fijo) 1/250

abertura AE <Av>.

AUTO: Auto

La velocidad de sincronizacion del flash se ajusta automaticamente
dentro de un intervalo de 1/250 seg. a 30 seg. para adecuarse a la

luminosidad de la escena. También es posible la sincronizacién de

alta velocidad.

2=5a: 1/250-1/60 seg. automatica

Impide que se ajuste una velocidad de obturacion lenta en
condiciones de poca luz. Es eficaz para evitar la borrosidad del
motivo y la trepidacion de la camara. No obstante, aunque el motivo
quedara correctamente expuesto con el flash, es posible que el
fondo salga oscuro.

1/250: 1/250 seg. (fijo)

La velocidad de sincronizacion del flash se fija en 1/250 seg. Esto
evita mejor la borrosidad del motivo y la trepidacién de la camara
que con [1/250-1/60 seg. automatica]. Sin embargo, con poca luz,
el fondo del motivo saldra mas oscuro que con

[1/250-1/60 seg. automatical].

0 Si se ha ajustado [1/250-1/60 seg. automatica] o [1/250 seg. (fijo)], no
sera posible la sincronizacion de alta velocidad en el modo <Av >.
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[EW Ajuste de las funciones de flash

Ajustes de funciones del flash

La visualizacion de la pantalla y las opciones de ajuste seran
diferentes en funcion del modelo de flash Speedlite, del modo de
flash actual, de los ajustes de las funciones personalizadas del
flash Speedlite, etc.

Para ver informacion detallada sobre las funciones del flash Speedlite,
consulte las Instrucciones del flash Speedlite.

Ejemplo de pantalla

Funciones inalambricas/
Control del ratio de flash

Ajustes funciones|del flash

Zoom del flash
WIRELESS
Modo de flash ETTL oFF  Zoom AUTO— s P
Sincronizacion del [ »>3 G40 FEBE{IB— Ahorquillado de la
obturador exposicion con flash

Compensacion de la
exposicion con flash

Medicion de flash E-TTL Il

Modo de flash
Puede seleccionar el modo de flash adecuado para la fotografia con
flash que desee.

Nibto dé Tiash [Medicién de flash E-TTL II] es el modo
estandar de los flashes Speedlite serie
Medicion de flash E-TTL II EX para el disparo con flash automatico.
ETTL. M MU BtA  EtM [Flash manual] es para que usted

realice sus propios ajustes de [Nivel de
potencia del flash] del flash Speedlite.
Respecto a otros modos del flash,
consulte las Instrucciones de un flash
Speedlite compatible con las funciones.
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Funciones inalambricas / Control del ratio de flash

Fundioies inalsiibricas Se puede disparar con flash inaldmbrico
(multiple) con transmisién éptica o por
Inalambrico:Transmision radio radio.
(GO Para ver informaciéon detallada sobre el

flash inalambrico, consulte las
Instrucciones de un flash Speedlite
compatible con la fotografia con flash

inaldmbrico.
Control ratio destello Con un flash macro (MR-14EX I, etc.)
compatible con los ajustes de las
Control ratio destello: Activar funciones del flash, puede ajustar el ratio
O RaTIO de flash entre tubos del flash o las

cabezas de flash Ay B, o utilizar el flash
inaldmbrico con unidades secundarias
adicionales.

Para ver informacién detallada sobre el
control del ratio de flash, consulte las
Instrucciones del flash macro.

Zoom del flash (cobertura del flash)

Zoom del flash Con los flashes Speedlite que tienen
T cabeza de flash con zoom se puede

AUTO 20 24 28 35 50 ajustar la cobertura del flash.
70 80 105 135 200 Normalmente, ajuste esta opcion en

[AUTO] para que la camara ajuste
automaticamente la cobertura del flash
de modo que coincida con la longitud
focal del objetivo.
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Sincronizacién del obturador
Normalmente, ajuste esta opcion en
[Sincronizacion primera cortina], de
Sincronizacién primera cortina modo que el flash se dispare

o inmediatamente después de que se
inicie la exposicion.

Sincronizacion del obturador

Si se ajusta [Sincronizaciéon segunda cortinal, el flash se disparara
inmediatamente antes de que se cierre el obturador. Cuando se
combina esto con una velocidad de obturacion lenta, se puede crear un
rastro de luz como el de los faros de un automévil durante la noche con
un aspecto mas natural. Cuando se ajuste la sincronizacion a la
segunda cortina junto con [ETTL Il], el flash se disparara dos veces
seguidas: una vez cuando se presione el disparador hasta el fondo y
otra vez inmediatamente antes de que acabe la exposicion.

Si se ajusta [Sincronizacién alta velocidad], el flash se puede utilizar
con todas las velocidades de obturacion. Esto es eficaz cuando se
desea disparar con desenfoque del fondo (abertura abierta) en
ubicaciones como exteriores a la luz del dia.

Compensacion de la exposicion con flash
Puede establecer la compensacion de la

Compensacion exposicion flash

BE-1% exposicién con flash hasta +3 puntos en

Mas osc. Ms lum. incrementos de 1/3 de punto.
e AL s ey e
|

Para obtener informacién detallada,
consulte las Instrucciones del flash
Speedlite.

Ahorquillado de la exposicion con flash

Se tomaran tres fotografias mientras se
cambia automaticamente la potencia del
flash.

Para ver informacion detallada, consulte
las Instrucciones de un flash Speedlite
equipado con el ahorquillado de la
exposicién con flash.

Ahorquillado exposicion flash
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0 Cuando utilice la sincronizacion a la segunda cortina, ajuste una velocidad de
obturacién de 1/25 seg. o mas lenta. Si la velocidad de obturacion es de
1/30 seg. o mas rapida, se aplicara automaticamente la sincronizacion a la
primera cortina aunque se haya ajustado [Sincronizaciéon segunda cortina).

@ Con un flash Speedlite serie EX que no sea compatible con los ajustes
de las funciones del flash, solo podra ajustar lo siguiente: [Destello
flash], [Med. E-TTL Il] y [Compensacion exposicion flash] bajo
[Ajustes funciones del flash]. (Con determinados flashes Speedlite
serie EX, también se puede ajustar [Sincronizacién del obturador]).
Si se ajusta la compensacion de la exposicion con flash con el flash
Speedlite, no se puede ajustar la compensacién de la exposicion con
flash con la camara. Si se ajusta tanto con la camara como con el flash
Speedlite, el ajuste del flash Speedlite prevalece sobre el de la camara.

Ajustes de las funciones personalizadas del flash

Para ver informacion detallada sobre las funciones personalizadas del
flash Speedlite, consulte las Instrucciones del flash Speedlite.
Control del flash externo Seleccione [Ajustes C.Fn flash].

Destello flash Activado

Med. E-TTL I Evaluativa
Sincro. de flash en modo Av AUTO
Ajustes funciones del flash

Ajustes C.Fn flash

Borrar ajustes

Ajustes C.Fn flash Ajuste las funciones que desee.
e Seleccione el nimero y, a
1:Desactivada continuacion, presione <@ >.

Seleccione el ajuste y, a
continuacion, presione <@ >.

0 Con un flash Speedlite serie EX, el flash Speedlite disparara siempre a
plena potencia si se ajusta la funcion personalizada [Modo de medicion
del flash] en [Medicién de flash TTL] (flash automatico).
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Borrado de los ajustes de las funciones del flash / Ajustes C.Fn flash

Control del flash externo Seleccione [Borrar ajustes].

Destello flash Activado

Med. E-TTL Il Evaluativa
Sincro. de flash en modo Av AUTO
Ajustes funciones del flash

Ajustes C.Fn flash

Borrar ajustes

Borrar ajustes Seleccione los ajustes que vaya a
Borrar ajustes del flash borrar-

e Seleccione [Borrar ajustes del
flash] o [Borrar todas C.Fn
Speedlite] y, a continuacion,
presione <>,

En el didlogo de confirmacion,
seleccione [OK]. Todos los ajustes
del flash o de las funciones
personalizadas se borraran.

ﬁ] La funciéon personal (P.Fn) del flash Speedlite no se puede ajustar ni
cancelar en la pantalla [Control del flash externo] de la camara. Ajustela
directamente desde el flash Speedlite.
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Fotografia con el monitor LCD
(Disparo con Vision en Directo)

Puede disparar mientras ve la
imagen en el monitor LCD de la
camara. Esto se denomina
“disparo con Visién en Directo”.
El disparo con Visién en Directo
se activa situando el conmutador
de disparo con Visién en Directo/
grabacion de video en <[(>.

Si sujeta la camara a mano y dispara mientras observa el
monitor LCD, es posible que la trepidacién de la camara
produzca imagenes borrosas. Es recomendable utilizar un
tripode.

@ Disparo remoto con Vision en Directo
Con EOS Utility (software EOS, p. 552) instalado en un ordenador,
es posible conectar la camara al ordenador y disparar a distancia
mientras se observa la pantalla del ordenador. Para ver
informacion detallada, consulte las Instrucciones de EOS Utility
(p. 554).
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2 Fotografia con el monitor LCD
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Situe el conmutador de disparo
con Vision en Directo/grabacion
de video en <(3>.

Muestre la imagen de Vision en Directo.
Presione el boton < ¥ >.

La imagen de Visién en Directo
aparecera en el monitor LCD.

La imagen de Visién en Directo se
mostrara con el nivel de luminosidad
mas similar al de la imagen real que
se vaya a captar.

Seleccione el modo de disparo.
Presione el boton <MODE> y gire el
dial <£%:> o <> para seleccionar
el modo de disparo.

Enfoque el motivo.
Cuando presione el disparador hasta
la mitad, la camara enfocara con el
sistema AF actual (p. 284).
También puede tocar la pantalla para
seleccionar la cara o el motivo (p. 284).

Tome la fotografia.
Presione el disparador hasta el fondo.
Se tomara la imagen y se mostrara la
imagen captada en el monitor LCD.
Cuando termine la visualizaciéon de la
reproduccion, la camara volvera
automaticamente al disparo con
Visién en Directo.
Presione el boton <% > para salir
del disparo con Vision en Directo.



4@ Fotografia con el monitor LCD

Activacion del disparo con Vision en Directo

Ajuste [E34: Disp. Vision dir.] en
[Activado].

Disp. Vision dir.

Desactivado

Numero de disparos posibles con el disparo con Visiéon en Directo
(NUmero aproximado de disparos)

T Do Temperaturaambiente | Bajas temperaturas
P (23°C / 73°F) (0°C / 32°F)
Disparos posibles 260 240

Las cifras anteriores son validas si se utiliza una bateria LP-E19
completamente cargada y se basan en los métodos de comprobacion
estandar de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).

Con una bateria LP-E19 completamente cargada, el tiempo total de grabacién
continua con Visién en Directo sera el siguiente: a temperatura ambiente
(23°C/73°F): aprox. 2 h. 20 min.; a bajas temperaturas (0°C/32°F): aprox. 2 h.

Visualizacién de disparos en serie

Con el tamaiio de imagen ajustado en JPEG (L/M1/M2/S) o
(excepto M@ y S @), al disparar en serie durante el disparo con
Visién en Directo se mostraran (reproduciran) de manera continua las
imagenes captadas mientras se presione el disparador hasta el fondo.
Cuando finalicen los disparos en serie (cuando el disparador vuelva
hasta la posicion media), se mostrara la imagen de disparo con Vision
en Directo.

0 Al disparar en serie durante el disparo con Vision en Directo, el AF y la
exposicién se bloquearan.
Si se utiliza un flash Speedlite para el disparo con Vision en Directo y la
opcion [Alta velocidad en serie] bajo [©.4: Veloc. disparos en serie]
se ajusta en [14 (16) fps] (p. 431), el flash Speedlite no se disparara
durante el disparo de alta velocidad.
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0

274

No apunte la cdmara hacia una fuente de luz intensa, como el sol o una
luz artificial fuerte. Si lo hace puede dafar el sensor de imagen o los
componentes internos de la camara.

Las precauciones generales para el disparo con Visién en Directo
estan en las paginas 293-294.

El campo de vision de la imagen de video es de, aproximadamente, el
100% (con el tamario de grabacién de video ajustado en JPEG Grande).
Para comprobar la profundidad de campo, presione el botén de
previsualizacion de la profundidad de campo.

Si dispara con la calidad de grabacion ajustada en M o S, se
mostrara “BUSY” y se desactivara el disparo temporalmente.

También puede enfocar presionando el botén <AF-ON>.

Cuando se utilice el flash habra dos sonidos del obturador, pero
solamente se tomara una fotografia. Ademas, el tiempo necesario para
tomar la imagen una vez que se presione el disparador hasta el fondo
sera ligeramente mas largo que cuando se dispare utilizando el visor.

Si no se utiliza la camara durante un periodo prolongado, la alimentacién
se apagara automaticamente después del tiempo ajustado en [¥2:
Descon. auto] (p. 76). Si se ajusta [¥2: Descon. auto] en
[Desactivadal], el disparo con Vision en Directo finalizara
automaticamente después de aprox. 30 min. (la alimentacion de la
camara permanecera activa).

Con el cable HDMI HTC-100 (se vende por separado), puede mostrar la
imagen de Visién en Directo en un televisor (p. 379). Tenga en cuenta
que no se emitird ningun sonido. Si la imagen no aparece en la pantalla
de TV, compruebe si [¥3: Sistema video] esta ajustado correctamente
en [Para NTSC] o [Para PAL] (segun el sistema de video del televisor).



4@ Fotografia con el monitor LCD

Visualizacion de informacion

Cada vez que presione el boton <INFO.>, la visualizacién de
informacion cambiara.

Rafaga maxima Nivel de la bateria

Disparos posibles/ Advertencia de temperatura
Segundos restantes

en el autodisparador Nuamero de exposiciones muiltiples restantes

Exposiciones
multiples Punto AF (FlexiZone - Single)

Modo de disparo " R .
Visualizacion de histograma

Balance de blancos/
Correccion del
balance de blancos

Sistema AF

Modo de avance
Modo de medicién

Estilo de imagen

Luminosidad
Automatica

Bloqueo AE 5

Simulacién de la

exposicion
Flash listo/Flash apagado/ Boton de ampliacion
Sincronizacion de alta
velocidad AEB/FEB

Velocidad de obturacion .
Sensibilidad ISO

Compensacion de la
exposicion con flash Prioridad de tonos altas luces

Abertura
Indicador del nivel de exposicion

Compensacion de la exposicion (medicion/medicion del flash)

* La pantalla solo mostrara los ajustes aplicados actualmente.
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2@ Fotografia con el monitor LCD

A\ Advertencias

No sujete la camara en la misma posicion durante largos periodos de
tiempo.

Aunque la camara no parezca muy caliente, el contacto prolongado con una
misma parte del cuerpo puede provocar enrojecimiento de la piel o ampollas
debidas a quemaduras de contacto de baja temperatura. Se recomienda el
uso de un tripode a las personas que tengan problemas de circulacion o la
piel muy sensible, o cuando se utilice la cdmara en lugares muy calidos.

&
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Se puede mostrar el histograma cuando [£34: Simulacién expo.] se
ajuste en [Activado] (p. 281).

Puede mostrar el nivel electronico presionando el botdn <INFO.> (p. 82).
Tenga en cuenta que si se ajusta el sistema AF en [L +Seguim.] o si la
camara esta conectada a un televisor con un cable HDMI, no podra
mostrarse el nivel electronico.

Cuando se muestre <EHE> en blanco, indica que la imagen de Vision en
Directo se muestra con el nivel de luminosidad mas similar al de la
imagen real captada.

Si <EE > parpadea, indica que la imagen de Vision en Directo se
muestra con una luminosidad diferente del resultado real de la toma,
debido a las condiciones de baja o alta iluminacién. No obstante, las
imagenes reales grabadas reflejaran el ajuste de exposicién. Tenga en
cuenta que el ruido puede ser mas visible que la imagen que se graba
realmente.

Si se ajusta “B” o durante el disparo con flash, no se realizara la
simulacion de exposicion (p. 281). El icono <EEI> y el histograma se
mostraran en gris. La imagen se mostrara en el monitor LCD con la
luminosidad estandar. Es posible que el histograma no se muestre
correctamente en condiciones de baja o alta iluminacion.




4@ Fotografia con el monitor LCD

Simulacion de la imagen final

La simulacién de imagen final es una funcién que muestra la imagen de
Vision en Directo con la apariencia que tendra con los ajustes actuales
de estilo de imagen, balance de blancos y otras funciones de disparo
aplicadas.

La imagen de Vision en Directo reflejara automaticamente los ajustes
de las funciones que se enumeran a continuacion. No obstante, es
posible que sea ligeramente diferente de la imagen resultante.

Simulacién de la imagen final durante el disparo con Vision en
Directo

Estilo de imagen

* Se reflejaran la nitidez (fuerza), el contraste, la saturacién de color y el tono
de color.

Balance de blancos

Correccion del balance de blancos

Modo de medicién

Exposicion (cuando se ha ajustado [€34: Simulacién expo.:

Activado])

Profundidad de campo (con el botdn de previsualizacion de la

profundidad de campo en ON)

Luminosidad Automatica

Correccién de la iluminacion periférica

Correccion de la aberracion cromatica

Correccion de la distorsién

Prioridad de tonos altas luces
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Ajustes de funciones de disparo
Ajustes MODE/DRIVE/AF/E&A/[€]/ISO/E4/\WB

Cuando se muestre la imagen de Vision en Directo, si se presiona el
botén <MODE>, <DRIVE-AF>, <B4-(€]>, <@ >, <|ISO>, <E4> o
<\WB>, aparecera la pantalla de ajuste en el monitor LCD y podra girar
el dial <> o <())> para ajustar la funcién de disparo
correspondiente.

Si presiona el botén <\WB>y, a continuacion, el botén <INFO.>,
puede ajustar el desplazamiento y el ahorquillado del balance de
blancos.

E] Cuando ajuste [&] (Medicion parcial) o (=] (Medicion puntual), se mostrara
un circulo de medicion en el centro de la pantalla.
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Ajustes de funciones de disparo

(@) Control rapido

Mientras se muestra la imagen de Vision en Directo, puede presionar el
botén <(Q)> para ajustar el modo AF, el modo de avance, el modo de
medicion, el balance de blancos, el estilo de imagen y la Luminosidad
Automatica.

Presione el boton <[Q)> (310).
Se mostraran las funciones
ajustables.

Seleccione una funcién y
ajustela.
Utilice <<¢> para seleccionar una
funcion.
El ajuste de la funcién seleccionada
se muestra en la pantalla.
Gire el dial <> 0 <()> para
realizar el ajuste.
Para ajustar el balance de blancos
automatico, seleccione [MB] y, a
continuacion, presione <>,
Para ajustar el desplazamiento o el
ahorquillado de balance de blancos o
los parametros de estilo de imagen,
presione el boton <INFO.>.
Presione <6)> para volver al disparo
con Vision en Directo.
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Ajustes de funciones de menu

O AF B ¥ 8 % Cuando se ajuste el conmutador de
Disp. Vision dir.  Activado disparo con Vision en Directo/grabacion
Sistema AF L +Sequim. de video en <[(2>, apareceran opciones
de menu exclusivas del disparo con

Visién en Directo bajo las fichas [€34] y

[035].

Mostrar reticula off
Simulacion expo. Activado

Las funciones que se pueden ajustar en esta pantalla de menu
solamente se aplican al disparo con Vision en Directo. No
funcionan con el disparo a través del visor (los ajustes se
desactivan).

Disparo con Vision en Directo
Puede ajustar el disparo con Vision en Directo en [Activado] o
[Desactivado].

Sistema AF
Puede seleccionar [ L' +Seguim.] o [FlexiZone - Single]. Consulte
las paginas 284-288 para ver el sistema AF.

Mostrar reticula

Con [3x3 #+F] o [6x4 H#], puede mostrar lineas de reticula para
que le ayuden a nivelar la camara vertical u horizontalmente.
Ademas, con [3x3+diag 3£, la reticula se muestra junto con lineas
diagonales que le ayudaran a mejorar el equilibrio de la composiciéon
alineando las intersecciones sobre el motivo.
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[EM Ajustes de funciones de menu

Simulacion de la exposicion

La simulacion de la exposicién simula y muestra como sera la
luminosidad (exposicién) de la imagen real.

* Activado(EHD)

La luminosidad de la imagen que se muestra sera parecida a la
luminosidad real (exposicion) de la imagen resultante. Si ajusta la
compensacion de la exposicion, la luminosidad de la imagen
cambiara en consecuencia.

Durante E3

Normalmente, la imagen se muestra con la luminosidad estandar para
hacer que la imagen de Visién en Directo sea facil de ver (IH). La
imagen solamente se mostrara con una luminosidad (exposicién) similar a
la de la imagen real que se va a captar mientras se mantenga presionado
el boton de previsualizacion de la profundidad de campo (E2ED ).
Desactivado ([ER)

La imagen se muestra con la luminosidad estandar para hacer que
la imagen de Vision en Directo sea facil de ver. Aunque ajuste la
compensacion de la exposicién, la imagen se mostrara con la
luminosidad estandar.

I:Eﬁ] Con [¥2: Prioridad tonos altas luces] ajustado en [Desactivada], si
expande el ajuste de sensibilidad ISO predeterminada [Maxima] en [Gama
para fotos] bajo [¥2: Ajustes de sensibilidad ISO] (p. 166), la simulacién
de la exposicion sera posible en condiciones de mayor oscuridad.

a5

aenn T5:Lv func

Disp. VD silenc. Modo 1

Temp. medicion 8 segundos
Control tactil VD Estandar

Disparo VD silencioso

* Modo 1
El sonido mecanico durante el disparo se suprime, en
comparacion con el disparo a través del visor.
Puede disparar con cualquier modo de avance (p. 146). Cuando
se ajuste <EyH>, si ajusta [Alta velocidad] bajo [.2.4: Veloc.
disparos en serie] en [14 (16) fps] (p. 431), puede realizar
disparos en serie hasta aprox. 16,0 fps.

281



[EMW Ajustes de funciones de menu

* Modo 2

Cuando se presione el disparador hasta el fondo, se tomara solamente
una fotografia. Mientras se mantiene presionado el disparador, las
operaciones de la camara se suspenden. A continuacion, al volver a la
posicién de disparador presionado hasta la mitad, el funcionamiento de
la camara se reanuda. De esta manera, se puede minimizar el sonido
de disparo en el momento de la toma. Aunque se ajusten los disparos
en serie, solamente se tomara una fotografia.

Desactivado

Ajustelo en [Desactivado] si utiliza un objetivo TS-E (diferente de
los enumerados en [, a continuacion) para desplazar o inclinar
el objetivo o si utiliza un tubo de extension. Si se ajusta [Modo 1] o
[Modo 2], es posible que no se obtenga la exposicién estandar o
que el resultado sea una exposicion irregular.

Aungue se ajuste el modo de avance en <S>, <S ByH> o0 <S By > durante el
disparo con Visién en Directo (p. 147), estos modos de avance silencioso no
reduciradn en mayor medida el ruido mecanico. (La Unica reduccién del ruido
mecanico es efecto del mecanismo de disparo con Vision en Directo silencioso).
Entre [Modo 1] y [Desactivado], el funcionamiento interno solamente es
diferente entre el modo de avance Unico y el primer disparo durante los
disparos en serie. Los disparos en serie con [Modo 1] tendran el mismo
sonido mecanico que el ajuste [Desactivado] para el segundo y
subsiguientes disparos.

Cuando se ajuste [Modo 2], los disparos en serie no funcionaran aunque
se ajuste el modo de avance en <GyH> <Oy > <SyH> 0 <S By >.
Si utiliza el flash con el modo de flash ajustado en flash automatico
E-TTL IlI/E-TTL, el disparo del obturador se realizara mediante el mismo
mecanismo de funcionamiento interno que cuando se dispara a través
del visor. En consecuencia, no sera posible suprimir el sonido mecanico
al disparar (independientemente del ajuste de [Disp. VD silenc.]).
Cuando utilice una unidad de flash que no sea Canon, ajustela en
[Desactivado]. El flash no disparara si se ajusta en [Modo 1] o [Modo 2].
Con H1 (equivalente a ISO 102400) o superior (ISO 32000 o superior si
la temperatura interna de la camara es baja), la velocidad maxima de
disparos en serie para el disparo en serie de alta velocidad durante el
disparo con Vision en Directo se reducira a aprox. 14,0 fps. Para obtener
informacion detallada, consulte la pagina 148.

E] Con los objetivos TS-E17mm f/4L o TS-E24mm f/3.5L Il, puede utilizar

[Modo 1] o [Modo 2].

282



[EM Ajustes de funciones de menu

Temporizador de medicion
Puede cambiar cuanto tiempo se mostrara el ajuste de exposicion
(tiempo de blogueo AE).

Control tactil de VD

J— Durante el disparo con Visién en Directo
Estandar o la grabacion de video, puede tocar el
Sensible monitor LCD (el panel sensible al tacto
Desactivado . L .

YR T——— denominado pantalla tactil) con los
visualizacion ampliada por dedos para mover el punto AF y realizar

control tactil en VD o grab video

el AF o para ampliar la imagen.

[Estandar] es el ajuste normal. [Sensible] proporciona una respuesta
mas reactiva de la pantalla tactil que [Estandar]. Pruebe a utilizar
ambos ajustes y seleccione el que prefiera. Para desactivar las
operaciones de pantalla tactil, seleccione [Desactivado].

[ Precauciones para las operaciones de control tactil
Dado que el monitor LCD no es sensible a la presion, no debe utilizar ningiin
objeto afilado como una ufia o un boligrafo para las operaciones tactiles.
No utilice los dedos hiumedos para las operaciones de pantalla tactil.
Si el monitor LCD tiene humedad o los dedos estan himedos, es posible que
la pantalla tactil no responda o que se produzcan errores de funcionamiento.
En tal caso, apague la alimentacion y limpie el monitor LCD con un pafio.
Si se coloca cualquier pelicula protectora o cualquier adhesivo
disponible en el mercado sobre el monitor LCD, es posible que el
funcionamiento de la pantalla tactil se haga mas lento.
Si realiza rapidamente una operacién con la pantalla tactil cuando se
haya ajustado [Sensible] es posible que la respuesta de la pantalla tactil
sea mas lenta.

ﬁ] No se ofrece disparador tactil (no es posible tomar fotos tocando la pantalla).
Al seleccionar cualquiera de los elementos siguientes se cancelara el
disparo con Visién en Directo. Para iniciar de nuevo el disparo con
Visién en Directo, presione el boton <% >,

[©31: Aj. WB personal]: [Grabar y registrar WB], [33: Datos
eliminacion del polvo], [¥ 3: Limpieza del sensor], [¥4: Guardar/
Cargar aj cam en tarj], [¥4: Borrar los ajustes de camara], [¥4:
Firmware O ver.]
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Enfoque con AF (Sistema AF)

Seleccion del sistema AF

Puede ajustar el sistema AF adecuado para las condiciones de disparo o el
motivo en [ L +Seguim.] (p. 285) o [FlexiZone - Single] (p. 287).

Si desea obtener un enfoque preciso, ajuste el conmutador de modos
de enfoque del objetivo en <MF>, amplie la imagen y enfoque
manualmente (p. 291).

Presione el botéon <DRIVE-AF>.

Seleccione el sistema AF.
Gire el dial <s%> para seleccionar el
sistema AF y, a continuacion,
presione <@)>.

ﬁl También puede ajustar el sistema AF con la pantalla [K4: Sistema AF].
El AF continuo no es posible con el disparo con Visién en Directo. (No se
ofrece AF continuo).

Operaciones de pantalla tactil durante el AF

Si [35: Control tactil VD] esta
ajustado en [Estandar] o [Sensible]

(p- 283), puede tocar la pantalla donde
desee enfocar para seleccionar (para
mover el punto AF) y enfocar un motivo
o la cara de una persona.

ﬁl Esta camara no ofrece una funcién de disparador tactil.
Independientemente del ajuste de [33: Aviso sonoro], el aviso sonoro
(de pantalla tactil) no sonara para las operaciones de pantalla tactil. Sin
embargo, cuando se logre el enfoque con AF, el aviso sonoro (de
confirmacion de enfoque) sonara dependiendo del ajuste de [€33:
Aviso sonoro].
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Enfoque con AF (Sistema AF)

L (cara)+Seguimiento: AFLi:

La camara detecta las caras humanas y las enfoca. Si una cara se
mueve, el punto AF <! }> se mueve también para seguir la cara.

Muestre la imagen de Vision en
Directo.
Presione el boton <& >,
La imagen de Vision en Directo
aparecera en el monitor LCD.

Seleccione un punto AF.
Cuando se detecte una cara,
aparecera <. .> sobre la cara que se
va a enfocar.
Si se detectan varias caras, se
muestra << »>. Utilice <:%> para
mover << »> sobre la cara que
desee enfocar.
También puede tocar la pantalla del
monitor LCD para seleccionar la cara
o el motivo. Si toca un motivo que no
sea una cara humana, el punto AF
cambiara a <:i> (p.286).

Enfoque el motivo.
Presione el disparador hasta la mitad
para enfocar.
Si no se puede detectar ninguna cara
0 no se toca nada en la pantalla, la
céamara cambiara a FlexiZone -
Single (p. 287).
Cuando se logre el enfoque, el punto
AF se iluminara en verde y sonara el
aviso sonoro.
Si no se logra enfocar, el punto AF se
iluminara en naranja.
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Enfoque con AF (Sistema AF)

Tome la fotografia.
Revise el enfoque y la exposicién y, a
continuacion, presione el disparador
hasta el fondo para tomar la
fotografia (p. 272).

® Enfoque un motivo diferente de una cara humana

» Toque el motivo (o el punto) que desee enfocar.

« Presione <> 0 <@)> y el punto AF <{I> aparecera en la
pantalla. A continuacion, utilice <% > para mover el punto AF
sobre el motivo objetivo.

» Una vez que el punto AF <I:> obtenga el enfoque, seguira al
motivo aunque el motivo se mueva o usted cambie la composicion.

0 Si la cara del motivo estd muy desenfocada, la deteccién de caras no
sera posible. Ajuste el enfoque manualmente (p. 291) de modo que se
pueda detectar la cara y, a continuacion, realice el AF.

Puede que se detecte como una cara un objeto diferente de una cara
humana.

La deteccién de caras no funcionara si la cara es muy pequefia o0 muy
grande en la imagen, demasiado luminosa o demasiado oscura, o si
esta parcialmente oculta.

Es posible que el marco <! > solo cubra parte de la cara.

ﬁl Dado que no es posible usar AF cuando se detecta una cara o un motivo
cerca del borde de la imagen, <. ©> o <[ I> apareceran desactivados en
gris. Si presiona el disparador hasta la mitad en esta situacion, el motivo
se enfocara mediante el método FlexiZone - Single.
El tamafio del punto AF cambia en funcion del motivo.
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Enfoque con AF (Sistema AF)

FlexiZone - Single: AF O

La camara enfoca con un unico punto AF. Esto es eficaz cuando se
desea enfocar un motivo en particular.

Muestre la imagen de Vision en
Directo.
Presione el boton <% >.
La imagen de Vision en Directo
aparecera en el monitor LCD.
Aparecera el punto AF <[>,
Durante la grabacioén de video, si se
ajusta [AF servo video] en [Activar],
el punto AF se mostrara en mayor
tamafio.

Mueva el punto AF.
Utilice <<¢>> para mover el punto AF
donde desee enfocar. (No se puede
mover al borde de la pantalla).
Si se utiliza <33>, <@)> 0 el boton
<To>, el punto AF volvera al centro
de la pantalla.
También puede tocar la pantalla del
monitor LCD para mover el punto AF.

Enfoque el motivo.

Apunte el punto AF hacia el motivo y
presione el disparador hasta la mitad.
Cuando se logre el enfoque, el punto
AF se iluminara en verde y sonara el
aviso sonoro.

Si no se logra enfocar, el punto AF se
iluminara en naranja.
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Enfoque con AF (Sistema AF)

Tome la fotografia.
Revise el enfoque y la exposicién y, a
continuacion, presione el disparador
hasta el fondo para tomar la
fotografia (p. 272).

Notas para AF

Operacion AF

Aunque se haya obtenido el enfoque, al presionar el disparador
hasta la mitad se enfocara de nuevo.

La luminosidad de la imagen puede variar durante y después de la
operacion AF.

Si cambia la fuente de luz mientras se muestra la imagen de Vision
en Directo, es posible que la pantalla oscile y que resulte dificil
enfocar. Si ocurre asi, salga del disparo con Vision en Directo y
realice el AF bajo la fuente de luz real bajo la que esté fotografiando.

ﬁl Si no puede obtener el enfoque con AF, sitle el conmutador de modos
de enfoque del objetivo en <MF> y enfoque manualmente (p. 291).
Si fotografia el motivo en la periferia y esta ligeramente desenfocado,
recomponga para mover el motivo (y el punto AF) hacia el centro de la
pantalla, enfoque de nuevo y, a continuacion, tome la foto.
El flash Speedlite externo no emitira la luz de ayuda al AF. No obstante,
si se utiliza un flash Speedlite serie EX (se vende por separado)
equipado con luz LED, la luz LED se iluminara para facilitar el AF
cuando sea necesario.
Con determinados objetivos, es posible que se tarde mas tiempo en
obtener el enfoque mediante el enfoque automatico, o que no se
obtenga un enfoque preciso.
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Enfoque con AF (Sistema AF)

Condiciones de disparo que dificultan el enfoque

Motivos con bajo contraste, como el cielo azul y las superficies
planas de colores uniformes, o cuando se recorten los detalles de
las sombras o las altas luces.

Motivos débilmente iluminados.

Bandas y otros disefios donde solamente haya contraste en
direccion horizontal.

Motivos con patrones repetitivos (por ejemplo, ventanas de
rascacielos, teclados de ordenador, etc.).

Lineas finas y contornos de motivos.

Bajo una fuente de luz cuya luminosidad, color o disefio cambie
continuamente.

Escenas nocturnas o puntos de luz.

La imagen parpadea bajo iluminacién fluorescente o LED.
Motivos extremadamente pequefios.

Motivos en el borde de la imagen.

Motivos reflectantes o en contraluz extremo (por ejemplo, coches
con carroceria muy reflectante, etc.).

Motivos cercanos y lejanos cubiertos por un punto AF (por ejemplo,
animales en una jaula, etc.).

Motivos que se muevan continuamente dentro del punto AF y no
vayan a mantenerse quietos debido a la trepidacion de la camara o
la borrosidad del motivo.

Motivos que se acerquen o se alejen de la camara.

Enfoque automatico cuando el motivo esta muy desenfocado.
Aplicacion de un efecto de enfoque suave con un objetivo de
enfoque suave.

Uso de un filtro de efecto especial.

Durante el AF, aparece ruido (puntos de luz, bandas, etc.) en la
pantalla.
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Enfoque con AF (Sistema AF)

Vista ampliada para FlexiZone - Single

En el modo [FlexiZone - Single],
presione el botén <Q > o toque [[(&]],
que se muestra en la parte inferior
derecha de la pantalla. Puede ampliar la
imagen aprox. 5x o 10x y comprobar el
enfoque.

Para mover el punto AF, utilice <¢>> o toque el punto que desee
ampliar.

Presione el boton <Q > o toque [[(2]] para ampliar la imagen. Cada
vez que presione el boton <Q > o toque [[(2]], la ratio de ampliacién
cambia.

Con una ampliacion del 100% (aprox. 1x), utilice <> o toque la
pantalla para mover el marco de ampliacion. Al presionar el boton
<>, <G> o <> se devuelve el marco de ampliacion al centro
de la pantalla.

Presione el botén <Q > o toque [[(&]] para ampliar el area cubierta
por el marco de ampliacion.

Cuando la imagen se amplie aprox. 5x o 10x, puede cambiar el area
ampliada utilizando <% > o tocando el triangulo de la parte superior,
inferior, izquierda o derecha de la pantalla.

Si presiona el disparador hasta la mitad, el AF se realizara en la
vista ampliada.

Si es dificil enfocar en la vista ampliada, vuelva a la vista normal y
realice el AF.

0 La vista ampliada no es posible con ['L' +Seguim.].
Si se realiza el AF en la vista normal y, a continuacion, se amplia la vista,
es posible que el enfoque no sea preciso.
La velocidad del AF varia entre la vista normal y la vista ampliada.
Durante la vista ampliada, AF servo video (p. 331) no funcionara.
En la vista ampliada, las imagenes se mostraran sin la correccion de la
aberracién cromatica o la correccion de la distorsion aplicada.
Durante la vista ampliada resulta mas dificil enfocar debido a las
trepidaciones de la cdmara. Es recomendable utilizar un tripode.
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MF: Enfoque manual

Puede ampliar la imagen y enfocar con precision con MF (enfoque manual).

= €s1p | O Sitie el conmutador de modos de
NG enfoque del objetivo en <MF>.
L Gire el anillo de enfoque del objetivo
@ED para enfocar de forma aproximada.

Muestre el marco de ampliacion.
Presione el boton <Q > o toque [(2]]
en la parte inferior derecha de la
pantalla.

Aparecera el marco de ampliacion.

Mueva el marco de ampliacion.
Utilice <<%2> o toque el punto que
desee ampliar para mover el marco
de ampliacién a donde desee enfocar.
Al presionar el boton <>, <G)> o
<T0> se devuelve el marco de
ampliacion al centro de la pantalla.

Amplie la imagen.
Cada vez que presione el boton <Q >
o toque [[2]] en la parte inferior
derecha de la pantalla, la
visualizacion cambiara segun la
secuencia siguiente:

Blogueo AE ’—>Vista normal — 1x — 5x — 1Ox—|
Posicion del area ampliada

Durante la vista ampliada, puede utilizar
<&2> 0 tocar los triangulos de direccion
que se muestran en la parte superior,
inferior, izquierda o derecha de la pantalla
para desplazarse por la imagen ampliada.
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MF: Enfoque manual

Enfoque manualmente.
Mientras observa la imagen
ampliada, gire el anillo de enfoque
del objetivo para enfocar.
Una vez logrado el enfoque, presione
el botén <Q > para volver a la vista
normal.

Tome la fotografia.
Revise la exposicion y, a
continuacion, presione el disparador

hasta el fondo para tomar la foto
(p. 272).

E] En la vista ampliada, la exposicién se bloquea. (La velocidad de obturacién
y la abertura se mostraran en rojo).
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0 Precauciones generales para el disparo con Vision en Directo

Calidad de imagen
Cuando dispare con altas sensibilidades ISO, es posible que el ruido
(como puntos de luz y bandas) se haga perceptible.
Disparar con temperaturas elevadas puede provocar ruido y colores
irregulares en la imagen.
Si se utiliza continuamente el disparo con Visién en Directo durante un
periodo prolongado, es posible que la temperatura interna de la camara
se eleve y que la calidad de imagen se deteriore. Salga siempre del
disparo con Visién en Directo cuando no esté disparando.
Si realiza una exposicion larga mientras la temperatura interna de la cdmara
es alta, es posible que la calidad de imagen se deteriore. Salga del disparo
con Vision en Directo y espere unos minutos antes de volver a disparar.

Iconos de advertencia de temperatura interna <@ > blanco y <@ > rojo
Si la temperatura interna de la cdmara aumenta como consecuencia de
disparar con Vision en Directo durante un periodo prolongado o bajo una
temperatura ambiente elevada, aparecera un icono <> blanco o <f@ > rojo.
El icono <@ > blanco indica que la calidad de imagen de las fotos se
degradara. Es recomendable salir temporalmente del disparo con Vision
en Directo y permitir que la camara se enfrie antes de volver a disparar.
El icono <@ > rojo indica que el disparo con Vision en Directo se detendra
pronto automaticamente. Si ocurre asi, no podra volver a disparar hasta que
se reduzca la temperatura interna de la camara. Salga del disparo con Visién
en Directo o apague la alimentacion y deje que la cdmara descanse un rato.
El disparo con Vision en Directo a elevadas temperaturas durante un
periodo prolongado de tiempo provocara que el icono <#> o <
aparezca antes. Cuando no esté fotografiando, apague siempre la camara.
Si la temperatura interna de la camara es alta, es posible que la calidad
de las imagenes de alta sensibilidad ISO o de larga exposicion se
degrade incluso antes de que se muestre el icono <#> blanco.

Resultados del disparo
Durante la vista ampliada, la velocidad de obturacién y la abertura se
mostraran en rojo. Si toma la fotografia durante la vista ampliada, es
posible que la exposicion resultante no sea la deseada. Vuelva a la vista
normal antes de tomar la fotografia.
Aunque tome la fotografia en la vista ampliada, la imagen se captara con
el area de imagen de la vista normal.
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0 Precauciones generales para el disparo con Vision en Directo
Imagen de Visién en Directo

En condiciones de baja o alta luminosidad, es posible que la imagen de
Visién en Directo no refleje la luminosidad de la imagen captada.
Aungue se ajuste una baja sensibilidad ISO, es posible que el ruido
contintie siendo visible en la imagen de Visién en Directo cuando haya
poca luz. No obstante, cuando dispare, la imagen grabada tendra menos
ruido. (La calidad de la imagen de Visién en Directo es diferente de la de
la imagen grabada).

Si cambia la fuente de luz (iluminacién) dentro de la imagen, la pantalla
puede oscilar. Si ocurre asi, salga del disparo con Visién en Directo y
reanude el disparo con Visién en Directo bajo la fuente de luz real.

Si apunta la camara en una direccién diferente, es posible que se pierda
momentaneamente la luminosidad correcta de la imagen de Visién en
Directo. Antes de disparar, espere a que el nivel de luminosidad se estabilice.
Si hay en la imagen una fuente de luz muy brillante, el area brillante
puede aparecer negra en el monitor LCD. No obstante, la imagen
captada real mostrara correctamente el area brillante.

Con poca luz, si ajusta [¥2: Luminos. LCD] en un valor luminoso, es
posible que aparezca ruido o colores irregulares en la imagen de Vision
en Directo. No obstante, el ruido o los colores irregulares no se
registraran en la imagen captada.

Cuando amplie la imagen, es posible que la nitidez de la imagen
parezca mas pronunciada que en la imagen real.

Funciones personalizadas

Durante el disparo con Vision en Directo, determinadas funciones
personalizadas no funcionaran (algunos ajustes dejaran de ser validos).
Para obtener informacion detallada, consulte la pagina 418.

Objetivo y flash
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Si el objetivo montado dispone de un estabilizador de imagen y ajusta el
conmutador del estabilizador de imagen (IS) en <ON>, el estabilizador
de imagen funcionara en todo momento, aunque no presione el
disparador hasta la mitad. El estabilizador de imagen consume energia
de la bateria y puede reducir el niumero de disparos posibles. Cuando no
sea necesario el estabilizador de imagen, por ejemplo al utilizar un
tripode, es recomendable ajustar el conmutador IS en <OFF>.

La funcion de enfoque prefijado solo es posible para el disparo con Vision
en Directo cuando se utiliza un (super) teleobjetivo equipado con el modo
de enfoque prefijado, disponible a partir del segundo semestre de 2011.
El bloqueo FE, el flash de modelado y la exposicion del flash con
mediciéon manual no funcionaran si se utiliza un flash Speedlite externo.



Grabacion de video

La grabacién de video se activa
situando el conmutador de
disparo con Visiéon en Directo/
grabacion de video en <"™>

“--L\

®5

Antes de grabar videos, consulte la pagina 316 y
asegurese de que la tarjeta pueda grabar video con el
ajuste de calidad de grabacion de video deseado.

Si sujeta la camara a mano y graba video, la trepidacion de
la camara puede producir videos borrosos. En tales casos,
se recomienda utilizar un tripode.

[ Full HD 1080
Ful! }jIE.)’108O indica f:ompahbll!dad con' alta FULL FD
definicién de 1080 pixeles verticales (lineas de 1080

exploracién).
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'® Grabacion de video

'® Grabacion con exposicion automatica

Cuando se ajuste un modo de disparo en <P > o <bulb>, se utilizara el
control de exposicién automatica para ajustarse a la luminosidad actual
de la escena. El control de exposicion automatica sera el mismo tanto
para <P> como para <bulb>.

Situe el conmutador de disparo
con Visién en Directo/grabacion
de video en <"™>,

La imagen aparecera en el monitor LCD.
Ajuste el modo de disparo en <P>
o <bulb>.

AL prograiada - Presione el boton <MODE> y gire el
g’—’ gt W e, dial <#%> o <()> para seleccionar
g <P> o0 <bulb>.

Enfoque el motivo.
Antes de grabar un video, enfoque con
AF o con enfoque manual (p. 284).
Cuando presione el disparador hasta
la mitad, la cdmara enfocara con el
sistema AF actual.

Grabe el video.
Presione el boton <% > para
empezar a grabar un video.
Mientras se esta grabando el video,
en la esquina superior derecha de la
pantalla se muestra la marca [@].
Al grabar video, se grabara sonido a
través del micréfono incorporado.
Para detener la grabacion de video,

presione de nuevo el botdn <& >.

i i
PO X
- &
L0
< o\
Ao 23N
Micréfono incorporado para
la grabacioén de video
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'® Grabacion de video

wlv AE con prioridad a la velocidad de obturacion

Cuando el modo de disparo es <Tv >, se puede ajustar manualmente la
velocidad de obturacion para la grabacion de video. Se ajustara
automaticamente la sensibilidad ISO y la abertura adecuadas para
ajustarse a la luminosidad y obtener la exposicion estandar.

Situe el conmutador de disparo

AEcon prior. obtur,

P Av M [Tv]aus con Vision en Directo/grabacion
Clat C2¢ Gl " de video en <"®>,

E o e

Ajuste el modo de disparo en <Tv>.

Presione el boton <MODE> y gire el dial
<¢%> 0 <()> para seleccionar < Tv>.

Ajuste la velocidad de obturacion

deseada.
Mientras observa el monitor LCD,
gire el dial <&%%>.
Las velocidades de obturacion que se
pueden ajustar dependen de la
frecuencia de fotogramas. Consulte
la pagina 304.

Enfoque y grabe el video.

El procedimiento es el mismo de los

pasos 3 y 4 para “Grabacion con
exposicién automatica” (p. 296).

0 No se recomienda cambiar la velocidad de obturacion durante la
grabacion de video, dado que los cambios se registraran en la exposicion.
Cuando grabe videos de objetos en movimiento, se recomienda una
velocidad de obturacién de 1/25 seg. a 1/125 seg. Cuanto mas rapida sea
la velocidad de obturacion, mas suave parecera el movimiento del motivo.
La velocidad de obturaciéon minima para la grabacion de video a alta velocidad de
fotogramas por segundo sera de 1/125 seg. para NTSC y 1/100 seg. para PAL.
Si cambia la velocidad de obturacion mientras dispara bajo iluminacién
fluorescente o LED, es posible que se grabe parpadeo en las imagenes.
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'® Grabacion de video

& AE con prioridad a la abertura

Cuando el modo de disparo es <Av >, se puede ajustar manualmente
la abertura para la grabacioén de video. Se ajustaran automaticamente
la sensibilidad ISO y la velocidad de obturacién para ajustarse a la
luminosidad y obtener una exposicién estandar.

Situe el conmutador de disparo
con Vision en Directo/grabacion
de video en <'®>,

Ajuste el modo de disparo en
<Av>.
Presione el boton <MODE> y gire el
dial <s=%> o <€))> para seleccionar
<Av>.

Ajuste la abertura que desee.
Mientras observa el monitor LCD,
gire el dial <&%>.

Enfoque y grabe el video.
El procedimiento es el mismo de los
pasos 3y 4 para “Grabacién con
exposiciéon automatica” (p. 296).

0 No se recomienda cambiar la abertura durante la grabacion de video, dado
que se registraran variaciones en la exposicién debido al avance de la
abertura del objetivo.
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'® Grabacion de video

Sensibilidad ISO en los modos <P >, <Tv>, <Av >y <bulb>
fHp : Grabacion de video Full HD

La sensibilidad ISO se ajustara automaticamente entre ISO 100 -
ISO 25600.

Bajo [¥2: Ajustes de sensibilidad ISO], si establece el ajuste
[Maxima] de [Gama para videos] en [H2(204800)] (p. 330), el
maximo de la gama de ajuste automatico de sensibilidad ISO se
ampliara a H2 (equivalente a ISO 204800). Aunque ajuste [Maxima]
y [Minima] en una gama mas restringida que la gama ISO
predeterminada (ISO 100 - ISO 25600), no tendra efecto.

Si se ajusta [€32: Prioridad tonos altas luces] en [Activada]

(p. 193), la gama de ajuste automatico de la sensibilidad ISO sera
ISO 200 - 1ISO 25600.

£4k : Grabacion de video 4K

La sensibilidad ISO se ajustara automaticamente entre ISO 100 -
ISO 12800.

Bajo [¥2: Ajustes de sensibilidad ISO], si establece el ajuste
[Maxima] de [Gama para I3k ] en [H2(204800)] (p. 330), el maximo
de la gama de ajuste automatico de sensibilidad ISO se ampliara a
H2 (equivalente a ISO 204800). Aunque ajuste [Maxima] y [Minima]
en una gama mas restringida que la gama ISO predeterminada (1ISO
100 - ISO 12800), no tendra efecto.

Si se ajusta [£32: Prioridad tonos altas luces] en [Activada]

(p. 193), la gama de ajuste automatico de la sensibilidad ISO sera
ISO 200 - ISO 12800.

0 Para la grabacion de video, la sensibilidad ISO no se puede ampliar a L
(equivalente a ISO 50) o H3 (equivalente a ISO 409600).
Cuando cambie de la toma de fotos a la grabacion de video, compruebe
otra vez los ajustes de sensibilidad ISO antes de grabar video.
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'® Grabacion de video

E] Notas para los modos <P><Ty><Av ><bulb>

300

Puede bloquear la exposicion (bloqueo AE) presionando el boton <% >.
Después de aplicar el bloqueo AE durante la grabacion de video, puede
cancelarlo presionando el boton <[EJ>. (El ajuste del bloqueo AE se
retiene hasta que se presione el boton <[E1>).

Si situa el interruptor de alimentacion en <ON> y gira el dial <>,
puede ajustar la compensacion de la exposicion hasta +3 puntos.

En los modos <P >y <bulb>, |a sensibilidad ISO, la velocidad de
obturacion y la abertura no se registraran en la informacion Exif del
video.

Durante la grabacion de video en modo <P>, <Tv>, <Av> o <bulb>,
esta camara es compatible con la funcion del flash Speedlite para
encender la luz LED automaticamente en condiciones de baja
iluminacion. (No obstante, en la pantalla de visualizacion de la
informacion que se ilustra en la pagina 305 no se muestra ningun icono
que indique que la luz LED esta encendida). Para obtener informacion
detallada, consulte las Instrucciones del flash Speedlite serie EX.



'® Grabacion de video

wM Grabacién con exposicién manual

Puede ajustar manualmente la velocidad de obturacion, la aberturay la
sensibilidad ISO para la grabacion de video. El uso de la exposicion
manual para grabar videos es para usuarios avanzados.

Situe el conmutador de disparo
con Vision en Directo/grabacion
de video en <"™>,

Exposicion manual

Ajuste el modo de disparo en <M>.

Presione el boton <MODE >y gire el dial
<% > 0 <€)> para seleccionar <M>.

- Ajuste la sensibilidad 1SO.
0] s e - Presione el botdn <ISO>.

250 320 400 500 640 800 - .
T e R L) La pantalla de ajuste de la sensibilidad
1600020000, 25600 (40000 ISO aparecera en el monitor LCD.
Gire el dial <> 0 <€)> para

realizar el ajuste.
Para obtener informacion detallada
sobre la sensibilidad ISO, consulte la
pagina siguiente.

Ajuste la velocidad de obturacion

y la abertura.
Presione el disparador hasta la mitad
y compruebe el indicador del nivel de
exposicion.
Para ajustar la velocidad de
obturacion, gire el dial <£~%:>. Para
ajustar la abertura, gire el dial <¢>.
Las velocidades de obturacion que se
pueden ajustar dependen de la
frecuencia de fotogramas. Consulte
la pagina 304.

Enfoque y grabe el video.
El procedimiento es el mismo de los
pasos 3 y 4 para “Grabacion con
exposicién automatica” (p. 296).

T
Abertura
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'® Grabacion de video

Sensibilidad ISO en el modo <M>
ffHp : Grabacion de video Full HD

Con [Auto] (A), la sensibilidad ISO se ajustara automaticamente entre
ISO 100 - ISO 25600. En [Gama para videos] bajo [32: Ajustes de
sensibilidad 1SO], si ajusta [Maxima] en [H2(204800)] (p. 330), la
sensibilidad ISO maxima para la gama de ajuste automatico de la
sensibilidad ISO se ampliara a H2 (equivalente a ISO 204800). Aunque
ajuste [Maxima] y [Minima] en una gama mas restringida que la gama
ISO predeterminada (ISO 100 - ISO 25600), no tendra efecto.

Puede ajustar la sensibilidad ISO manualmente entre ISO 100 - ISO
25600 en incrementos de 1/3 de punto. Si ajusta la opcion [Maxima]
de [Gama para videos] en [H2(204800)], la sensibilidad ISO
maxima para la gama de ajuste automatico de la sensibilidad ISO se
ampliara a H2 (equivalente a ISO 204800). También puede ajustar
[Maxima] y [Minima] en una gama mas restringida que la gama
predeterminada (ISO 100 - ISO 25600).

Si se ajusta [32: Prioridad tonos altas luces] en [Activada]

(p. 193), la gama de ajuste automatico/manual de la sensibilidad ISO
sera ISO 200 - 1ISO 25600.

£4k : Grabacion de video 4K

Con [Auto] (A), la sensibilidad ISO se ajustara automaticamente entre
ISO 100 - ISO 12800. Bajo la opcién [K32: Ajustes de sensibilidad
ISO] de [Gama para £z ], si ajusta [Maxima] en [H2(204800)]

(p. 330), la sensibilidad ISO maxima para la gama de ajuste automatico
de la sensibilidad ISO se ampliara a H2 (equivalente a ISO 204800).
Aunque ajuste [Maxima] y [Minima) en una gama mas restringida que
la gama ISO predeterminada (ISO 100 - ISO 12800), no tendra efecto.
Puede ajustar la sensibilidad ISO manualmente entre ISO 100 - ISO
12800 en incrementos de 1/3 de punto. Si ajusta la opcién [Maxima]
de [Gama para £2i] en [H2(204800)], la sensibilidad ISO maxima
para la gama de ajuste automatico de la sensibilidad ISO se
ampliara a H2 (equivalente a ISO 204800). También puede ajustar
[Maxima] y [Minima] en una gama mas restringida que la gama
predeterminada (ISO 100 - ISO 12800).

Si se ajusta [¥2: Prioridad tonos altas luces] en [Activada]

(p. 193), la gama de ajuste automatico/manual de la sensibilidad
ISO sera ISO 200 - 1ISO 12800.
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'® Grabacion de video

Para la grabacion de video, la sensibilidad ISO no se puede ampliar a L
(equivalente a ISO 50) o H3 (equivalente a ISO 409600).

Cuando cambie de la toma de fotos a la grabacion de video, compruebe
otra vez los ajustes de sensibilidad ISO antes de grabar video.

Durante la grabacion de video, evite cambiar la velocidad de obturacion
o la abertura. Si lo hace, es posible que los cambios se graben en la
exposicién o que se cree mas ruido con altas sensibilidades ISO.
Cuando grabe videos de objetos en movimiento, se recomienda una
velocidad de obturacion de 1/25 seg. a 1/125 seg. Cuanto mas rapida
sea la velocidad de obturacién, menos suave parecera el movimiento del
motivo.

La velocidad de obturacién minima para la grabacién de video a alta
velocidad de fotogramas por segundo sera de 1/125 seg. para NTSC y
1/100 seg. para PAL.

Si cambia la velocidad de obturacion mientras dispara bajo iluminacion
fluorescente o LED, es posible que se grabe parpadeo en las imagenes.

En el paso 4, si no puede ajustar la velocidad de obturacién o la
abertura, situe el interruptor de alimentacion en <ON> vy gire el dial
<> 0 <>,

Bajo [©.6: Controles personalizados], si se ajusta [H&l: Comp.exp.
(pres.botoén, gire# )] (p. 454), se puede ajustar la compensacion de la
exposicién mientras se ajusta ISO Auto.

Cuando se ajusta ISO Auto, se puede presionar el boton <% > para
bloguear la sensibilidad ISO. Después de bloguear la sensibilidad ISO
durante la grabacion de video, puede cancelarla presionando el boton
<[F]>. (El bloqueo de la sensibilidad ISO se mantiene hasta que se
presiona el boton <[E]>).

Si presiona el botén <% >y recompone la imagen, podréa ver la
diferencia de nivel de exposicion en el indicador del nivel de exposicion
(p. 305) comparado con cuando se presiono el boton <% >.

Se puede mostrar el histograma presionando el boton <INFO.> cuando la
camara esta lista para disparar.
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'® Grabacion de video

Velocidades de obturacion ajustables

Las velocidades de obturacion ajustables en los modos de disparo de
AE con prioridad a la velocidad de obturacién <Tv >y de exposicion
manual <M > varian en funcion de la frecuencia de fotogramas de la
calidad de grabacién de video.

Frecuencia de Velocidades de obturacion
fotogramas ajustables
119.9P 1/4000 - 1/125 seg.
100.0P 1/4000 - 1/100 seg.
59.94P 1/4000 - 1/60 seg.
50.00) 1/4000 - 1/50 seg.
29.97P) 1/4000 - 1/30 seg.
1/4000 - 1/25 seg.

Toma de fotos

No se puede tomar fotos durante la grabacién de video. Para tomar
fotos, detenga la grabacion de video y tome fotos utilizando el disparo a
través del visor o el disparo con Vision en Directo.
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'® Grabacion de video

Visualizacion de informacion

Cada vez que presione el boton <INFO.>, la visualizacion de informacion
cambiara.

Tiempo restante de
grabacion de video*/

Tiempo transcurrido Nivel de la bateria
Modo de grabacién de video/ .
Video de alta velocidad de Advertencia de temperatura

fotogramas por segundo

® /® Exposicion Cadigo de tiempo
automatica .

v %, Prioridad a la Histograma (modo M)
velocidad de Indicador de escritura
obturacién

v /= Prioridad a la Grabacion de
abertura videos

M-» o
A E:g.:]c:]s;flon Balance de blancos/
; B 29:59 am i 00 20,00 Correccion del
Sistema AF ‘ n balance de blancos

Tamario de grabacion ) .

de video Estilo de imagen

Frecuencia de

fotogramas Luminosidad

Método de grabacion Automatica

de video/Tasa de

compresion Formato de

grabacion de video

Nivel de grabacion L
de audio (entrada Boton de ampliacion

de linea/manual) o
AF servo video Sensibilidad ISO

Volumen de los auriculares Prioridad de tonos altas luces
Indicador del nivel de exposicion
Blogueo AE (Medicion)
Filtro de viento Punto AF (FlexiZone - Single)
Atenuador Abertura

Velocidad de obturacion

Medidores del nivel de

(entradgar?jlz)aal(i:g;;jrﬁaitcgg Compensacion de—' Indicador del nivel de

la exposicion exposicion (Medicion)

* Se aplica a un unico clip de video.
La pantalla solo mostrara los ajustes aplicados actualmente.
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'® Grabacion de video

&

Cuando [Sistema AF] sea [FlexiZone - Single], puede presionar el
boton <INFO.> para mostrar el nivel electronico (p. 82).

Tenga en cuenta que si se ajusta [Sistema AF] en [ L' +Seguim.] o si la
camara esta conectada a un televisor con un cable HDMI, no se
mostrara el nivel electronico.

El nivel electrénico, las lineas de reticula o el histograma no se pueden
mostrar durante la grabacion de video. (La visualizaciéon desaparecera
cuando comience a grabar un video).

Cuando se inicie la grabacién de video, el tiempo restante de grabacion
de video cambiara al tiempo transcurrido.

0 Precauciones para la grabacion de video

306

No apunte la cdmara hacia una fuente de luz intensa, como el sol o una
luz artificial fuerte. Si lo hace, puede dafar el sensor de imagen o los
componentes internos de la camara.

Si graba algo que tenga detalles finos, es posible que se produzca moiré
o colores falsos.

Aunque se ajuste [Func. grabar] en [Grab. a multiple] bajo [¥1: Func.
grabar+sel. tarj./carp.] (p. 153), no se puede grabar video a la vez en la tarjeta
CF [[il] y en la tarjeta CFast [[2]]. Si se ajusta [Grab. separada] o [Grab. a
multiple], los videos se grabaran en la tarjeta ajustada para [Reproducir].

Si se ajusta <@B> o <@WBw> y la sensibilidad ISO o la abertura cambia
durante la grabacién de video, es posible que también cambie el
balance de blancos.

Si graba un video bajo iluminacién LED o fluorescente, es posible que la
imagen del video parpadee.

Si utiliza el AF con un objetivo USM durante la grabacién de video con poca luz,
es posible que se grabe en el video ruido en forma de bandas horizontales. Es
posible que se produzca el mismo tipo de ruido si se enfoca manualmente con
determinados objetivos equipados con un anillo de enfoque electrénico.

Se recomienda grabar varios videos de prueba si se va a utilizar el zoom
durante la grabacién de video. Si se utiliza el zoom durante la grabacién de
video, es posible que se graben cambios en la exposicion o el sonido
mecanico del objetivo, o que las imagenes estén desenfocadas.

Durante la grabacién de video, si realiza el AF puede ocurrir lo siguiente:
que el enfoque se pierda temporalmente en gran medida, que se graben
cambios en la luminosidad del video, que se detenga momentaneamente
la grabacién de video y que se grabe el sonido mecanico del objetivo.
Durante la grabacion de video no se puede ampliar la imagen aunque se
presione el boton <Q >.

Tenga cuidado de no cubrir el micréfono incorporado (p. 296) con el dedo, etc.
Si conecta o desconecta el cable HDMI durante la grabacion de video, la
grabacién de video finalizara.



'® Grabacion de video

A\ Advertencias

No sujete la camara en la misma posicion durante largos periodos de
tiempo.

Aunque la camara no parezca muy caliente, el contacto prolongado con una
misma parte del cuerpo puede provocar enrojecimiento de la piel o ampollas
debidas a quemaduras de contacto de baja temperatura. Se recomienda el
uso de un tripode a las personas que tengan problemas de circulacién o la
piel muy sensible, o cuando se utilice la camara en lugares muy calidos.

0 “Precauciones generales para la grabacion de video” estan en las
paginas 341-342.
Si es necesario, lea también las precauciones generales para el
disparo con Vision en Directo en las paginas 293-294.

ﬁ] Notas para la grabacion de video
Los ajustes relacionados con el video se encuentran bajo las fichas
[©4] y [BA5] (p. 331).
Cada vez que grabe un video, se creara un nuevo archivo de video en la
tarjeta.
La cobertura de la pantalla de video para videos 4K es de aprox. el
100% vy, para Full HD, de aprox. 100%.
También puede enfocar presionando el boton <AF-ON>.
Bajo [B5: Funcion botén @], si se selecciona [EF/*™] o [[&]/"™],
se puede presionar el disparador hasta el fondo para iniciar o detener la
grabacion de video (p. 337).
El sonido se graba en monoaural mediante el micréfono incorporado de
la camara (p. 296).
La mayoria de los micréfonos externos provistos con miniclavija de
3,5 mm de diametro se pueden usar.
Con una bateria LP-E19 completamente cargada, el tiempo total de
grabacion de video sera el siguiente: a temperatura ambiente (23°C/
73°F), aprox. 2 h. 20 min., a bajas temperaturas (0°C/32°F) aprox. 2 h.
(Con [a4: AF servo video: Desactivar] y frHp EER/ R/ TNE / EER
ajustado).
La funcién de enfoque prefijado es posible para la grabacién de video
cuando se utiliza un (super) teleobjetivo equipado con el modo de
enfoque prefijado, presentados a partir de la segunda mitad de 2011.
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'® Grabacion de video

Simulacion de la imagen final

La simulacién de la imagen final es una funcién que muestra el video
con la apariencia que tendra con los ajustes actuales de estilo de
imagen, balance de blancos y otras funciones de disparo aplicadas.
Durante la grabacioén de video, la imagen visualizada mostrara
automaticamente los efectos de los ajustes que se enumeran a
continuacion.

Simulacion de la imagen final para la grabacién de video

Estilo de imagen

* Se reflejaran la nitidez (fuerza), el contraste, la saturacién de color y el tono
de color.

Balance de blancos

Correccion del balance de blancos

Exposicion

Profundidad de campo

Luminosidad Automatica

Correccién de la iluminacion periférica

Correccion de la aberracion cromatica

Prioridad de tonos altas luces
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Ajustes de funciones de disparo

Ajustes MODE/AF/ISO/E4/\WB

Si se presiona el botén <MODE>, <DRIVE*AF>, <ISO>, <> o <\WB>
con la imagen que se muestra en el monitor LCD, aparece la pantalla
de ajustes en el monitor LCD y se puede girar el dial <sZ> 0 <¢)>
para ajustar la funcién correspondiente.

Durante el disparo con exposiciéon manual (p. 301), puede presionar
el botén <ISO> para ajustar la sensibilidad I1SO. Para obtener
informacién detallada sobre ajuste de la sensibilidad ISO, consulte
la pagina 302.

Si presiona el botén <\WB >y, a continuacién, el boton <INFO.>,
puede ajustar el desplazamiento y el ahorquillado del balance de
blancos.

Tenga en cuenta que el modo de avance, el modo de medicién y la
compensacion de la exposicion con flash no se pueden ajustar.
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Ajustes de funciones de disparo

(@ Control rapido

Mientras se muestra la imagen en el monitor LCD, puede presionar el
boton <(@)> y ajustar lo siguiente: sistema AF, tamario de grabacion de
video, nivel de grabacién de sonido (con entrada de linea/manual),
volumen de los auriculares, balance de blancos, estilo de imagen y
Luminosidad Automatica.

Presione el botén <[Q]> (&10).

Se mostraran las funciones
ajustables.

t
e
Sistema AF

Seleccione una funciéon y
ajustela.
Utilice <<¢%> para seleccionar una
funcién.
El ajuste de la funcién seleccionada
se muestra en la pantalla.
Gire el dial <> 0 <()> para
realizar el ajuste.
Para ajustar el tamafio de grabacién
de video, presione <G>,
Para ajustar el balance de blancos
automatico, seleccione [MIB] y, a
continuacion, presione <@ >.
Para ajustar el desplazamiento del
balance de blancos o los parametros
de estilo de imagen, presione el
boton <INFO.>.
Al presionar <>, la camara volvera
a la grabacion de video.

0 Bajo [¥4: Calidad de video], si se ajusta [Alta velocidad fps] en
[Activar], no se mostrara la opcion del nivel de grabacién de sonido.
Ademas, no se puede ajustar el tamafo de grabacién de video.
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calldadevides Con [034: Calidad de video], puede
19201080 29,97 fps 29:59 ajustar el formato de grabacion de video,
EstincaniiEe) . el tamafio de grabacién de video
MOV/MP4 MOV ~ ¢ .
Tamaiio de video &b EEIRLIFE] (tamafio de video, frecuencia de
24,00p Desactiv. fotogramas, formato de grabacién de
Alta velocidad fps Desact. . 2z

video, tasa de compresion) y otras

[EW S )
funciones.

La frecuencia de fotogramas que se
muestra en la pantalla [Tamaiio de
video] cambia automaticamente en
funcion del ajuste de [¥ 3: Sistema
video] (p. 497).

0 Las velocidades de escritura y de lectura de la tarjeta necesarias para
la grabacion de video variaran en funciéon de la calidad de grabacién
de video. Antes de grabar video, consulte la pagina 316 para
comprobar los requisitos de rendimiento de la tarjeta.

MOV/MP4
Puede seleccionar el formato de grabacién de video.
Calidad de video MOV
1920x1080 29,97 fps El video se grabara en formato MOV
Etndari (B} (extension de archivo “MOV”). Es util
MOV/MP4 » MOV .
NP4 para editar con un ordenador.

@ MP4
El video se grabara en formato MP4 (extension de archivo “.MP4”).
Este formato de archivo es compatible con una gama mucho mas
amplia de sistemas de reproduccion que con los archivos MOV.

0 Cuando se ajusta [MP4], no se puede ajustar [Alta velocidad fps].
31



[EW Ajuste de la calidad de grabacion de video

Tamano de grabacion de video

Puede seleccionar el tamafio de video, la frecuencia de fotogramas y el
método de compresion.

Tamano de video Tamaiio de imagen

1920x1080 29,97 fps -
Estandar (IPB) £2k 4096x2160

A yp— El video se grabara con calidad 4K.
K 0P oG El formato es de aprox. 17:9.

EGFE  FrrpEE [1P8] .
S| E L ol G T Cuando grabe videos T2k BER/

[Mipg], utilice una tarjeta CFast.
fFHD 1920x1080

El video se grabara con calidad de

alta definicion completa (Full HD).

El formato es 16:9.

Frecuencia de fotogramas (fps: fotogramas por segundo)

[EER 119,9 fps/EER 59,94 fps/EER 29,97 fps
Para areas en las que el sistema de TV sea NTSC (América del
Norte, Japén, Corea del Sur, México, etc.). Para [EEB, consulte la
pagina 318.

100,0 fps/@IR 50,00 fps/ER 25,00 fps
Para areas en las que el sistema de TV sea PAL (Europa, Rusia,
China, Australia, etc.). Para [l@, consulte la pagina 318.

23,98 fps/ER 24,00 fps
Principalmente para peliculas. Para ZIil}, consulte la pagina 317.

E] Se puede seleccionar (23,98 fps) cuando [¥ 3: Sistema video] se
haya ajustado en [Para NTSC].
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® Grabacion de video 4K

Para grabar videos 4K se necesita una tarjeta de alto
rendimiento. Cuando grabe videos T2k EER/EIE, utilice una
tarjeta CFast. Para ver informacion detallada sobre los requisitos
de las tarjetas para la grabacion de video, consulte “Tarjetas que
pueden grabar videos” en la pagina 316.

La grabacion de videos 4K o videos con alta velocidad de
fotogramas por segundo aumenta mucho la carga de
procesamiento. En comparacién con la grabacién de video
normal, es posible que la temperatura interna de la camara
aumente con mayor rapidez o se haga mas alta. Si aparece el
icono f rojo durante la grabacién de video, indica que es posible
que la tarjeta esté caliente. Detenga la grabacion de video y deje
que la camara se enfrie antes de extraer la tarjeta. (No extraiga la
tarjeta inmediatamente).

De un video 4K, puede seleccionar cualquier fotograma que
desee para guardarlo en la tarjeta como una foto JPEG de aprox.
8,8 megapixeles (4096x2160) (p. 374).

ﬁl Para obtener mejor rendimiento con la tarjeta, es recomendable formatear
la tarjeta con la cdmara antes de grabar video (p. 74).

® Cobertura de grabacién de video
Para los videos 4Ky los videos Full HD se utiliza el area
correspondiente del sensor de imagen que se muestra a
continuacion.

fFHp Full HD

— T2k 4K
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0

314

Para la grabacion de video 4K, [€32: Reducc. ruido alta sens. 1ISO] no
tendra ningun efecto. En consecuencia, es posible que el ruido sea mas
visible, dependiendo de las condiciones de disparo.

Si cambia el ajuste de [¥ 3: Sistema video], también ajuste de nuevo el
tamafio de grabacion de video.

Es posible que los videos grabados en 4K, a alta velocidad de
fotogramas o en fHp EER /@R no se reproduzcan correctamente en
otros dispositivos, debido a la pesada carga de procesamiento de datos
durante la reproduccion.

Puede que los videos se vean diferentes en cuanto a calidad y ruido en
funcion del ajuste de frecuencia de fotogramas, aunque ambos estén en
Full HD.

Un video grabado en £2k EER/EIE se reproducira en el monitor LCD con
una frecuencia de fotogramas diferente de la frecuencia de fotogramas
del video grabado.

La frecuencia de fotogramas que se muestra en la pantalla de tamafio
de grabacion de video cambia en funcion de si [¥ 3: Sistema video] se
ajusta en [Para NTSC] o [Para PAL].

La camara no puede grabar videos en alta definicién (HD) ni definicién
estandar (VGA).

Si cambia el tamafio de video de Full HD a 4K, el area de imagen de la
grabacion de video se desplazara ligeramente hacia el extremo
teleobjetivo.

La cobertura del video 4K es diferente de las de la EOS-1D C.

El muestreo de color registrado sera el siguiente: 4K: YCbCr 4:2:2

(8 bits), Full HD: YCbCr4:2:0 (8 bits). La matriz de color sera la siguiente:
4K: Rec. ITU-R BT.601, Full HD: Rec. ITU-R BT.709.
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Método de grabacion de video/Tasa de compresion

MJPG
Seleccionable cuando el formato de grabacién de video sea
[MOV]. Para comprimir el video para la grabacion se utiliza
Motion JPEG. Sin ninguna compresién entre fotogramas, los
fotogramas se comprimen y se graban de uno en uno. La tasa de
compresion es, en consecuencia, baja. Ademas, dado que el
tamafio de la imagen con calidad 4K es grande, el tamafio del
archivo sera grande.

ALL-l (Para edicion/solo 1)
Seleccionable cuando el formato de grabacion de video sea
[MOV]. Comprime los fotogramas de uno en uno para la
grabacion. Aunque el tamafio de archivo es mayor que con IPB
(Estandar), el video es mas adecuado para la edicion.

IPB (Estandar)
Comprime eficientemente varios fotogramas a la vez para la
grabacion. Dado que el tamarfio de archivo es menor que con
ALL-I (para edicion), el tiempo de grabacién de video sera mas
largo (con una tarjeta de la misma capacidad).

P IPB (Ligero)
Seleccionable cuando el formato de grabacion de video sea
[MP4]. Dado que el video se graba con una frecuencia de bits
menor que con IPB (Estandar), el tamafo de archivo sera menor
que con IPB (Estandar) y la compatibilidad de reproduccién sera
superior. De los cuatro métodos de grabacion de video, este es el
que proporciona el tiempo de grabaciéon mas largo posible (con
una tarjeta de la misma capacidad).
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Tarjetas que pueden grabar videos

Cuando grabe video, utilice una tarjeta de gran capacidad con una
velocidad de lectura y escritura (rendimiento requerido de la tarjeta)
como se muestra en la tabla o superior a la especificacion estandar.
Pruebe la tarjeta grabando varios videos con la calidad deseada

(p- 311) y asegurese de que la tarjeta pueda grabar el video
correctamente.

Calidad de grabacion de video Tarjeta CF Tarjeta CFast
- CFast 2.0
22k UDMA 7
MJPG] 100 MB/seg. o mas CFast 2.0
rapida
UDMA 7
100 MB/seg. o mas CFast 2.0
rapida
UDMA 7
60 MB/seg. o mas CFast 2.0
¥FHD rapida
30 MB/seg. 0 mas rapida
30 MB/seg. o mas rapida
10 MB/seg. o més rapida
[PBJ: 10 MB/seg. o mas rapida

® Grabacion en 4K 59,94p/50,00p
Cuando grabe videos £k FER /IR [Wrd, utilice una tarjeta CFast
Incluso con una tarjeta CF de alta velocidad, solamente se
puede grabar durante un periodo de tiempo extremadamente corto
de una vez (aprox. 10 seg., como maximo). (La grabacién de video
se detiene automaticamente).

0 Si utiliza una tarjeta con una velocidad de escritura lenta para grabar
videos, es posible que el video no se grabe correctamente. Ademas, si
reproduce un video en una tarjeta que tenga una velocidad de lectura
lenta, es posible que el video no se reproduzca correctamente.

Para comprobar la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta, consulte el
sitio web del fabricante de la tarjeta.
Para ver las frecuencias de bits, consulte la pagina 530.
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0 Para optimizar el uso de la tarjeta, es recomendable formatear la tarjeta
con la camara antes de grabar video (p. 74).
Cuando no sea posible grabar videos normalmente, formatee la tarjeta e
inténtelo otra vez. Si el formateo de la tarjeta no resuelve el problema,
consulte el sitio web del fabricante de la tarjeta.

24,00p
Graba el video con una frecuencia de fotogramas de 24,00 fps.

24,00p Cuando se ajuste [Activar], puede
19201080 24,00 fps 29:59 seleccionar la calidad de grabacion de
EstincaniiEe) = - video de la manera siguiente:

ctivar HK, gﬁiD,O

La reproduccion de videos

a 24,00 fps requiere LT, %04.00P .

una pantalla compatible

Si ha ajustado [Tamaiio de video] y, a
continuacion, ajusta [24,00p] en
[Activar], ajuste de nuevo [Tamaiio de
video].

0 Precauciones para [24,00p: Activar]
Cuando se ajusta [MP4], no se puede ajustar [Tamano de video]. Se
ajustara EFHD [1PB].
No se puede ajustar [Alta velocidad fps] (p. 318).
No se puede ajustar [¥ 3: Sistema video].
No se puede ajustar [¥ 3: Velocidad (fps) de HDMI] (p. 340). La imagen
de video se emitira a 1080/24,00p a través de HDMI. Si conecta la
camara a un televisor, etc. que no sea compatible con la sefial 1080/
24,00p a través de HDMI, es posible que la imagen de video no se
muestre.
Si ajusta de nuevo [Desactiv.], [¥ 3: Velocidad (fps) de HDMI] se
ajustara en [Automatico].
Aunque ajuste de nuevo [Desactiv.], el tamafio de grabacion de video
no volvera al ajuste original. Ajuste de nuevo el tamafio de grabacién de
video.
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Alta velocidad fps

En calidad Full HD, puede grabar videos con alta velocidad de
fotogramas por segundo de 119,9 fps o 100,0 fps. Es buena para
grabar videos que vayan a reproducirse a camara lenta. El tiempo
maximo de grabacién de un clip de video es de 7 min. 29 seg.

Video de alta velocidad fps;® Las imagenes se graban en calidad
1920x1080 1199 fps 29:59 frHp MEER [ALL o frHp M (ALY QOO .

Para edicion (ALL-I) MOV

En los videos de alta velocidad de

En los videos de alta velocidad fotogramas por Segundo no se graba
(fps) no se graba audio sonido.

Si se muestra el cédigo de tiempo
durante la grabacién de video, contara
hasta 4 seg. por cada seg. en tiempo
real.

Activar

Dado que el video de alta velocidad de fotogramas por segundo se
grabara como archivos de video a 29,97 fps/25,00 fps, se reproducira a
camara lenta a 1/4 de velocidad.

o Precauciones para [Alta velocidad fps: Activar]
Bajo [@5: Cédigo de tiempo], si se ajusta [Cuenta ascendente] en
[Avance libre] (p. 326), el cédigo de tiempo no se grabara.
No se puede ajustar [MOV/MP4], [Tamaiio de video] y [24,00p].
Aunque ajuste de nuevo [Desact.], el tamafo de grabacion de video no
volvera al ajuste original. Ajuste de nuevo el tamafio de grabacion de
video.
Si graba un video de alta velocidad de fotogramas por segundo bajo
iluminacion LED o fluorescente, es posible que la imagen del video
parpadee.
Un video grabado a alta velocidad de fotogramas por segundo se
reproducira en el monitor LCD a una frecuencia de fotogramas diferente
de la frecuencia de fotogramas del video grabado.
No es posible usar auriculares (no se puede escuchar el sonido).

318



[EMW Ajuste de la calidad de grabacion de video

Tiempo total de grabacién de video y tamafio del archivo por minuto

o En formato MOV (Aprox.)
i L. Tiempo total de grabacion en la =
Calidad de grabacion de tarjeta Tamano del
video archivo
4GB 16 GB 64 GB
D2k : 4K
39 seg. 2 min. 10 min. | 5733 MB/min.
1 min. 4 min. 17 min. | 3587 MB/min.
¥fHp: Full HD
[119.9) 1 min. 5 min. 23 min. | 2585 MB/min.
2 min. 11 min. 47 min. | 1298 MB/min.
8 min. 34 min. 138 min. | 440 MB/min.
5 min. 23 min. 93 min. 654 MB/min.
16 min. 67 min. 270 min. | 225 MB/min.
e En formato MP4 (Aprox.)
i L Tiempo total de grabacion en la =
Calidad de grabacién de tarjeta Tamaio del
video archivo
4GB 16 GB 64 GB
fHp: Full HD
8 min. 35 min. 141 min. | 431 MB/min.
17 min. 70 min. | 281 min. | 216 MB/min.
PBIE | 43 min. 173 min. | 695 min. 87 MB/min.

0 Un aumento de la temperatura interna de la camara puede provocar que se
detenga la grabacion de video antes del tiempo maximo de grabacion
indicado en la tabla (p. 341).
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o Archivos de video que superan 4 GB
Aunque grabe un video que supere 4 GB, puede continuar grabando
sin interrupcion.

Uso de tarjetas CF de hasta 128 GB formateadas con la camara
Si utiliza la cdmara para formatear una tarjeta CF de 128 GB o
menos de capacidad, la camara la formateara en FAT32.

Con una tarjeta CF formateada en FAT32, si graba un video y el
tamafio de archivo supera 4 GB se creara automaticamente un
nuevo archivo de video.

Cuando reproduzca el video, debera reproducir cada archivo de
video individualmente. Los archivos de video no se pueden
reproducir automaticamente en orden consecutivo. Cuando finalice
la reproduccion del video, seleccione el siguiente video y
reproduzcalo.

Uso de tarjetas CF de mas de 128 GB y tarjetas CFast
formateadas con la camara

Si utiliza la camara para formatear una tarjeta CF de mas de 128 GB
de capacidad, la camara la formateara en exFAT.

Cuando utilice una tarjeta formateada en exFAT, aunque el tamafio
de archivo supere 4 GB durante la grabacioén de video, el video se
guardara como un unico archivo (en lugar de dividirse en varios
archivos).

0 Si se elimina cualquiera de los archivos de video creados cuando un video
grabado de una vez supere 4 GB, EOS MOVIE Utility (p. 553) no podra
reproducir los archivos de video de manera consecutiva, ni combinarlos y
guardarlos como un unico archivo de video.

E] Con EOS MOVIE Utility, puede combinar automaticamente varios archivos
de video en formato MOV divididos al superar 4 GB y guardarlos como un
unico archivo de video.
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® Limite de tiempo de grabacién de video

Al grabar videos que no sean videos de alta velocidad de
fotogramas por segundo

El tiempo maximo de un clip de video es de 29 min. 59 seg. Si el
tiempo de grabacion de video alcanza 29 min. 59 seg., la grabacion
de video se detendra automaticamente. Puede iniciar de nuevo la
grabacion de un video presionando el boton <> (El video se
grabara como un nuevo archivo de video).

Al grabar videos de alta velocidad de fotogramas por segundo
El tiempo de grabacién maximo de un clip de video es de 7 min.
29 seg. Si el tiempo de grabacién de video alcanza 7 min. 29 seg.,
la grabacion de video se detendra automaticamente. Puede iniciar
de nuevo la grabacion de un video de alta velocidad de fotogramas
por segundo presionando el botdén <4 >. (El video se grabara
como un nuevo archivo de video).
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Grabacién sonido Puede grabar videos mientras graba
Grab. sonido Auto sonido con el micréfono monoaural
incorporado o con un micréfono estéreo
externo (disponible en el mercado).
También puede ajustar libremente el
nivel de grabacion de sonido.

Ajuste la grabacion de sonido con [K34:
Grabacion sonido].

Filtro de viento/Atenuador

Grabacion de sonido/Nivel de grabacion de sonido

Auto : El nivel de grabacion del sonido se ajustara
automaticamente. El control de nivel automatico
funcionara automaticamente en respuesta al nivel de
sonido.

Manual : Para usuarios avanzados. Puede ajustar el nivel de
grabacion de sonido en 64 niveles posibles.
Seleccione [Nivel grabac.] y gire el dial <¢>
mientras observa el medidor de nivel para ajustar el
nivel de grabacion de sonido. Observe el indicador de
pico sostenido y haga el ajuste de modo que el
medidor de nivel se ilumine de vez en cuando a la
derecha de la marca “12” (-12 dB) para los sonidos
mas fuertes. Si supera “0”, el sonido se distorsionara.

Entrada de linea: El audio puede llegar a través de la entrada de linea. El
sonido de la entrada se grabara en el video junto con la
imagen. Puede ajustar el nivel de grabacion de sonido en 64
niveles posibles. El método de ajuste es el mismo que con
[Manual].

Desactivada : No se grabara sonido. Ademas, no se enviara sonido
a la salida HDMI (p. 338).

0 En los videos de alta velocidad de fotogramas por segundo no se graba
sonido. Ademas, no se puede ajustar [34: Grabacién sonido].
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Filtro de viento/Atenuador

Filtro de viento : Cuando se ajusta [Activar], reduce el ruido del viento
cuando se graba en exteriores. Esta caracteristica
solamente funciona cuando se utiliza el micréfono
incorporado para la grabacién de video. Tenga en
cuenta que [Activar] reducira los sonidos de baja
frecuencia, asi que debe ajustar [Desactivar] cuando
no haya viento. Grabara un sonido mas natural que
con [Activar].

Atenuador : Suprime automaticamente la distorsiéon de sonido
provocada por ruidos fuertes. Aunque ajuste [Grab.
sonido] en [Auto] o [Manual] antes de grabar,
continua siendo posible que se produzca distorsién de
sonido si hay un sonido muy fuerte. En tal caso, es
recomendable ajustar [Activar].

Uso del micréfono

Normalmente, el micréfono incorporado para la grabacién de video
graba sonido monoaural. Es posible grabar sonido estéreo
conectando un micréfono estéreo externo (disponible en el
mercado) equipado con una clavija mini estéreo (3,5 mm de
diametro) al terminal IN para micréfono externo de la camara

(p- 28).

Entrada de linea

Se puede introducir sonido estéreo procedente de la salida de linea
de un mezclador, etc., directamente en la camara. Se puede
conectar una clavija mini estéreo (3,5 mm de diametro) al terminal
Line IN de la camara (p. 28), para grabar sonido estéreo con el
video. El nivel IN estandar es de -8 dBV. Ajuste el nivel de grabacién
de sonido para adecuarlo al nivel de Line OUT.
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Uso de auriculares

Si conecta unos auriculares (disponibles en el mercado) equipados
con una clavija mini de 3,5 mm de diametro al terminal de
auriculares de la camara (p. 28), podra escuchar el sonido durante
la grabacién de video. Si esta utilizando un micréfono estéreo
externo (disponibles en el mercado), podra escuchar el sonido en
estéreo. Para ajustar el volumen de sonido de los auriculares,
presione el boton <[Q)> y seleccione <{)>. A continuacion, gire
<¢)> para ajustar (p. 310).

También puede utilizar auriculares durante la reproduccion de video.
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El micréfono incorporado de la camara grabara también el ruido del
funcionamiento durante la grabacion y el sonido mecanico de la camara.
Utilice un micréfono externo (disponible en el mercado) para reducir
estos ruidos en el video.

Line IN admite la entrada de sonido de hasta +6 dBV. No obstante, si la
entrada de sonido supera el nivel de entrada estandar de -8 dBV, es
posible que la distorsién aumente. Se recomienda realizar disparos de
prueba previamente.

Para la entrada de linea, asegurese de que [Grab. sonido] esté
ajustado en [Entr. linea]. Si no se ajusta [Entr. linea] y se introduce
sonido, se puede provocar una averia.

Cuando se ajuste [Entr. linea], el micréfono incorporado para la
grabacién de video no grabara el sonido. Ademas, no se puede ajustar
[Filtro viento] ni [Atenuador] (no funcionan).

Cuando utilice auriculares para audio, la reduccion de ruido no se
aplicara a la salida de auriculares. Por este motivo, lo que oiga sera
diferente del audio real grabado con el video.

Cuando escuche el sonido con auriculares, no cambie los ajustes de
[Manual] y [Entr. linea]. Si lo hace, puede provocar un aumento subito
del nivel de sonido que le dafie los oidos.

Cuando se conecte la camara a un televisor con un cable HDMI, también
se emitira el sonido (excepto cuando se ajuste [Grab. sonido:
Desactivada]). Si el audio se acopla cuando se emita sonido desde el
televisor, aleje la camara del televisor o baje el volumen del mismo.

El balance del volumen de sonido entre L (izquierda) y R (derecha) no se
puede ajustar.

El audio se graba con una frecuencia de muestreo de 48 kHz/16 bits.

Si [5: Control silenc.] se ajusta en [Activar @] (p. 325), puede
ajustar el nivel de grabacion de sonido con el panel tactil <@>, con
menos sonido debido al funcionamiento durante la grabacién de video.



Control silencioso

Puede cambiar los ajustes de sensibilidad ISO, el nivel de grabacion de sonido,
etc. suprimiendo el sonido del funcionamiento durante la grabacion de video.

Cuando [5: Control silenc.] se ajuste
T — en [Activar @], puede utilizar el panel

| operacion silenciosa tactil <@ > del anillo interior del dial de
grab. video. Toque control rapido.

(Tt e Solo tiene que tocar la parte superior,
inferior, izquierda o derecha de <@ > para
realizar operaciones silenciosas.

Durante la grabacién de video, puede
presionar el botdn <[Q)> para activar el

funcionamiento del control rapido y cambiar
las funciones siguientes con <@>.

Control silenc.

Funciones Modo de disparo
ajustables | P/bulb| Tv | Av | M
e | - o] - o
= . &, e Abertura - - @) @)
Exposicion @) O (@) o
Sensibilidad 1ISO - - - O
Nivel de o |olo o
grabacion 2
) Volumen (@] O (@] o

*1: Con ISO Auto ajustado.
*2: Con [Grab. sonido: Manual/Entr. linea]
ajustada.

o Si se ajusta [EA5: Control silenc.] en [Activar @], no es posible
realizar el ajuste de control rapido con el dial de control rapido <€3> ni el
dial principal <> durante la grabacion de video.

Aunque cambie la abertura silenciosamente con <@ >, el video
continuara grabando el sonido del movimiento de abertura del objetivo.
Si hay agua o polvo en el <@ >, es posible que la operacion de la pantalla
tactil no tenga efecto. En tal caso, utilice un pario limpio para limpiar <@ >.
Si continda sin funcionar, espere unos momentos y utilicelo de nuevo.

I:Eﬂl Antes de grabar un video, puede usar <@ > con el ajuste [Nivel grabac.]
para ajustar el nivel de grabacion de sonido.
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Ajuste del codigo de tiempo

El cédigo de tiempo es una referencia de
tiempo que se graba automaticamente para

Codigo de tiempo

Cuenta ascendente  Avance grab.

Ajuste de tiempo inicial sincronizar el video durante la grabacion de

e video. Se graba en todo momento con las
ontador rep. Tiempo grab. e X X

HDMI siguientes unidades: horas, minutos,

Suprimir fotog. Activado

segundos y fotogramas. Se utiliza
OED S

principalmente durante la edicion de video.
Ajuste el codigo de tiempo con [K¥5:
Codigo de tiempo].

Cuenta ascendente

Avance grab.: El cédigo de tiempo solo cuenta mientras se esta
grabando un video. El cédigo de tiempo continuara en
la secuencia de archivos de video captados.

Avance libre : El cédigo de tiempo cuenta, se esta grabando o no.

Ajuste de tiempo inicial
Puede ajustar el tiempo inicial del cédigo de tiempo.
Ajuste de entrada

manual : Puede ajustar libremente la hora, el minuto, el
segundo y los fotogramas.
Reiniciar . El tiempo ajustado con [Ajuste de entrada

manual] y [Ajustar en tiempo de camara] se
reinicia a “00:00:00.” o “00:00:00:” (p. 329).
Ajustar en tiempo
de camara : Ajusta las horas, minutos y segundos de modo
que coincidan con el reloj interno de la camara.
“Fotogramas” se ajustara en “00”.

0 Si graba un videos de alta velocidad de fotogramas por segundo con el
ajuste [Avance libre], no se anexara el cédigo de tiempo.
Si se ajusta [Avance libre] y se cambia la hora, la zona o el horario de
verano (p. 55), el codigo de tiempo se vera afectado.
Si reproduce un video MP4 con un dispositivo diferente de la camara, es
posible que el cddigo de tiempo no se muestre correctamente.
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[EW Ajuste del codigo de tiempo

Contador de grabacién de video
Puede seleccionar qué se muestra en la pantalla de grabacion de video.

Tiempo grab.: Muestra el tiempo transcurrido desde el principio de la
grabacion de video.

Cad. tiempo : Muestra el cédigo de tiempo durante la grabacion de
video.

Contador de reproduccion de video
Puede seleccionar qué se muestra en la pantalla de reproduccion de video.

Tiempo grab.: Muestra el tiempo de grabacion y el tiempo de
reproduccion durante la reproduccién de video.

Cod. tiempo : Muestra el cédigo de tiempo durante la reproduccién
de video.

Con [Céd. tiempo] ajustado:
[11100-0053

00:00:00.00

Durante la grabacion de video Durante la reproduccion de video

ﬁl Independientemente del ajuste de [Contador grab.], el cddigo de tiempo
se grabara siempre en el archivo de video (excepto los videos de alta
velocidad de fotogramas por segundo con el ajuste [Avance libre]).
El ajuste [Contador rep.] bajo [K¥5: Codigo de tiempo] cambia a la vez
que el ajuste de [[>13: Contador rep.]. Al cambiar cualquiera de los
ajustes, el otro cambiara automaticamente.
Durante la grabacién y la reproduccién de video no se muestran los
“fotogramas”.
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[EMW Ajuste del codigo de tiempo

HDMI

Cadigo de tiempo
El codigo de tiempo se puede anexar a los videos enviados a la
salida HDML.

Activado : Anexa el codigo de tiempo a la salida de video

HDMI. Cuando se ajuste [Activado], se mostrara
[Comando grabacion].

Desactivado : El cddigo de tiempo no se anexa a la salida de

video HDMI.

Comando de grabacion

Cuando se graba una salida de video a través de HDMI utilizando
un dispositivo de grabacion externo, el inicio y la parada de la
grabacion de video de la camara pueden sincronizarse con la
grabacion mediante un dispositivo de grabacion externo.

Activado : El'inicio y la parada de la grabacién de video se

sincronizan con la grabacién mediante un
dispositivo de grabacion externo.

Desactivado : Elinicio y la parada de grabacion se controlan
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mediante el dispositivo de grabacién externo.

Durante la grabacion de videos de alta velocidad de fotogramas por
segundo, si se ajusta la opcion [Cuenta ascendente] de [Cédigo de
tiempo] en [Avance libre], no se anexara el cédigo de tiempo a la salida
de video HDMI.

Para comprobar si su dispositivo de grabacion externo es compatible
con [Cédigo de tiempo] o [Comando grabacion], consulte con el
fabricante.

Aungue ajuste [Codigo de tiempo] en [Desactivado], es posible anexar
cadigo de tiempo al video dependiendo de las especificaciones del
dispositivo de grabacion externo. Para ver las especificaciones del
caodigo de tiempo durante la entrada HDMI, consulte al fabricante del
dispositivo de grabacién externo.



[EW Ajuste del codigo de tiempo

Suprimir fotograma

Si se ajusta la frecuencia de fotogramas en (119,9 fps),

EER (59,94 fps) o BRI (29,97 fps), la cuenta de fotogramas del codigo
de tiempo provoca una discrepancia entre el tiempo real y el codigo de
tiempo. Cuando se ajusta [Activado], esta discrepancia se corrige
automaticamente. Esta funcién de correccion se denomina “suprimir
fotograma”. Esta opcion es para usuarios avanzados que editen video.

Activado : La discrepancia se corrige automaticamente saltando
numeros de codigo de tiempo (DF: Drop frame,
suprimir fotograma).

Desactivado : La discrepancia no se corrige (NDF: Non-drop frame,
sin suprimir fotograma).

El codigo de tiempo se mostrara de la manera siguiente:

Activado (DF) : 00:00:00. (Tiempo de reproduccion: 00:00:00.00)
Desactivado (NDF) : 00:00:00: (Tiempo de reproduccién: 00:00:00:00)

I:Eﬁ] Si la frecuencia de fotogramas es M@ (100,0 fps), MR (50,00 fps),
R (25,00 fps), AN (24,00 fps) o EEE (23,98 fps), la supresion de
fotograma no funcionara. (Si se ajusta R/ FIE / R/ 70E / EER o [¥3:
Sistema video] se ajusta en [Para PAL], no se mostrara [Suprimir fotog.]).
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Ajustes de funciones de menu

Ajustes de sensibilidad 150 Cuando el conmutador de disparo con
Sensibilidad S0 Auto Visiéon en Directo/grabacion de video se
G parideosBERTOC 15000 sitia en <"™ > |as opciones de [K32:
Ajustes de sensibilidad ISO] cambian
a [Sensibilidad 1SO], [Gama para
videos] y [Gama para I3k ].

Gama para Tk 100-12800

Ajuste de sensibilidad ISO
Sensibilidad ISO
En el modo <M >, puede ajustar la sensibilidad ISO manualmente.
También puede seleccionar ISO Auto. También puede usar el
botén <ISO> para estos ajustes.

Gama para videos

Para la grabacion de video Full HD, puede ajustar las gamas de
ajuste automatico y manual de la sensibilidad ISO (limites minimo
y maximo). El ajuste predeterminado es de ISO 100 - ISO 25600.
Puede ajustar el limite minimo entre ISO 100 y H1 (equivalente a
ISO 102400) y el limite maximo entre ISO 200 y H2 (equivalente a
ISO 204800).

Gama para gk

Para la grabacion de video 4K, puede ajustar las gamas de ajuste
automatico y manual de la sensibilidad 1ISO (limites minimo y
maximo). El ajuste predeterminado es de ISO 100 - ISO 12800.
Puede ajustar el limite minimo entre ISO 100 y H1 (equivalente a
ISO 102400) y el limite maximo entre ISO 200 y H2 (equivalente a
ISO 204800).

|§| Para la grabacion Full HD, la sensibilidad ISO ampliada es ISO 32000/
40000/51200. Para la grabacion de video 4K, es ISO 16000/20000/
25600/32000/40000/51200. Cuando la ajuste, se mostrara [H].

Para tomar fotos (disparo a través del visor o con Vision en Directo),
consulte la pagina 166 para ver los [€32: Ajustes de sensibilidad ISO].
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[EM Ajustes de funciones de menu

¥ Cuando se ajusta el conmutador de
ST T disparo con Vision en Directo/grabacion
Sistema AF FlexiZoneAFo de video en <"™> se muestran las

Mostrar reticula Off - f
e T fichas [”04] y ['05] dedicadas a la
Grabacion sonido  Auto grabacion de video.

Velocidad AF servo video

Sensib. seg. AF servo video

AF servo video

Con esta funcién activada, la camara enfoca continuamente el
motivo durante la grabacion de video. El ajuste predeterminado es
[Activar].

Cuando se ajuste [Activar]:

La camara enfoca el motivo continuamente, aunque no se esté

presionando el disparador hasta la mitad.

Si desea mantener el enfoque en un punto especifico o no desea

que se grabe el sonido mecanico del objetivo, puede detener

temporalmente AF servo video de la manera siguiente.

» Toque el icono [7%:] en la parte inferior izquierda de la pantalla.

- Bajo [.6: Controles personalizados], si se asigna un botén a
[Pausa de AF servo video] (p. 452), se puede hacer pausa en
AF servo video manteniendo presionado ese botén. Cuando
vuelva a presionar el botén, AF servo video se reanudara.

« Si se asigna un botén a [Parada AF] (p. 449), AF servo video se
detendra mientras se mantenga presionado ese botén. Cuando
suelte el boton, AF servo video se reanudara.

Mientras AF servo video esté en pausa, si vuelve a la grabacion

de video después de operaciones como presionar los botones

<MENU> o <[*]>, cambiar el sistema AF, etc., AF servo video se
reanudara.

Cuando se ajuste [Desactivar]:

Presione el disparador hasta la mitad o presione el botén
<AF-ON> para enfocar.
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[EMW Ajustes de funciones de menu

0 Precauciones cuando se ajusta [AF servo video] en [Activar]

Condiciones de disparo que dificultan el enfoque

» Un motivo en rapido movimiento que se acerca o se aleja de la
camara.

» Un motivo en movimiento a corta distancia frente a la camara.

« Con un numero f/ mayor

» Consulte también “Condiciones de disparo que dificultan el enfoque”

en la pagina 289.

Dado que esto hace que el objetivo se mueva continuamente, consumira

energia de la bateria y acortara el tiempo de grabacion de video

(p. 307).

Con determinados objetivos, es posible que se grabe el sonido
mecanico del objetivo al enfocar. Si ocurre asi, puede utilizar un
micréfono externo (disponible en el mercado) para reducir el sonido
mecanico del objetivo que se graba.

AF servo video hara una pausa mientras se utilice el zoom o la vista
ampliada.

Durante la grabacién de video, si un motivo se acerca a la camara o se
aleja de ella, o la camara se mueve en vertical o en horizontal (barrido),
es posible que la imagen de video grabada se expanda o se contraiga

(que cambie la ampliacién de la imagen) momentaneamente.
Si desea situar el conmutador de modos de enfoque del objetivo en

<MF> durante AF servo video, situe primero el conmutador de disparo

con Vision en Directo/grabacion de video en <(3>.
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Sistema AF
Puede seleccionar [ L +Seguim.] o [FlexiZone - Single]. Consulte
la pagina 284 para ver el sistema AF.

Mostrar reticula

Con [3x3 ] o [6x4 H], puede mostrar lineas de reticula para
que le ayuden a nivelar la camara vertical u horizontalmente.
Ademas, con [3x3+diag 3£, la reticula se muestra junto con lineas
diagonales que le ayudaran a mejorar el equilibrio de la composicion
alineando las intersecciones sobre el motivo.

Observe que la reticula no se muestra durante la grabacion de
video.

Calidad de grabacién de video

Puede ajustar el formato de grabacion de video (MOV o MP4), el
tamafio de grabacion de video, 24,00p y la alta velocidad de
fotogramas por segundo. Para obtener informacién detallada,
consulte la pagina 311.

Grabacion de sonido
Puede establecer los ajustes de grabacién de sonido. Para obtener
informacién detallada, consulte la pagina 322.
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Velocidad AF servo video

Velocidad AF servo video
Antes de toma:  Estandar
Durante toma:  Estandar
Activado

Cuando activo  Siempre activo
-

Velocidad AF SRS

I Ayuda [MENU b

Velocidad AF
Antes de toma:  Estandar
Durante toma:  Estandar

v
Bt
Rapid

Puede ajustar la velocidad del AF de AF
servo video y sus condiciones de
funcionamiento.

Esta funcién se puede ajustar cuando se

ha ajustado [AF servo video] en
[Activar] y [Sistema AF] se ha ajustado

en [FlexiZone - Single].

Ademas, la funcién se activa cuando se
utiliza un objetivo compatible con la
transicion de enfoque lenta durante la
grabacién de video*.

o]

EEElOK

Cuando activo

Velocidad AF

: [Siempre activo] establece la velocidad de ajuste

de AF para que tenga efecto en todo momento
para la grabacion de video (antes y durante la
grabacion de video). [Durante la toma] establece
la velocidad de ajuste AF para que solo tenga
efecto durante la grabacion de video.

: Puede ajustar la velocidad de AF (velocidad de

transicion del enfoque) de velocidad estandar a

lenta (uno de siete niveles) o rapida (uno de dos
niveles), para obtener el efecto deseado para la
creacion de video.

* Objetivos compatibles con la transicién de enfoque lenta durante

la grabacién de vi
Los objetivos USM

deo
y STM presentados a partir de 2009 son

compatibles. Para obtener informacidn detallada, consulte el sitio web

de Canon.

E] Ajustar [Sistema AF] en [ L' +Seguim.] produce el mismo efecto que ajustar
[Velocidad AF] en [Estandar (0)].
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Sensibilidad de seguimiento de AF servo video
P Puede cambiar la sensibilidad de
seguimiento de AF servo video a uno de
siete niveles. Esto afecta a la capacidad
de respuesta de la sensibilidad de
seguimiento AF cuando el punto AF
pierde el motivo, por ejemplo durante un
barrido o cuando cruza un obstaculo
entre los puntos AF.

Blogueada Sensible

Ayuda | ST [e1

Esta funcién se puede ajustar cuando se
ha ajustado [AF servo video] en
[Activar] y [Sistema AF] se ha ajustado
en [FlexiZone - Single].

Bloqueada: -3/-2/-1

Este ajuste hace que la camara tenga menos inclinacién a seguir un
motivo diferente si el punto AF pierde el motivo original. Cuanto mas
cerca esta el ajuste del simbolo menos (-), menos tendencia tiene la
camara a seguir un motivo diferente. Es eficaz cuando se desea evitar
que los puntos AF sigan rapidamente algo que no sea el motivo
deseado durante el barrido o cuando se cruce un obstaculo entre los
puntos AF.

Sensible: +1/+2/+3

Esto hace que la camara responda mejor al seguir un motivo que cubra
el punto AF. Cuanto mas cerca esté el ajuste del simbolo mas (+), mas
capacidad de respuesta tendra la camara. Es eficaz cuando se desea
mantener el seguimiento de un motivo en movimiento cuando su
distancia cambia respecto a la camara, o enfocar rapidamente otro
motivo.

@ Ajustar [Sistema AF] en [ L' +Seguim.] produce el mismo efecto que ajuste [0].
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05
O AF B ¥

Temp. medicion 8 segundos
Control tactil VD Estandar
Codigo de tiempo

Control silenc. Desact. ®
Funcion boton & Far/-
Visualizacién HDMI &

Temporizador de medicion
Puede cambiar cuanto tiempo se mostrara el ajuste de exposicion
(tiempo de bloqueo AE).

Control tactil de VD

Durante el disparo con Vision en Directo o la grabacion de video,
puede tocar el monitor LCD (el panel sensible al tacto) con los
dedos para mover el punto AF o ampliar la imagen.

[Estandar] es el ajuste normal. [Sensible] proporciona una mejor
respuesta de la pantalla tactil que [Estandar]. Pruebe a utilizar
ambos ajustes y seleccione el que prefiera. Para desactivar las
operaciones de la pantalla tactil, seleccione [Desactivado].

Codigo de tiempo
Puede establecer el codigo de tiempo. Para obtener informacién
detallada, consulte la pagina 326.

@ Independientemente del ajuste de [E@3: Aviso sonoro], no se emitira
ningun aviso sonoro para las operaciones de pantalla tactil. Sin embargo,
cuando se logre el enfoque con AF, el aviso sonoro (de confirmacién de
enfoque) sonara dependiendo del ajuste de [€33: Aviso sonoro].

336



Control silencioso

[EM Ajustes de funciones de menu

Cuando se ajuste [Activar @], puede usar el panel tactil <@ > con
el control rapido para cambiar los ajustes al tiempo que se suprime
el sonido de funcionamiento durante la grabacién de video. Para
obtener informacién detallada, consulte la pagina 325.

Funcion del botén &

Funcion boton &

Pres. lamitad  Medicion + AF
Pres. afondo  Sin funcion

AR E=-

Puede ajustar las funciones que se
realizan al presionar el disparador hasta
la mitad o hasta el fondo durante la
grabacion de video.

Ajuste Presionar hasta la mitad | Presionar hasta el fondo
EAF/— Medicion y AF Sin funcién
=/~ Solo medicién Sin funcion
s Inicia/detiene la grabacion
5 1 ]
Epr /"™ Medicion y AF de video
=)= Solo medicién In|C|a/det|ene’Ia grabacion
de video

Si se ajusta [EaF/"™] o [[€]/"™], ademas de presionar el boton

<> puede iniciar o detener la grabacion de video presionando el
disparador hasta el fondo o utilizando el teleconmutador RS-80N3 o
el control remoto con temporizador TC-80N3 (ambos se venden por

separado, p. 258).

0 Durante la grabacion de video, el ajuste [Funcion boton &] prevalece
sobre cualquier funcién asignada al disparador con [ 2.6: Controles

personalizados].
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Visualizacion HDMI

Visualizacion HOMI Esta funcion permite seleccionar la
: opcion de visualizacion durante la
Sisininfo. grabacion de la salida de video HDMI
con un dispositivo de grabacion externo.
El video se emitira en calidad Full HD
(1920x1080). El ajuste predeterminado
es [CJ].

(= [}

Cuando se ajuste [[]:

+ Cuando se emita video a través de HDMI, el monitor LCD de la
camara estara apagado.

* La informacién de grabacion, los puntos AF, etc., se mostraran
en la salida de video HDMI. Sin embargo, si presiona el botén
<INFO.> mientras observa el monitor externo conectado a un
dispositivo de grabacion externo, puede ver el video de salida sin
la informacion.

« Sin tener una conexion HDMI, aunque presione el botén <INFO.>
mientras observa el monitor LCD de la camara, la salida
continuara mostrando la informacion.

* Para grabar un video sin informacion superpuesta, compruebe
que no se esté mostrando informacion de grabacién o de puntos
AF en el monitor externo, etc. Se recomienda ajustar [Cdsin
info.].

Cuando se ajuste [[Isin info.]:

+ Cuando se emita video a través de HDMI, el monitor LCD de la
camara estara apagado.

+ La salida HDMI incluira solamente la imagen de video (no se
mostrara la informacién de disparo, los puntos AF, etc.).

Cuando se ajuste [[(@+J]:

» Mientras se muestra el video en el monitor LCD, puede mostrar
el video como una salida HDMI.

+ Aunque reproduzca imagenes o muestre un menu, las imagenes
o el menu no se mostraran en el dispositivo de salida HDMI.
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2 Cémo prolongar la salida HDMI

Para continuar la salida HDMI durante mas de 30 min., seleccione [J]
o [(dsin info.] y, a continuacion, ajuste [¥2: Descon. auto] en
[Desactivada] (p. 76).

0 La salida HDMI en calidad 4K no es posible. (Aunque se ajuste [Tamafio
de video] en Iz, el video se emitird en calidad Full HD).
La salida HDMI sin informacién no mostrara la capacidad restante en la
tarjeta, el nivel de la bateria, la advertencia de temperatura interna
(p. 341) ni otras advertencias en la pantalla del dispositivo de salida
HDMI. Ponga especial cuidado cuando ajuste [(dsin info.]. Cuando
ajuste [(W+LJ], podra ver los avisos visualizados en el monitor LCD de
la camara.
Cuando no haya grabacion de video, la alimentacion se desconectara
automaticamente cuando transcurra el tiempo ajustado para [¥2:
Descon. auto]. Si selecciona [(W+[J] y ajusta [¥2: Descon. auto] en
[Desactivadal, la salida HDMI se detendra si no utiliza la camara
durante 30 min. (la grabacién de video se detendra).
Cuando ajuste [[(Jsin info.] y presione los botones <DRIVE*AF> o
<WB>, etc., es posible que la pantalla de ajuste se muestre en la salida
de video HDMI. No se recomienda utilizar los botones durante la
grabacion de video en un dispositivo de grabacién externo.
Segun el entorno de visualizacién, es posible que la luminosidad y el
color del video grabado con la camara parezcan diferentes de los de la
salida de video HDMI grabada mediante un dispositivo de grabacion
externo.

ﬁ] Si presiona el boton <INFO.>, puede cambiar la informacion que se
muestra en la pantalla.
Puede anexar un coédigo de tiempo a la salida de video HDMI (p. 328).
También se emitira sonido a través de la salida HDMI (excepto cuando
se ajuste [Grab. sonido: Desactivadal)).
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¢3
0O AaF & MM o «

wums
Sistema video Para NTSC
Info. Bateria

Limpieza del sensor

Ajustes de comunicacion
Ajustes GPS
| Velocidad (fps) de HOMI

Velocidad (fps) de HDMI

Para la salida HDMI, puede ajustar la frecuencia de fotogramas en
[Auto], [59,94i/50,00i], [59,94p/50,00p], o [23,98p]. Ajuste la
frecuencia de fotogramas que sea compatible con el dispositivo de
grabacion externo disponible en el mercado que vaya a utilizar para
grabar el video mediante salida HDMI.

0 Cuando se ajuste [24,00p] bajo [¥4: Calidad de video] en [Activar],
no se podra ajustar [¥ 3: Velocidad (fps) de HDMI]. La salida de video
sera de 1080/24,00p a través de HDMI.

Con la salida HDMI en Ezk EER/BE, el video 29,97p/25,00p se emitira a
través de HDMI de acuerdo con el ajuste de [Velocidad (fps) de HDMI].
La salida HDMI durante la grabacién de video de alta velocidad de
fotogramas por segundo no emitira el video a 119,9p/100,0p.

@ Las frecuencias de fotogramas seleccionables seran diferentes en
funcion del ajuste de [¥ 3: Sistema video].
Si la imagen no aparece en el dispositivo de salida HDMI, ajuste
correctamente [¥ 3: Sistema video] en [Para NTSC] o [Para PAL]
(segun el sistema de video del dispositivo de salida).
Si la frecuencia de fotogramas ajustada manualmente no es compatible
con el dispositivo de grabacion externo, la frecuencia de fotogramas se
ajustara automaticamente.
Si se utilizan las opciones [59,94i] o [59,94p] de [¥ 3: Velocidad (fps) de
HDMI] con el tamario de grabacion de video de EEH (23,98 fps), se
realizara un proceso de “desentrelazado 2-3”.
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0 Precauciones generales para la grabacion de video

Icono de advertencia de temperatura interna <@ > rojo
Si la temperatura interna de la cdmara aumenta como consecuencia de
la grabacién de video durante un periodo prolongado o bajo una
temperatura ambiente elevada, aparecera un icono <@ > rojo.
El icono <@ > rojo indica que la grabacion de video se detendra pronto
automaticamente. Si ocurre asi, no podra volver a disparar hasta que se
reduzca la temperatura interna de la camara. Apague la alimentacion y
deje que la camara descanse un rato.
Si se graba un video a una temperatura elevada durante un periodo
prolongado de tiempo, el icono <@i> aparecera antes. Cuando no esté
fotografiando, apague siempre la camara.

Grabacion y calidad de imagen
Si el objetivo montado dispone de un estabilizador de imagen y ajusta el
conmutador del estabilizador de imagen (IS) en <ON>, el estabilizador
de imagen funcionara en todo momento, aunque no presione el
disparador hasta la mitad. El estabilizador de imagen consume energia
de la bateria, y puede acortar el tiempo total de grabacion de video en
funcion de las condiciones de disparo. Si se utiliza un tripode o el
estabilizador de imagen no es necesario, es recomendable ajustar el
conmutador IS en <OFF>.
Con el disparo con exposicion automatica o AE con prioridad a la
velocidad de obturacién, si la luminosidad cambia durante la grabacion
de video, es posible que el video se congele momentaneamente. En tal
caso, haga la grabacién de video con AE con prioridad a la abertura o
exposicién manual.
Si hay en la imagen una fuente de luz muy brillante, el area brillante
puede aparecer negra en el monitor LCD. El video se grabara casi
exactamente como aparece en el monitor LCD.
Con poca luz, es posible que aparezca ruido o colores irregulares en la
imagen. El video se grabara casi exactamente como aparece en el
monitor LCD.
Si reproduce un video con otros dispositivos, es posible que la calidad
de la imagen o del sonido se deteriore o que la reproduccién no sea
posible (aunque los dispositivos sean compatibles con el formato MOV/
MP4).
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0 Precauciones generales para la grabacion de video
Grabacion y calidad de imagen

Si utiliza una tarjeta cuya velocidad de escritura sea
baja, es posible que aparezca un indicador de cinco
niveles a la derecha de la pantalla durante la
grabacién de video. Indica cuantos datos faltan por
escribir en la tarjeta (la capacidad restante de la
memoria bufer interna). Cuanto mas lenta sea la
tarjeta, mas rapidamente subira el indicador. Si el
indicador se llena, la grabacion de video se detendra
automaticamente.

Si la tarjeta tiene una velocidad de escritura rapida, el indicador no
aparecera o el nivel (si se muestra) apenas subira. En primer lugar,
grabe algunos videos de prueba para ver si la tarjeta puede escribir
suficientemente rapido.

Si el indicador indica que la tarjeta esta llena y la grabacién de video se
detiene automaticamente, es posible que el sonido cercano al final del
video no se grabe correctamente.

Si la velocidad de escritura de la tarjeta es lenta (debido a la
fragmentacion) y aparece el indicador, es posible que la velocidad de
escritura aumente si formatea la tarjeta.

Indicador

0 Restricciones sobre los videos en formato MP4
Tenga en cuenta que, en general, a los videos en formato MP4 se les
aplican las siguientes restricciones.
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No se grabara sonido para los dos ultimos fotogramas,
aproximadamente.

Cuando reproduzca videos en Windows, es posible que las imagenes de
video y el sonido pierdan ligeramente la sincronizacion.



Reproduccion de imagenes

En este capitulo se explica como reproducir y borrar las
imagenes (fotos y videos), como verlas en una pantalla
de TV, y ofras funciones relacionadas con la
reproduccion.

Imagenes captadas y guardadas con otro dispositivo
Es posible que la cdmara no pueda mostrar correctamente las
imagenes captadas con una camara distinta, editadas con un
ordenador o cuyo nombre de archivo se haya cambiado.
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[>] Reproduccion de imagenes

Visualizacion de una unica imagen

Reproduzca la imagen.
Presione el boton <[>]>.
Aparecera la ultima imagen captada
o reproducida.

Seleccione una imagen.

Para reproducir imagenes a partir de
la ltima captada, gire el dial <{)>en
sentido antihorario. Para reproducir
imagenes desde la primera captada,
gire el dial en el sentido horario.
Cada vez que presione el boton <INFO.>,
la visualizacién de informacién cambiara.

Visualizacion de
informacion basica

ﬁl Si se ajusta [.7: Aiadir informaci6n recorte] en una opcion diferente de
[Off (formato 3:2)] (p. 439), las fotos captadas mostraran lineas que
indican el area de imagen cuando se reproduzcan.
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[>] Reproduccion de imagenes

Salga de la reproduccion de imagenes.

Presione el boton <[>]> para salir de
la reproduccién de imagenes y volver
al estado listo para fotografiar.

Visualizacion de informacién sobre el disparo

Mientras se muestre la pantalla de informacion de disparo (p. 344),
puede inclinar <> hacia arriba o hacia abajo para cambiar la
informacioén de disparo que se muestra en la parte inferior de la
pantalla, de la manera siguiente. Para obtener informacion detallada,

consulte las paginas 347-349.

Informacioén detallada

Tt

Informacion GPS Informacion del objetivo/de histograma

Informacién de correccion de las aberraciones del objetivo2  Informacién de balance de blancos
Informacidn de correccion de las aberraciones del objetivo1  Informacion de estilo de imagen 1

Informacion de espacio de color/reduccion de ruido  Informacién de estilo de imagen 2

1 1

I3 Mostrar reticula

En la visualizacion de una Unica imagen,
puede superponer la reticula a laimagen

reproducida.
BRI, ) Off Con [[>]3: Reticula repr.], puede
S seleccionar [3x3 =H-], [6x4 ##] o
3x3+diag SR [3x3+diag 3=].

Esta funcioén es util para examinar la
inclinacién horizontal o vertical de la
imagen, asi como la composicion.

ﬁl La reticula no se muestra durante la reproduccion de video.
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INFO.: Visualizacion de informacion sobre el disparo

Ejemplo de informacion para fotos
Visualizacion de informacién basica
Nota de voz Clasificacion
Proteger imagenes

Nivel de la bateria Numero de tarjeta

Ndmero de
reproduccion/
Total de imagenes

Numero de carpeta -
Numero de archivo

grabadas
Velocidad de Calidad de grabacion
obturacién de imagenes/
Imagenes editadas/
Abertura Recorte/Captura de
fotograma

Cantidad de compensacion

. Prioridad de tonos altas luces
de la exposicion

Sensibilidad 1ISO

0 Si la imagen se tom6 con otra camara, es posible que determinada
informacién de disparo no se muestre.
Quiza no sea posible reproducir en otras camaras imagenes tomadas
con esta camara.
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INFO.: Visualizacion de informacion sobre el disparo

Visualizacién de informacion sobre el disparo
Informacion detallada
Cantidad de compensacion de la exposicion

Abertura . -
Histograma (Luminosidad/RGB)

26/33

Fecha y hora de disparo

Velocidad de
obturacién

Sensibilidad ISO

Modo de disparo/ Barra de desplazamiento

Exposiciones Prioridad de tonos altas luces
multiples/
Captura de Modo de medicién
fotograma Tamaiio del archivo
E;I:;‘;: de Cantidad de compensacion de
la exposicién con flash
Luminosidad Calidad de grabacion de imagen/
Automatica Iméagenes editadas/Recorte/Captura

de fotograma

Microajuste de AE Estilo de imagen/Ajustes

Micro ajuste AF

Correccion del balance . :
de blancos/Cantidad de Microajuste de FE
correccion

*

Cuando dispare con la calidad de imagen RAW+JPEG, se mostrara el tamafio
de archivo de la imagen RAW.

Las imagenes que tengan anexada informacion de recorte (p. 439) tendran
lineas que indican el area de imagen.

Para las imagenes tomadas con flash sin compensacién de la exposicién con
flash, se mostrara <63>.

Las fotos de exposicion multiple se indican con <[mh>.

Las imagenes RAW procesadas, las imagenes que hayan cambiado de tamafio,
las imagenes recortadas y las imagenes de captura de fotograma se indican
con <[Z>.

Para las imagenes que se recorten y, a continuacion, se guarden, se mostrara <1.>.
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INFO.: Visualizacion de informacion sobre el disparo

Informacion del objetivo/de histograma

[EIEE [11100-0032

Visualizacion de

histograma (luminosidad)
Nombre del objetivo

Visualizacion de

Longitud focal histograma (RGB)

Balance de blancos

Temp. de color

35200

W8 Correccion WB  A2,G1

Informacion de estilo de imagen 1 Informacion de estilo de imagen 2

w W

]

P

QContraste
GFuerza SHSaturacion
@iRadio ©Tono de color
GUmbral T a.

= e

-
SR -

0 Las imagenes de captura de fotograma de videos 4K guardadas como fotos
(p. 374) no mostraran determinadas pantallas de informacion de disparo.
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INFO.: Visualizacion de informacion sobre el disparo

Informacion de espacio de

color/reduccion de ruido
26/33 [6IE3 [1100-0032

Espacio color
Red. ruido en largas expo.
Reducc. ruido alta sens. 1SO

Informacion de correccion de Informacion de correccion de

las aberraciones del objetivo 1 las aberraciones del objetivo 2
[11100-0032 6/ 0C39E3 [11100-0032
{1

6 13:30:00

Corr. ilum. perif.
Correccién distorsion Corr. aberr. crom.
Correccion de difraccion

Informacion GPS

Latitud
) 35°3400.0"
Longitud £ 139°40'49.9
L, 21m
ECERCUE 1 01/23/2016 18:30:00

UTC (Hora universal coordinada)

I:Eﬁ] Si no se grabo informacién GPS en la imagen, no se mostrara la pantalla de
informacion GPS.
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INFO.: Visualizacion de informacion sobre el disparo

Ejemplo de pantalla de informacién de video

EdE= [E1100-0032
01/23/2016 13:30:00

Reproduccion de video
Abertura

Velocidad de obturacion

Modo de grabacién de Sensibilidad ISO

video/Video de alta
velocidad fotogramas
por segundo FHp EEE (AL 00112" 70.348 .

Formato de grabacion de video Tamafio del archivo

Tiempo de grabacién/
Cadigo de tiempo
Frecuencia de fotogramas Método de grabacion de video/
Tasa de compresion

Tamario de grabacion de video

<'®/y™>: La velocidad de obturacion, la abertura y la sensibilidad ISO no se
muestran.

<alv /%> La abertura y la sensibilidad 1SO no se muestran.

<= /1%, >: La velocidad de obturacion y la sensibilidad ISO no se muestran.

<aM/y%, > + 1SO Auto: La sensibilidad ISO no se muestra.

|§| Durante la reproduccion de video, se mostrara “*, *” para [Radio] y
[Umbral] de [Nitidez] de [Estilo imagen].

Aviso de altas luces

Cuando [[*]3: Aviso altas luces] se ajuste en [Activado], las altas
luces sobreexpuestas recortadas parpadearan. Para obtener una
gradacion mas detallada en las zonas sobreexpuestas,
intermitentes, ajuste la compensacion de la exposicion en un valor
negativo y vuelva a disparar.
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INFO.: Visualizacién de informacion sobre el disparo

Representacion del punto AF

Cuando [[*]3: Repr. punto AF] se ajusta en [Activada], el punto AF
que obtuvo el enfoque se muestra en rojo. Si se ajusta la seleccion
automatica del punto AF, es posible que se muestren varios puntos AF.

Histograma

El histograma de brillo muestra la distribucion de niveles de exposicion y la
luminosidad general. El histograma RGB sirve para comprobar la gradacién y
la saturacion de color. Puede cambiar la pantalla con [[>]3: Histograma].

Pantalla [Luminosidad] Histogramas de ejemplo
Este histograma es un grafico que muestra la
distribucion del nivel de brillo de la imagen. El eje
horizontal indica el nivel de brillo (més oscuro a la
izquierda y mas claro a la derecha), mientras que el Imagen oscura
eje vertical indica el niumero de pixeles de cada nivel
de brillo. Cuantos mas pixeles haya a la izquierda,
mas oscura sera la imagen. Cuantos mas pixeles
haya a la derecha, mas luminosa sera la imagen. Si
hay demasiados pixeles a la izquierda, los detalles de
las zonas de sombra se perderan. Si hay demasiados
pixeles a la derecha, los detalles de las zonas con
mas luz se perderan. Se reproducira la gradacion
intermedia. Consultando la imagen y su histograma de luminosidad, podra
ver la inclinacion del nivel de exposicion y la gradacién general.

Pantalla [RGB]

Este histograma es un gréafico que muestra la distribucion del nivel de brillo de
cada color primario en la imagen (RGB o rojo, verde y azul). El eje horizontal
indica el nivel de brillo del color (més oscuro a la izquierda y mas claro a la
derecha), mientras que el eje vertical indica el nimero de pixeles de cada nivel
de brillo del color. Cuantos mas pixeles haya a la izquierda, mas oscuro y
menos prominente sera el color. Cuantos mas pixeles haya hacia la derecha,
mas luminoso y denso sera el color. Si hay demasiados pixeles a la izquierda,
faltara informacién del color correspondiente. Si hay demasiados pixeles a la
derecha, el color estara demasiado saturado y sin gradacion. Si comprueba el
histograma RGB de la imagen, podra ver las condiciones de saturacion y
gradacién del color, asi como la inclinacién del balance de blancos.

d

Luminosidad normal

Imagen luminosa
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[>] Busqueda rapida de imagenes
== Visualizacion de varias imagenes en una pantalla
(Visualizacion de indice)

Busque imagenes rapidamente con la visualizacion de indice, que
muestra 4, 9, 36 o 100 imagenes en una pantalla.

Presione el botén <Q >.

Durante la reproduccion de imagenes
o cuando la camara esté lista para
disparar, presione el boton <Q >.

Se mostrara [7%: Q] en la esquina
inferior derecha de la pantalla.

Cambie a la visualizacion de indice.

Gire el dial <¢%:> en sentido antihorario.
Aparecera la visualizacién de indice de
4 imagenes. La imagen seleccionada
se resalta con un marco naranja.

Si continda girando el dial <£=:> en
sentido antihorario, la visualizacion
cambiara de 9 imagenes a 36
imagenes y a 100 imagenes. Si gira
el dial en sentido horario, pasara
ciclicamente por la visualizacion de
100, 36, 9, 4 y una unica imagen.

Canon

90

Seleccione una imagen.
Utilice < 32> o el dial <€) > para mover el
marco naranja y seleccionar la imagen.
Presione el boton <Q > para apagar
el icono [ Q ]y, a continuacion,
gire el dial <#=:>; se mostraran las
imagenes de la pantalla siguiente o
anterior.

Presione <> en la visualizacién de indice para mostrar la imagen

seleccionada en la visualizacion de una Unica imagen.
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[>] Busqueda rapida de imagenes

Salto entre imagenes (Reproduccion con salto)

En la visualizacion de una Unica imagen, puede girar el dial <#=:> para
saltar entre imagenes adelante o atras, segun el método de salto
ajustado.

O AF P ¢ o Seleccione [Salto imag. con £=:].
Procesado de imagen RAW ' Bajo la ficha [[*]2], seleccione [Salto
Recortap imag. con™:]y, a continuacion,
Cambiar tamano -

Clasificacion presione < @ >,

Presentacion de diapositivas

Transferencia de imagen

Salto imég. conm 53

Salto imég. cones Seleccione el método de salto.
Saltar 10 imagenes Seleccione el método de salto y, a

continuacion, presione <>,

TR CRCRC R

: Mostrar imagenes una a una
: Saltar 10 imagenes

: Saltar 100 imagenes

a0

3
S

: Mostrar por fecha
: Mostrar por carpeta
: Mostrar solo videos
: Mostrar solo fotos

NN NN

: Mostrar sélo imagenes
protegidas

»

: Mostrar por clasificacion de
imagen (p. 361)

Gire el dial <£%%> para
seleccionar.
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[>] Busqueda rapida de imagenes

Examine saltando.
Presione el botéon <[> para
reproducir imagenes.
En la visualizacion de una Unica
imagen, gire el dial <%>.
Puede examinar segun el método

Método de salto que se haya ajustado.

Posicion de reproduccion

354

Para buscar imagenes por la fecha de toma, seleccione [Fecha].

Para buscar imagenes por carpeta, seleccione [Carpeta].

Si la tarjeta contiene tanto videos como fotos, seleccione [Videos] o
[Fotos] para mostrar solamente unos u otras.

Si se ajusta el método de salto en [Proteger] o [Clasificacion] pero no
hay ninguna imagen protegida o con clasificacién, no podra usar el dial
<&%> para examinar las imagenes.



Q Ampliacion de imagenes

Puede ampliar una imagen captada de 1,5x a 10x, aproximadamente,
en el monitor LCD.

Amplie la imagen.
La imagen se puede ampliar de la
manera siguiente: 1. Durante la
reproduccion de imagenes
(visualizaciéon de una Unica imagen),
2. Durante la revision de imagenes
después de la captura de imagenes y
3. Desde el estado lista para disparar.
Presione el botén <Q >.

-1 W _ \?. Aparecera la vista ampliada. El area
>3 o ampliada y [~ Q] se mostraran en la
‘R i~ esquina inferior derecha de la pantalla.

La ampliacién de la imagen aumenta
a medida que se gira el dial <<% >en
sentido horario. Puede ampliar la
imagen hasta aprox. 10x.

La ampliacién de la imagen se reduce a
medida que se gira el dial <=>en
sentido antihorario. Solo en los casos 1y
3, al continuar girando el dial se mostrara
la visualizacién de indice (p. 352).

Posicién del area ampliada

Desplacese por la imagen.
Use << > para desplazarse por la
imagen ampliada.
Presione el botdn <Q > o el boton

<[*]> para salir de la vista ampliada.

RS

ﬁl Solamente en el caso de 1y 3, puede girar el dial <> para ver otra
imagen manteniendo la vista ampliada.
Los videos no se pueden ampliar.
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Q Ampliacion de imagenes

[IE Ajuste de la relacion de ampliacion y la posicion iniciales

O AF B ¢ Bajo la ficha [[*]3], cuando seleccione

Aviso altas luces Desactivado [Ampliac. (aprx.)]’ puede ajUStar Ia
Repr. punto AF Desactivada relaciéon de ampliacion y la posicion
Reticule repr. off iniciales para la vista ampliada.

Histograma Luminosidad
Contador rep. Tiempo grab.
Ampliac. (aprx.) 2X

Control HDMI Desactivado

Ampliac. (aprx.)

1x (sin ampliacién)
) centro)

4x (ampliar desde el centra)

8x (ampliar desde el centro)

10x (ampliar desde el centro)
Tamano real (desde pnt. selec.)
Como ultima ampl. (desde cent.)

1x (sin ampliacion)
La imagen no se ampliara. La vista ampliada se iniciara con la
visualizacion de una Unica imagen.

2x, 4x, 8x, 10x (ampliar desde el centro)
La vista ampliada se iniciara en el centro de la imagen con la
ampliacion seleccionada.

Tamaiio real (desde el punto seleccionado)

Los pixeles de la imagen grabada se mostraran, aproximadamente,
al 110%. La vista ampliada se iniciara en el punto AF que logre el
enfoque. Si la foto se tomd con enfoque manual, la vista ampliada
se iniciara en el centro de la imagen.

Como ultima ampliacion (desde el centro)

La ampliacién sera la misma que la Ultima vez que salié de la vista
ampliada con los botones <[®]> 0 <Q >. La vista ampliada se inicia
en el centro de la imagen.

@ Para las imagenes tomadas con [ L' +Seguim.] o [FlexiZone - Single]
(p. 284) o con [Correccion distorsion] ajustada en [Activada] (p. 195), la
vista ampliada se iniciara en el centro de la imagen aunque se haya
ajustado [Tamano real (desde pnt. selec.)].
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Rotacion de imagenes

Puede girar la imagen visualizada a la orientacién deseada.

a A 5 £ Seleccione [Girar imagen].
Proteger imagenes Bajo la ficha [[*]1], seleccione [Girar

Girar imagen imagen] y, a continuacion, presione
Borrar iméag.
<@>.

Orden impresion

Copia de imagen

Seleccione laimagen que va a
girar.
Gire el dial <€)> para seleccionar la
imagen a girar.
También puede seleccionar una
imagen en la visualizacién de indice
(p. 352).

Gire la imagen.
Cada vez que presione <G>, la
imagen girara en sentido horario de
la manera siguiente:
90° — 270° — 0°.
Para girar otra imagen, repita los
pasos 2y 3.

EEET  [EDS

ﬁl Si ajusta [¥1: Autorrotacion] en [OnE O] (p. 390) antes de tomar
fotografias en vertical, no sera necesario que gire la imagen como antes
se ha descrito.
Si la imagen girada no se muestra en la orientacion girada durante la
reproduccion de imagen, ajuste [¥1: Autorrotacién] en [On O ].
No es posible girar un video.

357



o= Proteccidon de imagenes

Puede proteger las imagenes para evitar el borrado accidental de
imagenes importantes.

Proteccion de una tinica imagen con el botén <om/®&>,

Seleccione la imagen que va a
proteger.
Presione el botéon <[> para
reproducir imagenes y, a
continuacion, gire el dial <¢)> para
seleccionar la imagen.

Icono de proteccion de imagen Proteja la imagen_

Cuando presione el boton <o=/&>
la imagen quedara protegida y
aparecera el icono <[e]> en la parte
superior de la pantalla.

Para cancelar la proteccion de la
imagen, vuelva a presionar el botén
<o=/®>. Elicono <[e-]> desaparecera.
Para proteger otra imagen, repita los
pasos 1y 2.

1125 F5.6
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o Proteccion de imagenes

I3 Proteccion de una unica imagen con el menu

Proteger imagenes
Girar imagen
Borrar iméag.
Orden impresion
Copia de imagen

onProteger imagenes

Seleccionar imagenes

Todas las imagenes en carpeta
Desproteger todas imag. carpeta
Todas las imdgenes en tarjeta
Desproteger todas imag. tarjeta

[MENU s}

Icono de proteccion de imagen

b ~s—

Seleccione [Proteger imagenes].
Bajo la ficha [[>]1], seleccione
[Proteger imagenes] y, a
continuacion, presione <>,

Seleccione [Seleccionar
imagenes].
Se mostrara una imagen.

Seleccione laimagen que va a
proteger.
Gire el dial <€)> para seleccionar la
imagen que desea proteger.
También puede seleccionar una
imagen en la visualizacién de indice
(p. 352).

Proteja la imagen.
Presione <> para proteger la
imagen seleccionada. Aparecera el
icono <[e-]> en la parte superior de la
pantalla.
Para cancelar la proteccién de la
imagen, presione de nuevo <6 >. El
icono <[e-]> desaparecera.
Para proteger otra imagen, repita los
pasos 3y 4.

359



o Proteccion de imagenes

Proteccion de todas las imagenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede proteger todas las imagenes de una carpeta o de una tarjeta a la
vez.

onProteger imagenes Cuando seleccione [Todas las
Seleccionar imégenes imagenes en carpeta] o [Todas las
podasiasins jSrcs en carper imagenes en tarjeta] bajo [[>]1:

Desproteger todas imag. carpeta

Todas las imagenes en tarjeta Proteger imégenes], se prOtegerén
Desproteger todas imag. tarjeta todas las imagenes de la carpeta o de la
tarjeta.

Para cancelar la proteccion de
imagenes, seleccione [Desproteger
todas imag. carpeta] o [Desproteger
todas imag. tarjeta).

[MENU s}

0 Si formatea la tarjeta (p. 74), las imagenes protegidas también se
borraran.

@ También se pueden proteger los videos.
Una vez protegida una imagen, no podra eliminarla con la funcién de
borrado de la camara. Para borrar una imagen protegida, primero tendra
que cancelar la proteccion.
Si borra todas las imagenes (p. 388), solo se conservaran las que estén
protegidas. Esta opcién es util si desea borrar de una vez todas las
imagenes que no necesita.
Cuando se seleccione [Todas las imagenes en tarjeta] o [Desproteger
todas imag. tarjeta], se protegeran o se desprotegeran las imagenes de
la tarjeta seleccionada para [Grab/Reprod.] o [Reproducir] bajo [¥1:
Func. grabar+sel. tarj./carp.].
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Ajuste de clasificaciones

Puede clasificar imagenes (fotos y videos) con una de entre cinco marcas de
clasificacion: [+1/[4/L~1/[::/[<]. Esta funcion se denomina clasificacion.

I3 Ajuste las clasificaciones con el menu

Seleccione [Clasificacion].

Frckesado/de Tagen RAW - Bajo la ficha [[2]2], seleccione

HECONto TR [Clasificacién] y, a continuacion,
Cambiar tamario

Clasificacién pfeSlOﬂe < @ >,
Presentacion de diapositivas

Transferencia de imagen

Salto imdg. con~ 75

Seleccione la imagen que va a clasificar.

Gire el dial <¢)> para seleccionar
una imagen o un video que va a
clasificar.

Si presiona el botdén <Q >y gira el dial
<#%> en sentido antihorario, puede
seleccionar una imagen en una
visualizacién de tres imagenes. Para
volver a la visualizacion de una unica
imagen, gire el dial en sentido horario.

Ajuste la clasificacion.

Presione <()>y aparecera un marco
de resalte azul como se muestra en
la captura de pantalla.

Gire el dial <€)> para seleccionar
una clasificacion y, a continuacion,
presione <>,

Cuando ajuste una marca de
clasificacion en la imagen, se contara el
numero total de imagenes mostradas
junto a la marca de clasificacion.

Para clasificar otra imagen, repita los
pasos 2y 3.

I:Eil Se puede mostrar un total de hasta 999 imagenes de una clasificacién dada.
Si hay mas de 999 imagenes con una clasificacion dada, se mostrara [###].

361



Ajuste de clasificaciones

Clasificacion con el botén <o=/&>

Bajo [ 8.6: o=/® funcion del botdn)], si ajusta [Clasif. (-~ y ¥ desact.)]
(p. 438), puede presionar el boton <o=/®&> para clasificar imagenes/videos
durante la reproduccion.

Ajuste la funcion del boton <om/g>,

Proteger(mant.;grab. notas)  ow/® Bajo la ficha [‘.,6], ajuste el

Grabinotes(smidesact) ¢ [o=/® funcién del boton] en [Clasif.
a :grb.nota) >/

* (o~ y & desact.)].

-/ funcién del boton

Seleccione la imagen que va a
I Ayuda  EEBParam. detalle clasificar_

Presione el botén <[*]> para
reproducir imagenes y, a
continuacion, gire el dial <¢)> para
seleccionar la imagen que va a
clasificar.

Ajuste la clasificacion.
Cada vez que presione el botén
<o=/®>, |la marca de clasificacion
cambiara: [+1/[(/L51/3/ 61/
Ninguna.
Para clasificar otra imagen, repita los
pasos 2y 3.

ﬁl Aprovechar las clasificaciones
Con [[®]2: Salto imag. con:7%:], puede mostrar solo las imagenes con
una clasificacion especifica.
Con [[®]2: Presentacién de diapositivas], puede reproducir solo las
imagenes con una clasificacion especifica.
Segun el SO del ordenador, puede ver la clasificacion de cada archivo
como parte de la visualizacién de informacién del archivo o en el visor de
imagenes que se proporciona (solo imagenes JPEG).
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& Grabacion y reproduccion de notas de voz

Puede anexar (grabar) una nota de voz a una imagen captada. La nota de voz se
guardara como un archivo de sonido WAV con el mismo nimero de archivo que
la imagen. La nota de voz puede reproducirse por la camara o el ordenador.

Grabacion de una nota de voz

Seleccione la imagen a la que

desee agregar una nota de voz.
Presione el boton <[>1> para reproducir
imagenes y, a continuacién, gire el dial
<€)> para seleccionar la imagen a la
que desee anexar una nota de voz.

Grabe una nota de voz.
Mantenga presionado el boton <o—/&>
durante 2 seg., aproximadamente.
Cuando aparezca [Grabando
notas...], mantenga presionado el
botén y hable en el micréfono para
notas de voz. El tiempo maximo de
grabacion para una nota de voz es
de, aproximadamente, 30 seg.

@ mmm Para finalizar la nota de voz, suelte el botdn.

® - e El icono [[)]] se mostrara en la parte

4 bl superior de la pantalla.

0 No puede adjuntar una nota de voz a una imagen protegida.
No puede adjuntar una nota de voz a un video.
Las notas de voz no se pueden grabar con un micréfono externo,
disponible en el mercado.

El Con [8.7: Calidad de audio de notas], puede cambiar la calidad del
tono de la nota de voz.
Para grabar una nota de voz de mas de 30 seg., repita el paso 2.
Durante la revisién de imagenes inmediatamente después de disparar,
también puede grabar una nota de voz, siguiendo el paso 2. No obstante, de
esta manera solamente se puede grabar una nota de voz por cada imagen.
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& Grabacion y reproduccion de notas de voz

Reproduccion de una nota de voz

Si se ajusta [.6: o=/® funcién del botén] en [Rep.notas (mant.: grb.
nota)] (p. 438), se puede reproducir la nota de voz anexada a la imagen.

on/® funcion del boton Ajuste la funcion del botén <o=m/®>,

Proteger(mant.:grab. notas) ) Bajo la ficha [‘?6], ajuste [o—-/@
Grab.notas(en desact.)

doiHicES funcion del boton] en [Rep.notas
(mant.: grb. nota)].

Seleccione la imagen cuya nota

de voz desea reproducir.
Presione el boton <[> para
reproducir imagenes y, a
continuacion, gire el dial <¢)> para
seleccionar una imagen que muestre
el icono [[J]] en la parte superior de
la pantalla.

18/18 &5

Reproduzca una nota de voz.
Presione el botéon <o /&> para
reproducir la nota de voz.

Gire el dial <s%> para ajustar el
volumen del sonido.

Para detener la reproduccion,
presione el botén <o /&>,

1/125 F5.6

ﬁl Si la imagen tiene adjuntas varias notas de voz, se reproduciran
consecutivamente.
No puede borrar con la cdmara solamente la nota de voz adjunta a una imagen.
Si se borra la imagen (p. 386), las notas de voz anexadas a la imagen
también se borraran.
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(@] Control rapido para la reproduccion

Durante la reproduccion, puede presionar el botdn <(Q)> para ajustar lo
siguiente: [o~: Proteger imagenes], [@: Girar imagen], [ :
Clasificacion], [}%!: Procesado de imagen RAW (solo imagenes
[@)], [E4: Cambiar tamafio (solo imagenes JPEG)], [%4: Aviso de
altas luces], [ -: Recortar (solo imagenes JPEG)], [ : Represent. del
punto AF], y [: Salto imagenes con ~:].

Para videos, solamente se pueden ajustar las funciones que se
muestran arriba en negrita.

Presione el botén <[Q]>.
Durante la reproduccion de
imagenes, presione el boton <[@]>.
Apareceran las opciones de control
Proteger imagenes répldo

Desactiv. Activar

Seleccione un elemento y ajustelo.
Incline <> arriba o abajo para

. seleccionar una funcion.
- Procesado de imagen RAW ™ 15 . .. .
- ! B metes T cispano El ajuste de la funcion gelec;aonada
B se muestra en la parte inferior.
Gire el dial <€> para ajustar la
funcién.

Para el procesado de imagen RAW,
cambiar tamafio y recortar, presione
<@> vy ajuste la funcion. Para ver
informacion detallada, consulte la
pagina 392 para el procesado de
imagen RAW, la pagina 397 para
cambiar tamafio y la pagina 399 para
recortar.

Para cancelar, presione el boton
<MENU>.

Salga del ajuste.

Presione el botdn <(Q)> para salir de
control rapido.
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(@ Control rapido para la reproduccién

0 Para girar una imagen, ajuste [¥1: Autorrotacién] en [On@ C1]. Si[¥1:
Autorrotacién] se ajuste en [On K] u [Off], el ajuste de [[@ Girar imagen]
se registrara en la imagen, pero la camara no girara la imagen para la
visualizacion.

ﬁl Si presiona el boton <[@)> durante la visualizacion de indice, cambiara a
la visualizacion de una Unica imagen y aparecera la pantalla de control
rapido. Presione el boton <[Q)> otra vez para volver a la visualizacion de
indice.

Para las imagenes tomadas con otra camara, es posible que las
opciones que pueda seleccionar estén restringidas.
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'® Visualizacién de videos

Puede reproducir videos de las tres maneras siguientes:

Reproduccion en un televisor (p. 379)

Si conecta la camara a un televisor con
un cable HDMI HTC-100 (se vende por
separado), podra reproducir las fotos y
los videos de la camara en el televisor.

0 Aunqgue se conecte la camara a un televisor con un cable HDMI y se
reproduzca un video 4K, se reproducira en calidad Full HD. (No es
posible la reproduccion en calidad 4K).

Dado que los grabadores de disco duro no tienen puerto HDMI IN, la
camara no se puede conectar a un grabador de disco duro con un cable
HDMI.

Aunque se conecte la camara a un grabador de disco duro con un cable
USB, los videos y las fotos no podran reproducirse ni guardarse.

Reproduccion en el monitor LCD de la camara (p. 369)

Puede reproducir videos en el monitor
LCD de la camara.

También es posible recortar las primeras
y ultimas escenas del video, capturar
fotos del video 4Ky reproducir las fotos
y los videos de la tarjeta como
diapositivas en una presentacion
automatica.

0 Un video editado con un ordenador no puede reescribirse en la tarjeta ni
reproducirse con la camara.
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'® Visualizacion de videos

Reproduccion y edicion con un ordenador

Los archivos de video grabados en la
tarjeta pueden transferirse a un
ordenador y reproducirse o editarse con
software preinstalado o de propésito
general compatible con el formato de
grabacion del video.

El Para reproducir o editar un video con software comercial, utilice software
compatible con videos en formato MOV y en formato MP4. Para ver
informacién detallada sobre el software comercial, péngase en contacto
con el fabricante del software.

Los videos en formato MOV también se pueden reproducir con EOS
MOVIE Utility (software EOS, p. 553).
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'™ Reproduccion de videos

Reproduzca la imagen.

Presione el boton <[*]> para
reproducir imagenes.

Seleccione un video.

Gire el dial <¢)> para seleccionar el
video que se va a reproducir.

En la visualizacion de una Unica imagen,
el icono <8 "> que se muestra
arriba a la izquierda indica un video.

En la visualizacion de indice, las
perforaciones del borde izquierdo de las
miniaturas indican videos. Dado que los
videos no se pueden reproducir
desde la visualizacion de indice,
presione <> para cambiar a la
visualizacion de una unica imagen.

En la visualizacién de una unica
imagen, presione <(e)>.
Aparecera en la parte inferior de la pantalla
el panel de reproduccién de video.

Reproduzca el video.

Gire el dial <€) > para seleccionar [P>]
(Reproducir) y, a continuacion, presione <Ge)>.
Se iniciara la reproduccién de video.
Puede detener la reproduccién de
video presionando <@)>. Presidnelo
de nuevo para reanudar la
reproduccion.

Puede ajustar el volumen del sonido
durante la reproduccion de video
girando el dial <s%%>.

Para obtener informacién detallada sobre el procedimiento de
reproduccion, consulte la pagina siguiente.

0 Antes de escuchar un video a través de los auriculares, baje el volumen
para evitar dafiarse los oidos.
Es posible que la camara no pueda reproducir videos grabados con otra camara.
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'® Reproduccion de videos

Panel de reproducciol

n de video

Operacion

Descripcion de la reproduccion

» Reproducir

Al presionar <) > se alterna entre la reproduccion y la
parada.

J» Camara lenta

Ajuste la velocidad de camara lenta girando el dial
<¢}>. La velocidad de camara lenta se indica en la
parte superior derecha de la pantalla.

K¢ Primer fotograma

Muestra el primer fotograma del video.

4l Fotograma anterior

Cada vez que presione <) >, se mostrara el
fotograma anterior. Si mantiene presionado <>,
rebobinara el video.

11> Fotograma
siguiente

Cada vez que presione <>, el video se reproducira
fotograma a fotograma. Si mantiene presionado <6&)>,
el video avanzara rapidamente.

M Ultimo fotograma

Muestra el ultimo fotograma del video.

< Editar

Muestra la pantalla de edicién (p. 372).

¥ Captura de

Se puede seleccionar cuando se reproduce un video
4K. Puede capturar el fotograma que se muestra en la

fot

otograma pantalla y guardarlo como una foto JPEG (p. 374).
— Posicion de reproduccion

- Tiempo de reproduccién (minutos:segundos con
mm’ ss

[Contador rep.: Tiempo grab.] ajustado)

hh:mm:ss.ff (DF)
hh:mm:ss:ff (NDF)

Cadigo de tiempo (horas:minutos:segundos:fotogramas
con [Contador rep.: Cédigo tiempo] ajustado)

aill Volumen

Gire el dial <s™%> para ajustar el volumen del altavoz
incorporado (p. 369) o los auriculares.

[MENU o]

Presione el boton <MENU> para volver a la
visualizacion de una unica imagen.
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'® Reproduccion de videos

Reproduccion de videos de alta velocidad de fotogramas por segundo

Los videos Full HD grabados a una alta velocidad de fotogramas por
segundo (119,9 fps o0 100,0 fps) se reproduciran a camara lenta a 1/4
de velocidad (29,97 fps o 25,00 fps). No se reproducira ningun sonido
porque al grabar videos a alta velocidad de fotogramas por segundo no
se graba ningun sonido. Tenga en cuenta que cada segundo de tiempo
de reproduccion y la cuenta ascendente del cédigo de tiempo equivalen
a 1/4 seg. en tiempo real.

0 Si conecta la camara a un televisor para reproducir un video (p. 379),
ajuste el volumen del sonido con el televisor. (Girar el dial <> no
cambiara el volumen del sonido). Si el audio se acopla, aleje la camara
del televisor o baje el volumen del mismo.

Si desmonta o monta el objetivo, la velocidad de escritura de la tarjeta es
lenta o el archivo de video contiene fotogramas dafiados durante la
reproduccioén de video, la reproduccién del video se detendra.

ﬁ] Con una bateria LP-E19 completamente cargada, el tiempo de
reproduccién continua a temperatura ambiente (23°C/73°F) sera de
aproximadamente 4 h. 30 min. (cuando se ha ajustado fHp EER /MER/
g/ [1PB]).

Si conecta unos auriculares (disponibles en el mercado) equipados con
una clavija mini estéreo de 3,5 mm de diametro al terminal de
auriculares de la camara (p. 28), podra escuchar el sonido del video
(p. 324).
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< Edicion de las primeras y tltimas escenas de un video

Puede cortar la primera y la ultima escena de un video en incrementos
de aproximadamente 1 segundo.

En la pantalla de reproduccion de
video, seleccione [5<].
Se mostrara el panel de edicion de
video en la parte inferior de la
pantalla.

Especifique la parte que se va a
cortar.

Seleccione [¥H] (Cortar el principio) o

[L%] (Cortar el final) y, a continuacion,

presione <@)>.

Incline <> a la izquierda o a la

derecha para ver los fotogramas
0 1€ Y~ gm0 | anteriores o siguientes. Si mantiene
presionada la tecla, los fotogramas
avanzaran o retrocederan
rapidamente. Gire el dial <¢)> para
reproducir fotograma a fotograma.
Una vez decidida la parte que va a
recortar, presione <) >. La parte
resaltada en blanco en la parte superior
de la pantalla es lo que quedara.

0015 m— o BT Revise el video editado.
Seleccione [P ]y presione <>
para reproducir el video editado.
Para cambiar la parte de edicion,
vuelva al paso 2.

Para cancelar la edicién, presione el
boton <MENU> y, a continuacion,
seleccione [OK] en el dialogo de
confirmacion.
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8< Edicion de las primeras y ultimas escenas de un video

0015 Sm— o [ Guarde el video editado.
Seleccione [[?] y, a continuacion,
presione <>,

Aparecera la pantalla para guardar.
Para guardarlo como un video nuevo,
seleccione [Nuevo archivo]. Para
guardarlo y sobrescribir el archivo de
video original, seleccione
[Sobrescribir] y, a continuacion,
presione <>,

En el dialogo de confirmacion,
seleccione [OK] para guardar el
video editado y volver a la pantalla de
reproduccion de video.

0 Dado que la edicion se realiza en incrementos de aprox. 1 seg. (posicién
indicada por [$] en la parte superior de la pantalla), la real donde se
editara el video puede ser diferente de la posicion especificada.

Si la tarjeta no tiene suficiente espacio libre, no estara disponible [Nuevo
archivo].

Cuando el nivel de la bateria sea bajo, no sera posible editar video.
Utilice una bateria completamente cargada.

Los videos grabados con otra cdmara no se pueden editar con esta
camara.

No es posible editar un video cuando la camara esta conectada a un
ordenador.
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4 Captura de un fotograma de videos 4K

De un video 4K, puede seleccionar cualquier fotograma que desee
para guardarlo como una foto (imagenes JPEG) de aprox.

8,8 megapixeles (4096x2160). Esta funcién se llama “Captura de
fotograma (captura de fotograma 4K)”.

Reproduzca la imagen.

Presione el boton <[*]> para
reproducir imagenes.

Seleccione un video 4K.
Gire el dial <€)> y seleccione un
video de calidad 4K.
En la pantalla de informacion de
.0 disparo (p. 350), el video 4K se indica
00"15" 989MB con el icono [HK]
i Con la visualizacion de indice,
presione <> para cambiar a la
visualizacion de una Unica imagen.

En la visualizaciéon de una unica
imagen, presione <&)>.
Aparecera en la parte inferior de la pantalla
el panel de reproduccion de video.

Seleccione un fotograma para capturarlo.
Utilice el panel de reproduccion de
video para seleccionar el fotograma
que se capturara como una foto.
Para ver informacion detallada sobre
el uso del panel de reproduccion de
video, consulte la pagina 370.

Seleccione [cH].
Gire el dial <€)> para seleccionar
[c#]y, a continuacion, presione

<@>_




Captura de un fotograma de videos 4K

Guarde el fotograma.
Seleccione [OK] para guardar el
fotograma que se muestra en la
pantalla en forma de foto (imagen
JPEG).

Guardar como nueva foto

Cancelar oK Compruebe la carpeta de destino y el
numero de archivo de imagen.

Seleccione la imagen que vaya a
mostrar.
Seleccione [Ver video original] o
[Ver foto extraida].
La imagen seleccionada se mostrara.

0 La captura de fotograma no es posible con videos Full HD o videos 4K
grabados con una camara diferente.
La captura de fotograma no es posible si la camara esta conectada a un
ordenador.
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Presentacion de diapositivas (Reproduccion automatica)

Puede reproducir las imagenes de la tarjeta como diapositivas en una
presentacion automatica.

a AF B ¢ o Seleccione [Presentacion de

Procesado de imagen RAW : diapositivas].

Recortar . . .
preid o Bajo la ficha [[*]2], seleccione

Clasificacion [Presentacion de diapositivas] y, a

Presentacion de diapositivas continuacion presione < @ >,
Transferencia de imagen !

Salto imag. con~ (5%

Numero de imagenes a Seleccione las imagenes que va a reproducir.

reproducir Seleccione la opcion que desee en la
pantalla y, a continuacion, presione <GeD)>.

Presentacién de diapositivas ki
Todas las imagenes/Videos/Fotos/Proteger

Gire el dial <€)> para seleccionar
ST una de las siguientes opciones:
fice [ Todas imag.] ["™ Videos]
I = [O¥Fotos] [o~Proteger]. A
continuacion, presione <>,

Fechal/Carpeta/Clasificacion

Gire el dial <€) > para seleccionar una de las
siguientes opciones: [E¥lFechal]
[mmCarpeta] [ % Clasific.].

Cuando esté resaltado <[ {#>,
presione el boton <INFO.>.
Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <) >.

Fecha Carpeta Clasificacion

% Seleccionar imagenes (i1}

*Todas 24 1010301
[l
0 g

Seleccionar carpeta o
100E0S1D 28 $ 0T

Seleccionar fecha (i1}

011172016 19 101:0001]
01162016 14

o1,

101E0S1D 5

E—

01/22/2016 6 (D

01/27/2016
02/11/2016
02/19/2016
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[EW Presentacion de diapositivas (Reproduccion automatica)

Elemento Descripcion de la reproduccion

2T - . .

. . odas Se reproduciran todas las fotos y los videos de la tarjeta.

imagenes

Fecha Se reproducwar.\ las fotos y los videos captados en la fecha
de toma seleccionada.
Se reproduciran las fotos y los videos de la carpeta

Ml Carpeta produci ylosvi P
seleccionada.

'®Videos Solamente se reproduciran los videos de la tarjeta.

O Fotos Solamente se reproduciran las fotos de la tarjeta.
Solamente se reproduciran las fotos y los videos protegidos

o~ Proteger .
de la tarjeta.

I Solamente se reproduciran las fotos y los videos con la

* Clasificaciéon ) . .

clasificacion seleccionada.

Presentacion de diapositivas [l AjUSte la reprOdUCCién como
"1‘ "'—'F | 46 imagenes desee.
L

2 Todas imag.

Seleccione [Configuracidon] y, a

continuacion, presione <¢)>.
Tieo Establezca los ajustes de [Tiempo

Em S reproduc.] y [Repetir] para las fotos.
Después de completar los ajustes,
presione el boton <MENU>.

Tiempo de reproduccion Repetir

Presentacion de diapositivas Presentacién de diapositivas

Tiempo reproduc. M1

2 segundos Repetir b Activadc
3 segundos Desactivado

5 segundos
10 segundos
20 segundos

I:Eﬁ] Se reproduciran las imagenes de la tarjeta seleccionadas para [Grab/
Reprod.] o [Reproducir] bajo [¥1: Func. grabar+sel. tarj./carp.].
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[EW Presentacion de diapositivas (Reproduccion automatica)

Presentacion de diapositivas (k1] Inicie Ia pl‘esentacién de
; 7 46 imagenes diapositivas.

S Todas imag.

378

Seleccione [Inicio] y, a continuacion,
presione <@)>.

La presentacion de diapositivas se
iniciara después de que se muestre
[Cargando imagenes...].

Salga de la presentacion de
diapositivas.
Para salir de la presentacion de
diapositivas y volver a la pantalla de
ajuste, presione el botén <MENU>.

Para hacer una pausa en la presentacion de diapositivas, presione
<@)>. Durante la pausa, aparecera [Il] en la esquina superior izquierda
de la imagen. Presione de nuevo <> para reanudar la presentacion
de diapositivas.

Durante la reproduccién automatica de fotos, puede presionar el botén
<INFO.> para cambiar el formato de visualizacion (p. 344).

Durante la reproduccién de video, puede ajustar el volumen del sonido
girando el dial <>,

Durante la reproduccion automatica o la pausa, puede girar el dial <¢)>
para ver otra imagen.

Durante la reproduccién automatica no tendra efecto la desconexion
automatica.

El tiempo de visualizacién puede variar en funcion de la imagen.

Para ver la presentacion de diapositivas en un televisor, consulte la
pagina 379.



Visualizaciéon de imagenes en un televisor

Si conecta la camara a un televisor con un cable HDMI (se vende por
separado), podra reproducir las fotos y los videos de la camara en el
televisor. Para el cable HDMI, se recomienda el cable HDMI HTC-100

(se vende por separado).

Si la imagen no aparece en la pantalla del televisor, compruebe si el valor

de [¥ 3: Sistema video] esta ajustado correctamente en [Para NTSC] o

[Para PAL] (dependiendo del sistema de video de su televisor).

Canon

|

Conecte a la camara el cable
HDMI.

Con el logotipo <aHDMI MINI> de la
clavija orientado hacia el frente de la
camara, insértelo en el terminal
<HDMI OUT>.

Conecte el cable HDMI al televisor.

Conecte el cable HDMI al puerto
HDMI IN del televisor.

Encienda el televisor y cambie la
entrada de video para seleccionar
el puerto conectado.

Sitae el interruptor de alimentacion
de la camara en <ON>.

Presione el boton <[>]>.

La imagen aparecera en la pantalla
de TV. (En el monitor LCD de la
camara no aparece nada).

Las imagenes se mostraran
automaticamente con la resoluciéon
6ptima correspondiente al televisor
conectado.

Puede presionar el boton <INFO.> para
cambiar el formato de visualizacion.
Para reproducir videos, consulte la
pagina 369.
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Visualizacion de imagenes en un televisor

0 Cuando se conecte la camara a un televisor con un cable HDMI, incluso
los videos 4K se reproduciran en calidad Full HD (no se pueden
reproducir en calidad 4K).

Ajuste el volumen del sonido del video con el televisor. El volumen del
sonido no se puede ajustar con la camara.

Antes de conectar o desconectar el cable entre la camara y el televisor,
apague la camara y el televisor.

Dependiendo del televisor, es posible que parte de la imagen visualizada
quede cortada.

No conecte la salida de ningun otro dispositivo al terminal <HDMI OUT >
de la camara. Si lo hace, puede provocar una averia.

Es posible que ciertos televisores no puedan mostrar los videos grabados.

Uso de televisores HDMI CEC

Si el televisor conectado a la camara con un cable HDMI es compatible

con HDMI CEC*, puede utilizar el control remoto del televisor para

controlar las operaciones de reproduccion.

* Funcion del estandar HDMI que permite que los dispositivos HDMI se controlen
entre si para poder controlarlos con una unidad de control remoto.

Seleccione [Control HDMI].

Bajo la ficha [[*]3], seleccione
[Control HDMI] y, a continuacion,
presione <>,

Seleccione [Activado].

Control HDMI } Activado

Conecte la camara a un televisor.
Utilice un cable HDMI para conectar
la camara al televisor.

La entrada del televisor cambiara
automaticamente al puerto HDMI
conectado a la cdmara. Si no cambia
automaticamente, utilice el control remoto
del televisor para seleccionar el puerto
HDMI IN al que esté conectado el cable.
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Menu de reproduccion de foto

&5 INFO.

Menu de reproduccion de video

BB & INFO.

: Volver

: indice 9 imagenes
: Reproducir video
: Presentacion de

diapositivas

: Mostrar informacion

de disparo
: Girar

Visualizaciéon de imagenes en un televisor

Presione el boton <[>]> de la
camara.

Aparecera una imagen en la pantalla
del televisor y podra utilizar el control
remoto del televisor para la
reproduccion.

Seleccione una imagen.

Apunte el control remoto hacia el
televisor y presione el boton «/—
para seleccionar una imagen.

Presione el botén Enter del
control remoto.

Aparece el menu, que permite realizar
las operaciones de reproduccion que
se muestran a la izquierda.

Presione el botéon «/— del control
remoto para seleccionar la opcién
que desee y, a continuacion, presione
el boton Enter. Para una presentacion
de diapositivas, presione el botén 1/1
para seleccionar una opcién y, a
continuacion, presione el botén Enter.
Si selecciona [Volver] y presiona el
botén Enter, el menu desaparecera y
podra utilizar el botdén «/— para
seleccionar una imagen.

Algunos televisores exigen que se active primero la conexion HDMI CEC.
Para obtener mas informacion, consulte las Instrucciones del televisor.
Es posible que ciertos televisores, incluso algunos compatibles con
HDMI CEC, no funcionen correctamente. En tal caso, ajuste [[>]13:
Control HDMI] en [Desactivado] y utilice la camara para controlar la

operacion de reproduccion.
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Copia de imagenes

Puede copiar las imagenes grabadas en una tarjeta (guardar
duplicados) en la otra tarjeta.

0 Archivos de video que superan 4 GB
Si esta copiando imagenes de una tarjeta CFast ([&) en una tarjeta CF
de 128 GB o menor ([il) formateada en FAT32, los archivos de video
que superen 4 GB no se podran copiar.
Los archivos de videos mayores de 4 GB pueden copiarse entre una
tarjeta CFast ([21) y una tarjeta CF ([il) siempre que la segunda tenga
una capacidad total de 128 GB o mas y esté formateada en exFAT.

[IH{Y] Copia de una unica imagen

a A B oy @ Seleccione [Copia de imagen].
Proteger imagenes Bajo la ficha [>]1], seleccione
Siiarimages [Copia de imagen] y, a continuacion,
Borrar imag. .

Orden impresion presione <@>.
Copia de imagen

iCopia de imagen Seleccione [Sel.imag.].
Compruebe el nimero de la tarjeta de
origen de la copia y el nimero y su
el e capacidad restante de la tarjeta de
Toda imag destino.
IEm S Seleccione [Sel.imag.] y, a
continuacion, presione <6)>.

Origen (Ki

|§| El origen de la copia es la tarjeta seleccionada para [Grab/Reprod.] o
[Reproducir] bajo [¥1: Func. grabar+sel. tarj./carp.].
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Copia de imagenes

Numero de archivo mas bajo Seleccione la carpeta.
Numero de imégenes en la carpeta Seleccione la carpeta que contiene la
ECarpeta fuente imagen que desea copiary, a
continuacion, presione <6 >.
Compruebe las imagenes que se
muestran a la derecha para
seleccionar la carpeta que desee.
Se mostraran las imagenes de la
carpeta seleccionada.

Nombre de la carpeta
Numero de archivo mas alto

Total de iméagenes seleccionadas Seleccione las imagenes que vaya a copiar.

Gire el dial <)> para seleccionar

una imagen a copiary, a

continuacion, presione <@)>.

El icono [V'] aparecera en la esquina

superior izquierda de la pantalla.

Si presiona el botén <Q >y gira el dial

CK EEy  [EDS <¢%%> en sentido antihorario, puede
seleccionar una imagen en una
visualizacion de tres imagenes. Para
volver a la visualizacién de una Unica
imagen, gire el dial en sentido horario.
Para seleccionar otra imagen a
copiar, repita el paso 4.

Presione el boton <o—/&>,
Después de seleccionar todas las imagenes
a copiar, presione el boton <o /&>,

EDestino Seleccione [OK].

Compruebe la tarjeta donde se

Copiar en tarjeta2. Seleccionar coplgran Ias Imagen_es y’ a
carpeta en la que copiar. continuacion, seleccione [OK].

OK
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Copia de imagenes

@Carpeta destino

100EOS1D
101EQS1D
Crear carpeta

@Copia de imagen
Origen i ] 100EOS1D
3imag, 12.6 MB
Destino &= 101EOS1D
Esplibre  11.6 GB
Copiar imdgenes
Cancelar oK

@Copia de imagen
Copiado acabado

Imagenes a copiar
Imdgenes copiadas
Imagenes no copiadas

OK

Seleccione la carpeta de destino.
Seleccione la carpeta de destino en
la que desee copiar las imagenes y, a
continuacion, presione <>,
Para crear una nueva carpeta,
seleccione [Crear carpetal].

Seleccione [OK].
Compruebe la informacion de la
tarjeta de origen y de la tarjeta de
destino y, a continuacién, seleccione
[OK].

Se iniciara la copia y se mostrara el
progreso.

Cuando se complete la copia, se
mostrara el resultado. Seleccione
[OK] para volver a la pantalla del
paso 2.

Copia de todas las imagenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede copiar todas las imagenes de una carpeta o de una tarjeta a la

Vez.

@Copia de imagen

QOrigen Gl

Esp.libre = 11.7 GB

Sel.imag. Sel.mm Toda imag

[MENU )
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Bajo [[>]1: Copia de imagen], cuando
seleccione [Sel. ] o [Toda imag],
puede copiar todas las imagenes de la
carpeta o de la tarjeta.



Copia de imagenes

Si se esta copiando una imagen en una carpeta o tarjeta de destino que
tenga una imagen con el mismo numero de archivo, se mostrara lo
siguiente: [Saltar imagen y seguir] [Reemplazar imagen existente]
[Cancelar copia]. Seleccione el método de copia y, a continuacion,
presione <()>.

« [Saltar imagen y seguir]: cualquier imagen que tenga el mismo
numero de archivo se omitira y no se copiara.

« [Reemplazar imagen existente]: cualquier imagen que tenga el
mismo numero de archivo (incluidas las imagenes protegidas) se
sobrescribira.

Si se sobrescribe una imagen con una orden de impresion (p. 413),
debera ajustar de nuevo la orden de impresion.

Si se selecciona [Sel. M) o [Toda imag] y la carpeta o la tarjeta tiene un

archivo de video mayor de 4 GB que no se pueda copiar en el destino,

aparecera un mensaje. Solamente se copiaran las fotos y los archivos
de video que no superen 4 GB.

La informacion de la orden de impresion o la informacién de

transferencia de imagen no se retendran cuando se copie la imagen.

Durante el proceso de copia no es posible disparar. Seleccione

[Cancelar] antes de disparar.

El nombre de archivo de la imagen copiada sera el mismo que el nombre
de archivo de la imagen de origen.

Si se ha ajustado [Sel.imag.], no podra copiar imagenes de varias
carpetas a la vez. Seleccione las imagenes de cada carpeta para
copiarlas carpeta por carpeta.

Las notas de voz anexas a la imagen también se copiaran.
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11 Borrado de imagenes

Puede seleccionar y borrar las imagenes que no necesite una a una o
borrarlas como un lote. Las imagenes protegidas (p. 358) no se
borraran.

0 Cuando se borra una imagen, no se puede recuperar. Antes de borrar
una imagen, asegurese de que ya no la necesita. Proteja las imagenes
importantes para impedir que se borren accidentalmente. Al borrar
una imagen RAW+JPEG, se borrara tanto laimagen RAW como la
JPEG.

Borrado de una Gnica imagen

Seleccione la imagen que va a
borrar.
Presione el boton <[*]> para
reproducir imagenes.
Gire el dial <¢)> para seleccionar la
imagen que se vaya a borrar.

T — Presione el boton <Tp>.
Aparecera el menu Borrar.

Borre la imagen.
Seleccione [Borrar] y, a continuacion,
presione <)>. La imagen mostrada
se borrara.

@ Si se ajusta [®.7: Opcion borrado predet.] en [[Borrar] seleccionado], el
borrado de imagenes se hace mas rapido (p. 441).
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0 Borrado de imagenes

Marcado [Vv'] de imagenes para borrar por lotes

Puede anadir marcas de verificacion <v/> a las imagenes que se
vayan a borrar para borrar varias imagenes a la vez.

A  AF ' Seleccione [Borrar imag.].

Proteger imagenes ‘ Bajo la ficha [[>]1], seleccione

SirdElmagen [Borrar imag.] y, a continuacion,
Borrar imag. )
Orden impresion presione < @ >,

Copia de imagen

Borrar imag Seleccione [Seleccionar y borrar
Seleccionar y borrar imagenes imégenes] .

Todas las imagenes en carpeta Se mostrara una imagen
Todas las imagenes en tarjeta )

Seleccione las imagenes que va a borrar.

Gire el dial <¢)> para seleccionar la
imagen a borrar y, a continuacion,
presione <G>,

Se mostrara una marca de
verificacion [V/] en la parte superior
izquierda de la pantalla.

Si presiona el boton <Q >y gira el dial
<&%%> en sentido antihorario, puede
seleccionar una imagen en una
visualizacion de tres imagenes. Para volver
ala visualizacién de una unica imagen, gire
el dial <% > en sentido horario.

Para seleccionar otra imagen a
borrar, repita el paso 3.

TiBorrar imag Borre la imagen.

Presione el boton <>y, a
continuacion, presione [OK].
Las imagenes seleccionadas se
borraran a la vez.

Borrar imagenes seleccionadas

Cancelar
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T Borrado de imagenes

Borrado de todas las imagenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede borrar todas las imagenes de una carpeta o de una tarjeta a la
vez.
Cuando [[*]1: Borrar imag.] se ajuste

mBorrar imag
en [Todas las imagenes en carpeta] o

Seleccionar y borrar imédgenes

Todss las imégenes en carpeta [Todas las imagenes en tarjeta], se

Todas las imagenes en tarjeta

borraran todas las imagenes de la
carpeta o la tarjeta.

|§| Para borrar todas las imagenes, incluidas las imagenes protegidas,
formatee la tarjeta (p. 74).
Cuando se seleccione [Todas las imagenes en tarjeta), las imagenes
de la tarjeta seleccionadas bajo [¥ 1: Func. grabar+sel. tarj./carp.] con
[Grab/Reprod.] o [Reproducir] se borraran.

388



Cambio de los ajustes de reproduccion de imagenes

Ajuste de la luminosidad del monitor LCD

Puede ajustar la luminosidad del monitor LCD para facilitar la
visualizacion.

Seleccione [Luminos. LCD].

Descon. auto inut ) Bajo la ficha [¥ 2], seleccione

pimincs. LD ok, [Luminos. LCD] y, a continuacién,
Fecha/Hora/Zona 02/07/'16 13:30 R
Idiomac®@ Espanol presione <@>.

Visualizacion del visor

Opciones pres. boton [
Control rapido personalizado

Luminos. LCD Ajuste la luminosidad.

Mientras consulta la carta de grises,
gire el dial <)>y, a continuacién,
presione <@)>.

@ Para comprobar la exposicion de la imagen, es recomendable consultar
el histograma (p. 351).
Durante la reproduccion, al presionar el boton <:8:> se mostrara la
pantalla del paso 2.
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Cambio de los ajustes de reproduccién de imagenes

[IH\ Autorrotacion de imagenes verticales

Las imagenes captadas en orientacion vertical se giran
automaticamente a la orientacion correcta para su visualizacion,
para que no se muestren en orientacién horizontal cuando se
reproduzcan en el monitor LCD de la camara o se vean en una
pantalla de ordenador. Puede cambiar el ajuste para esta funcion.

Seleccione [Autorrotacion].
Bajo la ficha [¥ 1], seleccione
[Autorrotacién] y, a continuacion,
| Autorrotacion b Or ad presione <@>.
| onE2 . . .y . . . s
[ off | Ajuste la orientacion de visualizacion.
Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <e)>.

ont
La imagen vertical se gira automaticamente durante la reproduccion
tanto en el monitor LCD de la camara como en el ordenador.

(o], yu
La imagen vertical solo se gira automaticamente en el ordenador.

Off
La imagen vertical no se gira automaticamente.

0 La autorrotacién no funciona con imagenes verticales captadas con la
opcion de autorrotacién en [Off]. No girara aunque mas tarde la cambie a
[On] para la reproduccion.

@ La imagen que se muestra inmediatamente después de disparar no
girara automaticamente.
Si se toma una foto cuando la camara esté apuntando hacia arriba o hacia
abajo, es posible que la autorrotacién a la orientacién correcta para la
visualizacion no se realice correctamente.
Si la imagen vertical no gira automaticamente en la pantalla del
ordenador, significa que el software que esta usando no es compatible
con el giro de la imagen para la visualizacion. Se recomienda usar el
software EOS.

390



Procesado posterior de
imagenes

En este capitulo se explica el procesamiento de
imagenes RAW, el cambio de tamafio de imagenes
JPEG y el recorte de imagenes JPEG.

0 Es posible que la camara no pueda procesar imagenes
tomadas con otra camara.
El procesado posterior de las imagenes, como se describe en
este capitulo, no se puede realizar cuando la camara esta
conectada a un ordenador mediante un cable de interfaz.
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RW| Procesado de imagenes RAW con la camara

Puede procesar imagenes con la cdmara y guardarlas como imégenes
JPEG. Dado que la propia imagen RAW no cambia, es posible aplicar diferentes
condiciones de procesado para crear diversas imagenes JPEG a partir de ellas.
Tenga en cuenta que las imagenes M yS no se pueden
procesar con la camara. Utilice Digital Photo Professional (software
EQOS, p. 552) para procesar esas imagenes.

a AFE ¢ 9 % Seleccione [Procesado de
Procesado de imagen RAW |magen RAW].
Recortar . " .
G Bajo la ficha [IE!Z], seleccione
Clasificacion [Procesado de imagen RAW] y, a
Presema(idp de éiapositivas continuacién, presione <@>_
Transferencia de imagen , L,
Salto imag, con 7% Se mostraran las imagenes [@.

Seleccione la imagen que vaya a procesar.
Gire el dial <€)> para seleccionar la
imagen que desee procesar.

Si presiona el boton <Q >y gira el
dial <£=%> en sentido antihorario,
puede seleccionar una imagen en la
visualizacion de indice.

Ajuste las condiciones de

procesado que desee.
Presione <@)> para hacer que las
opciones de procesado RAW
aparezcan en unos momentos (p. 394).
Utilice <% > para seleccionar una
opcion y, a continuacion, gire el dial
<€)> 0 <> para cambiar el ajuste.
La imagen que se muestra reflejara
ajustes como el “Ajuste de brillo”, el
“Balance de blancos”, etc.
Para volver a los ajustes de imagen
en el momento de la toma, presione
el boton <INFO.>.
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fW| Procesado de imagenes RAW con la camara

Mostrar la pantalla de ajustes
Presione <> para mostrar la
pantalla de ajuste de la funcién
seleccionada. Gire el dial <€)> o
<s"%> para cambiar el ajuste.
Presione <) > para finalizar el ajuste
y volver a la pantalla anterior.

Guarde la imagen.
Seleccione [[?] (Guardar) y, a
continuacion, presione <6)>.
Cuando seleccione [OK], la imagen
JPEG creada por procesado se
guardara en la tarjeta.
Compruebe la carpeta de destino y el
numero de archivo de imagen 'y, a
continuacion, seleccione [OK].
Para procesar otra imagen, repita los
pasos 2 a 4.

Guardar %20 | NRag

dar nuevo archivo
Cancelar oK

Vista ampliada

Puede ampliar la imagen presionando el boton <Q > en el paso 3. La
ampliacion variara en funcién del ajuste [Calid. imagen] de la pantalla
[Procesado de imagen RAW)]. Con <>, puede desplazarse por la
imagen ampliada.

Para cancelar la vista ampliada, presione otra vez el boton <Q >.
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fW| Procesado de imagenes RAW con la camara

Opciones de procesado de imagenes RAW

() Ajuste de brillo

Puede ajustar la luminosidad de la imagen hasta +1 punto en
incrementos de 1/3 de punto. La imagen mostrada reflejara el efecto
del ajuste.

i Balance de blancos (p. 177)

Puede seleccionar el balance de blancos. Si selecciona [[IB] y
presiona el boton <INFO.>, puede seleccionar [Auto: prior.
ambiente] o [Auto: prior. blanco]. Si selecciona [[Z4] y presiona el
boton <INFO.>, puede ajustar la temperatura de color. La imagen
mostrada reflejara el efecto del ajuste.

=g Estilo de imagen (p. 169)

Puede seleccionar el estilo de imagen. Puede presionar el botén
<INFQ.> para ajustar la nitidez, el contraste y otros parametros. La
imagen mostrada reflejara el efecto del ajuste.

B} Luminosidad Automatica (p. 189)
Puede ajustar la Luminosidad Automatica. La imagen mostrada
reflejara el efecto del ajuste.

MRy Reduccion de ruido de alta sensibilidad 1ISO (p. 190)

Puede ajustar el procesado de reduccién de ruido para
sensibilidades ISO altas. La imagen mostrada reflejara el efecto del
ajuste. Si el efecto es dificil de discernir, amplie la imagen (p. 393).
L calidad de imagen (p. 155)

Puede ajustar la calidad de grabacion de imagen (tamafio de
imagen y calidad JPEG) de la imagen JPEG que se creara. Incline
<> hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el tamarfio de
imagen y la calidad JPEG.
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fW| Procesado de imagenes RAW con la camara

sRGB Espacio color (p. 200)

Puede seleccionar sSRGB o Adobe RGB. Dado que el monitor LCD de la
camara no es compatible con Adobe RGB, la diferencia en la imagen
apenas sera perceptible cuando se ajuste uno u otro espacio de color.

lIEl Correccion de las aberraciones del objetivo

Clorr Correccion de la iluminacion periférica (p. 194)

Es posible corregir el fendmeno que provoca que las esquinas de
la imagen se vean mas oscuras debido a las caracteristicas del
objetivo. Si se ajusta [Activada), se mostrara la imagen
corregida. Si el efecto es dificil de discernir, amplie la imagen

(p. 393) y examine las cuatro esquinas. La correccion de la
iluminacion periférica que se aplique con la camara sera menos
pronunciada que la aplicada con Digital Photo Professional

(p. 552) con la maxima cantidad de correccion. Si los efectos de
la correccion no son visibles, utilice Digital Photo Professional
para aplicar la correccion de la iluminacion periférica.

@orr Correccion de la distorsion

La distorsion de la imagen debida a las caracteristicas del
objetivo se puede corregir. Si se ajusta [Activada], se mostrara la
imagen corregida. La periferia de la imagen se recortara en la
imagen corregida.

Dado que la resolucién de la imagen puede parecer ligeramente
menor, establezca la nitidez ajustando el parametro [Nitidez] del
Estilo de imagen, si es necesario.

©orr Optimizador digital de objetivos

Utilizando valores de disefio 6ptico, es posible corregir las
aberraciones, la difraccion y la degradacion de la resolucion del
objetivo debidas al filtro de paso bajo. Utilice la vista ampliada

(p. 393) para comprobar los efectos del ajuste [Activada]. La vista
sin ampliar (la vista normal) no mostrara los efectos del Optimizador
digital de objetivos. Cuando se seleccione [Activada], aunque no se
muestren las opciones de correccion de la aberracion cromatica y de
correccion de difraccion, ambas se aplicaran a la imagen procesada.
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fW| Procesado de imagenes RAW con la camara

396

“o= Correccion de la aberracion cromatica (p. 195)

Las aberraciones cromaticas (halos de color a lo largo del
contorno del motivo) debidas a las caracteristicas del objetivo se
pueden corregir. Si se ajusta [Activada], se mostrara la imagen
corregida. Si el efecto es dificil de discernir, amplie la imagen

(p. 393).

o Correccion de difraccion

Es posible corregir la difraccion provocada por la abertura del
objetivo, que degrada la nitidez de la imagen. Si se ajusta
[Activada], se mostrara la imagen corregida. Si el efecto es dificil
de discernir, amplie la imagen (p. 393).

El procesado de imagenes RAW en la cdmara no producira exactamente
los mismos resultados que el procesado de imagenes RAW con Digital
Photo Professional (software EOS).

Cuando se ajuste [Optimizador digital de obj.], es posible que los
efectos de la correccion intensifiquen el ruido.

Cuando se ajuste [Optimizador digital de obj.], es posible que
determinadas condiciones de disparo provoquen la aparicion de fuertes
contornos en la imagen. Si es necesario, ajuste la nitidez del estilo de
imagen.

Cuando procese imagenes con [Correccion distorsion] ajustada en
[Activada], no se anexara a la imagen informacién de representacion del
punto AF (p. 351) ni datos de eliminacién del polvo (p. 403).

Los datos de correccion de la objetivo para las correcciones de las
aberracion del objetivo se registran (se almacenan) en la camara.

El efecto de la correccién de la aberracion del objetivo variara en funciéon
del objetivo utilizado y las condiciones de disparo. El efecto también
puede ser dificil de discernir segun el objetivo que se utilice, las
condiciones de disparo, etc.

Con EOS Utility (software EOS, p. 552) se pueden afadir datos de
correccion del Optimizador digital de objetivos para objetivos recién
presentados.

Si se muestra [Datos correc. no validos para Optimizador digital de
objet.], utilice EOS Utility (software EOS) para afadir a la camara los
datos de correccién para el Optimizador digital de objetivos.



£ Cambio de tamafo de imagenes JPEG

Puede cambiar el tamafio de una imagen JPEG para reducir el nimero
de pixeles y guardarla como una nueva imagen. Se puede cambiar el
tamario de las imagenes JPEG L/M1/M2. Las imagenes JPEG S, las
imagenes RAW y las imagenes de captura de fotograma de videos
4K guardadas como fotos no se pueden cambiar de tamaiio.

0O AF 'BER ¢ O

Procesado de imagen RAW
Recortar

Cambiar tamafio
Clasificacion

Presentacion de diapositivas
Transferencia de imagen
Salto imdg. cons

13M 4368x2912

M1 | M2

Tamafios de destino

Seleccione [Cambiar tamaiio].
Bajo la ficha [[®]2], seleccione
[Cambiar tamaiio] y, a continuacién,
presione <>,

Se mostrara una imagen.

Seleccione las imagenes que

vaya a cambiar de tamaiio.
Gire el dial <€)> para seleccionar la
imagen cuyo tamafio desee cambiar.
Si presiona el botén <Q >y gira el
dial <£=%> en sentido antihorario,
puede seleccionar una imagen en la
visualizacion de indice.

Seleccione el tamaiio de imagen
que desee.
Presione <@ > para mostrar los
tamafios de imagen.
Seleccione el tamafio de imagen que
desee y, a continuacion, presione

<@>_
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£7 Cambio de tamafio de imagenes JPEG

Guarde la imagen.
Seleccione [OK] para guardar la
imagen que ha cambiado de tamanio.
Compruebe la carpeta de destino y el
O el numero de archivo de imagen y, a
Cancelar OK continuacion, seleccione [OK].
Para cambiar el tamafio de otra
imagen, repita los pasos 2 a 4.

Opciones de cambio de tamaiio por tamario de imagen original

Tamaiio original de la Ajustes disponibles de cambio de tamafio
imagen mi M2 S
L o* O o
M1 O o
M2 O

0 El elemento marcado con un asterisco se recortara ligeramente al cambiar
de tamafio.
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11 Recortar imagenes JPEG

Puede recortar una imagen captada JPEG y guardarla como otra
imagen. Puede recortar las imagenes JPEG captadasen L, M1, M2y S.
Las imagenes RAW y las imagenes de captura de fotograma de
videos 4K guardadas como fotos no se pueden recortar.

a AF B ¥y 8 X Seleccione [Recortar].
Procesado de imagen RAW Bajo la ficha [E|2], seleccione
Rerartart____ [Recortar] y, a continuacion, presione
Cambiar tamano
Clasificacion < @ >,

Presentacion de diapositivas Se mostrara una imagen
Transferencia de imagen '

Salto imag. cons 7]

Seleccione una imagen.

Gire el dial <¢)> para seleccionar la

imagen que desee recortar.

Si presiona el botén <Q >y gira el
== dial <> en sentido antihorario,
Rt mho puede seleccionar una imagen en la
visualizacion de indice.

g SR S

Ajuste el tamaiio, la posicion y la
orientacion del marco de recorte.
Presione <> para mostrar el
marco de recorte.
Se recortara el area de imagen que
quede dentro del marco de recorte.

Cambio de tamaiio del marco de recorte

Gire el dial <= > para cambiar el tamafio del marco de recorte.
Cuanto menor sea el marco de recorte, mas ampliada parecera la
imagen recortada.

Desplazamiento del marco de recorte

Use <<¢2> para mover el marco sobre la imagen en vertical o en
horizontal. Mueva el marco de recorte hasta que cubra el area de
imagen que desee.
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1 Recortar imagenes JPEG

Cambio de la orientacion del marco de recorte

Al presionar el botén <INFO.>, la orientacion del marco de recorte
cambia entre horizontal y vertical. Esto permite recortar la imagen
tomada con orientacion horizontal para que parezca que fue tomada
con orientacion vertical.

Compruebe el area de imagen
que se va a recortar.
Presione el botén <[@)>.
Se mostrara el area de imagen que
se va a recortar.
Presione el botdn <(Q)> otra vez para
volver a la imagen original.

Guarde la imagen recortada.
Presione <> y seleccione [OK]
para guardar la imagen recortada.
Compruebe la carpeta de destino y el
numero de imagen y, a continuacion,

Guardar nuevo archivo

Cancelar oK seleccione [OK].
Para recortar otra imagen, repita los
pasos 2 a 4.

0 Una vez guardada una imagen recortada, no se puede volver a recortar
ni cambiar de tamafio.
No se afiadira informacion de representacion del punto AF (p. 351) ni
datos de eliminacion del polvo (p. 403) a las imagenes recortadas.
Dependiendo de la imagen y del tamafo al que se recorte, es posible
que el archivo de la imagen recortada no sea menor que el original.
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Limpieza del sensor

La camara tiene una unidad de autolimpieza del sensor
que sacude y elimina automaticamente el polvo
adherido a la capa frontal del sensor de imagen (filtro
de paso bajo).

También es posible anexar a la imagen datos de
eliminacion del polvo, que permiten que Digital Photo
Professional (software EOS, p. 552) borre
automaticamente las motas de polvo que puedan
quedar.

Manchas que se adhieren a la parte frontal del sensor
Ademas del polvo que entra en la camara desde el exterior, en raras
ocasiones el lubricante de las piezas internas de la camara puede
manchar la parte frontal del sensor. Si siguen quedando puntos
visibles después de la limpieza automatica del sensor, es
recomendable que un centro de asistencia de Canon limpie el
sensor.
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!+ Limpieza automatica del sensor

Siempre que se sitla el interruptor de alimentacion en <ON/LOCK > u
<OFF >, la unidad de autolimpieza del sensor se activa para sacudir
automaticamente el polvo de la parte frontal del sensor. Normalmente,
no es necesario prestar atencion a esta operacién. No obstante, se
puede realizar manualmente la limpieza del sensor o desactivar esta
unidad de la manera siguiente.

Limpieza inmediata del sensor

O AF & W oo o« Seleccione [Limpieza del sensor].

Sistema video Para NTSC Bajo la ficha [¥ 3], seleccione

info.Bateria [Limpieza del sensor] y, a
Limpieza del sensor

continuacion, presione <>,
Limpieza del sensor Seleccione [Limpiar ahora = ].
Autolimpieza e Activada Seleccione [Limpiar ahora =1y, a
continuacion, presione <@ >.
Seleccione [OK].
La pantalla indicara que se esta limpiando el sensor. (Es posible que
se oiga un pequefio sonido). Aunque habra un sonido mecanico del
obturador, no se tomara ninguna fotografia.
Una vez finalizada la limpieza del sensor, la camara se apagara y se
encendera automaticamente.

Limpiar manualmente

@ Para obtener resultados dptimos, realice la limpieza del sensor con la camara
colocada en posicion vertical y estable sobre una mesa u otra superficie plana.
Aunque repita la limpieza del sensor, el resultado no mejorard mucho.
Inmediatamente después de que acabe la limpieza del sensor, la opcién
[Limpiar ahora = ] se mantendra desactivada temporalmente.

Es posible que aparezcan puntos de luz en las imagenes si el sensor se
ha visto afectado por rayos césmicos, etc. Puede seleccionar [Limpiar
ahora ‘=], para que dejen de verse (p. 518).

Desactivacion de la limpieza automatica del sensor

En el paso 2, seleccione [Autolimpieza ' ] y ajustela en [Desactiv.].
La limpieza del sensor dejara de realizarse cuando se situe el
interruptor de alimentacion en <ON/LOCK> u <OFF>.
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Anexion de datos de eliminacion del polvo

Normalmente, la unidad de autolimpieza del sensor eliminara la mayoria
del polvo que pueda ser visible en las imagenes capturadas. No obstante,
si queda polvo visible, puede afadir a la imagen datos de eliminacion del
polvo para borrar mas tarde las motas de polvo. El software Digital Photo
Professional (software EOS, p. 552) utiliza los datos de eliminacion del
polvo para borrar automaticamente las motas de polvo.

Preparacion

Prepare un objeto de color blanco uniforme, como una hoja de papel.
Ajuste la longitud focal del objetivo en 50 mm o mas.

Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>y
ajuste el enfoque en infinito («). Si el objetivo no tiene escala de
distancias, gire la camara hacia usted y gire por completo el anillo
de enfoque en sentido horario.

Obtencion de los datos de eliminacién del polvo

0O AF 3 ¢ 0 Seleccione [Datos eliminacion del

Revision imag. 2 segundos . pOIVO].

S Bajo la ficha [€¥3], seleccione [Datos
isparar sin tarjeta R ..

Bloqueo del espejo eliminacién del polvo] y, a

Datos eliminacion del polvo continuacién, presione < @ >.

Datos eliminacion del polvo SeIeCCione [OK]
Conseguir datos para Una vez realizada la autolimpieza
eliminar polvo con software. automatica del sensor, aparecera un
Consulte las instrucciones. . . .
mensaje. Aunque habra un sonido
mecanico del obturador durante la
Cancelar oK limpieza, no se tomara ninguna foto.

Actualizado: 00/00/00 00:00

Datos eliminacion del polvo

D Cuando esté listo, presione
+

el disparador hasta el fondo

Limpieza del sensor
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[EW Anexion de datos de eliminacion del polvo

Fotografie un objeto
uniformemente blanco.
A una distancia de 20 cm - 30 cm
(0,7 pies - 1,0 pie), llene el visor con
un objeto completamente blanco y sin
tramas, y tome una fotografia.
La fotografia debe tomarse en el modo
de AE con prioridad a la abertura con
una abertura de /22.
Dado que laimagen no se va a guardar,
es posible obtener los datos aunque no
haya ninguna tarjeta en la camara.

Datos eliminacion del polvo Cuando se tome Ia fotografia, Ia
camara iniciara la recogida de datos
Datos conseguidos de eliminacién del polvo. Cuando se

obtengan los datos de eliminacion del
polvo, aparecera un mensaje.

Si los datos no se obtuvieron
correctamente, aparecera un mensaje
de error. Siga el procedimiento
“Preparacion” de la pagina anterior y, a
continuacion, seleccione [OK]. Tome
de nuevo la fotografia.

Datos de eliminacién del polvo

Una vez obtenidos los datos de eliminacién del polvo, se anexaran a
todas las imagenes JPEG y RAW que se capturen después. Antes de
una toma importante, es recomendable actualizar los datos de
eliminacién del polvo obteniéndolos de nuevo.

Para ver informacion detallada acerca del uso de Digital Photo
Professional (software EOS, p. 552) para borrar motas de polvo,
consulte las Instrucciones de Digital Photo Professional (p. 554).

Los datos de eliminacién del polvo anexados a la imagen son tan
pequefios que apenas afectan al tamafio de archivo de la imagen.

0 Asegurese de utilizar un objeto totalmente blanco, como una hoja nueva de
papel blanco. Si el objeto tiene cualquier trama o disefio, es posible que se
reconozca como datos de polvo y ello afecte a la precision de la eliminacion
del polvo con el software Digital Photo Professional (software EOS).

404



Limpieza manual del sensor

El polvo que no pueda eliminar la autolimpieza del sensor puede
eliminarse manualmente con un soplador disponible en el mercado,
etc. Antes de limpiar el sensor, desmonte el objetivo de la camara.

El sensor de imagen es extremadamente delicado. Si es necesario
limpiar directamente el sensor, es recomendable que lleve la
camara a un centro de asistencia de Canon.

a A = W o 4 Seleccione [Limpieza del sensor].
Sistema video Para NTSC Bajo la ficha [¥ 3], seleccione
Info, Bateria [Limpieza del sensor] y, a
Ajustes de comunicacion contlnuaC|on, PreSlOne <@>-
Ajustes GPS
Velocidad (fps) de HDMI
Limpieza del sensor Seleccione [Limpiar
Autolimpieza /& Activada manualmente].
Limpljﬂora,’g
Limpiar manualmente Seleccione [OK]

Tras un instante, el espejo réflex se
El espejo se bloqueara. . .z
Tias o imilesatanal dat bloqueara y el obturador se abrira.
sensor, sitde el interruptor “CLn” parpadeara en el panel LCD
en <OFF>. Superior.

Cancelar OK

Limpie el sensor.

Finalice la limpieza.

Sitle el interruptor de alimentacion
en <OFF>.

0 Si utiliza una bateria, asegurese de que esté completamente cargada.

I:Eﬁ] Se recomienda utilizar accesorios de fuente de alimentacién doméstica (se
venden por separado, p. 483).
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[EW Limpieza manual del sensor

0

406

Mientras limpia el sensor, no haga nunca nada de lo siguiente. Si se
interrumpe la alimentacion, el obturador se cerrara, lo que puede
danar las cortinas del obturador y el sensor de imagen.

« Situar el interruptor de alimentacién en <OFF>.

* Extraer o insertar la bateria.

La superficie del sensor de imagen es extremadamente delicada. Limpie
el sensor con cuidado.

Utilice un soplador simple, sin cepillo. Un cepillo puede rayar el sensor.
No introduzca la punta del soplador en el interior de la camara mas alla
de la montura del objetivo. Si se apaga la alimentacion, el obturador se
cerrard, lo que puede dafar las cortinas del obturador o el espejo réflex.
No utilice nunca aire o gas a presion para limpiar el sensor. El aire a
presion puede dafiar el sensor, y el gas del aerosol se puede congelar
sobre el sensor y rayarlo.

Si el nivel de la bateria baja mientras se limpia el sensor, sonara un
aviso sonoro como advertencia. Deje de limpiar el sensor.

Si queda alguna mota que no se pueda quitar con un soplador, es
recomendable que limpien el sensor en un centro de asistencia de
Canon.



Transferencia de imagenes a un
ordenador y ordenes de impresion

Transferencia de imagenes a un ordenador (p. 408)
Puede conectar la cdmara a un ordenador y manejar
solamente la camara para transferir al ordenador las
imagenes grabadas en la tarjeta.

Formato de orden de impresion digital (DPOF) (p. 413)
DPOF (Digital Print Order Format) permite imprimir
imagenes grabadas en la tarjeta de acuerdo con sus
instrucciones de impresion, como la seleccion de
imagenes, la cantidad a imprimir, etc. Puede imprimir varias
imagenes en un lote o crear una orden de impresioén para
un servicio de acabado fotografico.
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[ Transferencia de imagenes a un ordenador

Puede conectar la camara a un ordenador y manejar la camara para
transferir las imagenes de la tarjeta al ordenador. Esto se denomina
transferencia directa de imagenes.

Puede realizar la transferencia directa de imagenes con la camara
mientras observa el monitor LCD.

Las imagenes transferidas al ordenador se guardaran en la carpeta
[Imagenes] o [Mis imagenes] y se organizaran en carpetas segun la
fecha de toma.

0 Antes de conectar la camara a un ordenador, instale EOS Utility
(software EOS) en el ordenador (p. 552-553).

Preparacion de la transferencia de imagenes

Situe el interruptor de
alimentacion de la camara en

<OFF>.

Conecte la camara a un
ordenador.
Utilice el cable de interfaz que se
proporciona con la camara.
Cuando conecte el cable a la camara,
utilice el protector de cable (p. 38).
Conecte el cable al terminal digital
con el icono <SS<:w > de la clavija
orientado hacia la parte trasera de la
camara.
Conecte la clavija del cable al
terminal USB del ordenador.

0 Utilice el cable de interfaz que se proporciona o un cable de Canon (p. 485).
Cuando conecte el cable de interfaz, utilice el protector de cable que se
proporciona (p. 38).
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> Transferencia de imagenes a un ordenador

Situe el interruptor de
alimentacion en <ON>.
Cuando el ordenador muestre una
pantalla para seleccionar el
programa, seleccione [EOS Ultility].
La pantalla de EOS Utility aparecera
en el ordenador.

0 Cuando aparezca la pantalla de EOS Utility, no utilice EOS Utility. Si se
muestra cualquier pantalla diferente de la ventana principal de EOS Utility,
no se mostrara [Transfer. directa] en el paso 5 de la pagina 411. (No es
posible transferir imagenes al ordenador).

@ Si no aparece la pantalla de EOS Utility, consulte las Instrucciones de
EOS Utility (p. 554).
Antes de desconectar el cable, apague primero la cdmara. Sujete la
clavija (no el cable) para tirar del cable.
También puede transferir imagenes a un servidor FTP mediante una red LAN
por cable conectada al terminal Ethernet RJ-45 (p. 28). Para obtener
informacién detallada, consulte las “Instrucciones de red LAN por cable” (p. 4).

I Transferencia de imagenes RAW+JPEG

Para las imagenes RAW+JPEG, puede

especificar qué imagenes transferir.

Ttanst. RAWIPEG 'So‘m ;AW En la pagina siguiente, en el paso 2,
RAW-IPEG seleccione [Transf. RAW+JPEG] y, a

continuacion, seleccione la imagen que

va a transferir: [S6lo JPEG], [S6lo RAW]

o [RAW+JPEG].

Transferencia de imagen

0 Este ajuste de [Transf. RAW+JPEG] esta vinculado al ajuste [Transf.
RAW+JPEG] bajo [¥ 3: Ajustes de comunicacion] — [Ajustes de red] —
[Ajustes de funcion] — [Ajustes de transferencia FTP] — [Tipo/
Tamano transf.] y los dos se mantendran siempre sincronizados.
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[ Transferencia de imagenes a un ordenador

AW Seleccién de las imagenes que desee transferir

Sel.imag.

a AFEN ¢ o % Seleccione [Transferencia de
Procesado de imagen RAW b Imagen]'
Recortar Bajo la ficha [[*]2], seleccione
e [Transferencia de imagen] y, a

lasificacion N L, A
Presentacion de diapositivas continuacion, presione <@>.
Transferencia de imagen R
Salto imég. conm (5 Seleccione [Sel Imagen/transfer].

Seleccione [Sel.imag.].

Transferencia de imagen

Sel Imagen/transfer

Transf. RAWAIPEG  S6l0 JPEG Seleccione Ias_imagenes que
desee transferir.

= Sel Imagen/transfer Gire el dial <()> para seleccionar la

e aansent imagen a transferir y, a continuacion,

X Fallo transf. imag presione <@ >,

O Imag. transferidas

Gire el dial <€)> para mostrar [v'] en la
esquina superior izquierda de la pantalla
y, a continuacion, presione <@ >.

Si presiona el boton <Q >y gira el
dial <s~%> en sentido antihorario,
puede seleccionar una imagen en
una visualizacion de tres imagenes.
Para volver a la visualizacion de una
Unica imagen, gire el dial <s~:> en
sentido horario.

Para seleccionar otra imagen para
transferirla, repita el paso 4.

Sel.imag. Sel.om Toda imag

[MENU s}

El Cuando esté seleccionado [Sel.imag.], puede comprobar el estado de
transferencia de la imagen en la esquina superior izquierda de la
pantalla: sin marca: no seleccionada. v : seleccionada para
transferencia. X: transferencia fallida. O: transferida correctamente.
Los procedimientos para [Transf. RAW+JPEG] (p. 409) y los pasos 1 a 4
anteriores también se pueden realizar mientras la cdmara no esta
conectada a un ordenador.
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ESel Imagen/transfer

< Imég. a transferir
X Fallo transf. imag
O Imag. transferidas

Sel.imag. Selmm  Todaimag

Transfer. directa [MENUBS)

Sel.lE

BSel Imagen/transfer ]
Seleccionar carpeta de destino

Fallo transf. imag. carpeta
No transf. imag. Carpeta

Borrar hist. transf carpetas

> Transferencia de imagenes a un ordenador

Transfiera la imagen.
En la pantalla del ordenador,
compruebe que se muestre la
ventana principal de EOS Utility.
Seleccione [Transfer. directa] y, a
continuacion, presione <>,
En el didlogo de confirmacion,
seleccione [OK] para transferir las
imagenes al ordenador.
Las imagenes seleccionadas con
[Sel.lm] y [Toda imag] también se
pueden transferir de esta manera.

Seleccione [Sel. ] y [No transf. imag.
Carpeta]. Cuando seleccione una
carpeta, se seleccionaran todas las
imagenes de esa carpeta que no se
hayan transferido aun al ordenador.

Si selecciona [Fallo transf. imag. carpeta], se seleccionaran las
imagenes de la carpeta seleccionada cuya transferencia haya resultado

fallida.

Si selecciona [Borrar hist. transf carpetas], borrara el historial de
transferencia de las imagenes de la carpeta seleccionada. Después de
borrar el historial de transferencia, puede seleccionar [No transf. imag.
Carpeta] y transferir de nuevo todas las imagenes de la carpeta.
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[ Transferencia de imagenes a un ordenador

Toda imag
el Imagen/transfer ; Si esta seleccionado [Toda imag] y se

Toda imag selecciona [No transf. imag. tarjeta], se

Fallo transf. im4gs. tarjeta seleccionaran todas las imagenes de la
No transf. imag. tarjeta . h f . .
R G tarjeta que no se hayan transferido aun a

412

un ordenador.

Para ver una descripcion de [Fallo
transf. imags. tarjeta) y [Borrar hist.
transf. tarjeta], consulte “Sel.lll” de la
pagina anterior.

Si se muestra en el ordenador cualquier pantalla que no sea la ventana
principal de EOS Utility, no se mostrara [Transfer. directa].

Durante la transferencia de imagenes no se pueden utilizar algunas
opciones de menu.

También se pueden transferir videos.

Se pueden transferir hasta 9.999 imagenes como un lote.

Cuando se transfiera una imagen que tenga una nota de voz, también se
transferira la nota de voz.

Durante la transferencia de imagenes se puede disparar.

Para [Transferir con pie de foto] bajo [®]2: Transferencia de
imagen], consulte las “Instrucciones de red LAN por cable” (p. 4).



™ Formato de orden de impresion digital (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) permite imprimir imagenes grabadas
en la tarjeta de acuerdo con sus instrucciones de impresion, como la
seleccion de imagenes, la cantidad a imprimir, etc. Puede imprimir
varias imagenes en un lote o crear una orden de impresion para un
servicio de acabado fotografico.

Puede establecer ajustes de impresion como el tipo de impresion, la
impresion de la fecha, la impresion del nimero de archivo, etc. Los
ajustes de impresion se aplican en todas las imagenes cuya impresiéon
se ordene. (No se pueden ajustar por separado para cada imagen).

Ajuste de las opciones de impresién

a A B ¢ o Seleccione [Orden impresion].

Proteger imagenes Bajo la ficha [[*]1], seleccione

AT [Orden impresién] y, a continuacion,
Borrar imag.

Orden impresion presione <@>.
Copia de imagen

Seleccione [Config.].

M™Orden impresion
[ Normal copias 0
cecha - Ajuste las opciones como desee.
N° archivo off Ajuste [Tipo impresion], [Fecha] y
Sel.imag. Por B Toda imag [N0 archivo].
Em S Seleccione la opcién que va a ajustar
y, a continuacién, presione <@)>.
Seleccione el ajuste que desee y, a
continuacion, presione <@ >.

Tipo de impresion Fecha Numero de archivo

™Orden impresién K ™Orden impresion
Config. Config

™Orden impresion
Config

Tipo impresion
Oon

» Off N° archivo
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™ Formato de orden de impresion digital (DPOF)

@ Normal |Imprime una imagen en una hoja.
Tipo de indice Se imprimen varias imégenes miniatura en una hoja.
impresion @

Ambos |Imprime la imagen normal y el indice.

On N

Fecha off [On] imprime la fecha grabada.
Numero de On — ] )
archivo off [On] imprime el nimero de archivo.
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Salga del ajuste.
Presione el botén <MENU>.
Volvera a aparecer la pantalla de
orden de impresion.

A continuacién, seleccione
[Sel.imag.], [PoriM] o [Toda imag]
para indicar las imagenes a imprimir.

Las imagenes RAW y los videos no se pueden incluir en érdenes de impresion.
Si imprime una imagen con un tamafio de imagen grande utilizando los
ajustes [indice] o [Ambos] (p. 415), es posible que la impresién de indice
no se imprima con determinadas impresoras. En tal caso, cambie el tamafio
de laimagen (p. 397) y, a continuacion, realice la impresion de indice.
Aunque [Fecha] y [N° archivo] se ajusten en [On], es posible que la
fecha o el nimero de archivo no se impriman, segun el ajuste de tipo de
impresién y la impresora.

En las copias [indice], no se pueden ajustar [Fecha] y [N°® archivo] en
[On] a la vez.

Al imprimir con DPOF, utilice la tarjeta cuyas especificaciones de orden
de impresion se hayan ajustado. No se puede imprimir con la orden de
impresién especificada si solo se extraen las imagenes de la tarjeta y se
intenta imprimirlas.

Es posible que algunas impresoras y establecimientos de acabado
fotografico compatibles con DPOF no puedan imprimir las imagenes
segun lo especificado. Consulte las Instrucciones de la impresora antes
de imprimir o inférmese sobre la compatibilidad en el establecimiento de
acabado fotografico en el que haga su pedido de copias.

No especifique una nueva orden de impresion para una tarjeta que contenga
imagenes cuya orden de impresion se haya ajustado con una camara diferente.
Todas las 6rdenes de impresion pueden sobrescribirse accidentalmente.
Ademas, quiza no sea posible la orden de impresion segun el tipo de imagenes.




™ Formato de orden de impresion digital (DPOF)

Especificacion de imagenes para la impresion

Sel.imag.

™Orden impresion 0l

& Normal copias 7
& Indice iméagenes 2
Fecha Off
N2 archivo Off

Toda imag

Config [MENU puo]

2 L7 &

Cantidad

Total de imagenes
seleccionadas

Marca de verificacion
Icono de indice

Porim

™O0rden impresion

Seleccionar carpeta
Marcar todo en la carpeta
Borrar todo en la carpeta

Seleccione y pida las imagenes una por una.
Si presiona el botén <Q >y gira el dial
<s%> en sentido antihorario, puede
seleccionar una imagen en una
visualizacion de tres imagenes. Para
volver a la visualizacién de una Unica
imagen, gire el dial <> en sentido
horario.
Presione el botén <MENU> para guardar
la orden de impresion en la tarjeta.
Normal / Ambos
Presione <> para imprimir una copia
de la imagen visualizada. Puede girar el
dial <€)> para ajustar el nimero de
copias a imprimir hasta 99.
indice
Presione <@)> para afiadir una marca
de verificacion a la casilla [V]. La
imagen se incluira en la impresién de
indice.

Seleccione [Marcar todo en la carpeta)
y seleccione la carpeta. Se especificara
una orden de impresion de una copia de
todas las imagenes de la carpeta.

Si selecciona [Borrar todo en la
carpeta) y selecciona la carpeta, se
cancelara la orden de impresion de
todas las imagenes de la carpeta.
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™ Formato de orden de impresion digital (DPOF)

Toda imag
MOrden impresion Si selecciona [Marcar todo en la
Toda imag tarjeta], se ajustara la impresion de una
Marcar faco an la tarjeta copia de todas las imagenes de la tarjeta

Borrar todo en la tarjeta

para impresion.

Si selecciona [Borrar todo en la
tarjeta), se cancelara la orden de
impresion de todas las imagenes de la
tarjeta.

0 Tenga en cuenta que las imagenes RAW y los videos no se incluiran en la
orden de impresion aunque ajuste [Por [lMl] o [Toda imag].
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Personalizacion de la
camara

Puede hacer ajustes precisos en diversas funciones de
la camara y cambiar la funcionalidad de botones y
diales para adaptarlos a sus preferencias fotograficas
con las funciones personalizadas y los controles
personalizados.

También puede guardar los ajustes actuales de la
camara en una tarjeta o registrarlos bajo el modo de
disparo <C1>, <C2> 0 <C3>.
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Funciones personalizadas

0.1: Exposure (Exposicion) o "™ Grabacion
Disparo VD |  devideo
Aumento nivel de exposicion @) O
421
Incrementos de ajuste de sensibilidad ISO o En M
Cancelar ahorquillado auto O
. 422
Secuencia de ahorquillado ©)
N° de disparos ahorquillados @)
. 423
Vinculacién de la medicion puntual al punto AF
.2: Exposure (Exposicion)
Desplazamiento de seguridad . 424 O
Misma exposicién para nueva abertura . 425 O
.3: Exposure (Exposicion)
Limitar modos de disparo ©) O
Limitar modos medicion . 427 O
Medicion utilizada en la exposicion manual
Ajustar gama velocidad obturacién @) O
. 428
Ajustar gama de aberturas @) O
Microajuste de AE . 429 @) O
Microajuste de FE . 430 @)

ﬁl Las funciones personalizadas sombreadas no funcionan durante el disparo
con Vision en Directo (VD) o la grabacion de video. (Los ajustes se

desactivan).
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3.4: Drive (Avance)

[EW Funciones personalizadas

" Grabacion
Disparo VD de video

Velocidad de los disparos en serie p. 431 O

N° disparos en serie limitado O
p. 432

Restringir modos de avance @)

B.5: Display/Operation (Mostrar imagen

/Funcionamiento)

Pantalla de enfoque p. 433
Informacion de disparo en el visor durante la exposicion

p. 434
lluminacién LCD durante “B” O
Ajuste de la tarjeta de grabacion y el tamafio de imagen | p. 435 o 0]
£3.6: Operation (Funcionamiento)
Advertencias @ en visor

p. 436
Direccion del dial en Tv/Av @) ¢
Ajuste Av sin objetivo o o
Blogueo funcion mdltiple p. 437 O O
Controles personalizados Depende del ajuste
o= /® funcion del botdn p. 438 (Durante la reproduccion)
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[MEW Funciones personalizadas

B.7: Others (Otros)

"™ Grabacion

Disparo VD de video

Anadir informacion recorte p. 439 O
Duracién del temporizador *1

p. 440
Retardo disparo obturador
Calidad de audio de notas

p. 441
Opcidn borrado predeterminado (Durante la reproduccion)
Retraer objetivo al apagar p. 442 (@] @)

*1: [Temp. tras disparo] solamente

3.8: Clear (Borrar)

Si selecciona [Q.8: Borrar func. personalizadas], borrara todos los

ajustes de funciones personalizadas.

El Aunque se realice [2.8: Borrar func. personalizadas], los ajustes para
[2.5: Pantalla de enfoque] y [ 2.6: Controles personalizados] no se
veran afectados. Aunque los ajustes de [ 2.3: Microajuste de AE] y [ Q.3:
Microajuste de FE] no se borran, se ajustara [Desactivar].
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Ajustes de funciones personalizadas

Bajo la ficha [8.], es posible
personalizar diversas caracteristicas de

Aumento nivel de exposicién

Increm. ajuste de sensib. ISO la camara para adaptarlas a sus
Cancelar ahorquillado auto . s e .
Selenciaeahbrauilads p'referenmas fotograficas. Lgs ajustes
N°. de disparos ahorquillados diferentes de los predeterminados se

Med. puntual rel. punto AF

mostraran en azul.

C.Fn1: Exposure (Exposicion)

Aumento nivel de exposicion C.Fn1

1/3: 1/3 punto, Comp exp 1/3 punto
Ajusta incrementos de 1/3 punto para la velocidad de obturacion,
la abertura, la compensacion de la exposicién, el nivel de AEB, y
la compensacion de la exposicién con flash.

1/1: 1 punto, Comp exp 1/3 punto
Ajusta incrementos de punto entero para la velocidad de obturacion y la
abertura, e incrementos de 1/3 de punto para la compensacion de la
exposicion, el nivel de AEB, y la compensacion de la exposicién con flash.

1/2: 1/2 punto, Comp exp 1/2 punto
Ajusta incrementos de 1/2 punto para la velocidad de obturacion,
la abertura, la compensacion de la exposicion, el nivel de AEB, y
la compensacioén de la exposicion con flash.

ﬁl Cuando se ajuste [1/2 punto, Comp exp 1/2 punto], el nivel de exposicion
se visualizara como se muestra a continuacion.

125 C L saadas inog)so oo
L[] 0 (233

Incrementos de ajuste de sensibilidad ISO

1/3: 1/3 de punto
Puede ajustar manualmente la sensibilidad ISO en incrementos de 1/3 de punto.

1/1: 1 punto
Puede ajustar manualmente la sensibilidad ISO en incrementos de 1 punto.

I:Eﬂl Aunque se ajuste [1 punto], la sensibilidad ISO se ajustara automaticamente
en incrementos de 1/3 de punto cuando se ajuste ISO Auto.
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[EMW Ajustes de funciones personalizadas

Cancelar ahorquillado auto C.Fn1

ON: Activado
Cuando situe el interruptor de alimentacion en <OFF>, se
cancelaran los ajustes de AEB y del ahorquillado del balance de
blancos. AEB también se cancelara cuando el flash esté listo para
disparar o si cambia a la grabacion de video.

OFF: Desactivado
Los ajustes AEB y ahorquillado del balance de blancos no se
cancelaran aunque se situe el interruptor de alimentacion en
<OFF>. (Si el flash esta listo para disparar o si cambia a la
grabacion de video, AEB se cancelara temporalmente, pero se
conservara el intervalo AEB).

Secuencia de ahorquillado C.Fn1

Es posible cambiar la secuencia de disparos AEB y la secuencia de
ahorquillado del balance de blancos.

0-+:0, - +

-0+:-,0, +

+0-: +,0, -

AEB Ahorquillado del balance de blancos

Direccion B/A Direccion M/G

0 : Exposicién estandar 0: Balgnce de blancos 0 : Balgnce de blancos

estandar estandar
- : Exposicion reducida |- : Tendencia azul - : Tendencia magenta
+ : Exposicién aumentada |+ : Tendencia ambar + : Tendencia verde




3N Ajustes de funciones personalizadas

N° de disparos ahorquillados C.Fn1

El nimero de disparos realizados con AEB y el ahorquillado del
balance de blancos puede cambiarse de los 3 disparos
predeterminados a 2, 5 o 7 disparos.

Cuando se ajusta [ 2.1: Secuencia de ahorquillado: 0, -, +], los
disparos ahorquillados se tomaran como se muestra en la tabla siguiente.

3: 3 disparos 5: 5 disparos
2: 2 disparos 7: 7 disparos
(Incrementos de 1 punto/paso)

Disparo 1 | Disparo 2 | Disparo 3 | Disparo 4 | Disparo 5 | Disparo 6 | Disparo 7
3: 3disparos | Estandar (0) -1 +1
2:2disparos | Estandar (0) +1
5: 5 disparos | Estandar (0) -2 -1 +1 +2
7:7 disparos | Estandar (0) -3 -2 -1 +1 +2 +3

ﬁl Si se ajusta [2 disparos], puede seleccionar el lado + o - cuando ajuste el
intervalo AEB. Con el ahorquillado del balance de blancos, el segundo
disparo se ajustara hacia la direccion menos para B/A o M/G.

Vinculacion de la medicién puntual al punto AF  C.Fn1

Puede activar la medicion puntual vinculada al punto AF en el modo
de disparo <[+]>.
[=] Solo punto AF central
Independientemente del modo de seleccion del area AF y del punto AF
seleccionado, la medicion puntual se realizara siempre en el centro del visor.

[ Rel. con punto AF activo
La medicion puntual estara vinculada al punto AF seleccionado
manualmente. Si el modo de seleccion del area AF se ajusta en AF de
seleccién automatica, Zona AF o Zona AF grande, la medicion puntual se
realizara en el centro del visor.
Con un flash Speedlite externo, puede usar el bloqueo FE vinculado a un
punto AF seleccionado manualmente. (También puede usarlo para la
exposicién con medicion manual del flash (p. 262)).
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[EMW Ajustes de funciones personalizadas

C.Fn2: Exposure (Exposicion)

Desplazamiento de seguridad C.Fn2

OFF: Desactivado

Tv/Av: Velocidad de obturacién/Abertura
Tiene efecto en los modos AE con prioridad a la velocidad de obturacion
<Tv>y AE con prioridad a la abertura < Av >. Si cambia la luminosidad
del motivo y no se puede obtener la exposicién estandar dentro del
intervalo de exposicion automatica, la camara cambiara automaticamente
el ajuste seleccionado manualmente para obtener la exposicion estandar.

ISO: Sensibilidad ISO
Funciona en los modos de AE programada <P >, AE con prioridad a la velocidad
de obturacién < Tv >y AE con prioridad a la abertura < Av >. Si cambia la
luminosidad del motivo y no se puede obtener la exposicion estandar dentro del
intervalo de exposicion automatica, la camara cambiara automaticamente la
sensibilidad ISO ajustada manualmente para obtener la exposicion estandar.

0 Si se ajusta [Sensibilidad ISO], la temperatura interna de la camara es baja
y el desplazamiento de seguridad ajusta la sensibilidad ISO en ISO 32000 o
superior de manera automatica, la velocidad maxima de disparos en serie
se reducira (excepto cuando utiliza el kit adaptador de CA ACK-E4). Para
obtener informacion detallada, consulte la pagina 148.

@ Cuando se ajuste [Sensibilidad ISO], el desplazamiento de seguridad
funcionara también con los disparos AEB en el modo <M>.
Bajo [¥2: Ajustes de sensibilidad 1ISO], aunque se modifique el ajuste
de [Gama para fotos] o [Vel. obt. min.] respecto al ajuste
predeterminado, el desplazamiento de seguridad lo anulara si no se
puede obtener la exposicion estandar.
Las sensibilidades ISO minima y maxima del desplazamiento de
seguridad utilizando la sensibilidad ISO estaran determinadas por el
ajuste de [Gama automatica] (p. 167). Sin embargo, si la sensibilidad
ISO ajustada manualmente supera [Gama automatica], se producira el
desplazamiento de seguridad hacia arriba o hacia abajo hasta la
sensibilidad ISO ajustada manualmente.
El desplazamiento de seguridad tendra efecto si es necesario, incluso
cuando se utilice el flash.
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[EMW Ajustes de funciones personalizadas

Misma exposicidon para nueva abertura C.Fn2

Si se ajusta el modo <M> (disparo con exposicion manual) y se ajusta
manualmente la sensibilidad ISO (excepto cuando se ajuste en ISO
Auto), es posible que el valor de abertura abierta cambie a un numero
superior (una abertura menor) si realiza alguna de las operaciones
siguientes: 1. Cambiar el objetivo, 2. Montar un multiplicador o 3. Usar
un objetivo zoom cuyo valor de abertura abierta (nimero f/) cambie.
Si, a continuacion, dispara mientras esta ajustada la abertura maxima,
la imagen quedara subexpuesta en la cantidad en que cambie el
numero f/ de abertura maxima a un ndmero superior. Sin embargo,
cambiando la sensibilidad ISO o la velocidad de obturacién (Tv)
automaticamente, se puede obtener la misma exposicion que se
obtendria sin realizar 1, 2 0 3.

OFF: Desactivar
No se aplicaran cambios automaticos a los ajustes para mantener
la exposicion especificada. Al disparar, se usara la sensibilidad
ISO, la velocidad de obturacion y la abertura ya ajustadas. Si
realiza 1, 2 o 3 y la abertura maxima se hace mas lenta, ajuste la
sensibilidad ISO y la velocidad de obturacion antes de disparar.

ISO: Sensibilidad ISO
Sirealiza 1, 2 0 3, se ajustara automaticamente una sensibilidad
ISO superior para compensar el nimero de puntos que la abertura
maxima se haya hecho mas lenta. Se obtiene, en consecuencia,
la misma exposicion que se obtendria sin realizar 1,2 0 3. La
sensibilidad ISO cambiara automaticamente dentro de la gama
ajustada con [Gama para fotos].

ISO/Tv: Sensibilidad ISO/Velocidad de obturacion
Sirealiza 1, 2 o 3, se ajustara automaticamente una sensibilidad
ISO superior para compensar el numero de puntos que la abertura
maxima se haya hecho mas lenta. Si la sensibilidad ISO alcanza el
limite superior de la gama ajustada con [Gama para fotos], se
ajustara automaticamente una velocidad de obturacion mas lenta.
Se obtiene, en consecuencia, la misma exposicion que se
obtendria sin realizar 1, 2 o 3. La velocidad de obturacién cambiara
automaticamente dentro de la gama ajustada con [2.3: Ajustar
gama velocidad obtur.].
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[EMW Ajustes de funciones personalizadas

Tv: Velocidad de obturacién

Sirealiza 1, 2 0 3, se ajustara automaticamente una velocidad de
obturaciéon mas lenta para compensar el nimero de puntos que la
abertura maxima se haya hecho mas lenta. Se obtiene, en
consecuencia, la misma exposiciéon que se obtendria sin realizar
1, 2 0 3. La velocidad de obturacion cambiara automaticamente
dentro de la gama ajustada con [2.3: Ajustar gama velocidad
obtur.].

Esta funcién también funciona a la inversa de lo anterior: cuando el
numero f/ de abertura maxima cambia a un nimero menor (mayor
abertura del diafragma).

0
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Esta funcién no funciona con objetivos macro cuyo valor de abertura
efectiva cambia cuando cambia la ampliacion.

Esta funcion no tiene efecto durante la grabacion de video.

Si se ajusta [Sensibilidad ISO] y no se puede mantener la exposicion
dentro de la gama ajustada con [Gama para fotos], no se podra obtener
la misma exposicion que se obtendria sin realizar 1, 2 0 3.

Si se ajusta [Velocidad de obturacion] y no se puede mantener la
exposicion dentro de la gama ajustada con [ £.3: Ajustar gama
velocidad obtur.], no se podra obtener la misma exposicién que se
obtendria sin realizar 1, 2 0 3.

Sirealiza 1, 2 0 3 y la cdmara se apaga (se situa el interruptor de
alimentacion en <OFF >, etc.) mientras se mantiene la exposicion, la
exposicién estandar se actualizara a la exposiciéon del momento en el
que se apague la camara.

Esta funcién también funciona con cambios en el nimero f/ mas alto
(abertura minima).

Si se ajusta [Sensibilidad ISO] o [Velocidad de obturacion], si realiza
1,2 0 3y, a continuacién, se vuelve al estado anterior a cuando se realizé
1, 2 0 3 sin cambiar manualmente la sensibilidad ISO, la velocidad de
obturacion o la abertura, se restablecera el ajuste de exposicion original.
Si se ajusta [Sensibilidad ISO] y la sensibilidad ISO aumenta a una
sensibilidad ISO ampliada, es posible que la velocidad de obturacion
cambie para mantener la exposicion.



3N Ajustes de funciones personalizadas

C.Fn3: Exposure (Exposicion)

Limitar modos de disparo C.Fn3

Puede restringir los modos de disparo seleccionables con el botdn
<MODE>.

Seleccione un modo de disparo <P >/< Av >/<M>/<Tv >/<BULB>/<C1>/
<C2>/<C3>y, a continuacion, presione <@ > para afiadir una marca de
verificacion <v/>. Luego seleccione [OK] para registrar el ajuste.

o Los ajustes de modos de disparo restringidos no se registran a <C1>,
<C2>0<C3>.
No es posible quitar la marca [v/] de los ocho modos.

Limitar modos medicion C.Fn3

Puede restringir los modos de medicion seleccionables con el botén
<@3(e)>.

Seleccione un modo de medicién <[€]> <[C]> <[¢]><[]>vy,a
continuacion, presione <> para afiadir una marca de verificacion
<v/>. Luego seleccione [OK] para registrar el ajuste.

0 No es posible quitar la marca [v] de los cuatro modos.

Medicion utilizada en la exposicion manual C.Fn3

Puede ajustar el modo de medicion que se utilizara en el modo de
disparo <M>.
V' [®]: Modo medicién especificado
Se utiliza el modo de medicion ajustado actualmente.
[€]: Medicion evaluativa
[€]: Medicién parcial
[+]: Medicién puntual
[J: Medicién promediada con preponderancia central

0 Si se ajusta <[€]> <[&]> <[<]J> <[]>, al presionar el boton <&A-[€])>
durante el disparo con exposiciéon manual no se seleccionara el modo de
medicién.
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[EMW Ajustes de funciones personalizadas

Ajustar gama velocidad obturacién C.Fn3

Puede ajustar la gama de velocidades de obturacion. En los modos
<Tv>y <M>, puede ajustar manualmente la velocidad de obturacién
dentro de la gama que haya ajustado. En los modos <P>y <Av>, la
velocidad de obturacién se ajustara automaticamente dentro de la
gama de velocidades de obturacion ajustada (excepto para la
grabacion de video). Luego seleccione [OK] para registrar el ajuste.

Velocidad mas alta

Puede ajustar de 1/8000 seg. a 15 seg.
Velocidad mas baja

Puede ajustar de 30 seg. a 1/4000 seg.

Ajustar gama de aberturas C.Fn3

Puede ajustar la gama de abertura. En los modos <Av >, <M>y
<bulb>, puede ajustar la abertura manualmente dentro de la gama
que haya ajustado. En los modos <P >y <Tv >, la abertura se ajustara
automaticamente dentro de la gama de aberturas ajustada (excepto
para la grabacion de video). Luego seleccione [OK] para registrar el
ajuste.

Abertura min. (ff/maximo)

Puede ajustarla de /91 a f/1,4.
Abertura max. (f/minimo)

Puede ajustarla de /1,0 a f/64.

ﬁl La gama de aberturas ajustables variara en funcién de las aberturas
maxima y minima del objetivo.



[EMW Ajustes de funciones personalizadas

Microajuste de AE C.Fn3

0 Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste solamente
si es necesario. Tenga en cuenta que si realiza este ajuste puede
impedir que se obtenga una exposicion correcta.

Puede ajustar con precision el nivel de exposicion estandar. El ajuste
puede ser util si el “nivel de exposicién estandar” de la camara
siempre parece subexpuesto o sobreexpuesto.

OFF: Desactivar

ON: Activar
Seleccione [Activar] y, a continuacién, presione el boton <(Q]>.
Aparecera la pantalla de ajuste. El ajuste puede hacerse hasta +1
punto en incrementos de 1/8 de punto. Si las imagenes captadas
tienden a estar subexpuestas, haga el ajuste en el lado mas. Si
tienden a estar sobreexpuestas, haga el ajuste en el lado menos.

0 Aunque utilice Microajuste de AE para ajustar el nivel de exposicion
estandar, la gama de compensacion de la exposicion efectiva que puede
ajustar para la grabacion de video no se vera afectada mientras solamente
cambia el nivel de exposicién estandar. Para la grabacién de video, si se
supera la gama de compensacioén de la exposicion efectiva, la cantidad de
compensacion de la exposicion equivalente al Microajuste de AE no se
reflejara en la imagen resultante. (Ejemplo: si Microajuste de AE se ajusta
en +1 punto y la compensacion de la exposicién se ajusta en +3 puntos, no
se aplicara una cantidad de compensacion de la exposicién de +1 punto).

ﬁl Para el disparo a través del visor o el disparo con Vision en Directo, puede
ajustar la compensacion de la exposicion hasta +5 puntos respecto a la
exposicion estandar ajustada.
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[EMW Ajustes de funciones personalizadas

Microajuste de FE C.Fn3

0 Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste solamente
si es necesario. Tenga en cuenta que si realiza este ajuste puede
impedir que se obtenga la exposicion con flash correcta.

Puede ajustar con precision el nivel de exposicion con flash estandar
de la camara. El ajuste puede ser Util si el “nivel de exposicion
estandar con flash” de la camara (sin la compensacion de la
exposicién con flash) siempre parece sobreexponer o subexponer el
motivo.

OFF: Desactivar

ON: Activar
Seleccione [Activar] y, a continuacién, presione el boton <[Q]>.
Aparecera la pantalla de ajuste. El ajuste puede hacerse hasta +1
punto en incrementos de 1/8 de punto. Si el nivel de exposiciéon
del flash tiende a subexponer el motivo, ajustelo en el lado mas. Si
tiende a sobreexponer, ajustelo en el lado menos.
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[EMW Ajustes de funciones personalizadas

C.Fn4: Drive (Avance)

Velocidad de los disparos en serie C.Fn4

Puede ajustar la velocidad de disparos en serie para <E4H> disparos en serie
de alta velocidad, <&l _> disparos en serie de baja velocidad, <S EyH>
disparos en serie de alta velocidad silenciosos y <S By > disparos en serie de
baja velocidad silenciosos. Luego seleccione [OK] para registrar el ajuste.
Alta velocidad
El ajuste predeterminado es 14 fps. Para el disparo a través del
visor, puede ajustar de 2 fps a 14 fps. Para el disparo con Vision en
Directo, puede ajustar de 2 fps a 14 fps o 16 fps. El “(16)” indica la
velocidad de disparos en serie para el disparo con Vision en Directo.
Baja velocidad
El ajuste predeterminado es 3 fps. Puede ajustar de 1 a 13 fps.

En serie AV silencioso
El ajuste predeterminado es 5 fps. Puede ajustar de 2 a 5 fps.

En serie BV silencioso
El ajuste predeterminado es 3 fps. Puede ajustar de 1 a 4 fps.

0 Para el disparo a través del visor, si la sensibilidad ISO es H1 (equivalente
a ISO 102400) o superior (ISO 32000 o superior si la temperatura interna
de la camara es baja), la velocidad maxima de disparos en serie sera de
aprox. 10,0 fps aunque [Alta velocidad] se ajuste en [14 (16) fps] -

[11 fps] o [Baja velocidad] se ajuste en [13 fps] - [11 fps]. (Con el kit
adaptador de CA ACK-E4, la velocidad maxima de disparos en serie sera
de aprox. 8,0 fps independientemente de la sensibilidad ISO (p. 148)).
Para el disparo con Visién en Directo, si la sensibilidad ISO es H1
(equivalente a ISO 102400) o superior (ISO 32000 o superior si la
temperatura interna de la cdmara es baja), la velocidad méxima de disparos
en serie sera de aprox. 14,0 fps aunque [Alta velocidad] se ajuste en

[14 (16) fps]. (Con ACK-E4, la velocidad maxima de disparos en serie sera
de aprox. 14,0 fps independientemente de la sensibilidad ISO (p. 148)).

Si utiliza un flash Speedlite con disparo con Vision en Directo y ajusta
[Alta velocidad] en [14 (16) fps], el flash no se disparara durante los
disparos en serie de alta velocidad.

Si se ha ajustado [¥3: Antiparpadeo] en [Activar], (p. 198), quiza no
pueda disparar a la velocidad de disparos en serie que haya ajustado.
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[EMW Ajustes de funciones personalizadas

N° disparos en serie limitado C.Fn4

Puede limitar la ra&faga maxima para los disparos en serie. Con los
disparos en serie, si mantiene presionado el disparador, la camara
dejara de disparar automaticamente una vez que se haya tomado el
numero de disparos en serie ajustado.

Puede ajustar de 2 a 99 exposiciones. Presione el botén <{p> para
devolver el ajuste a [Desactiv.].

Si se ajusta [Desactiv.], los disparos en serie puede continuar hasta la
rafaga maxima que se muestra en el lado derecho del visor.

Restringir modos de avance C.Fn4

Puede restringir los modos de avance seleccionables con el botén
<DRIVE-AF>.

Seleccione un modo de avance <[> <Oy > <y > <[3> <>
<O > <®'°> <® 2>y, a continuacion, presione <) > para afiadir una
marca de verificacion <v/ >. Luego seleccione [OK] para registrar el
ajuste.

0 No es posible quitar la marca [v] de los ocho modos.



[EMW Ajustes de funciones personalizadas

C.Fn5: Display/Operation (Mostrar imagen/Funcionamiento)

Pantalla de enfoque C.Fn5

Puede cambiar la pantalla de enfoque por una pantalla de enfoque de la serie
Ec (se vende por separado) mas adecuada para sus técnicas fotograficas.

Si cambia la pantalla de enfoque, no olvide cambiar este ajuste
por el correspondiente al tipo de pantalla de enfoque. De este
modo obtendra una exposicién correcta.

Std.:[Ec-C6

Pantalla de enfoque estandar.

:[DEc-A, B, L

0

Para las pantallas laser matte.

Dado que las pantallas de enfoque Ec-A/B/L tienen un prisma en el
centro, no es posible obtener exposiciones correctas con la medicion
evaluativa y la medicién puntual en el centro. Utilice la medicion
promediada con preponderancia central o la medicion puntual vinculada
al punto AF (excepto en el centro).

Dado que las pantallas de enfoque Ec-A/B/L tienen un prisma en el
centro, es posible que no se logre el AF basado en color o informacion
facial si el motivo se encuentra cerca del centro del visor, aunque se
ajuste [ AF4: Sel. pt AF auto: AF iTR EOS] en [EOS AF iTR (prioridad
a cara)] o [EOS AF iTR] (p. 127).

Aunque se puede instalar en la camara una pantalla de enfoque Ec-C/
CII/CII/CIVICVID/H/IIN/R/S, no se obtendra la exposicion correcta.
Utilice un fotémetro disponible en el mercado para disparar con
exposicion manual o compensacion de la exposicion.

Si se ajusta [Ec-A, B, L], el circulo de medicién puntual no se mostrara
en el centro del visor.

El marco del area AF que se muestra en las pantallas de enfoque Ec-
CIII/CIVIN/S no coincide con el area AF de esta camara.

El ajuste de la pantalla de enfoque no se borrara aunque seleccione
[2.8: Borrar func. personalizadas].
Para cambiar la pantalla de enfoque, consulte las Instrucciones que
acompafan a la pantalla de enfoque.

433



[EMW Ajustes de funciones personalizadas

Informacion de disparo en el visor durante la exposicion C.Fn5

Para disparar a través del visor, puede ajustar si se mostrara la
informacion de disparo en el visor durante la exposicién.
OFF: Desactivada
ON: Activada
La informacion de disparo se mostrara en el visor incluso durante
la exposicion. Esta funcion es Gtil cuando se desea comprobar la

exposicion, los disparos posibles, etc. durante los disparos en
serie.

0 Cuando se ajuste el modo de disparo en “B”, no se mostrara la informacion
en el visor aunque se haya ajustado [Activada].

lluminacion LCD durante “B” C.Fn5

Puede ajustar el comportamiento del panel LCD si se inicia una
exposicion “B” mientras esta iluminado: permanecer encendido o
apagarse cuando se inicie la exposicion e iluminarse durante un corto
periodo si se presiona el boton <:8:>.
OFF: Desactivada
Cuando se inicia la exposicién “B”, la iluminacion del panel LCD
se apaga. Al presionar el boton <:8:> durante una exposicion “B”,
el panel LCD se ilumina durante aprox. 6 seg.
ON: Activada durante “B”
El panel LCD permanece iluminado hasta que finaliza la
exposicion “B”. Esto es util cuando se esta tomando una

exposicién “B” con poca luz y se desea comprobar el tiempo de
exposicion.
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Ajuste de la tarjeta de grabacion y el tamafio de imagen  C.Fn5

Cuando presione el botén < €-> para seleccionar la tarjeta o ajustar el
tamario de la imagen, puede elegir hacerlo con el panel LCD posterior
o con el monitor LCD.

Panel LCD posterior
Puede presionar el boton < €->y, a continuacion, girar el dial
<&7%> 0 <€> mientras observa el panel LCD posterior.

3 Monitor LCD
Cuando presione el botdn < €:->, aparecera la pantalla [Tipo/tam.
img] o [Func. grabar+sel. tarj./carp.]. Al presionar el boton se
alterna entre las dos pantallas.

OFF: Desactivar Boton €
No se puede seleccionar la tarjeta o ajustar el tamafio de imagen
presionando el boton < €->. Asi se impide que se modifique el
tamafio de imagen o la tarjeta de grabacion si se pulsa
accidentalmente el boton < €:->. Seleccione la tarjeta o ajuste el
tamafo de imagen desde la pantalla del menu.
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C.Fn6: Operation (Funcionamiento)

Advertencias @) en visor C.Fné

Cuando se ajuste alguna de las funciones siguientes, se puede
mostrar el icono <> en el visor (p. 30).

Seleccione la funcién para la que desee que aparezca el icono de
advertencia y, a continuacion, presione <) > para afiadir una marca
de verificacion [V ]. Luego seleccione [OK] para registrar el ajuste.

Con ajuste Monocromo
Si se ajusta el estilo de imagen en [Monocromo] (p. 170),
aparecera el icono de advertencia.

Con correccion WB
Si se ajusta la correccion del balance de blancos (p. 186),
aparecera el icono de advertencia.

Con calidad de imagen con un toque
Si cambia la calidad de grabacion de imagenes con la funcién de
ajuste de calidad de imagen con un toque (p. 455), aparecera el
icono de advertencia.

Con medicion puntual
Si se ajusta el modo de medicion en <[+]> medicién puntual
(p- 239), aparecera el icono de advertencia.

Direccion del dial en Tv/Av C.Fné

- : Normal

1< : Direccién inversa
La direccion de giro del dial para el ajuste de la velocidad de
obturacion y de la abertura se puede invertir.
En el modo de disparo <M >, se invertira la direccion de giro de
los diales <£=%> y <¢)>. En otros modos de disparo, solo se
invertira la direccion de giro del dial <£=:>. La direccion de giro
del dial <> en el modo <M> y la direccion de giro para ajustar
la compensacion de la exposicion en los modos <P>, <Tv>y
<Av> seran la misma.
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Ajuste Av sin objetivo C.Fné

Puede ajustar si aun se podra ajustar la abertura cuando no haya

ningun objetivo montado en la camara.

OFF: Desactivada

ON: Activada
Puede ajustar la abertura con la camara incluso cuando no haya
ningun objetivo montado. Es util cuando se desea ajustar la
abertura de antemano cuando se sabe qué abertura usar.

Bloqueo funcién multiple C.Fn6é

Si se situa el interruptor de alimentacién en <LOCK >, se puede
impedir que <>, <()>y <&2> cambien accidentalmente un ajuste.
Seleccione los controles de la camara que desee bloquear con
<LOCK >y, a continuacién, presione <> para afiadir una marca de
verificacion [V ]. Luego seleccione [OK] para registrar el ajuste.
% Dial principal

El dial principal y el dial principal de la empufiadura vertical se bloquearan.
¢ Dial de control rapido

El dial de control rapido se bloqueara.

<1

2% Multicontrolador
El multicontrolador y el multicontrolador de la empufiadura vertical se bloquearan.

ﬁ] Si intenta utilizar cualquiera de los controles bloqueados de la camara,
aparecera <L> en el visor y en el panel LCD superior. Ademas,
aparecera [LOCK] en la pantalla de control rapido (p. 67) y en la
pantalla de control rapido personalizado (p. 461).

De manera predeterminada, con el interruptor de alimentacién situado
en <LOCK >, el dial <> estara bloqueado.

Aunque se agregue [V'] para bloquear el dial <¢))>, puede continuar
usando el panel tactil <@>.

Controles personalizados C.Fné

Puede asignar funciones de uso frecuente a botones o diales de la cdmara segun
sus preferencias. Para obtener informacion detallada, consulte la pagina 443.
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o /® funcién del botén C.Fné

Puede cambiar la funcion del boton <o=/®>. Durante la reproduccion
de imagenes, puede proteger imagenes, grabar una nota de voz y
clasificar imagenes.

o~/&: Proteger (mant.: grab. notas)
Para proteger una imagen, presione el boton <o=/®&>, Para
comenzar a grabar una nota de voz, mantenga presionado el
boton <o=/®> durante aprox. 2 seg. Para finalizar la grabacion,
suelte el boton.

: Grab. notas (o~ desact.)
Al presionar el boton <o=/®&> se inicia inmediatamente la
grabacion de una nota de voz y al soltar el boton finaliza la
grabacion. Para proteger una imagen, utilice la pantalla [[>]1:
Proteger imagenes].

@

»/§: Rep. notas (mant.: grab. nota)
Cuando reproduzca una imagen que tenga una nota de voz,
presione el boton <o=/®> para oir la nota de voz. Para comenzar
a grabar una nota de voz, mantenga presionado el botén <om/&>
durante aprox. 2 seg. Para finalizar la grabacion, suelte el botén.
Para proteger una imagen, utilice la pantalla [[>]1: Proteger
imagenes].

% : Clasif. (>~ y ¥ desact.)
Para clasificar una imagen, presione el boton <o=/®&>. Cada vez
que presione el botdn, la clasificacion cambiara de la manera
siguiente: OFF, [-1, 4, [n], [i], [¥]. Para proteger una imagen,
utilice la pantalla [[=]1: Proteger imagenes].

ﬁl Si se selecciona [Clasif. (o= y & desact.)] y presiona el boton <(@)>, puede
ajustar las clasificaciones seleccionables (utilizables) con el botén <on/®&>.
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C.Fn7: Others (Otros)

Anadir informacion recorte C.Fn7

Si ajusta la informacion de recorte, se mostraran en la pantalla las
lineas verticales del formato ajustado durante el disparo con Vision en
Directo. Entonces podra componer la toma como si estuviera
disparando con una cdmara de medio o de gran formato (6x6 cm,
4x5 pulgadas, etc.).

Cuando tome una foto, se afiadira a la imagen la informacién de
formato para recortar la imagen con el software Digital Photo
Professional (software EOS, p. 552). (La imagen se graba en la tarjeta
sin recortar).

Si transfiere la imagen a un ordenador, puede utilizar Digital Photo
Professional para recortar facilmente la imagen al formato ajustado en
el momento del disparo.

OFF : Off (formato 3:2) 6:7 : Formato 6:7
6:6 : Formato 6:6 5:6 : Formato 10:12
3:4 : Formato 3:4 5:7 : Formato 5:7

4:5 : Formato 4:5

0 También se anexara informacion de recorte para fotografiar a través del
visor. Sin embargo, el intervalo de recorte no se mostrara.
Aunque se procese con la cdmara una imagen RAW con informacion de
recorte afiadida (p. 392), la imagen JPEG no se puede guardar como
una imagen recortada. Cuando se revele la imagen RAW, se guardara la
imagen JPEG con informacion de recorte.
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Duracién del temporizador C.Fn7

Puede cambiar cuanto tiempo permaneceran en efecto los ajustes de
las funciones asociadas con un botén después de soltar el botén.
Puede ajustar la duracion del temporizador entre 0 seg. y 59 seg. o
entre 1 min. y 60 min.

Temporizador 6 seg.
Puede ajustar el tiempo durante el cual se mantendran la
medicion y el bloqueo AE.

Temporizador 16 seg.
Puede ajustar el tiempo durante el cual se mantendran el bloqueo
FE y la mediciéon multipuntual.

Temp. tras disparo
Puede ajustar el tiempo durante el cual se mantendra la medicion
después de disparar el obturador. Normalmente, la duracion del
temporizador es de aprox. 2 seg. después de disparar el
obturador. Una duracién mayor del temporizador hara mas facil
continuar usando el bloqueo AE para disparar con la misma
exposicion.

Retardo disparo obturador C.Fn7

Normalmente, se realiza el control de estabilizacién para estabilizar el
retardo de tiempo de disparo. Si ajusta [Acortado], este control de
estabilizacién puede desactivarse para acortar el retardo de tiempo de
disparo.
| O : Estandar
| O3J: : Acortado
El retardo de tiempo de disparo es, normalmente, de unos
0,055 seg. como minimo. Si se acorta, puede reducirse hasta
aprox. 0,036 seg.

0 El retardo de tiempo de disparo variara en funcién de las condiciones de
disparo, del tipo de objetivo, de la abertura, etc.
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Calidad de audio de notas C.Fn7

Cuando grabe una nota de voz, puede ajustar la calidad de audio.
Alta calidad (48 kHz)
Puede grabar la nota de voz con la misma calidad de audio que un
video.
Baja calidad (8 kHz)
El tamafo de archivo de la nota de voz es menor que con [Alta
calidad (48 kHz)].

0 Si graba otra nota de voz en una imagen que ya tenga una nota de voz, la
calidad de audio sera la misma que la de la primera nota de voz,
independientemente de este ajuste.

Opcion borrado predeterminado C.Fn7

Durante la reproduccion y la revision de imagenes inmediatamente
después de disparar, cuando presione el boton <> aparecera el

menu de borrado (p. 386). Puede ajustar qué opcion, [Cancelar] o
[Borrar], estara preseleccionada en esta pantalla.

Si ajusta [Borrar], puede presionar simplemente <> para borrar
rapidamente la imagen.

& : [Cancelar] seleccionado
0: [Borrar] seleccionado

0 Si ajusta [Borrar], tenga cuidado y no borre imagenes accidentalmente.
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Retraer objetivo al apagar C.Fn7

Esto es para ajustar el mecanismo de retraccién del objetivo para
cuando se monta en la camara un objetivo STM impulsado por
engranajes (como el EF40mm /2.8 STM). Puede establecerlo para
retraer automaticamente el objetivo extendido cuando se situe el
interruptor de alimentacién de la camara en <OFF>.

ON : Activar
OFF : Desactivar

0 Con desconexion automatica, el objetivo no se retraera,
independientemente del ajuste.
Antes de desmontar el objetivo, aseglrese de que esté retraido.

ﬁl Cuando se ajusta [Activar], esta funcion tiene efecto independientemente
del ajuste del conmutador de modos de enfoque del objetivo (AF o MF).

442



#B:- Controles personalizados

Puede asignar funciones de uso frecuente a botones o diales de la
camara segun sus preferencias.

[ Seleccione [Controles
Advertencias @ en visor j personalizados].
Direccion del dial en Tv/Av . . 0 .
iste AVAITOE]Eto Bajo la ficha [ ©.6], se_:lecmone
Blogueo funcion milltiple [Controles personalizados] y, a
Controles personalizados = H ;2 H < >
T continuacion, presione @ .
Aparecera la pantalla de ajustes de

controles personalizados.

Controles personalizados Seleccione un boton o un dial de la camara.

Disparador hasta la mitad Seleccione un botdn o un dial de la
Inicio de medici6n y AF

camara y, a continuacion, presione <@ >.
Se mostrara el nombre del control de
: la camara y las funciones que se

WEM Parém defect . pueden aSignar-

El diagrama de la izquierda mostrara la
ubicacién del botdn o dial seleccionado.

& Disparador hasta la mitad Asigne una funcién.
Seleccionar funcion a asignar Seleccione una funcién y, a
IhicidueiTiediciorn continuacion, presione <>,
& * Si aparece el icono [[EM] en la
En modo video, [Funcién boténey] esquina inferior izquierda de la pantalla,
anula el Control personalizado

oK puede presionar el boton <INFO.> y
ajustar otras opciones relacionadas.

Salga del ajuste.
Cuando presione <) > para salir del ajuste,
aparecera de nuevo la pantalla del paso 2.
Presione el botén <MENU> para salir.

I:Eﬁ] Mientras se muestra la pantalla del paso 2, puede presionar el boton <> para
devolver los ajustes de los controles personalizados a sus valores predeterminados.
Tenga en cuenta que los ajustes de [ .6: Controles personalizados] no se
cancelaran aunque seleccione [©.8: Borrar func. personalizadas].
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Funciones asignables a controles de la camara

Funcién Pagina| @\ | @ED
EAF |Inicio de medicion y AF 448 (@] o* | O*
AFOFF |Parada AF 449 o O
AF~ |Cambiar a funcion AF registrada
w | W~ |[FOTO A FOTO & Al SERVO 450 O* | O*
< oy |Cambiar a punto AF registrado
Seleccién directa de punto AF
e | Seleccionar punto AF, 4 < [ (@ durante medicion) 41
wmon |Pausa de AF servo video 452
(] |Inicio de medicion O
% |Blogueo AE @) (@]
% |Bloqueo AE (pulsando botén) 452 @)
%H |Blogueo AE (mantener) o O
*Ar0Ff |Bloqueo AE, parada AF O @)
S| FEL |Blogueo FE O (@]
:g ISO |Ajustar sensibilidad 1ISO
u%- 1503 | Ajustar sensibilidad ISO (presione botdn girar #% ) 453
IS0 |Ajustar sensibilidad ISO (@ durante medicion)
e |Ajuste 1ISO, B4 < [ (® durante medicion)
[(4s |Compensacion de la exposicion (presione boton, gire # )
Tv |Ajuste velocidad obturacion modo M 454
Av |Ajuste de abertura en modo M
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(& ] LENS M-Fn2 SET Fo ® Be
O
O O O
0% | 0= O
0% | O® O
O* | O O
o | O
o
O O O
O O O O
O O O O
@) O ©)
©)
©)
@)
O
O
O O
O O

I:Eil <[P > indica el “Botén de parada de AF” que se proporciona en los
superteleobjetivos equipados con estabilizador de imagen.
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Funcién Péagina
el Seleccién de tamafio de imagen 454
¢ |Ajuste calidad imagen un toque
§ fiteH | Calidad imagen un toque (mantener)
% [‘am  |Funcion de grabacion+seleccion de tarjeta/carpeta | 455
Sa*  |Estilo de imagen
WB |Seleccién del balance de blancos
& Previsualizacién DOF
(&) |lInicio estabilizador IS
456
MENU  |Mostrar menu
0’ |Registrar/recuperar funcién de disparo O* | O™
UNLOCK® |Desbloquear al presionar botén
*®e |Iniciar la grabacion de video (cuando se ajusta ")
C Cambiar al modo de disparo personalizado
5 [>] |Reproducir imagen 457
.g Q Ampliar/Reducir (presione SET, girar # )
S| = [Boton Ampliar/Reducir
Bl |Boton Reproducir
@@ |Boton Informacion
Botdn Borrar
Boton Proteger
458
Recorrer las funciones ajustadas
= Ajustes funciones del flash
OFF |Sin funcion (desactivado) o o
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[ & ] M-Fn2) SET o ® B
©)
O*s O O*s
O*s O*s O*s
©)
O
O
@) @)
O O O
O
O O
O @] O O
O
©)
O
O O
@) @)
O O
O O
@) @)
O*1o
O
O O O O O O O

I:Eil <[P > indica el “Botén de parada de AF” que se proporciona en los

superteleobjetivos equipados con estabilizador de imagen.
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E)F: Inicio de medicion y AF

Cuando presione el botén asignado a esta funcién, se realizara la
medicion y el AF.

*

-

: Cuando se asigne al boton < AF-ON> o <% >, si

. . . Param. detalle
presiona el boton <INFO.> mientras se muestra la -
Punto inicial AF

pantalla de ajustes, podra establecer los ajustes Caracteristicas AF Al Semo -~
detallados de AF. Cuando dispare, al presionar el Operacion AF

boton <AF-ON> o <% > se realizara el AF como Modo de seleccién de rea AP ( )
se haya ajustado.

NG Ayuda

Punto inicial AF
Cuando esté ajustado [Punto AF registrado], puede presionar el
boton < AF-ON> o <% > para cambiar al punto AF registrado.

Registro del punto AF

1

&

. Ajuste el modo de seleccion de area AF en una de las siguientes

opciones: AF puntual de punto Unico (seleccién manual), AF de
punto Unico (seleccion manual), expansion del punto AF (seleccion
manual -a:), expansion del punto AF (seleccion manual, puntos
adyacentes) o AF de seleccion automatica. No se puede seleccionar
Zona AF ni Zona AF grande.

. Seleccione un punto AF manualmente.
. Mantenga presionado el boton <[>y, a continuacion, presione el

botén <ISO>. Sonara un aviso y se registrara el punto AF. Si se
ajusta el modo de seleccidén del area AF en cualquier ajuste diferente
del AF de seleccién automatica, el punto AF registrado parpadeara.

Cuando se registre el punto AF, se mostrara lo siguiente:

+ AF de seleccion automatica: [Z-] HP (HP: “Home Position”, posicién inicial)

» AF puntual de punto Unico (seleccién manual), AF de punto Unico
(seleccion manual), expansion del punto AF (seleccion manual =g-),
expansion del punto AF (seleccion manual, puntos adyacentes):
SEL[] (Centro), SEL HP (Fuera del centro)

Para cancelar el punto AF registrado, mantenga presionado el botén

<[E)> y, a continuacion, presione el boton <E4>. El punto AF registrado

también se cancelara si selecciona [¥4: Borrar los ajustes de camara].
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Caracteristicas de AF Al Servo (p. 113)

Presione el boton <AF-ON> o <% > para usar el AF con el caso
ajustado, de [Case 1] a [Case 6].

Operacion AF (p. 88)

Presione el boton < AF-ON> o <% > para usar el AF con la
operacion AF ajustada.

Modo de seleccion de area AF (p. 91)
Presione el botén < AF-ON> o <% > para usar el AF con el modo de
seleccion de area AF ajustado.

Si desea continuar usando el punto AF seleccionado actualmente
cuando presione el boton < AF-ON> o <% >, ajuste [Punto inicial AF]
en [Punto AF seleccion manual]. Si desea conservar las
caracteristicas de AF Al servo, la operacion AF y el modo de seleccién
de area AF ajustados actualmente, seleccione [Mantener ajuste
actual].

@ Si se ajusta [AF4: Punto AF vinculado a orient.] en [Pts. AF separ.:
area+pt.] o [Pts. AF separ.: solo pt.], puede registrar los puntos AF que
se vayan a usar por separado para el disparo vertical (empufiadura
arriba o abajo) y horizontal.

Si se ajusta tanto [Punto AF registrado] como [Modo de seleccion de
area AF] para [Punto inicial AF], tendra efecto [Punto AF registrado].

AF-OFF: Parada AF

El AF se detendra mientras se mantenga presionado el boton al que se
ha asignado esta funcién. Es util cuando se desea detener el AF
durante el AF Al Servo.
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AF-: Cambiar a funcién AF registrada

Después de ajustar y asignar esta funcién a un botén, puede aplicar los
siguientes ajustes manteniendo presionado el botén asignado para AF:
modo de seleccion del area AF (p. 91), sensibilidad de seguimiento

(p. 118), aceleracién/deceleracién de seguimiento (p. 119), cambio
automatico del punto AF (p. 120), prioridad a la primera imagen servo
(p. 122) y prioridad a la segunda imagen servo (p. 123). Es util cuando
se desea cambiar las caracteristicas de AF durante el AF Al Servo.

*2: Mientras se muestra la pantalla de ajustes, Camibiar a fUricion AF regjstrada

presione el boton <INFO.> para mostrar la pantalla
de ajustes detallados. Gire el dial <€)> 0 <>

Modo selec. de drea AF
/| Sensib. seguimiento

para seleccionar el parametro que se va a registrar Acel Jdecel. seguim. .

y, a continuacion, presione <> para afiadir una Cambio auto punto AF B
marca de verificacion [V]. Si selecciona un Prioridad 1a. img. Al Servo  ©/®
parametro y, a continuacion, presiona <@)>, Prioridad 2a.img. Al Sevo 0
puede ajustar el ajuste del parametro. Puede MM Parém defect [MENU o]

presionar el botén <> para recuperar los ajustes
predeterminados.

westor. : FOTO A FOTO = Al SERVO

AISERVO

Puede cambiar la operacién AF. En el modo AF foto a foto, al presionar
el botén al que se ha asignado esta funcién, la camara cambia al modo
AF Al Servo. Si presiona el botén en el modo AF Al Servo, la camara
cambiara al modo AF foto a foto. Es util cuando es necesario cambiar
constantemente entre el modo AF foto a foto y el modo AF Al Servo
para fotografiar motivos que se desplazan y detienen constantemente.

*3: Mientras se muestra la pantalla de ajustes, si presiona el boton <INFO.> podra
seleccionar [Cambiar solo al mantener boton] o [Cambiar a cada pres. de boton].

os.» - Cambiar a punto AF registrado
Durante la medicién, al presionar el botén asignado a esta funcién es
posible cambiar el punto de enfoque al punto AF registrado.

*4: Mientras se muestra la pantalla de ajustes, si presiona el boton <INFO.> podra
seleccionar [Cambiar solo al mantener botén] o [Cambiar a cada pres. de botén].
Para registrar el punto AF, consulte la pagina 448.
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[&): Seleccion directa de punto AF

Durante la medicion, puede seleccionar directamente el punto AF con
el dial <€)> o <> sin presionar el boton <[>,

*5: Mientras se muestra la pantalla de ajustes de dial
de control rapido, puede presionar el boton
<INFO.> y, a continuacion, ajustar la direccion para
cambiar el punto AF para cuando se gire el dial
<()>. Los ajustes de [Direccién: cambio de
punto AF] para [Horizontal] y [Vertical]
funcionaran para AF puntual de punto Unico, AF de
punto Unico, seleccién manual: expansion del
punto AF y expandir area AF: rodear. Los ajustes
de [Direccién: cambio marco Zona AF] para [Recorrer las zonas], [Horizontal] y
[Vertical] funcionaran con Zona AF.

Seleccion directa de punto AF

Direccion: cambio de punto AF 5

Direcci6n: cambio marco Zona AF ¢

*6: En la pantalla de ajustes del multicontrolador, presione el boton <INFO.> y podra
seleccionar el punto AF ([Cambiar a punto AF central] o [Cambio al punto AF
registrado]) al que cambiara la cdmara cuando presione el centro de <<¢;>. Para
registrar el punto AF, consulte la pagina 448.

@@ - Seleccionar punto AF, (4 = (® durante medicion)

Durante la medicion, puede seleccionar un punto AF directamente con
<€D> sin presionar el botdn <[>, Cuando se ajuste esta funcion, las
funciones de los botones <E4> y <[E> se intercambiran. Si mantiene
presionado el botén <[E> y gira el dial <>, podra ajustar la
compensacion de la exposicion o la abertura.

*7: Mientras se muestra la pantalla de ajustes, puede presionar el boton <INFO.> y, a
continuacion, ajustar la direccion para cambiar el punto AF para cuando se gire el
dial <))>. Los ajustes de [Direccién: cambio de punto AF] para [Horizontal] y
[Vertical] funcionaran para AF puntual de punto Unico, AF de punto Unico, seleccion
manual: expansion del punto AF y expandir area AF: rodear. Los ajustes de
[Direccién: cambio marco Zona AF] para [Recorrer las zonas], [Horizontal] y
[Vertical] funcionaran con Zona AF.

451



#:= Controles personalizados

1= : Pausa de AF servo video

Durante el AF servo video, puede hacer una pausa en el AF cuando
presione el botén asignado a esta funcion. Presione el botén otra vez
para reanudar AF servo video.

s) : Inicio de medicion

Cuando presione el disparador hasta la mitad, se realizara la mediciéon
de la exposicion (no se realizara el AF).

X : Bloqueo AE

Cuando presione el boton asignado a esta funcion, puede bloquear la
exposicién (bloqueo AE) durante la medicién. Es atil cuando se desea
realizar el enfoque y la medicion de la toma por separado.

% : Bloqueo AE (pulsando botén)

La exposicién se bloqueara (bloqueo AE) mientras presione el
disparador.

%n: Bloqueo AE (mantener)

Cuando presione el botén asignado a esta funcién, puede bloquear la
exposicién (bloqueo AE). El bloqueo AE se mantendra hasta que
vuelva a presionar el botédn. Es util cuando se desea enfocar y medir la
foto por separado o cuando se desea tomar varias fotos con el mismo
ajuste de exposicion.

*aroff - Bloqueo AE, parada AF

Cuando presione el botén asignado a esta funciéon, puede bloquear la
exposicién (bloqueo AE) y el AF se detendra. Es util durante el AF Al
servo si se desea realizar el bloqueo AE al mismo tiempo que se
detiene el AF.

0 Si asigna [Bloqueo AE (pulsando boton)] al disparador, cualquier botén
asignado a [Bloqueo AE] o [Bloqueo AE (mantener)] funcionara también
como [Bloqueo AE (pulsando botén)].
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FEL: Bloqueo FE

Para la fotografia con flash, al presionar el botén asignado a esta
funcién se disparara un destello previo de flash y se registrara la
potencia de flash necesaria (bloqueo FE).

ISO: Ajustar sensibilidad ISO

Puede presionar <§)> para cambiar la sensibilidad 1ISO. Haga el ajuste
mientras observa el panel LCD superior o el visor.

IS0 8 : Ajustar sensibilidad ISO (presione boton girar g )

Puede ajustar la sensibilidad ISO manteniendo presionado <>y
girando el dial <s=%>. Si se utiliza este control cuando se haya ajustado
ISO Auto, tendra efecto el ajuste manual de la sensibilidad 1ISO. No es
posible volver al ajuste de ISO Auto. Si utiliza esta funcién en el modo
<M >, puede ajustar la exposicion con la sensibilidad ISO manteniendo
los valores de velocidad de obturacion y abertura actuales.

|socs): Ajustar sensibilidad ISO (g durante medicion)

Durante la medicién, puede ajustar la sensibilidad ISO girando el dial
<€»>. La gama ajustable es la misma que con [Aj. ISO (pres. botén
girar#%)].

25 ¢ Ajuste ISO, B4 = (4@ durante medicion)

Durante la medicién, puede ajustar la sensibilidad ISO girando el dial
<¢)>. Cuando se ajuste esta funcion, las funciones de los botones
<[>y <ISO> se intercambiran. Si presiona el botén <ISO>y gira el
dial <=%:>, puede ajustar la compensacion de la exposicion o el valor
de abertura.
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43 : Compensacion de la exposicion (presione boton, gire p«)

Puede ajustar la compensacion de la exposicién manteniendo
presionado <>y girando el dial <s%>. Es atil cuando se desea
ajustar la compensacion de la exposicion en <IM> exposicién manual
con ISO Auto ajustada.

Tv : Ajuste velocidad obturacién modo M

En el modo de exposicion manual <IM>, puede ajustar la velocidad de
obturacion con el dial <s=> 0 <€)>.

Av: Ajuste de abertura en modo M
En el modo de exposicion manual <M>, puede ajustar la abertura con

el dial <€)> 0 <>,

L1 Seleccion de tamaiio de imagen

Mientras observa el panel LCD posterior, puede presionar <> para
seleccionar la ofra tarjeta o ajustar el tamafio de imagen. Para
seleccionar la otra tarjeta, gire el dial <s%>. Para ajustar el tamafio de
imagen, gire el dial <)>.

@ Las operaciones para [Aj. ISO (pres. boton girar#)] (p. 453) y
[Comp.exp. (pres.boton, gire #&)] son posibles incluso cuando el
interruptor de alimentacion esta situado en <LOCK > (Bloqueo de funcion
multiple, p. 66).
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;= Controles personalizados

raw : Ajuste calidad imagen un toque

Al presionar el botén asignado a esta funcién, cambiara al tamafio de
imagen aqui ajustado. Mientras la camara cambia el tamafio de
imagen, en el visor parpadeara el icono [E3 y en el panel LCD
posterior parpadeara el tamafo de imagen. Cuando termine de
disparar, se cancelara el ajuste de calidad de imagen con un toque y la
camara cambiara al tamafio de imagen anterior.

*8: Mientras se muestra la pantalla de ajustes, puede presionar el boton <INFO.> para
ajustar el tamafio de imagen para esta funcion.

rawy : Calidad imagen un toque (mantener)

Al presionar el botén asignado a esta funcién, cambiara al tamafio de
imagen aqui ajustado. Mientras la camara cambia el tamafio de
imagen, en el visor parpadeara el icono IE @ y en el panel LCD
posterior parpadeara el tamafo de imagen. Incluso después del
disparo, el ajuste de calidad de imagen con un toque no se cancelara.
Para volver al tamafio de imagen anterior, presione otra vez el botén

asignado a esta funcion.
*8: Mientras se muestra la pantalla de ajustes, puede presionar el boton <INFO.> para
ajustar el tamafio de imagen para esta funcion.

[‘&: Funcién de grabacién+seleccion de tarjeta/carpeta

Presione <) > para mostrar la pantalla de seleccion de Funcién de
grabacion + seleccion de tarjeta/carpeta en el monitor LCD (p. 152).
2.=: Estilo de imagen

Presione <) > para mostrar la pantalla de seleccion de estilo de
imagen en el monitor LCD (p. 169).

\WB: Seleccién del balance de blancos

Puede presionar <@)> para cambiar el balance de blancos. Haga el
ajuste mientras observa el panel LCD superior o el visor.
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¢ Previsualizacion DOF

Al presionar el botén asignado a esta funcion, se cerrara la abertura del
objectivo para que pueda comprobar la profundidad de campo (p. 235).

(W) : Inicio estabilizador IS

Si presiona el botén asignado a esta funcién cuando el conmutador IS
del objetivo esté ajustado en <ON>, funcionara el estabilizador de
imagen del objetivo.

MENU: Mostrar menu
Presione <@)> para mostrar el mend en el monitor LCD.

spy”: Registrar/recuperar funcién de disparo

Puede ajustar manualmente las principales funciones de disparo, como
la velocidad de obturacion, la abertura, la sensibilidad ISO, el modo de
medicion y el modo de seleccion del area AF y registrarlos en la
camara. Solo mientras mantenga presionado el boton asignado a esta
funcién, puede recuperar y utilizar los ajustes de funciones de disparo
registrados para tomar una foto.

*9: Mientras se muestra la pantalla de ajustes,
presione el boton <INFO.> para mostrar los ajustes
detallados. Gire el dial <€3> o <s~:> para
seleccionar la funcién que se va a registrar y, a

Registr./recup. func. disparo

< | Modo de disparo

continuacion, presione <@> para afiadirle una / Sensibilidad 150 i
marca de verificacion [v/]. Cuando seleccione una [ ETSTI I &
funcién y presione <6)>, puede establecer el e AT S Sl
ajuste. Puede presionar el botén <> para W Parsm defect [Em S

recuperar los ajustes predeterminados.

Si selecciona [Registrar ajustes actuales], se
registraran los ajustes actuales de la camara.
Para registrar el punto AF, consulte la pagina 448.
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UNLOCK & : Desbloquear al presionar botén

Aunque se sitte el interruptor de alimentacion en <LOCK >, mientras
mantenga presionado el boton asignado a esta funcion podra utilizar
los diales y botones de control de la camara restringidos por [ £.6:
Bloqueo funcion muiltiple].

»me: Iniciar la grabacién de video (cuando se ajusta "®)

Para la grabacion de video, al presionar el botén asignado a esta
funcién se iniciara la grabacién de video. Para detener la grabacion de
video, presione de nuevo el botén.

C : Cambiar al modo de disparo personalizado

Cuando el modo de disparo no sea <C1>, <C2> 0 <C3>, puede
presionar el botén <M-Fn> para cambiar al modo de disparo
personalizado registrado (p. 472). Bajo [2.3: Limitar modos de
disparo], si [C1], [C2] y [C3] tienen una marca de verificacion [V],
cada vez que presione el boton <M-Fn> cambiara el modo segun la
secuencia siguiente: C1 - C2 — C3 — modo de disparo actual.
[>]: Reproducir imagen

Presione <@ > para reproducir las imagenes.

Q : Ampliar/Reducir (presione SET, girar #%)

Presione <) > para ampliar o reducir las imagenes grabadas en la
tarjeta (p. 355). También puede ampliar la imagen durante el disparo
con Vision en Directo y la grabacién de video (p. 290, 291).

=8 : Boton Ampliar/Reducir
Asigna la misma funcién que el boton <Q >.

=1 : Boton Reproducir
Asigna la misma funcion que el boton <[®]>.

457



#:= Controles personalizados

[ : Botén Informacién

Asigna la misma funcién que el botdn <INFO.>.

I8 : Boton Borrar
Asigna la misma funcion que el boton <g>.

B0 : Botén Proteger
Asigna la misma funcion que el boton <o=/®&>,

[=] : Recorrer las funciones ajustadas

Cada vez que se presione el boton <M-Fn>, los ajustes de la funcion de
disparo cambiaran de acuerdo con esta secuencia: sensibilidad 1SO,
compensacion de la exposicion/abertura, balance de blancos, modo de
avance/operacion AF, compensacién de la exposicion con flash/modo
de medicion, ajuste de AEB, modo de disparo.

*10: Mientras se muestra la pantalla de ajustes, Recorrer las funciones ajustadas
presione el boton <INFO.> para mostrar los
ajustes detallados. Puede seleccionar las Sensibilidad 150
funciones que cambiar. Gire el dial <> para ¥ ¥ P W

seleccionar la funcion que desee y, a 150 WB . @301 @ MODE
continuacién, presione <@)> para afiadir una

marca de verificacion [V ]. Luego seleccione [OK]
para registrar el ajuste. Cancelar

=m : Ajustes funciones del flash

Presione <@)> para mostrar la pantalla de ajuste de funciones del
flash.

OFF : Sin funcién (desactivado)

Utilice este ajuste cuando no desee asignar ninguna funcion al botén.
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Control rapido personalizado

En la pantalla de control rapido estandar (p. 67), se muestran las
funciones de disparo preajustadas con el disefio predeterminado. En la
pantalla de control rapido personalizado, puede personalizar la pantalla
con las funciones de disparo y el disefio que prefiera. Esta
caracteristica se denomina “Control rapido personalizado”.

En esta pagina se explica como cambiar el disefio de la pantalla de
control rapido personalizado. En la pagina 68 se explica como utilizar
control rapido y en la pagina 478 se explica cdmo mostrar la pantalla de
control rapido personalizado.

a AF ] MW o« Seleccione [Control rapido

Descon. auto Tminsto personalizado].

Luminos. LCD FTYEmani AR . X .
Fecha/Hora/Zona  02/07/16 13:3 Ba]O la ficha [vzl‘ seleccione

Idiomai Espafiol [Control rapido personalizado] y, a

Visualizacién del visor = . e .
< >
e R continuacion, presione <)>.

| Control répido personalizado

Seleccione [Iniciar ediciéon de
I iniciar edicion de diseno | diseﬁo]_

Volver disefio predeterminado
Borrar todos los items

Elegir y organizar
elementos de control rapido

S B L e Lea el procedimiento de manejoy
<Guia de funcionamiento> Seleccione [OK]_

=M Anadir item ~ .y

W Quitar -[@ :Adadir item

ISaM Selec. y confirmar .@ : Quitar

-d31 : Selec. y confirmar

Los items que se muestran en la
pantalla predeterminada aparecen a
la izquierda.

3.2.1.0.0.2.33 047012359

1/4000
12800

WG Anad. item N Quitar
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Seleccionar item / Anada un item.

Presione el boton <(@]>.

Gire el dial <D> o utilice <> para
seleccionar el item que se va a afadir
y, a continuacion, presione <)>.
Para quitar un item, seleccione el
item y, a continuacion, presione el
botén < {p>. De lo contrario,
seleccione [Borrar todos los items]

Comp. exposicion flash

en el paso 2.
Tamaiio del icono Para los items que permiten
Modo de disparo seleccionar el tamafo de icono, gire
22 | el dial <> o utilice << > para
seleccionar el tamafio y, a
M continuacion, presione <>,

Para los elementos que se pueden
colocar y los tamarios de
visualizacion, consulte la pagina 462.

Coloque el item.

Utilice <>, <€)> 0 <2 > para mover

el item (encuadrado con triangulos de

direccion) a la posicién que desee.

Si desea cambiar el tamaiio, presione
EERConfirmar  IIEM Cmb. tam. el boton <INFO.> para cambiarlo.
Presione <> para colocar el item.
Si ya hay un item en esa posicion, se
sobrescribira (se eliminara).

Para cambiar la posicion de un elemento,
seleccione el elemento y, a continuacion,
presione <@ > para moverlo.

Iﬁl Si desea eliminar primero todos los elementos que se muestran de manera
predeterminada, seleccione [Borrar todos los items] en el paso 2 y, a
continuacién, vaya al paso 4.
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Disefio de ejemplo Repita los pasos 4 y 5 para colocar
otros items como desee.

Para eliminar un elemento ya

+2% colocado, seleccioneloy, a

ONE SHOT mE 5712800 continuacion, presione el botén <{p>.

(0 FE Gy 0 EmL

1/4000 F1.8

M 3..2..1.0.1..2.13 @
LI |

WEM Anad. item  EEEEE Quitar

Salga del ajuste.
Presione el botén <MENU> para salir
del ajuste. Aparecera de nuevo la
pantalla del paso 2.

Pantalla de ejemplo Compruebe la pantalla de ajustes.
Bajo [¥2: Opciones pres. boton

[E ], compruebe que [Pant. control
rapido person.] tenga una marca de

17125 F5.6

M 73..2..1.0..1..2.73
I +h

ONE SHOT AUTO verificacion [V] (p. 478).
[ QO G s Presione el boton <INFO.> para
& == [ 293] mostrar la pantalla de control rapido
personalizado (p. 478) y compruebe
el disefio.

Presione el boton <[Q)> para utilizar
el control rapido (p. 68).

Reinicio de la pantalla de control rapido personalizado o
borrado de todos los items

En el paso 2, si selecciona [Volver disefio predeterminado]
inicializara el ajuste actual y devolvera la pantalla de control rapido
personalizado al disefio predeterminado (p. 459).

Si se selecciona [Borrar todos los items], todos los items ajustados
se eliminaran. La pantalla quedara entonces en blanco, excepto la linea
inferior.
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items disponibles y tamaiios de visualizacién para el disefio de pantalla

(Celdas verticales x horizontales)

item y tamario

-
XX
=

1x2

1x3 | 1x5 | 2x2 | 2x3 | 3x1 | 4x1

Modo de disparo

o

Velocidad de obturacién

Abertura

Sensibilidad ISO

Ajuste de compensacion de la
exposicion/AEB

O |O|0Ol0O|0

O |Ol0O|O

Compensacion de la exposicién
con flash

O

Estilo de imagen

Balance de blancos

(@]

Despl./Sec. balance de blancos

Luminosidad Automatica

Controles personalizados

Operacion AF

Seleccion del punto AF

Modo de medicion

Modo de avance

Funcién de grabacién/seleccion
de tarjeta

Fecha/Hora/Zona

Control del flash Speedlite externo

Prioridad de tonos altas luces

Reticula del visor

Limpieza del sensor

O| 0| O|0O]O] O |O|0|0|0]0|0O|Ol0O|0| O

Nivel de exposicion

Ajustes de GPS

o

0

Dependiendo de los items, la cantidad de informacién visualizable y de

funciones ajustables para el control rapido puede variar debido a sus

tamafios de visualizacion.

No se puede colocar el mismo elemento en varias posiciones en la pantalla.
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Registro de Mi menu

Bajo la ficha Mi menu, puede registrar elementos de menu y funciones
personalizadas cuyos ajustes cambie con frecuencia. También puede
nombrar las fichas de menu registradas y presionar el boton <MENU>
para mostrar primero la ficha Mi menu.

Creacion y adicion de la ficha Mi menu

a AF B ¢ & 5k Seleccione [Aiadir ficha Mi

Aadit ficha Mimend mendu].

Bajo la ficha [ % ], seleccione [Afadir
ficha Mi menu] y, a continuacion,

presione <>

Anadir ficha Mi ment Seleccione [OK].

Se creara la ficha [MY MENU1].
T Puede crear hasta cinco fichas de
menu repitiendo los pasos 1y 2.

Cancelar

Registro de elementos de menu bajo las fichas Mi Menu

Seleccione [Configurar: MY
Corgurer Y HENUL MENU*].

Gire el dial <s*%> para seleccionar
[Configurar: MY MENU*] (ficha para
registrar elementos de menu) y, a
continuacion, presione <>,
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[EMW Registro de Mi menu

Configurar MY MENUL Seleccione [Seleccionar items a
Seleccionar items a registrar registrar] .

Ordenar items registrados

Borrar items seleccionados

Borrar todos items de la ficha
Borrar ficha
Renombrar ficha

Seleccionar item para registrar RegiStI’e los elementos que desee.

Bal. Blancos Seleccione el elemento que desee y,
Aj-WBipersonal a continuacion, presione <G>,
Despl./Sec. WB . .z
E<padio color Seleccione [OK] en el didlogo de
Estilo imagen confirmacion.
Eolreeeion ARIacOn R Puede registrar como maximo seis

[ = elementos.

Para volver a la pantalla del paso 2,

presione el boton <MENU>.

Ajustes de la ficha Mi menu

Configurar MY MENUL Puede ordenar y eliminar elementos
Seleccionar items a registrar bajo la ficha de menu, asi como cambiar

Ordenar items registrados el nombre o eliminar la ficha de menu.
Borrar items seleccionados

Borrar todos items de la ficha
Borrar ficha
Renombrar ficha

Ordenar items registrados

Puede cambiar el orden de los elementos registrados en Mi menu.
Seleccione [Ordenar items registrados] y seleccione el elemento
cuyo orden desea cambiar. A continuacion, presione <G>,
Mientras se muestra [9], gire el dial <¢)> para cambiar el orden vy,
a continuacion, presione <()>.

Borrar items seleccionados / Borrar todos items de la ficha
Puede eliminar cualquiera de los elementos registrados. [Borrar
items seleccionados] elimina los elementos de uno en uno y
[Borrar todos items de la ficha] elimina todos los elementos
registrados bajo la ficha.
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[EW Registro de Mi menu

Borrar ficha
Puede eliminar la ficha Mi menu que se muestra actualmente.
Seleccione [Borrar ficha] para eliminar la ficha [MY MENU*].

Renombrar ficha
Puede cambiar el nombre de la ficha Mi menu desde [MY MENU*].

Seleccione [Renombrar ficha].

Renombrar ficha Escriba teXtO.

MY 'MENU1 26 Presione el botén <p> para borrar
o By los caracteres que no necesite.

T Utilice el <(D>, <£%> 0 <:#; > para

OSEERII N HNCHARSISU M mover el [Jy seleccione el caracter

MEECancelar  DEMOK que desee. A continuacion, presione

<@)> para introducirlo.

Puede introducir como maximo 16
caracteres.

Para cancelar la entrada de texto,
presione el botdn <INFO.> y, a
continuacién, seleccione [OK].

Salga del ajuste.
Después de escribir el texto, presione
el boton <MENU> y, a continuacién,

seleccione [OK].
El nombre ajustado se guarda.

I:Eﬁl Si no puede escribir texto en el paso 2, presione el boton <[@)> y utilice la
paleta de caracteres cuando aparezca el recuadro azul.
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[EMW Registro de Mi menu

Eliminacion de todas las fichas de Mi menu / Eliminacion
de todos los elementos

Puede eliminar todas las fichas de Mi

AradiT TiEha MiTnent menu o todos los elementos de Mi menu

Borrar todas fichas Mi menu que haya creado.
Borrar todos los items

Visual. ment Normal

Borrar todas fichas Mi menu

Puede borrar todas las fichas Mi menu que haya creado. Cuando
seleccione [Borrar todas fichas Mi menu], todas las fichas de [MY
MENU1] a [MY MENUS5] se eliminaran y la ficha [ %] recuperara su
estado predeterminado.

Borrar todos los items

Puede eliminar todos los elementos registrados bajo las fichas [MY
MENU1] a [MY MENUS5]. Las fichas se mantendran. Cuando se
seleccione [Borrar todos los items], todos los elementos
registrados bajo todas las fichas creadas se eliminaran.

0 Si realiza [Borrar ficha] o [Borrar todas fichas Mi menu], las fichas cuyos
nombres se hayan cambiado con [Renombrar ficha] también se
eliminaran.
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Ajustes de visualizacion del menu

Visual, menii Puede seleccionar [Visual. menu] para
Visualizacic ajustar la pantalla de menu que
Itostiapdesce fiezhiiment; aparecera primero cuando presione el
boton <MENU>.

Mostrar solo ficha Mi menu

Visualizaciéon normal

Muestra la ultima pantalla de menu visualizada.
Mostrar desde ficha Mi menu

Se muestra con la ficha [ %] seleccionada.
Mostrar solo ficha Mi menu

Solo se muestra la ficha [ % ]. (Las fichas &, AF, ], ¢ y 2. nose
mostraran).
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Almacenamiento y carga de ajustes de la camara

Las funciones de disparo de la camara, las funciones de mend, las
funciones personalizadas y otros ajustes de la camara pueden guardarse en
la tarjeta en forma de archivo de ajustes de la cdmara. Cuando este archivo
se carga en la camara, se aplican los ajustes de la camara guardados.
Puede guardar sus ajustes preferidos para una escena o motivo en
particular y cargar el archivo de ajustes en otra EOS-1D X Mark 1.

Almacenamiento de los ajustes de la camara

a A = W o &

Guardar/Cargar aj cdm en tarj
Modo disparo person. (C1-C3)
Borrar los ajustes de camara
Informacion de copyright
Mostrar estado del sistema

Pantalla logo certificacion
Firmware ¥ ver.: 1.0.0

Guardar/Cargar aj cam en tarj

Guardar en

Cargar desde tarjeta

Tarjeta de destino

Guardar aj. camara en tarj m

Ajustes de camara guardados
en archivo "CAMSET01.CSD"

Cancelar | ok |

T8 Cambiar nombre archivo

Guardar aj. camara en tarj

FOOTBALL] 8/8
ae ad

ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789

OGN Cancelar
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Seleccione [Guardar/Cargar aj
cam en tarj].
Bajo la ficha [¥ 4], seleccione
[Guardar/Cargar aj cam en tarjl y, a
continuacion, presione <e)>.

Seleccione [Guardar en tarjeta].

Seleccione [OK].
Los ajustes de la camara se
guardaran en la tarjeta.

En la pantalla del paso 3, puede
presionar el boton <INFO.> para
cambiar el nombre de archivo (8
caracteres) como desee y guardarlo.
Para ver el procedimiento, consulte “Cambio
del nombre de archivo” en la pagina 203. El
numero de caracteres que se puede escribir
sera diferente, pero el procedimiento para
escribir el nombre del archivo es el mismo.



[EW Almacenamiento y carga de ajustes de la camara

0 Los archivos de ajustes de la camara guardados con una camara que no
sea una EOS-1D X Mark Il no pueden cargarse en esta camara.

@ Se pueden guardar como maximo diez archivos de ajustes de la camara en
una tarjeta. Si la tarjeta ya contiene diez archivos de ajustes de la camara,
puede sobrescribir un archivo existente o usar otra tarjeta.

Ajustes guardados

Funciones de disparo

Modo de disparo, velocidad de obturacion, abertura, sensibilidad ISO,
operacion AF, modo de seleccién de area AF, punto AF, modo de avance,
modo de medicién, cantidad de compensacién de la exposicién,
incremento de AEB, cantidad de compensacién de la exposicion con flash

Mostrar ment

[©¥1] Balance de blancos, Correccion del balance de blancos/Ajuste
de ahorquillado (fotos)/Correccion del balance de blancos
(video), Espacio color, Estilo imagen, Correccion de las
aberraciones del objetivo, Exposicion multiple (ajuste)

[©32] Calidad JPEG, Tamaiio de imagen, Ajustes de sensibilidad
ISO, Luminosidad Automatica, Reduccién de ruido en largas
exposiciones, Reduccion de ruido de alta sensibilidad ISO,
Prioridad de tonos altas luces

[©33] Tiempo de revision de imagen, Aviso sonoro, Disparar sin
tarjeta, Bloqueo del espejo, Destello flash, Medicién de flash
E-TTL I, Velocidad de sincronizacion de flash en modo Av,
Disparo antiparpadeo

[D¥4 (Disparo con Vision en Directo)]

Disparo con Vision en Directo, Sistema AF, Mostrar reticula,
Simulacion de la exposicién

(35 (Disparo con Visién en Directo)]
Disparo VD silencioso, Temporizador de medicién, Control tactil VD
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[EM Almacenamiento y carga de ajustes de la camara

[©34 (Video)]
AF servo video, Sistema AF, Mostrar reticula, Calidad de
grabacion de video, Grabacion de sonido, Velocidad de AF
con AF servo video, Sensibilidad de seguimiento de motivo
de AF servo video

[€25 (Video)]
Temporizador de medicién, Control tactil VD, Control
silencioso, Funcion del boton &), Visualizacion de conexion
HDMI

[AF1] Caso 1, Caso 2, Caso 3, Caso 4, Caso 5, Caso 6

[AF2] Prioridad a la primera imagen Al Servo, Prioridad a la
segunda imagen Al Servo

[AF 3] MF con objetivo electrénico, Destello luz de ayuda al AF,
Prioridad al disparo AF One-Shot

[AF4] Seleccion punto AF auto: AF iTR EOS , Accionamiento del
objetivo cuando el AF es imposible, Punto AF seleccionable,
Seleccionar modo de seleccién del area AF, Método
seleccién area AF, Punto AF vinculado a orientacién, Punto
AF inicial con AF Al Servo (2)

[ AF 5] Movimiento seleccion punto AF, Mostrar punto AF en enfoque,
Luminosidad puntos AF, Estado AF en visor, Micro ajuste AF

[[3]12] Salto imagenes con %

[[=13] Aviso altas luces, Representacion del punto AF, Reticula
reproduccion, Visualizacién de histograma, Ampliacion
(aprox.)

[#1] Funcion de grabacion, Nimero archivo, Nombre de archivo,
Autorrotacion

[¥2] Desconexion automatica, Luminosidad LCD, Visualizacion
del visor, Opciones de presentacion del boton [NFQ

[¥3] Autolimpieza, Ajustes de GPS (GPS, Ajuste de hora
automatico, Intervalo de actualizaciéon de posicion, Mostrar
informacion GPS), Frecuencia de fotogramas de la salida
HDMI
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[EW Almacenamiento y carga de ajustes de la camara

[2.1] Aumento nivel de exposicion, Incrementos de ajuste de
sensibilidad ISO, Cancelar ahorquillado auto, Secuencia de
ahorquillado, N° de disparos ahorquillados, Medicion puntual
vinculada al punto AF

[2.2] Desplazamiento de seguridad, Misma exposicién para nueva
abertura

[2.3] Limitar modos de disparo, Limitar modos medicion, Medicion
utilizada en la exposicién manual, Ajustar gama velocidad
obturador, Ajustar gama de aberturas, Microajuste de AE,
Microajuste de FE

[2.4] Velocidad de disparos en serie, N° disparos en serie limitado,

Restringir modos de avance

Pantalla de enfoque, Informacion de disparo en el visor

durante la exposicién, lluminacién LCD durante “B”, Ajuste

de la tarjeta de grabacion y el tamafio de imagen

[2.6] Advertencias @ en visor, Direccion del dial en Tv/Av, Ajuste
de Av sin objetivo, Bloqueo de funcién mdltiples, Controles
personalizados, Funcién del botén o=/&

[2.7] Aiadir informacion recorte, Duracion del temporizador,
Retardo disparo obturador, Calidad de audio de notas,
Opcién borrado predeterminado, Retraer objetivo al apagar

(25

ﬁl Los elementos de menu bajo la ficha [ %] Mi menu también se conservaran.

Carga de ajustes de la camara

En el paso 2, seleccione [Cargar desde tarjeta]. Se pueden mostrar
como maximo diez archivos de ajustes de la camara guardados en la
tarjeta. Cuando seleccione el archivo que desee, el archivo se cargara
y los ajustes se aplicaran a la camara.
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C: Registro de modos de disparo personalizados

Puede registrar ajustes actuales de la camara como las funciones de
disparo, las funciones del menu y los ajustes de funciones personalizadas,
en forma de modos de disparo personalizados bajo las posiciones <C1>,
<C2>, y <C3> del dial de modo. Para utilizar <C2> o <C3>, utilice [.3:
Limitar modos de disparo] para activar <C2>y <C3> (p. 427).

a AF = W o Seleccione [Modo disparo
Guardar/Cargar aj cam en tarj person. (C1 'C3)]
ot SN TaTs B.ajo la ficha [¥ 4], seleccione [Modo
Informacion de copyright dlsparo person. (C1-C3)] y,a
Mostrar estado del sistema continuaci()n, presione <@>_

Pantalla logo certificacion
Firmware I3 ver.: 1.0.0

Seleccione [Registrar ajustes].

|| Registrar ajustes
Borrar ajustes
Act. auto ajust. Desactivada

Registrar ajustes Registre los elementos que desee.

Seleccionar modo disparo pers. Seleccione el modo de disparo

en el que registrar ajustes . .

Niodo disparo personalzado: T perspnah;ado que vaa registrary, a

Modo disparo personalizado: C2 continuacion, presione <)>.

MogodiSparg personsiizano: 3. Seleccione [OK] en el didlogo de
Em S confirmacion.

Los ajustes actuales de la camara
(p. 473) se registraran bajo la
posicion C* del dial de modo.

Actualizacion automatica de ajustes registrados

Si cambia un ajuste mientras dispara en el modo <C1>, <C2>0<C3>,
se puede actualizar automaticamente el modo de disparo
personalizado correspondiente para que refleje el cambio en el ajuste
(Actualizacién automatica). Para activar esta actualizacién automatica,
ajuste [Act. auto ajust.] en [Activada] en el paso 2.
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C: Registro de modos de disparo personalizados

Cancelacion de modos de disparo personalizados registrados

Puede seleccionar [Borrar ajustes] en el paso 2 para devolver a sus
ajustes predeterminados los ajustes de los modos correspondientes sin
modos de disparo personalizados registrados.

0 Los ajustes de Mi menu no se registraran bajo modos de disparo personalizados.

E] Incluso en el modo de disparo <C1>, <C2> 0 <C3>, es posible cambiar los
ajustes de las funciones de disparo y los ajustes de las funciones de menu.

Ajustes a registrar

Funciones de disparo

Modo de disparo, velocidad de obturacion, abertura, sensibilidad
ISO, operacion AF, modo de seleccion de area AF, punto AF, modo
de avance, modo de medicién, cantidad de compensacion de la
exposicioén, incremento de AEB, cantidad de compensacion de la
exposicion con flash

Mostrar menu

(1]

[(D32]

(3]

Balance de blancos, Correccién del balance de blancos/
Ajuste de ahorquillado (fotos)/Correccion del balance de
blancos (video), Espacio color, Estilo imagen, Correccion de
las aberraciones del objetivo, Exposicion multiple (ajuste)
Calidad JPEG, Tamafio de imagen, Ajustes de sensibilidad
ISO, Luminosidad Automatica, Reduccion de ruido en largas
exposiciones, Reduccién de ruido de alta sensibilidad ISO,
Prioridad de tonos altas luces

Tiempo de revisiéon de imagen, Aviso sonoro, Disparar sin
tarjeta, Bloqueo del espejo, Destello flash, Medicién de flash
E-TTL Il, Velocidad de sincronizacion de flash en modo Av,
Disparo antiparpadeo

473



: Registro de modos de disparo personalizados

[©34 (Disparo con Visién en Directo)]
Disparo con Visién en Directo, Sistema AF, Mostrar reticula,
Simulacion de la exposicion

[35 (Disparo con Visién en Directo)]

Disparo VD silencioso, Temporizador de medicién, Control
tactil VD

[©34 (Video)]
AF servo video, Sistema AF, Mostrar reticula, Calidad de
grabacion de video, Grabacién de sonido, Velocidad de AF
con AF servo video, Sensibilidad de seguimiento de motivo
de AF servo video

[©35 (Video)]
Temporizador de medicion, Control tactil VD, Contador de
grabacion de video, Contador de reproduccion de video,
Control silencioso, Funcion del boton &, Visualizacion de
conexion HDMI

[AF1] Caso 1, Caso 2, Caso 3, Caso 4, Caso 5, Caso 6

[AF2] Prioridad a la primera imagen Al Servo, Prioridad a la
segunda imagen Al Servo

[AF3] MF con objetivo electronico, Destello luz de ayuda al AF,
Prioridad al disparo AF One-Shot

[AF4] Seleccion punto AF auto: AF iTR EOS, Accionamiento del
objetivo cuando el AF es imposible, Punto AF seleccionable,
Seleccionar modo de seleccion del area AF, Método
seleccion area AF, Punto AF vinculado a orientacién, Punto
AF inicial con AF Al Servo (2)

[ AF 5] Movimiento seleccidn punto AF, Mostrar punto AF en
enfoque, Luminosidad puntos AF, Estado AF en visor, Micro
ajuste AF (sin la magnitud del ajuste)

[[*12] Salto imagenes con %

[[213] Aviso de altas luces, Representacion del punto AF, Reticula

reproduccion, Visualizacion de histograma, Contador de
reproduccion de video, Ampliacion (aprox.)
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(¥1]
(¥2]

[¥3]

C: Registro de modos de disparo personalizados

Numero archivo, Autorrotacién

Desconexion automatica, Luminosidad LCD, Visualizacién
del visor, Opciones de presentacion del boton [NES

Autolimpieza, Frecuencia de fotogramas de la salida HDMI

Aumento nivel de exposicion, Incrementos de ajuste de
sensibilidad ISO, Cancelar ahorquillado auto, Secuencia de
ahorquillado, N° de disparos ahorquillados, Medicién puntual
vinculada al punto AF

Desplazamiento de seguridad, Misma exposicién para nueva
abertura

Limitar modos de disparo, Medicion utilizada en la exposicion
manual, Ajustar gama velocidad obturador, Ajustar gama de
aberturas, Microajuste de AE (sin la magnitud del ajuste),
Microajuste de FE (sin la magnitud del ajuste)

Velocidad de disparos en serie, N° disparos en serie limitado,
Restringir modos de avance

Informacion de disparo en el visor durante la exposicion,
lluminacién LCD durante “B”, Ajuste de la tarjeta de
grabacion y el tamafio de imagen

Direccion del dial en Tv/Av, Ajuste de Av sin objetivo, Bloqueo
de funcion multiples, Controles personalizados (excepto el
ajuste del boton <M-Fn>), Funcién del botén o=/&

Retardo disparo obturador, Calidad de audio de notas,
Opciodn borrado predeterminado, Retraer objetivo al apagar

475



NOTAS
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Referencia

Este capitulo proporciona informacién de referencia
sobre caracteristicas de la camara, accesorios del
sistema, etc.

I:Ei] Logotipo de certificacion
Seleccione [¥ 4: Pantalla logo certificacién] y presione <6)>
para mostrar algunos de los logotipos de las certificaciones de la
camara. Otros logotipos de certificacion pueden encontrarse en
estas Instrucciones, en el cuerpo de la camara y en el embalaje de
la camara.
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Funciones del botén INFO.

@ Puede presionar el botén <INFO.> con la

- camara lista para disparar para cambiar
la pantalla de la manera siguiente:
Muestra ajustes de camara (p. 479),
Nivel electrénico (p. 82), Pantalla de
control rapido (p. 480), y Pant. control
rapido person. (p. 461).

Opciones pres. boton [E [Opciones pres. botéon [EN] bajo la
7 Muestra ajustes de camara | ficha [¥ 2] permite seleccionar las
+ Nivel electrénico opciones que se muestran al presionar

« Pantalla de control rapido -
< >
¥ Pant. control rapido person. el botén lNFO )

- Seleccione la opcidn de visualizacion
— que desee y presione <> para
ancelar ~ . s s
afiadir una marca de verificacion [V ].

Luego seleccione [OK] para registrar
el ajuste.

Red. ruido en largas expo.
Reducc. ruido alta sens. IS0
Nombre archivo

[Disp. posibles] E

#02/07/16 13:30

Ajustes de la camara

P 321.9.1.233 gyo715i13

AUTO

(@ fz

Pantalla de
control rapido
personalizado

Nivel electrénico

ONE SHOT
(@ e

Pantalla de control rapido

478



Funciones del boton INFO.

Si apaga el interruptor de alimentacion mientras se muestra el Nivel
electronico, la Pantalla de control rapido o la Pantalla de control rapido
personalizado, se mostrara de nuevo la misma pantalla la préxima vez
que encienda la alimentacion. Para cancelar esta funcion, presione el
boton <INFQ.> varias veces hasta que la pantalla esté en blanco y, a
continuacion, apague el interruptor de alimentacion.

Tenga en cuenta que no es posible quitar la [v'] de las cuatro opciones
de visualizacion.

La pantalla de ejemplo [Muestra ajustes de camara] se muestra en
inglés para todos los idiomas.

Aunque ajuste que no se muestre el [Nivel electrénico], continuara
apareciendo para el disparo con Vision en Directo y para la grabacion de
video cuando se presione el boton <INFO.>.

Mientras se muestra la pantalla de control rapido o la pantalla de control
rapido personalizado, presionar el boton <(@)> permite ajustar una
funcioén con el control rapido (p. 68).

Ajustes de la camara

algunas imagenes

(p. 200)
Microajuste de AE (p. 429) '\("iCT;(j)‘;S‘e de FE
p.
(p. 186, 187)
Despl./Sec. WB
Temperatura de color y (p. 191)
(p. 185) ‘
. . Red. ruido en largas expo. (p. 190)
Micro ajuste AF Reducc. ruido alta sens. 1SO
(p- 138) Nombre archivo BE3B (p- 203)
[Disp. poswbles] Esp bre (p. 50, 158)
[i1[1549)12 i
Transferencia de R ‘,.,02/07/15 13:30 Fecha/Hora (p. 55)

fallida* .
Horario de verano

(p. 50, 158) (p-57)

* Este icono se muestra cuando la transferencia de algunas imagenes no se
completa correctamente.
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Funciones del boton INFO.

Pantalla de control rapido

Abertura Indicador del nivel de exposicion
Correccién del balance de Bloqueo AE
blancos

Prioridad de tonos altas luces

Balance de blancos Sensibilidad 1SO

Velocidad de obturacién .,
Compensacion de la

exposicion con flash
Indicador del nivel de exposicién

Modo de disparo

Estilo de imagen

Operacion AF Luminosidad Automatica

Icono de control rapido Indicador de enfoque

Nivel de la bateria Indicador de operacion AF/

Autolimpieza
Blogueo del espejo Disparos posibles
Flash listo/Bloqueo FE/ Controles personalizados

Sincronizacion de alta velocidad
Rafaga maxima/Numero de
Modo de medicion exposiciones multiples restantes

Modo de avance

* La pantalla solo mostrara los ajustes aplicados actualmente.

Pantalla de control rapido personalizado

Para el control rapido personalizado, consulte la pagina 459.
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Funciones del boton INFO.

Operacion del botén para las pantallas de control rapido y
de control rapido personalizado

Cuando presione el boton <MODE >, <DRIVE-AF >, <&A-(€]>, <[&]>,
<|SO>, <(4>, o <\WB>, aparecera la pantalla de ajustes y podra

utilizar <>, <>, <2>, y <M-Fn> para ajustar la funcion.
Modo de disparo

Operacion AF
AE programada

|P|Av M Tv BUB
cle

AF foto a foto
[ONE SHI

Al SERVO

Modo de avance

Disparo unico

[O]2 2 = 28 28 0 @
Modo de disparo Operacion AF / Modo de avance
Modo de medicion Seleccion punto AF
Medicién evaluativa

Seleccion manual:AF 1 pt
|l = o @|o
Comp. exposicion flash °
BE+0
I W P,
i

SN2

Modo de medicion/

Seleccion del punto AF
Compensacion de la exposicion con flash

Auto Comp. exposicion
AUTO 100 125 160 200 250
320 400 500 640

800 1000 1250
1600 2000 32500 3200 4000 5000 6400

%0
8000 10000 12800 16000 20000 25600 32000 Mas oscuro Mas luminosa
U000, B1Z00, ‘5.,4..3..1..1..?..1..1..3..4.:5

Sensibilidad ISO

Compensacion de la exposicion

Balance de blancos

Auto: prior. ambiente

0.0

'8..1..6..5..4..3..2..1.%3 1.2.3.4.5.6.7°8

Balance de blancos AEB
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Comprobacion de la informacion de la bateria

En el monitor LCD, puede comprobar el estado de la bateria que esta
utilizando.

Seleccione [Info. Bateria].

sistema video Bajo la ficha [¥ 3], seleccione [Info.
T — Bateria] y, a continuacion, presione
Limpieza del sensor

Ajustes de comunicacion < @ >,

Ajustes GPS

Velocidad (fps) de HDMI

Se muestra el modelo de bateria o accesorio
de fuente de alimentacion doméstica (se
vende por separado) que se esté usando.

Info. Bateria

Alimentacion LP-E19
Capac. restante {em] 93% Aparece el indicador de nivel de la bateria
Ne de disparos 25 (p. 54) junto con el nivel de capacidad

Rendimiento recarga restante en la bateria en incrementos del 1%.
Méxima OO0 . . .
Numero de disparos tomados con la bateria

actual. El nimero se reinicia cuando se
recarga la bateria (p. 42).

El nivel de rendimiento de recarga de la
bateria se muestra en tres niveles.
BB N (Verde): El rendimiento de recarga
de la bateria es bueno.
IR0 (Verde): El rendimiento de recarga
de la bateria se ha
degradado ligeramente.
B00(Rojo): Se recomienda adquirir una
nueva bateria.

0 Se recomienda utilizar la bateria LP-E19 o LP-E4N/LP-E4 original de Canon.
Si utiliza baterias que no sean productos originales de Canon, es posible
que no se obtenga el maximo rendimiento de la cdmara o que se produzca
una averia.

|§| El nimero de disparos es el nimero de fotos tomadas. (La grabacién de
video no se cuenta).
Si se muestra [Se recomienda calibraciéon cuando recargue la
bateria], consulte la pagina 45.
Si se muestra un mensaje de error de comunicacion de la bateria, siga el mensaje.
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Uso de una toma de electricidad doméstica

Puede alimentar la camara con una toma eléctrica doméstica utilizando el acoplador
de CC DR-E19 y el adaptador de CA AC-E19 (ambos se venden por separado).

Inserte el acoplador de CC.
Inserte firmemente el acoplador de
CC hasta el final de su recorrido en la
camara, y gire la manilla de liberacién
como muestra la flecha.

Conecte el acoplador de CC al
adaptador de CA.

Conecte firmemente el conector del
acoplador de CC al conector del
adaptador de CA.

Botén de desconexion

adaptador de CA e inserte la clavija de
alimentacion en una toma de

Lampara de alimentacién electricidad.

Situe el interruptor de
alimentacion de la camara en
<ON> (p. 53).

> Conecte el cable de alimentacion.
/ La lampara de alimentacién del
adaptador de CA se iluminara.
Q@) '//’// % ~ Conecte el cable de alimentacion al
W?@

0 No utilice un adaptador de CA diferente del AC-E19 (se vende por separado).
Dado que el acoplador de CC y el adaptador de CA no son resistentes al
agua, no se deben mojar.
Mientras el interruptor de alimentacion de la camara esté encendido, no conecte ni
desconecte el conector o el cable de alimentacion ni desconecte el acoplador de CC.
Si el interruptor de alimentacién de la camara esta encendido y realiza los
pasos 2y 3, es posible que la cdmara tarde unos momentos en encenderse.
Después de usar la camara, desconecte la clavija de alimentacién de la
toma de electricidad.

ﬁl Para desconectar el conector, mantenga presionado el botén de
desconexion y tire del conector.
También puede usar el kit adaptador de CA ACK-E4.
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Mapa del sistema

=

ST-E2 ST-E3-RT

= 5

270EX Il 430EX III-RT/ 600EX-RT/ Macro Rlng the

I SOEX I

MT-24EX
1 1 |

600EX MR-14EX

B -
Lentes de ajuste
dloptrlco Eg

B -

Ocular
antiempanante Eg

@

Visor de
angulo C

] -
Pantalla de

enfoque de la
serie Ec

Correa de
mano E2

*1:

* Accesorios que

se incluyen

N () .
: Marcode =P
: ocular Eg
\ Protector
: de cable
. Correa ancha —
{ | :
- B
{  Bateria LP-E19"" '
E "eee O ceee E_
: ol [T :
: : g :
Adaptador b. Cafg?_dgréeg*z
de CA . Acopladorde %, PECTRLCEINT ;
AC-E19*3 CC DR-E19*®

Solamente se puede cargar con el cargador de bateria LC-E19.

La bateria LP-E4N/E4 también se puede utilizar como fuente de energia.

*2:
*3:
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También se puede cargar la bateria LP-E4N/LP-E4.
También se puede utilizar el kit adaptador de CA ACK-E4.



Mapa del sistema

E ﬂ g Auriculares  Control remoto ~ Telecon- Mando a

Micréfono con temporizador - mutador distancia
externo TC-80N3 RS-80N3 LC-5

I | |
Objetivos EF
' |

—— : Cable HDMI
: HTC-100 (2,9 m/9,5 pies)
, 1
EOS DIGITAL : Transmisor TV/Video
Solution Disk : inaldmbrico de
- archivos WFT-E8*5
: fmmmmy
= (B =i

Cable de interfaz IFC-150U 1
(1,5 m/4,9 pies)

= [Bm———C—mEn === Punto de acceso de
Cable de interfaz IFC-500U |I*4 red LAN inalémbrica

(4,7 m/15,4 pies) Adepador dered LN naintia

Puerto Ethernet

PR —

Cable de red LAN

Q — | PUerto USB Ordenador
Tarjeta CF
Lector de K_—=>
tarjetas » Jl —
Connect Station
Tarjet CF t
arjea asl CS100*6

*4: Con el IFC-500U I, la velocidad de comunicacion sera equivalente a USB de alta velocidad (USB 2.0).

*5: También se puede usar el transmisor inalambrico de archivos WFT-E6. Para usar el WFT-E6,
descargue las Instrucciones de WFT-E6 més reciente (archivos PDF) desde el sitio web de Canon.

*6: Utilice la version mas reciente del firmware de Connect Station.

* Todas las longitudes de cable son cifras aproximadas.
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Tabla de funciones disponibles por modo de disparo

Toma de fotos

@®: Ajuste automatico O: Ajuste por el usuario []: No seleccionable/Desactivado

Funcién bulb
Todos los ajustes de calidad de imagen seleccionables

Sensibilidad |Ajustada automaticamente/Auto

ISO Ajustada manualmente
Estilo de Ajustada automaticamente/Auto
imagen Seleccion manual

Auto

Preestablecido

Balance de

Personalizado
blancos

Ajuste de temperatura de color
Correcciéon/Ahorquillado

Luminosidad Automatica

Reduccioén de ruido en largas exposiciones
Reduccién de ruido de alta sensibilidad ISO
Prioridad de tonos altas luces

Correccion de la iluminacion periférica

Correccion de
las aberraciones
del objetivo

Correccion de la aberracion cromatica

Correccion de la distorsion

Correccion de difraccion

Disparo antiparpadeo*’

Espacio de sRGB

color Adobe RGB

AF foto a foto*"!

AF Al Servo*!

Modo de seleccion de area AF*!
Punto AF

AF Enfoque manual (MF)
Herramienta de configuracion AF

Micro ajuste AF*!

L +Seguimiento*?

O|O]O]O|O|O|O|0O|O|0O|O|O]O|O|O|O|0|0|0]0]0O|0O|0O|0|0|0|0|0|0|0|™
0O|0|0| 0| 0| 0|0O|0|0|0|0|0]0O|0|0|0|0]0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0]|0o
O|o|o|o|o|o|o|o|olo|jo|o|o|ojo|o|o|o|o|olo|o|o|o|o|o|ojolo|o|®
O|O]O]O|O|O|O|0O|O|O|O|O]O|O|O|O|0|0|0]0]0O|0O|0O|0|0|0|0|0]|0|0|=

O|O]O]O|O|O|O|O|O|0O|0O|O]O|O|0O|O|0|0|0]0]0|0|0|0|0|0|0|0]0]0

FlexiZone - Single*?
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Tabla de funciones disponibles por modo de disparo

Funcion

=3
=
T

Avance

Disparo unico

@)

Disparos en serie a alta velocidad

Disparos en serie a baja velocidad

Unico: disparo silencioso

Disparo de alta velocidad silencioso

Disparo de baja velocidad silencioso

Autodisparador: 10 seg.

Autodisparador: 2 seg.

Medicion

Medicién evaluativa

Medicion parcial

Medicion puntual

Medicién promediada con
preponderancia central

O |o|Oo|Oo|O|O|O|O|O|O|0|0|d

O |o|ojo|o|o|o|o|o|o|o|o|®

O |O|O|O|O|0|O|0O|0O|0O|0O|0|=

O |O|0|0O|O|0|0|O0|0|0|0O

Exposicion

Cambio de programa

Compensacion de la exposicion

AEB

Bloqueo AE

2|00

Previsualizacion de la profundidad
de campo

Exposiciones multiples

Bloqueo del espejo*’

Flash
Speedlite
externo

Compensacion de la exposicion con flash

Bloqueo FE*!

Ajustes de funciones del flash

Ajustes de funciones personalizadas|

Funcién GPS

Disparo con Vision en Directo

Control rapido

Control tactil*>

O|O|0O|O|O|0|0|O|0|0O| O |O|O|0|0| O |O|0|0|0O|0|0|0|0|0|0O|0|™

O|O|0|0|O|0|0|0O|0|0| O |0|0|0

O|0|0|0|0|0O|0|0|0|0| O |O|0|0

O|O|0O|0|O|0|0|0O|0|0| O

O|O|0|0|O|0|0|0O|0|0| O

*1: Ajustable solo con el disparo a través del visor.

*2: Ajustable solo con el disparo con Vision en Directo.

*3: Solamente se puede ajustar cuando se ha ajustado ISO Auto.
*4: Con ISO Auto, puede ajustar una sensibilidad 1SO fija.
*5: El control tactil es posible durante el disparo con Visién en Directo.
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Tabla de funciones disponibles por modo de disparo

Grabacion de video

@®: Ajuste automatico O: Ajuste por el usuario [_]: No seleccionable/Desactivado

B Plbulb | Tv Av M
Funcién - v o -
Selfeccfionar todos las cualidades de grabacion o o o o
de imagenes
Ajustada automaticamente/Auto [ [ ] [ ] @)
Sensibilidad ISO
Ajustada manualmente O
Ajustada automaticamente/Auto ©) O @) @)
Estilo de imagen
Selecciéon manual O O O @)
Auto O O O O
Preestablecido ©) @] O O
Balance de Personalizado O o O O
blancos Ajuste de temperatura de color e} @) O O
Correccion @] O @) o
Ahorquillado
Luminosidad Automatica O @] O O
Reduccion de ruido de alta sensibilidad ISO™ @) e} @) @)
Prioridad de tonos altas luces @] @] O O
on do @ luminacio
Cor_rf?c_mon e la iluminacion o o o o
periférica
Correccién de  [Correccion de la aberracion
las aberraciones | cromatica o o O o
del objetivo Correccion de la distorsion
Correccion de difraccion
L +Seguimiento O O O O
AF FlexiZone - Single O O (@] @]
Enfoque manual (MF) O O O O
AF servo video @] @] O O
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Tabla de funciones disponibles por modo de disparo

e P/bulb v Av M

T v o -
Medicién [ J [ J [ [

Cambio de programa

Exposicion Compensacion de la exposicion O O (@] O*2
Bloqueo AE @] @] O ®

. Auto O O (©] O
:;:?::'on de Manual O O O O
Entrada de linea (@] O O (@]

Cédigo de tiempo @] @] O O
Salida HDMI @) @] O O
Funcién GPS @] O O O
Control rapido (@) O (@] (@]
Control tactil O O (©] O

*1: Solamente se puede ajustar para la grabacién de video en Full HD (no se
puede ajustar para la grabacion de video en 4K).

*2: Solamente se puede ajustar cuando se ha ajustado ISO Auto.

*3: Con ISO Auto, puede ajustar una sensibilidad I1SO fija.
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Ajustes de menu

Disparo a través del visor y disparo con Vision en Directo

: Disparo 1 (Rojo) Pagina
(Prioridad al ambiente) / @Bw (Prioridad al
blanco) /:8:/ B/ de /383 / 3/ 3 /n24 (1-5)/ [C4 (Aprox.
2500 - 10000)/PC-1-5

Seleccionar imagen de tarjeta / Grabar y registrar

Aj. WB personal |balance de blancos / Editar nombre de balance de 180
blancos / Ajustar como balance de blancos

Correccién del balance de blancos: Tendencia B

177
179

Balance de
blancos

Despl./Sec. (Azul)/A (Ambar)/M (Magenta)/G (Verde), 9 niveles 186

balance de cada uno

blancos* Anorquillado del balance de blancos: Tendencia B/AY | ;-
M/G, incrementos de 1 nivel, £3 niveles

Espacio color*?2  |sRGB / Adobe RGB 200
E=AAuto / B==SINormal / E=PRetrato / E=Ll Paisaje /

Estilo de imagen | E=flDetalle fino / E=NNeutro / E=FFiel / 169
E=MMonocromo / E=TUsuario 1-3
lluminacion periférica: Activada / Desactivada

Correccion Aberracion cromatica: Activada / Desactivada 194

%3

aberracion obj.** [ Correccion de la distorsion: Desactivada / Activada

Correccién de difraccion: Activada / Desactivada

Exposicién multiple / Control de exposicion multiple /

Numero de exposiciones / Guardar imagenes de 248

origen / Continuar exposicion multiple

*1: Durante la grabacion de video, [Despl./Sec. WB] se ajustara en [Correccion
WB].

*2: Durante la grabacion de video, [Espacio color] no se mostrara.

*3: Durante la grabacion de video, [Correccidn distorsion] y [Correccién de
difraccién] no se mostraran.

*4: Durante la grabacion de video, [Exp. multiple] no se mostrara.

Exposicion
multiple**

@ El contenido de la pantalla bajo [€¥2: Tipo/tam. img] variara de acuerdo
con [Func. grabar] de [¥1: Func. grabar+sel. tarj./carp.] (p. 152). Si se
ajusta [Grab. separadal, ajuste el tamafio de imagen para cada tarjeta.
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Ajustes de menu

0 Disparo 2 (Rojo) Pagina
Calidad JPEG Tasa de compresion para L, M1, M2, S 162
Tioftam. | @0 / M@0 / S @D 155
ipo/tam. im
P g L/M/M2/S
163
Ajustes de la sensib. [Sensibilidad ISO / Gama para fotos / Gama 166
1S0*1 automatica / Velocidad de obturacién minima | 167
168
Luminosidad Desactivada / Baja / Estandar / Alta 189
Automatica Desactivada en los modos de M o B
Red. tl;ido en largas Desactivar / Auto / Activar 191
expo.
Reducc. ruidoalta | poq, ctivada / Baja / Estandar / Alta 190
sens. ISO
S Ll s £ 20 Desactivada / Activada 193

luces

*1: Durante la grabacion de video, [Ajustes de sensibilidad ISO] sera
[Sensibilidad ISO], [Gama para videos] y [Gama para £k ].

*2: Durante la grabacion de video, [Red. ruido en largas expo.] no se mostrara.

*3: No se puede ajustar durante la grabacién de videos 4K.

0 Disparo 3 (Rojo)

Off / 2 segundos / 4 segundos / 8 segundos /

Revision imag. Retencion 77
Aviso sonoro Activado / Desactivado 76
Disparar sin tarjeta Activar / Desactivar 50
Blogueo del espejo* achvado / Activado / Activado: Baja esp. c/ 256
Datos eliminacion del Obtener datos que se utilizan con el software
Digital Photo Professional (software EOS) borre | 403
polvo
las motas de polvo
Control del flash Destello flash / Medicion E-TTL Il / Sincro. de
s i flash en modo Av / Ajustes funciones del flash / | 263
Ajustes C.Fn flash / Borrar ajustes
Antiparpadeo* Desactivar / Activar 198

* Durante la grabacion de video, [Bloqueo del espejo] y [Antiparpadeo] no se

mostraran.
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Ajustes de menu

: Disparo 4 (Rojo) Pagina

D!sparo con Vision en Activado / Desactivado 273

Directo

Sistema AF L +Seguimiento / FlexiZone - Single 284

Mostrar reticula Off / 3x3 =H- / 6x4 ### / 3x3+diag =£ 280

Slmul:-.lc_u')n de Activado / Durante R / Desactivado 281

exposicion

0: Disparo 5 (Rojo)

Disparo VD silencioso |Modo 1/ Modo 2 / Desactivado 281

L, 4 segundos / 8 segundos / 16 segundos /

LCLELI S L) 30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos 283

Control tactil VD Estandar / Sensible / Desactivado 283

AF: AF1 (Purpura)

Case 1 Ajuste versatil de uso mdltiple 114

Case 2 SegLfII’ siguiendo sujetos, ignorando los 114
obstaculos

Case 3 Enfocar instant. sujetos que entren en puntos 115
AF

Case 4 P’arla sujetos que aceleran o deceleran 115
rapidamente

Case 5 Para sy]etqs erraticos de mov. rapido en 116
cualquier dir

Case 6 Para sujetos erraticos y que cambian de 17

velocidad

ﬁl El contenido de la pantalla bajo las fichas [K34] y [€5] durante la
grabacion de video se muestra en las paginas 500-501.
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Ajustes de menu

AF: AF2 (Purpura) Pagina
Prioridad 1a. img. Al Prioridad al disparo / Igual prioridad / Prioridad 122
Servo al enfoque

Prioridad 2a. img. Al Prioridad a velocidad de disparo: -2/-1 / Igual 123
Servo prioridad: 0 / Prioridad al enfoque: +1/+2

AF: AF3 (Purpura)

MF con objetivo Activado tras AF One-Shot / Desact. tras AF 124
electronico One-Shot / Desactivado en modo AF

2::5te"° luz de ayuda al Activado / Desactivado / Sélo luz IR ayuda AF | 125
g::{' CIETE G A OIS Prioridad al disparo / Prioridad al enfoque 126
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Ajustes de menu

AF: AF4 (Purpura) Pagina
Sel. pt AF auto: AF iTR [EOS AF iTR (prioridad a caras)/ EOS iTR AF /
. 127
EOS Desactivada
Accion. cuando AF Busqueda continua enfoque / Parada 129
imposible busqueda enfoque
Punto AF Todos los puntos / Solo puntos AF tipo cruz /
. 130
seleccionable 15 puntos / 9 puntos
Seleccién manual: AF puntual / Seleccion
. manual: AF 1 pt/ Expandir area AF: =0=/
Selec. modo area - . L .
selec. AF Expandir area AF: Rodear / Seleccion manual: | 131
Zona AF / Seleccion manual: Zona AF grande /
AF de seleccion automatica
xlft°d° seleccién area — Botén M-Fn / & — Dial principal 132
Punto AF vinculado a Igual para .vgrtlcallhorlzontal / Puntos AF
" ‘. separados: area+punto / Puntos AF 132
orientacién
separados: solo punto
Pt. AF inic., AF Al Pt. AF (Z) inic. selec. / Pt AF B O ez | )
Servo () manual / Auto
AF: AF5 (Purpura)
emisniesiess Parar en bordes de area AF / Continuo 135
punto AF
Most to AF Punto AF seleccionado / Todos los puntos AF /
ostrar punto en Pt. Selec. (enfocados, &v) / Pt. AF selec. 135
enfoque . L
(enfocado) / Desactivar presentacion
kl;mlnosdad BUOtos Normal / Mas luminoso 136
Estado AF en visor Mostrar en campo visién / Mostrar fuera de la 137
vista
Micro ajuste AF Desactivado / Todos por igual / Ajustar por obj. | 138
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Ajustes de menu

[>]: Reproduccion 1 (Azul) Pagina
Proteger imagenes |Proteger imagenes contra borrado 359
Girar imagen Girar imagenes verticales 357
Borrar imag. Borrar imag. 387
Orden impresién Especificar las imagenes a imprimir (DPOF) 413
Copia de imagen Copia de imagenes entre tarjetas 382
[>1: Reproduccién 2 (Azul)
Procesado de L
imagen RAW Procesar imagenes 392
Recortar Recortar parcialmente imagenes JPEG 399
Cambiar tamafio Reduccion del nimero de pixeles de la imagen JPEG | 397
Clasificacion [OFF]/ [+1/ B/ L1 1 B3 ) [ 361
Presentacion de Ajustar Descripcion de la reproduccion /
. o h . ! 376
diapositivas Tiempo reproduccion / Repetir
Transferencia de Seleccion de imagen/transferencia / Transferencia 410
imagen RAW+JPEG / Transferir con pie de foto
Salto imagenes con |1imagen /10 imagenes / 100 imagenes / Fecha / 353
Carpeta / Videos / Fotos / Proteccion / Clasificacion
[>]: Reproduccién 3 (Azul)
Aviso de altas luces | Desactivado / Activado 350
Representacion del | .o stivada / Activada 351
punto AF
Reticula reproduccién | Off / 3x3 & / 6x4 i / 3x3+diag = 345
Visualizacionde |, 1 idad / RGB 351
histograma
e Tiempo de grabacion / Cédigo de tiempo 327
reproduccion de video*
1x (sin ampliacién) / 2x (ampliar desde el centro) /
4x (ampliar desde el centro) / 8x (ampliar desde el
Ampliacion (aprox.) |centro) / 10x (ampliar desde el centro) / Tamafo 356
real (desde el punto seleccionado) / Como ultima
ampliacion (desde el centro)
Control HDMI Desactivado / Activado 380

* El ajuste esta vinculado al valor de [Contador rep.] para [Cédigo de tiempo]
bajo la ficha [E35 (Video)].
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Ajustes de menu

¥ : Configuracion 1 (Amarillo) Pagina

Funcién de grabaciéon: Normal / Cambiar auto
qa tarjeta / Grabacién separada / Grabacién a 152
Funcion de b
L. L. multiple

grabacién+seleccion

de tarjeta/carpeta Grabacidn/reproduccion / Reproduccion: [i] / (2| 154
Carpeta: Seleccion y creacion de una carpeta | 201

Numero archivo Continuo / Reinicio automatico / Reinicio manual | 206

Nombre de archivo Codlg.o preajuste / Ajuste usuario 1/ Ajuste 203
usuario 2

Autorrotacion on@ O /ond / Off 390

Formatear tarjeta Borrado'de los datos de la tarjeta 74
formateandola

¥ : Configuracion 2 (Amarillo)

Desconexién 1 minuto / 2 minutos / 4 minutos / 8 minutos / 76

automatica 15 minutos / 30 minutos / Desactivada

Luminosidad LCD Ajugtablle en uno de siete niveles de 389
luminosidad

Fecha/Hora/Zona Fechzf (afio, mes, dia) / Hora (h min., seg.) / 55
Horario de verano / Zona horaria

Idioma & Seleccionar el idioma de la interfaz 58
Nivel electrénico: Ocultar / Mostrar 83
Mostrar reticula: Ocultar / Mostrar 81

Visualizacion del visor |Mostrar/ocultar en visor:
Modo de disparo / Modo de medicién / Balance 84
de blancos / Modo de avance / Operacion AF /
Deteccién de parpadeo

Opciones de Muestra ajustes de camara / Nivel electrénico /

presentacion del botén |Pantalla de control rapido / Pantalla de control | 478

rapido personalizado

Control rapido Iniciar edicion de disefio / Volver disefio 459

personalizado

predeterminado / Borrar todos los items
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Ajustes de menu

¥ : Configuracion 3 (Amarillo) Pagina
Sistema video*!  |Para NTSC/ Para PAL o
Informacién de Fuente de alimentacién / Capacidad restante / N°
A ’ - 482
bateria de disparos / Rendimiento recarga
Autolimpieza ' : Activada / Desactivada 402
Limpieza del sensor |Limpiar ahora
Limpiar manualmente 405
Aiustes d Ajustes para funciones de red LAN por cable y
justes de para WFT-E8 (se vende por separado)/ WFT-E6 (se | —
comunicacién o
vende por separado) red LAN inalambrica
. GPS / Ajuste hora auto / Interv. actual. pos. /
AFBESEAS Mostrar informaciéon GPS / GPS Logger 21
Velocidad (fps) de | 5 1o matico / 59.94i/50.00i / 59.94p/50.00p / 23.98p | 340

HDMI*1*2

*1: No se puede ajustar si [24,00p] para [Calidad de video] se ha ajustado en

[Activar].

*2: El contenido de la pantalla varia en funcién del ajuste de [Sistema video].

0 Cuando utilice la funcién GPS o transmisor inalambrico de archivos
WFT-E8/WFT-E6 (se vende por separado), no olvide comprobar los

paises y areas de uso, y observe la legislacién y las normativas del pais

o la region.

Para usar el WFT-EB, descargue las Instrucciones del WFT-E6 (archivo
PDF) mas recientes desde el sitio web de Canon.

I:Eﬁl Para ver informacion detallada sobre la funcion de red LAN por cable,
consulte las “Instrucciones de la red LAN por cable” (p. 4).

497



Ajustes de menu

¥ : Configuracion 4 (Amarillo) Pagina
Guarc!arlCargar aleam | sy ardar en tarjeta / Cargar desde tarjeta 468
en tarj
Modo de disparo Registrar ajustes / Borrar ajustes / Act. auto 472
personalizado (C1-C3) |ajust.
Borrar los ajustes de Restablece los ajustes predeterminados de la 77
camara camara
. Mostrar info. copyright / Escribir el nombre del
q autor / Escribir detalles copyright / Borrar info. | 208
copyright :
de copyright
Mostrar estado del Numero de serie / Version firmware / Ciclos de 520
sistema disparo / Reg. estado camara
Pantalla logo Se muestran algunos de los logotipos de
Y e A 477
certificacion certificacion de la camara
Seleccione esta opcion para actualizar el firmware
Firmware O ver. de lacamara, del objetivo, del flash Speedliteodel | —
transmisor inalambrico de archivos
B.: Funciones personalizadas (Naranja)
C.Fn1: Exposure
L 421
(Exposicion)
C.Fn2: _E)_(Posure 494
(Exposicion)
C.Fn3: _E).(Posure 497
(Exposicion)
C.Fn4: Drive (Avance) |Personalizar las funciones de la camara como | 431
C.Fn5: Display/ se desee
Operation
(Mostrar imagen/ 433
Funcionamiento)
C.Fn6: Operation 436
(Funcionamiento)
C.Fn7: Others (Otros) 439
C.Fn8: Clear (Borrar) Borrar todos los ajustes de las funciones 420

personalizadas
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Ajustes de menu

% : Mi menu (Verde)

Pagina

Anadir ficha Mi ment | Adadir las fichas Mi menu 1-5 463
Borrar todas fichas Mi |\ {1 das fichas Mi mend 466
menu

Borrar todos los items I13-05rrar todos los items bajo las fichas Mi menu 466

p Visualizacion normal / Mostrar desde ficha Mi
Mostrar menu , X R . 467
menu / Mostrar solo ficha Mi menu
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Ajustes de menu

Grabacion de video

O: Disparo 2 (Video) (Rojo) Pagina
Ajustes de sensibilidad | Sensibilidad ISO / Gama para videos / Gama
330
ISO para 2k
0: Disparo 4 (Video) (Rojo)
AF servo video Activar / Desactivar 331
Sistema AF L +Seguimiento / FlexiZone - Single 333
Mostrar reticula Off / 3x3 = / 6x4 i / 3x3+diag H=£ 333
MOV/MP4 311
Tamafio de grabacion de video
* 4K (4096x2160) / Full HD (1920x1080)
* NTSC: 59,94p / 29,97p / 23,98p 312
Calidad de video PAL: 50,00p / 25,00p
* MJPG/ALL-I (Para edicién) / IPB (Estandar) /
IPB (Ligero)
24,00p: Desactiv. / Activar 317
Alta velocidad fps: Desact. / Activar 318
Grabacion sonido: Auto / Manual / Entr. linea /
Desactivada 322
Grabacién sonido Nivel de grabacion
Filtro viento: Desactivar / Activar 323
Atenuador: Desactivar / Activar
Cuando activo: Siempre activo / Durante la
Velocidad AF servo toma 334
video* Velocidad AF: Lenta (-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1)/
Estandar/Rapido (+1/+2)
Sensibilidad de
seguimiento de AF Bloqueada (-3/-2/-1)/0/Sensible (+1/+2/+3) 335
servo video*

* No se puede ajustar si se ajusta [Sistema AF] en [ L +Seguim.].
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Ajustes de menu

0 Disparo 5 (Video) (Rojo) Pagina
Temporizador de 4 segundos / 8 segundos / 16 segundos / 336
medicién 30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos
Control tactil VD Estandar / Sensible / Desactivado 336

Cuenta ascendente / Ajuste de tiempo inicial /
Cadigo de tiempo Contador grab. / Contador rep. T/ HDMI / 326
Suprimir fotog.

Control silencioso Activar @ / Desactivar @ 325
Funcién del botén & |@pf/-/ [8)/-/ pp /"™ | ()" 337
Visualizacién HDMI [/ Csin info. / (@+LJ 338

*1: El ajuste esta vinculado a [Contador rep.], bajo la ficha [[>]3].
*2: Se muestra cuando se ajusta [EEE(119,9 fps), EEB (59,94 fps) o
BB (29,97 fps).
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Guia de solucién de problemas

Si se produce un problema con la camara, consulte en primer lugar
esta guia de solucién de problemas. Si la guia de solucién de
problemas no resuelve el problema, péngase en contacto con el
distribuidor o con el centro de asistencia de Canon mas préximo.

Problemas relacionados con la alimentacion

La bateria no se recarga.

El cargador de bateria LC-E19 que se suministra solamente puede
cargar la bateria LP-E19 proporcionada y la bateria original LP-E4N/
LP-E4.

El cargador de bateria LC-E4N/LC-E4 no puede cargar la bateria
LP-E19 que se proporciona.

La lampara <CAL> del cargador de bateria parpadea.

Esto es una recomendacion para que calibre (descargue) la bateria,
de modo que la camara pueda determinar con precision su capacidad
y mostrar con precision su nivel de la bateria. Para obtener
informacion detallada, consulte la pagina 45.

Inmediatamente después de montar la bateria en el cargador
de bateria, solamente se ilumina la lampara <100%>.

Si se inicia la carga y solamente se ilumina la lampara <100%> en
verde de inmediato, significa que la temperatura interna de la bateria
esta fuera del intervalo de temperatura requerido. La bateria
comenzara a recargarse automaticamente cuando la temperatura
interna esté entre 5°C - 40°C / 41°F - 104°F.
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Las tres lamparas de carga del cargador de bateria parpadean.

El cargador de bateria no puede cargar mas bateria que la LP-E19
proporcionada y la LP-E4N/LP-E4. Las tres lamparas de carga y la
lampara <CAL> parpadearan en verde.

Durante la carga de una bateria, si las tres lamparas de carga parpadean
en verde consecutivamente o parpadean consecutivamente en verde con
la lampara <CAL> parpadeando en verde, retire la bateria del cargador
de bateria. Péngase en contacto con el distribuidor o con el centro de
asistencia de Canon mas proximo.

Durante la calibracion de una bateria, si las tres ldmparas de carga
parpadean, retire la bateria del cargador de bateria. Péngase en contacto
con el distribuidor o con el centro de asistencia de Canon mas proximo.

La camara no funciona ni siquiera cuando el
interruptor de alimentacion esta situado en <ON>.

Asegurese de que la bateria esté correctamente instalada en la
camara (p. 47).

Asegurese de que la tapa de la ranura de la tarjeta esté cerrada (p. 49).
Recargue la bateria (p. 42).

La lampara de acceso continua iluminada o parpadeando incluso
cuando el interruptor de alimentacién esta situado en <OFF>.

Si se apaga la alimentacién mientras se esta grabando una imagen en la
tarjeta, la lampara de acceso continuara iluminada o parpadeando
durante unos segundos. Cuando se completa la grabacién de imagenes,
la alimentacion se apaga automaticamente.

Se mostrara [¢ Aparece el logotipo de Canon en esta bateria o
estas baterias?].

No utilice ninguna otra bateria mas que la bateria original LP-E19 o la
LP-E4N/LP-E4.

Retire la bateria e instalela de nuevo (p. 47).

Si los contactos eléctricos estan sucios, utilice un pafio suave para
limpiarlos.
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La bateria se agota rapidamente.

Utilice una bateria completamente cargada (p. 42).

Es posible que el rendimiento de la bateria se haya degradado.

Consulte [¥ 3: Info. Bateria] para examinar el nivel de rendimiento de

recarga de la bateria (p. 482). Si el rendimiento de la bateria es

mediocre, sustitiyala por una nueva.

El nimero de disparos posibles se reducira con cualquiera de las

operaciones siguientes:

« Presionar el disparador hasta la mitad durante un periodo
prolongado.

« Activar frecuentemente el AF sin tomar una fotografia.

« Usar el estabilizador de imagen del objetivo.

» Usar GPS.

« Usar con frecuencia el monitor LCD.

« Disparar continuadamente con Visién en Directo o grabacion de
video durante un periodo prolongado.

La camara se apaga sola.
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La desconexién automatica esta activada. Si no desea que la camara
se apague automaticamente, ajuste el menu [¥2: Descon. auto] en
[Desactivada] (p. 76).

Aunque se ajuste [¥2: Descon. auto] en [Desactivada], el monitor
LCD continuara apagandose si la camara esta inactiva durante aprox.
30 min. (La alimentacion de la camara no se apaga).
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Problemas relacionados con el disparo

No se puede montar el objetivo.

La camara no se puede utilizar con objetivos EF-S ni EF-M (p. 59).

El visor esta oscuro.

Instale una bateria recargada en la camara (p. 42).

No se puede disparar ni grabar imagenes.

Asegurese de que la tarjeta esté correctamente insertada (p. 49).

Si la tarjeta esta llena, sustitiyala o borre las imagenes que no
necesite para liberar espacio (p. 49, 386).

Si intenta enfocar en modo AF foto a foto mientras parpadea en el
visor el indicador de enfoque <@>, no podra tomar la foto. Presione
otra vez el disparador hasta la mitad para volver a enfocar
automaticamente, o enfoque manualmente (p. 62, 145).

No se puede utilizar la tarjeta.

Si se muestra un mensaje de error de tarjeta, consulte la pagina 52 o
523.

Cuando se introduce la tarjeta en otra camara, se muestra un
mensaje de error.

Las tarjetas CF con capacidad superior a 128 GB y las tarjetas CFast
se formatean en exFAT. Esto significa que si formatea una tarjeta con
capacidad superior a 128 GB con esta camara y, a continuacion, la
inserta en otra camara, es posible que se muestre un error y que no
sea posible utilizar la tarjeta.
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Tengo que presionar el disparador hasta
el fondo dos veces para tomar una foto.

Ajuste [33: Bloqueo del espejo] en [Desactivado].

La imagen esta desenfocada o borrosa.

Sitle el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>

(p. 59).

Presione el disparador suavemente para evitar la trepidacion de la
camara (p. 61, 62).

Si el objetivo tiene un estabilizador de imagen, ajuste el conmutador
IS en <ON>.

Con poca luz, es posible que la velocidad de obturacién se reduzca.
Utilice una velocidad de obturacién mas rapida (p. 231), ajuste una
sensibilidad ISO mas alta (p. 163), utilice flash (p. 260) o utilice un
tripode.

Consulte “Minimizacion de fotos borrosas” en la pagina 229.

Hay menos puntos AF o la forma del marco
del area AF es diferente.
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El nimero de puntos AF y de patrones AF y la forma del marco del
area AF utilizables variara en funcién del objetivo montado en la
camara. Los objetivos se clasifican en 11 grupos, de laAala K

(p. 102). Compruebe a qué grupo pertenece su objetivo. Si se utiliza
un objetivo de los grupos G a K, habra menos puntos AF utilizables
(p. 105-108).
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El punto AF parpadea o se muestran dos puntos AF.

Respecto a la iluminacién o el parpadeo de los puntos AF al presionar
el boton <[>, consulte la pagina 95.

El punto AF del area registrada esta parpadeando (p. 95, 448).

Se muestra el punto (o zona) AF seleccionado manualmente y el
punto AF registrado (p. 94, 448).

No puedo bloquear el enfoque y recomponer la toma.

Ajuste la operacion AF en AF foto a foto (p. 88). Tenga en cuenta que
el bloqueo del enfoque no funcionara en el modo AF Al Servo (p. 89).

La velocidad de disparos en serie es lenta.

La velocidad de disparos en serie para disparos en serie de alta
velocidad puede reducirse en funcion del tipo de fuente de
alimentacion, el nivel de la bateria, la temperatura, la sensibilidad I1SO,
la reduccion del parpadeo, la velocidad de obturacién, la abertura, las
condiciones del motivo, la luminosidad, el objetivo, el uso del flash y
los ajustes de las funciones de disparo. Para obtener informacion
detallada, consulte las paginas 148, 149.

La rafaga maxima durante los disparos en serie es menor.

Si fotografia algo que tenga detalles finos, como un campo de hierba,
el tamafio del archivo serd mayor y la rafaga maxima real puede ser
inferior al nUmero que se muestra en la pagina 158.

Si se ajusta [Grab. separada] y se ajustan diferentes tamarios de
imagen para la tarjeta CF (Tarjeta 1) y la tarjeta CFast (Tarjeta 2), la
rafaga maxima para disparos en serie se reducira.
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Incluso después de cambiar la tarjeta, la rafaga maxima
que se muestra para los disparos en serie no cambia.

La rafaga maxima que se muestra en el visor no cambia cuando se
cambia la tarjeta, aunque sea una tarjeta de alta velocidad. La rafaga
maxima que se muestra en la tabla de la pagina 158 se basa en la
tarjeta de comprobacion de Canon. (Cuanto mayor sea la velocidad
de escritura de la tarjeta, mayor sera la rafaga maxima real). En
consecuencia, es posible que la rafaga maxima que se muestre en el
visor sea diferente de la rafaga méaxima real.

No se puede ajustar ISO 100. No se puede seleccionar la
expansion de la sensibilidad ISO.

Si se ajusta [A2: Prioridad tonos altas luces] en [Activada], la gama
de sensibilidades ISO ajustable sera de 1ISO 200 - ISO 51200. Aunque
ajuste [Gama para fotos] para ampliar la gama de ajuste, no podra
seleccionar L (equivalente a ISO 50), H1 (equivalente a ISO 102400), H2
(equivalente a ISO 204800) ni H3 (equivalente a ISO 409600). Si se
ajusta [2: Prioridad tonos altas luces] en [Desactivada] (p. 193),
se puede ajustar ISO 100/125/160, L, o H1/H2/H3.

Aunque he ajustado una compensacion de la
exposicion reducida, la imagen sale clara.

Ajuste [32: Luminosidad Automatica] en [Desactivada] (p. 189).
Cuando se ajuste [Baja], [Estandar] o [Alta], aunque ajuste una
compensacion de la exposicién o una compensacion de la exposicion
con flash reducidas, es posible que la imagen salga clara.

No puedo ajustar la compensacion de la exposicion cuando se
ha ajustado tanto la exposicion manual como ISO Auto.
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Consulte la pagina 237 para ajustar la compensacién de la exposicion.
Para el disparo con flash, no se puede ajustar la compensacion de la
exposicion.
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El circulo de medicion puntual no se muestra.

Si se ajusta [ 2.5: Pantalla de enfoque] en [Ec-A, B, L] (p. 433), el
circulo de medicién puntual no se mostrara en el centro del visor.

La imagen captada no se muestra durante el disparo con
exposicion multiple.

Si se ajusta [On:DispSerie], la revision de imagenes inmediatamente
después de la captura de imagen o la reproduccién de imagenes no
sera posible durante el disparo (p. 248).

La imagen de exposicién multiple se toma en calidad (.

Cuando se ajuste el tamarfio de imagen en M o S[@M, la imagen
de exposicion multiple se grabara con calidad @D (p. 255).

Cuando utilizo el modo <Av > con flash,
la velocidad de obturacion se reduce.

Si fotografia de noche cuando el fondo es oscuro, la velocidad de
obturacién se reducira automaticamente (fotografia con sincronizacion
lenta), de modo que tanto el motivo como el fondo queden
correctamente expuestos. Para evitar una velocidad de obturacién
lenta, en [€33: Control del flash externo], ajuste [Sincro. de flash
en modo Av] en [1/250-1/60 seg. automatica] o [1/250 seg. (fijo)]
(p. 264).

El flash no dispara.

Asegurese de que el flash (o el cable de sincronizacion PC) esté
firmemente instalado en la cadmara.

Si utiliza una unidad de flash que no sea de Canon con el disparo con
Vision en Directo, ajuste [K35: Disp. VD silenc.] en [Desactivado]
(p. 281).
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El flash dispara siempre a la maxima potencia.

Si utiliza una unidad de flash que no sea un flash Speedlite serie EX,
el flash siempre se disparara a la maxima potencia (p. 261).

Cuando se establece el ajuste de la funcion personalizada del flash
[Modo de medicion del flash] en [Medicion de flash TTL] (flash
automatico), el flash siempre dispara a la maxima potencia (p. 268).

No se puede ajustar la compensacion de la exposicién con flash.

Si ya se ha ajustado la compensacion de la exposicién con flash con el
flash Speedlite, no sera posible ajustar la compensacion de la exposicién
con flash con la cdmara. Cuando se cancela la compensacién de la
exposicion con flash del flash Speedlite externo (se ajusta en 0), la
compensacion de la exposicion con flash puede ajustarse con la camara.

La sincronizacion de alta velocidad no se puede ajustar en el modo <Av>.
Bajo [E33: Control del flash externo], ajuste [Sincro. de flash en
modo Av] en [Auto] (p. 264).

El obturador produce dos sonidos de disparo durante el disparo con Vision en Directo.
Si utiliza flash, el obturador producira dos sonidos de disparo cada vez
que dispare (p. 274).

Durante el disparo con Vision en Directo, se muestra un icono <> blanco o <> rojo.

Indica que la temperatura interna de la camara es alta. Si se muestra
el icono <> blanco, la calidad de imagen de las fotos puede
deteriorarse. Si se muestra el icono <> rojo, indica que el disparo
con Vision en Directo finalizara pronto automaticamente (p. 293).

Las imagenes captadas no se muestran cuando se realizan
disparos en serie durante el disparo con Vision en Directo.

Si se ajusta el tamafio de imagen en M o S, las imagenes
captadas no se muestran durante los disparos en serie (p. 273).
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Durante la grabacién de video, se muestra el icono i rojo.

Indica que la temperatura interna de la camara es alta. Si se muestra
el icono <@ > rojo, indica que la grabacion de video finalizara pronto
automaticamente (p. 341).

La grabacién de video se detiene sola.

Si la velocidad de escritura de la tarjeta es lenta, es posible que la
grabacién de video se detenga automaticamente. Para ver las tarjetas
que permiten la grabaciéon de videos, consulte la pagina 316. Para
averiguar cual es la velocidad de escritura de la tarjeta, consulte el
sitio web del fabricante de la tarjeta.

Si graba un video durante 29 min. 59 seg. o graba un video de alta
velocidad de fotogramas por segundo durante 7 min. 29 seg., la
grabacién de video se detendra automaticamente.

Si dispara con £k EER/@R@ MPE, utilice una tarjeta CFast [[21]. Incluso

muy cortos (aprox. 10 seg. max.).

No se puede ajustar la sensibilidad ISO para la grabacion de video.

Si se ajusta el modo de disparo en <P>, <Ty>, <Av>, o <bulb>, la
sensibilidad ISO se ajustara automaticamente. En el modo <M>,
puede ajustar libremente la sensibilidad ISO (p. 302).

No se puede ajustar ISO 100 o no se puede seleccionar la
expansion de la sensibilidad ISO durante la grabacion de video.

Si se ajusta [K32: Prioridad tonos altas luces] en [Activada], la
gama de sensibilidades SO ajustable se iniciaran desde 1ISO 200.
Aunque ajuste [Gama para videos] para la expansion de la
sensibilidad 1ISO, no podra seleccionar H, H1 o H2. Si se ajusta [£32:
Prioridad tonos altas luces] en [Desactivada] (p. 193), se puede
ajustar ISO 100/125/160 o sensibilidad ISO ampliada.
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La sensibilidad ISO ajustada manualmente cambia
cuando se cambia a la grabacion de video.

La sensibilidad ISO se ajustara de acuerdo con el ajuste de [Gama
para fotos] para [32: Ajustes de sensibilidad ISO] (p. 166) durante
el disparo a través del visor y el disparo con Visién en Directo o el
ajuste de [Gama para videos] y [Gama para k] (p. 330) durante la
grabacion de video.

La exposiciéon cambia durante la grabacion de video.

Si cambia la velocidad de obturacion o la abertura durante la grabacién de
video, es posible que se graben los cambios en la exposicion.

Se recomienda grabar varios videos de prueba si se va a utilizar el
zoom durante la grabacién de video. Si se utiliza el zoom durante la
grabacion de video, es posible que se graben cambios en la
exposicion o el sonido mecanico del objetivo, o que las imagenes
estén desenfocadas.

La imagen parpadea o aparecen barras
horizontales durante la grabacion de video.

El parpadeo, las barras horizontales (ruido) o las exposiciones irregulares
pueden deberse a luz fluorescente, iluminacion LED u otras fuentes de luz
durante la grabacion de video. Ademas, es posible que se registren cambios
en la exposicién (luminosidad) o en el tono de color. En el modo <Tv > o
<M >, una velocidad de obturacion lenta puede reducir el problema.

El motivo aparece distorsionado durante la grabacién de video.

Si mueve la camara a izquierda o derecha (barrido) o graba un objeto
en movimiento, es posible que la imagen aparezca distorsionada.

El video no graba el sonido.

512

En los videos de alta velocidad de fotogramas por segundo no se
graba sonido.
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No se anexa el codigo de tiempo.

Para la grabacion de video de alta velocidad de fotogramas por
segundo, si se ajusta [Avance libre] para [Cuenta ascendente] bajo
[B25: Codigo de tiempo] (p. 326), el codigo de tiempo no se anexara.
Ademas, si hay salida HDMI, el cédigo de tiempo no se anexara a la
salida de video HDMI (p. 328).

La cuenta del cédigo de tiempo es mas rapida.

Para la grabacion de video de alta velocidad de fotogramas por
segundo, contara hasta 4 segundos por cada segundo en tiempo real
(p. 318).

No puedo tomar fotos durante la grabacion de video.

No se puede tomar fotos durante la grabacion de video. Para tomar
fotos, detenga la grabacién de video y, a continuacion, realice el
disparo a través del visor o el disparo con Visién en Directo.
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Problemas de manejo

No puedo cambiar el ajuste con <s=&>, <)> 0 <Z3>.
Situe el interruptor de alimentacion en <ON> (p. 53).

Compruebe el ajuste de [ Q.6: Bloqueo funcién multiple] (p. 437).

xIx

Los controles de empufiadura vertical, como <&%t> y <>, no funcionan.
Sitte el interruptor de funcionamiento de la empufiadura vertical en
<ON> (p. 67).

No es posible utilizar la pantalla tactil.

No es posible realizar operaciones de pantalla tactil en la pantalla de
menu ni en la pantalla de reproduccion de imagenes. Para el disparo
con Visién en Directo y la grabacion de video, se puede utilizar la
pantalla tactil para seleccionar puntos AF y ampliar la imagen.

Un boton o dial de la camara no funciona segun lo esperado.

Compruebe el ajuste de [ Q.6: Controles personalizados] (p. 443).

Problemas de visualizacion

La visualizacién se inicia con [%] Mi ment o solamente se
muestra la ficha [%].

Bajo la ficha [ %], [Visual. menu] se ha ajustado en [Mostrar desde
ficha Mi menu] o [Mostrar solo ficha Mi menu]. Ajuste
[Visualizacion normal] (p. 467).

El primer caracter del nombre del archivo es un guion bajo (“_").
Ajuste el espacio de color en sRGB. Si se ajusta Adobe RGB, el

primer caracter sera un guion bajo (p. 200).
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El cuarto caracter del nombre de archivo cambia.

[¥1: Nombre de archivo] se ajusta en [*** + tam. imagen]. Seleccione
el nombre de archivo Unico de la cdmara (cédigo de preajuste) o el
nombre de archivo registrado bajo Ajus. usuario 1 (p. 203).

La numeracion de archivos no se inicia desde 0001.

Si la tarjeta ya contiene imagenes grabadas, es posible que el niumero
de archivo de imagen no se inicie desde 0001 (p. 206).

La fecha y la hora de disparo que se muestran no son correctas.

Compruebe que se haya ajustado correctamente la fecha y la hora (p. 55).
Compruebe la zona horaria y el horario de verano (p. 56, 57).

La fecha y la hora no estan en la imagen.
La fecha y la hora de disparo no aparecen en la imagen. La fecha y la
hora se registran en los datos de imagen como informacién de disparo.
Cuando imprima en un establecimiento de acabado fotografico, puede
imprimir la fecha y la hora en la imagen utilizando la fecha y la hora
registradas en la informacion de disparo (p. 413).

Se muestra [##].
Si el numero de imagenes grabadas en la tarjeta supera el numero
que puede mostrar la camara, se mostrara [###].

La imagen que aparece en el monitor LCD no es clara.

Si el monitor LCD esta sucio, utilice un pafio suave para limpiarlo.

La pantalla del monitor LCD puede parecer ligeramente lenta a bajas
temperaturas o mostrarse en negro a altas temperaturas. Volvera a la
normalidad a temperatura ambiente.
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Problemas de reproduccion

Parte de la imagen parpadea en negro.

[[=13: Aviso altas luces] esta ajustado en [Activado] (p. 350).

Se muestra un cuadro rojo en la imagen.
[[=13: Repr. punto AF] esta ajustada en [Activada] (p. 351).

Durante la reproduccién de imagenes, los puntos AF no se muestran.

Cuando se reproduzca una imagen a la que se haya aplicado
correccion de la distorsion, (p. 195), los puntos AF no se mostraran.

No se puede borrar la imagen.

Si la imagen esta protegida, no podra borrarla (p. 358).

No se puede copiar el video.

Es posible que la copia de archivos de video que superen 4 GB no
funcionen. Para obtener informacién detallada, consulte la pagina
382.

No se puede reproducir las fotos y los videos.
Es posible que la cdmara no pueda reproducir imagenes tomadas con
otra camara.

Los videos editados con un ordenador no se pueden reproducir con la
camara.

Durante la reproduccion de video se oye el sonido del
funcionamiento y sonidos mecanicos.

Si acciona los diales de la camara o el objetivo durante la grabacion de
video, también se grabara el ruido del funcionamiento. Se recomienda
utilizar un micréfono externo (disponible en el mercado) (p. 323).
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El video parece congelarse momentaneamente.

Durante la grabacion de video con exposicion automatica, si hay un
cambio drastico en el nivel de exposicion, la grabacion se detendra
momentaneamente hasta que la luminosidad se estabilice. En tal
caso, dispare en el modo <M> (p. 301).

El video se reproduce a camara lenta.

Dado que el video de alta velocidad de fotogramas por segundo se
grabara como archivos de video a 29,97 fps/25,00 fps, se reproducira
a camara lenta a 1/4 de velocidad.

No hay imagen en el televisor.

Asegurese de que se haya ajustado correctamente [¥ 3: Sistema
video] en [Para NTSC] o [Para PAL] (segun el sistema de video del
televisor).

Asegurese de que la clavija del cable HDMI se haya insertado
completamente (p. 379).

Hay varios archivos de video para una Gnica toma de video.

Si el tamano del archivo de video alcanza 4 GB, se creara
automaticamente otro archivo de video (p. 320). Sin embargo, si se
utiliza una tarjeta CF que supere 128 GB o una tarjeta CFast
formateada con la cadmara, se podra grabar video en un archivo unico
aunque supere 4 GB.

No puedo capturar fotogramas de un video.

Solamente se puede capturar fotogramas de videos 4K. La captura de
fotograma no es posible con videos Full HD o videos 4K grabados con
un modelo de camara diferente.
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Mi lector de tarjetas no reconoce la tarjeta.

Segun el lector de tarjetas y el SO del ordenador, es posible que las
tarjetas CF de gran capacidad o las tarjetas CFast no se reconozcan
correctamente. En tal caso, conecte la camara al ordenador con el
cable de interfaz y, a continuacion, transfiera las imagenes al
ordenador utilizando EOS Utility (software EOS, p. 552).

No puedo procesar la imagen RAW.

Las imagenes M@ y S @ no se pueden procesar con la camara.
Utilice Digital Photo Professional (software EOS, p. 552) para
procesar esas imagenes.

No puedo cambiar el tamafio ni recortar la imagen.

Con esta camara, no es posible cambiar el tamafio de imagenes
JPEG S o BN/M@X/S @, ni imagenes capturadas de fotogramas
de videos 4Ky guardadas como fotos (p. 397).

Las imagenes @X0/M @X0/S @D y las imagenes de capturas de
fotograma de videos 4K guardadas como fotos no se pueden recortar
con la camara (p. 399).

Aparecen puntos de luz en la imagen.
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Es posible que aparezcan puntos de luz blancos, rojos, azules o de
otros colores en las imagenes si el sensor se ha visto afectado por
rayos cdsmicos, etc. Puede seleccionar [Limpiar ahora '] (p. 402),
para que dejen de verse.
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Problemas de limpieza del sensor

El obturador produce un sonido durante la limpieza del sensor.
Si se selecciona [Limpiar ahora ' ], el obturador hara un sonido
mecanico, pero no se tomara ninguna imagen (p. 402).

La limpieza automatica del sensor no funciona.

Si sitla repetidamente el interruptor de alimentacién en <ON> /
<OFF > dentro de un corto periodo de tiempo, es posible que el icono
< '=r > no se muestre (p. 53).

Problemas relacionados con la impresion

La impresién directa no funciona.

La camara no tiene PictBridge y no es posible la impresiéon directa.

Problemas de conexioén con el ordenador

No puedo transferir imagenes a un ordenador.

Desde el disco EOS DIGITAL Solution Disk (CD-ROM, p. 4), instale el
software EOS Utility (software EOS, p. 552) en el ordenador (p. 553).
Compruebe que se muestre la ventana principal de EOS Utility.
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Mostrar estado del sistema

Puede consultar en la pantalla el niUmero de serie de la camara, la
version del firmware y los ciclos de disparo del obturador. También
puede consultar el registro de estado de los errores y de precaucion
anteriores.

Utilice esto para comprobar el estado de la camara. Si es necesario,
lleve la camara al centro de asistencia de Canon mas préximo. Asi
reducira los problemas de la camara.

O AF [ WpW Seleccione [Mostrar estado del
Guardar/Cargar aj cam en tarj S|Stema]'
ModeidiparoiperoniCEC) Bajo la ficha [¥ 4], seleccione
Borrar los ajustes de camara .
Informacién de copyright [MOStrar estado del SIStema] y,a
Mostrar estado del sistema continuaci()n, presione < @ >,
Pantalla logo certificacion
Firmware ¥ ver.: 1.0.0
Mostrar estado del sistema Compruebe el estado del sistema.

Puede consultar el nimero de serie,

Nmero e seniei==- 000000000000 la version del firmware y los ciclos de
Version firmware Ver.1.0.0 .
Ciclos de disparo. < 1000 disparo del obturador.

DA Reg. estado camara  [EM H

Consulta del registro de errores y mensajes de precaucion

Puede consultar el historial de los errores y los mensajes de precaucién
anteriores de la cdmara, asi como el objetivo utilizado, el uso del flash y la
bateria utilizada cuando se produjo el error o el mensaje de precaucion.

Reg. estado camara Consulte el registro.
02/24/16 12:53 @ Err 01 En el paso 2, presione el boton <INFO.>.
on . Se mostrara el registro de estado de
@ Caution 04 ,
Err 06 la camara.
: BN “Err **” es un mensaje de error. Para

M Borrar reg. estado camara .

AR ver detafies Em - ver !os mensajes de error, consulte la
pagina 523.
“Caution **” es un mensaje de

precaucion. Para ver los mensajes de
precaucion, consulte la pagina siguiente.
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[EMW Mostrar estado del sistema

Compruebe el estado del sistema.

Gire el dial <€) > para seleccionar un
mensaje de error o de precaucion y, a
continuacion, presione el boton

Detalles estado cdmara

02/22/16 12:55 @ Caution 02
Se detectd una caida subita

en el rendimiento de la

bateria. Si vuelve a ocurrir

después de cambiar la
bateria, contacte con un

Mensajes de precaucion
La camara comprueba sus componentes importantes para ver si funcionan
correctamente. Si detecta una operacion incorrecta pero no lo
suficientemente grave como para ser un error, se registrara como un
mensaje de precaucion en el registro de estado de la cdmara. Aunque puede
continuar disparando, siga las recomendaciones del mensaje de precaucién
y solucionelo, dado que ese estado puede conducir a una averia.

<INFO.> para ver el mensaje.
Gire el dial <)> para consultar el
mensaje.

Namero de f A a
precaucién Mensajes Descripcion y solucion
La velocidad de Si la cdmara detecta un error en la velocidad de
obturacién se ajusté de obturacion, hara ajustes para mantener la
manera automatica precision de la velocidad de obturacion. Si este
01 repetidamente. Puede ajuste se realiza repetidamente, aparecera este
seguir disparando pero mensaje de precaucion. Puede continuar
se recomienda que disparando, pero es recomendable que consulte
contacte con un centro de | con el centro de asistencia de Canon mas
servicio. proximo.
Se detectd una caida Mientras la camara estéa apagada, si la
subita en el rendimiento | capacidad restante en la bateria se reduce de
de la bateria. Si vuelve a | manera anémala dentro de un determinado
ocurrir después de periodo, aparecera este mensaje de precaucion.
02 cambiar la bateria, Si aparece repetidamente el mismo mensaje de
contacte con un centrode | precaucién incluso después de cambiar a una
servicio. bateria LP-E19 o LP-E4N/LP-E4 diferente,
completamente cargada, es posible que haya un
problema con la cdmara. Consulte con el centro
de asistencia de Canon mas proximo.
Se reintentd la operacion | La operacion de cebado del obturador y del
del mecanismo de carga | espejo no se completé normalmente. Si esto
del obturador. Si ocurre | vuelve a ocurrir, aparecera este mensaje de
03 repetidamente, se precaucion. Puede continuar disparando pero, si
recomienda que contacte | vuelve a aparecer el mismo mensaje, es
con un centro de servicio. | recomendable que consulte con el centro de
asistencia de Canon mas préximo.
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[E Mostrar estado del sistema

Borrado del registro de estado de la camara

Si presiona el boton <> en el paso 3, puede eliminar todas las
entradas de registro que se muestren.

Iﬁl La pantalla de registro de estado de la camara muestra las ultimas cinco
entradas de mensajes de error y precaucion. Si hay mas de cinco
entradas, las entradas mas antiguas se eliminaran automaticamente.
Los ciclos de disparo del obturador se muestran en unidades de 1000. Si
ha habido 1.000.000 o mas ciclos de disparo del obturador, se mostrara
1.000.000.

Si se produce repetidamente el mismo mensaje de error o precaucion,
consulte con el centro de asistencia de Canon mas préximo.
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Caédigos de error

Numero de error  Si hay un problema con la camara, se
mostrara un mensaje de error. Siga las

; xo instrucciones de la pantalla.
rr 01

La comunicacion entre la

camara y el objetivo no
funciona. Limpie los
contactos del objetivo.

Causa y soluciones

Numero

Mensaje de error y solucion

La comunicacion entre la camara y el objetivo no funciona.
Limpie los contactos del objetivo.

01
Limpie los contactos eléctricos de la camara y del objetivo, utilice un
objetivo Canon o retire e instale de nuevo la bateria (p. 25, 26, 47).
No hay acceso a la tarjeta*. Reinserte o reemplace la tarjeta* o
02 formatee la tarjeta* con la camara.
Retire y vuelva a insertar la tarjeta, sustituya la tarjeta o formatee la
tarjeta (p. 49, 74).
No se pueden guardar las imagenes. La tarjeta* esta llena.
Cambie la tarjeta*.
Sustituya la tarjeta, borre las imagenes que no necesite o formatee
la tarjeta (p. 49, 386, 74).
No se pudo realizar la limpieza del sensor. Apague la camara y
06 enciéndala nuevamente.
Accione el interruptor de alimentacion (p. 53).
10,20 [Un error impidié disparar. Apague la camara y enciéndala
30,40 [nuevamente, o reinstale la bateria.
50, 60
;g 80 Accione el interruptor de alimentacion, retire la bateria e instalela de

nuevo, o utilice un objetivo Canon (p. 53, 47).

* Si el error aun persiste, anote el numero de cédigo de error y péngase en
contacto con el centro de asistencia de Canon mas préximo.
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Especificaciones

* Tipo
Tipo: Camara digital réflex monocular con AF/AE
Soporte de grabacion: Tarjeta CF (Tipo |, compatible con UDMA 7)
Tarjeta CFast (Compatible con CFast 2.0)
Tamanfo del sensor de  Aprox. 35,9 x 23,9 mm
imagen:
Objetivos compatibles: Objetivos Canon EF
* Excluidos los objetivos EF-S y EF-M
(El dangulo de visién efectivo de un objetivo equivale
aproximadamente al de la longitud focal indicada).
Montura del objetivo: ~ Montura Canon EF

* Sensor de imagen

Tipo: Sensor CMOS
Pixeles efectivos: Aprox. 20,2 megapixeles

* Se redondea a la 10.000 mas cercana.
Formato: 3:2

Funcién de eliminacion Auto/Manual, Anexar datos de eliminacion del polvo
del polvo:

« Sistema de grabacion
Formato de grabacién: Regla de disefio para sistema de archivo de camara

(DCF) 2.0
Tipo de imagen: JPEG, RAW (original Canon de 14 bits)

Es posible la grabacién simultanea de RAW+JPEG
Pixeles grabados: L (Grande) : Aprox. 20,0 megapixeles (5472 x 3648)

M1 (Mediana 1) : Aprox. 12,7 megapixeles (4368 x 2912)
M2 (Mediana 2) : Aprox. 8,9 megapixeles (3648 x 2432)
S (Pequefia) : Aprox. 5,0 megapixeles (2736 x 1824)

RAW : Aprox. 20,0 megapixeles (5472 x 3648)
M-RAW : Aprox. 11,2 megapixeles (4104 x 2736)
S-RAW : Aprox. 5,0 megapixeles (2736 x 1824)

Funciones de grabacién: Normal, Cambiar auto tarjeta, Grabacion separada,
Grabacién multiple

Creacion/seleccién de  Posible

una carpeta:

Nombre de archivo: Cadigo preajuste / Ajuste usuario 1/ Ajuste usuario 2
Numeracion de Continuo, Reinicio automatico, Reinicio manual
archivos:

* Procesado de imagenes durante el disparo
Estilo de imagen: Auto, Normal, Retrato, Paisaje, Detalle fino, Neutro, Fiel,
Monocromo, Usuario 1 -3
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Balance de blancos:

Correccion automética de la
luminosidad de la imagen:
Reduccién de ruido:

Prioridad de tonos altas luces:
Correccion de las
aberraciones del
objetivo:

* Visor
Tipo:
Cobertura:

Ampliacién:

Punto de visién:

Gama de ajuste
didptrico:

Cierre del ocular:
Pantalla de enfoque:
Mostrar reticula:

Nivel electrénico:
Visualizacion de los
ajustes de las funciones:

Espejo:
Previsualizacion de la
profundidad de campo:

Especificaciones

Auto (Prioridad al ambiente), Auto (Prioridad al blanco),

Preestablecido (Luz dia, Sombra, Nublado, Tungsteno,

Luz fluorescente blanca, Flash), Personalizado (5 ajustes),

Ajuste de la temperatura de color (aprox. 2500-10000 K),

balance de blancos personal (5 ajustes)

Se ofrecen funciones de correccion de balance de

blancos y de ahorquillado del balance de blancos

* Es posible la transmision de informacion sobre la
temperatura de color del flash

Se proporciona Luminosidad Automatica

Aplicable a disparos con alta sensibilidad ISO y largas
exposiciones

Proporcionada

Correccién de la iluminacion periférica, Correccion de la
aberracién cromatica, Correccion de la distorsion y
Correccién de difraccion

Pentaprisma al nivel del ojo

Vertical/Horizontal aprox. 100% (con punto de vision
aprox. 20 mm)

Aprox. 0,76x (-1 m™! con objetivo de 50 mm a infinito)
Aprox. 20 mm (desde el centro de la lente del ocular a -1 m'1)
Aprox. -3,0 - +1,0 m™! (dpt)

Incorporado

Ec-C6 suministrada, intercambiable

Proporcionado

Proporcionado

Tipo de imagen: JPEG/RAW, Modo de disparo, Modo de
medicion, Balance de blancos, Modo de avance,
Operacién AF, Deteccion de parpadeo, Indicador de
advertencia !, Indicador de estado AF

Tipo de retorno rapido

Proporcionada

* Enfoque automatico (durante el disparo a través del visor)

Tipo:

Registro de imagenes secundarias TTL, deteccion de
diferencia de fase con el sensor AF dedicado
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Especificaciones

Puntos AF:

Gama de luminosidad
de enfoque:
Operacién de enfoque:
Modo de seleccion de
area AF:

Condiciones de

Maximo 61 puntos (Punto AF en cruz: max. 41 puntos)

* El nimero de puntos AF, puntos AF de tipo en cruz
dobles y puntos AF de tipo en cruz disponibles varia en
funcioén del objetivo utilizado.

* Enfoque en cruz doble a f/2,8 con 5 puntos AF
alineados verticalmente en el centro.

(Grupo AF: cuando se utilicen objetivos del grupo A)
EV -3 - 18 (Condiciones: punto AF central sensible a /2,8,
AF foto a foto, temperatura ambiente, ISO 100)

AF foto a foto, AF Al Servo, enfoque manual (MF)

AF puntual de punto Unico (seleccién manual), AF de punto
unico (seleccion manual), Expansion del punto AF
(seleccién manual: arriba, abajo, izquierda y derecha),
Expansién del punto AF (seleccién manual: adyacentes),
Zona AF (seleccion manual de la zona), Zona AF grande
(selecciéon manual de la zona), AF de seleccién automatica
Basado en ajuste de AF iTR EOS

seleccion automatica de (Permite AF incorporando informacion de cara humana/

punto AF:

Herramienta de
configuracion AF:
Caracteristicas de AF Al
Servo:

Personalizacién de la
funcion AF:

Ajuste fino de AF:

Luz de ayuda al AF:

color)

* iTR: Intelligent Tracking and Recognition,
Seguimiento y reconocimiento inteligente

Caso1-6

Sensibilidad de seguimiento, Aceleracién/deceleracion
de seguimiento, Cambio automatico del punto AF
17 funciones

Micro ajuste AF (todos los objetivos en la misma
cantidad, Ajuste por objetivo)
Emitida por el flash Speedlite externo dedicado para EOS

* Control de la exposicion

Modo de medicién:

Gama de medicién de la
luminosidad:
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Sensor de medicién de aprox. 360.000 pixeles RGB+IR

y medicién de abertura abierta TTL de 216 zonas

Sistema EOS iSA (“Intelligent Subject Analysis”, Analisis

inteligente del motivo)

» Medicién evaluativa (vinculada a todos los puntos AF)

» Medicién parcial (aprox. 6,2% del visor en el centro)

» Medicién puntual (aprox. 1,5% del visor en el centro)
* Medicién puntual y mediciéon multipuntual vinculable

a punto AF

* Medicién promediada con preponderancia central

EV 0 - 20 (a temperatura ambiente, ISO 100, con la

medicion evaluativa)



Especificaciones

Modo de disparo: AE programada, AE con prioridad a la velocidad de
obturacion, AE con prioridad a la abertura, Exposicion
manual, Exposicion “B”, Modos de disparo personalizado

(C1/C2/C3)
Sensibilidad 1ISO ISO Auto, ajuste manual de ISO 100 - ISO 51200 (en
(indice de exposicion  incrementos de 1/3 de punto o de punto completo) y
recomendado): ampliable a L (equivalente a ISO 50), H1 (equivalente a

ISO 102400), H2 (equivalente a ISO 204800) y H3

(equivalente a ISO 409600) proporcionado.

* Si se ajusta la prioridad de tonos altas luces, la gama
de sensibilidades I1SO ajustables sera de ISO 200 -

1SO 51200.
Ajustes de sensibilidad Gama de toma de fotos, Gama automatica, Sensibilidad
1SO: minima automatica ajustable
Compensacion de la Manual: +5 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto
exposicion: AEB: +3 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto

(se puede combinar con la compensacion de la
exposicién manual)
Bloqueo AE: Auto: Se aplica en el modo AF foto a foto con
medicién evaluativa al conseguir el enfoque
Manual: Con el botén de bloqueo AE
Reduccién del parpadeo: Posible

* Exposiciones muiltiples

Método de disparo: Prioridad a funcién/control, Prioridad a disparos en serie
Numero de exposiciones 2 a 9 exposiciones

multiples:

Control de exposicion  Aditiva, Media, Clara, Oscura

multiple:

¢ Obturador

Tipo: Obturador plano focal controlado electréonicamente

Velocidad de obturacion:1/8000 seg. a 30 seg. (intervalo total de velocidad de
obturacion; el intervalo disponible varia segun el modo
de disparo), “B”, sincronizacion X a 1/250 seg.

» Sistema de avance

Modo de avance: Unico, En serie de alta velocidad, En serie de baja
velocidad, Disparo unico silencioso, Disparo de alta
velocidad silencioso, Disparo de baja velocidad
silencioso, temporizador de 10 segundos, temporizador
de 2 segundos
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Especificaciones

Velocidad de disparos
en serie:

Rafaga maxima:

528

Disparos en serie a alta velocidad
Disparo a través del visor:
Maximo aprox. 14,0 fps (ajustable de 2 fps a 14 fps)
Disparo con Vision en Directo:
Maximo aprox. 16,0 fps (ajustable de 2 fps a 14 fps y
16 fps)
* Con ISO H1 (equivalente a ISO 102400) o superior
(ISO 32000 o superior si la temperatura interna de la
camara es baja), la velocidad maxima de disparos en
serie durante los disparos en serie de alta velocidad no
sera mas rapida de 10,0 fps durante el disparo a través
del visor o 14,0 fps durante el disparo con Vision en
Directo (con la bateria LP-E19).
La velocidad maxima de disparos en serie durante los
disparos en serie de alta velocidad puede reducirse en
funcion del tipo de fuente de alimentacion, el nivel de la
bateria, la temperatura, la sensibilidad ISO, la
reduccién del parpadeo, la velocidad de obturacion, la
abertura, las condiciones del motivo, la luminosidad, el
objetivo, el uso del flash, los ajustes de las funciones
de disparo, etc.
Si se ajusta “16 fps” durante el disparo con Visién en
Directo, el flash no se disparara.
Disparos en serie a baja velocidad:
Aprox. 3,0 fps (ajustable de 1 fps a 13 fps)
Disparo en serie de alta velocidad silencioso:
Aprox. 5,0 fps maximo (ajustable de 2 fps a 5 fps)
Disparo en serie de baja velocidad silencioso:
Aprox. 3,0 fps maximo (ajustable de 1 fps a 4 fps)
JPEG Grande:
Tarjeta CF:  Estandar: aprox. 140 disparos
Alta velocidad: Full
Tarjeta CFast: Full
RAW:
Tarjeta CF:  Estandar: aprox. 59 disparos
Alta velocidad: aprox. 73 disparos
Tarjeta CFast: Aprox. 170 disparos
RAW+JPEG Grande:
Tarjeta CF:  Estandar: aprox. 48 disparos
Alta velocidad: aprox. 54 disparos
Tarjeta CFast: Aprox. 81 disparos

*

*



Especificaciones

* Basado en la tarjeta CF de comprobacién estandar de
Canon (Estandar: 8 GB/Alta velocidad: modo UDMA 7,
64 GB) y tarjeta CFast (CFast 2.0, 128 GB) y las
siguientes condiciones de prueba: Disparo a través del
visor, Disparos en serie de alta velocidad, calidad
JPEG 8, ISO 100 y estilo de imagen estandar.

* “Full” indica que es posible disparar hasta que la tarjeta
se llene.

* Flash Speedlite externo

Flashes Speedlite Flash Speedlite serie EX
compatibles:
Medicioén del flash: Flash automatico E-TTL Il

Compensacion de la +3 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto
exposicion con flash:

Bloqueo FE: Proporcionado
Terminal PC: Proporcionado
Control del flash: Ajustes funciones de flash, Ajustes C.Fn flash

* Disparo con Visién en Directo

Método de enfoque: AF CMOS de pixel doble

Sistema AF: Cara+Seguimiento, FlexiZone - Single
Enfoque manual (Ampliacién de aprox. 5x y 10x
disponible para comprobar el enfoque)

* AF posible con operacion de pantalla tactil.

Gama de luminosidad EV -3 - 18 (a temperatura ambiente, ISO 100)

de enfoque:

Modo de medicion: Medicion evaluativa (315 zonas), medicion parcial
(aprox. 6,5% de pantalla de Visién en Directo), Medicion
puntual (aprox. 2,8% de pantalla de Vision en Directo),
Medicion promediada con preponderancia central

Gama de medicion de la EV 0 - 20 (a temperatura ambiente, ISO 100, con la

luminosidad: medicion evaluativa)
Compensacion de la +5 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto
exposicién:

Disparo con Visiéon en  Suministrado (Modo 1y 2)
Directo silencioso:
Mostrar reticula: 3 tipos

* Grabacion de video
Formato de grabacién: MOV, MP4

Video: 4K: Motion JPEG
Full HD: MPEG-4 AVC/H.264 Frecuencia de bits variable (media)
Audio: MOV: PCM lineal, MP4: AAC

Tamafo de grabacion 4K (4096x2160), Full HD (1920x1080)
de video:
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Especificaciones

Frecuencia de 119,9p/59,94p/29,97p/24,00p/23,98p (con NTSC)
fotogramas: 100,0p/50,00p/25,00p/24,00p (con PAL)
* 119,9p/100,0p: Video de alta velocidad de fotogramas
en calidad Full HD
Método de grabacion  Motion JPEG

de video/Tasa de ALL-| (Para edicion/solo-I), IPB (Estandar), IPB (Ligero)
compresion: * Motion JPEG y ALL-I disponible solamente cuando se
ajusta MOV.
* |PB (Ligero) disponible solamente cuando se ajusta
MP4.
Frecuencia de bits: [MOV]
4K (59,94p/50,00p) : Aprox. 800 Mbps
4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)  : Aprox. 500 Mbps
Full HD (119,9p/100,0p)/ALL-I : Aprox. 360 Mbps
Full HD (59,94p/50,00p)/ALL-I : Aprox. 180 Mbps
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB : Aprox. 60 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I:

Aprox. 90 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Estandar):
Aprox. 30 Mbps
[MP4]
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB (Estandar): Aprox. 60 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Estandar):
Aprox. 30 Mbps
Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (Ligero) : Aprox. 12 Mbps

Requisitos de 4K (59,94p/50,00p) : CFast 2.0
rendimiento de la tarjeta 4K (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p):

(velocidad de escritura/ CF UDMA 7: 100 Mbps o mas rapida/CFast 2.0
lectura): Full HD (119,9p/100,0p):

CF UDMA 7: 100 Mbps o mas rapida/CFast 2.0
Full HD (59,94p/50,00p)/ALL-I:
CF UDMA 7: 60 Mbps o mas rapida/CFast 2.0
Full HD (59,94p/50,00p)/IPB: 30 Mbps o0 mas rapida
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/ALL-I:
30 Mbps o0 mas rapida
Full HD (29,97p/25,00p/24,00p/23,98p)/IPB (Estandar):
10 Mbps o mas rapida
Full HD (29,97p/25,00p)/IPB (Ligero) : 10 Mbps o mas rapida
Método de enfoque: AF CMOS de pixel doble
Sistema AF: Cara+Seguimiento, FlexiZone - Single
Enfoque manual (Ampliacién de aprox. 5x y 10x
disponible para comprobar el enfoque)

530



AF servo video:

Gama de luminosidad
de enfoque:
Modo de medicion:

Especificaciones

Posible
* AF servo video personalizable
EV -3 - 18 (a temperatura ambiente, ISO 100)

Medicion promediada con preponderancia central y
medicion evaluativa con el sensor de imagen
* Ajustado automaticamente por el método de enfoque

Gama de medicién de la EV 0 - 20 (a temperatura ambiente, ISO 100, con

luminosidad:

medicion promediada con preponderancia central)

Control de la exposicion:Grabacién con exposicion automatica (AE programada

Compensacion de la
exposicion:
Sensibilidad ISO
(indice de exposicion
recomendado):

Ajustes de sensibilidad
I1SO:

Cadigo de tiempo:
Suprimir fotograma:
Grabacion de sonido:

para la grabacién de video), AE con prioridad a la
velocidad de obturacion, AE con prioridad a la abertura,
Exposicién manual

+3 puntos en incrementos de 1/3 o 1/2 punto

[Full HD]

P/Tv/Av/B: se ajusta automaticamente entre ISO 100 -

ISO 25600, ampliable a H (equivalente a ISO 32000/40000/
51200), H1 (equivalente a ISO 102400), H2 (equivalente a
1SO 204800)

M: ISO Auto (se ajusta automaticamente dentro de

ISO 100 - ISO 25600), ISO 100 - ISO 25600 ajustada
manualmente (en incrementos de 1/3 de punto o puntos
enteros), ampliable a H (equivalente a ISO 32000/40000/
51200), H1 (equivalente a ISO 102400), H2 (equivalente
a 1SO 204800)

[4K]

P/Tv/Av/B: se ajusta automaticamente entre ISO 100 -
ISO 12800, ampliable a H (equivalente a ISO 16000/
20000/25600/32000/40000/51200), H1 (equivalente a
ISO 102400), H2 (equivalente a ISO 204800)

M: ISO Auto (se ajusta automaticamente dentro de

ISO 100 - ISO 12800), ISO 100 - ISO 12800 ajustada
manualmente (en incrementos de 1/3 de punto o puntos
enteros), ampliable a H (equivalente a ISO 16000/20000/
25600/32000/40000/51200), H1 (equivalente a

ISO 102400), H2 (equivalente a ISO 204800)

El intervalo para la grabacion de video y 4K se puede
ajustar

Anexable

Compatible con 119,9p/59,94p/29,97p

Se proporciona micréfono monoaural incorporado,
terminal de micréfono estéreo externo y entrada de linea
Nivel de grabacion de sonido ajustable, filtro de viento
proporcionado, atenuador proporcionado
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Especificaciones

Auriculares:

Mostrar reticula:
Toma de fotos:
Visualizacion en 2
imagenes:

Salida HDMI:

Montura para
accesorios:

* Monitor LCD

Tipo:

Tamafio y puntos del
monitor:

Ajuste de luminosidad:
Nivel electrénico:
Idiomas de la interfaz:
Pantalla tactil:

Visualizacion de ayuda:
Informacién del sistema
de la camara:

¢ Reproduccion
Formato de presentacién
de imagen:

Aviso de altas luces:
Representacion del
punto AF:

Mostrar reticula:
Vista ampliada:

532

Se proporciona terminal para auriculares, volumen de

sonido ajustable

3 tipos

No es posible durante la grabacién de video.

El monitor LCD y el video de la salida HDMI pueden

mostrarse simultaneamente.

Se puede emitir la imagen sin informacion.

* Seleccionable entre Auto / 59,94i/50,00i / 59,94p/
50,00p / 23,98p.

* Cuando se ajusta [24,00p: Activar], la imagen de video
se emite a 24,00p a través de HDMI.

* Codigo de tiempo anexable

Base equipada con orificio de colocacion para evitar la

rotacion.

Monitor TFT de cristal liquido en color
Ancho 3,2 pulg. (3:2) con aprox. 1,62 millones de puntos

Manual (7 niveles)

Proporcionado

25

Deteccion capacitiva

* Funciona para mover el punto AF durante el disparo
con Vision en Directo y la grabacion de video (AF
activado), asi como con la visién ampliada.

Posible

Proporcionada

Visualizacién de una unica imagen (sin informacién de
disparo), Visualizacion de una unica imagen (con
informacién basica), Visualizacién de una unica imagen
(Informacién de disparo visualizada: Informacion detallada,
Objetivo/histograma, Balance de blancos, Estilo de imagen
1, Estilo de imagen 2, Espacio de color/reduccion de ruido,
Correccion de las aberraciones del objetivo 1, Correccion
de las aberraciones del objetivo 2, informacién GPS),
Visualizacién de indice (4/9/36/100 imagenes)

Las altas luces sobreexpuestas parpadean
Proporcionada (es posible que no se muestre,
dependiendo de las condiciones de disparo)

3 tipos

Aprox. 1,5x-10x, ampliacion y posicion iniciales ajustables



Especificaciones

Método de examen de Imagen Unica, salto de 10 o 100 imagenes, por fecha de

imagen: disparo, por carpeta, por videos, por fotos, por imagenes
protegidas, por clasificacion

Rotacién de imagen: Proporcionada

Proteccién de imagenes:Proporcionada

Clasificacion: Proporcionada

Nota de voz: Grabacion/Reproduccién posible

Reproduccion de video: Activada (monitor LCD, HDMI), altavoz incorporado
proporcionado

Edicién de escena Posible

inicial/final de video:
Captura de fotogramas El fotograma capturado se puede guardar como una

4K: imagen JPEG.

Presentacion de Todas las imagenes, por fecha, por carpeta, por videos,
diapositivas: por fotos, por imagenes protegidas, por clasificacion
Copia de imagenes: Posible

* Procesado posterior de imagenes

Procesado de imagenes Ajuste de luminosidad, Balance de blancos, Estilo de

RAW en la camara: imagen, Luminosidad Automatica, Reduccion de ruido
de alta sensibilidad ISO, Calidad de grabacién de
imagen JPEG, Espacio de color, Correccion de
aberracion del objetivo (Correccion de la iluminacion
periférica, Correccion de la distorsion, Optimizador
digital de objetivos, Correccion de la aberracion
cromatica, Correccién de difraccion)

Cambiar de tamaiio: Proporcionado

Recortar: Proporcionado

* Transferencia de imagen
Archivos transferibles: Fotos (imagenes JPEG, RAW, RAW+JPEG), Videos

« Ordenes de impresion
DPOF: Compatible con la version 1.1

* Funcién GPS

Satélites compatibles:  Satélites GPS (EE. UU.), satélites GLONASS (Rusia),
sistema de satélites Quasi-Zenith Satellite System
(QZSS) MICHIBIKI (Japon)

Modos de recepcién de Modo 1, Modo 2

la sefial GPS:

Informacion de Latitud, Longitud, Elevacién, Tiempo universal

etiquetado geografico  coordinado (UTC), Estado de adquisicién de la sefial de

anexada a laimagen:  satélite
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Especificaciones

Intervalo de actualizacion
de posicion:

Ajuste de hora:

Datos de registro:

Eliminacion de datos de
registro:

1 segundo, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos,

30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos

Datos de hora de GPS ajustados en la camara

Un archivo cada dia, formato NMEA

* El cambio de zona horaria crea otro archivo.

* Los datos de registro guardados en la memoria interna
se pueden transferir a una tarjeta o descargarse en un
ordenador en forma de archivo de registro.

Posible

» Caracteristicas de personalizacion

Funciones personalizadas:

Control rapido
personalizado:
Almacenamiento de los
ajustes de la camara:
Modos de disparo
personalizado:

Mi menu:

Informacion de copyright:

¢ Interfaz
Terminal DIGITAL:

Terminal HDMI mini
OUT:

Terminal de entrada de
micréfono externo/
entrada de linea:
Terminal de auriculares:
Terminal de disparador
remoto:

Terminal de ampliacion
del sistema:

Terminal Ethernet:
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Proporcionado

Se puede guardar hasta diez ajustes en una tarjeta
Registro bajo C1, C2 0 C3

Se pueden registrar hasta 5 pantallas
Capacidad para entrada y anexion de texto

SuperSpeed USB (USB 3.0)

Comunicacion con ordenador, conexion de Connect
Station CS100

Tipo C (Cambio automatico de resolucion), compatible
con CEC

Minijack estéreo de 3,5 mm de diametro

Minijack estéreo de 3,5 mm de diametro
Para unidades de control remotas de tipo N3

Conexién con Transmisor inaldmbrico de archivos WFT-
E8/WFT-E6
Terminal RJ-45, compatible con Ethernet gigabit



Especificaciones

* Alimentacion
Bateria: Bateria LP-E19/LP-E4N/LP-E4, cantidad 1
* Alimentacién con CA utilizable con accesorios de
fuente de alimentacion doméstica.
Informacioén de bateria: Fuente de alimentacion, Nivel de la bateria, NUmero de
disparos, Rendimiento de recarga indicados
Numero de disparos Disparando con visor:

posibles: Aprox. 1210 disparos a temperatura ambiente (23°C/
73°F), aprox. 1020 disparos a bajas temperaturas (0°C/
32°F)

Disparando con Visién en Directo:
Aprox. 260 disparos a temperatura ambiente (23°C/
73°F), aprox. 240 disparos a bajas temperaturas (0°C/
32°F)
* Con una bateria LP-E19 completamente cargada.
Tiempo de grabacién de Total aprox. 2 h. 20 min. a temperatura ambiente (23°C/
video: 73°F)
Total aprox. 2 h. a bajas temperaturas (0°C/32°F)
* Con una bateria LP-E19 completamente cargada, AF
servo video desactivado y Full HD 29,97p/25,00p/
24,00p/23,98p IPB (estandar).

* Dimensiones y peso

Dimensiones Aprox. 158,0 x 167,6 x 82,6 mm / 6,22 x 6,60 x 3,25 pulg.
(An. x Al x Pr.):
Peso: Aprox. 1530 g / 53,97 onzas (Segun las directrices de la

CIPA), Aprox. 1340 g / 47,27 onzas (solo el cuerpo)

¢ Entorno de funcionamiento

Intervalo de temperatura 0°C - 45°C / 32°F - 113°F
de funcionamiento:

Humedad de 85% o menor
funcionamiento:
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« Bateria LP-E19

Tipo: Bateria de ion litio recargable

Tensiéon nominal: 10,8V CC

Capacidad de la bateria:2700 mAh

Intervalo de temperatura Durante la recarga: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

de funcionamiento: Durante el disparo: 0°C - 45°C / 32°F - 113°F

Humedad de 85% o menor

funcionamiento:

Dimensiones Aprox. 68,45 x 34,2 x 92,8 mm / 2,69 x 1,35 x 3,65 pulg.
(An. x Al. x Pr.):

Peso: Aprox. 185 g / 6,53 onzas (sin incluir la tapa protectora)

* Cargador de bateria LC-E19

Baterias compatibles:  Bateria LP-E19/LP-E4N/LP-E4

Tiempo de recarga LP-E19: Aprox. 2 h. 50 min. por bateria
(temperatura ambiente): LP-E4N/LP-E4: Aprox. 2 h. 20 min. por bateria
Entrada nominal: 100 - 240 V CA (50/60 Hz)

Salida nominal: 126 VCC/1,63A

Cable de alimentacion: Aprox. 2,0 m/ 6,6 pies

Intervalo de temperatura 5°C - 40°C / 41°F - 104°F

de funcionamiento:

Humedad de 85% o menor

funcionamiento:

Dimensiones Aprox. 155,0 x 51,0 x 95,0 mm / 6,10 x 2,01 x 3,74 pulg.
(An. x Al. x Pr.):

Peso: Aprox. 335 g/ 11,82 onzas (sin incluir el cable de

alimentacion y las tapas protectoras)

Todos los datos anteriores se basan en los métodos de comprobacion estandar de
Canon y en los métodos y directrices de comprobacién estandar de la CIPA (Camera
& Imaging Products Association).

Las dimensiones y el peso antes mencionados se basan en las directrices CIPA
(excepto el peso del cuerpo de la cdmara solo).

Las especificaciones y el exterior del producto pueden cambiar sin previo aviso.

Si ocurre algun problema con un objetivo que no sea de Canon montado en la
camara, consulte al fabricante del objetivo en cuestion.
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Marcas comerciales
Adobe es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.
Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation,
registradas en los Estados Unidos y/o en otros paises.
Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los
EE. UU. y en otros paises.
Canon es titular autorizado de la licencia de la marca comercial CFast 2.0™,
que puede estar registrada en diversas jurisdicciones.
CompactFlash es una marca comercial de SanDisk Corporation.
HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas
comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
Todas las demas marcas comerciales son propiedad de sus respectivos
duefios.

Acerca de la licencia MPEG-4
“This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be
used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video
that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a
video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video.
No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.”
* Aviso mostrado en inglés segun lo requerido.
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Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon

Este producto esta disefiado para alcanzar un excelente rendimiento si se
utiliza con accesorios originales de Canon.

Canon no sera responsable de ningun dafio en el producto ni accidentes como
fuego, etc., provocados por un funcionamiento incorrecto de accesorios que no
sean originales de Canon (por ejemplo, fugas y/o explosiones de la bateria).
Tenga en cuenta que esta garantia no se aplica a reparaciones como
consecuencia de un funcionamiento incorrecto de accesorios que no sean
originales de Canon. No obstante, podra solicitar dichas reparaciones, que
estaran sujetas a un cargo.

0 La bateria LP-E19 y LP-E4N/LP-E4 solamente puede usarse con productos
Canon. Si la utiliza con un cargador de bateria o un producto incompatible,
puede provocar averias o accidentes de los que Canon no se hace
responsable.
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Los EE.UU. y Canada solamente:

La bateria de ion de litio que acciona el producto es reciclable.
Llame por favor 1-800-8-BATTERY para la informacién sobre
cémo reciclar esta bateria.

Cuando se utilice la conexién a una toma eléctrica doméstica, utilice solamente
el cargador de bateria LC-E19 (alimentacién nominal: 100-240 V CA, 50/60 Hz,
salida nominal: 12,6 V CC). El uso de cualquier otro aparato puede provocar
incendios, sobrecalentamiento o descargas eléctricas.

Cuando se utilice la conexion a una toma eléctrica doméstica, utilice solamente
el adaptador de CA AC-E19 (alimentacion nominal: 100-240 V CA, 50/60 Hz,
salida nominal: 12,6 V CC). El uso de cualquier otro aparato puede provocar
incendios, sobrecalentamiento o descargas eléctricas.

PRECAUCION

EXISTE RIESGO DE EXPLOSION S| SE SUSTITUYEN LAS BATERIAS POR
OTRAS DE UN TIPO INCORRECTO.

DESECHE LAS BATERIAS USADAS SEGUN LAS NORMAS LOCALES.
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Descarga de imagenes en
un ordenador / Software

En este capitulo se explica cémo transferir imagenes
de la camara a un ordenador, se ofrece informacién
general sobre el software del disco EOS DIGITAL
Solution Disk (CD-ROM) y se explica como instalar el
software en un ordenador. También se explica como ver
los archivos PDF del CD-ROM Instrucciones del
software.

EOS DIGITAL Solution Disk Instrucciones del software
(Software)
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Descarga de imagenes en un ordenador

Puede utilizar el software EOS para descargar las imagenes de la
camara en un ordenador. Hay dos formas de hacerlo.

Descarga conectando la camara al ordenador

Instale el software (p. 553).

Utilice el cable de interfaz que se
proporciona para conectar la
camara al ordenador.
Utilice el cable de interfaz que se
proporciona con la camara.
Cuando conecte el cable a la camara,
utilice el protector de cable (p. 38).
Conecte el cable al terminal digital
con el icono <SS<;-m> de la clavija
orientado hacia la parte trasera de la
camara.
Conecte la clavija del cable al
terminal USB del ordenador.

Utilice EOS Utility para transferir
las imagenes.
Para ver informacion detallada,
consulte las Instrucciones de EOS
Utility (p. 554).

0 Utilice el cable de interfaz que se proporciona o un cable de Canon (p. 485).
Cuando conecte el cable de interfaz, utilice el protector de cable que se
proporciona (p. 38).
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Descarga de imagenes en un ordenador

Descarga de imagenes con un lector de tarjetas

Puede usar un lector de tarjetas para descargar imagenes en un
ordenador.

Instale el software (p. 553).

Inserte la tarjeta en el lector de
tarjetas.

Utilice Digital Photo Professional

para descargar las imagenes.
Para obtener informacion detallada,
consulte las Instrucciones de Digital
Photo Professional (p. 554).

ﬁ] Cuando descargue imagenes de la camara en un ordenador con un lector
de tarjetas sin utilizar el software EOS, copie la carpeta DCIM de la tarjeta
en el ordenador.
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Informacién general sobre el software

EOS DIGITAL Solution Disk
El disco EOS DIGITAL Solution Disk contiene diversos
programas de software para camaras EOS DIGITAL.

(El disco EOS DIGITAL Solution Disk no contiene las
Instrucciones del software. Consulte la pagina 554).

EOS Utility

Con la camara conectada a un ordenador, EOS Utility permite transferir
al ordenador fotos y videos tomados con la camara. También puede
utilizar este software para establecer diversos ajustes de la camara y
disparar de manera remota desde el ordenador conectado a la camara.

Digital Photo Professional

Este software esta recomendado para usuarios que tomen imagenes
RAW. Puede ver, editar e imprimir imagenes RAW y JPEG.

* Algunas funciones varian entre la versién que se instala en los ordenadores de
64 bits y la que se instala en los ordenadores de 32 bits.

Picture Style Editor

Puede editar estilos de imagen, asi como crear y guardar archivos de
estilo de imagen originales. Este software esta destinado a usuarios
avanzados con experiencia en el procesado de la imagen.

Map Utility

La informacion de etiquetado geografico registrada permite mostrar las
ubicaciones de toma sobre un mapa en una pantalla de ordenador.
Tenga en cuenta que para instalar y usar Map Utility se necesita
conexion a Internet.
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Instalacion del software

® Descarga desde el sitio web de Canon
Puede descargar el software siguiente y Instrucciones del software
desde el sitio web de Canon.

www.canon.com/icpd

EOS MOVIE Utility

Este software permite reproducir los videos grabados, reproducir de
manera consecutiva videos divididos y combinar los archivos de video
divididos y guardarlos como un unico archivo. También puede capturar
fotogramas de video y guardarlos como fotos.

Instalacion del software

0 Nunca conecte la camara a un ordenador antes de instalar el
software. Este no se instalara correctamente.
Si ya hay una version anterior del software instalada en el ordenador,
siga el procedimiento siguiente para instalar la version mas reciente. (La
version anterior se sobrescribira).

Inserte el disco EOS DIGITAL Solution Disk en el
ordenador.
Para Macintosh, haga doble clic para abrir el icono del CD-ROM
que se muestra en el escritorio y, a continuacion, haga doble clic
en [setup].
Haga clic en [Instalacion simple] y siga las instrucciones
que aparecen en la pantalla para realizar la instalacion.

Una vez instalado el software, extraiga el CD-ROM.
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Instrucciones del software

Este disco contiene las Instrucciones del software. Puede
copiar y ver las Instrucciones del software (archivos PDF)
como se muestra a continuacion.

También puede descargar las Instrucciones del software
(archivos PDF) desde el sitio web de Canon.

www.canon.com/icpd/

Inserte el CD-ROM [Software INSTRUCTION MANUAL]
en el ordenador.

Haga doble clic en el icono de CD-ROM.

Copie la carpeta [Spanish] en el ordenador.
Se copian las Instrucciones (archivos PDF) con los nombres

siguientes.
Windows Macintosh
EOS Utility EUx.XW_S_xx EUx.xM_S_xx
Digital Photo Professional DPPx.XW_S_xx DPPx.XxM_S_xx
Picture Style Editor PSEx.XW_S_xx PSEx.xM_S_xx
Map Utility MUx.x_S_xx

Haga doble clic en el archivo PDF copiado.
Para leer las Instrucciones del software (archivos PDF) en el
ordenador, se debe instalar software para la visualizaciéon de
PDF como Adobe Acrobat Reader DC (se recomienda la version
mas reciente).
Adobe Acrobat Reader DC se puede descargar gratis desde
Internet.
Para aprender a usar el software de visualizacién de PDF,
consulte la seccién ayuda del software.
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