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Caracteristicas principales de la VIXIA HF G40

LLa videocamara HD Canon VIXIA HF G40 es una videocamara de alto rendimiento cuyo tamafio
compacto hace que sea ideal para diversas situaciones. Las siguientes son soélo algunas de las

muchas funciones con que cuenta esta videocamara.

Grabacion en alta definicion (HD)

Sensor HD CMOS PRO y procesador
de imagenes DIGIC DV 4

La videocamara esta equipada con un sensor
CMOS de 1/2,84 de pulgada que captura
video a un nivel de pixeles efectivo de
aproximadamente 2,91 megapixeles
(2136x1362). El video es luego procesado
mediante el avanzado procesador de
imagenes DIGIC DV 4. Esto permite que la
videocéamara tenga un magnifico desempeno
en situaciones de poca iluminacion y alcance
una mejor estabilizacion de la imagen.

Objetivo zoom gran angular

Con una distancia focal en gran angular
maximo de 26,8 mm* (equivalente a 35 mm),
la videocamara tiene magnifica capacidad de
grabacion con gran angular. El objetivo
también tiene un alcance de zoom oOptico de
20x.

* 28,8 mm al usar IS dinamico.

Grabe video con el aspecto que prefiera
Puede ajustar muchos aspectos de la imagen,
como profundidad de color, nitidez y brillo de
forma que puede crear el "aspecto” (look) que
desea ([ 72). La camara también cuenta con
aspectos preajustados los cuales puede
seleccionar. El primero es el aspecto [Wide
DRI, que aplica una curva gamma con una
gama dinamica muy amplia y la matriz de color
adecuada. El segundo es el aspecto [Prioridad
resalte], el cual crea una imagen con una
gradacion de tonos naturales y reduce la
sobreexposicion en areas brillantes sin
comprimir las areas con mucha iluminacion. Al
reproducir video grabado con ese aspecto,
puede apreciar la mejora en los detalles
cuando utiliza un monitor externo ajustado en
los ajustes mas brillantes.

Operabilidad

Enfasis en la versatilidad

Esta videocamara tiene funciones que
permiten su uso como camara principal pero
también es muy portétil gracias a su pequefno
tamafio. La estabilizacion de imagen avanzada
(11 61) le permitira grabar en una gran
variedad de situaciones reales.

Controles manuales a la punta de sus
dedos

El anillo de enfoque/zoom le ayuda a obtener
el enfoque deseado. También puede cambiar
faciimente la funcionalidad del anillo para
poder operar el zoom. Ademas, puede asignar
a un botén personalizable determinadas
funciones usadas frecuentemente y ajustar
esas funciones con el dial correspondiente
(@ 93). Y, por si fuera poco, la videocamara
también cuenta con 5 botones personalizables
a los cuales es posible asignar diversas
funciones lo cual permite acceder a las
mismas con facilidad (] 94).

Deteccioén de caras

Cuando se detecta la cara de un sujeto, la
videocamara puede seguirla y enfocar en la
misma ([1 55). Ademas, puede tener la
videocamara en enfoque manual pero cambiar
a enfoque automatico solo cuando se detecte
una cara, garantizando asi que los sujetos
importantes estén enfocados.

Grabacion AVCHD/MP4 y grabacion
dual

Cuando grabe, puede elegir entre los formatos
AVCHD y MP4 (1] 35). También puede utilizar
grabacion dual ([J] 46) para grabar la misma
escena en ambas tarjetas de memoria e
incluso grabar en ambas tarjetas de memoria
utilizando formatos diferentes. La grabacién
dual es conveniente, por ejemplo, para crear
una copia de seguridad de sus grabaciones.



Modos de grabacion especiales ([11 48,
90)

Al grabar, puede cambiar la frecuencia de
cuadro de las grabaciones para conseguir un
efecto de camara rapida o lenta. Ademas,
puede utilizar la pregrabacién para grabar 3
segundos antes de que decida comenzar a
grabar, lo cual ayudara a captar esas
oportunidades irrepetibles.

Otras funciones

Seleccion de escena de audio

Con la funcién de seleccion de escena de
audio ([ 81), puede optimizar los ajustes de
audio del micréfono interno seleccionando la
escena de audio que coincide con su entorno.
Con esto, su audiencia se sumergira aln mas
en la escena durante la reproduccion.

Smart AUTO

Smart AUTO (11 38) selecciona
automaticamente el mejor modo de escena
para la escena que quiera captar. Por tanto,
siempre obtendra espectaculares grabaciones
sin preocuparse por los ajustes.

Funciones Wi-Fi

Como la videocamara es compatible con
Wi-Fi, tendré acceso a diversas funciones
convenientes tales como el uso de un
smartphone o tablet como mando a distancia
([T 124), el uso del explorador de web en un
smartphone o tablet para ver las grabaciones
de la videocdmara (11 130), y el uso de un
dispositivo iOS para compartir sus videos en
Internet (11 132).

Pantalla OLED vy visor LCD

Tanto la pantalla OLED como el visor LCD
tienen cobertura de cuadro de 100%, lo cual
garantiza que pueda comprobar que sus
tomas estén encuadradas exactamente como
desea. La pantalla OLED tiene una claridad
increible, lo cual es indispensable para la
revision de los detalles de tomas importantes.
El visor puede inclinarse 45 grados hacia
arriba, lo cual le ofrece rango vy versatilidad
adicionales al grabar.

AE con un toque

Con solo un toque de la pantalla, puede hacer
que las areas oscuras en la imagen aparezcan
mas brillantes ([11 66). A pesar de su sencillez,
esta operacion le permite grabar con la
exposicién deseada.

Funcionamiento mejorado y ampliado
Otras funciones incluyen la grabacion relay
(11 46) y la conversion a MP4 (11 117).



Disfrute de sus grabaciones en otros dispositivos

=]
—
Conecte la videocamara a un Copie sus grabaciones a una
monitor externo (I 105). grabadora de video externa ([I] 118).

==

Guarde sus grabaciones

(112

Disfrute de sus grabaciones utilizando las funciones Wi-Fi de la
videocamara

E’FV

Utilice su dispositivo i0S o Android para controlar , '
remotamente la videocdmara y de la imagen en su pantalla

(T 124).

Utilice el navegador web en su dispositivo
i0S 0 Android para ver las grabaciones en la
videocamara ([ 130).

E

Utilice un dispositivo i0S para cargar

V grabaciones en Internet (11 132).
N
m Conecte la videocdmara a un punto de acceso en una
I@ red Wi-Fi. Después de hacerlo, puede guardar las
/O

grabaciones en un ordenador ([ 135) o reproducir
las grabaciones utilizando la videocdmara como un
servidor multimedia (11 134).
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Introduccion

Acerca de este manual

Gracias por adquirir la Canon VIXIA HF G40. Antes de utilizar la videocamara, lea cuidadosamente
este manual y consérvelo para futuras referencias. Si su videocamara falla en operar correctamente,
consulte Problemas y soluciones ([11 160).

Convenciones utilizadas en este manual

o @ IMPORTANTE: Precauciones relacionadas con la operacién de la videocamara.

e (D NOTAS: Temas adicionales que complementan los procedimientos basicos de operacién.

e @ PUNTOS A COMPROBAR: Restricciones o requisitos relacionados con la funcion descrita.

¢ [11: Numero de péagina de referencia en este manual.

® L os siguientes términos se utilizan en este manual:

“Tarjeta de memoria” se refiere a una tarjeta de memoria SD, SDHC o SDXC.

“Pantalla” se refiere a la pantalla OLED y a la pantalla del visor.

“Escena” se refiere a una unidad de video desde el punto en que presiond el botén
para comenzar a grabar hasta el punto en que lo presiond otra vez para hacer pausa en la
grabacion.

“Dispositivo iOS” se utiliza en este texto para referirse a iPhones, iPods y iPads compatibles con
Wi-Fi, mientras que “dispositivo Android” se refiere a smartphones y tablets Android compatibles
con Wi-Fi.

Las fotos que se incluyen en este manual son imagenes simuladas tomadas con una camara fija.
Algunas de las capturas de pantalla en este manual se han simplificado para mostrar solo los
iconos necesarios.
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Acerca de este manual

Los tres juegos de iconos indican el modo de
operacion y si una funcién esta disponible en
ese modo.

CAMERA . Indica si la videocamara esta en
el modo grabacion (CAMERA) o
reproduccion (MEDIA). En este ejemplo, la
funcion solamente esta disponible en el
modo [CAMERA]. Para obtener mas informacion,
consulte Encendido y apagado de la
videocamara ([1] 25).

[MP4]: Indica el formato del video. Para
obtener mas informacion, consulte Seleccion
del formato de video (AVCHD/MP4) (11 35).

AUTO] [ M ] [cnemA]: Indica el modo de
grabacion. Para obtener mas informacion,
consulte Ajuste del modo de grabacion

([ 25).

Ajuste del enfoque

Enfoque automatico

Cuando el enfoque automatico esté acti
centro de la pantalla. Los limites de enfc
frente del barril del objetivo) a ©Q y 60 ¢
barril del objetivo) a ©Q . Ejecute el sigui
automatico.

'ado, la videocamara ajusta el enfoque en el sujeto en el
Jue son de 1 cm (en gran angular méaximo, medido desde el
T (a través de la gama del zoom, medido desde el frente del
:nte procedimiento para ajustar la velocidad de enfoque

Modos de operacic’m:I CAMERA

| (Avrp) (P4 | [AUTO) () @newa)

T
i) solamente: Presione [&VF.

1 Modos (M ] y [an

2_Ahra la nantalla IM|hdn AF1

Fruncy

(%?{MENU]@W]Q)[Modo A1
3 Toque la lpaitn dacdada v inalie [X].

¢ En la pantalla apare¢|ce el icono de la opcion seleccionada.

Los corchetes [] se utilizan
para referirse a los botones
de control y las opciones
del menu que seleccionara
y para otros mensajes y
presentaciones en pantalla.

/\\

La flecha #) se utiliza para abreviar
las selecciones de menu. Para los
detalles sobre como utilizar los
menus, consulte Cdmo utilizar los
mends ([ 28). Para obtener un
resumen de las opciones y ajustes
de menu disponibles, consulte el
apéndice Listas de opciones de
mend ([ 145).

Los nombres de los
botones fisicos e
interruptores de la
videocéamara se
indican con un marco
de “boton”.

Por ejemplo BFME .



Accesorios suministrados

Accesorios suministrados

Con la videocamara se suministran los siguientes accesorios:

Adaptador compacto de potencia Bateria BP-820 Controlador inaldmbrico WL-D89
CA-570 (incluye cable de (incluye pila de botdn de litio CR2025)
alimentacion y ntcleo de ferrita)

Cable HDMI de alta velocidad Cable video estéreo STV-250N Cable USB IFC-300PCU/S
HTC-100/S

%
8 2

Parasol con tapa del objetivo Tapa del objetivo Guia rapida

Guia de configuracion bésica de Wi-Fi



12

Nombres de las partes

Nombres de las partes

Vista del lado izquierdo

(@)

Selector de la tapa del objetivo
({11 36)

Ranura para tarjeta de memoria (Y
((133)

Ranura para tarjeta de memoria 3
((1133)

Boton &) (revision de la grabacion)
(T 42y

Botdn personalizable 5 ([I1 94)
Parasol (11 21)

Anillo de enfoque/zoom ([11 52, 57)
Dial CUSTOM (personalizable)
(93)

8 Botdon CUSTOM (personalizable)
(93)

9 Cubierta de la ranura para tarjeta de
memoria dual

10 Boton DISP. (visualizaciones en
pantalla) (1] 91)/Boton BATT. INFO
(informacién de bateria) (1] 159)



Vista del lado derecho

Mo =

Altavoz integrado (11 98)
Terminal MIC (micréfono) (11 80)
Terminal HDMI OUT (11 105, 106)
Terminal REMOTE (controlador
remoto)

Para conectar mandos a distancia
adquiridos en establecimientos
comerciales.

©O© 0 ~NO O,

Nombres de las partes

Terminal () (auriculares) ([11 87)
Terminal USB ([11 92)

Terminal DC IN ([1] 18)

Terminal AV OUT ([11 105, 106)
Correa para la empufiadura ([ 23)

13



Nombres de las partes

Vista frontal

14

1

Vista posterior

w N

(@]

Canon [ g7 ] [

VCHD pgessie = @7

PREEC

Y

2

©)

Sensor de enfoque automatico
instantaneo (I.AF) (1 54, 177)
Sensor de control remoto ([1] 24)
Sensor de iluminacién ([1] 153)
Botéon AF/MF (enfoque automatico/
enfoque manual) ([1] 52)/

Boton personalizable 1 (11 94)
Boton PRE REC (pregrabacion)
(T 9oy

Botdn personalizable 2 ([11 94)
Pantalla OLED tactil (1] 22, 26)
Selector del anillo de enfoque/zoom

(@s)

o
|

1213 14

17

8 Visor ([] 21)
9 Palanca de ajuste de dioptrias

(@21

10 Joystick ([J1 27)/Botén SET ([11 27)

11 Anillo para correa ([J1 23)

12 Botdn personalizable 3 ([1] 94)

13 Botdn personalizable 4 ([1] 94)

14 Unidad de fijacion de la bateria
(18)

15 Botén START/STOP ([11 36)

16 Botdn FUNC. (funcién) (1 27)

17 Numero de serie



Vista superior

—_

» W

Nombres de las partes

Micréfono interno ([ 79)

Zapata para accesorio

Zapata fria para acoplar accesorios.
Selector de modo ([1] 25)

Palanca del zoom ([1 57)
Indicador ACCESS (acceso a la
memoria) (1] 36)

o ~

Mini zapata avanzada ([J] 77)
Interruptor de alimentacion ([ 25)
Indicador POWER / CHG (carga de la
bateria) (1 18)

15



16

Nombres de las partes

Vista inferior

1 Rosca para tripode ([T 24)
2 Selector BATTERY RELEASE (liberacion de la bateria) (1] 19)
3 Copa del ocular ([1] 21)



Nombres de las partes

Controlador inalambrico WL-D89

7

T8 proto/z00m

1 O Ol

2 —-\\‘JEI’ MENU _8
S GO

=y S

4 — s SET — —9

s
SV 510

Canon

Botén START/STOP (11 36)
Boton 4% (seleccion de modo) (1] 97)
Boton MENU (ment) (11 29, 146)
Boton DISP. (visualizaciones en pantalla) (1] 91)
Boton SET
Boton M (parada) (1 97)
Botén PHOTO (foto) (11 36)
Botones del zoom ([1] 57)
Botones de navegacion (A/V/<d/P)
0 Boton /1l (reproduccion/pausa) (11 97)

= O 00N O~ wN =
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Preparativos

Instalacion del nucleo de ferrita

Instale el nlcleo de ferrita incluido antes de conectar el adaptador compacto de potencia a la
videocamara.

La instalacion del nlcleo de ferrita al cable de alimentacion del adaptador compacto de potencia es
necesaria para suprimir las interferencias de radio frecuencia (RF).

Instale el nicleo de ferrita en el cable a aproximadamente 6 cm
del extremo del enchufe (el enchufe que se conectara a la
videocamara) del cable del adaptador compacto de potencia.
Pase el cable por el centro del nicleo y enrdllelo alrededor del nicleo
(como se muestra en la ilustracién), luego cierre la unidad hasta que
chasquee.

Carga de la bateria

La videocamara puede alimentarse con una bateria o utilizando directamente el adaptador compacto
de potencia.

Para los tiempos de carga aproximados y los tiempos de grabacion/reproduccion con una bateria
completamente cargada, consulte Tiempos de carga, grabacion y reproduccion ([ 187).

1 Conecte el cable de alimentacién al adaptador
compacto de potencia.
2 Enchufe el cable de alimentacién en un tomacorriente.

3 Conecte el adaptador compacto de potencia al terminal
DC IN de la videocamara.

.

e —1

4 Fije la bateria a la videocamara.
® Presione suavemente la bateria dentro de la unidad de
fijacion de la bateria y deslicela hacia adelante hasta que
chasquee en su lugar.




5 La carga se iniciara cuando desconecte la alimentacion b

de la videocamara.

e Sila videocamara estaba encendida, el indicador verde
POWER/CHG se apagara cuando apague la videocamara.
Después de un momento, el indicador POWER/CHG se
encendera en rojo (bateria cargandose). El indicador
POWER/CHG rojo se apagara cuando la bateria esté
completamente cargada.

e Si el indicador parpadea, consulte Problemas y soluciones

(7 162).

6 Desconecte el adaptador compacto de potencia tal
como se muestra en la ilustracion.

Para quitar la bateria

1 Deslice en la direccion de la flecha 'y
manténgalo presionado.

2 Deslice la bateria y extraigala.

Carga de la bateria

Indicador POWER/CHG (carga de la
ateria)

POWER/

@

- |¥
BATTERYJ = Interruptor
RELEASE BATTERY

RELEASE
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Carga de la bateria

0 IMPORTANTE

Desconecte la alimentacion de la videocamara antes de conectar o desconectar el adaptador
compacto de potencia. Después de apagar la videocamara, la tarjeta de memoria se actualiza con
datos importantes. Asegurese de esperar hasta que se apague el indicador POWER/CHG verde.
Cuando utilice el adaptador de CA, no lo sujete o fije permanentemente a ningun lugar, ya que se
podria provocar una averia.

No conecte al terminal DC IN de la videocamara ni al adaptador compacto de potencia ningun
equipo eléctrico que no esté expresamente recomendado para utilizarse con esta videocamara.
Para evitar averias o calentamiento excesivo del equipo, no conecte el adaptador compacto de
potencia a convertidores para viajeros, ni a fuentes de alimentacién especiales, tales como las de
aviones y barcos, inversores de CC-CA, etc.

(1) nomas

Recomendamos cargar la bateria a temperaturas entre 10 °C y 30 °C. Si la temperatura ambiente o
la temperatura de la bateria esta fuera de la gama de aproximadamente 0 °C a 40 °C, la carga no
comenzara.

La bateria sélo se cargara cuando la videocamara esté apagada.

Si la fuente de alimentacion se desconectd mientras se cargaba una bateria, no restaure la fuente
de alimentacion sin antes asegurarse de que el indicador POWER/CHG esté apagado.

Si se preocupa por el tiempo de bateria restante, puede alimentar la videocamara utilizando el
adaptador de potencia compacto de forma que no se consuma bateria.

Las baterias cargadas continlan descargandose de forma natural. Por lo tanto, carguelas el dia del
uso, o el dia anterior, para garantizar carga completa.

Cuando use una bateria por primera vez, carguela completamente y use la videocamara hasta que
la bateria se descargue por completo. Esto garantizara que el tiempo restante de grabacion se
visualice con exactitud.

Le recomendamos que prepare baterias para durar al menos un tiempo 2 a 3 veces mayor del que
piensa que necesitara.
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Preparacion de la videocamara

Esta seccion abarca las preparaciones béasicas de la videocamara, como colocar el parasol, ajustar la
correa de la empufadura, y ajustar el visor y el panel OLED. Al colocar el parasol, la correa para la
empunadura y las otras correas, cuide de no dejar caer la videocdmara colocandola sobre una mesa
u otra superficie estable.

Uso del parasol y de la tapa del objetivo

Mientras graba, el parasol con tapa del objetivo suministrado
es efectivo para reducir la luz parasita que puede ser la causa
de resplandor en el objetivo y de imagenes fantasma.
Ademas, cerrar la tapa del objetivo puede ayudar a prevenir
huellas dactilares y acumulacion de suciedad en el objetivo.
Utilice la tapa del objetivo suministrada cuando transporte la
videocamara o la guarde después del uso.
* Tenga presente que la tapa del objetivo y el parasol con tapa del
objetivo no se pueden utilizar simultaneamente.

1 Retire la tapa del objetivo.

2 Coloque el parasol en la parte frontal del objetivo de
forma que la ranura en el parasol quede alineada con
la parte inferior del objetivo (1), y luego gire el parasol en el sentido de las manecillas del
reloj hasta que se detenga con un chasquido ().

e Tenga cuidado de no deformar el parasol.

® Asegurese de que el parasol esta alineado con la rosca.

e Para retirar el parasol, girelo en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Uso del visor

Si resultara dificil usar la pantalla OLED, puede utilizar el visor, el cual se puede inclinar 45 grados
hacia arriba. También puede utilizar el visor cuando gire el panel OLED 180 grados para permitir que
el sujeto vea la grabacion.

1 Extraiga el visor.
2 Utilice el interruptor de alimentacién para encender la
videocamara.
3 Ajuste el visor usando la palanca de ajuste de
dioptrias.
e Puede cerrar el panel OLED o girarlo hacia el sujeto,
segun prefiera. Palanca de

¢ Puede inclinar el visor 45 grados hacia arriba. ajuste de
dioptrias
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Preparacion de la videocamara

e Siusa gafas, puede que se le facilite el uso del visor si vira
hacia atras el borde exterior de la copa del ocular hacia el
cuerpo de la videocamara.

o\
()

(i) nomas

e Al usar la videocamara asegurese de mantener acoplado el ocular.
® Para detalles sobre cémo cuidar el visor, consulte Precauciones para el manejo (11 173), Limpieza

(M 177).

Ajuste de la pantalla OLED

Abra el panel OLED 90 grados.

® Puede girar el panel 90 grados hacia abajo.

® Puede girar el panel 180 grados hacia el objetivo. El giro del panel OLED 180 grados puede ser util
en los siguientes casos:
- Para permitir al sujeto checar la pantalla OLED mientras usted utiliza el visor.
- Para controlar la videocamara con el controlador inalambrico desde el frente de la misma.

El sujeto puede revisar la pantalla OLED
(usted puede usar el visor al mismo tiempo)

(1) nomas

e Cuando rota el panel OLED , en la pantalla puede aparecer momentaneamente ruido de video. Esto
no significa un mal funcionamiento.

o Puede ajustar el brillo de la pantalla OLED y el visor con el ajuste [ & | #) [Brillo de OLED/VF] o
manteniendo presionado durante méas de 2 segundos. Cuando se presione el brillo
cambiara entre brillante y normal.

* El ajuste del brillo, o la utilizacion del ajuste [¢ | ) [E Asist. visualizacién], no afecta el brillo de
las grabaciones.

e El uso de un ajuste mas luminoso acortara el tiempo de uso efectivo de la bateria.

® Para detalles sobre como cuidar la pantalla tactil, consulte Precauciones para el manejo ([J1 173),
Limpieza ([T 177).



Preparacion de la videocamara

e Acerca de la pantalla OLED y del visor: Las pantallas se producen utilizando técnicas de
fabricacion de precision extremadamente alta, con mas del 99,99% de pixeles funcionando de
acuerdo con las especificaciones. Es posible que en ocasiones no se disparen menos del 0,01% de
los pixeles, 0 que aparezcan como puntos negros. En el visor, los pixeles no disparados pueden
aparecer a su vez como puntos blancos. Esto no afectara las imagenes grabadas y no significa mal
funcionamiento.

Correa para la empunadura y otras correas

Ajuste la correa para la empufiadura.
e Ajuste la correa para la empufadura de forma que pueda
alcanzar la palanca del zoom del asa con su dedo indice, y

el botdn [START/STOP] con su dedo pulgar.

Fijacion de una correa para la muneca opcional

Fije la correa para la mufieca al anillo de la correa para la
empuhadura, ajuste la longitud y apriete.
* Puede utilizar ambas para mayor conveniencia y proteccion.

Fijacion de una correa de hombro opcional

Pase los extremos de la correa de hombro a través del anillo de la correa para empufiadura y ajuste la
longitud de la correa.
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Preparacion de la videocamara

Controlador inalambrico

Primero, inserte la pila de botén de litio CR2025 suministrada en el controlador inaldambrico.

1 Presione la lenglieta en la direccién de la flecha y
extraiga el soporte de la pila.

2 Coloque la pila de boton de litio con la cara + hacia
arriba.

3 Inserte el soporte de la pila. Lenguieta

Para usar el controlador inaldmbrico
Antes de presionar los botones, dirija el controlador inalambrico hacia el sensor de control remoto
de la videocamara.

e Puede girar el panel OLED 180 grados para utilizar el controlador inalambrico desde el frente de la
videocéamara.

(1) NoTas

e Cuando la videocamara no funcione con el controlador inalambrico, o cuando funcione sélo a una
distancia muy corta, reemplace las pilas.

e El controlador inalémbrico puede no trabajar adecuadamente si el sensor de control remoto esta
sometido a luces intensas o a la luz solar directa.

Uso de un tripode

Puede montar la videocamara en un tripode pero no utilice
aquellos con tornillos de sujecion de mas de 6,5 mm ya que
podrian dafar la videocamara.
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Operacidén basica de la videocamara

Encendido y apagado de la videocamara

Puede elegir encender la videocamara en el modo de grabacion ((Cavera)) para hacer grabaciones o en
el modo de reproduccién (MEDIA]) para reproducir grabaciones. Seleccione el modo utilizando el
interruptor de alimentacion.

Para encender la videocamara

Ajuste el interruptor de alimentacion en CAMERA (grabacion)
para el modo (11 36) 0 en MEDIA (reproduccion) para el
modo (@ 97).

OFF
CAVERA  » «MEDIA

OFF OFF
CAMERA e « «VIEDIA CAMERA « « « MEDIA

LT LT
- -

Modo (CAMERA] Modo
(grabacion) (reproduccion)

Para apagar la videocamara
Ajuste el interruptor de alimentacion en OFF.

OFF
CAMERA « « ¢« MEDIA

/a0,
-

Ajuste del modo de grabacion

En el modo [camerd], puede cambiar el modo de grabacion para que coincida con su estilo de
grabacion.
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Operacion basica de la videocamara

Modo (auto)

Ajuste el selector de modo a @I . Con este modo, la videocamara se encarga
de todos los ajustes mientras usted se concentra en grabar ([T] 36). Este modo
de operacion es adecuado si usted simplemente prefiere no tener que
preocuparse de los ajustes de la videocamara.

Modo (M ] (manual)

Ajuste el selector de modo a M. Con este modo, puede disfrutar de acceso
total a menus, ajustes y funciones avanzadas ([] 40).

Modo (cine)

Ajuste el selector de modo a CINEMA . Con este modo, puede afiadir un
aspecto cinematografico a sus grabaciones y usar filtros de aspecto cine para
crear videos Unicos (1 50).

Uso de la pantalla tactil

-

@o* |, *CINEVA

-» ¢

@D * ), *CINEMA

=

(@I * ), *CINEMA

Los botones de control y los elementos del menu que aparecen en la pantalla tactil cambian
dinamicamente dependiendo del modo de operacion y la accion que esté realizando. Con la interfaz

intuitiva de la pantalla tactil tiene todos los controles en la punta de sus dedos.

Toque

Presione en un elemento visualizado en la pantalla tactil. O
Se utiliza para comenzar a reproducir una escena en una O
pantalla de indice, para seleccionar un ajuste desde los menus, 0O
etc.

Arrastre

Pase su dedo por la pantalla hacia arriba y hacia abajo, o hacia @)
la izquierda o la derecha. Se usa para explorar los menus, O
cambiar las paginas de pantallas de indice o ajustar los 0

controles deslizantes como el volumen.
En algunas pantallas, puede obtener el mismo efecto tocando
los botones de control en forma de triangulos.




Operacion basica de la videocamara

0 IMPORTANTE

* | avideocamara utiliza una pantalla tactil capacitiva. En los siguientes casos, es posible que no
pueda realizar operaciones de toque correctamente.
- Uso de sus ufas u otros utensilios de punta dura, como boligrafos.
- Operacion de la pantalla tactil con las manos humedas o enguantadas.
- Aplicacion de fuerza excesiva o rayado con fuerza de la pantalla tactil.
- Instalacion de protectores de pantalla o peliculas adhesivas, adquiridos en establecimientos
comerciales, en la superficie de la pantalla tactil.

Uso del botén FUNC. y del joystick

Puede navegar por algunos de los menus y las pantallas de la videocamara utilizando el boton FUNC.
y €l joystick en vez de utilizar el panel tactil.

Joystick/botén SET

Al hacer una seleccion del mend, empuie el joystick
para mover el marco de seleccién naranja en el
menu. A continuacion, presione el propio joystick

(6)) para seleccionar el elemento de menu
indicado por el marco de seleccion naranja.

Botén FUNC.

Presione el botdn para abrir el panel FUNC. y luego
presione otra vez para cerrar el menu después de
hacer los ajustes deseados.
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Operacion basica de la videocamara

Coémo utilizar los menus

Muchas de las funciones de la videocamara podran ajustarse desde el panel FUNC. y los menus de
configuracion. Para obtener informacién acerca de las opciones y ajustes de menu disponibles,
consulte el apéndice Listas de opciones de mend ([T 145).

Panel FUNC.

En el modo (cavera):
Modos de operacion: | (Avchp)(MP4] | (AUTO) [ M ] [cNEWA

Hay tres formas de tener acceso al panel FUNC.: tocando [FUNC.] en la pantalla OLED, presionando
0 empujando el joystick (AV / 4P) para seleccionar [FUNC.] y luego presionando 6.
Después que se abra el panel FUNC., seleccione la funcién que desea utilizar. Posiblemente tenga
que desplazarse hacia arriba y abajo por la pantalla o tocar A/V para encontrar el botén de control
de la funcion deseada. En el modo [AUTO), el acceso a las funciones es limitado.

Panel FUNC. en el modo (M)

Programas grab
Toque el botén de i
control de la = =
. ® 2
funcion deseada v Enfoaue Exposicion

En el modo (vebiAj:
Modos de operacion: [MEDIA] I (AVCHD] [ MP4 | I

Aligual que durante el modo [camera), puede abrir el panel FUNC. tocando [FUNC.] en la pantalla OLED,
presionando o empujando el joystick (AV /4P>) para seleccionar [FUNC.] y luego
presionando &). Después que se abra el panel FUNC., seleccione la funcion que desea utilizar.

Panel FUNC. en el modo

Copiar Convertir a MP4
A (E=E) (E=0)
Toque el botdon de
control de la Borrar

operacion deseada




Operacion basica de la videocamara

Menus de configuracion

En este manual, la navegacion por los menus de configuracion se explica utilizando los controles del
panel, pero los mismos también pueden navegarse utilizando el joystick y otros botones. El
procedimiento a continuacion explica como utilizar ambos métodos. De ser necesario, consulte esta
seccion para los detalles sobre el uso del joystick.

Modos de operacion: CAMERA] (MEDIA] | (AVCHD] (MP4 ] | [AUTOJ) [ M ] [CINEmA)

Usando los controles del panel tactil

1 Modo solamente: Toque [FUNC.].
2 Toque [MENU].
3 Toque la ficha del menu deseado.
4 Arrastre su dedo hacia arriba y abajo para posicionar el
ajuste deseado dentro de la barra de seleccién naranja.
e También puede tocar [A] y [ V] para desplazarse hacia
arriba y hacia abajo.
e | 0s elementos del menu que no estén disponibles
aparecen en gris.
* Puede tocar cualquier elemento del menu para llevarlo directamente a la barra de seleccion.

5 Cuando el elemento del menl deseado esté dentro de la barra de seleccién, toque [>].
6 Toque la opcién deseada y toque [X].
® Puede tocar [X] para cerrar el mend en cualquier momento.

Usando el joystick
1 Modo solamente: Empuje el joystick (AV /4P) para seleccionar [FUNC.] y luego
presione ).
¢ También puede presionar (FUNC.).
2 Empuije el joystick (AV / 4P) para seleccionar [MENU] y luego presione ).
Empuije el joystick (W) para seleccionar la ficha deseada y luego presione ).
4 Empuije el joystick (AV¥) para mover la barra de seleccion hasta el ajuste deseado y luego
presione ).
® | 0s elementos del menu que no estén disponibles aparecen en gris.
5 Empuie el joystick (AV / 4P>) para seleccionar la opcion deseada y luego presione ).
6 Empuije el joystick (AV / «4p>) para seleccionar [X] y luego presione ).
e Puede presionar para cerrar el menu en cualquier momento.

@ NOTAS

* Por razones de brevedad, las referencias en el texto a los ajustes en los menus de configuracion
solo incluiran la ficha del menu deseado y el nombre del ajuste. Por ejemplo, "Puede ajustar la fecha
y la hora més tarde con el ajuste [ ¢ | #) [Fecha/hora]."

e También puede presionar en el controlador inalambrico para abrir los menus de
configuracion.

w
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Configuracion la primera vez que se inicia la unidad

Configuracion la primera vez que se inicia la unidad

Ajuste de la fecha y la hora

Antes de poder comenzar a utilizar la videocamara necesitara
ajustar la fecha y la hora en la misma. La pantalla [Date/Time]
(configuracion de fecha y hora) aparecera automaticamente
cuando el reloj de la videocamara no esté ajustado.

w_—r
DM.Y

Modos de operacion: CAMERA] (MEDIA] | (AVCHD] (MP4 ] | [AUTOJ) M _] [CINEmA)

1 Utilice el interruptor de alimentacién para encender la videocamara.
® Aparecera la pantalla [Date/Time].
2 Toque un campo que quiera cambiar (afio, mes, dia, horas o minutos).
e También puede empujar el joystick (<@ P>) para desplazarse por los campos.
3 Toque [A] o [ V] para cambiar el campo segln sea necesario.
e También puede empuijar el joystick (A V) para cambiar el campo.
4 Ajuste la fecha y hora correcta cambiando todos los campos de la misma manera.
5 Toque [Y.M.D], [M.D,Y] o [D.M.Y] para seleccionar el formato de fecha preferido.
e En determinadas pantallas, la fecha se visualizaré en formato abreviado (nimeros en lugar de
nombres del mes o solo el dia y el mes), pero aun seguira el orden seleccionado.
6 Toque [24H] para utilizar el reloj en modo 24 horas o déjelo sin seleccionar para utilizar el
reloj en modo 12 horas (AM/PM).
7 Toque [OK] para poner el reloj en funcionamiento y cerrar la pantalla de configuracion.

@ NOTAS

® Puede ajustar la fecha y la hora mas tarde con el ajuste [ & | #) [Fecha/hora].

¢ Sino utiliza la videocamara durante unos 3 meses, la bateria de litio incorporada puede
descargarse por completo, y perderse el ajuste de la fecha y hora. En tal caso, recargue la bateria
de litio incorporada ([J] 175) y vuelva a ajustar el huso horario, la fecha y la hora.

Cambio del idioma

El idioma predeterminado de la videocamara es inglés. Puede
cambiarlo a uno de 27 idiomas.

Dansk

nviKa English Esp,

Francais Italiano Magyar

v Melayu Nederlands Norsk

Modos de operacion: CAMERA] (MEDIA] | (AVCHD] (MP4 ] | (AUTOJ) [ M _] [CINEmA)
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1 Abra la pantalla [Language 53]

[FUNC.] ® [MENU] ® [& | ® [Language 53]

* S0lo es necesario tocar [FUNC.] cuando se ejecuta el procedimiento en el modo [CAMERA).
2 Toque el idioma deseado y luego toque [OK].
3 Toque [X] para cerrar el mend.

@ NOTAS

e Algunos botones de control, como [ZOOM], [FUNC.] o [MENU], apareceran en inglés
independientemente del idioma seleccionado.

Cambio de la zona horaria

Cambie la zona horaria para que coincida con su ubicacioén. El ajuste predeterminado es Nueva York.
Ademas, la videocamara puede conservar la fecha y la hora de una ubicacion adicional. Esto es
conveniente cuando viaja por que puede ajustar la videocamara para que coincida con la hora en su
ubicacién base o con la del destino de su viaje.

Modos de operacion: (CAMERA] (MEDIA] | (AVCHD) (MP4] | [AUTO) [ IMI_] (CINEWA

1 Abra la pantalla [Zona horaria/verano].
[FUNC.] ® [MENU] 8 [ & 1 #J [Zona horaria/verano]
* Sdlo es necesario tocar [FUNC.] cuando se ejecuta el procedimiento en el modo [CAVERA).

2 Toque [ ] para definir el huso horario de su pais, o [ %] para definir el huso horario de su
destino cuando vaya a viajar.

3 Toque [A] o ['¥] para definir el huso horario deseado. Si es necesario, toque [ ¥ ] para
ajustar la hora de verano.

4 Toque [X] para cerrar el mend.
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Utilizacion de una tarjeta de memoria

Utilizacién de una tarjeta de memoria

Tarjetas de memoria compatibles para usar con esta videocamara
(a la fecha de noviembre de 2015)

Con esta videocamara puede utilizar los siguientes tipos de tarjetas Secure Digital (SD) adquiridas en
establecimientos comerciales.

La funcion de grabacion de video ha sido probada utilizando tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC
fabricadas por Panasonic, Toshiba y SanDisk. Para obtener la informaciéon mas actualizada sobre las
tarjetas que pueden usarse, visite el sitio web local de Canon.

Tipo de tarjeta de memoria: S tarjeta de memoria SD, 22 tarjeta de memoria SDHC, X2 tarjeta de memoria SDXC
Clase de velocidad SD*:  cLass@ ciass@ cLass@
Capacidad: 128 MB o mayor**.

* Cuando utilice una tarjeta de memoria SD sin una categoria de clase de velocidad o con una categoria
clase de velocidad SD de 2, es posible que no pueda grabar videos, en funcion de la tarjeta de
memoria utilizada.

** Las tarjetas de memoria SD con una capacidad de 64 MB o menor no pueden utilizarse para grabar
videos.

@ NOTAS

* Acerca de la clase de velocidad: La clase de velocidad es una norma que indica la velocidad
minima garantizada de transferencia de datos de las tarjetas de memoria. Al comprar una tarjeta de
memoria nueva, busque el logotipo Speed Class (clase de velocidad) en el paquete.

Para grabar videos utilizando un modo de grabacién con una calidad de video de 28 Mbps o

35 Mbps, le recomendamos que utilice tarjetas de memoria con categoria de clase de velocidad SD
6 0 10. Al grabar videos utilizando otros modos de grabacion, recomendamos utilizar tarjetas de
memoria con clase de velocidad SD 4, 6 o 10. Cuando grabe videos utilizando movimiento en
camara lenta y rapida, le recomendamos que utilice tarjetas de memoria con categoria de clase de
velocidad SD 10.

Tarjetas de memoria SDXC

Con esta videocamara puede utilizar tarjetas de memoria SDXC. Al utilizar tarjetas de memoria con
otros equipos, como grabadoras digitales, ordenadores y lectores de tarjetas, asegurese de que el
equipo externo sea compatible con tarjetas SDXC. Para obtener informacion sobre la
compatibilidad de las tarjetas SDXC, péngase en contacto con el fabricante del ordenador, del
sistema operativo o de la tarjeta de memoria.

0 IMPORTANTE

e Sj utiliza una tarjeta de memoria SDXC con un sistema operativo que no es compatible con SDXC,
puede que se le pida que formatee la tarjeta de memoria. En tal caso, cancele la operacién para
prevenir la pérdida de datos.

e Después de grabar, eliminar y editar escenas repetidamente (memoria fragmentada), se requerira
mas tiempo para escribir los datos en la tarjeta de memoria y puede que pare la grabacion. Guarde
sus grabaciones e inicialice la tarjeta de memoria.
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Insercién y extraccién de una tarjeta de memoria

Asegurese de inicializar (1] 33) todas las tarjetas de memoria antes de utilizarlas con esta
videocamara.

1 Desconecte la alimentacién de la videocamara. @
e Asegurese de que el indicador POWER/CHG esté apagado.

2 Abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria
dual.

3 Inserte la tarjeta de memoria de forma recta, con la
etiqueta hacia el frente de la videocamara,
completamente en una de las ranuras para tarjeta de
memoria hasta que haga clic.

e También puede utilizar dos tarjetas de memoria, una en
cada ranura para tarjeta de memoria.

POWER/

. . i ) @ ®

4 Cierre la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria . I f
dual. e

e No cierre la cubierta a la fuerza si la tarjeta de memoria no < '

esta correctamente insertada.

Para extraer la tarjeta de memoria
Empuije la tarjeta de memoria una vez para soltarla. Cuando salga la tarjeta de memoria, extraigala
completamente.

0 IMPORTANTE

e Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando el indicador ACCESS (acceso a la memoria)
esté parpadeando. De lo contrario, podrian perderse los datos permanentemente.
- No desconecte la alimentacion o apague la videocdmara.

- No extraiga la tarjeta de memoria.

e Desconecte la alimentacion de la videocamara antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria.
Siinserta o extrae la tarjeta de memoria con la videocamara encendida pudiera perder
permanentemente los datos.

e | as tarjetas de memoria tienen lados delantero y trasero que no son intercambiables. Si se inserta
una tarjeta de memoria en la direccion equivocada, esto puede causar un mal funcionamiento de la
videocamara. Asegurese de insertar la tarjeta de memoria como se describié en el paso 3.

Inicializacién de una tarjeta de memoria

Inicialice las tarjetas de memoria cuando las utilice con esta videocamara por primera vez. También
puede inicializar una tarjeta de memoria para borrar permanentemente todas las grabaciones que
contenga.

Modos de operacion: (CAMERA] (MEDIA] | (AVCHD] (MP4 ] | [AUTOJ) [ M_] [CINEMA)

1 Alimente la videocamara utilizando el adaptador compacto de potencia.

e No desconecte la alimentacién ni apague la videocamara hasta que se haya completado la
inicializacion.
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Utilizacion de una tarjeta de memoria

2 Abra la pantalla de inicializacion para la tarjeta de memoria deseada.
[FUNC.] ® [MENU] & [ & 1 ) [Inicializar (SDI] #) [(] Tarj. mem. A] o [(8] Tarj. mem. B] )
[Inicializar]
* Solo es necesario tocar [FUNC.] cuando se ejecuta el procedimiento en el modo [CAMERA).
e Enla pantalla de inicializacion, toque [Inicializa. completa] para borrar fisicamente todos los datos
en vez de solo vaciar la tabla de asignacion de archivos de la tarjeta de memoria.
3 Toque [SI].
e Si selecciond la opcion [Inicializa. completa], puede tocar [Cancelar] para interrumpir la
inicializacion mientras se esté realizando. Todas las grabaciones se borraran y la tarjeta de
memoria se podra utilizar sin problemas.

4 Toque [Aceptar] y luego toque [X].

0 IMPORTANTE

¢ Lainicializacion de la tarjeta de memoria borrarda permanentemente todas las grabaciones. Las
grabaciones originales perdidas no se podran recuperar. Asegurese de guardar por anticipado
grabaciones importantes utilizando un dispositivo externo ([11 112).

Seleccioén de la tarjeta de memoria para las grabaciones

Los videos y las fotos se graban en una tarjeta de memoria. Puede seleccionar la tarjeta de memoria
en la cual se grabaran los videos y las fotos.

Modos de operacion: | (Avchp] (MP4 ] | (AUTO) [ M ] [cINEmA]

1 Abra la pantalla [Soporte de grabacion].
[FUNC.]  [MENU] & [t | ® [Soporte de grabacion]
2 Toque la tarjeta de memoria deseada ([(A] Tarj. mem. A] o [(&]Tarj. mem. B]) para grabar
videos (["™ Soporte Grab. Video]) o para realizar fotos (€ Soporte Grab. Fotos]).
3 Toque [X].
e Después de cerrar el mend, el icono de la tarjeta de memoria seleccionada para grabacion de
videos aparecera en la pantalla.




Seleccion del formato de video (AVCHD/MP4)

Seleccion del formato de video (AVCHD/MP4)

Puede elegir grabar videos en formato AVCHD o MP4. Los videos AVCHD son ideales para
reproduccion con magnifica calidad de imagen. Los videos MP4 son versatiles y se pueden reproducir
facilmente en smartphones y tablets o cargar en la web.

Modos de operacion: | (AvcHD) (MP4] | (AUTO) [ M ] [CiNEmA)
1 Abra la pantalla [Formato de video].

[FUNC.] ® [MENU] ® [ & ] # [Formato de video]
2 Seleccione el formato de video deseado.

3 Toque [X].
® En la pantalla aparecera el icono del formato de video seleccionado.
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Grabacion

Grabacion de videos y fotos

Puede seleccionar la tarjeta de memoria que se utilizara para grabar videos y fotos (1] 34). Para
obtener mas informacién sobre la grabaciéon de audio, consulte Grabacion de audio (11 79). Si su
videocamara no funciona correctamente, consulte Problemas y soluciones ([J1] 160).

@ PUNTOS A COMPROBAR

¢ Antes de comenzar a grabar, haga primero una grabacién de prueba para verificar que la
videocéamara esté funcionando correctamente.

Preparacion para la grabacion

1 Fije una bateria ya cargada a la videocamara ([J] 18).  Selector de la tapa del objetivo
2 Inserte una tarjeta de memoria en una ranura para ®

tarjeta de memoria. ‘
CLOSEDo%

e Para usar la grabacion relay o grabacion dual ([T] 46),
inserte tarjetas de memoria en ambas ranuras para tarjeta
de memoria.

3 Abra la tapa del objetivo.
e Ajuste el selector de la tapa del objetivo a OPEN (abierta).
4 Sinecesita utilizar el visor, extraigalo y, de ser necesario,
ajustelo.

* Puede utilizar la palanca de ajuste de dioptrias e inclinar el

visor 45 grados hacia arriba.

Grabacion en modo AUTO

Cuando use el modo para grabar video y tomar fotos, la videocamara realizara automaticamente
varios ajustes por usted.

Modos de operacion: | (Avchp] (MP4] | (AUTO)




Grabacion de videos y fotos

1 Ajuste el selector de modo a @D .
2 Ajuste el interruptor de alimentacion en CAMERA.

-
@D* ;" CINEVA
Para grabar video

Presione para iniciar la grabacion.

e Durante la grabacion, @ aparecera en la pantalla.

&

e Elindicador ACCESS (acceso a la memoria) puede iluminarse g aG
de vez en cuando mientras la escena se esta grabando. )

e Presione [START/STOP] otra vez para realizar una pausa en la @
grabacién. @ cambiard a [l y la escena se grabara en la 1 Cg)
tarjeta de memoria seleccionada para grabacion de videos. [PHOTO]

e También puede presionar (START/STOP] en la en el controlador
inals ; OFF
inalambrico. CAMERA « « «MEDIA @

[anwe) o
STOP

Para tomar fotos

Toque [PHOTO].

¢ En la parte inferior central de la pantalla, aparecera un icono verde (@). Ademas, en la parte
superior derecha de la pantalla aparecera €3 con el icono de la tarjeta de memoria seleccionada
para grabacion de fotos. El indicador ACCESS (acceso a la memoria) parpadeara mientras la foto
se esta grabando.

Puede grabar fotos simultdneamente mientras graba video. En ese caso, el icono verde no
aparecera.

e También puede presionar en el controlador inalambrico.

Cuando finalice la grabacion

1 Ajuste el selector de la tapa del objetivo a CLOSED para cerrar la tapa del objetivo.
2 Asegurese de que el indicador ACCESS (acceso a la memoria) esté apagado.

3 Ajuste el interruptor de alimentacion en OFF.

4 Cierre el panel OLED y coloque nuevamente el visor en su posicion replegada.
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Grabacion de videos y fotos

Smart AUTO

En el modo [Auto), la videocamara detectara automaticamente determinadas caracteristicas del
motivo, fondo, condiciones de iluminacién, etc. A continuacion hara varios ajustes (enfoque,
exposicion, color, estabilizacion de la imagen, calidad de la imagen, entre otros), seleccionando
los mejores ajustes para la escena que desea grabar. El icono Smart AUTO cambiara a uno de los

iconos en la siguiente tabla.

Iconos Smart AUTO

Personas (estacionarias) (8 | (o | =

( ) (=) (=2)
Personas (moviéndose) (8=] (8= 8=

(&) (EB) (E=)
Motivos diferentes a personas, tales [AUTO] AUTO LAUTO]
como paisajes ( ) ( ) (W) =
Objetos cercanos (vl B KA D’

() (R | (EED

Personas (estacionarias) [ | —
Personas (moviéndose) (8- —
Motivos diferentes a personas, tales 5)
€omo paisajes AUl0
Objetos cercanos (¢l ¥ E —

1 El icono en paréntesis aparecera bajo condiciones de contraluz.

2 Este icono aparecera bajo condiciones de tele macro. Tele macro se activa automaticamente
cuando hace zoom hacia el extremo de telefoto y hace un acercamiento en el sujeto. Tele macro le
permite obtener tomas mas cercanas de sujetos pequefios y afiade un enfoque suave al fondo, de
forma que el sujeto no solo aparece mas grande sino que también se destaque mas.



Grabacion de videos y fotos

IS Inteligente

IS Inteligente permite a la videocamara seleccionar la mejor opcion de estabilizacion de imagen
basada en su método de toma. El icono del modo IS Inteligente cambiara a uno de los siguientes
iconos. En los modos (M ] y (avva], puede ajustar manualmente el modo de estabilizacion de
imagen ([1] 61).

Método de toma Icono
La mayoria de las situaciones generales; alejando con el zoom (haciendo
zoom hacia W); siguiendo motivos a una distancia moviéndose hacia la 3 (IS dindmico)
izquierda o la derecha
Acercamiento (haciendo zoom hacia T) i (Powered I1S)*
Primer plano de un sujeto ¥ (IS Macro)
Mientras se permanece estatico, como al usar un tripode =) (modo tripode)

* Con el ajuste [ ] #) [IS inteligente], puede seleccionar si el estabilizador de imagen potenciado
(Powered IS) puede ajustarse automaticamente como uno de los modos de IS Inteligente.

@ vrorTanTE

e Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando el indicador ACCESS (acceso a la memoria)
esté encendido o parpadeando. De lo contrario, podrian perderse los datos permanentemente o
dafarse la tarjeta de memoria.

- No abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.
- No desconecte la alimentacion o apague la videocamara.
- No cambie el modo de operacion de la videocamara.

e Asegurese de guardar sus grabaciones periédicamente ([J] 112), especialmente después de hacer
grabaciones importantes. Canon no se hara responsable por cualquier pérdida o corrupcion de
datos.

@ NOTAS

e Cuando configure el ajuste [ ¢ | 8 [Com. grabacion] en [ On] y utilice el terminal HDMI para
conectar la videocamara a un dispositivo capaz de recibir comandos de grabacion a través de una
conexion mediante el terminal HDMI, si comienza o para la grabacion con la videocamara, el
dispositivo conectado también comenzara o parara la grabacién. (Cuando [Com. grabacion] esta
ajustado en [ On], instantanea de video y [ & | #) [Desconexion automatica] no estaran
disponibles.)

e Cuando la videocamara cambia de la grabacién en una tarjeta de memoria a la otra durante
grabacion relay, el video se grabara como dos escenas relay separadas. Con el software Data
Import Utility, puede unir escenas relay grabadas en ambas tarjetas de memoria como una escena
Unica y guardarla en un ordenador (11 112).

e Para escenas con un tiempo de grabacion largo, el archivo de video (stream) en una escena se
dividira aproximadamente cada 4 GB. Incluso en tal caso, la reproduccion sera continua. Con el
software Data Import Utility, puede unir dichos archivos divididos en una escena Unica y guardarla
en un ordenador (1] 112).
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Grabacion de videos y fotos

Acerca del modo de ahorro de energia: Si [ ¢ | #) [Desconexidén automatica] esta ajustado en
[E On], la alimentacién de la videocdmara se desconectara automaticamente para ahorrar
energia cuando esté alimentandose de una bateria y no realiza ninguna operaciéon durante

5 minutos. Utilice el interruptor de alimentacion para encender la videocamara.

Cuando grabe en lugares muy iluminados, es posible que le resulte dificil utilizar la pantalla OLED.
En tales casos, puede ajustar el brillo de la pantalla OLED con el ajuste [ & | ) [Brillo de OLED/
VF]. De forma alternativa, también puede utilizar el visor (1 21).

* Bajo determinadas condiciones, es posible que el icono Smart AUTO que aparezca en la pantalla
no coincida con la escena real. Especialmente cuando se graba contra fondos anaranjados o
azules, puede aparecer el icono Puesta de sol o uno de los iconos Cielo azul y puede que los
colores no tengan un aspecto natural. En ese caso, recomendamos grabar en modo (™) ([11 40).
Las fotos se graban como archivos JPG. Durante los modos y (M, la videocamara puede
tomar fotos durante el modo en espera para grabacion o capturar fotos desde un video durante la
reproduccion ([ 100). El tamafo de la foto y el nUmero de fotos que se pueden guardar en una
tarjeta de memoria de 1 GB se resumen en la siguiente tabla. Sin embargo, el nimero real de fotos
que pueden grabarse variara dependiendo del motivo y de las condiciones de grabacion.

For\r,?da;g L Modo de grabacion Tamafio de la foto Ndmero de fotos
AVCHD Cualquiera 1920x1080 660
35 Mbps, 24 Mbps, 17 Mbps 1920x1080 660
MP4 8 Mbps, 4 Mbps 1280x720 1.490
3 Mbps 640x360 5.800

Mientras el zoom digital esta activado o durante la grabacion dual no es posible grabar fotos.
Puede capturar una foto durante la reproduccion de una escena ([J1 100).

e Cuando necesite grabar durante un largo tiempo con la videocamara sobre un tripode, puede
cerrar el panel OLED v utilizar solamente el visor para ahorrar energia cuando usa una bateria

(@21).

Grabacién en Modo M (Manual)

Cuando el selector de modo se ajusta a M (manual), podra disfrutar del acceso total a los menus y
ajustar manualmente la exposicion, enfoque, balance de blancos y muchos otros ajustes de la
videocamara a su preferencia. Sin embargo, aln en el modo (M la videocamara puede ayudarle
con los ajustes, por ejemplo, usando programas de grabacion de escena especial ([I] 70).

Modos de operacion: I I (M ]
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Grabacion de videos y fotos

Ajuste el selector de modo a M.

2 Ajuste el interruptor de alimentacion en CAMERA.

3 Grabe video y realice fotos.

@D * y*CINEMA

e El procedimiento es el mismo que en el modo
(@37).

&

b

~
.
D
0
@\'e
(@]
OFF
CAMERA o « « MEDIA @
START/
STOP

@ vrormanTe

Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando el indicador ACCESS (acceso a la memoria)
esté encendido o parpadeando. De lo contrario, podrian perderse los datos permanentemente o
danarse la tarjeta de memoria.

- No abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.

- No desconecte la alimentacion o apague la videocamara.

- No cambie el modo de operacién de la videocamara.

Asegurese de guardar sus grabaciones periédicamente (1] 112), especialmente después de hacer
grabaciones importantes. Canon no se hara responsable por cualquier pérdida o corrupcion de
datos.

@ NOTAS

Cuando configure el ajuste [ ¢ 1 ) [Com. grabacion] en [ On] y utilice el terminal HDMI para
conectar la videocamara a un dispositivo capaz de recibir comandos de grabacion a través de una
conexion Mediante el terminal HDMI, si comienza o para la grabacion con la videocamara, el
dispositivo conectado también comenzara o parara la grabacion. (Cuando [Com. grabacion] esta
ajustado en [ On], instantanea de video y [ & | #) [Desconexion automatica] no estaran
disponibles.)

Cuando la videocamara cambia de la grabacion en una tarjeta de memoria a la otra durante la
grabacion relay, el video se grabara como dos escenas relay separadas. Con el software Data
Import Utility, puede unir escenas de grabacion continua grabadas en ambas tarjetas de memoria
como una escena Unica y guardarla en un ordenador ([1] 112).

Para escenas con un tiempo de grabacion largo, el archivo de video (stream) en una escena se
dividira aproximadamente cada 4 GB. Incluso en tal caso, la reproduccion sera continua. Con el
software Data Import Utility, puede unir dichos archivos divididos en una escena Unica y guardarla
en un ordenador ([1] 112).
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Grabacion de videos y fotos

Acerca del modo de ahorro de energia: Si [ & | #) [Desconexion automatica] esta ajustado a
[E On], la alimentacién de la videocdmara se desconectara automaticamente para ahorrar
energia cuando esté alimentandose de una bateria y no realiza ninguna operaciéon durante

5 minutos. Utilice el interruptor de alimentacion para encender la videocamara.

Cuando grabe en lugares muy iluminados, es posible que le resulte dificil utilizar la pantalla OLED.
En tales casos, puede ajustar el brillo de la pantalla OLED con el ajuste [ & | ) [Brillo de OLED/
VF]. De forma alternativa, también puede utilizar el visor (] 21).

e |as fotos se graban como archivos JPG. Durante los modos y (M, la videocamara puede
tomar fotos durante el modo en espera para grabacion o capturar fotos desde un video durante la
reproduccion (] 100). El tamafio de la foto y el nimero de fotos que se pueden guardar en una
tarjeta de memoria de 1 GB se resumen en la siguiente tabla. Sin embargo, el nimero real de fotos
que pueden grabarse variara dependiendo del motivo y de las condiciones de grabacion.

For\rlril:;g de Modo de grabacion Tamafio de la foto Niamero de fotos
AVCHD Cualquiera 1920x1080 660
35 Mbps, 24 Mbps, 17 Mbps 1920x1080 660
MP4 8 Mbps, 4 Mbps 1280x720 1.490
3 Mbps 640x360 5.800

e Mientras el zoom digital esta activado o durante la grabacion dual no es posible grabar fotos.

* Puede capturar una foto mientras se esta reproduciendo una escena ([J1 100).

e Cuando necesite grabar durante un largo tiempo con la videocamara sobre un tripode, puede
cerrar el panel OLED vy utilizar solamente el visor para ahorrar energia cuando usa una bateria

(@21).

Revisién de la dltima escena grabada

Puede revisar con la videocamara los ultimos 4 segundos de la Ultima escena grabada sin tener que
cambiar al modo [MEDIA]. Al revisar la Ultima escena, la imagen se reproducira sin sonido. De forma
predeterminada, esta asignado el botén personalizable 5 [[EE] Revision grabacion] pero usted
puede asignar otro botén personalizable a esta funcion (1 94).

Modos de operacion: | (Avchp] (MP4 ] | (AUTO) (M ] (cINEmA)

1 Grabe de una escena.
2 Después que termine de grabar una escena, presione .




Seleccion del modo de grabacion (calidad del video)

Seleccion del modo de grabacién (calidad del video)

La videocamara ofrece varios modos de grabacion, dependiendo de si el formato del video es AVCHD
0 MP4. Cuando graba un video MP4 con un modo de grabacion de 3 Mbps, puede cargarlo en un
servidor FTP y comenzar la edicion inmediatamente. Ademas, para videos AVCHD, cuando el modo
de grabacion esta ajustado en 28 Mbps LPCM (59.94P) o 24 Mbps LPCM, puede disfrutar de
grabacion de audio PCM lineal en dos canales con una frecuencia de muestreo de 48 kHz. Para los
detalles, consulte las siguientes tablas.

Modos de operacion: | (AVCHD) [ MP4 | | [AUTO][ M | [cINEMA]

1 Abra la pantalla [Modo grabacién).
[FUNC.] ® [MENU] ® [ =& ] # [Modo grabacion]
2 Toque el modo de grabacién deseado y luego toque [X].

@ NOTAS

¢ Dependiendo del dispositivo portatil, es posible que no pueda reproducir sus grabaciones.

e | as escenas AVCHD grabadas a 28 Mbps no pueden guardarse en discos AVCHD. Utilice una
grabadora de discos Blu-ray externa que cumpla con las especificaciones AVCHD Ver. 2.0 para
copiar estos videos en discos Blu-ray.

e | os siguientes tipos de escena MP4 se reconoceran como archivos multiples en otros dispositivos.
- Escenas que superan los 4 GB
- Escenas grabadas a 35 Mbps 0 8 Mbps que superan los 30 minutos
- Escenas grabadas con un modo de grabacién distinto a 35 Mbps o0 8 Mbps gue superan 1 hora

e Dependiendo del televisor, es posible que no pueda reproducir escenas grabadas a [28 Mbps
LPCM (59.94P))/[28 Mbps (59.94P)] (AVCHD) o [35 Mbps (59.94P)]/[8 Mbps (59.94P)] (MP4).

e Cuando el modo de grabacion esté ajustado a [28 Mbps LPCM (59.94P)}/[28 Mbps (59.94P)]
(AVCHD) o [35 Mbps (59.94P)]/[8 Mbps (59.94P)] (MP4), la grabacién dual no esta disponible.

e En el modo [@NemA], no estan disponibles los modos de grabacion [28 Mbps LPCM (59.94P))/

[28 Mbps (59.94P)] (AVCHD) e [35 Mbps (59.94P)]/[8 Mbps (59.94P)] (MP4).

e Cuando el modo de grabacion esta ajustado en [28 Mbps LPCM (59.94P)] o [24 Mbps LPCM], la
grabacion con sonido envolvente en 5.1 canales no esta disponible cuando se utiliza el micréfono
surround SM-V1 opcional.

e | avideocamara utiliza una velocidad variable de bits (VBR) para codificar video, motivo por el que
los tiempos de grabacion reales variaran dependiendo del motivo.
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Seleccion del modo de grabacion (calidad del video)

Modos de grabacion por formatos de video

Formato de video Modo de grabacion
28 Mbps LPCM (59.94P)
28 Mbps (59.94P)
24 Mbps LPCM
24 Mbps
17 Mbps
5 Mbps
35 Mbps (59.94P)
24 Mbps
17 Mbps
8 Mbps (59.94P)
4 Mbps
3 Mbps

AVCHD

MP4

Resolucion

1920x1080

1440x1080

1920x1080

1280x720

640x360

Formato del audio
PCM lineal
Dolby Digital
PCM lineal

Dolby Digital

AAC



Seleccion del modo de grabacion (calidad del video)

Tiempos de grabacion aproximados # Valor predeterminado
Para videos AVCHD:

Tarjeta de memoria de 35 min, 40 min, 1hr 3hr
8GB
I%”gtg de memoria de 1 hr. 15 min. 1 hr. 25 min. 2 hr. 5 min. 6 hr. 5 min.
Taeta de mermoria de 2 hr. 30 min. 2 hr. 55 min, 4hr. 10 min. 12 hr. 15 min.*
gi”gtg de memoria de 5 hr. 5 min. 5 hr. 55 min. 8 hr. 20 min. 24 hr. 30 min.*
Tarjeta de memoria de 10 hr. 10 min. 110 55min. 16 hr. 45 min.* 49 hr*
128 GB
Para videos MP4:
eta de mermoria de 30min. 40 min. The  2hc10min. 4hr 20 min. 5 hr. 40 min.
' Tarjeta de memoria de ' ) . . 11
16 GB 1hr. 1hr.25min. 2 hr.5min. 4 hr. 20 min. ' 8 hr. 40 min. 95 min.
Tarjeta de memoria de ) . . 17 hr. 22 hr.
30 GB 2hr. 2 hr. 55 min. | 4 hr. 10 min. | 8 hr. 40 min. 20 min* 55 min*
Tarjeta de memoria de ) . 17 hr. 34hr. 45 hr.
64 GB 4hr. Shr.5min. 8hr20min.oq s 45 min 55 mint
Tarjeta de memoria de 8hr 11 hr. 16 hr. 34 hr. 69 hr. 91 hr.
128 GB ' 55 min. 45 min.* 45 min.* 30 min.* 55 min.*

* Una escena individual puede grabarse de forma continua durante 12 horas; en ese punto, la
videocamara parara.
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Grabacioén dual y grabacion relay

Grabacioén dual y grabacién relay

Cuando graba, puede utilizar la grabacion dual para grabar simultaneamente en ambas tarjetas de
memoria de forma que pueda usar uno de los videos como copia de seguridad.

Alternativamente, puede utilizar la grabacion relay de forma que si la tarjeta de memoria que esta
usando se llena mientras graba, la grabacion continuara sin interrupciones en la otra tarjeta de
memoria.

Activacion de la grabacion dual

El video de copia de seguridad se grabaré en la tarjeta de memoria B. Después que active la
grabacion dual, seleccione el modo de grabacion del video de copia de seguridad.

Modos de operacion: | (Avchp] (MP4] | (AUTO)( M ]

1 Abra la pantalla [Grabacién Dual].
[FUNC.]  [MENU] ® [ & | ® [Grab.Dual/Relay Rec.] #) [Grabacion Dual]
® | a pantalla muestra el formato y el modo de grabaciéon de los videos que se grabaran en cada
tarjeta.
2 Seleccione el formato del video y el modo de grabacion para el video de copia de
seguridad que se grabara en la tarjeta de memoria B.
e | a primera opcion es siempre el mismo formato de video y modo de grabacion del video que se
grabara en la tarjeta de memoria @Y. Las segundas opciones son siempre [[I@ 4Mbps] y
(@B 3Mbps], que dan como resultado archivos mas pequenos que son ideales para
transferencia a un ordenador.

3 Toque [X].

Activacion de la grabacion relay

Modos de operacion: I (AVCHD| [ MP4 ] I (AUTO][ M ] [CINEMA|

1 Abra la pantalla [Grab.Dual/Relay Rec.].
[FUNC.]  [MENU] & [ & ] ® [Grab.Dual/Relay Rec.]
2 Toque [Relay Recording] y luego toque [X].

(i) nomas

e Para no utilizar ninguna de las funciones, seleccione [Grabacion estandar] en la pantalla
[Grab.Dual/Relay Rec.].

e Cuando utiliza grabacion relay, no importa en cual tarjeta de memoria comienza la grabacion. La
grabacion continuara en la otra tarjeta de memoria. No obstante, la videocamara cambiara a otra
tarjeta de memoria solamente una vez.

e Con el software Data Import Utility, puede unir escenas de grabacion relay (ya sea en formato
AVCHD que MP4) grabadas en ambas tarjetas de memoria como una escena Unica y guardarla en
un ordenador (1] 112).

e | a grabacién dual no esta disponible cuando el modo de grabacién esta ajustado en 28 Mbps
LPCM (59.94P), 28 Mbps (59.94P), 35 Mbps (59.94P) o 8 Mbps (59.94P).




Seleccion de la velocidad de grabacion

Seleccion de la velocidad de grabacién

Puede cambiar la velocidad de grabacion (el nimero de fotogramas grabados por segundo) para
cambiar la apariencia de sus videos. Cuando el modo de grabacion esté ajustado en 28 Mbps LPCM
(69.94P) o0 28 Mbps (59.94P) para videos AVCHD, 35 Mbps (59.94P) o 8 Mbps (59.94P) para videos
MP4, la velocidad de grabacion se ajustara automaticamente en 59.94P y no podra cambiarla.

Modos de operacion: I (AVCHD] [ MP4 | I [AUTO][ M ] [cINEMA]

1 Abra la pantalla [Vel. fotogr.].
[FUNC.]  [MENU] & [ & | ® [Vel. fotogr.]
2 Toque la velocidad de grabacién deseada y luego toque [X].

Opciones para videos AVCHD  (* Valor predeterminado)

[EEEM 59.94i]* 59,94 campos por segundo, entrelazados. Velocidad de grabacion estandar de las
sehales de television.

[GZEED PF29.97] 29,97 fotogramas por segundo, progresiva*. Use esta velocidad de grabacién para
editar faciimente sus grabaciones, por ejemplo, para cargarlas en sitios web.

[EEEER 23.98P] 23,98 fotogramas por segundo, progresiva.
* Grabado como 59.94i.

Opciones para videos MP4  (* valor predeterminado)
[EEIR 29.97P]* 29,97 fotogramas por segundo, progresiva.
[EEEER 23.98P] 23,98 fotogramas por segundo, progresiva.

@ NOTAS
e La velocidad de grabacién puede ajustarse independientemente para los modos [ M ] y [CINEmA],
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Grabacién en camara lenta y rapida

Grabacion en camara lenta y rapida

Cuando el formato del video esta ajustado en MP4, puede grabar escenas que tienen un efecto de
camara lenta o de camara rapida durante la reproduccion. Solo tiene que seleccionar la velocidad en
cémara lenta o en camara rapida que esta intentando alcanzar (x0.4 a x1200 la velocidad normal) y
después grabar. Para estas escenas no se graba sonido.

Modos de operacion: | (MP4] | (AuTO)( M|

1 Abra la pantalla [Camara lenta y rapida].
[FUNC.]  [MENU] & [ & | ) [Camara lenta y rapida]
2 Seleccione la velocidad deseada.
e | as velocidades disponibles dependen del modo de grabacion y de la velocidad de grabacion.
Consulte la siguiente tabla.
3 Toque [X].
o &® o v la opcion seleccionada aparecera en la pantalla.
e Para desactivar el modo de grabacion en camara lenta y rapida, repita el procedimiento pero
seleccionando [OFF].
4 Presione para comenzar a grabar.
* Mientras se graba, los divisores del codigo de tiempo (:) parpadearan. Tenga presente que
cuanto mas rapida sea la velocidad utilizada, mas lentamente avanzara el cédigo del tiempo.
5 Presione nuevamente para detener la grabacion.
e Cuando se graba con un efecto de camara rapida, la videocamara ajustara el cédigo de tiempo
después que la grabacion pare.

Velocidades en camara lenta/rapida disponibles

Modo de grabacion Velocidad de grabacion Velocidades en camara lenta/rapida disponibles
35 Mbps (59.94P), - X2, x2.5
8 Mbps (59.94P)
29.97P X0.5, x1.25, x2, x4, x10, x20, x60, x120, x1200
24 Mbps, 17 Mbps
23.98P x0.4,x0.8

@ NOTAS

e Durante el modo de grabacién camara lenta y rapida, las siguientes funciones no estan disponibles.
- Grabacion dual
- Grabacion relay
- Pregrabacion
- Instanténea de video
- Barras de color
- Deteccioén y seguimiento de caras
- Realizacion de fotos



Grabacién en camara lenta y rapida

Durante el modo de grabacion en camara lenta y rapida, el modo de ejecucion de cédigo de tiempo
(@ 74) se ajusta en [Rec Run] o [Regen.] y el cddigo de tiempo avanzaré en el nimero de
fotogramas grabados. Si activa el modo de grabacién en camara lenta y rapida mientras el modo
de ejecucion esta ajustado en [Free Run], el modo de ejecucion cambiara automaticamente a [Rec
Run]. Cuando termine el modo de grabacion en camara lenta y rapida, el modo de ejecucion
regresara a su ajuste previo.

Cuando el modo de grabacion es [35 Mbps (59.94P)] o [8 Mbps (59.94P)], la parada de la
grabacion puede tomar aproximadamente 1 segundo.

Cuando grabe videos utilizando movimiento en camara lenta y rapida, le recomendamos que utilice
tarjetas de memoria con categoria de clase de velocidad SD 10.

La cantidad de video que se puede grabar de una vez es aproximadamente el equivalente a

12 horas de video a velocidad de reproduccion normal. Cuando se supere esa cantidad, la
videocéamara detendra automaticamente la grabacion. No obstante, cuando utilice grabacion en
camara lenta y rapida, el tiempo de grabacion cambiara. Por ejemplo, cuando se selecciona [x0.5],
el tiempo de grabacioén sera 6 horas (el tiempo de reproduccion sera 12 horas).
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Modo CINEMA vy filtros de aspecto cine

Modo CINEMA Yy filtros de aspecto cine

En el modo [anNewa], también puede usar una variedad de filtros de aspecto cine profesionales para
crear videos exclusivos con una apariencia distintiva. También puede usar filtros de aspecto cine

profesionales cuando convierta videos a MP4 ([11] 117).

Modos de operacion: | I CINEMA

1 Ajuste el selector de modo a CINEMA.

2 Toque [FILTER 1] para abrir la pantalla de seleccion @
de filtro de aspecto de cine. @D* 7, “NEMA

3 Arrastre su dedo hacia arriba/abajo a lo largo de las
fotos para seleccionar el filtro de aspecto de cine
deseado y luego toque [Aceptar].

* Puede cambiar el nivel de efecto antes de tocar 8\
[Aceptar].

[Cine estandar] ofrece opciones de ajuste distintas de los
otros filtros de aspecto cine.

e Se aplicara el filtro de aspecto cine seleccionado y su
ndmero aparecera en el botén de control.

Para seleccionar el nivel de efecto de [Cine estandar]
1 Abra la pantalla de seleccién de parametro.
(] 3 [ON]
2 Toque [Profun. color], [Filtro Suavizado], [Clave (Brillo)] o [Contraste].
3 Toque el nivel deseado o toque [«d] o [P>] para ajustar el parametro.
e También puede arrastrar su dedo sobre el dial.
® | aimagen cambiara inmediatamente de acuerdo al ajuste.

o Para ajustar otros parametros, toque [*] para regresar a la pantalla anterior. Toque el botén de

control deseado y repita el paso 3.
4 Toque [®] y luego toque [Aceptar].

Para seleccionar el nivel de efecto de los otros filtros de aspecto cine
1 Toque [¥] para abrir la pantalla de ajuste.

2 Toque [L] (bajo), [M] (medio) o [H] (alto).

3 Toque [®]y luego toque [Aceptar].

¢@=
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Modo CINEMA vy filtros de aspecto cine

Opciones  (* valor predeterminado)
La videocamara ofrece los siguientes filtros de aspecto cine. Seleccione el filtro deseado a la vez que
obtiene una vista previa del efecto en la pantalla.

[1. Cine estandar]*

[2. Intenso]

[3. Ensuefio]

[4. Frio]

[5. Sepia] 2. Intenso

[6. Peliculas antiguas] e Acente colores primarios
[7. Recuerdos] . ®  para aspecto brillante, alegre.

Aceptar

Numero del filtro (aparecera en el botdn de control) y nombre
[2]Vista previa del efecto en la pantalla

Seleccionar el nivel del efecto

[4] Descripcion breve (guia en la pantalla)

(1) NoTas

¢ Durante el modo [GNeMA], no estan disponibles las siguientes funciones.
- Realizacion de fotos
- Grabacién dual
- Grabacion de videos a 28 Mbps, 35 Mbps 0 8 Mbps.
- Modo de grabacién en camara lenta y répida
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Ajuste del enfoque

Ajuste del enfoque

Puede ajustar manualmente el enfoque y usar la funcion de agudizacion como ayuda, o permitir que la
videocamara enfoque por usted usando el enfoque automatico. Con el enfoque automatico, puede
ajustar la velocidad del enfoque automatico. La videocamara también cuenta con deteccion y
seguimiento de caras.

@ PUNTOS A COMPROBAR
e Ajuste el zoom antes de iniciar el procedimiento.

Enfoque manual

Use el anillo de enfoque/zoom para enfocar manualmente. También puede usar la agudizacion para
que le ayude a enfocar con mayor precision.

Modos de operacion: I I (M ]

Anillo de enfoque/zoom

1 Ajuste el selector del anillo de enfoque/zoom en

FOCUS.

2 Abra los controles del enfoque.

[FUNC.] ® [® Enfoque]

e Para cambiar a enfoque automatico sin abrir los controles
del enfoque, presione BFIMF. En tal caso, AF con un toque
(paso 4) no estara disponible. Vaya directamente al paso 5.

3 Toque [MF].
4 Toque un motivo que aparezca dentro del marco ®.

* | amarca AF con un toque (*.¢) parpadeara y la distancia de
enfoque se ajustara automaticamente. Mas adelante,
tendra la opcién de ajustar el enfoque manualmente segin
sea necesario.

5 De ser necesario, gire el anillo de enfoque/zoom para ajustar aun mas el enfoque.

® El centro de la pantalla se ampliara para ayudarle a enfocar mas faciimente. También puede
desactivar esta funcion con el ajuste [® | &) [Ayuda al Enfoquel.

e | a distancia de enfoque visualizada cambiara a medida que ajuste el enfoque con el anillo de
enfoque/zoom. Puede cambiar las unidades utilizadas para la visualizacion de la distancia con el
ajuste [ & 1 ®) [Unidades de distancia].

* Puede usar el ajuste [ ¢ | #) [Respuesta anillo enfoque] para ajustar la sensibilidad del anillo de
enfoque/zoom. Este ajuste afecta al anillo de enfoque/zoom solo cuando se usa para ajustar el
enfoque (cuando el selector del anillo de enfoque/zoom esta ajustado en FOCUS).

® Puede usar el ajuste [ & | #) [Direccién anillo enfoque] para seleccionar en cual direccion girar
el anillo de enfoque/zoom. Este ajuste afecta al anillo de enfoque/zoom solo cuando se usa para
ajustar el enfoque (cuando el selector del anillo de enfoque/zoom esta ajustado en FOCUS).




Ajuste del enfoque

Preajuste del enfoque

Al enfocar manualmente, puede establecer de antemano una posicion de enfoque preajustada de
forma que después pueda regresar instantaneamente a esa posicion de enfoque preajustada.

1 Abra los controles del enfoque/zoom.
[FUNC.] ® [® Enfoque]

2 Toque [MF].

3 Utilice AF con un toque o gire el anillo de enfoque/zoom para obtener la posicion del enfoque
deseada.

4 Toque [SET] para fijar la posicién de enfoque preajustada.

5 Después de ajustar el enfoque, toque [ON] para regresar a la posicién de enfoque preajustada.
e Toque [SET] otra vez para cancelar la posicidon de enfoque preajustada actual.
e [ON] aparecera en gris mientras se ajusta el enfoque o el zoom.

* Puede usar el ajuste [ & | ) [Vel. enfoque preajustada] para ajustar la velocidad a la cual la
videocamara regresa a la posicion de enfoque preajustada.

@ NOTAS

e |a posicion de enfoque preajustada se cancelara cuando se apague la videocamara.

Agudizacion (peaking)

Cuando la agudizacion esta activada, los bordes de objetos enfocados se resaltaran en rojo, azul o
amarillo en la pantalla. Ademas, puede elegir cambiar la pantalla a blanco y negro, resaltando ain mas
los bordes.

1 Abra los controles del enfoque.
[FUNC.] ® [® Enfoque]
2 Toque [¥].
Para el ajuste blanco y negro: Toque [Off] u [On]
Para el color de la agudizacion (peaking): Toque [Rojo], [Azul] o [Amarillo]
3 Toque [®].
4 Toque [@MW].

e | a agudizacion (peaking) se activara y los bordes apareceran resaltados. Puede girar el anillo de
enfoque/zoom en esta pantalla o tocar [X] para ocultar los controles del enfoque.

¢ Toque [@M] otra vez para desactivar el efecto de agudizacion.

(1) NoTas

o El efecto de agudizacion y la imagen en blanco y negro no apareceran en sus grabaciones.
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Ajuste del enfoque

Enfoque automatico

Cuando el enfoque automatico estéa activado, la videocamara ajusta el enfoque en el sujeto en el
centro de la pantalla. Los limites de enfoque son de 1 cm (en gran angular maximo, medido desde el
frente del barril del objetivo) a OO y 60 cm (a través de la gama del zoom, medido desde el frente del
barril del objetivo) a OO . Ejecute el siguiente procedimiento para ajustar la velocidad de enfoque
automatico.

Modos de operacion: | (Avchp)(MP4] | (AUTO)[ M ] [cNEWA

1 Modos (M ]y solamente: Presione [(AFIMF.
2 Abra la pantalla [Modo AF].
[FUNC.]  [MENU] ) ["m] ) [Modo AF]
3 Toque la opcion deseada y toque [X].
e Enla pantalla aparece el icono de la opcion seleccionada.

Opciones  (* valor predeterminado)

[(LAF) Instant AF]*  Ajusta el enfoque a enfoque automatico instantaneo (I.AF). El enfoque se ajusta a
la velocidad méaxima. Este modo es Util incluso cuando se graba en entornos con mucha o poca luz.
Este modo utiliza el sistema TTL y el sensor externo para enfocar.

[(MAF) AF Medio]  Ajusta el enfoque automatico a AF Medio. La videocamara enfoca méas suavemente
en el motivo que cuando se usa el ajuste [(LAF) Instant AF]. Este modo utiliza el sistema TTL y el
sensor externo para enfocar.

[(AF] AF Normal] Ajusta el enfoque automatico a AF Normal. El enfoque automético se realiza a una
velocidad estable.

(1) nomas

e Al grabar en lugares muy luminosos, la videocamara cierra la abertura. Esto podria hacer que la
imagen aparezca borrosa y es mas notable en el extremo gran angular de la gama del zoom. En tal
caso, en los modos [_M_] y [anewa), seleccione el programa de grabacion [P AE programada],

[Tv AE prioridad obt.], [AV AE prioridad aber.] o [IM Exposicion manual] y ajuste [m ] )
[Filtro ND] a [€® Auto].

e Cuando ajusta ['® ] ) [Lentes de conversidn] a un ajuste que no sea [[E@ Off], los ajustes
[(LAF) Instant AF] y [(MAF) AF Medio] no estan disponibles.

¢ El enfoque automatico tarda mas si la velocidad de grabacion esta ajustada en PF29.97 o 23.98P
que si esta ajustada en 59.94P o 59.94i.

e Al grabar en lugares oscuros, la gama de enfoque se estrecha y la imagen puede aparecer
desenfocada.

e Mientras utiliza el enfoque automatico, puede hacer girar el anillo de enfoque/zoom para enfocar
manualmente. Cuando deja de hacer girar el anillo, la videocamara regresa al enfoque automatico.
Esto es util en situaciones como cuando se enfoca un motivo al otro lado de una ventana.

e Cuando el programa de grabacion esté ajustado en [ Fuegos artificiales], el enfoque se ajustara
en 00 y no se podra cambiar.



Ajuste del enfoque

¢ El enfoque automatico puede no funcionar bien con los motivos siguientes o en los siguientes
casos. En tal caso, enfoque manualmente.
- Superficies reflectoras
- Motivos con poco contraste o sin lineas verticales
- Motivos con movimiento rapido
- Através de ventanas sucias o himedas
- Escenas nocturnas

Deteccién y seguimiento de caras

La videocamara detecta automaticamente caras de personas y utiliza esta informacion para
seleccionar los ajustes optimos de enfoque y de exposicion. También puede usar seguimiento para
ordenar a la videocamara que siga y optimice los ajustes para una persona diferente. También puede
usar seguimiento para optimizar los ajustes para motivos moviéndose, como mascotas. Debe utilizar
la pantalla tactil para seleccionar el motivo deseado.

Modos de operacion | | (2U70) W) G

@? PUNTOS A COMPROBAR

» Seleccione un programa de grabacion diferente a [ 98 Escena nocturnal, [@ Baja iluminacion] o
[3i¢ Fuegos artificiales].

De forma predeterminada, deteccion y seguimiento de caras esté activada. Si la funcion fue
desactivada, realice el procedimiento a continuacién para activarla.

1 Abra la pantalla [Detec. y Seguim. de Caras].
[FUNC.]  [MENU] &) ['®m] ) [Detec. y Seguim. de Caras]
2 Toque [E On ]y luego toque [X].

Para seleccionar el protagonista

Si hay méas de una persona en la imagen, la videocamara seleccionara automaticamente una persona
que tomara como motivo principal. El protagonista se indica con un marco de deteccion de cara en
color blanco y la videocamara optimizara las configuraciones para esa persona. Las demas caras
tendran marcos en color gris.

Toque una cara distinta sobre la pantalla tactil para optimizar

los ajustes de la videocamara para esa persona.

e También puede tocar otros motivos en movimiento, como

una mascota.

Un marco doble blanco aparecera alrededor del motivo y lo

seguira a medida que éste se mueva.

¢ Toque [Cancelar ¢ 3] para retirar el marco y cancelar el — |
seguimiento. Protagonista
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Ajuste del enfoque

Limitacion del enfoque automatico solamente a las caras

Al usar el enfoque automatico, puede limitar la funcién de enfoque automatico sdélo a los casos en los
cuales se detecta la cara del sujeto y usar el enfoque manual para todas las otras escenas. La
videocamara también ajustara el brillo cuando enfoque automaticamente en la cara del sujeto.

Asigne a un botén personalizable la funcion [(*5 AF Sélo de Cara] (11 94) y presione el boton.

2o aparece en la pantalla.

@ NOTAS

La videocamara puede detectar por error caras de objetos no humanos. En tal caso, desactive la

deteccion y seguimiento de caras.

Cuando la deteccion de caras esta activada, la velocidad de obturacion mas lenta utilizada por la

videocamara es 1/30 (1/24 si la velocidad de grabacion esta ajustada a 23.98P).

En ciertos casos, es posible que no se detecten correctamente las caras. Entre los ejemplos tipicos

estan:

- Caras muy peguenas, grandes, oscuras o brillantes en relacion con la imagen en general.

- Caras vueltas hacia un lado, hacia abajo, en diagonal o parcialmente ocultas.

Deteccidn y seguimiento de caras no se puede usar en los siguientes casos.

- Cuando la velocidad de obturacion es inferior a 1/30 (1/24 si la velocidad de grabacion esta
ajustada en 23.98P).

- Cuando el zoom digital esta activado a un zoom mayor de 80x.

Tocando un area con un color o patrén que sea exclusivo del motivo hara que sea mas facil

seguirlo. Sin embargo, si en las cercanias hay otro sujeto que comparte caracteristicas similares

con el sujeto seleccionado, puede que la videocamara comience a seguir al sujeto incorrecto.

Toque nuevamente la pantalla para seleccionar el motivo deseado.

En ciertos casos, la videocamara puede no ser capaz de seguir el motivo. Entre los ejemplos tipicos

estan:

- Motivos muy pequefos o grandes en relacion con la imagen en general.

- Motivos muy parecidos al fondo.

- Motivos sin contraste suficiente.

- Motivos con movimiento muy rapido.

- Grabacion en interiores con iluminacion insuficiente.
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Uso del zoom

Modos de operacion: | (AvcHD) (MP4] | (AUTO} [ M ] [CINEmA)

Para acercar y alejar con el zoom, puede utilizar el anillo de enfoque/zoom, la palanca del zoom en la
videocamara, los botones del zoom en el controlador inalémbrico o los controles del zoom en la
pantalla tactil.
Ademas del zoom Optico de 20x, en el modo (M ], puede activar el zoom digital* de (400x) con el 57
ajuste [®m ] #) [Zoom Digital].
Esta videocamara también cuenta con un convertidor de objetivo digital, que le permite ampliar la
imagen digitaimente en la pantalla.
* El zoom digital no esta disponible en el modo o cuando [®m] &) [Lentes de conversidn] esta
ajustado en [WA-H58].

Usando el anillo de enfoque/zoom

1 Ajuste el selector del anillo de enfoque/zoom en ZOOM. Anillo de enfoque/zoom
2 Gire el anillo de enfoque/zoom para ajustar el zoom.
¢ Gire el anillo de enfoque/zoom lentamente para realizar un
acercamiento/alejamiento lento, 0 mas rapidamente para
un acercamiento/alejamiento rapido.
e |abarra del zoom que aparece en la pantalla indica la
posicion de zoom aproximada.

@ NOTAS

e Sjgira el anillo de enfoque/zoom muy rapidamente, es posible
que la videocamara no pueda acercar/alejar inmediatamente.
En tal caso, la videocamara acercarad/alejara después que
termine de girar el anillo.

Usando la palanca del zoom o el controlador inalambrico

Mueva la palanca del zoom hacia W (gran angular) para

alejar. Muévala hacia T (telefoto) para acercar.

e También puede usar los botones de zoom en el controlador
inalambrico.

* De forma predeterminada, la palanca del zoom de la
videocamara opera a una velocidad variable — presionela
suavemente para realizar un acercamiento/alejamiento lento,
0 con mas fuerza para un acercamiento/alejamiento rapido.

Ajuste de la velocidad del zoom

Puede ajustar la velocidad del zoom para la palanca de zoom y X . | N
el controlador inalambrico. % o

W Alejamiento T Acercamiento
con el zoom con el zoom
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Para ajustar la velocidad del zoom de la palanca del zoom de la videocamara

Primero, ajuste la velocidad general del zoom a uno de los tres niveles. A continuacion, seleccione sila
palanca del zoom opera a velocidad constante o variable. Consulte la siguiente tabla para un resumen
de la velocidad del zoom.

1 Abra la pantalla [Velocidad del zoom).
[FUNC.]  [MENU] &) [m] ) [Velocidad del zoom]
2 Toque [B= Réapida], [BX3 Normal] o [ Lenta] y luego toque [D].
e Cuando [Velocidad del zoom)] esta ajustada en [B Réapida], el sonido que hace la maquinaria
interna de la videocamara puede aumentar y pudiera quedar grabado en la escena.

3 Toque [Vel. zoom pal. zoom (cue)].
4 Toque [M] para velocidad variable o [[@{] para velocidad constante.

¢ Siselecciond [[@H], toque [#] o [#] o arrastre su dedo sobre la barra para seleccionar una
velocidad constante.

5 Toque [X].

Velocidades de zoom aproximadas* (palanca del zoom de la videocamara)

. Velocidad Ajuste [Velocidad del zoom]
Ajuste [Vel. zoom constante
pal. zoom (cue)] - [ Lenta] 83 Normal] [ Répida]
(W] (variable) - 4 seg. a 4 min. 45 seg. 2,5 seg. a 3 min. 1,9'seg.** a1 min.
[ CONST]] 1 (la mas lenta) 4 min. 45 seg. 3 min. 1 min.
(constante) 16 (la mas 4 seg. 2,5 seg. 1,9 seg.**
rapida)

* Medidas desde gran angular maximo a telefoto maximo.
**Cuando la velocidad del zoom es demasiado rapida (aproximadamente 1,9 segundos de extremo a
extremo), la videocamara tendra mas problemas enfocando automaticamente mientras hace zoom.

(1) noTas

e Cuando [Zoom de alta velocidad] estéa ajustado a [[B) On] y [Vel. zoom pal. zoom (cue)] esta
ajustada a [(@], [Velocidad del zoom] durante el modo en espera para grabacion se ajustara
automaticamente a [B Rapida]. Ademaés, cuando la pregrabacion esta activada durante el modo
en espera para grabacion, la velocidad del zoom estara determinada por el ajuste [Velocidad del
zoom].

Para utilizar zoom a alta velocidad

Durante el modo de espera para grabacion, puede utilizar zoom a alta velocidad cuando [Velocidad
del zoom] esté ajustada a [By Répida]. Durante la grabacién, la velocidad del zoom es determinada
por la [Velocidad del zoom].

1 Abra la pantalla [Zoom de alta velocidad].
[FUNC.]  [MENU] &) ['®] ) [Zoom de alta velocidad]
2 Toque [ On] y luego toque [X].



Uso del zoom

@ NOTAS

e Cuando esta utilizando un micréfono externo mientras graba, el sonido que hace la maquinaria
interna de la videocamara mientras hace un acercamiento o alejamiento pudiera quedar grabado en
la escena.

Para ajustar la velocidad del zoom del controlador inalambrico

Para el controlador inalambrico, ajuste primero la velocidad general del zoom a uno de los tres niveles.
El controlador inalambrico funciona a una velocidad constante que usted puede seleccionar. Consulte
la siguiente tabla para un resumen de la velocidad del zoom.

1 Abra la pantalla [Velocidad del zoom].
[FUNC.]  [MENU] & ['®m ] &) [Velocidad del zoom)]
2 Toque [B=] Rapida], [B3 Normal] o [B Lenta] y luego toque [O].
e Cuando [Velocidad del zoom)] esta ajustada en [B Réapida], el sonido que hace la maquinaria
interna de la videocamara puede aumentar y pudiera quedar grabado en la escena.

3 Toque [Vel. zoom control inaldamb.].
4 Toque [#] o [#] o arrastre su dedo sobre la barra para seleccionar la velocidad constante
deseada.

5 Toque [X].

Velocidades de zoom aproximadas* (controlador inalambrico)

Ajuste [Vel. zoom Ajuste [Velocidad del zoom]

control inalamb.] [0 Lenta] [ Normal] [ Rapida]
1 (la méas lenta) 4 min. 45 seg. 3 min. 1 min.
16 (la mas rapida) 4 seg. 2,5 seg. 1,9 seg.”*

* Medidas desde gran angular maximo a telefoto maximo.
** Cuando la velocidad del zoom es demasiado rapida (aproximadamente 1,9 segundos de extremo a
extremo), la videocéamara tendra mas problemas enfocando automaticamente mientras hace zoom.

Usando los controles de zoom de la pantalla tactil

1 Visualice los controles de zoom en la pantalla tactil.
[FUNC.] ® [ZOOM]
* Los controles de zoom aparecen al lado izquierdo de la pantalla.

2 Toque los controles de zoom para operar el zoom.
¢ Toque en cualquier lugar dentro del area W' para alejar o
en cualquier lugar dentro del area T para acercar. Toque
méas cerca del centro para un zoom lento; toque mas cerca
de los iconos [}/ para un zoom rapido.

3 Toque [X] para ocultar los controles de zoom.
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Uso del zoom

Control de zoom suave

El control de zoom suave le permite iniciar y/o parar el zoom gradualmente.
1 Abra la pantalla [Control Zoom Suave].

[FUNC.]  [MENU] &) ['®m] &) [Control Zoom Suave]
2 Toque la opcion deseada y toque [X].

Opciones  (* valor predeterminado)

[E@ 0ff]* Use este ajuste si no tiene intencion de usar el control de zoom suave.
[BIXD Iniciar] El zoom se inicia gradualmente.

[B Parar] El zoom para gradualmente.

[&2H Iniciar y parar]  El zoom se inicia y para gradualmente.

Convertidor de objetivo digital

Utilizando el convertidor de objetivo digital, se puede incrementar digitalmente la longitud focal de la
videocamara por un factor de aproximadamente 2 y grabar la imagen ampliada en resolucién de alta
definicion plena.

Modos de operacion | | (2U70) (W) G

1 Abra la pantalla [Zoom Digital].
[FUNC.] #J [MENU] &) =] #) [Zoom Digital]
2 Toque [(@ Teleconvert. digital] y luego toque [ X].
3 Abra los controles del zoom.
[FUNC.]  [ZOOM]
4 Toque [[E@] (convertidor de objetivo digital) y luego toque [ X].
e El centro de la pantalla se ampliara aproximadamente 2 veces y apareceré el icono .
¢ Toque [[@] otra vez antes de cerrar la pantalla para desactivar el convertidor de objetivo digital.

(1) NoTas

e Para aumentar el efecto, puede acoplar el convertidor de teleobjetivo opcional y utilizarlo
conjuntamente con esta funcion.

¢ El teleconvertidor digital no se puede ajustar mientras se graba o cuando [*® | &) [Lentes de
conversion|] esta ajustado en [WA-H58].

¢ Laimagen se procesa digitalmente y la imagen se deteriorara a través de la gama del zoom.



Estabilizacion avanzada de la imagen

Estabilizacién avanzada de la imagen

El estabilizador de imagen reduce el desenfoque debido al movimiento de la videocamara de modo
que pueda obtener grabaciones estables y agradables. Seleccione el modo de estabilizacion de
imagen de acuerdo con las condiciones de grabacién.

Modos de operacion | | (2UTo) W) G

1 Abra la pantalla [Estabiliz. Imagen].
[FUNC.] # [Estabiliz. Imagen]
2 Toque el modo de estabilizacion de imagen deseado y luego toque [X].

Opciones (‘ Valor predeterminado)

[«d3 Dinamico]®* Compensa por un grado mayor de sacudida de la videocamara, como al grabar
mientras se camina, y es mas efectivo segun el zoom se aproxima al gran angular maximo.

[«W@» Estandar] Compensa por un grado menor de sacudida de la videocdmara, como cuando se
graba estando estacionario, y es adecuado para grabacion de escenas con aspectos naturales.

[@ Off] Utilice este ajuste cuando la videocamara esté instalada en un tripode.

Estabilizador de imagen potenciado (Powered IS)

Después de ajustar un boton personalizable a [(lip Powered IS], puede utilizar el estabilizador de
imagen potenciado para que la estabilizacion de la imagen sea ain mas potente. El estabilizador
de imagen potenciado es mas efectivo cuando usted esta estacionario y acerca con el zoom
motivos alejados usando relaciones de zoom altas (mientras mas se acerca a telefoto maximo).
Sosteniendo el panel OLED con su mano izquierda contribuira a la estabilidad de la toma.

Modos de operacion: | (avchp] (MP4] | (AUTO)( M ] [CINEmA)

1 Ajuste un botén personalizable a [(fli Powered IS] (1 94).
2 Presione y mantenga presionado el botdn personalizable siempre que quiera activar el
estabilizador de imagen potenciado.
* (dip aparece en color amarillo, mientras esté activado el estabilizador de imagen
potenciado.
* Puede cambiar la operacion del botén personalizable ajustado para [(d#i» Powered IS]
(presion sostenida o conmutacion on/off) con el ajuste [ & | ) [Botén Powered IS].
o FEl estabilizador de imagen potenciado esta disponible incluso cuando [Estabiliz. Imagen] esta
ajustado a [ Off].

(1) NoTas

e Si el grado de sacudida de la videocamara es muy grande, es posible que el estabilizador de
imagen no pueda compensar completamente.

e Para tomas de seguimiento, en las cuales se hacen panoramicas con la videocamara de lado a
lado o inclinando hacia arriba y hacia abajo, recomendamos ajustar [Estabiliz. Imagen] a
[«@3 Dindmico] o [«W@§» Estandar].

e El angulo de visionado de la imagen cambiara cuando [Estabiliz. Imagen] esté ajustado a
[«Hp Dinamico].
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Limite de control de ganancia automatica (AGC)

Limite de control de ganancia automatica (AGC)

Cuando se graba en ambientes oscuros, la videocamara incrementara automaticamente la ganancia
para tratar de lograr una imagen mas brillante. Sin embargo, el uso de valores de ganancia mas altos
puede resultar en ruido de video més apreciable. Puede seleccionar el limite de AGC para limitar la
cantidad de ruido ajustando el valor de ganancia maxima que se usara. Mientras menor sea el limite
de AGC, mas oscura sera la imagen, pero tendra menos ruido.

Modos de operacion | | (2U70) (W) e

@ PUNTOS A COMPROBAR

e Seleccione un programa de grabacion excepto los programas de grabacion de escena especial o
[M Exposicion manual].

1 Abra la pantalla de ajuste del limite de AGC.
[FUNC.] ) [[E Limite de AGC] ) [M Manual]
e Toque [A Auto] para desactivar el limite para el control de ganancia automatica.

2 Toque [d] o [P] para ajustar el limite de AGC.
e También puede arrastrar su dedo sobre el dial.
3 Toque [X].
e Fllimite de AGC seleccionado aparecera en la pantalla.

(1) nomas

* El ajuste del limite AGC no esté disponible cuando [ Exposicion] esta ajustado en [M].
e Cuando el ajuste [Efectos de imagen] &) [Aspectos] esta ajustado en [Wide DR], tenga presente lo
siguiente.
- El ajuste mas bajo disponible para el limite de AGC es 6 dB.
- Si [Efectos de imagen] se cambia entre [ON] y [OFF], [ Limite de AGC] se ajustara en

[A Auto], independientemente de su ajuste anterior.
Cuando el ajuste [Efectos de imagen] ) [Aspectos] esta ajustado en [Wide DR] o se cambia de
[Wide DR] a otra opcién, [ Limite de AGC] se ajustaré en [A Auto], independientemente de su
ajuste anterior.
Siajusta [ ¢ | #) [Dial y botén CUSTOM] a [ Limite de AGC] (11 93), puede ajustar el limite de
AGC con el dial CUSTOM.



Programas de grabacién con exposicion automatica

Programas de grabacién con exposicién automatica

Con los programas de grabacion con exposicion automatica (AE), la videocamara ajustara la
velocidad de obturacion y/o el valor de abertura para obtener la exposicion 6ptima. Cuando utilice los
programas de grabaciéon AE, puede cambiar funciones como el balance de blancos y efectos de
imagen.

Mocos de operacio | | (AuUTo) ) (G

1 Abra la pantalla del programa de grabacién deseado.
[FUNC.] # [Programas grab.] ) [Tv AE prioridad obt.] o [AV AE prioridad aber.]
2 Toque [«] o [P] para ajustar la velocidad de obturacion (Tv) o el valor de abertura (Av)
deseados y luego toque [X].
e También puede arrastrar su dedo sobre el dial.
¢ La velocidad de obturacién o el valor de la abertura deseada aparecera en la pantalla al lado del
icono del programa de grabacion.
Opciones  (* valor predeterminado)

[P AE programada]®* La videocémara ajustara automaticamente la abertura y la velocidad de
obturacion con el fin de obtener la exposicion éptima para el motivo.

[Tv AE prioridad obt.] Seleccione el valor de velocidad de obturacion deseado. La videocamara
ajusta automaticamente el valor de abertura adecuado.

[Av AE prioridad aber.] Seleccione el valor de abertura deseado. La videocamara ajusta
automaticamente el valor de velocidad de obturacién adecuado.

Ajustes de velocidad de obturacion disponibles
[1/8] [1/15] [1/30] [1/60] [1/100]
[1/250] [1/500] [1/1000] [1/2000]

Ajustes de velocidad de obturacién disponibles cuando la velocidad de grabacién estéa ajustada a
23.98P

[1/6] [1/12] [1/24] [1/48] [1/60]
[1/100] [1/250] [1/500] [1/1000] [1/2000]

Ajustes de valores de abertura disponibles
Los ajustes del filtro ND estaran disponibles cuando el valor de abertura sea [F4.0].

[F1.8] [F2.0] [F2.2] [F2.4] [F2.6] [F2.8]
[F3.2] [F3.4] [F3.7] [F4.0] [F4.4] [F4.8]
[F5.2] [F5.6] [F6.2] [F6.7] [F7.3] [F8.0]
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Programas de grabacién con exposicion automatica

(1) nomas

e [Tv AE prioridad obt.]:

- En la pantalla solo aparece el denominador — [TV 250] indica una velocidad de obturacién de 1/250
segundo, etc.

- Al grabar en ambientes oscuros, puede conseguir una imagen mas luminosa utilizando
velocidades de obturacion lentas; sin embargo, la calidad de la imagen pudiera no ser tan buena
y también es posible que no funcione bien el enfoque automatico.

- Laimagen puede parpadear cuando grabe con velocidades de obturacion rapidas.

- Grabacién de videos bajo lamparas fluorescentes: Si la pantalla empieza a parpadear,
seleccione [TV AE prioridad obt.] y fije el valor de velocidad de obturacién en 1/100.

® [Av AE prioridad aber.]: La gama real de valores disponibles que puede seleccionar variara segun la
posicion inicial del zoom.

e Cuando ajuste un valor numérico (abertura o velocidad de obturacion), el nimero visualizado
parpadeara si la velocidad de obturacion o el valor de abertura no son adecuados para las
condiciones de grabacion. En tal caso, seleccione un valor diferente.

e Durante el bloqueo de la exposicién no se puede cambiar el valor de abertura/la velocidad de
obturacion. Ajuste el valor de abertura o la velocidad de obturacion antes de ajustar manualmente
la exposicion.

e Siajusta [ ¢ | #J [Dial y boton CUSTOM] a [& Tv/ Av] ({11 93), puede ajustar la velocidad de
obturacion o el valor de la abertura con el dial y boton CUSTOM.



Ajuste de la exposicion

Ajuste de la exposicion

En ocasiones, los sujetos con luz de fondo pueden aparecer muy oscuros (subexpuestos) o los
grabados con mucha luz pueden aparecer demasiado luminosos o deslumbrantes (sobreexpuestos).
En tales cases, el ajuste de la exposicion corregira esto. Esta videocamara cuenta con un programa
de grabacién exclusivo, [IM Exposicion manual], para ajustar la exposicién manualmente. Sin
embargo, también puede compensar la exposicion cuando use otros programas de grabacion.

Uso del programa de grabacién Exposicion manual

Usando el programa de grabacion [IM Exposicion manual], puede ajustar la abertura, la velocidad de
obturacion y la ganancia para lograr la exposicion deseada.

Mocos de operacio | | (AuUTo) () (G

1 Active el programa de grabacion [IM Exposicién manuall.
[FUNC.] # [Programas grab.] ) [M Exposicion manual]
2 Toque el botén de control del ajuste deseado.

] 0:00:13:00 m

Exposiciéon manual

Abertura
Velocidad de obturacion
Ganancia

Dial de ajuste

3 Toque [d] o [P] para ajustar el valor deseado.
e También puede arrastrar su dedo sobre el dial.
® | a exposicion cambiara segun el nuevo valor de ajuste. Repita los pasos 2 y 3 para hacer otros
ajustes.
® Antes de tocar [X], también puede usar el patrdén de cebra (vea a continuacion).

4 Toque [X].

@ NOTAS

e Cuando el ajuste [Efectos de imagen] #) [Aspectos] esta ajustado en [Wide DR], el ajuste méas bajo
disponible es 6 dB.

e Siajusta [ & | ® [Dial y boton CUSTOM] a [[MB Exposicién manual] (1 93), puede ajustar la
abertura, la velocidad de obturacion y la ganancia con el dial CUSTOM.
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Ajuste de la exposicion

Uso del patron de cebra

Puede usar el patron de cebra para identificar areas que pudieran estar sobreexpuestas, de forma
que pueda corregir la exposicion adecuadamente. La videocamara ofrece dos niveles de patron de
cebra: con 100% solo se identificaran las areas que perderan detalle, mientras que 70% también
identificara areas que estan peligrosamente cerca de perder detalle.

1 Desde la pantalla de ajuste de exposicion, toque [¥] para seleccionar el nivel de cebra.
2 Toque [70%)] o [100%)] y luego toque [O].
3 Toque [#70] o [Z00] Y luego toque [X].

e Fl patron de cebra aparecera en las areas sobreexpuestas de la imagen.

e Toque otra vez para desactivar el patrén de cebra.

(1) nomas

e | a utilizacion del patrén de cebra no afectara las grabaciones.

Compensacion de la exposicion

Cuando use un programa de grabacion que no sea [IM Exposicion manual], la videocamara ajustara
la exposicion automaticamente. Sin embargo, puede compensar y bloguear la exposicion o utilizar la
funcién AE con un toque para ajustar automaticamente la exposicion éptima para el motivo que
seleccione. Esto es conveniente cuando la luminosidad del motivo que quiere grabar es notablemente
mas brillante/oscura que la luminosidad general de la imagen.

Modos de operacion | | (AUT0) () G

@? PUNTOS A COMPROBAR
¢ Seleccione un programa de grabacion diferente a [3%§ Fuegos artificiales] o [IM Exposicion manual].

1 Abra la pantalla de ajuste de exposicion.

[FUNC.] # [[4 Exposicion]

2 Toque un motivo que aparezca dentro del marco [4.

e |a marca AE con un toque (*X¢) parpadeard y la exposicion sera ajustada automaticamente de
modo que el area tocada sea expuesta correctamente. Mas adelante, tendréa la opcion de ajustar
la exposicion manualmente segun sea necesario. Dependiendo del motivo, es posible que desee
usar el ajuste [Resaltes] como se describe a continuacion.

® Puede tocar [IM] para compensar la exposicion manualmente sin activar la funcion de AE con un
toque.

* Aparece el dial de ajuste manual y el valor de ajuste es definido en +0.

¢ Toque [M] otra vez para regresar la videocamara a la exposicion automatica.

3 Toque [«d] o [P>] o arrastre el dedo por el dial para establecer el valor de compensacién
de la exposicion.

* | a gama de este ajuste puede variar dependiendo de la iluminacion inicial de la imagen, y
algunos valores pueden estar desactivados.

o Antes de tocar [X], también puede usar el patrén de cebra ([I1] 66).



Ajuste de la exposicion

4 Toque [X] para bloquear la exposicidn en el valor seleccionado.

¢ Durante el bloqueo de la exposicion, [ y el valor de compensacion de exposicion seleccionado
apareceran en la pantalla.

(1) NoTas

¢ | avideocamara regresara la exposicion automatica si se apaga, se manipula el interruptor de
alimentacion o si se cambia el programa de grabacion.

e Siajusta [ ¢ 1 ) [Dial y botén CUSTOM] a [ Exposicién] (11 93), puede ajustar el valor de
compensacion de la exposicion con el dial y boton CUSTOM.

Para ajustar la funcién de AE con un toque para areas con mucha iluminacién
(Highlight AE)

Ciertos motivos, como nubes u objetos blancos, son faciimente sobreexpuestos y pueden aparecer
como zonas brillantes perdiendo todos los detalles. Usando el ajuste [Resaltes], puede tocar el area
mas brillante dentro del marco [ y la videocamara realizara automaticamente las correcciones para
evitar que el area que toco resulte sobreexpuesta. Cuando toque una zona oscura en la imagen o si
los resaltes son demasiado luminosos, puede que la videocéamara no sea capaz de ajustar
correctamente la exposicion.

Después del paso 1 arriba:
1 Toque [¥].
2 Toque [Resaltes] y luego toque [O].
e Toque [Normal] para regresar la videocamara a los ajustes normales de AE con un toque.

Para usar la correccion de contraluz
Al grabar en situaciones en las cuales el sujeto esta constantemente bajo iluminacion de fondo, puede
usar la correccion de contraluz para que toda la imagen resulte mas iluminada, especialmente las
areas mas oscuras.
1 Abra la pantalla [*#*g BLC siempre ON].
[FUNC.] # [*a BLC siempre ON]
2 Toque [ON] y luego toque [X].
e ¥g aparece en la pantalla.
¢ De forma alternativa, puede ajustar un boton personalizable para [#¥g BLC siempre ON] (11 94).
En ese caso, presione el botdn personalizable para activar y desactivar la correccion de la luz de
fondo.

@ NOTAS

¢ Cuando [Efectos de imagen] #) [Aspectos] esta ajustado en [Wide DR], este ajuste no esta
disponible.

e Esta videocamara también tiene una caracteristica de correccion automatica de luz de fondo con el
ajuste [m ] ) [Correccion Auto. Contraluz].
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Balance de blancos

Balance de blancos

La funcién de balance de blancos le ayuda a reproducir los colores con precision en distintas
condiciones de iluminacion.

Modos de operacion | | (2U70) (W) G

@? PUNTOS A COMPROBAR
e Seleccione un programa de grabacion excepto los programas de grabacion de escena especial.

1 Abra la pantalla de balance de blancos.

[FUNC.] ) [WB Balance blancos]

2 Toque la opcién deseada y toque [X].

e Cuando seleccione [IKK Temperatura color], [v%1 Ajustar 1] o [#42 Ajustar 2], ajuste la temperatura
de color o un balance de blancos personalizado con el procedimiento adecuado explicado a
continuacion antes de tocar [ X].

* En la pantalla aparecera el icono de la opcién seleccionada.

Para ajustar la temperatura de color ([IKK Temperatura color])

Toque [d] o [P>] para ajustar el valor deseado.
e También puede arrastrar su dedo sobre el dial.

Para ajustar un balance de blancos personalizado ([¥%1 Ajustar 1] o [\%2 Ajustar 2])
Apunte la videocamara hacia un motivo en blanco, de modo que abarque toda la pantalla, y toque
[Ajustar BB].

Una vez realizado el ajuste, ¥ deja de parpadear y desaparece. La videocamara retendra el balance
de blancos personalizado incluso aunque la apague.

Opciones (* valor predeterminado)

[AW Auto]* Lavideocamara ajusta automaticamente el balance de blancos para obtener colores con
aspectos naturales.

[:# Luz de dia] Para grabar en exteriores en un dia brillante.

[@. Sombra] Para grabar en lugares sombreados.

[ Nublado] Para grabar en un dia nublado.

[#=Fluorescente] Para grabar bajo iluminacién blanca célida, blanca fria y fluorescente tipo blanca
calida (3 longitudes de onda).

[ Fluorescente H]  Para grabar bajo iluminacion de dia o fluorescente tipo luz de dia (3 longitudes
de onda).

[:8 Tungsteno] Para grabar bajo iluminacién de tungsteno y fluorescente tipo tungsteno

(3 longitudes de onda).

[K Temperatura color] Le permite ajustar la temperatura de color entre 2.000 K 'y 15.000 K.

[\1 Ajustar 1], [%%2 Ajustar 2] Utilice los ajustes del balance de blancos personalizado para hacer
que los motivos blancos aparezcan blancos bajo iluminacién de distintos colores.



Balance de blancos

@ NOTAS

Cuando selecciona un balance de blancos personalizado:

- Ajuste ["®m] &) [Zoom Digital] a [&@ Off].

- Reajuste el balance del blanco cuando cambien la ubicacion, la iluminacién u otras condiciones.

- Dependiendo de la fuente de iluminacion, s puede seguir parpadeando. El resultado seguira
siendo mejor que con [MB Autol.

El uso de un balance de blancos personalizado puede proporcionar mejores resultados en los

casos siguientes:

- Condiciones de iluminacién cambiantes

- Primeros planos

- Motivos de un solo color (cielo, mar o bosque)

- Bajo lamparas de mercurio, ciertos tipos de luces fluorescentes y luces LED

Dependiendo del tipo de luz fluorescente, es posible que el balance dptimo de los colores no pueda

obtenerse con el ajuste 3% Fluorescente] o [ Fluorescente HJ. Si el color aparece poco natural,

seleccione [AB Auto] o un ajuste de balance de blancos personalizado.
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Programas de grabacién de escena especial

Programas de grabacién de escena especial

Grabar en una estacion de esqui muy luminosa o captar todos los colores de un atardecer o de unos
fuegos artificiales sera tan facil como seleccionar un programa de grabacion de escena especial.

Modos de operacion: I I (M ]

1 Abra la pantalla de programas de grabacion.
[FUNC.] # [Programas grab.] ) [® Retrato]
2 Toque el programa de grabacion deseado y luego toque [X].

Opciones (* valor predeterminado)

[ Retrato]* La videocamara utiliza una abertura grande, para lograr un
enfoque nitido sobre el motivo a la vez que desenfoca el fondo.

[%& Deportes] Para grabar escenas deportivas como tenis o golf.

[ Escena nocturna] Para grabar escenas nocturnas con menos ruido.

[*8Nieve] Para grabar en estaciones de esqui brillantes sin que el motivo
quede subexpuesto.

[5Playa] Para grabar en una playa soleada sin que el motivo quede
subexpuesto.

[:&-Puesta de sol] Para grabar puestas de sol en colores vividos.

[© Baja iluminacién] Para grabar en situaciones con poca luz.




Programas de grabacion de escena especial

[ALuz puntual] Para grabar escenas iluminadas con focos o reflectores.

[#¥¢ Fuegos artificiales] Para grabar juegos artificiales.

71

@ NOTAS

o [ Retrato]/[%&, Deportes]/[*§* Nieve]/[ ¥ Playa]: Las iméagenes pueden no aparecer de forma
uniforme durante la reproduccion.
o [ Retrato]: El efecto de desenfoque del fondo aumentara a medida que se acerque con el
zoom (T).
[*8* Nievel/[# Playa]: El motivo puede resultar sobreexpuesto en dias nublados o en lugares
sombreados. Compruebe la imagen en la pantalla.
¢ [0 Baja iluminacion]:
- Los motivos moviles pueden dejar una imagen residual, como una estela.
- La calidad de las imagenes puede no ser tan buena como en otros modos.
- Enla pantalla pueden aparecer puntos blancos.
- El enfoque automatico puede no funcionar tan bien como en otros modos. En tal caso, enfoque
manualmente.
o [3¢ Fuego artificiales]: Para evitar un desenfoque debido al movimiento de la videocamara, le
recomendamos utilizar un tripode.
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Aspectos y otros efectos de imagen

Aspectos y otros efectos de imagen

Tiene la opcién de afiadir un "aspecto” a sus grabaciones. Un aspecto es una combinacion de
diversos ajustes de la imagen que mejoran la calidad visual de la grabacion. También puede ajustar
diversos aspectos de la imagen, como la profundidad del color y la nitidez.

Modos de operacion: | I (M)

& PunTOS A COMPROBAR
® Seleccione un programa de grabacion excepto los programas de grabacion de escena especial.

Seleccion de un aspecto
Si no va a utilizar un aspecto preajustado, ignore este procedimiento y realice el procedimiento Ajuste
de la configuracion de la imagen a continuacion.
1 Abra la pantalla de efectos de imagen.
[FUNC.] # [Efectos de imagen]

2 Toque [ON].

e Seleccione [OFF] en su lugar para desactivar los efectos de imagen.
3 Toque [Aspectos] y después toque la opcién deseada.

o Para ajustar aiin mas la imagen, togque [#] y contintie con el paso 3 desde el procedimiento
indicado a continuacion. En caso contrario, toque [X].

Opciones (* valor predeterminado)
[Estandar]®* Aspecto estandar para situaciones generales de grabacion.

[Prioridad resalte] Crea una imagen con una gradacion de tonos naturales y reduce la
sobreexposicion en areas brillantes sin comprimir las areas con mucha iluminacion.

[Wide DR] Aplica una curva gamma con una gama dinamica muy amplia y la matriz de color
adecuada.

Ajuste de la configuracion de la imagen

1 Abra la pantalla de efectos de imagen.
[FUNC.] #) [Efectos de imagen]
2 Toque [ON].
e Seleccione [OFF] en su lugar para desactivar los efectos de imagen.
3 Toque [Profun. color], [Nitidez], [Contraste] o [Brillo].
4 Toque [«] o [] o arrastre su dedo sobre el dial para ajustar el nivel del efecto.
* niveles +: colores mas vivos, imagen mas nitida, contraste mas marcado, imagen mas brillante.

niveles -: colores mas apagados, imagen menos nitida, contraste menos marcado, imagen mas
oscura.
® Para ajustar otros parametros, toque [#] para regresar a la pantalla de efectos de imagen.
Toque el botdn de control deseado y repita el paso 4.
5 Toque [X] para guardar y aplicar los ajustes de imagen personalizados.
e Ac aparecera en la pantalla. Si el aspecto [Prioridad resalte] esta seleccionado, B también
aparecera en la pantalla.
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@ NOTAS

Cuando [ Exposicion] esta ajustada en [IM], el parametro [Brillo] no esta disponible.

Cuando el ajuste [Efectos de imagen] #) [Aspectos] esta ajustado en [Wide DR] o [Prioridad
resalte], el parametro [Contraste] no esta disponible.

Cuando el ajuste [Efectos de imagen] #) [Aspectos] esta ajustado en [Prioridad resalte], puede
utilizar el ajuste [ ¢ | ) [&Asist. visualizacion] para visualizar la imagen en la pantalla con
colores mas precisos.

Cuando el ajuste [Efectos de imagen] #) [Aspectos] esta ajustado en [Wide DR], el ajuste de
ganancia mas bajo disponible es 6 dB. Como tal, al grabar en exteriores durante el dia o0 en otros
entornos brillantemente iluminados, el sujeto puede aparecer brillante porque la videocamara no
puede alcanzar la exposicion optima.

Cuando [Aspectos] esta ajustado a [Prioridad resalte], no es posible grabar fotos.
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Ajuste del codigo de tiempo

Ajuste del cédigo de tiempo

La videocamara puede generar una sefial de cédigo de tiempo e incrustarla en las grabaciones.
Ademas, el codigo de tiempo aparecera en la salida de grabaciones desde el terminal HDMI OUT.
Puede seleccionar si el codigo de tiempo saldra desde el terminal HDMI ([0 154). También puede
seleccionar entre un cédigo de tiempo con eliminacion de fotograma y sin eliminacion de fotograma.

Modos de operacion: | (Avchp] (MP4] | (AUTO) (M ] [cINEmA)

Seleccion del modo de funcionamiento

Puede seleccionar el modo de funcionamiento del codigo de tiempo de la videocamara.

1 Abra la pantalla [Modo de cédigo de tiempo].
[FUNC.]  [MENU] ® [ & | ® [Modo de cddigo de tiempo]
2 Toque la opcidn deseada.
¢ Sjselecciond [[IIHF Preset], toque [*] que continlie al paso 3. Si selecciond [[EdE Regen.],
toque [X]; no necesita ejecutar el resto de este procedimiento.
3 Toque [Modo func. codigo tiempo].
e Sidesea ajustar el valor inicial del codigo de tiempo, consulte la siguiente seccion Ajuste del valor
inicial del cddigo de tiempo.
4 Toque la opcion deseada y toque [X].
e Siselecciond [T Free Run], el cddigo de tiempo comenzara a ejecutarse.

Opciones  (* valor predeterminado)

[ZBH] Preset]* Después de seleccionar esta opcion, seleccione una opcién de [Modo func. codigo
tiempo]. Con [[EIN Rec Run], el codigo de tiempo se ejecuta solamente cuando la grabacion y las
escenas de la misma tarjeta de memoria tendran un cédigo de tiempo continuo; con [EET[ Free Run],
el codigo de tiempo se ejecuta independientemente de la operacion de la videocamara. También
puede elegir ajustar el valor inicial del codigo de tiempo para cualquier opcion de [Modo func. codigo
tiempo].

[GEEM Regen.] El cddigo de tiempo se ejecuta mientras se graba. Utilice este modo de
funcionamiento para continuar desde el Ultimo cédigo de tiempo grabado en la tarjeta de memoria.

Ajuste del valor inicial del codigo de tiempo

Se ajusto el modo de funcionamiento en [[fEA] Preset], puede ajustar el valor inicial del codigo de
tiempo.

1 Abra la pantalla [Cédigo de tiempo inicial].
[FUNC.]  [MENU] & [t | #) [Codigo de tiempo inicial]
e Aparecera la pantalla de ajuste del cédigo de tiempo con el marco de seleccion naranja
indicando las horas.
e Para reponer el cédigo de tiempo a [00:00:00:00], seleccione [Reset] en su lugar.
* Toque [Cancelar] para cerrar la pantalla sin ajustar el cddigo de tiempo.
2 Toque [A] o [¥] para cambiar el campo segln sea necesario.
3 Toque otro campo que quiera cambiar (horas, minutos, segundos, fotogramas).
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4 Cambie el resto de los campos de la misma forma.
5 Toque [Aceptar].

Seleccién de eliminacion de fotograma o sin eliminacion de fotograma

Puede seleccionar entre puede seleccionar un codigo de tiempo con eliminacion de fotograma (DF) o
sin eliminacion de fotograma (NDF), dependiendo de como piense utilizar sus grabaciones. Cuando la
velocidad de grabacion esta ajustada en 23.98P, el codigo de tiempo se ajustara sin eliminacion del
fotograma.
1 Abra la pantalla [DF/NDF].
[FUNC.] ® [MENU] ) [ &t | ) [DF/NDF]
2 Seleccionen [[B@ DF] o [[I@ NDF] y luego toque [X].
e La visualizacién del codigo de tiempo variara dependiendo del ajuste. Si selecciond [[IBI@ DF], el
cédigo de tiempo aparecera como [00:00:00.00]; si selecciond [[[@ NDF], aparecera como
[00:00:00:00].

@ NOTAS

e Cuando la velocidad de grabacion estéa ajustada en 23.98P, el valor de fotograma en el codigo del
tiempo va de 0 a 23. Para otros ajustes va de 0 a 29.

e Cuando esta utilizando el modo de pregrabacion, [Free Run] esta ajustado automaticamente y no
se puede cambiar.

e Cuando mezcla cédigos de tiempo con y sin eliminacion del fotograma, pudiera existir
discontinuidad en el cédigo de tiempo en el punto donde comienzan las grabaciones.

* Mientras la bateria de litio recargable interna tenga carga y se haya seleccionado la opcion [Free
Run], el cédigo de tiempo se continla ejecutando incluso si desconecta todas las otras fuentes de
alimentacion. Sin embargo, esto es menos preciso que cuando la videocamara esta encendida.
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Ajuste del bit del usuario

Ajuste del bit del usuario

La visualizacion del bit de usuario se puede seleccionar desde la fecha o la hora de grabacién, o un
codigo de identificacion compuesto por 8 caracteres en el sistema hexadecimal. Hay dieciséis
caracteres posibles: los nimeros 0 al 9y las letras A a la F. Cuando graba una escena, el bit de
usuarios se grabara con la misma. El bit de usuario también sale desde el terminal HDMI.

Modos de operacion: | (Avchp] (MP4] | (AUTO) (M ] [cINEmA)

1 Abra la pantalla [Configuracion] del bit de usuario.
[FUNC.] ® [MENU] ® [& | ® [Tipo de bit del usuario] ) [ Configuracion]
* Para ajustar la hora para el bit de usuario, seleccione [[[d Hora] en su lugar; para ajustar la
fecha para el bit de usuario, seleccione [[i§ Fecha]. En tal caso, el resto del procedimiento no
es necesario.

* Aparecera la pantalla de ajuste del bit de usuario con el marco de seleccion naranja en el delito
mas a la izquierda.

® Para reponer el bit de usuario a [00 00 00 00], toque [Reset] y luego toque [X].
e Toque [Cancelar] para cerrar la pantalla sin ajustar el bit de usuario.

2 Toque [A] o [¥] para cambiar el digito segun sea necesario.
3 Toque otro digito que quiera cambiar.

4 Cambie el resto de los digitos de la misma forma.

5 Toque [Aceptar] y luego toque [X].

Salida del bit del usuario

Cuando la velocidad de grabacion esta ajustada en 23.98P y [ & | ) [Modo salida bit del usuario]
esta ajustado en [Pulldown], el bit del usuario sera datos pulldown 2:3.

@ NOTAS

e Al reproducir videos MP4, el bit de usuario incrustado en la salida de sefial desde el terminal HDMI
tendra un valor de 0 y no puede cambiarse.
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Uso de la mini zapata avanzada

Usando la mini zapata avanzada, puede acoplar a la videocamara una gama de accesorios
opcionales para expandir su funcionalidad. Para obtener informacion detallada sobre los accesorios
opcionales disponibles para utilizar con su videocamara, consulte Accesorios opcionales ([J1 179).
Para obtener informacion detallada sobre como acoplar y usar los accesorios, consulte también el
manual de instrucciones del accesorio utilizado.

1 Abra la cubierta de la mini zapata avanzada.
2 Acople el accesorio opcional a la mini zapata
avanzada.
e Cuando un accesorio compatible esté conectado a la mini
zapata avanzada, en la pantalla aparecera .$".

Ejemplo: Instalacion de un micréfono
estéreo direccional DM-100.

@ NOTAS

e Con esta videocamara no pueden utilizarse accesorios disehados para la zapata
para accesorios avanzada. Busque accesorios de video con este logotipo para v0

asegurar la compatibilidad con la mini zapata avanzada. Mini
ADVANCED SHOE

L4
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Uso de una antorcha de video externa

Uso de una antorcha de video externa

Cuando necesite grabar video en lugares oscuros puede usar la antorcha para video VL-5 o la
antorcha de video con flash VFL-2.

Modos de operacion: | (Avchp] (MP4 ] | (AUTO) (M ] (cINEmA)

Acople la antorcha de video opcional a la mini zapata avanzada.

e Consulte Uso de la mini zapata avanzada ([ 77).

* .$" aparecera en la pantalla cuando enciende la antorcha de video opcional (ON o AUTO). Para
detalles acerca del uso de la antorcha de video opcional, consulte el manual de instrucciones del
accesorio utilizado.

La antorcha de video con flash VFL-2 opcional no puede utilizarse como un flash con esta
videocamara.
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Grabacion de audio

La videocamara cuenta con muchas funciones relacionadas con el audio las cuales puede utilizar
mientras graba. Puede grabar audio utilizando el micréfono estéreo interno, un micréfono externo
opcional (mini zapata avanzada o terminal MIC) o un micréfono adquirido en establecimientos
comerciales (terminal MIC). El uso de un micréfono externo es Util cuando se graba en entornos
tranquilos, en cuyo caso el microéfono interno pudiera captar el sonido de la maquinaria interna de la
videocamara, o cuando se graba en exteriores, en cuyo caso el micréfono interno pudiera captar 79
ruido excesivo producido por el viento.

Uso de un micréfono externo

Uso del micréfono Surround SM-V1 o del microfono estéreo direccional
DM-100

Usando el SM-V1 puede afiadir una sensacion de profundidad y presencia a sus grabaciones con
sonido envolvente en 5.1 canales. Usando el DM-100 puede grabar con exactitud audio que proceda
directamente desde la direccién en la que esta grabando. En cualquier caso, para reducir la cantidad
de ruido debido al viento, recomendamos que use la pantalla antiviento suministrada con el
micréfono.

Cuando utilice el micréfono Surround SM-V1 con esta videocamara por primera vez, necesitara
actualizar el firmware de la videocamara utilizando la tarjeta de memoria suministrada con el SM-V1.
Tenga presente un cambio importante en el procedimiento de actualizacion del firmware que aparece
en el manual de instrucciones del SM-V1. En el mismo se especifica que usted debe ajustar la
videocamara en el modo de reproduccion de foto y abrir el ajuste [Firmware] en los menus de
configuracion. No obstante, en esta videocamara, debe ajustar la videocamara al modo y abrir

& 1 ® [Firmware].
Modos de operacion: | (AVCHD) [ MP4 | | [AUTO][ M | [cINEMA]

Acople el micréfono Surround SM-V1 o el micréfono estéreo direccional DM-100 opcionales
a la mini zapata avanzada.

Consulte Uso de la mini zapata avanzada ([1] 77).

.$" aparecera en la pantalla. Para detalles acerca del uso del
micréfono externo opcional, consulte el manual de
instrucciones del accesorio utilizado.
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Grabacién de audio

(1) nomas

e Cuando utilice el micréfono Surround SM-V1 opcional:

- Cambie el modo de direccionalidad del micréfono con el ajuste [*® ] 6 [Mic. direcc. Surround).

- Podra disfrutar de todo el efecto de las grabaciones realizadas con el sonido envolvente de
5.1 canales en televisores de alta definicion compatibles con el sonido envolvente de 5.1 canales
que estén conectados a la videocamara mediante el cable HDMI de alta velocidad suministrado.
La salida de audio del terminal AV OUT y del terminal {) (auriculares) sera convertida a estéreo en
2 canales. El altavoz integrado de la videocamara es monoaural.

- Cuando el modo de grabacion estéa ajustado a 28 Mbps LPCM (59.94P) o 24 Mbps LPCM para
videos AVCHD o cuando se graban videos MP4, las grabaciones se realizaran con sonido en 2
canales.

Uso del micréfono wireless WM-VA

Usando el micréfono wireless WM-V1 opcional, puede grabar sonido de forma confiable incluso al
grabar motivos a una distancia que excede el alcance practico del micréfono interno. También puede
mezclar y grabar audio desde el WM-1 con audio desde el micréfono interno. Para detalles acerca del
uso del WM-V1, consulte el manual de instrucciones suministrado con el micréfono.

También puede utilizar micréfonos condensadores adquiridos en
establecimientos comerciales con su propia fuente de
alimentacion. Puede conectar casi cualquier micréfono estéreo
con una clavija de @ 3,5 mm pero los niveles de grabacion de
audio pueden variar.

(1) NoTas

e Para ajustar el nivel de grabacion de audio de un micréfono
externo conectado al terminal MIC, consulte Nivel de
grabacion de audio ([11 82).

e | a utilizacion de las funciones Wi-Fi mientras esta conectado
un microfono externo puede causar que se grabe ruido. Al
grabar, mantenga el micréfono alejado de la videocamara.
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Escenas de audio y otros ajustes de audio

Puede hacer que la videocamara optimice los ajustes de audio del micréfono interno seleccionando la
escena de audio que coincide con su entorno. Esto intensificara considerablemente la sensacion de
presencia. Alternativamente, puede seleccionar [dc Ajuste personal.]* para ajustar seguin sus
preferencias diversos ajustes de audio de la videocamara.

Consulte la siguiente tabla para los ajustes utilizados para cada escena de audio.

* No esta disponible en el modo [AUTOJ.

Modos de operacion: | (AvcHp) (MP4] | [AUTO)( M ] [CINEmA)

1 Abra la pantalla de seleccién de escena de audio.
[FUNC.] # [ADI0 Escena de audio]
2 Toque la opcion deseada y toque [X].
e Cuando selecciona [dc Ajuste personal.], personalice los ajustes de audio segun sus preferencias
con los procedimientos correspondientes (consulte las paginas de referencia en la siguiente
tabla).

Opciones (* valor predeterminado)

[Msm Estandar] Para grabar en la mayoria de las situaciones normales. La videocamara graba con
ajustes estandar.

[ Musica] Para grabar vibrantemente espectaculos musicales y conciertos en interiores.

[+a Discurso] Mejor para grabar voces humanas y didlogos.

[®» Bosques y aves] Para grabar aves y escenas en los bosques. La videocdmara captura
claramente sonido segun se expande.

[B& Supresion de ruido] Para grabar escenas a la vez que reduce el ruido del viento, vehiculos
pasando y sonido ambiental similar. Ideal para grabar en la playa o en lugares con mucho ruido.

[dc Ajuste personal.]*  Le permite ajustar el audio seguin sus preferencias. Los ajustes posibles son el
ajuste [& Nivel microfono] en el panel FUNC. y los siguientes ajustes en el menu [ |: [Pantalla de
mic. interno], [Atenuador micréfono], [Respuesta frec. mic interno] (ecualizador de audio), y
[Direccionalidad mic. interno].

Ajustes para cada escena de audio

[ Nivel [Atenuador [Pantalla de mic.  [Respuesta frec.  [Direccionalidad
micréfono] micréfono] interno] mic interno] mic. Interno]
[Js Estandar] | [IM] (manual): 70 [EY Auto] [H Auto H] [OBZD Normal] [0 Normal]
[ Musica]  [IM] (manual): 70 Y Auto] [L Auto L 3/¢] [T Ampl. [ Amplio]
rango HF+LF]
[«& Discurso]  [IM] (manual): 86 Y Auto] [H Auto H] [IER Ampliar  [#EZE3 Monoaural]
rango MF]
[® Bosquey  [M] (manual): 80 [N Auto) [H Auto H] X<l Low Cut [ Amplio]
aves] Filter]
[ Supresion de  [IM] (manual): 70 [ Auto] [H Auto H] (Il Low Cut  [MEE® Monoaural]
ruido] Filter]
[dc Ajuste Seleccionado por el usuario

personal.] (ms2) (T 84) (sl (T 84) (M 85)
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(1) nomas

* No es posible seleccionar escenas de audio en los siguientes casos:
- Cuando se instala un micréfono externo en la mini zapata avanzada.
- Cuando un micréfono externo estéa conectado al terminal MIC con [® ] #) [Mezcla de audio]
ajustada a [[F3 Off].
® [Mc Ajuste personal.] no esta disponible en el modo (auto). Si, después de cambiar [AUDI0 Escena de
audio] a [dc Ajuste personal.], la videocamara es ajustada en el modo (Auto), este ajuste cambiaré a
[Js Estandar].

Nivel de grabacién de audio

Puede ajustar el nivel de grabacién de audio del micréfono interno o de un micréfono externo
conectado al terminal MIC. Puede visualizar el indicador de nivel de audio mientras graba.

Modos de operacion | | (U0 (V) e

@? PUNTOS A COMPROBAR
o Ajuste [AUDI0 Escena de audio] a [dc Ajuste personal.] (1 81).

1 Abra la pantalla de ajuste manual del nivel de grabacion de audio.
[FUNC.] # [¢ Nivel micréfono] ) [M] (manual)
* En la pantalla apareceran el indicador de nivel de audio y el nivel de grabacion de audio actual.
¢ Toque [A] (automatico) para regresar la videocamara a los niveles de grabacién de audio
automatico.

Indicador de nivel de audio
Nivel de audio actual
Ajuste manual del nivel de audio

Barra de ajuste del nivel de audio

2 Toque y mantenga presionado [<d] o [P>] para ajustar el nivel de grabacion de audio

segun sea necesario.

e Como una guia, ajuste el nivel de grabacién de audio de forma que el indicador de nivel de audio
s6lo vaya ocasionalmente a la derecha de la marca 18 dB (una marca a la derecha de la marca
20 dB).

e Cuando ['®] ) [Mezcla de audio] esta ajustado a [ On], apareceran dos indicadores de
nivel de audio; el superior ([INT]) para el micréfono integrado, y el inferior ((MIC]) para el audio
externo conectado al terminal MIC.

3 Toque [X] para bloguear el nivel de grabacion de audio en el nivel actual.
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Para visualizar el indicador de nivel de audio

Por lo general, el indicador de nivel de audio se visualizara solamente después de activar el ajuste
manual del nivel de grabacion de audio. También puede elegir visualizarlo cuando el nivel de audio
esta ajustado automaticamente.

1 Abra la pantalla del nivel de grabacion de audio automatico.
[FUNC.] ) [& Nivel microfono] ) [A] (automatico)
2 Toque [Indicador nivel audio] y luego toque [ X].

@ NOTAS

e Cuando el medidor de nivel de audio llega al punto rojo (0 dB), el sonido puede distorsionarse.
® | e recomendamos que utilice auriculares para comprobar el nivel del sonido cuando ajuste
manualmente el nivel de grabacion de audio o cuando esté activado el atenuador de micréfono.

Pantalla antiviento (micréfono interno)

La videocamara reducira automaticamente el ruido de fondo del viento al grabar en exteriores. Puede
seleccionar entre dos niveles o desactivar la pantalla antiviento automatica.

Mocos de operacio | | (AuUTo) ) G

@ PUNTOS A COMPROBAR
o Ajuste [AUDI0 Escena de audio] a [dc Ajuste personal.] (11 81).

1 Abra la pantalla [Pantalla de mic. interno].
[FUNC.]  [MENU] ) ["m] ) [Pantalla de mic. interno]
2 Toque la opcién deseada y toque [X].

Opciones (* valor predeterminado)

[HAuto H]* La videocamara activara automaticamente la pantalla antiviento del micréfono interno al
nivel mas alto, segun sea necesario.

[LAuto L 2/¢] La videocamara activard automaticamente la pantalla antiviento del micréfono interno
al nivel mas bajo, segun sea necesario.

[EE3 Off $2&] La pantalla antiviento del micréfono interno se desactivara en todo momento.

@ NOTAS

¢ Algunos sonidos de baja frecuencia se suprimiran junto con el sonido del viento. Cuando esté
grabando en ambientes que no se ven afectados por el viento o si desea grabar sonidos de baja
frecuencia, recomendamos ajustar la [Pantalla de interno] a [ Off $2/8].
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Grabacién de audio

Atenuador de micréfono

Si el nivel de audio esta muy alto y el sonido se distorsiona al grabar , active el atenuador de micréfono
(12 dB).

Modos de operacion: | | (M ]

@? PUNTOS A COMPROBAR
o Ajuste [AD0 Escena de audio] a [d¢ Ajuste personal.] ((11 81).

1 Abra la pantalla [Atenuador micréfono].
[FUNC.]  [MENU] &) ['®] &) [Atenuador micréfono]
2 Toque la opcidon deseada y toque [X].

Opciones (* valor predeterminado)

[@ Auto]* La videocamara activara automaticamente el atenuador del micréfono como sea
necesario para niveles de grabacion de audio éptimos, de manera que los niveles de audio altos no
seran distorsionados.

[GID On EXEB] El atenuador de micréfono siempre estara activado en todo momento para
reproducir los sonidos dindmicos mas fielmente. aparecera en la pantalla.

Ecualizador de audio (micréfono interno)

Puede utilizar el ecualizador de audio para ajustar los niveles de sonido especificamente para la gama
de alta o baja frecuencia y mediante la seleccion de uno de los 3 niveles disponibles.

Modos de operacion | | (2U70) (W) G

@? PUNTOS A COMPROBAR
o Ajuste [AD0 Escena de audio] a [d¢ Ajuste personal.] (11 81).

1 Abra la pantalla [Respuesta frec. mic interno].
[FUNC.]  [MENU] &) ['®m ] ) [Respuesta frec. mic interno]
2 Toque la opcion deseada y toque [X].

Opciones  (* valor predeterminado)

[EM Normal]* Adecuado para sonido equilibrado bajo la mayoria de las condiciones normales de
grabacion.

[IW Ampliar rango LF]  Acentla la gama de frecuencias bajas para lograr un sonido méas potente.

[IX<l Low Cut Filter] Filtra la gama de bajas frecuencias para reducir el ruido del viento, el motor de
un vehiculo y sonidos ambientales similares.

[IME Ampliar rango MF]  Ajuste mas apropiado para grabar voces y didlogo entre personas.

[HGER Ampl. rango HF+LF]  Ajuste mas apropiado, por ejemplo, para grabar musica en vivo y
capturar claramente las caracteristicas de sonido especiales de una variedad de instrumentos.



Grabacién de audio

Direccionalidad del micréfono (micréfono interno)

Puede cambiar la direccionalidad del micréfono integrado para tener mayor control sobre la forma en
que se graba el sonido.

Modos de operacion: | | (M ]

@? PUNTOS A COMPROBAR
o Ajuste [ADI0 Escena de audio] a [d¢ Ajuste personal.] (11 81).

1 Abra la pantalla [Mic. Direccional Interno].
[FUNC.]  [MENU] &) ['®m] ) [Direccionalidad mic. interno]
2 Toque la opcién deseada y toque [X].

Opciones (* valor predeterminado)

[®5® Monoaural] Grabacion monofénica que enfatiza el sonido proveniente del frente de la
videocamara/micréfono.

[@EM Normal]* Grabacion estéreo estandar; un punto medio entre el alcance de los ajustes
[EEA Amplio] y [EE8 Monoaural].

[EER Amplio] Grabacién estéreo de sonido ambiental sobre un area méas extensa que afiade la
sensacion de presencia de los videos.

[EE® Zoom] Grabacion estéreo con el sonido vinculado a la posicion del zoom. Cuanto més grande
aparezca el motivo en la pantalla, mas alto sera el sonido.

Cambio de la entrada (terminal MIC)

Puede cambiar la entrada del terminal MIC dependiendo de si estéa utilizando un micréfono externo o
una fuente de audio externa, como un reproductor de audio digital. Este procedimiento no es
necesario para el micréfono wireless WM-V1 opcional.

Modos de operacion: | (Avchp) (MP4] | (AUTO)( M [CINEmA)
1 Abra la pantalla [Entrada de terminal MIC].
[FUNC.]  [MENU] &) ['®] ) [Entrada de terminal MIC]

2 Toque [ Audio externo] o [[MIId Micréfono] y luego toque [X].
¢ De ser necesario, active y ajuste el balance de la mezcla de audio ([11 86).

Filtro de corte bajo (terminal MIC)

Cuando esta grabando utilizando un micréfono conectado al terminal MIC, puede activar el filtro bajas
frecuencias para reducir el ruido del viento, el motor de un vehiculo y sonidos ambientales similares.

Modos de operacion: | (AvcHp) (MP4] | (AUTO) [ M ] [CiNEmA)

1 Abra la pantalla [Low Cut MIC].
[FUNC.] # [MENU]  ["® ) [Low Cut MIC]
2 Toque [P On] y luego toque [X].
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Grabacién de audio

Mezcla de audio

Al grabar, puede mezclar audio desde el micréfono integrado con audio externo desde el terminal MIC
y ajustar el balance de la mezcla para obtener efectos de sonido originales. La entrada de audio
externo puede ser desde el micréfono wireless WM-V1 opcional, un micréfono externo de venta en
establecimientos comerciales 0 desde un reproductor de audio externo (Line In analdgico).

Modos de operacion | | (AUT0) () G

1 Conecte la fuente de audio externa al terminal MIC.
2 Abra la pantalla [Entrada de terminal MIC].
[FUNC.]  [MENU] &) [*®] &) [Entrada de terminal MIC]
3 Toque [[M3 Audio externo] o [[MId Micréfono] y luego toque [O].
¢ Este paso no es necesario tras conectar el micréfono wireless WM-V1 opcional.
4 Active la mezcla de audio.
[Mezcla de audio] ) [ On]
5 Ajuste el balance de la mezcla de audio segun sea necesario.
e Toque [INT] (mas del sonido desde el micréfono integrado) o [EXT] (mas del sonido desde el
audio externo) o arrastre su dedo sobre la barra de mezcla de audio para ajustar el balance de la
mezcla segun desee.

6 Toque [X] para ajustar la mezcla de audio y cerrar el menu.



Uso de auriculares

Uso de auriculares

Use los auriculares para la reproduccion o para comprobar el nivel del audio durante la grabacion. El
siguiente procedimiento explica como ajustar el volumen.

Modos de operacion: CAMERA] (MEDIA] | (AVCHD] (MP4 ] | [AUTOJ) [ M_] [CINEmA)

1 Abra la pantalla [Volumen auriculares].

[FUNC.] ® [MENU] 8 [ & 1 ) [Volumen auriculares]

® Solo es necesario tocar [FUNC.] cuando se ejecuta el procedimiento en el modo [CAMERA).
2 Toque [{] o [{M)] para ajustar el volumen y luego toque [X].

e También puede arrastrar su dedo sobre la barra de volumen.

Para ajustar el volumen durante la reproduccién
Durante la reproduccion, ajuste el volumen de los auriculares de la misma forma que ajusta el volumen
del altavoz ([11 98).

@ vrormanTe
o Al utilizar auriculares, asegurese de bajar el volumen a un nivel adecuado.

@ NOTAS

e Utilice auriculares de venta en establecimientos comerciales con una miniclavija de & 3,5 mm.

e Cuando esta monitorizando el audio, puede elegir si sincronizar la sefial de audio con la senal de
video o monitorizar el audio en tiempo real. Utilice el ajuste [ & | 89 [Retardo monitor] para
seleccionar el método. Tenga presente que cuando monitoriza en tiempo real, habra un ligero
retardo. Independientemente del ajuste, sin embargo, las sefiales de audio y video grabadas
estaran sincronizadas.
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Barras de color/Sefnal de referencia de audio

Barras de color/Senal de referencia de audio

Puede hacer que la videocamara genere y grabe barras de color y una sefial de referencia de audio de
1 kHz y les dé salida desde el terminal HDMI OUT, terminal AV OUT y terminal () (auriculares)
(solamente la sefial de referencia de audio).

Modos de operacion: | (AVCHD] [ MP4 | I [AUTO][ M | [cINEMA]

Grabacion de barras de color
Puede elegir entre barras de color en definicion estandar SMPTE y barras de color HDTV multi
formato ARIB.
1 Abra la pantalla [Barras de color].
[FUNC.] ® [MENU] ® [ & | ) [Barras de color]
2 Toque la opcion deseada y toque [X].
* | as barras de color seleccionadas apareceran en la pantalla y se grabaran cuando presione

START/STOP|.

Grabacion de una senal de referencia de audio

La videocamara puede dar salida a una sefal de referencia de audio de 1 kHz con las barras de color.
1 Abra el submenu [Tono 1 kHz].

[FUNC.] ® [MENU] & [ |  [Tono 1 kHz]
2 Seleccione el nivel deseado y toque [ X].

e | os niveles disponibles son -12 dB, -18 dB y -20 dB.

¢ Seleccione [[@@ Off] para desactivar la sefial.

¢ | a senal sale al nivel seleccionado y se grabard cuando presione (START/STOP).



Instantanea de video (Video Snapshot)

Instantanea de video (Video Snapshot)

Grabe una serie de escenas cortas. Para grabar una instantanea de video, ajuste de antemano un
botdn configurable a [A# Instant. video.

Modos de operacion: | (AvcHp) (MP4] | (AUTO)( M ] [CINEmA)

1 Ajuste un boton personalizable a [BB Instant. video] ([1] 94).

2 Presione el botén personalizable para activar el modo instantanea de video.
o M (a duracién predeterminada de una escena de instantanea de video) aparece en la pantalla.
* Presione el botdn nuevamente para desactivar el modo instantanea de video.

3 Presione (START/STOP).
e | a videocamara graba durante algunos segundos y luego regresa automaticamente al modo en
espera para grabacion.
e Cuando la videocéamara pare de grabar, la pantalla se tornara negra momentaneamente como si
se hubiera liberado el obturador de una camara.

@ NOTAS

e |a duracion predeterminada de una escena de instantanea de video es 4 segundos pero puede
cambiarla a 2 u 8 segundos con el ajuste [ & | ) [Duracion Instantanea video).

e Cualquiera de las siguientes acciones desactivara el modo de funcion de instantanea de video:
- Desconectar la alimentacion de la videocamara.
- Cambiar el modo de operacion de la videocamara.
- Cambiar el formato del video o la velocidad de grabacion.
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Pregrabacion

Pregrabacion

La videocamara comenzara a grabar 3 segundos antes de que presione (START/STOP), garantizando
que no pierda oportunidades importantes de grabar video. Esto es especialmente util cuando es dificil
predecir el momento méas adecuado para comenzar la grabacion.

De forma predeterminada, la funcién de pregrabacion esta asignada al botén personalizable 2.

Modos de operacion: I (AVCHD] [ MP4 | I (AUTOJ[ M ] [CINEMA]
1 Presione (PRE REC].

* /@ aparecera en la pantalla.
* Presione otra vez para desactivar la
pregrabacion.
2 Presione (START/STOP).

e | a escena grabada en la tarjeta de memoria comenzara

3 segundos antes de que haya sido

presionado.

PRE REC

@ NOTAS

¢ | avideocamara no grabara los 3 segundos completos antes de presionarse si el

botdn se presiond antes de transcurrir 3 segundos desde que se activo la pregrabacion o de haber

terminado la grabacion anterior.

Cualquiera de las siguientes acciones desactivara la funciéon de pregrabacion.

- No realizar ninguna operacion en la videocamara durante 1 hora.

- Cambiar el modo de operacion de la videocamara.

- Activar el modo de instantaneas de video.

- Tocar cualquiera de los siguientes botones de control en el panel FUNC.: [MENU], [Programas
grab.], [WB Balance blancos], [l Limite de AGC], [AIDI0 Escena de audio] o [Estabiliz. Imagen].

- Cambio del ajuste [Efectos de imagen] ) [Aspectos].



Visualizaciones en la pantalla y cédigo de datos

Visualizaciones en la pantalla y codigo de datos
Puede activar o desactivar la mayoria de las indicaciones en pantalla.

Modos de operacion: CAMERA] (MEDIA] | (AVCHD] (MP4 ] | [AUTO) [ MI_] [CINEMA)

Presione repetidamente (DISP) para activar o desactivar las indicaciones en pantalla en la
secuencia siguiente:

Modo [cAMERA:

e Todas las indicaciones activadas
e Marcadores en la pantalla1

e | a pantalla se apaga

Modo [MEDIAJ?:
e Solamente codigo de datos activado
e Todas las indicaciones activadas

1 Los marcadores en la pantalla solamente se visualizaran cuando
'®m | #) [Marcadores pantalla] esté ajustada a una opcion que no
sea [EE Off].
2 Presionar tiene el mismo efecto que tocar la pantalla. Durante la vista de foto individual y
mientras se reproduce una escena, los controles de la reproduccién se visualizan solo
momentaneamente.

Acerca del cédigo de datos

Con cada escena o foto grabada, la videocamara mantiene un codigo de datos (fecha/hora de la
grabacion, informacion acerca del ajuste de la videocamara, etc.).

Puede seleccionar la informacion que se visualizara con el ajuste (3 ] /[ @ ] ) [Codigo

de datos].
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Utilizacion del receptor GPS GP-E2

Utilizacion del receptor GPS GP-E2

Cuando acople el receptor GPS GP-E2 opcional a la videocamara, puede adquirir informacion de
GPS y ahadirla a sus videos y fotos. Para obtener informacion detallada sobre cémo acoplar y usar el
receptor, consulte también el manual de instrucciones del receptor.

Modos de operacion: | (AVCHD] [ MP4 | I [AUTO][ M | [cINEMA]

Al conectar el receptor GPS GP-E2 a la videocamara, utilice el cable de conexiéon suministrado con el
receptor. Después de conectar el receptor, le recomendamos que acople el receptor a la correa para
la empufadura o al estuche de transporte suministrado con el receptor.

0 IMPORTANTE

e En determinados paises y regiones, es posible que el uso del GPS esté restringido. En

consecuencia, debe asegurarse de utilizar el GPS de acuerdo con las leyes y normas de su pais o

region. Tenga especial cuidado cuando viaje fuera de su pais.

Tenga cuidado al utilizar las funciones del GPS donde el uso de dispositivos electronicos esté

restringido.

Es posible que otros puedan localizarlo o identificarlo utilizando los datos de ubicacién de sus

imagenes o videos etiguetados geograficamente. Tenga cuidado cuando comparta con otros estas

imagenes, por ejemplo si los publica en linea donde mucha gente pueda verlos.

La recepcion de la sefial GPS puede tardar algun tiempo.

¢ No deje nunca el receptor cerca de ningun equipo que genere un campo magnético fuerte, tal
como un iman o un motor eléctrico.

(1) nomas

* La videocamara no es compatible con las funciones de brujula digital y de intervalo de
posicionamiento del receptor. Ademas, [Ajust. ahora] no esta disponible para [ & | #) [Ajuste hora
auto por GPS].

® La hora del receptor de GPS se ajustara luego que el receptor esté acoplado a la videocamara.
Mientras se graban videos y/o cuando Navegador remoto esta activado, la hora no se puede
ajustar.

¢ No puede anadir informacion de GPS a los siguientes tipos de grabaciones.

- Fotos capturadas desde un video.
- Videos MP4 que fueron convertidos desde otro video.

e | ainformacion de GPS afadida a videos AVCHD no se puede eliminar con la videocamara ni con el
software Data Import Utility.



Personalizacion

Botén y dial CUSTOM (personalizable)

Puede asignar al boton y al dial CUSTOM una de varias funciones usadas frecuentemente.
De esta forma puede ajustar la funcion seleccionada utilizando y el dial CUSTOM, sin tener
que acceder al menu.

Modos de operacion | | (2UT0) (W) G

1 Abra la pantalla [Dial y boton CUSTOM].
[FUNC.] 8 [MENU] ® [& 1 #) [Dial y botén CUSTOM]
2 Toque la opcién deseada y toque [X].

Opciones  (* valor predeterminado)

A Tv/Av] Cuando ajuste del programa de grabacion a
[Tv AE prioridad obt.] o [Av AE prioridad aber.], puede
ajustar la velocidad de obturacion o el valor de abertura con el
dial CUSTOM.

[I@ Exposicién manual] Cuando ajuste el programa de
grabacién a [IM Exposicion manual], presione repetidamente
para alternar entre el valor de la abertura, la
velocidad de obturacion y la ganancia. Luego, use el dial
CUSTOM para realizar el ajuste.

[@ Limite de AGC] Ajusta el limite de AGC. Presione

para visualizar el valor actual del limite de AGC y
luego utilice el dial CUSTOM para ajustarlo.

[(4 Exposicién]* Cuando utilice un programa de grabacion
que no sea [ 3 Fuegos artificiales] o [IM Exposicion manual],
puede compensar la exposicién automatica ajustada por la
videocamara. Presione para visualizar el valor de
compensacion de la exposicion y luego utilice el dial
CUSTOM para ajustarlo.

[EE Off] Use este ajuste si no tiene intencion de usar

o el dial CUSTOM.

@ NOTAS

* En lugar del procedimiento anterior, puede presionar y mantener presionado (CUSTOM] para
visualizar un menu rapido de las opciones. Use el dial CUSTOM para seleccionar una opcion y

luego presione [CUSTOM].
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Botones personalizables

Botones personalizables

La videocamara cuenta con la conveniencia de 5 botones a los que se le pueden asignar varias
funciones. Si les asigna las funciones usadas frecuentemente, podra acceder rapidamente a estas
simplemente presionando un botén.

Modos de operacion: | (AVCHD] [ MP4 | I [AUTO][ M | [cINEMA]

PRE REC

Cambio de la funcién asignada
1 Abra la pantalla de seleccion para el boton personalizable deseado.

[FUNC.]  [MENU] ® [ ¢ | ) Seleccione desde [Asignar botdn 1] hasta [Asignar boton 5]
2 Seleccione la opcidn deseada y toque [X].

Opciones

[«di» Powered IS]*  Activa/desactiva el estabilizador de imagen potenciado (1] 61).

[**& BLC siempre ON]*  Activa/desactiva la correccion de la luz de fondo ([ 67).

[t*c AF Sélo de Cara]* Activa/desactiva el enfoque automatico Unicamente para caras ([ 56).

[EEE Instant. video] Activa/desactiva el modo de instantaneas de video ([I1 89).

[WB Prioridad de WB]*  Activa/desactiva la prioridad del balance de blancos ([J1 154).

[4© Pregrabar] Activa y desactiva la pregrabacion ([ 90). Ajuste predeterminado para el boton
personalizable 2.

[[MIE AF/MF]*  Cambia entre enfoque automatico y enfoque manual (11 52). Ajuste predeterminado
para el boton personalizable 1.

[EEEED Revision grabacion] Revisa la Gltima escena grabada (11 42). Ajuste predeterminado para el
botdn personalizable 5.

[G¥ Programas grah.]* Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [Programas
grab.] (11 683, 65, 70) en el panel FUNC.

[ BLC siempre ON]*  Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [#g BLC siempre
ON] (11 67) en el panel FUNC.

[GIY Balance blancos]* Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [WB Balance
blancos] ([11 68) en el panel FUNC.

[GN® Limite de AGC]* Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [ Limite de AGC]
(1 62) en el panel FUNC.



Botones personalizables

[E® Enfoque]* Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [® Enfoque] (I 52) en
el panel FUNC.

[G® Exposicion]* Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [ Exposicion]
(13 65) en el panel FUNC.

[G® Escena de audio] Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [AD0 Escena de
audio] (11 81) en el panel FUNC.

[GI Nivel micréfono]* Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [& Nivel
micréfono] (0 82) en el panel FUNC.

[EM@ Zoom] Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [100M Zoom] (1 57) en el
panel FUNC.

[ Estabiliz. Imagen]* Las funciones son las mismas que cuando se selecciona
[Estabiliz. Imagen] (I 61) en el panel FUNC.

[E Efectos de imagen]* Las funciones son las mismas que cuando se selecciona [Efectos de
imagen] (11 72) en el panel FUNC.

[ Navegador remoto] Las funciones son las mismas que cuando se selecciona
[T Navegador remoto] ([1] 124) en el panel FUNC.

[EE3 Offf No asigna ninguna funcién al botdn personalizable. Ajuste predeterminado para el boton
personalizable 3 y el botdn personalizable 4.

* Incluso si esta funcion es asignada a un botdn personalizable en el modo ((IM] o (aewa), el botén se
desactivara si ajusta la videocamara en el modo .

Uso de un botén personalizable
Luego de haber asignado una funcién a uno de los botones, presione el botén para activar la funcion.
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Guardado y carga de los ajustes del menu

Guardado y carga de los ajustes del menu

Después de ajustar los filtros de aspecto cine y de realizar otros ajustes en el panel FUNC. y en los
menus de configuracion, puede guardar esos ajustes en una tarjeta de memoria. Puede cargar estos
ajustes en una fecha posterior o en otra videocamara HF G40 de forma que pueda utilizar esa
videocadmara de la misma manera.

Modos de operacion: | (Avchp] (MP4] | (AUTO) (M ] [cINEmA)

Guardado de los ajustes del menu en una tarjeta de memoria
Los ajustes del menu deben guardarse en la tarjeta de memoria B. Si la tarjeta de memoria ya
contiene otros ajustes de menu, los mismos se sobreescribiran.
1 Inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjeta de memoria 3.
2 Abra la pantalla [Backup config. menu (8]].
[FUNC.]  [MENU] ® [ & 1 ® [Backup config. menu (8]
* Solo es necesario tocar [FUNC.] cuando se ejecuta el procedimiento en el modo [CAMERA).
3 Toque [Guardar] y luego toque [Si].
® | 0s ajustes actuales se guardan en la tarjeta de memoria.
4 Toque [Aceptar] y luego toque [X].

Carga de los ajustes desde una tarjeta de memoria

1 Inserte una tarjeta de memoria que contiene ajustes de menu en la ranura para tarjeta de
memoria (.
2 Abra la pantalla [Backup config. menu (&]].
[FUNC.] ® [MENU] ® [ & 1 ® [Backup config. menu (8]
* Solo es necesario tocar [FUNC.] cuando se ejecuta el procedimiento en el modo [CAMERA).
3 Toque [Cargar] y luego toque [Si].
e Después que se hayan sustituido los ajustes actuales de una videocamara por los ajustes
guardados en la tarjeta de memoria, la pantalla se visualizara en negro momentaneamente y la
videocéamara se reiniciara.

@ NOTAS

e Silos ajustes del menu de la videocamara son cargados por otra videocamara HF G40 con una
version de firmware mas antigua, los ajustes [ ¥ | 8 [Modo grabacion] y [Camara lenta y rapida]
regresaran a los valores predeterminados. Compruebe la version de firmware de las videocamaras.



Reproduccion

Reproduccion de video

En esta seccién se explica como reproducir escenas. Para una explicacion detallada sobre la reproduccion
de escenas utilizando un monitor externo, consulte Conexidn a un monitor externo ([11 105).

Modos de operacion: [MEDIA] I (AVCHD] [ MP4 | I

1 Ajuste el interruptor de alimentaciéno en MEDIA.
e Aparecera la pantalla de indice de videos AVCHD.

2 De ser necesario, cambie la pantalla de indice.
[(a] @IB] % Ficha de la tarjeta de memoria deseada ((A] o
(8]) #) Botdn de control del contenido que quiere reproducir
e Videos] o ["B [IB Videos]).

3 Busque la escena que desee reproducir.

OFF
CAMERA « « « MEDIA

Botén de la pantalla de indice. Muestra la tarjeta de memoria y el formato del video
actualmente seleccionados. Toque para cambiar la pantalla de indice.

Arrastre su dedo hacia la izquierda/derecha para la pagina de indice siguiente/anterior.

Visualizar la pagina de indice siguiente/anterior.

Informacion sobre la escena.

Fecha de grabacion (para videos AVCHD) o nombre de la carpeta (para videos MP4;
consulte Acerca de los nombres de carpeta en la barra lateral siguiente).

[6] Icono indicando una escena grabada utilizando el aspecto [Efectos de imagen] )
[Aspectos] #) [Prioridad resalte].

4 Busque la escena que desee reproducir.

5 Toque la escena deseada para reproducirla.

* | avideocamara reproducira la escena seleccionada y continuara hasta el final de la Ultima
escena en la pantalla de indice.

e Toque la pantalla para visualizar los controles de reproduccion. Durante la reproduccion, los
controles de la reproduccion desapareceran automaticamente después de algunos segundos sin
operacion. Estando en pausa de la reproduccion, toque la pantalla nuevamente para ocultar los
controles de la reproduccion.
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Reproduccion de video

Reproduccién de escenas grabadas utilizando el aspecto [Prioridad resalte]

Cuando se reproduce una escena grabada utilizando el aspecto [Efectos de imagen] 6 [Aspectos]
) [Prioridad resalte], puede utilizar el ajuste [ | #) [EEAsist. visualizacidn] para visualizar la
imagen en la pantalla de la videocamara con colores mas precisos. Cuando se reproduce dicha
escena en un monitor externo, como un televisor, recomendamos aumentar el brillo general del
monitor.

Acerca de los nombres de carpeta

Los videos MP4 y las fotos se guardan como archivos en carpetas. Los nombres de carpetas,
apareceran con un formato similar a "101_1025". Los tres primeros digitos indican el nimero de
carpeta y los Ultimos cuatro digitos indican el mes y el dia (25 de octubre en el ejemplo anterior).

Durante la reproduccion:

(5] [6]

Saltar al inicio de la escena. Toque dos veces para saltar a la escena anterior.
Saltar al inicio de la escena siguiente.

Pausar la reproduccion.

[4] Reproduccion réapida* hacia atras/adelante.

Visualizar los controles del volumen ([T] 98).

(6] Parar la reproduccion.

Cédigo de datos (1 91)

* Toque varias veces para aumentar la velocidad de reproduccion a aproximadamente
5x — 156x — 60x de la velocidad normal.

Ajuste del volumen

1 Durante la reproduccion, toque la pantalla para mostrar los controles de reproduccion.
2 Toque [(}/u(].
3 Toque [10/{)] o [W)/{})] para ajustar el volumen y luego toque [D].



Reproduccion de video

Durante la pausa de la reproduccion:

Reanudar la reproduccion.
Reproduccién lenta* hacia atras/adelante.
Capturar el fotograma visualizado como una foto ([T1 100).

* Toque varias veces para aumentar la velocidad de reproduccion a 1/8 — 1/4 de la
velocidad normal.

Visualizacién de informacion de la escena
1 En la pantalla de indice de video AVCHD o MP4, toque [1].
2 Toque la escena deseada.
* Aparecera la pantalla de informacion de la escena.
e Si el receptor GPS GP-E2 opcional esta acoplado a la videocamara durante la grabacion,
también aparecera la informacion de GPS.
¢ Toque /P para seleccionar la escena anterior/siguiente.

3 Toque [®] dos veces cuando termine.

0 IMPORTANTE

e Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando el indicador ACCESS (acceso a la memoria)
esté encendido o parpadeando. De lo contrario, podrian perderse los datos permanentemente.
- No abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.
- No desconecte la alimentacion o apague la videocamara.
- No cambie el modo de operacién de la videocamara.

e Es posible que no pueda reproducir con esta videocamara videos grabados en una tarjeta de
memoria utilizando otro dispositivo.

@ NOTAS

e Puede desactivar la visualizaciéon de la fecha y la hora de grabacion o cambiar la informacion
visualizada con el ajuste ("8 | #) [Codigo de datos].

¢ Dependiendo de las condiciones de grabacion, puede que observe paradas breves en la
reproduccion de video o sonido entre escenas.

e Durante la reproduccion répida/lenta, podra observar algunas anomalias (video pixelado, fallos
gréficos, tramas de lineas verticales, etc.) en la imagen reproducida.

¢ La velocidad indicada en la pantalla es aproximada.

* La reproduccion regresiva a camara lenta se vera igual que un retroceso continuo de fotogramas.
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Reproduccion de video

Captura de fotos durante la reproduccion de videos

Puede capturar una foto mientras se esta reproduciendo un video.

1 Reproduzca la escena desde la cual desea capturar la foto.

2 Haga pausa en la reproduccion en el punto donde desea capturar la foto.
3 Toque [PHOTOQO].

4 Toque otra vez [M] para detener la reproduccion.

@ NOTAS

e Eltamafio de las fotos capturadas sera 1920x1080.

¢ | afecha de las fotos reflejara la fecha y la hora de la grabacién de la escena original.

¢ | as fotos capturadas desde una escena con mucho movimiento rapido pueden aparecer borrosas.
* | as fotos seran grabadas en la tarjeta de memoria seleccionada para la grabacion de las fotos.



Borrado de escenas

Borrado de escenas

Puede borrar las escenas que no le interese conservar. El borrado de escenas también le permitira
liberar espacio en la tarjeta de memoria.

Modos de operacion: [MEDIA] I (AVCHD] [ MP4 ] I

Borrado de una sola escena

1 Reproduzca la escena que desea borrar ([11 97).
2 Toque la pantalla para visualizar los controles de reproduccion.
3 Abra la pantalla [Borrar].
[H] ) [FUNC.] ® [Borrar]
4 Toque [Si].
e Se borra la escena.
5 Toque [Aceptar].

Borrado de escenas desde la pantalla de indice

1 Abra la pantalla de indice (11 97).
e Para borrar todas las escenas grabadas en una fecha especifica, arrastre su dedo hacia la
izquierda/derecha hasta que aparezca una escena que desea borrar.
2 Abra la pantalla [Borrar].
[FUNC.] # [Borrar]
3 Toque la opcién deseada.
e Cuando toque [Seleccionar], ejecute el siguiente procedimiento para seleccionar las escenas
individuales que desea borrar antes de tocar [SI].
4 Toque [Si].
e Toque [Parar] para cancelar la operacion mientras se esta realizando. No obstante, posiblemente
se borren algunas escenas.
e Se borran las escenas seleccionadas.

5 Toque [Aceptar].

Para seleccionar escenas individuales

1 Toque las escenas individuales que desee borrar.
e Sobre las escenas gue togque aparecera una marca de verificacion v*. El nimero total de
escenas seleccionadas aparecera al lado del icono M.
e Toque una escena seleccionada para quitar la marca de verificacion. Para quitar todas las
marcas de verificacion a la vez, toque [Eliminar todo] ) [Si].

2 Después de seleccionar todas las escenas deseadas, toque [Aceptar].
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Borrado de escenas

Opciones

[fecha/nombre de carpeta] Borre todas las escenas grabadas en una fecha en particular. Para videos
AVCHD, la fecha aparecera en el boton de control. Para videos MP4, aparecera el nombre de la
carpeta ([I] 98), con los Ultimos cuatro digitos indicando el mes y el dia.

[Seleccionar]  Seleccione las escenas individuales para borrar.

[Todas las escenas] Borra todas las escenas.

0 IMPORTANTE

¢ Tenga cuidado al borrar grabaciones. Una vez que se borren, las escenas no podran ser
recuperadas.

e Guarde copias de escenas importantes antes de eliminarlas ([J1 112).

e Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando el indicador ACCESS (acceso a la memoria)
esta encendido o parpadeando (mientras se estan borrando escenas).
- No abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.
- No desconecte la alimentacién o apague la videocamara.
- No cambie el modo de operacién de la videocamara.

(1) nomas

e Es posible que prefiera inicializar la tarjeta de memoria para borrar todos los videos y tener
disponible otra vez todo el espacio para grabar (] 33).



Division de escenas

Divisidn de escenas

Puede dividir escenas AVCHD para dejar las mejores partes y luego cortar el resto.

Modos de operacion: I I

1 Reproduzca la escena deseada ([] 97).
2 Haga pausa en la reproduccion en el punto donde desea dividir la escena.
3 Abra la pantalla para dividir escenas.
[FUNC.] # [Dividir]
4 Lleve la escena a un punto preciso, si es necesario.
e Elpunto en el cual el video se dividira esta indicado por el marcador Y.
e Los controles de la reproduccion apareceran en la pantalla (11 99). Segun sea necesario, utilice
cualquier modo de reproduccién especial para localizar el punto deseado.
5 Divida la escena.
[# Dividir] ) [S]]
¢ Elvideo desde el punto de division hasta el final de la escena aparecera como una escena nueva
en la pantalla de indice.

@ NOTAS

e Cuando se avanzan/retroceden fotogramas mientras se dividen las escenas, el intervalo entre
fotogramas es aproximadamente 0,5 segundos.

e Sjla escena no puede dividirse en el punto en el que hizo pausa en la reproduccion, avance/
retroceda un fotograma y luego divida la escena.

¢ Durante la reproduccion de una escena dividida, puede que observe algunas anomalias en la
imagen o el sonido en el punto donde se corto la escena.

e |as escenas muy cortas (menos de 3 segundos) no se pueden dividir.

e | as escenas no pueden dividirse en un punto que esté a menos de 1 segundo desde el comienzo
o el final de la escena.
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Recorte de escenas

Recorte de escenas

Puede recortar escenas MP4 eliminando todo hasta un cierto punto o todo después de un punto.

Modos de operacion: | |

1 Reproduzca la escena deseada ([J] 97).

2 Pausar la reproduccion.

3 Abra la pantalla para recortar escenas.
[Editar] ) [Corte]

4 Lleve la escena a un punto preciso, si es necesario.
e El punto en el cual el video se recortara est4 indicado por el marcador Y.
¢ Los controles de la reproduccién apareceran en la pantalla (11 99). Segun sea necesario, utilice
cualquier modo de reproduccion especial para localizar el punto deseado.
5 Recorte la escena.
[Corte] 8 Seleccione si recortara antes ([Corte al comienzo]) o después del marcador Y ([Corte al
final]) #) Seleccione si guardard como una escena nueva ([Guardar como nuevo]) o si sobrescribira
la escena existente ([Sobrescribir]).
e Sielige guardar la escena recortada como una escena nueva, puede tocar [Parar] para
interrumpir la operacion mientras se esta realizando.



Conexiones externas

Conexién a un monitor externo

Cuando conecte la videocamara a un monitor externo para grabar o reproducir, utilice el terminal en la
videocamara que coincide con el que desea utilizar en el monitor. A continuacion, seleccione la
configuracion de salida de la sefial de video. La videocamara cambiara automaticamente entre los
terminales AV OUT y HDMI OUT segun la conexion externa.

Modos de operacion: CAMERA] (MEDIA] | (AVCHD] (MP4 ] | [AUTOJ) [ M _] [CINEMA)

Diagrama de conexion

Recomendamos alimentar la videocamara desde un tomacorriente utilizando el adaptador compacto

de potencia.

Terminal AV OUT

> )

Cable de video
estéreo
STV-250N
(suministrado)

3

¥y

VIDEO IN/
AUDIO IN

HDMI OUT

Cable HDMI de
alta velocidad
HTC-100/S
(suministrado)

0000

¥

HDMIIN
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Conexién a un monitor externo

Uso del terminal HDMI OUT

El terminal HDMI™ OUT también ofrece una conexion digital y salidas a sefiales de video y audio. Si
selecciond [ Auto], la senal de salida cambiara automaticamente a HD o SD dependiendo de la
capacidad del monitor externo. En el modo (cavera), el terminal HDMI QUT da salida a audio PCM lineal
en dos canales con una frecuencia de muestreo de 48 kHz.
1 Abra la pantalla [Salida HDMI].

[FUNC.] ® [MENU] ® [¢ 1 ) [Salida HDMI|

* S0lo es necesario tocar [FUNC.] cuando se ejecuta el procedimiento en el modo [CAMERA).

2 Toque la opcién deseada y toque [X].

(1) NoTas

e El terminal HDMI OUT en la videocamara es para salida solamente. No lo conecte a un terminal de
salida HDMI en un dispositivo externo, ya que esto puede dafar la videocamara.

® No habra salida de video desde el terminal AV OUT mientras un monitor externo esté conectado al

terminal HDMI OUT.

No puede garantizarse el funcionamiento correcto cuando la videocamara esta conectada a

monitores DVI.

El video puede que no salga correctamente dependiendo del monitor. En tal caso, utilice otro

terminal.

Si selecciona una opcion que no sea [ Auto] y el monitor conectado no es compatible con la

salida de sefial desde la videocamara, entonces se cancelara la salida HDMI.

e Como opcién predeterminada, las visualizaciones en pantalla estaran incluidas en la sefial de video
de salida. Puede cambiar esto utilizando el ajuste [ & | #) [Salida indicaciones pantalla].

Uso del terminal AV OUT

El terminal AV OUT da salida a una sefal de video analdgica convertida y a una sefial de audio para
conexion a monitores con una entrada compuesta audio/video.

@ NOTAS

e Cuando reproduce una escena en un monitor con una relacion de aspecto 4:3, el monitor cambiara
automaticamente al modo de pantalla panoramica si es compatible con el sistema Video ID-1.

e Siesta conectando la videocamara a un monitor con definicion estandar sin modo de pantalla
panoramica, asegurese de cambiar el ajuste [8 ] ) [Tipo de TV].



Salida de audio

Salida de audio

La videocdmara puede dar salida a audio desde el terminal HDMI OUT, terminal AV OUT o terminal )
(auriculares).

Sincronizacién del video con el audio que se esta monitoreando

Cuando sale audio desde el terminal AV OUT o el terminal () (auriculares), puede elegir si sincronizar
la sefal de audio con la sefal de video o hacer que la videocamara dé salida al audio en tiempo real.
Cuando el audio sale en tiempo real, habra un ligero retardo. Independientemente del ajuste, sin
embargo, las sefiales de audio y video grabadas estaran sincronizadas.

Modos de operacion: | (Avchb) (MP4] | (AUTO} [ M ] [ciNEmA)

1 Abra el submenu [Retardo monitor].

[FUNC.] ® [MENU] ® [ & | ) [Retardo monitor]

* S0lo es necesario tocar [FUNC.] cuando se ejecuta el procedimiento en el modo [CAMERA).
2 Toque la opcién deseada y toque [X].

Opciones  (* valor predeterminado)
[Salida de linea] ~ Sincroniza las sefales de audio y video.
[Normal]* Le permite monitorear el audio en tiempo real.
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Fotos

Visualizacién de fotos
Modos de operacion: I I

1 Ajuste el interruptor de alimentacién en MEDIA.
e Aparecera la pantalla de indice de videos AVCHD.

CAMERA -O.F-FMEDIA
2 Abra la pantalla de indice de fotos.

[(a] @ED] ) Ficha de la tarjeta de memoria deseada ((&] o
(8]) ® (I3 Fotos]

3 Busque la foto que desee reproducir.

Botén de la pantalla de indice. Muestra la tarjeta de memoria actualmente
seleccionada. Presione para cambiar la pantalla de indice.

Arrastre su dedo hacia la izquierda/derecha para la pagina de indice siguiente/
anterior™.

Visualizar la pagina de indice siguiente/anterior.

Nombre de carpeta (1] 98).

* Al cambiar paginas de indice, aparecera una barra de desplazamiento en la parte inferior

de la pantalla durante unos segundos. Cuando tenga una gran cantidad de fotos, puede
encontrar que es mas facil arrastrar su dedo sobre la barra de desplazamiento.

4 Toque la foto que desea visualizar.
* | a foto se visualiza en visualizacion de foto individual.
¢ Arrastre su dedo hacia la izquierda o derecha para visualizar las fotos una por una.

e Si el receptor GPS GP-E2 opcional esta acoplado a la videocamara durante la grabacion,
también aparecera la informacion de GPS.

Para volver a la pantalla de indice desde la visualizacién de foto individual
1 Toque la pantalla para visualizar los controles de reproduccion.
2 Toque [E=3].



Visualizaciéon de fotos

Funcién de salto de fotos

Cuando haya grabado una gran cantidad de fotos, puede saltar facimente a través de las fotos
utilizando la barra de desplazamiento.

1 Toque la pantalla para visualizar los controles de reproduccion.
2 Toque [G].

3 Arrastre su dedo hacia la izquierda/derecha sobre la barra de desplazamiento y luego
toque [O].

0 IMPORTANTE

® Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando el indicador ACCESS (acceso a la memoria)
esté encendido o parpadeando. De lo contrario, podrian perderse los datos permanentemente.
- No abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.
- No desconecte la alimentacion o apague la videocamara.
- No cambie el modo de operacién de la videocamara.
® | 0s siguientes archivos de imagen pueden no visualizarse correctamente.
- Iméagenes que no fueron grabadas con esta videocamara.
- Iméagenes editadas en un ordenador.
- Imagenes cuyos nombres de archivo se hayan cambiado.
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Borrado de fotos

Borrado de fotos

Puede borrar las fotos que no le interese conservar.

Modos de operacion: | |

Borrado de una sola foto

1 En visualizacion de foto individual, seleccione la foto que desee borrar.
2 Toque la pantalla para visualizar los controles de reproduccién.
3 Abra la pantalla [Borrar].
[FUNC.] ® [Borrar]
4 Toque [ Continuar] y luego toque [Si].
e Se borra la foto.
5 Arrastre su dedo hacia la izquierda/derecha para seleccionar otra foto para borrar o toque

[X].

Borrado de fotos desde la pantalla de indice

1 Abra la pantalla de indice de fotos.
2 Abra la pantalla [Borrar].
[FUNC.] # [Borrar]
3 Toque la opcién deseada y luego toque [Si].
e Cuando seleccione [Seleccionar], ejecute el siguiente procedimiento para seleccionar las fotos
individuales que desea borrar antes de tocar [SI].
e Toque [Parar] para cancelar la operacién mientras se esté realizando. No obstante, se borraran
algunas fotos.

4 Toque [Aceptar].

Para seleccionar escenas individuales

1 Toque las fotos individuales que desee eliminar.
e Sobre las fotos que toque aparecera una marca de verificacion v. EI nimero total de fotos
seleccionadas apareceré al lado del icono M.
¢ Toque una foto seleccionada para quitar la marca de verificacion. Para quitar todas las marcas de
verificacion a la vez, toque [Eliminar todo] ) [Si].

2 Después de seleccionar todas las fotos deseadas, toque [Aceptar].

Opciones

[nombre de carpeta] Borre todas las fotos tomadas en una fecha en particular. El nombre de la
carpeta aparecera en el botén de control ([T] 98), con los Ultimos cuatro digitos indicando el mes y el
dia.

[Seleccionar]  Seleccione las fotos individuales para borrar.

[Todas las fotos] Borra todas las fotos.



Borrado de fotos

0 IMPORTANTE

¢ Tenga cuidado al borrar fotos. Las fotos borradas no podran ser recuperadas.
e | as fotos que fueron protegidas/editadas con otros equipos no pueden borrarse con esta
videocamara.
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Guardado e intercambio de sus
grabaciones

Guardado de videos a un ordenador
Con el software Data Import Utility puede hacer lo siguiente.

- Guarde escenas en un ordenador (todas las escenas/solamente escenas nuevas).

- Una escenas grabadas con grabacion relay (formato AVCHD o MP4) que fueron guardadas en
tarjetas de memoria separadas ([ 46) y guardelas como una sola escena.

- Una multiples archivos de video stream de una misma escena (formato AVCHD o MP4) que fue
dividida debido a la restriccion de tamano maximo de archivo de 4 GB y guardelas como una
sola escena.

Antes de instalar el software, visite el sitio web de PIXELA en las direcciones mostradas a continuacion
para ver los requisitos del sistema y la informacién mas reciente sobre el software.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/index_c.html

El software como tal esta disponible como una descarga gratuita desde el sitio web de PIXELA (en el
paso 1 del procedimiento debajo). Para los detalles acerca del uso del software, consulte la Guia del
software (archivo PDF que es instalado con el software).

e Para instalar el software se requiere una conexion a Internet.

Modos de operacion: [MEDIA] I (AVCHD| [ MP4 ] I

Instalacion

1 Descargue el archivo comprimido de la pagina web de PIXELA.
* Visite el siguiente sitio web para descargar el archivo de instalacion comprimido.
http://pixela.jp/ediu23_dl
2 Descomprima el archivo.
3 Siga las instrucciones en el sitio web de PIXELA para instalar el software.

0 IMPORTANTE

* Antes de guardar escenas en el ordenador con Data Import Utility utilizando un lector de tarjeta de
memoria o la ranura de tarjeta de memoria del ordenador, no acceda ni manipule los archivos de la
tarjeta de memoria usando otro software. El no observar esta indicacion podria resultar en que no
se puedan guardar los archivos en el ordenador.

* Cuando la videocamara esté conectada a un ordenador:

- No abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.

- No cambie ni elimine ninguna de las carpetas o archivos en la videocamara directamente desde
el ordenador, ya que esto puede causar la pérdida permanente de datos.

- No configure el ordenador en modo de Suspension o Hibernacion (Windows) ni active la
funcion de Reposo (Mac OS).

e Sidesea utilizar las grabaciones en su ordenador, primero haga copias de ellos. Utilice los archivos
copiados, conservando los originales.



Guardado de videos a un ordenador

Transferencia de videos al ordenador

Después que instale el software Data Import Utility, puede guardar videos en el ordenador.

1 Videocamara: Alimente la videocamara utilizando el
adaptador compacto de potencia.

2 Videocamara: Ajuste el interruptor de alimentacion en
MEDIA.

3 Videocamara: Abra la pantalla de indice de video
deseada ([11 97).

4 Conecte la videocamara al ordenador utilizando el cable
USB suministrado.

5 Videocamara: Toque [Todo (sélo para PC)).

6 Ordenador: Haga clic en el icono B en el escritorio para
iniciar Data Import Utility.

7 Ordenador: Utilice Data Import Utility para guardar sus videos en el ordenador.
e Siga las instrucciones en la pantalla y de la Guia del software Data Import Utility (archivo PDF).

OFF
CAMERA « « « MEDIA

Guardado de fotos en un ordenador

Utilice el software CameraWindow para guardar sus fotos en un ordenador.

Modos de operacion: I

Instalacion

Puede descargar el software CameraWindow (en el paquete CAMCORDER Software) de forma
gratuita desde el siguiente sitio web de Canon. En el sitio también se incluyen los requisitos del
sistema, la informacién mas reciente sobre el software e instrucciones sobre cémo abrir el paguete de
software y como ejecutar el instalador. Para descargar e instalar el software, haga clic en su pais/
region y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

www.canon.com/icpd
Una vez completada la descarga, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el
software.
e Para instalar el software se requiere una conexion a Internet.
e Para usuarios de Windows, si aparece un cuadro de didlogo Control de cuentas de usuario, siga las
instrucciones.

e Cuando visualice la pantalla del Ultimo paso, el software se habra instalado correctamente. Haga
clic en Finalizar para cerrar el instalador.

Transferencia de fotos al ordenador

1 Videocamara: Alimente la videocamara mediante el adaptador compacto de potencia.
2 Videocamara: Ajuste el interruptor de alimentacion en MEDIA.

3 Videocamara: Abra la pantalla de indice de fotos ([J1 108).
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Guardado de videos a un ordenador

4 Videocamara: Conecte la videocamara al ordenador utilizando el cable USB suministrado.
5 Ordenador: CameraWindow se iniciara de forma automatica y aparecera el menu
principal.
e Windows: Si en su lugar aparece el cuadro de didlogo de Reproducion automatica, haga clic en
Descarga imagenes de Canon Camera para iniciar el programa CameraWindow.
¢ Mac OS: Si aparece una ventana de seleccion de dispositivos, seleccione el nombre del modelo
de la videocamara de la lista y haga clic en Aceptar.
6 Ordenador: En la pantalla principal de CameraWindow, haga clic en Importar imagenes de
la camara y, a continuacion, haga clic en Importar imagenes no transferidas.
e Se guardaran las fotos que todavia no haya transferido al ordenador.
e Haga clic en Cancelar para cancelar la transferencia mientras se esta realizando.
e Cuando la transferencia se haya completado, haga clic en Aceptar y cierre CameraWindow.

(i) nomas

e Para desinstalar CameraWindow:
- Windows: En el panel de control, abra Agregar o quitar programas. Seleccione Canon Utilities
CameraWindow DC 8, haga clic en Desinstalar o cambiar y siga las instrucciones.
- Mac OS: Arrastre y suelte la siguiente carpeta en la Papelera.
/Aplicaciones/Canon Utilities/CameraWindow
e Segun el ordenador, es posible que el software no funcione correctamente.
e Cuando la videocamara solo se alimenta a través de la bateria, la carga de bateria en el area de
datos de la videocamara de la pantalla de CameraWindow (Capacidad de la bateria) siempre
aparecera como Llena, independientemente de la carga de bateria restante real.



Copia de grabaciones entre tarjetas de memoria

Copia de grabaciones entre tarjetas de memoria

Puede copiar grabaciones desde una tarjeta de memoria a la otra.

Copia de escenas desde la pantalla de indice de video

Modos de operacion: [MEDIA] | (AVCHD] [ MP4 | |

1 Abra la pantalla de indice de video deseada ([1] 97).

e Para copiar todas las escenas grabadas en una fecha especifica, arrastre su dedo hacia la
izquierda/derecha hasta que aparezca una escena que desea copiar.

2 Abra la pantalla para copiar escenas.
[FUNC.] # [Copiar ((A]» (8])] o [Copiar ((e]* (Al)]
3 Toque la opcion deseada y luego toque [Si].
e Cuando seleccione [Seleccionar], ejecute el siguiente procedimiento para seleccionar escenas
individuales que desea copiar antes de tocar [Si].
e Toque [Parar] para cancelar la operacién mientras se esta realizando.

4 Toque [Aceptar].

Para seleccionar escenas individuales

1 Toque las escenas individuales que desee copiar.
e Sobre las escenas que toque aparecera una marca de verificacion v*. El nimero total de
escenas seleccionadas aparecera al lado del icono M.
e Togue una escena seleccionada para quitar la marca de verificacion. Para quitar todas las
marcas de verificacion a la vez, toque [Eliminar todo] ) [Si].

2 Después de seleccionar todas las escenas deseadas, toque [Aceptar].

Opciones

[fecha/nombre de carpeta] Copie todas las escenas grabadas en una fecha en particular. Para videos
AVCHD, la fecha aparecera en el botdn de control. Para videos MP4, en el botén de control aparecera
el nombre de la carpeta ([J1 98), con los Ultimos cuatro digitos indicando el mes y el dia.

[Seleccionar]  Seleccione las escenas individuales para copiar.
[Todas las escenas] Copia todas las escenas.

Copia de una sola foto

Modos de operacion: I

1 En visualizacion de foto individual, seleccione la foto que desee copiar.
2 Toque la pantalla para visualizar los controles de reproduccioén.
3 Abra la pantalla para copiar fotos.
[FUNC.] # [Copiar ((a]* (8])] o [Copiar ((B] * (a])]
4 Toque [[a] Continuar] y luego toque [Si].
* Se copia la foto.
5 Arrastre su dedo hacia la izquierda/derecha para seleccionar otra foto para copiar o toque

[X].
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Copia de fotos desde la pantalla de indice

Modos de operacion: | |

1 Abra la pantalla de indice de foto deseada (1 108).
2 Abra la pantalla para copiar fotos.
[FUNC.] # [Copiar ((a] » (8])] o [Copiar ((e] » (a])]
3 Toque la opcion deseada y luego toque [Si].
e Cuando seleccione [Seleccionar], ejecute el siguiente procedimiento para seleccionar las fotos
individuales que desea copiar antes de tocar [Si].
e Toque [Parar] para cancelar la operacién mientras se esta realizando.
e Se copian las fotos seleccionadas.
4 Toque [Aceptar].

Para seleccionar escenas individuales
1 Toque las fotos individuales que desee copiar.
e Sobre las fotos que toque aparecera una marca de verificacion v. El nimero total de fotos
seleccionadas aparecera al lado del icono M.
¢ Toque una foto seleccionada para quitar la marca de verificacion. Para quitar todas las marcas de
verificacion a la vez, toque [Eliminar todo] ) [S1].
2 Después de seleccionar todas las fotos deseadas, toque [Aceptar].

Opciones

[nombre de carpeta] Copie todas las fotos tomadas en una fecha en particular. El nombre de la
carpeta aparecera en el botén de control (1] 98), con los Ultimos cuatro digitos indicando el mes y el
dia.

[Seleccionar]  Seleccione las fotos individuales para copiar.

[Todas las fotos]  Copie todas las fotos.

0 IMPORTANTE

e Tenga en cuenta las siguientes precauciones cuando el indicador ACCESS (acceso a la memoria)
esta encendido o parpadeando. De lo contrario, podrian perderse los datos permanentemente.
- No abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.
- No desconecte la alimentacion o apague la videocamara.
- No cambie el modo de operacién de la videocamara.

(i) nomas

e Enlos casos siguientes, no podra copiar grabaciones a la tarjeta de memoria:
- Sila ranura para tarjeta de memoria dual esta abierta.
- Silalengleta LOCK en la tarjeta de memoria esta ajustada para impedir escritura.
- Sino se puede crear un nimero de archivo ([J] 151) porque el nimero carpetas y archivos en la
tarjeta de memoria ha llegado a su maximo.
* Sino hay espacio suficiente en la tarjeta de memoria, se copiaran tantas fotos como sea posible
antes de parar la operacion.
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Conversidon de videos a formato MP4

Puede convertir videos AVCHD en videos MP4 o incluso convertir videos MP4 en videos MP4 mas pequenos.
Esto es conveniente, por eiemplo, cuando desea cargar los videos MP4 en la web. Cuando convierta videos
en una tarjeta de memoria, los videos convertidos se guardaran en la otra tarjeta de memoria. Al convertir
videos, la videocamara puede afiadir un fittro con aspecto cinematogréfico al video convertido.

Modos de operacion: [MEDIA] I (AVCHD] [ MP4 | I

1 Abra la pantalla de indice de video deseada ([1] 97).

2 Abra la pantalla para convertir escenas.
[FUNC.] ) [Convertir a MP4 ((a]» (8])] o [Convertir a MP4 ((8] % (a])] #) [Aceptar] ) Calidad de
video deseada (resolucion y tasa de transferencia) de los videos convertidos®

* Antes de seleccionar la calidad del video, puede tocar [Juntar escenas] para unir los videos
convertidos en un solo video.

e Al convertir videos con una velocidad de grabacion de 23.98P, el video MP4 convertido también
tendré una velocidad de grabacion de 23.98P. Al convertir videos con otras velocidades de
grabacion, el video MP4 convertido tendra una velocidad de grabacion de 29.97P.

3 Toque las escenas individuales que desee convertir.

e Sobre las escenas que toque aparecera una marca de verificacion v*. El nimero total de
escenas seleccionadas aparecera al lado del icono M.

¢ Togue una escena seleccionada para quitar la marca de verificacion. Para quitar todas las
marcas de verificacion a la vez, toque [Eliminar todo] ) [Si].

4 Después de seleccionar todas las escenas deseadas, toque [Aceptar] y luego toque [Siguiente].

e Para anadir un filtro de aspecto cine ([11 50): Toque [FILTER 1] y luego seleccione el filtro
deseado. Toque nuevamente el boton para desactivar el filtro.

5 Toque [START] para convertir la escena.
* Toque [STOP] para cancelar la operacion mientras se esta realizando.
6 Toque [Aceptar].

Conversion antes de la grabacion . . ’
Opciones de calidad del video

AVCHD MP4
28 Mbps LPCM (59.94P), 35 Mbps (59.94P), No se puede convertir
28 Mbps (59.94P) 8 Mbps (59.94P)
24 Mbps LPCM, 17 Mbps, 5 Mbps 24 Mbps, 17 Mbps 24 Mbps, 17 Mbps, 4 Mbps, 3 Mbps
- 4 Mbps 4 Mbps, 3 Mbps
- 3 Mbps 3 Mbps

@ NOTAS

e | as escenas con una velocidad de grabacion de 23.98P pueden unirse con otras escenas con una
velocidad de grabacién de 23.98P. No se pueden unir con escenas con otras velocidades de
grabacion.

o Al convertir videos, las sefales de video y audio no se emitiran por los terminales de la videocamara.

¢ Cuando anade un filtro de aspecto cine mientras convierte el video, el efecto puede ser diferente del
que se obtiene al grabar un video.
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Copia de grabaciones a una grabadora de video externa

Modos de operacion: | I

En alta definicion

Conecte la videocamara a grabadoras de discos Blu-Ray y otras grabadoras de video digital
compatibles con AVCHD usando el cable USB suministrado para hacer copias de sus videos en alta
definicion. Si la grabadora de video digital externa tiene una ranura para tarjeta de memoria SD*,
puede utilizar la tarjeta de memoria para copiar sus videos sin conectar la videocamara.

* Asegurese de que el dispositivo externo sea compatible con el tipo de tarjeta de memoria utilizada.

Conexion

1 Alimente la videocamara utilizando el adaptador compacto de potencia.
2 Abra la pantalla de indice de video AVCHD deseada ([11 97).

3 Conecte la videocamara a la grabadora de video digital utilizando el cable USB
suministrado.
4 Seleccione la tarjeta de memoria que contiene las escenas que desea copiar.
e Seleccione una opcion que no sea [Todo (solo para PC)].
¢ Videocamara: Cuando la conexion se establece correctamente, en la pantalla aparece [Conexion
UsB|.

Grabacion

Los detalles variaran dependiendo del dispositivo utilizado, asi que asegurese de consultar el manual
de instrucciones de la grabadora de video digital.

En definicion estandar

Puede copiar sus videos conectando la videocamara a una videograbadora o a una grabadora de
video digital con entradas de audio/video analdgicas. La salida de video sera en definicion estandar
aunque las escenas originales puedan estar en alta definicion.

Conexion

Conecte la videocamara a la videograbadora utilizando el cable de video estéreo STV-250N
suministrado. Consulte Diagramas de conexion ([1] 105).

Grabacion

1 Videocamara: Alimente la videocamara utilizando el adaptador compacto de potencia.

2 Grabadora externa: Inserte un videocasete o un disco en blanco y ponga la grabadora en
el modo de espera para grabacion.

3 Videocamara: Abra la pantalla de indice de video ([11 97).
o Verifique que [ & | #) [Terminal de salida] esté ajustado a [ AV OUT].

4 Videocamara: Localice la escena que desee copiar y realice una pausa breve en la
reproduccion justo antes de dicha escena.
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5 Videocamara: Reanude la reproduccion.
e Como opcion predeterminada, el cédigo de datos estara incluido en la sefal de video de salida.
Puede cambiar esto utilizando el ajuste [83 ] ) [Codigo de datos].

6 Grabadora externa: Inicie la grabacion cuando aparezca la escena que desee copiar; pare
la grabacién cuando la escena termine.

7 Videocamara: Pare la reproduccion.
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Introduccion a Wi-Fi

Utilizando las funciones Wi-Fi de la videocamara para conectarla a un smartphone o tablet, puede
guardar, reproducir y cargar sus grabaciones de forma inalambrica. Incluso puede utilizar un
120 smartphone o tablet (iOS o dispositivo Android') como control remoto y efectuar grabaciones
utilizando el navegador de web del dispositivo. Consulte Glosario ([11 144) para las definiciones de los
términos usados frecuentemente en este texto.

1 “Dispositivo iOS” se utiliza en este texto para referirse a iPhones, iPods y iPads compatibles con Wi-Fi,
mientras que “dispositivo Android” se refiere a smartphones y tablets Android compatibles con Wi-Fi.

Dispositivo iOS o Android

) WL

Dispositivo iOS, dispositivo Android, etc.
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Introduccion a Wi-Fi

Conexion Wi-Fi

Conecte la videocamara inalambricamente a un enrutador inalambrico (punto de acceso) en una red Wi-Fi. Utilice
esta conexion si va a conectarse a CANON iMAGE GATEWAY ([ 137). Una vez esté conectado, podra compartir
videos en YouTube y Facebook.

CANON D _YouTube J

DN (MAGE
GATEWAY P ruitter g

Punto de acceso

0 IMPORTANTE

El uso de una red Wi-Fi desprotegida puede exponer sus archivos y datos al monitoreo por parte de
terceras partes no autorizadas. Tenga presente los riesgos que esto trae consigo.

La utilizacion de las funciones Wi-Fi en exteriores mientras la videocamara esta funcionando en la
banda de 5 GHz puede que esté prohibida dependiendo de las leyes del pais o la region en que se
encuentre.

(1) NoTas

Mientras se utilizan funciones Wi-Fi a excepcion del control remoto de la videocamara utilizando la
aplicacion Navegador remoto, no abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.
Mientras se utilizan funciones Wi-Fi a excepcién del control remoto de la videocéamara utilizando la
aplicacion Navegador remoto, la funcién de apagado automatico de la videocamara estara
desactivada.

Cuando se estéan utilizando las funciones Wi-Fi, el ajuste [ ¢ | #) [Desconexion automatica] no
esté disponible.

Antes de utilizar las funciones Wi-Fi

Dependiendo de la funcién, la videocamara se conectara de manera inalambrica a un dispositivo

compatible con Wi-Fi, como un smartphone, o directamente a una red Wi-Fi a través de un punto

de acceso (enrutador inalambrico)*. Una vez seleccionada la funcion que va a utilizar, siga las

indicaciones en pantalla para conectar la videocamara.

* Dependiendo del fabricante, es posible que se haga referencia al punto de acceso utilizando un
nombre diferente, como enrutador LAN inaldmbrico o enrutador de red inaldmbrica.

e Asegurese de que el microfono wireless WM-V1 opcional no esté conectado a la videocamara.

Las funciones Wi-Fi no estaran disponibles con el micréfono conectado.
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Acerca de la antena Wi-Fi

Cuando use las funciones Wi-Fi de la videocamara, no
cubra la antena Wi-Fi con la mano u otro objeto. De hacerlo
asi pudiera interferir con las sefales inalambricas.

Antena Wi-Fi

Acerca del estandar Wi-Fi de la videocamara
Las especificaciones del estandar Wi-Fi de la videocamara son las siguientes.
Protocolo Wi-Fi, frecuencia de operacion: Compatible con IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz
Compatible con IEEE 802.11a/n, 5 GHz
Tasa maxima de transferencia de datos: 11 Mbps (IEEE 802.11b)
54 Mbps (IEEE 802.11a/g)
150 Mbps (IEEE 802.11n)
Tenga presente que estos son valores tedricos y que las tasas de transferencia de datos reales
pueden variar.
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Operacion remota a través de la aplicacion Navegador remoto

Operacidon remota a través de la aplicacion Navegador remoto

Puede operar la videocamara de forma remota a través del Navegador remoto, una aplicacion para
navegador de web a la cual puede accederse usando el navegador de web* de dispositivos
compatibles con redes Wi-Fi**. La aplicaciéon Navegador remoto le permite monitorizar la imagen
mediante una vista en vivo, iniciar y parar la grabacion y controlar de manera remota el modo de toma,
exposicion, balance de blancos, abertura, ganancia, velocidad de obturacion, enfoque y zoom.

* Se requiere un navegador de web con JavaScript y cookies activadas.
** Para los detalles acerca de dispositivos compatibles, sistemas operativos, navegadores de web, etc.,
visite el sitio web local de Canon.

Modos de operacion: I (AVCHD] [ MP4 | I [AUTO][ M _][CINEMA]

T

Dispositivo iOS o Androi

Configuracion de la contraseia de la videocamara

Para funciones Wi-Fi que requieren un dispositivo iOS o Android, necesitara configurar la contrasefia
de la videocamara. Una vez que introduzca la contrasefia una vez, no necesitara introducirla
nuevamente (2 menos que restablezca o sobrescriba los ajustes de la videocamara).
1 Abra la pantalla [Ajustes conexion smartphone].

[FUNC.]  [MENU] & [m1/[8 |* &) [Wi-Fi] ) [Ajustes conexion smartphone]

*Toque [™@ ] para la reproduccion via navegador y funciones del servidor multimedia.
2 Toque la contrasefia de la videocamara.
3 Introduzca una contrasefa de 8 caracteres y toque [Aceptar].

¢ Para introducir la contrasefia, utilice el teclado virtual ((I1 136).

4 Toque [B] vy luego toque [X].

(@) nomas

e Después de configurar la contrasefia de la videocamara, la misma no aparecera en la pantalla para
que pueda verificarla. Asegurese de anotar su contrasefia para que no se le olvide. Para cambiar la
contrasefia, ejecute nuevamente el procedimiento anterior.

Operacion remota de la videocamara

1 Videocamara: Abra la pantalla [Navegador remoto].
[FUNC.] ® [(IE@ Navegador remoto]
2 Videocamara: Toque [ON].
e Apareceran el SSID (nombre de red) de la videocamara y la URL que se introducira en el
navegador de web.
* | avideocamara estara lista para conectarse al dispositivo.
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3 Dispositivo iOS/Android: Active las funciones Wi-Fi en la pantalla de configuracion.
* Apareceran los nombres de red de los puntos de acceso detectados.
4 Dispositivo iOS/Android: Toque el punto de acceso con el mismo SSID visualizado en el
paso 2.
e Siya ha realizado este procedimiento antes, y no ha cambiado la contrasefia de la videocamara,
la conexion se establecera automaticamente.
5 Dispositivo iOS/Android: Introduzca la contrasefia de la videocamara configurada
previamente.
6 Dispositivo iOS/Android: Introduzca la URL visualizada en la pantalla de la videocamara
en la barra de direccion del navegador web para iniciar la aplicacién Navegador remoto.
e Aparecera la pantalla de Navegador remoto.
e Mientras no cambie los ajustes del puerto, la URL siempre es la misma, por lo que quizas le
resulte cémodo guardarla como favorita.
7 Videocamara: Toque [X].
e Cuando la conexion ha sido establecida, (Tl aparece en la pantalla de la videocamara. Si no
esta conectado un dispositivo iOS o Android, el icono aparecera en amarillo.
8 Dispositivo iOS/Android: Utilice los controles de la pantalla mientras visualiza la imagen
de la videocamara.
9 Videocamara: Cuando termine, toque [FUNC.] #) [Navegador remoto] y luego toque [Off].
e Se cerrara la aplicacion Navegador remoto.

Controles y visualizaciones en pantalla de Navegador remoto

La aplicacion Navegador remoto cuenta con controles avanzados para dispositivos con pantallas mas
grandes y controles basicos para dispositivos con pantallas mas pequefas. Para obtener mas
informacion sobre cada una de las funciones, consulte la pagina de referencia entre paréntesis luego
del nombre de la funcién.

125
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Controles avanzados

1 2.3 45 6
7
8
126 9
24 10
11
12
13
14
15
23
16
22
21

20 19 18 17
Cuando el programa de grabacién [AV AE prioridad aber.].

@ Ficha de seleccion de pantalla: Cambie entre controles avanzados y controles bésicos.

@ Programa de grabacion (11 63, 70)

® Codigo de tiempo (11 74)

@ Estado de la conexion del Navegador remoto

® Operacion ([ 159)

® m (bloqueo de controles): Presione para bloquear todos los controles en las pantallas de la
aplicacion. Cuando se presiona, el icono no se torna naranja y toda la pantalla se pone en gris.
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@ Icono indicando una escena grabada utilizando el aspecto [Efectos de imagen] #) [Aspectos]
[Prioridad resalte].

Nivel de bateria restante ([J] 159)

© Estado de la tarjeta de memoria/tiempo de grabacion restante: La ranura de tarjeta de memoria
seleccionada actualmente se indicara con una marca ¥ sobre la misma.

Botén SLOT SELECT (seleccion de ranura de tarjeta de memoria)

@ Botdn de modo de exposicion ([ 66)

1 Botén MF (enfoque manual) ([T 52) 127

@3 Botdn de valor de compensacion de la exposicion ([ 66) -

Modo de grabacion (11 25)

@ Botones de modo y configuracién del balance de blancos ([1 68)

Botdn de la abertura (11 63, 70)

@ Velocidad de obturacion ([I1 63, 65)

@ Ganancia ([J] 65)

Botén START/STOP ([ 36)

@) Botdn LIVE VIEW (vista en vivo) ON/OFF

@) Botones ZOOM (ajuste del zoom) (1 57)

@2 Botones IRIS (ajuste de la abertura) (11 63, 65)

@ Botones FOCUS (ajuste del enfoque) (11 52)

@ Area de vista en vivo de la imagen

Controles basicos

Utilice los controles basicos al utilizar la aplicacion en dispositivos con
pantallas mas pequefias. Con los controles basicos, estan disponibles
las siguientes funciones: activacion y desactivacion de la vista en vivo,
inicio y parada de la grabacion, zoom y bloqueo de controles.

LIVE VIEW
CWOIF

Operacion remota utilizando Navegador remoto
Grabacion de videos B P
1 Presione [LIVE VIEW ON/OFF] para mostrar la imagen de vista en vivo de
la videocamara en la pantalla de Navegador remoto.
2 Presione [START/STOP] para comenzar la grabacion. START/STOP
¢ Elindicador de operaciéon de grabacion cambia de [STBY] a [@REC], el centro N
del boton START/STOP se ilumina en rojo y la visualizacion del codigo de
tiempo comienza a avanzar en la pantalla Navegador remoto.
* Presione [START/STOP] nuevamente para hacer pausa en la grabacion.
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Seleccion del programa de grabacion
1 Presione el botén de programa de grabacion.
e Apareceran los programas de grabacion.
2 Seleccione el programa de grabacion deseado.

Ajuste del valor de compensacién de la exposicion

1 Toque [[4].

2 Presione el botén del valor de compensacion de la exposicién.
e Aparecera la pantalla de compensacion de la exposicion.

3 Seleccione el valor de compensacién de la exposicion deseado.

e El valor seleccionado se visualizara en la pantalla Navegador remoto y se aplicara a la
videocamara.

Ajustes del balance de blancos

1 Presione el botdn del modo del balance de blancos.
* Apareceran los modos de balance de blancos.

2 Seleccione el modo de balance de blancos deseado.

Si selecciond [[4]:
3 Presione la temperatura de color y luego seleccione el valor
deseado en la lista.

e Flvalor seleccionado se visualizara en la pantalla Navegador remoto
y se aplicara a la videocamara.

Si selecciond []:
3 Apunte la videocamara hacia un motivo en blanco, de modo que abarque toda la pantalla.
e Utilice las mismas condiciones de iluminacion que piensa utilizar durante la grabacion.
e Asegurese de que el motivo en blanco abarque la pantalla hasta que el procedimiento se termine.
4 Presione [4].
e Sitodavia no se ha aimacenado un balance de blancos personalizado, [s] parpadeara
lentamente.
* Durante el procedimiento, [~] parpadeara rapidamente. Cuando termine el parpadeo, el
procedimiento se habra completado y el ajuste apareceréa en la videocamara.

Ajuste de la abertura

1 Presione el botén de abertura.
e Apareceran los valores de abertura disponibles.
2 Seleccione el valor de abertura deseado.

e Alternativamente, puede presionar IRIS [+] para abrir la abertura o
IRIS [-] para cerrar la abertura en incrementos de 1/4 de paso. (Las visualizaciones en la pantalla
mostraran del valor de abertura de 1/3 de paso mas cercano.)

e El valor seleccionado se visualizara en la pantalla Navegador remoto y se aplicara a la
videocamara.
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Ajuste de la ganancia

1 Presione el boton de ganancia.
e Apareceran los valores de ganancia disponibles.
2 Seleccione el valor de ganancia deseado.

e El valor seleccionado se visualizara en la pantalla Navegador remoto
y se aplicara a la videocamara.

Ajuste de la velocidad de obturacion

1 Presione el botdn de velocidad de obturacién.
® Apareceran los valores de velocidad de obturacion disponibles.
2 Seleccione el valor de velocidad de obturacién deseado.

e Elvalor seleccionado se visualizaré en la pantalla Navegador remoto
y se aplicara a la videocamara.

Ajuste del enfoque YoCUs

1 Toque MF. 5 S 2

2 Presione uno de los controles del zoom para
ajustar el enfoque segun sea necesario.

e Presione uno de los controles en el lado [NEAR] para
enfocar més cerca o uno de los controles en el lado
[FAR] para enfocar mas lejos.

o Alli tres niveles de ajuste - [€]/[»] es el mas pequefio y [{£L])/[>> ] el mas grande.

+

200M

Ajuste del zoom Focus

>

Presione uno de los controles del zoom para ajustar

la posiciéon del zoom segun sea necesario.

e Presione uno de los controles en el lado [WIDE] para
alejar o uno de los controles en el lado [TELE] para e
acercar.

e Hay tres niveles de ajuste - [€]/[>] es el mas lentoy
[€€LV/[>>>] es el mas rapido.

(1) NoTas

e Dependiendo de la configuracion y las condiciones de la red, puede que se produzca un retardo al
utilizar la vista en vivo y los ajustes de configuracion.

e Cuando se visualizan barras de color, la vista en vivo no sera actualizada.

e Cuando Navegador remoto esta activado, [ ¢ | #) [Zona horaria/verano], [Fecha/hora] y [GPS
Auto Time Setting] no estan disponibles. Si [Ajuste hora auto por GPS] se ha ajustado previamente
en [Actualiz. auto], se ajustara automaticamente en [Desactivado] y no se puede cambiar. El ajuste
regresara a su ajuste previo cuando desactive Navegador remoto.

¢ A la videocamara solo puede estar conectado un solo dispositivo a la vez.
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Reproduccion via navegador: Visualizacion de grabaciones utilizando un navegador web en su

Reproduccion via navegador: Visualizacién de grabaciones
utilizando un navegador web en su dispositivo iOS o Android

Con la funciéon Reproduccion via navegador, puede utilizar el navegador web en su dispositivo i0S,

dispositivo Android, ordenador o dispositivo similar para mostrar una lista de grabaciones en la

videocamara, reproducirlas e incluso descargarlas.” Esto le permite ver comodamente sus

grabaciones mientras esta fuera.

* Con algunos dispositivos, sistemas operativos, navegadores, formatos de video y modos de
grabacion, es posible que no se puedan reproducir o descargar grabaciones. Para obtener mas
informacion, visite el sitio web local de Canon.

) W

Dispositivo i0S, dispositivo Android, etc.

Modos de operacion: [MEDIA] | [AVCHD] [ MP4 ] I

1 Videocamara: Abra la pantalla del indice que desea consultar (11 97).
2 Videocamara: Abra la pantalla [Reproduccion via navegador].
[MENU] ) [P&7] 8 [Wi-Fi] 8 [Reproduccién via navegador]
e Aparecera el SSID (nombre de red) de la videocamara.
* Lavideocamara estara lista para conectarse al dispositivo.
e Para configurar o cambiar la contrasena de la videocamara, ejecute el procedimiento en
Configuracion de la contrasefia de la videocamara ([J1 124) a partir del paso 2.
3 Dispositivo iOS/Android: Active las funciones Wi-Fi en la pantalla de configuracion.
® Apareceran los nombres de red de los puntos de acceso detectados.
4 Dispositivo iOS/Android: Toque el punto de acceso con el mismo SSID visualizado en el
paso 2.
* Siya ha realizado este procedimiento antes, y no ha cambiado la contrasefa de la videocamara,
la conexion se establecera automaticamente.
5 Dispositivo iOS/Android: Introduzca la contrasefia de la videocamara configurada
previamente.
e Enla pantalla de la videocamara aparecera [Conectado] y se establecera la conexion.
6 Dispositivo iOS/Android: Inicie el navegador web.
7 Dispositivo i0OS/Android: Introduzca la URL que aparece en la pantalla de la videocamara
en la barra de direccion del navegador web.
* Aparecera la pantalla Reproduccion via navegador.
¢ Mientras no cambie los ajustes del puerto, la URL siempre es la misma, por lo que quizas le
resulte comodo guardar la URL como favorita.
8 Dispositivo i0OS/Android: Toque [(A] @[] en la parte superior izquierda de la pantalla 'y
abra la pantalla del indice deseada. A continuacién, toque la grabacion deseada.
e Para videos, toque el icono de reproduccion para comenzar la reproduccion. Para fotos, se
visualizara la foto seleccionada.



Reproduccion via navegador: Visualizacion de grabaciones utilizando un navegador web en su

9 Dispositivo Android: Toque [@] para guardar la grabacion en el dispositivo.
e Elicono anterior no aparecera en un dispositivo iOS. Para guardar las grabaciones utilizando un
dispositivo iOS, utilice la aplicacién Movie Uploader (11 132).
10 Dispositivo iOS/Android: Toque [888] para regresar a la pantalla de indice.
11 Videocamara: Cuando termine, toque [Fin] &) [Aceptar].

@ NOTAS

¢ Los siguientes tipos de escena MP4 se reconoceran como archivos multiples en otros dispositivos.
- Escenas que superan los 4 GB
- Escenas grabadas a 35 Mbps o 8 Mbps que superan los 30 minutos
- Escenas grabadas con un modo de grabacion distinto a 35 Mbps 0 8 Mbps que superan 1 hora
¢ A la videocamara solo puede estar conectado un solo dispositivo a la vez.
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Carga de grabaciones utilizando un dispositivo iOS

Carga de grabaciones utilizando un dispositivo iOS

Mediante la aplicacién Movie Uploader* para dispositivos iOS, puede conectar inalambricamente la
videocémara al dispositivo para cargar sus videos a YouTube y sus videos y fotos a Facebook incluso
cuando esté lejos de su red doméstica. También puede guardar* y reproducir videos MP4 y fotos en
el dispositivo iOS.
* La aplicacion Movie Uploader, suministrada por PIXELA, se encuentra disponible de manera gratuita
en App Store.
** Dependiendo del dispositivo, esta funcionalidad puede que no esté disponible para videos MP4
grabados a 35 Mbps.

))) , YouTube g

Dispositivo iOS

Modos de operacion: [MEDIA] I (AVCHD] [ MP4 | I

@ PUNTOS A COMPROBAR

e Antes de seguir este procedimiento por primera vez, instale la aplicacion Movie Uploader en su
dispositivo iOS. La aplicacion puede descargarse de manera gratuita del siguiente sitio.
http://appstore.com/movieuploader

1 Videocéamara: Abra la pantalla de indice de video deseada ([1] 97).
2 Videocamara: Abra la pantalla [Movie Uploader].
[MENU] ) &3] ) [Wi-Fi] ) [Movie Uploader]
e Aparecera el SSID (nombre de red) de la videocamara.
e Lavideocamara estara lista para conectarse al dispositivo iOS.
e Para configurar o cambiar la contrasefna de la videocamara, ejecute el procedimiento en
Configuracion de la contraseria de la videocdamara ([J1 124) a partir del paso 2.
3 Dispositivo iOS: Active las funciones Wi-Fi en la pantalla de configuracion.
e Apareceran los nombres de red de los puntos de acceso detectados.
4 Dispositivo iOS: Toque el punto de acceso con el mismo SSID visualizado en el paso 2.
e Siya ha realizado este procedimiento antes, y no ha cambiado la contrasefia de la videocamara,
la conexion se establecera automaticamente.
5 Dispositivo iOS: Introduzca la contrasefia de la videocamara configurada previamente.
e Enla pantalla de la videocamara aparecera [Conectado] y se establecera la conexion.
6 Dispositivo iOS: Utilice la aplicacion Movie Uploader para cargar los videos de la
videocamara (y fotos, si correspondiera).
e También puede reproducir o guardar videos MP4.
7 Videocamara: Cuando acabe, toque [Fin] #) [Aceptar].
e Cuando finalice la conexion, aparecera la pantalla de indice.



Carga de grabaciones utilizando un dispositivo iOS

@ NOTAS

e En funcién de los factores como las condiciones de conexion inalambrica, puede tardar un tiempo
en cargar archivos de video.

¢ El procedimiento anterior pudiera variar dependiendo de la version de iOS que esté utilizando.

* Para obtener mas informacion acerca de la aplicacion Movie Uploader, visite el sitio web de PIXELA.
http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/movieuploader/ (sélo en inglés)

* Los siguientes tipos de escena MP4 se reconoceran como archivos multiples en otros dispositivos. 133
- Escenas que superan los 4 GB
- Escenas grabadas a 35 Mbps 0 8 Mbps que superan los 30 minutos
- Escenas grabadas con un modo de grabacién distinto a 35 Mbps o0 8 Mbps gue superan 1 hora
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Reproduccion en un ordenador

Reproduccioén en un ordenador

Al utilizar la funcién de servidor multimedia, puede visualizar de forma inalambrica videos y fotos en su
ordenador o dispositivo similar. Necesitara un punto de acceso conectado a su red doméstica y tener
instalado en su ordenador un software que pueda reproducir videos y fotos del servidor multimedia.
Le recomendamos que conecte el ordenador al punto de acceso con un cable LAN adquirido en
establecimientos comerciales. Consulte también los manuales de instrucciones del ordenador,
software y punto de acceso para obtener mas informacion.

Cable LAN IE
[e—

Punto de acceso Ordenador

Modos de operacion: (MEDIA] | (AVCHD| [ MP4 ] I

1 Videocéamara: Abra la pantalla de indice de video deseada ([1] 97).
2 Videocamara: Abra la pantalla [Servidor multimedia].

[MENU]  [P87] ) [Wi-Fi] ) [Servidor multimedia]
3 Videocamara: Toque [Aceptar].

e | avideocamara se conectara al punto de acceso configurado en Conexion Wi-Fi mediante un
punto de acceso (11 140).

e Sien la videocamara no se ha guardado ninguna conexion a un punto de acceso, el mensaje
[Guardar el punto de acceso] aparecera en la pantalla. Toque [Aceptar] para configurar y guardar
una nueva conexion de punto de acceso ([1] 140) antes de continuar con este procedimiento.

e Enla pantalla de la videocamara aparecera [Conectado] y se establecera la conexion.

e Una vez establecida la conexion, puede tocar [Ver informacion] para ver el SSID del punto de
acceso, el protocolo de conexion y las direcciones MAC e IP de la videocamara. También puede
seleccionar el punto de acceso al cual se conectara la videocamara.

4 Ordenador: Seleccione el niUmero de modelo de la videocamara en la lista de servidores.

5 Ordenador: Seleccione la carpeta de la tarjeta de memoria y reproduzca los videos y las
fotos.

6 Videocamara: Cuando acabe, toque [Fin] #) [Aceptar].

(i) nomas

e Dependiendo de la configuracién y la capacidad del punto de acceso, es posible que la
reproduccion tarde algun tiempo en iniciarse 0 que no se visualice de forma uniforme. Para obtener
mas informacion, consulte Problemas y soluciones (1] 160).

Los siguientes tipos de escena MP4 se reconoceran como archivos multiples en otros dispositivos.
- Escenas que superan los 4 GB

- Escenas grabadas a 35 Mbps 0 8 Mbps que superan los 30 minutos

- Escenas grabadas con un modo de grabacion distinto a 35 Mbps o 8 Mbps que superan 1 hora
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Transferencia de archivos a un ordenador o un servidor FTP

Puede transferir archivos (grabaciones) de forma inalambrica directamente a un ordenador o un
servidor FTP. Necesitara un servidor FTP correctamente configurado. Durante el procedimiento de
configuracién manual, necesitara introducir la direccion IP del servidor FTP, puerto, nomibre de
usuario, contrasefa y destino de transferencia del archivo (lugar al que se transferiran los archivos).
Para introducir el texto que se necesita para los diversos ajustes, utilice el teclado virtual ([J] 136).

1=

Punto de acceso Ordenador

Modos de operacion: [MEDIA] I (AVCHD] [ MP4 | I

1 Videocamara: Abra la pantalla de indice de video deseada ([ 97).
2 Abra la pantalla [Transferencia FTP].

[MENU] ) [P&7] &) [Wi-Fi] ) [Transferencia FTP] 6 [Aceptar]

3 Introduzca la direccién IP del servidor FTP para [Servidor FTP] y el niUmero de puerto para

[Puerto].

4 Toque [Siguiente].

5 Introduzca el nombre de usuario y la contrasefa y luego toque [Siguiente].

6 Introduzca la carpeta de destino que se utilizara para [Carpeta de destino] y después
toque [Aceptar].

e Dependiendo de los ajustes del servidor FTP, el texto requerido para el nimero de puerto y la
carpeta de destino puede variar. Verifique los ajustes en su servidor FTP.

e | avideocamara se conectara al punto de acceso configurado en Conexion Wi-Fi mediante un
punto de acceso ([1] 140).

e Si en la videocamara no se ha guardado ninguna conexién a un punto de acceso, el mensaje
[Guardar el punto de acceso] aparecera en la pantalla. Toque [Aceptar] para configurar y guardar
una nueva conexion de punto de acceso ([J] 140) antes de continuar con este procedimiento.

7 Toque la tarjeta de memoria deseada y luego toque [Aceptar].

¢ Puede seleccionar ambas tarjetas de memoria.

e Toque [Todos los archivos] para transferir todas las grabaciones o [Archivos nuevos] para
transferir solamente aquellas grabaciones que no han sido transferidas previamente.

¢ Una vez conectado, comenzara la transferencia inaldmbrica.

e Puede tocar [Parar] y luego [X] para detener la transferencia inaldmbrica mientras se esté
realizando. Sin embargo, dependiendo de cuando pare la operacion, algunos archivos se
transferiran.

8 Toque [Aceptar].
e Terminara la transferencia inalambrica.
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Transferencia de archivos a un ordenador o un servidor FTP

Uso del teclado virtual

Cuando necesite introducir texto para varios ajustes, toque el campo de texto y aparecera en la
pantalla un teclado virtual. Debe utilizar la pantalla tactil para operar el teclado virtual. En la
siguientes ilustraciones se explican las distintas teclas que se pueden utilizar.

Aceptar Cancelar | Aceptar

136

Cambiar entre letras y nimeros/caracteres especiales.

Cambiar la posicion del cursor.

Borrar el carécter a la izquierda del cursor (retroceso).

[4] Bloqueado de mayusculas. Cuando aparece el teclado numérico, con [#%7?] puede
alternar entre el conjunto 1y el conjunto 2 de caracteres especiales.

0 IMPORTANTE

* Tenga en cuenta las siguientes precauciones para transferir archivos. No hacer esto pudiera
interrumpir la transferencia y los archivos incompletos podrian permanecer en el destino de
transferencia.

- No abra la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual.

- No desconecte la alimentacion o apague la videocamara.

Si se interrumpe la transferencia de archivo, seleccione [Archivos nuevos] y ejecute nuevamente la
transferencia de archivo.

Si en el destino de la transferencia permanecen archivos incompletos, verifique el contenido y antes
de eliminarlos asegurese de que sea seguro hacer esto.

(1) nomas

¢ Dependiendo de la configuracion y la capacidad del punto de acceso, es posible que los archivos
tarden algun tiempo en transferirse.



Uso compartido de grabaciones con CANON iMAGE GATEWAY

Uso compartido de grabaciones con CANON iMAGE GATEWAY

Una vez registrado en CANON iIMAGE GATEWAY*, podra acceder a varios servicios web**. Podra

cargar videos y fotos en albumes en linea, compartir los albumes en Twitter, cargar videos en

Facebook y YouTube, enviar enlaces a sus albumes en linea por correo electrénico a amigos y

familiares, y mucho mas. Para utilizar esta funcion, necesitara un punto de acceso conectado a

Internet.

* La disponibilidad diferira segun el area.

** En este texto el término “servicios web” hace referencia a varios servicios de Internet compatibles con
CANON iIMAGE GATEWAY.

. CANON B ouTune @
) B ked ) 2

Enrutador inalémbrico
(punto de acceso)

CANON iMAGE GATEWAY
CANON iMAGE GATEWAY es un sitio que proporciona varios servicios . CANON
relacionados con la fotografia a propietarios de productos Canon cualificados. | MA@E
Una vez completado el registro gratuito en linea, podra utilizar los servicios web, GATEWAY
crear albumes de fotos en linea y mucho mas. Visite el sitio web de Canon para
obtener informacion sobre el registro y los paises y regiones en los que se
puede utilizar este servicio.

WWW.Canon.com/cig

Requisitos generales

¢ Instale CameraWindow en el ordenador ([1] 113).

e Complete el registro gratuito en linea de CANON iMAGE GATEWAY.

* Tenga a mano los ajustes de la cuenta relevantes (nombre de usuario, contrasefa, etc.) de los
servicios que vaya a utilizar (YouTube, Facebook, etc.). Los servicios disponibles pueden variar en
funcion del pais o region.

Ajuste de los servicios web deseados en la videocamara

Utilice CameraWindow para iniciar sesién en CANON iIMAGE GATEWAY vy ajustar los servicios web
que quiere utilizar.

Modos de operacion: I I
1 Abra la pantalla de indice de fotos ([J] 108).
2 Conecte la videocamara al ordenador utilizando el cable USB suministrado.
3 Ordenador: CameraWindow se iniciara de forma automatica y aparecera la pantalla
principal.
¢ Windows: Si en vez aparece el cuadro de dialogo de Reproduccion automatica, haga clic en
Descarga imagenes de Canon Camera para iniciar el programa CameraWindow.
e Mac OS: si aparece una ventana de seleccion de dispositivos, seleccione el nombre del modelo
de su videocamara y haga clic en Aceptar.
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Uso compartido de grabaciones con CANON iMAGE GATEWAY

4 Ordenador: Haga clic en Configuracion de la camara > Configurar servicios web.
5 Ordenador: Inicie sesion en CANON iMAGE GATEWAY y complete el proceso de
configuracion.
¢ Siga las instrucciones en pantalla para registrar los servicios que desee utilizar. Para registrar
algunos servicios, necesitara la informacién de cuenta (nombre de usuario, contrasefia, etc.).
e CANON iIMAGE GATEWAY vy los servicios web seleccionados se configuraran en la videocamara
y aparecera la pantalla de menu de CameraWindow.
6 Ordenador: Salga de CameraWindow Yy finalice la conexioén entre la videocamaray el
ordenador.

@ NOTAS

e | os servicios web disponibles pueden variar dependiendo del pais o regién de uso y se actualizaran
de vez en cuando. Para obtener la informacion mas reciente acerca de los servicios disponibles y
los términos de uso, visite el sitio web local de CANON iMAGE GATEWAY.

e Sjla fecha configurada en la videocamara no es correcta, no se podra conectar a CANON iIMAGE
GATEWAY. Antes de intentar establecer una conexion, asegurese de que la fecha es la correcta.

¢ Una vez que haya ajustado el nimero maximo de servicios web en la videocamara, no podra
ajustar ningun servicio adicional. Elimine los servicios web innecesarios y configure el servicio web
deseado.

¢ No se puede configurar mas de una cuenta para los servicios web, a excepcion del correo
electronico.

Uso compartido de grabaciones mediante los servicios web

Puede compartir sus grabaciones con familiares y amigos de una forma muy practica mediante los
servicios web.

Modos de operacion: [MEDIA] I (AVCHD| [ MP4 ] I

1 Abra la pantalla [A servicio Web].

[MENU] ) &3] ) [Wi-Fi] ) [A servicio Web]

e | a videocamara se conectara al punto de acceso configurado en Conexion Wi-Fi mediante un
punto de acceso ([ 140).

® Sien la videocamara no se ha guardado ninguna conexion a un punto de acceso, el mensaje
[Guardar el punto de acceso] aparecera en la pantalla. Toque [Aceptar] para configurar y guardar
una nueva conexién de punto de acceso ([ 140) antes de continuar con este procedimiento.

* Cuando la conexion inalambrica se haya establecido correctamente, aparecera la pantalla [A
servicio Web] en la pantalla de la videocamara.

2 Seleccione el servicio web deseado.

e Cuando seleccione ™ (correo electronico), aparecera la lista de direcciones de correo
electronico registradas. Seleccione las direcciones de correo electronico a las que desea enviar
una notificacion por correo electrénico.

3 Seleccione el tipo de grabaciones que desea compartir y la memoria que desea leer.
® | 0s tipos de grabaciones que se pueden cargar dependen del servicio web.
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Uso compartido de grabaciones con CANON iMAGE GATEWAY

Toque la escena o las fotos que desea cargar.

e Cuando cargue fotos, puede tocar hasta diez fotos para que se carguen a la vez.
Para cancelar una seleccion, vuelva a tocar la foto seleccionada.
Para cancelar todas las selecciones a la vez, toque [Eliminar todo] ) [Si].

¢ Cuando termine de seleccionar las fotos deseadas, toque [Aceptar].

e Siesta cargando en YouTube, lea detenidamente el acuerdo de YouTube y toque [Acepto] si esta
de acuerdo.

e | a carga se iniciarda automaticamente.

® Puede tocar [Parar] para cancelar la transferencia inalambrica mientras se esta realizando.

Toque [Aceptar].

Comprobacién de las cargas a través de la biblioteca de CANON iMAGE GATEWAY
Puede utilizar la pantalla Biblioteca de CANON IMAGE GATEWAY para ver los videos y fotos
cargados. También puede comprobar qué archivos se han enviado y los distintos ajustes de los
servicios web. Para obtener mas informacion sobre CANON iIMAGE GATEWAY, consulte el
mddulo de Ayuda (situado en la parte superior derecha de la pantalla).

(1) noTas

Los videos se pueden cargar solo de uno en uno; las fotos, hasta de 10 en 10.

La duracion y el tamafio de archivo méaximos para cargar dependen del servicio de web.

En funcion de los ajustes y capacidades del punto de acceso (del enrutador inalambrico), es posible
que los archivos tarden algun tiempo en cargarse.

Las direcciones de correo electronico deben estar formadas por caracteres de byte Unico. En la
videocéamara solo pueden configurarse direcciones de correo electronico que contengan un
maximo de 16 caracteres antes del simbolo @.
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Conexion Wi-Fi mediante un punto de acceso

Conexion Wi-Fi mediante un punto de acceso

La videocamara puede conectarse con una red Wi-Fi mediante un enrutador inalambrico (punto de
acceso) e incluso memorizar los ajustes de los cuatro puntos de acceso mas utilizados recientemente.

Requisitos generales
e Enrutador configurado correctamente que cumple con el protocolo @
802.11a/b/g/n y posee el certificado Wi-Fi (lleva el logotipo que aparece a la @

derecha) y una red doméstica. CERTIFIED

Modos de operacion: (CAMERA) (VIEDIA] | (AVcHD) (MP4] |

Seleccione el método de conexién deseado.

Opciones

[WPS: Boton]* No tiene mas que mantener presionado el boton WPS de su punto de acceso y
luego tocar la pantalla de la videocamara. Es el método de conexion mas sencillo cuando se usa un
enrutador compatible con WPS. Si desea obtener mas informacion, consulte Configuracion Wi-Fi
protegida (WPS) (11 140).

[WPS: Cédigo PIN]* Acceda a la pantalla de configuracion del punto de acceso con su navegador
web. La videocamara le daréa un codigo PIN, que debera introducir en el navegador. Necesitara un
enrutador compatible con WPS y un ordenador u otro dispositivo conectados a él. Si desea obtener
mas informacién, consulte Configuracion Wi-Fi protegida (WPS) (1 140).

[Buscar puntos de acceso] Siguiendo las instrucciones en pantalla de la videocamara, seleccione
su punto de acceso desde una lista de SSID detectadas e introduzca su contrasefa. Si desea
obtener informacién detallada, consulte Busqueda de puntos de acceso ([11] 141).

[Configuracion manual] El SSID del punto de acceso, la contrasefia y otros ajustes de red se
introducen de forma manual. Este método se recomienda a los usuarios avanzados de redes Wi-Fi.
Si desea obtener informacion detallada, consulte Configuracién manual ([T 141).

* WPS, que son las iniciales de Wi-Fi Protected Setup (Configuracion Wi-Fi Protegida), es un estandar
que facilita la conexién a un punto de acceso.

Configuracion Wi-Fi protegida (WPS)

Si el punto de acceso es compatible con WPS (lleva el logotipo que aparece a la
derecha), puede resultar muy facil conectar la videocamara. Con WPS se
pueden utilizar los métodos [WPS: Boton] o [WPS: Codigo PIN] (vea la
descripcion en la seccion anterior). Si no puede conectar correctamente la
videocamara mediante WPS, pruebe a utilizar el método [Buscar puntos de acceso]. Consulte el
manual de instrucciones del enrutador.

Wi-Fi PROTECTED

SETUP

1 Método [WPS: Botdn]
Mantenga presionado el boton WPS del punto de acceso.
e En funcion del punto de acceso, puede variar la duracion de tiempo requerida.
* Asegurese de que esta activada la funcion WPS del enrutador.



Conexion Wi-Fi mediante un punto de acceso

Método [WPS: Cédigo PIN]

Desde un ordenador o un dispositivo similar conectado al punto de acceso, utilice el navegador

web para abrir la pantalla de ajustes de WPS del enrutador. Cuando aparezca en la pantalla de la

videocamara el cédigo PIN de 8 digitos, introduzcalo en la pantalla de ajustes de WPS del

enrutador.

2 Antes de que transcurran 2 minutos, toque [Aceptar] en la pantalla de la videocamara.

e | avideocamara se conectara al punto de acceso.

® Puede tocar [Parar] y luego [Aceptar] para interrumpir la configuracion Wi-Fi protegida mientras
se esta realizando.

¢ Una vez que se haya establecido la conexion, continte utilizando la funcion que estaba utilizando
anteriormente. Para obtener mas informacion, consulte el procedimiento en Reproduccion en un
ordenador ([J1 134), Transferencia de archivos a un ordenador o un servidor FTP (11 135), Uso
compartido de grabaciones mediante los servicios web ([1 138) o Visualizacién y cambio de los
ajustes Wi-Fi (1] 143), segun sea necesario.

141

Busqueda de puntos de acceso

La videocamara detecta automaticamente los puntos de acceso mas cercanos. Después de
seleccionar el punto de acceso deseado, solo tiene que introducir la contrasefia (clave de cifrado)
para conectar la videocamara.

Para introducir el texto que se necesita para los diversos ajustes, utilice el teclado virtual (I 136).

1 Tome nota del nombre de red (SSID) y la clave de cifrado del punto de acceso.
2 Cuando aparezcan los puntos de acceso detectados, toque [Aceptar].

e Puede tocar [A]y [V¥] para ver los puntos de acceso detectados.

3 En el campo [Clave de cifrado], introduzca la clave de cifrado y toque [Aceptar].

¢ Si el punto de acceso seleccionado en el paso 2 no tenia un icono [&], este paso no seréa
necesario.

4 Toque [Aceptar] dos veces.

e Una vez que se haya establecido la conexion, continte utilizando la funcion que estaba utilizando
anteriormente. Para obtener mas informacién, consulte el procedimiento en Reproduccion en un
ordenador ([11 134), Transferencia de archivos a un ordenador o un servidor FTP (11 135), Uso
compartido de grabaciones mediante los servicios web ([1] 138) o Visualizaciéon y cambio de los
ajustes Wi-Fi (11 143), segln sea necesario.

Configuracion manual

Lleve a cabo este procedimiento para configurar manualmente los ajustes de conexion inalambrica.
Esto puede resultar necesario, por ejemplo, cuando el nombre de red del punto de acceso (SSID) no
se puede detectar por estar activada la funcién invisible. La configuracién manual es méas adecuada
para usuarios avanzados de redes Wi-Fi.

Para introducir el texto que se necesita para los diversos ajustes, utilice el teclado virtual (I 136).

1 En el campo [SSID], introduzca el SSID y luego toque [Aceptar] #) [Siguiente].
2 En el campo [Método de autenticacion/cifrado], toque [ABIERTA NINGUNA] y, a
continuacion, toque el método deseado.
¢ Si ha seleccionado [ABIERTA WEP], el indice WEP sera 1.
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3 En el campo [Clave de cifrado], introduzca la clave de cifrado y toque [Aceptar] )

[Siguiente].

e Sien el paso 2 selecciond [ABIERTA NINGUNA], no es necesario introducir la clave de cifrado.

4 Toque [Auto] o [Manual] para seleccionar como se obtendra la direccion IP.

® Siha seleccionado [Auto], pase al paso 11.

5 Para los campos [Direccion IP] y [Mascara de subred], toque [0.0.0.0] y, a continuacion,
toque [A V[ V] para cambiar el valor y luego toque [Siguiente].

e Toque el siguiente campo para cambiar el valor, segun sea necesario.

6 Toque [Siguiente].
7 En el campo [Puerta de enlace predeterminada], toque [0.0.0.0] y, a continuacioén, toque

[AV[V] para cambiar el valor y luego toque [Siguiente].

e Toque el siguiente campo para cambiar el valor, segun sea necesario.

8 Toque [Siguiente].
9 Para los campos [Servidor DNS principal] y [Servidor DNS secundario], toque [0.0.0.0] y, a
continuacion, toque [ A )/[ V] para cambiar el valor y luego toque [Siguiente].

* Toque el siguiente campo para cambiar el valor, segun sea necesario.

10 Toque [Siguiente].
11 Toque [Aceptar].

e Una vez que se haya establecido la conexion, continte utilizando la funcion que estaba utilizando
anteriormente. Para obtener mas informacion, consulte el procedimiento en Reproduccion en un
ordenador ([11 134), Transferencia de archivos a un ordenador o un servidor FTP ([11 135), Uso
compartido de grabaciones mediante los servicios web ([1] 138) o Visualizacién y cambio de los
ajustes Wi-Fi (11 143), seguin sea necesario.

(1) NoTas

¢ | as funciones Wi-Fi disponibles y el método de configuracion variaran dependiendo de las
especificaciones y las caracteristicas de la red Wi-Fi que quiera utilizar.
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Visualizacién y cambio de los ajustes Wi-Fi

Cuando la videocamara se conecta a un punto de acceso o a un dispositivo habilitado para Wi-Fi,
puede ver los ajustes de conexion Wi-Fi e incluso cambiarlos, de ser necesario.
Para introducir el texto que se necesita para los diversos ajustes, utilice el teclado virtual (I 136).

Modos de operacion: (CAMERA] [MEDIA] | (AVCHD] (MP4] |

1 Abra la pantalla [Wi-Fi].
[MENU] 8 8] ) [Wi-Fil

Para ver los ajustes de conexién del smartphone
2 Toque [Ajustes conexion smartphone].

e Aparecera el SSID de la videocamara.

e Toque [A]Y [V¥] para ver mas informacion.

e Puede cambiar la contrasefia de la videocamara, el puerto y la frecuencia de operacion (2,4 GHz
05 GHz).

Para ver los ajustes de conexién del punto de acceso

2 Toque [Ajustes conexion pto. acceso].

e Enla memoria de la videocamara, aparecera la configuracion de SSID de los cuatro puntos de
acceso.

e Para anadir un punto de acceso, toque [Sin configurar] y siga el procedimiento que se describe
en Conexion Wi-Fi mediante un punto de acceso ([11 140). Al finalizar, volvera a aparecer la
pantalla de este paso.

3 Toque [#] junto al SSID del punto de acceso del que desee visualizar los ajustes.

e Aparecera la configuracion del punto de acceso.

e Toque [A]Y [V¥] para ver mas informacion.

® Para borrar los ajustes, toque [Editar] ¢ [Borrar] ) [Si].

4 Si es necesario, toque [Editar] #) [Configuracién manual] para cambiar los ajustes vy, a

continuacion, lleve a cabo el procedimiento en Configuracion manual (11 141).

Para ver los ajustes de conexién del servidor FTP
2 Toque [Config. del servidor FTP].
e Aparecera la configuracion del servidor FTP.
e Toque [A]Y [ V] para ver mas informacion.
3 Si es necesario, toque [Editar] para cambiar los ajustes.
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Glosario
Este es un glosario de algunos de los términos basicos usados frecuentemente en este capitulo.

La documentacion de su punto de acceso también pudiera incluir un glosario que puede consultar.

Direccioén IP
Numero exclusivo asignado a cada dispositivo conectado a la red.

Punto de acceso

Un punto de acceso inalambrico (WAP) es un dispositivo que permite que dispositivos
inalambricos, como su videocamara, se conecten a una red con cable (incluyendo Internet)
usando el estandar Wi-Fi. En la mayoria de los casos, sera su enrutador inalambrico.

Servidor FTP
Un servidor FTP es una aplicacion ejecutandose en un ordenador que permite a los usuarios
transferir archivos hacia y desde ese ordenador.

SSID
Service Set |dentifier. Es, sencillamente, el nombre publico de una red Wi-Fi.

WPS
Wi-Fi Protected Setup (configuracion Wi-Fi protegida). Estandar para la configuracion facil y segura
de redes Wi-Fi creado por la Wi-Fi Alliance.
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Apéndice: Listas de opciones de menu

Los elementos del menu que no estén disponibles aparecen en gris. Para obtener informacién sobre
coémo seleccionar un elemento, consulte Cémo utilizar los menus (11 28). Con respecto a los detalles
sobre cada funcioén, consulte la pagina de referencia. Las opciones de menu sin pagina de referencia

se explican después de las tablas. Las opciones de menu subrayadas indican valores

predeterminados.

Panel FUNC.
Panel FUNC. - Modo
Boton de control Opciones de ajuste/Funcion AUTO M CNeMA [T
[MENU] Abre los menUs de configuracion o ° ° 29
[Programas grab.] [P AE programada], [ Tv AE prioridad obt.], - ] [ ] 63,
[Av AE prioridad aber.], [IM Exposicion manual] 65
[ Retrato], [& Deportes], [28 Escena nocturnal, - ° - 70
[*&* Nieve], [ ¥ Playa], [-&- Puesta de sol],
[© Baja iluminacion], [A Luz puntual],
[ Fuegos artificiales]
[*& BLC siempre [ON], [OFF] - ° [ 67
ON]
[WB Balance [AWB Auto], [:e: Luz de dia], [ @\ Sombra], [« Nublado], - ° ° 68
blancos] [== Fluorescente], [ 3 Fluorescente H], [3$: Tungsteno],
[K Temperatura color], [%1 Ajustar 1], [#%2 Ajustar 2]
[ Limite de AGC] | [A Auto], [M Manual] - ° ° 62
[@® Enfoque] Toque encuadro AF; [MF] (enfoque manual): Alterna entre - ° ° 52
activado o desactivado; [@M] (agudizacion): Alterna entre
activado o desactivado; [ ] (ajustes): [Agudizar y B/N],
[Color de la agudizacion]
Cuando [MF] esta activado - [SET] (preajuste de enfoque)
Cuando [SET] esta activado - [ON] (regresar a la posicion de
enfoque preajustada)
[C4 Exposicion] Toque encuadro AE; [IM] (compensacion de la exposicion): - ) [ 66
Alterna entre activado o desactivado, [¥] (ajustes):
[Blog. AE (toque)], [Patron Cebral; [#Z76] o [#4g0] (patron
cebra): Alterna entre activado o desactivado
Cuando [IM] est4 activado - dial de ajuste de exposicion
[AUDIO Escena de [Js Estandar], [~ Musica], [+& Discurso], ° ° ° 81
audio]" 2 [® Bosques y aves], [Rel Supresion de ruido]
[Pe Ajuste personal.] - ° °
[® Nivel microfono]’ [A] (auto), [M] (manual) - ° ° 82
Cuando [ A] estd activado - [Indicador nivel audio]: Alterna
entre activado o desactivado
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Boton de control Opciones de ajuste/Funcion AUTO M CNeMA [
[zOOM Zoom]2 Controles del zoom, control [START]/[STOP] (para videos) ® ® ® 59
Control [PHOTO] (para fotos) ° ) -
[Estabiliz. Imagen] | [«#i3 Dindmico], [« Estandar], [ Off] - ° ° 61
[Efectos de imagen] | [ON], [OFF] - ° - 72
Cuando [ON] esta seleccionado -
[Aspectos]: [Estandar], [Prioridad resalte], [Wide DR]
[Profun. color], [Nitidez], [Contraste], [Brillo]: =0 (-2 a +2)
({7 Navegador | [ON], [OFF] ° ° e | 124
remoto]
1 Opcion disponible sélo para grabacion de video.
El ajuste se mantiene cuando la videocdmara se cambia del modo (M ] o el modo al
modo (AuTo). (Excepto para [dc Ajuste personal.] en [AUDI0 Escena de audio].)
Panel FUNC. - Modo (Video)
Boton de control Pantalla de indice de video Pausa de reproduccion (A
[Copiar ((a] » (8])] <fecha/nombre de carpeta>, - 115
[Seleccionar],
[Copiar ((&] » (a])] [Todas las escenas]
[Convertir a MP4 ((a] » (8])] Ajustes de calidad de conversion, - 117
[Juntar escenas]
[Convertir a MP4 ((8] » (a])]
[Borrar] <fecha/nombre de carpeta>, [Esta escena] 101
[Seleccionar],
[Todas las escenas]
[Dividir] - ° 103
[Corte] - L] 104
Panel FUNC. - Modo (Fotos)
Boton de control Pantalla de indice de foto Visualizacion de foto individual (A
[Copiar ((a] » (8])] <nombre de carpeta>, ° 115
[Seleccionar], [Todas las fotos]
[Copiar ((8] » (a])]
[Borrar] 110
Menus de configuracion
m | Configuracion de la camara
Elemento del menu Opciones de ajuste @
[Zoom Digital] (&3 Off], [[MRY 400x], [E& Teleconvert. digital] -
[Control Zoom Suave] [ Off], (BT Iniciar], [N Parar], [B5 Iniciar y parar] 60
[Velocidad del zoom] [ Rapida], [B=3 Normal], [ Lenta] 57
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Elemento del menu Opciones de ajuste A
[Vel. zoom pal. zoom (cue)] | [{7MR] (velocidad variable), [[@IH]] (velocidad constante) 58
Cuando [[@]: 1-16 (8)
[Vel. zoom control inalamb.] | 1-16 (8) 59
[Zoom de alta velocidad] [ On], [ 0ff] 58
[Modo AF] [(LAF) Instant AH [(MAF) AF Medio], [(AF] AF Normal] 54
[Ayuda al Enfoque] [ On], [ 0ff] -
[Detec. y Seguim. de Caras] | [(&X) On 7], [[EE Off] 55
[Correccion Auto. (I On, [ Off] -
Contraluz]
[Obturador lento auto] [ On], [ 0ff] -
[Reduccién del parpadeo] | [[&3 Off], [E8 Auto] -
[Filtro ND] [ Auto], [GE Off] -
[Lentes de conversion] [ TL-H58], [[IFA WA-H58], [EER Off] -
[IS inteligente] [«d» Con Powered IS], [y Sin Powered IS] 39
[Marcadores pantalla] (3 0ff], [E=6 Nivel (gris)], [E=g Nivel (negro)], [E&& Rejilla (gris)], -
[EER; Rejilla (negro)]
[Atenuador micrdofono] (8 Auto], [ On CXED] 84
[Pantalla de mic. interno] | [H Auto H], [L Auto L 3], [ Off] 83
[Respuesta frec. mic [ Normal], [ Ampliar rango LF], [I[Xell Low Cut Filter], 84
interno] (TR Ampliar rango MF], [IER Ampl. rango HF+LF]
[Direccionalidad mic. [®5® Monoaural], [0 Normal], [EES Amplio], [EEH Zoom] 85
interno]
[Low Cut MIC] (DD On], (& 0ff] 85
[Entrada de terminal MIC] | [Y3 Audio externo], [[MII[d Micrdfono] 85
[Mezcla de audio] [[&3 Off], [ On] 86
Cuando [ On] est4 seleccionado: [INT] — [EXT],
[Micréfono interno)/[Entrada terminal MIC]
[Mic. direcc. Surround]” [BI Envolvente], [ Zoom], Escopeta] -
[Wi-Fi] [Ajustes conexion smartphone], [Ajustes conexion pto. acceso], 143

Ajustes del servidor FTP]

" Opcidn disponible solamente cuando el micréfono Surround SM-V1 opcional esta instalado en la
videocamara después de haber actualizado el firmware de la videocamara utilizando la tarjeta de
memoria suministrada con el SM-V1.

[Zoom Digital]: Determina la operacion del zoom digital. El color del indicador indica el zoom.

* Con el zoom digital, la imagen se procesa digitalmente, motivo por el que la definicion de las

imagenes se deteriorara cuanto mas se acerque con el zoom.
e El zoom digital esta solo disponible para videos.
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[Ayuda al Enfoque]: Cuando la ayuda al enfoque esté activada, se amplia la imagen en el centro de la
pantalla para ayudarle a enfocar manualmente ([ 52).
* | aayuda al enfoque no afectara las grabaciones. Se cancelara automaticamente después de
4 segundos o cuando comience a grabar.
e Ayuda al enfoque esta solo disponible para videos.

[Correccion Auto. Contraluz]: Cuando esta ajustado a [[() On], la videocamara detectara

automaticamente y compensara la exposicion para sujetos bajo iluminacién de fondo. Esto es Util en

situaciones en las cuales el sujeto no esta constantemente bajo iluminacion de fondo.

¢ Cuando [Efectos de imagen] #) [Aspectos] esta ajustado en [Wide DR] o [Prioridad resalte], este
ajuste no esta disponible.

[Obturador lento auto]: La videocamara utilizara automaticamente velocidades de obturacion lentas
para lograr grabaciones mas claras en lugares con insuficiente iluminacion.

¢ \elocidad de obturacion minima utilizada: 1/30; 1/15 cuando la velocidad de grabacion esta
ajustada en PF29.97 0 29.97P; 1/12 cuando la velocidad de grabacion esta ajustada en 23.98P.
El obturador lento automatico solamente puede activarse durante el modo o cuando el
programa de grabacion esté ajustado en [P AE programada].

Cuando aparezca una imagen residual, ajuste la velocidad de obturacion lenta a [[g@ Off].

Si aparece & (advertencia de sacudida de la videocamara), le recomendamos que estabilice la
videocéamara, por ejemplo, montandola en un tripode.

[Reduccion del parpadeo]: Cuando esté ajustado a [[¥ Auto], la videocamara detectara

automaticamente y reducira el parpadeo.

e Cuando grabe bajo fuentes de luz, tales como lamparas fluorescentes, de mercurio o halégenas,
puede que la pantalla parpadee dependiendo de la velocidad de obturacion. Puede evitar el
parpadeo ajustando el modo de velocidad de obturacion en un valor que coincida con la frecuencia
del sistema eléctrico local: 1/100 para sistemas de 50 Hz, 1/60 para sistemas de 60 Hz.

[Filtro ND]: Disponible en cualquier programa de grabacion excepto los programas de grabacion de
escena especial. Cuando se ajusta en ¥ Auto], el filtro ND estaré disponible cuando el valor de
abertura es F4,0.

[Lentes de conversion]: Cuando acople la videocamara al convertidor de teleobjetivo TL-H58 o al
accesorio de objetivo de angulo ancho WA-H58 opcionales, ajuste el lente de conversion adecuado.
Entonces la videocamara optimizara la estabilizacion de la imagen y ajustara la distancia minima hasta
el objeto. La distancia minima hasta el objeto a través de toda la gama del zoom seréa de 130 cm para
el convertidor de teleobjetivo y de aproximadamente 60 cm para el accesorio de objetivo de angulo
ancho. Cuando selecciona [ WA-H58] y hace un acercamiento, del marcador de posicion del
zoom se detendra antes de llegar al extremo de la barra del zoom.
* Este acoplamiento para convertidor angular disminuye la longitud focal en un factor de 0,75.
e Cuando selecciona un ajuste que no sea [[E@ Off], el modo AF se ajusta automaticamente a
[(AF) AF Normal].
e | adistancia aproximada al sujeto visualizada en la pantalla cambiara dependiendo del ajuste. Si no
estd usando un lente opcional, seleccione [[E@ Off].

[Marcadores pantalla]: Podra visualizar una cuadricula o una linea horizontal en el centro de la pantalla.
Utilice los marcadores a modo de referencia para asegurarse de que el sujeto esta correctamente
encuadrado (vertical y/u horizontalmente).

e El uso de marcadores en pantalla no afectara las grabaciones.
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[Mic. direcc. Surround]: Ajusta el modo de direccionalidad del micréfono Surround SM-V1 opcional.
[BI) Envolvente]: Graba sonido envolvente en 5.1 canales.

[B¥ Zoom]: Graba sonido en 5.1 canales. Ademas, el audio esta vinculado a la posicion del zoom.
Mientras mas grande aparezca el motivo en la pantalla, mas alto sera el sonido.

[B¥ Escopeta]: Graba sonido en 5.1 canales. Este es un ajuste altamente direccional que es mas
sensible al sonido proveniente del frente de la videocamara o del micréfono.

'3 | /[ & | Configuracion de la reproduccion

Elemento del menu Opciones de ajuste e o A
[Codigo de datos] Para videos AVCHD: ] L] -
[ Off], [E Fecha], [@® Hora], [E® Fecha y hora],
["6md Datos camara]
Para videos MP4:
(@53 Off], [E Fecha]
[Tipo de TV] [CXE) TV 4:3], [TEE) TV panoramica] ) ) -
[Wi-Fi] [Movie Uploader], [Reproduccion via navegador], [A servicio Web], ° - 120
[Servidor multimedia], [Transferencia FTP],
[Ajustes conexion smartphone], [Ajustes conexion pto. acceso],
[Ajustes del servidor FTP]

[Cédigo de datos]: Muestra la fecha y/o la hora en que se grabd la escena o foto.
"6 Datos camara]: Muestra la abertura (nimero f) y la velocidad de obturacién utilizadas al grabar la
escena o foto.

[Tipo de TV]: Cuando conecte la videocamara a un TV utilizando el cable de video estéreo STV-250N

suministrado, seleccione el ajuste de acuerdo al tipo de TV para mostrar la imagen en su totalidad y

en la relacion de aspecto correcta.

[EXE) TV 4:3]: Televisores con relacién de aspecto 4:3.

[@E) TV panoramica): Televisores con relacion de aspecto 16:9.

e Cuando el tipo de televisor esta ajustado en [[EE) TV 4:3], durante la reproduccion de video
grabado originalmente con una relacion de aspecto de 16:9, la imagen no se visualizara en pantalla
completa.

& | Configuracion de grabacion

Elemento del .
ment pci ju CAMERA o oS
[Formato de [@WH AVCHD], [(I23 MP4] o - - 35
video]
[Modo Para videos AVCHD: L] - - 43
grabacion] [28 Mbps LPCM (59.94P)], [28 Mbps (59.94P)], [24 Mbps LPCM],
[24 Mbps], [17 Mbps], [5 Mbps]
Para videos MP4:
[35 Mbps (59.94P)], [24 Mbps], [17 Mbps], [8 Mbps (59.94P)],
[4 Mbps], [3 Mbps]
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Elemento del : .
. Opciones de ajuste
mend

[Soporte de [*™ Soporte Grab. Video]: 34
grabacion] [(A] Tarj.mem. A], [(8] Tarj. mem. B]

[ Soporte Grab. Fotos]:

[(A] Tarj. mem. Al, [(8] Tarj. mem. B]
[Grab.Dual/Relay | [Grabacion estandar], [Grabacion Dual], [Relay Recording] 46
Rec.]
[Vel. fotogr.] Para videos AVCHD: 47

[EE 59.94i], [(ZEED PF29.97], [FEEHR 23.98P]

Para videos MP4:

[EXIR 29.97P], [PEEER 23.98P]
[Camara lentay | Cuando la velocidad de grabacion es 59.94P: 48
rapidal [BEE OFF], [x2], [x2.5]

Cuando la velocidad de grabacion es 29.97P:

[ OFF], [x0.5], [x1.25], [x2], [x4], [x10], [x20], [x60], [x120],

[x1200]

Cuando la velocidad de grabacion es 23.98P:

[[E&3 OFF], [x0.4], [x0.8]
[Duracién [23 2 segundos], [ (XN 4 segundos], [[EXB 8 segundos] 89
Instantanea
video]
[Modo de codigo | [[ZE3) Preset], [[EdED Regen.] 74
de tiempo]
[Modo func. [[ELTD Rec Run], [EEID Free Run] 74
codigo tiempo]
[DF/NDF] [IEE DF], [ NDF] 75
[Codigo de [Reset] 74
tiempo inicial]
[Modo salida bit | [FE&) Fijo], [(MIN Pulldown] 76
del usuario]
[Tipo de bit del | [[§3 Configuracion], [IIE Horal, [RAE Fecha] 76
usuario]
[Barras de color] | [ Off], [EMEE SMPTE], [[XE ARIB] 88
[Tono 1 kHz] [EFE -12 dB], [EZE -18 dB], [ER -20 dB], [[Ed Off] 88
[Numeracion de | [[&=) Reset], [ Continuo] -
archivos]
[Espacio disp. en | [(A]], [(B]] -
memoria)
[Espacio usado | [(a]], [(8]] -
en memoria]
[Inicializar (SD]] | [(A] Tarj. mem. Al, [(&] Tarj. mem. B] 33
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[Numeracion de archivos]: Los videos MP4 y las fotos se guardan como archivos en carpetas. Puede

seleccionar el método de numeracion de archivos para estos archivos. Los nimeros de archivo

aparecen en las pantallas en el modo de reproduccién con un formato similar a "101-0107". Los tres

primeros digitos indican el nUmero de carpeta y los Ultimos cuatro digitos son distintos para cada

archivo de una carpeta.

[[E&) Reset]: Los nimeros de archivo se reanudaran desde 100-0001 cada vez que grabe en una

tarjeta de memoria que se haya inicializado.

[B Continuo]: La numeracion de archivos continuara desde el nimero siguiente al del Gltimo archivo

grabado en la videocamara.

e Sila tarjeta de memoria que ha insertado ya contiene un archivo con un ndmero superior, a un

nuevo archivo se le asignara el nimero siguiente al del ltimo archivo de la tarjeta de memoria.

Le recomendamos utilizar el ajuste [ Continuo].

Cuando utiliza un ordenador para ver el contenido de una tarjeta de memoria con videos MP4 o

fotos, un video MP4 con un numero de archivo de "100-0107" grabado el 25 de octubre se

encontrara en la carpeta "DCIM\100_1025" como el archivo "MVI_0107.MP4"; una foto con el

mismo numero de archivo se encontrara en la misma carpeta como el archivo "IMG_0107.JPG".

Las carpetas pueden contener hasta 500 archivos (videos MP4 y fotos combinados) y se crea una

carpeta nueva cada vez que una carpeta exceda este numero.

e | os primeros tres digitos del nimero de archivo estan comprendidos entre el 100 y el 999, y los
Ultimos cuatro digitos, entre el 0001 y el 9999. Los nimeros de archivo se asignan
automaticamente de forma consecutiva.

[Espacio disp. en memoria]/[Espacio usado en memoria]: Muestra una pantalla en la cual puede verificar
cuanto de la tarjeta de memoria esta actualmente disponible o cuénto esta en uso ([# tiempo de
grabacion total y [@] nimero total de fotos).

e | as cifras estimadas del tiempo de grabacion de video disponible y del nimero de fotos disponible
son aproximadas y se calculan en base al modo de grabacién en uso y a un tamano de foto de
1920x1080.

e También puede verificar la clase de velocidad de la tarjeta de memoria.

% | Configuracioén del sistema

Elemento del Opciones de ajuste A
menu p J CAMERA T
[Idioma 3] [Besky], [Dansk], [Deutsch], [EMqvikd], [English], [Espaiiol], ° ° ° 30

[Francais], [Italiano], [Magyar], [Melayu], [Nederlands], [Norsk],
[Polski], [Portugués], [Romana], [Suomi], [Svenska], [Tiirkce],
[Pyccruit], [Vrpainoskal, [4al], [ 4], [Melng],
[tk ], [#%ex ], [21204], [BAE]

[Zona horaria/ [ k] (zona horaria local) o [&] (zona horaria de viaje): [ ° [ 31
verano] [Nueva York], lista de zonas horarias del mundo

[ 3] (ajuste del horario de verano): Alterna entre activado o

desactivado
[Fecha/hora] [Fecha/hora]: — ) ° ° 30

[Formato de fecha]: [Y.M.D], [M.D,Y], [D.M.Y]

(Y- afio, M- mes, D- dia)

[24H]: Alterna entre activado (reloj de 24 horas) o desactivado
(reloj de 12 horas)
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Elemento del AR
mend p j CAMERA o o

[ Asist. [GI On), [GER Off R A I
visualizacion]
[Brillo de OLED/VF] | [N Brillante], [ Normal] ° ° ° -

[Regul. brillo OLED]: Alterna entre activado o desactivado
[Inversién imagen | [ On], [([& Off] ° - - -
OLED]
[Balance de color | [B] (azul): -25 a +25 (0), ° ° ) -
OLED] [R] (rojo): -25 a +25 (0)
[Volumen () e———— () | QFF ° ° e | 87,
auriculares] 0-15(8) 118
[Volumen de "0 ), - ° o 98
altavoz] 0-15(8)
[Sonidos de aviso] | ["G®)) Volumen alto], ["G) Volumen bajo], [[&R Off] o ° o -
[Retardo monitor] | [ Salida de linea], [ (RN Normal] ° - 87
[Control remoto [ On], [EER Off G ° ° o -
inal.]
[Dial y botén [Ry Tv/ Avl, [ Exposicion manual], [ Limite de AGC], ° - 93
CUSTOM] (4 Exposicion], [E&3 Off]
[Asignar boton 1]a | [«dip Powered IS], [**& BLC siempre ON], ® - 94
[Asignar botdn 5]* | [(*o AF Sélo de Cara], [EBE Instant. video],

[WB Prioridad de WB], [ Pregrabar], (GG AF/MF],

[EXHED Revision grabacion], [[GIN® Programas grab.],

('™ BLC siempre ON], [IGIN@ Balance blancos],

[G'® Limite de AGC], [T Enfoque], [T Exposicion],

[GYII¥ Escena de audio], [IYII® Nivel micrafono,

[G® Zoom], [N Estabiliz. Imagen],

(¥ Efectos de imagen], [IN® Navegador remoto],

[ Off]
[Boton Powered IS] | [EEM] Mantenga pulsado], [ Conmutar ON/OFF] ° - -
[Establecer [AWB Auto], [38: Luz de d|a [@. Sombra], [« Nublado], ° - -
prioridad WB] [t Fluorescente] [ Fluorescente H], [38¢ Tungsteno],

[ICE Temperatura color], [\%1 Ajustar 1], [#%2 Ajustar 2]
[Direccion anillo | [ Normal], [[334 Invertir] ° - -
enfoque]
[Respuesta anillo | [ Rapida], [B=3 Normal], [ Lenta] ° - -
enfoque]
[Vel. enfoque [B=3 Rapida], [B=3 Normal], [l Lenta] ° - -
preajustada]
[Desconexion (I On], [EE3 Off] ° ° -
automatica]
[Informacion - L] ° -
bateria]
[Com. grabacion] | [N On], (&3 Off] * | - 39
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EEEIOS Opciones de ajuste
ment P J CAMERA o oS
[Salida HDMI] [N Auto], [ZEIR 480i], [[F 480P], [EZR 720P], o ° ® | 106
[ D 1080i], [[ER 1080P]
[Codigo de tiempo | [ On), [EEF Off] ° ° ° -
HDMI]
[Estado HDMI] ° ° ° -
[Salida [ On], [EER Off] ° ° ° -
indicaciones
pantalla]
[Unidades de [[f28 metros], [ R pies] ° ° ° -
distancia]
[Backup config. [Guardar], [Cargar] ° - 96
mend (8]]
[Ajuste auto hora | [Desactivado], [Actualizacion auto] [ - -
GPS]**
[Mostrar ° - —
informacion
GPS]**
[Direccion MAC] [ ) ® -
[Pantalla logo [ ) ® -
certificacion]
[Modo (1D On], [EE Off] o | - -
demostracion]
[Firmware] ® - -
[Restaurar todo] [No], [Si] ) ° ° -

* Los ajustes predeterminados son los siguientes. [Asignar botén 1]: [T AF/MF], [Asignar botén 2]:

[49 Pregrabar], [Asignar botédn 3): [[E3 Off], [Asignar boton 4]: [ Off], [Asignar botén 5):
[EEEE] Revision grabacion).
** Opcion disponible solamente cuando el receptor GPS GP-E2 opcional esta acoplado a la

videocamara.

[Brillo de OLED/VF]: Establece la pantalla OLED vy el visor en uno de los dos niveles de brillo. Puede
utilizar este ajuste para que la pantalla tenga mas brillo, por ejemplo, cuando grabe en lugares muy

iluminados.

[Regul. brillo OLED]: Cuando esta ajustado en activado, el sensor de iluminacion detectara el brillo
circundante y la videocamara ajustara automaticamente el brillo de la pantalla consecuentemente.

Cuando necesite monitorizar cuidadosamente la calidad de la imagen mientras graba, mantenga este

ajuste ajustado en desactivado.

e El cambio de la luminosidad de la pantalla no afectara la luminosidad de sus grabaciones o la
luminosidad de la imagen reproducida en un televisor.

e El uso del ajuste [ Brillo] acortara el tiempo de uso efectivo de la bateria.

¢ Cuando [Modo demostracion] esta ajustado en [ On] y la videocamara esté siendo alimentada

utilizando el adaptador compacto de potencia, este ajuste cambiara automaticamente a

[CId) Brillante].
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e Cuando [Regul. brillo OLED] esta activado, la pantalla de la videocamara se atenuara
automaticamente si no se realiza ninguna operacion en la videocamara durante 3 minutos.
Manipule cualquier control en la videocamara para que la pantalla regrese a su ajuste anterior.

[Inversion imagen OLED]: Cuando esta ajustada en [ On], esta funcion invierte la imagen de la

pantalla horizontalmente al girar el panel OLED 180 grados hacia el motivo. En otras palabras, la

pantalla mostrara una imagen espejo del motivo.

[Balance de color OLED]: Le permite ajustar el balance de color de la pantalla OLED. Ajuste las barras
[B] (azul) y [R] (rojo) tocando [+] y [-]. Puede revisar los resultados en la pantalla.

[Sonidos de aviso]: Un sonido acompaiiara ciertas operaciones de la videocamara.
¢ Mientras la pregrabacion ([T 90) esté activada, la videocamara no emitiré ningn aviso sonoro.

[Control remoto inal.]: Permite operar la videocdmara con el controlador inalambrico.

[Botdn Powered IS]: Determina el modo de operacion del botdn personalizable ajustado a la funcién
[«dip Powered IS] (11 61).

[E Mantenga pulsado]: El estabilizador de imagen potenciado (Powered IS) sera activado mientras
mantenga presionado el boton.

(B Conmutar ON/OFF]: Cada vez que presione el boton se activara y desactivara el estabilizador de
imagen potenciado.

[Establecer prioridad WB]: Puede presionar un boton personalizable ajustado a la funcién [WB Prioridad
de WBJ para cambiar entre el balance de blancos actual y el ajuste del balance de blancos
seleccionado por [Establecer prioridad WB].

[Direccion anillo enfoque]: Cambia la direccion en la cual necesita hacerse girar el anillo de enfoque/
zoom. Este ajuste afecta al anillo de enfoque/zoom solo cuando se usa para ajustar el enfoque
(cuando el selector del anillo de enfoque/zoom estéa ajustado en FOCUS).

[Respuesta anillo enfoque]: Selecciona la sensibilidad de la respuesta cuando se opera el anillo de
enfoque/zoom. Este ajuste afecta al anillo de enfoque/zoom solo cuando se usa para ajustar el
enfoque (cuando el selector del anillo de enfoque/zoom esta ajustado en FOCUS).

[Vel. enfoque preajustada]: Determina la velocidad a la cual el enfoque cambia a la posicion
preajustada.

[Desconexion automatica): Para ahorrar energia cuando la videocamara esté alimentandose de una

bateria, la alimentacion de la videocamara se desconectara automaticamente si no realiza ninguna

operacion durante 5 minutos.

¢ Aproximadamente 30 segundos antes de que la videocamara se apague aparecera [Desconexion
automat. aliment.].

[Informacion bateria]: Cuando utilice una bateria compatible con Intelligent System, esta opcién
mostrara una pantalla en la cual puede verificar la carga de la bateria (como un porcentaje) y el tiempo
de grabacién restante (modo [cAVERA]) o el tiempo de reproduccion (modo [MEDIAJ).

¢ Sjla bateria esta agotada, puede que no se visualice informacion de la bateria.

[Cédigo de tiempo HDMI]: Cuando esté ajustado en [ On], la salida de la sefial HDMI desde la
videocéamara incluye un cédigo de tiempo.

[Estado HDMI]: Muestra una pantalla donde puede verificar el estandar de la sefal de salida desde el
terminal HDMI OUT.
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[Salida indicaciones pantalla]: Cuando se haya ajustado a [ On], las indicaciones en pantalla de la
videocamara apareceran también en la pantalla de un televisor o monitor conectados a la
videocamara.

[Unidades de distancia]: Selecciona las unidades que seran utilizadas para la visualizacién de distancia
de enfoque mientras se enfoca manualmente. Este ajuste también afecta a las unidades para
informacién de GPS cuando se utiliza el receptor de GPS GP-E2 opcional.

[Ajuste auto hora GPS]: Cuando el receptor GPS GP-E2 opcional esté acoplado a la videocamara,
puede hacer que la videocamara ajuste la hora automaticamente de acuerdo a la informacion
adquirida desde GPS. Para mayor informacion, consulte Ajuste de la hora desde el GPS de la camara
en el manual de instrucciones del receptor.

[Mostrar informacion GPS]: Cuando el receptor GPS GP-E2 opcional esté acoplado a la videocamara,
esta funcion le permite ver informacion de GPS. Para mayor informacion, consulte Visualizacion de
informacion GPS en el manual de instrucciones del receptor.

[Direccién MAC]: Muestra la direccion MAC de la videocédmara.

[Pantalla logo certificacion]: Este ajuste muestra los logos de certificacion que se aplican a esta
videocamara.
e Es posible que este ajuste no esté disponible en funcion del pais o de la region de compra.

[Modo demostracion]: El modo de demostracion presentara las caracteristicas principales de la

videocamara. Se iniciaréa automaticamente cuando la videocamara esté alimentada con el adaptador

compacto de potencia si la deja con la alimentacion conectada sin una tarjeta de memoria durante

mas de 5 minutos.

e Para cancelar el modo de demostracion una vez iniciado, presione cualquier botén o desconecte la
alimentacion de la videocdmara.

[Firmware]: Puede verificar la version actual del firmware de la videocamara. Esta opcién de menu por
lo general no esta disponible.

[Restaurar todo]: Restaura todos los ajustes de la videocamara.
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Apéndice: Iconos y visualizaciones en pantalla

Grabacion de video

8

N

~NOoOOh~W

910111213 14

1920212223 24 25

1 Botdn de control [FUNC.]: Abrir el panel

FUNC. (11 28)

Smart AUTO ([1] 38)

Modo de enfoque automatico ([ 54)

4 ¥ Deteccion de caras (1] 55);
o Enfoque automatico solo para
caras ([ 56)

5 Agudizacion (11 53)

6 Funcion Navegador remoto ([J] 124)

7 Botdn de control [PHOTO]: Realizar una
foto ([T 37, 100)

8 Mientras se graba/durante la
reproduccion:
Cddigo de tiempo (horas : minutos :
segundos : fotogramas)

9 Operacion ([ 159)

10 Sensor de control remoto desactivado
([ 154)

11 Pregrabacion ([ 90);
8 Duracion de la instantanea de
video ([1 89)

12 Estabilizador de imagen (1 61)

w N

13 Velocidad de grabacion ([11 47)

14 Tiempo restante de la bateria ([J] 159)

15 Tiempo restante de grabacion
(a] / (8] En la tarjeta de memoria
(A /(8% Grabacion relay ([ 46)
/" Velocidad en camara lenta/
rapida ([11 48)

16 Modo de grabacion (11 43)

17 Formato de video ([ 35)

18 Velocidad de grabacion, modo de
grabacioén y formato de video para
grabacion relay' ([0 46)

19 Patrén de cebra ([ 66)

20 Lente de conversién (se muestra el
acoplamiento para convertidor angular)
([ 148)

21 Comando de grabacioén ([11 154)

22 Marco de deteccion de cara ([ 55)

23 Marcador de nivel ([11 148)

24 Marco de seguimiento ([] 55)

25 Audio PCM lineal ([1] 43)



Grabacion de video

Bl b
5.1 [LINE
10 L]

3738 39 4041 42

26 Programa de grabacion ([11 63, 65, 70)

27 Compensacion de la exposicion
([ 66)

28 Limite AGC ([ 62); Ganancia (durante
el programa de grabacion
[M Exposicion manual]) (1 65)

29 Enfoque manual (11 52)

30 Correccién de luz de fondo (11 67)

31 Balance de blancos ([11 68)

32 GPS (1192

33 Efectos de imagen (1 72)

34 Pantalla antiviento (1] 83)

35 Seleccion de escena de audio ([1] 81)

36 Entrada de audio externo desde el
terminal MIC ([] 85)

Apéndice: Iconos y visualizaciones en pantalla

Modo

U FUNC. | 0:00:00:00 m

37 Convertidor de objetivo digital ([1] 60)

38 Aspecto [Prioridad resalte] ([11 72)

39 Atenuador de micréfono ([ 84)

40 Direccionalidad del micréfono Surround
SM-V1 opcional (11 149)

41 Indicador de nivel de audio (micréfono
interno/terminal MIC) (11 82)

42 Mini zapata avanzada ([J1 77)

43 Valor de abertura ([ 63, 65)

44 Velocidad de obturacion (11 63, 65)

45 Filtro ND (11 148)

46 Botdn de control [FILTER 1]: Filtros de
aspecto cine ([1] 50)

1 Cuando la grabacion dual esté activada, se visualizara informacion para ambas tarjetas de memoria.
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Reproduccién de video (durante la reproduccion)

38 9 17

@ 1 50min

158

47 F*/g* Velocidad en camara lenta/ 50 Numero de archivo ([1] 151)
rapida (1] 48) 51 Codigo de datos (11 91, 149)

48 Botones de control de reproduccion 52 Controles del volumen (C1 67)
((1198)

49 Numero de escena

(@) Visualizacion de fotos

@A 1 50min

54
50
ot 295015 gl
55 56
53 Botodn de control [MENU]J: Abrir los 55 Botén de control [E=a]: Permite volver a
menus de configuracion (11 29, 146) la pantalla de indice fotos ([J] 108)
54 Foto actual / Numero total de fotos 56 Boton de control [G]: Salto fotos
(T 109)

@ NOTAS

e Puede presionar el botén (DISP) para desactivar mayoria de los iconos y las visualizaciones.
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9 Operacion

@ Grabacion, Ml En espera para grabacion, » Reproduccion, 1l Pausa de reproduccion,
PP Reproduccion con avance rapido, <€ Reproduccion hacia atrés rapida,

I> Reproduccién progresiva a camara lenta, <l Reproduccion regresiva a camara lenta,
1I» Avance por fotogramas, <l Retroceso por fotogramas.

14 Tiempo restante de la bateria

El icono muestra un estimad roximado de la cart

resfante cc?riz L?nupofzentheodsz: Carga ?otsl c?e ; . E?II(::/" - %’ - % > %’ o %
bateria. Se visualiza junto al icono, en minutos, el

tiempo restante de grabacion/reproduccion de la bateria.

Cuando la carga de la bateria esté baja, flll] aparecera en amarillo. Cuando la carga de la
baterfa esté agotada, 88 aparecera en rojo. Sustituya o cargue la baterfa.

Si fijla una baterfa descargada, la alimentacién puede desconectarse sin visualizarse 5 .
Dependiendo de las condiciones en las que se utilicen la videocamara y la bateria, la carga real
de la bateria puede no indicarse con exactitud.

Con la videocamara apagada, presione para visualizar el estado de carga de una
bateria. El Sistema Inteligente mostrara el estado de carga (como un porcentaje) y el tiempo
de grabacion restante (en minutos) durante 5 segundos. Si la bateria esté agotada, puede que
no se visualice la informacion de la bateria.

15 Tiempo restante de la grabacion
Cuando no haya mas espacio libre en una tarjeta de memoria, se visualizara [(A] Fin] (tarjeta de
memoria @) o [(B] Fin] (tarjeta de memoria B) y la grabacion pararé.
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Problemas y soluciones

Si tiene cualquier problema con su videocamara, refiérase a esta seccion. A veces, lo que usted
piensa que es un mal funcionamiento de la videocamara puede tener la solucion mas sencilla - lea el
cuadro “REVISE ESTO PRIMERO” antes de pasar a problemas y soluciones con mas detalles. Si el
problema persiste, pdngase en contacto con su proveedor o con un centro de servicio Canon.

REVISE ESTO PRIMERO

Fuente de alimentacion
e ;Esta cargada la bateria?  Esté el adaptador compacto de potencia conectado correctamente a
la videocdmara? ([1] 18)

Grabacion
e ;Conectd la alimentacion de la videocamara y la ajustd correctamente en el modo (CAMEra]?
(1 36) ¢,Hay una tarjeta de memoria insertada correctamente en el ordenador? (1 33)

Reproduccién

e ;Conecto la alimentacion de la videocamara y la ajustd correctamente en el modo [MEDIA]?
(@ 97, 108) ¢ Hay una tarjeta de memoria insertada correctamente en la videocamara? ([ 33)
¢ Contiene grabaciones?

Otros

¢ ;Escucha un traqueteo en la videocamara? La fijacion interna del objetivo puede moverse al
apagar la videocamara o en modo (MEDIA]. Esto no significa un mal funcionamiento.

Fuente de alimentacion

La videocamara no se conecta o se desconecta por si sola.
- La bateria esta agotada. Sustituya o cargue la bateria.
- Quite la bateria y vuelva a colocarla correctamente.

No se puede cargar la bateria.

- Asegurese de que la videocamara esté apagada para que pueda comenzar la carga.

- La temperatura de la bateria esta fuera de la gama para funcionamiento (aproximadamente
0 - 40 °C). Extraiga la bateria, caliéntela o deje que se enfrie, seglin sea necesario, e intente
cargarla de nuevo.

- Cargue la bateria a una temperatura ambiental comprendida entre aproximadamente 0 °C y
40 °C.

- La bateria esta defectuosa. Sustituya la bateria.

- La videocéamara no puede comunicarse con la bateria instalada. Las baterias que Canon no
recomienda para uso con esta videocamara no podran cargarse utilizando esta videocamara.

- Si esta utilizando una bateria recomendada por Canon para uso con esta videocamara, es
posible que existe un problema con la videocamara o la bateria. Péngase en contacto con un
centro de servicio Canon.

Se puede escuchar un ruido desde el adaptador compacto de potencia.
- Se puede escuchar un sonido tenue mientras el adaptador compacto de potencia esta
conectado a una fuente de alimentacién. Esto no significa un mal funcionamiento.

La bateria se agota extremadamente rapido incluso a temperaturas normales.
- La bateria puede haber llegado al final de su vida Gtil. Compre una bateria nueva.
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Grabacion

Presionando no comienza la grabacion.

- No se puede grabar mientras la videocdmara esté escribiendo grabaciones previas en la tarjeta
de memoria (mientras el indicador ACCESS (acceso a la memoria) estd encendido o
parpadeando). Espere hasta que la videocamara haya terminado.

- La tarjeta de memoria esta llena o ya contiene 3.999 escenas (el nUmero maximo de escenas
de videos AVCHD). Borre algunas grabaciones ([J1 101, 110) o inicialice la tarjeta de memoria
(1 33) para liberar algo de espacio.

- Los numeros de archivo han alcanzado su valor maximo. Inserte una nueva tarjeta de memoria
en la videocamara y ajuste [ ¢ | ) [Numeracion de archivos] a [Reset].

El punto en el que se presioné [START/STOP] no coincide con el de comienzo/fin de la grabacién.
- Pudiera existir un pequefio intervalo entre el momento en que se presiona [START/STOP] y el
comienzo/fin real de la grabacion. Esto no significa un mal funcionamiento.

La videocamara no enfoca.

- El enfoque automatico no funciona con el motivo. Enfoque manualmente (1] 52).

- El objetivo o el sensor de enfoque automatico instantaneo (I.AF) esta sucio. Limpie el objetivo o
el sensor con un pafio suave para limpieza de objetivos ([1] 177). No utilice nunca pafiuelos de
papel para limpiar el objetivo.

Cuando un motivo pasa por delante del objetivo, la imagen aparece ligeramente torcida.

- Este es un fendmeno tipico de sensores de imagen CMOS. Cuando un motivo cruza muy
rapidamente por delante de la videocamara, la imagen puede aparecer ligeramente torcida.
Esto no significa un mal funcionamiento.

El cambio del modo de operacion entre grabacion (@)/en espera para grabacion (H)/
reproduccion (P>) tarda mas tiempo de lo habitual.
- Cuando la tarjeta de memoria contiene un gran nimero de escenas, puede que algunas
operaciones tarden mas tiempo de lo habitual. Guarde sus grabaciones ([11 112) e inicialice la
tarjeta de memoria ([ 33).

Los videos o fotos no pueden grabarse adecuadamente.
- Esto puede ocurrir cuando con el paso del tiempo se graben/borren videos y fotos. Guarde sus
grabaciones ([11 112) e inicialice la tarjeta de memoria ([1] 33).

No se puede grabar una foto durante la grabacién de video.
- No puede realizar fotos en el modo (CNewA].

Después de haber utilizado la videocamara durante mucho tiempo, la misma se calienta.

- La videocamara puede calentarse después de utilizarse continuamente durante periodos de
tiempo prolongados; esto no significa un mal funcionamiento. Si se calienta inusualmente o si
se calienta después de utilizarla durante un corto tiempo, esto puede indicar un problema de la
videocamara. Péngase en contacto con un centro de servicio Canon.

Reproduccién

No es posible borrar una escena.
- Es posible que no pueda borrar escenas grabadas o editadas utilizando otro equipo.

El borrado de las escenas tarda mas de lo habitual.
- Cuando la tarjeta de memoria contiene un gran nimero de escenas, puede que algunas
operaciones tarden mas tiempo de lo habitual. Guarde sus grabaciones ([11 112) e inicialice la
tarjeta de memoria ([ 33).
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No es posible dividir escenas
- No puede capturar escenas grabadas o editadas utilizando otro dispositivo y luego
transferidas a una tarjeta de memoria conectada al ordenador.
- La tarjeta de memoria esta llena. Borre algunas grabaciones ([I1 101, 110) para liberar algo de
espacio.

No es posible copiar escenas/fotos
- Es posible que no puede copiar escenas/fotos grabadas o editadas utilizando otro dispositivo
y luego transferidas a una tarjeta de memoria conectada al ordenador.

No es posible marcar escenas/fotos individuales en la pantalla de indice con una marca de
verificacion v/
- No puede seleccionar mas de 100 escenas/fotos individualmente. Seleccione la opcion [Todas
las escenas] o [Todas las fotos] en lugar de [Seleccionar].

Indicadores e indicaciones en la pantalla

{1 se enciende en rojo.
- La bateria se ha agotado. Sustituya o cargue la bateria.

{& aparece en la pantalla.
- La videocamara no puede comunicarse con la bateria colocada y por tanto no se visualizara el
tiempo restante en la bateria.

(al/(e] aparece en rojo.
- La tarjeta de memoria esté llena. Borre algunas grabaciones ([11 101, 110) para hacer espacio
o sustituya la tarjeta de memoria.

(A9 /(B® se enciende en rojo.
- Ha ocurrido un error en la tarjeta de memoria. Desconecte la alimentacion de la videocamara.
Extraiga y reinserte la tarjeta de memoria. Si la visualizacién no regresa al estado normal,
inicialice la tarjeta de memoria.

Incluso después de haber parado la grabacién, el indicador ACCESS (acceso a la memoria) no
se apaga.
- La escena se esta grabando en la tarjeta de memoria. Esto no significa un mal funcionamiento.

El indicador POWER/CHG parpadea rapidamente (un parpadeo a intervalos de 0,5 segundo).

- La temperatura de la bateria esta fuera de la gama para funcionamiento (aproximadamente
0 - 40 °C). Extraiga la bateria, caliéntela o deje que se enfrie, segun sea necesario, e intente
cargarla de nuevo.

- Cargue la bateria a una temperatura ambiental comprendida entre aproximadamente 0 °C y
40 °C.

- La bateria esta dafiada. Utilice una bateria diferente.

- Se ha detenido la carga porque el adaptador compacto de potencia o la bateria presentan
algun defecto. Péngase en contacto con un centro de servicio Canon.

Imagen y sonido

La pantalla aparece muy oscura.
- Ajuste el brillo con el ajuste [ ¢ | #) [Brillo de OLED/VF].

Las indicaciones en pantalla se activan y desactivan repetidamente.
- La bateria esta agotada. Sustituya o cargue la bateria.
- Quite la bateria y vuelva a colocarla correctamente.
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En la pantalla aparecen caracteres anormales y la videocamara no funciona correctamente.
- Desconecte la fuente de alimentacion y vuelva a conectarla después de un breve espacio de
tiempo.
En la pantalla aparece ruido de video.
- Mantenga una distancia entre la videocamara y dispositivos que emitan fuertes campos
electromagnéticos (televisores de plasma, teléfonos moviles, etc.).

En la pantalla aparecen bandas horizontales.

- Este es un fenémeno tipico de sensores de imagen CMOS cuando se graba bajo determinadas
condiciones. Esto no significa un mal funcionamiento. Es posible que pueda reducir los
sintomas ajustando ["® | #) [Reduccion del parpadeo] en [Auto]. De forma alternativa, ajuste
la velocidad de obturacion a un valor que coincida con la frecuencia del sistema eléctrico local
(1/100 para sistemas de 50 Hz, 1/60 para sistemas de 60 Hz).

La imagen en el visor esta borrosa.
- Ajuste el visor con la palanca de ajuste de dioptrias ([ 21).

No aparece imagen en el visor.
- Extraiga el visor para activarlo.

No se puede grabar audio.
- Al usar un micréfono conectado al terminal MIC, asegurese de que el microfono esté
encendido. Ademas, asegurese de que la bateria no esté agotada.
- El nivel de grabacion de audio no esta ajustado correctamente ([I] 82).

El sonido se distorsiona o se graba a niveles bajos.
- Cuando grabe cerca de sonidos ruidosos (como fuegos artificiales, espectaculos o conciertos),
el sonido puede distorsionarse o no grabarse a los niveles de sonido reales. Ajuste el nivel de
grabacion de audio manualmente ([I1 82).

La imagen se visualiza correctamente pero el altavoz incorporado no emite ningtn sonido.
- El volumen del altavoz esta ajustado al minimo. Ajuste el volumen ([] 98).
- Si el cable de video estéreo STV-250N esta conectado a la videocamara, desconéctelo.

Tarjeta de memoria y accesorios

No se puede insertar la tarjeta de memoria.
- La tarjeta de memoria no esté insertada en el sentido correcto. Dé la vuelta a la tarjeta de
memoria e insértela.

No se puede grabar en la tarjeta de memoria.

- La tarjeta de memoria esta llena. Borre algunas grabaciones ([J] 101, 110) para hacer espacio
o sustituya la tarjeta de memoria.

- Inicialice la tarjeta de memoria ([J] 33) cuando la utilice con esta videocamara por primera vez.

- El interruptor LOCK en la tarjeta de memoria esté ajustado para impedir borrado accidental.
Cambie la posicién del interruptor LOCK.

- Para poder grabar video en una tarjeta de memoria debe utilizarse una tarjeta de memoria
compatible (] 32).

- Los nimeros de archivo y de carpeta han alcanzado su valor maximo. Ajuste [ & |
[Numeracion de archivos] a [Reset] e inserte una nueva tarjeta de memoria.

El controlador inalambrico no funciona.
- Ajuste [ & | #) [Control remoto inal.] a [On].
- Reemplace la pila del controlador inalambrico.

163



164

Problemas y soluciones

Conexiones con equipos externos

En la pantalla del televisor aparece ruido de video.
- Cuando utilice la videocamara en una sala en la que se encuentre un televisor, mantenga cierta
distancia entre el adaptador compacto de potencia y los cables de alimentacién o de antena
de dicho televisor.

La reproduccion parece estar bien en la videocamara pero no hay imagen en la pantalla del
televisor.
- La entrada de video del televisor no estéa ajustada al terminal de video al que conecté la
videocamara. Seleccione la entrada de video correcta.

La videocamara esta conectada utilizando el cable HDMI de alta velocidad suministrado, pero
no hay imagen ni sonido procedentes del televisor de alta definicion.
- Desconecte el cable HDMI de alta velocidad suministrado y, a continuacién, restablezca la
conexién o apague la videocamara y vuelva a encenderla.
- Cuando [ ¢ | ®) [Salida HDMI] esta ajustada a una opcion que no sea [Auto], el monitor
externo no es compatible con la salida de sefial desde la videocamara. Ajuste [Salida HDMI] a
[Auto] o a una opcién compatible con el monitor.

El ordenador no reconoce a la videocamara incluso aunque la misma esta conectada
correctamente.
- Desconecte el cable USB y apague la videocamara. Después de un corto tiempo, conéctela de
nuevo y restablezca la conexién.
- Conecte la videocamara utilizando un puerto USB diferente en el ordenador.

No se puede guardar fotos en el ordenador
- Cuando la tarjeta de memoria contiene demasiadas fotos (Windows: 2.500 fotos o mas, Mac
0OS: 1.000 fotos 0 mas), es posible que no pueda transferir fotos a un ordenador. Pruebe
usando un lector de tarjetas para transferir las fotos en la tarjeta de memoria.

Funciones Wi-Fi

Consulte también el manual de instrucciones de su punto de acceso y de los otros dispositivos que
utilizara.

No es posible conectar con el punto de acceso.

- Verifigue que el punto de acceso esté funcionando correctamente.

- El alcance de comunicacién efectiva entre la videocamara y el punto de acceso puede variar
dependiendo de la potencia de la sefial inalambrica. Intente usando la videocamara mas cerca
del punto de acceso.

- Los teléfonos inalambricos, los hornos de microondas, los refrigeradores y otros equipos
electrodomésticos en la linea de vision entre el punto de acceso y la videocamara pueden
interferir con la sefal inalambrica. Intente usando la videocamara en un lugar mas alejado de
esos equipos electrodomésticos.

- Durante la configuracion de la red Wi-Fi la videocamara no detectara las redes Wi-Fi con una
funcién invisible que no emitan su nombre de red (SSID). Realice la configuracion
manualmente ([I1 141) o desactive la funcién invisible del punto de acceso.

- El enrutador inaldmbrico esta utilizando un canal Wi-Fi que no es soportado por la
videocamara. Consulte Acerca de las frecuencias y canales Wi-Fi disponibles (11 141) y
cambie el ajuste del canal en el enrutador inaldmbrico de forma que utilice un canal soportado
por la videocamara.
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La reproduccioén inalambrica en un ordenador o dispositivo similar no es uniforme.

- Segun los ajustes y la capacidad del punto de acceso, es posible que la reproduccién no sea
uniforme.

- Conecte el ordenador o dispositivo similar al punto de acceso a través de un cable LAN.

- Retire cualquier objeto situado entre la videocamara y el punto de acceso que pueda interferir
con la sefal inaldmbrica.

- Acerque la videocamara al punto de acceso.

- Apague las funciones inalambricas de otros dispositivos inaldmbricos que no sean el
ordenador u otro dispositivo similar que esté utilizando para la reproduccién.

- Cambie el enrutador inaldambrico a IEEE 802.11n. Consulte su manual de instrucciones para
obtener mas informacion.

- Si esto no resuelve el problema, es posible que sea debido al dispositivo o a las condiciones
Unicas del entorno. Utilice el cable HDMI de alta velocidad suministrado para conectar la
videocamara a un televisor ([J] 178).

La conexion inalambrica se interrumpi6 mientras se transferian los archivos.

- Puede que en el destino de la transferencia permanezcan archivos incompletos. Si en el
destino de la transferencia permanecen archivos incompletos, verifique el contenido y antes de
eliminarlos asegurese de que sea seguro hacer esto.

- Seleccione [Archivos nuevos] y ejecute nuevamente la transferencia de archivos.

No es posible conectar inalambricamente la videocamara un dispositivo externo habilitado
para Wi-Fi.

- Utilice el ajuste [ & | #) [Restaurar todo] para restaurar la videocamara. EI SSID de la
videocamara regresara al ajuste predeterminado y la contrasefia quedard como no
configurada, por tanto, configure nuevamente la contrasefia. A continuacién, borre los ajustes
de red anteriores del dispositivo externo e intente conectarlo a la videocamara.

Lista de mensajes (en orden alfabético)

Consulte Lista de mensajes para funciones Wi-Fi (1] 170) para ver una lista de mensajes
relacionados con las funciones Wi-Fiy Lista de mensajes para servicios web ([11 172) para mensajes
relacionados con los servicios web cuando se utilizan funciones Wi-Fi.

Accediendo a la tarjeta de memoria. No extraiga la tarjeta de memoria.

- Abri6 la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual mientras la videocamara estaba
accediendo a la tarjeta de memoria, o la videocamara inici6 el acceso a la tarjeta de memoria
cuando usted abrié la cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual. No extraiga la tarjeta
de memoria hasta que desaparezca este mensaje.

Algunas escenas fueron grabadas usando otro dispositivo y no pueden copiarse.

- Las escenas que no se han grabado con esta videocamara no pueden copiarse.

Cargue la bateria
- La bateria se ha agotado. Cargue la bateria.
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Compruebe la tarjeta de memoria

- No se puede acceder a la tarjeta de memoria. Verifique la tarjeta de memoria y asegurese de
que esté correctamente insertada.

- Ha ocurrido un error en la tarjeta de memoria. La videocamara no puede grabar o visualizar la
imagen. Intente remover y volver a insertar la tarjeta de memoria, o utilice una tarjeta de
memoria diferente.

- Inserté una tarjeta MultiMedia (MMC) en la videocamara. Utilice una tarjeta de memoria
recomendada ([11 32).

- Si después que el mensaje desaparezca, (Al/(8] aparece en rojo, haga lo siguiente: Desconecte
la alimentacién de la videocamara y extraiga y reinserte la tarjeta de memoria. Si (A]/(8] cambia
a verde, podra reanudar la grabacion/reproduccion. Si el problema persiste, guarde sus
grabaciones ([1] 112) e inicialice la tarjeta de memoria ([1] 33).

Demasiadas fotos. Desconecte el cable USB.

- Desconecte el cable USB. Pruebe usando un lector de tarjetas de memoria o disminuya el
numero de fotos en la tarjeta de memoria a menos de 2.500 archivos (Windows) o 1.000
archivos (Macintosh).

- Si apareci6 un cuadro de didlogo en la pantalla del ordenador, ciérrelo. Desconecte el cable
USB y vuelva a conectarlo pasados unos segundos.

El espacio disponible es insuficiente
- Borre algunas grabaciones para liberar algo de espacio ([11 101, 110).
- Ajuste el modo de grabacién en 5 Mbps para videos AVCHD o 3 Mbps para videos MP4.
- El espacio disponible en la tarjeta de memoria es menor que el tamafo de las grabaciones que
estd intentando copiar. Borre algunas grabaciones para liberar algo de espacio ([1] 101, 110) o
reduzca el numero de grabaciones a copiar.

Error de nombre de archivo
- Los numeros de archivo y de carpeta han alcanzado su valor maximo. Ajuste [ ¢t | ®
[Numeracién de archivos] en [Reset] y elimine todos los videos MP4 ([1] 101) y fotos (11 110)
de la tarjeta de memoria o inicialicela ([1] 33).

Error escritura en tarjeta memoria A/B ¢ Intentar recuperar los datos? (Puede tardar hasta
3 min.)

- Si la alimentacion se interrumpié accidentalmente mientras la videocamara estaba escribiendo
en la tarjeta de memoria, este mensaje aparecera la proxima vez que encienda la alimentacion
de la videocamara. Seleccione [Recuperar] para intentar recuperar las grabaciones. Si inserté
una tarjeta de memoria que contiene escenas grabadas usando otro dispositivo,
recomendamos que seleccione [No].

Escena grabada con otro dispositivo. No se puede copiar la escena.
Escena grabada con otro dispositivo. No se puede dividir la escena.

- Las escenas que no se han grabado con esta videocamara no se pueden copiar o dividir con

esta videocamara.

Esta foto no puede ser visualizada
- Es posible que no pueda visualizar fotos tomadas con otros equipos o archivos de imagen
creados o editados en un ordenador y luego transferidas a una tarjeta de memoria conectada
al ordenador.
Haga copias de las grabaciones periédicamente
- Este mensaje puede aparecer al encender la videocamara. Si se produce un error de
funcionamiento, las grabaciones podrian perderse, asi que realice copias de seguridad de
éstas periddicamente.
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Hay que recuperar archivos de la tarjeta de memoria. Cambie la posicion del interruptor LOCK
de la tarjeta de memoria
- Este mensaje aparecera la préxima vez que encienda la alimentacién de la videocamara si la
alimentacion se interrumpié accidentalmente mientras la videocamara estaba escribiendo en la
tarjeta de memoria y luego se cambi6 la posicién del interruptor LOCK de la tarjeta para
impedir su borrado. Cambie la posicion del interruptor LOCK.

Inicializar usando solo la videocamara
- Inicialice la tarjeta de memoria con esta videocamara ([] 33).

La bateria no es compatible. Apagando la videocamara.
- Se instalé una bateria que Canon no recomienda para uso con esta videocamara y se
encendi6 la videocamara. La videocamara se apagara automaticamente en 4 segundos.

La grabacion se ha detenido debido a la velocidad de escritura insuficiente de la tarjeta de
memoria

- La velocidad de escritura de la tarjeta de memoria era demasiado lenta y por ese motivo se
detuvo la grabacién. Sustituya la tarjeta de memoria por una que tenga una categoria de clase
de velocidad SD 4, 6 o 10.

- Cuando el modo de grabacion esté ajustado en 28 Mbps LPCM (59.94P), 28 Mbps (59.94P) o
35 Mbps (59.94P), debe utilizar una tarjeta de memoria con categoria de clase de velocidad 6 o
10.

- Cuando grabe videos utilizando movimiento en camara lenta y rapida, debe utilizar una tarjeta
de memoria con categoria de clase de velocidad SD 10.

- Después de grabar, eliminar y editar escenas repetidamente (memoria fragmentada), se
requerird mas tiempo para escribir los datos en la tarjeta de memoria y puede que pare la
grabacién. Guarde sus grabaciones ([1] 112) e inicialice la tarjeta de memoria (1 33).

La tapa de la tarjeta de memoria esta abierta

- Después de insertar una tarjeta de memoria, cierre la cubierta de la ranura para tarjeta de
memoria dual.

La tarjeta de memoria esta protegida contra escritura

- El interruptor LOCK en la tarjeta de memoria estéa ajustado para impedir borrado accidental.
Cambie la posicién del interruptor LOCK.

No desconecte la fuente de alimentaciéon. No desconecte el cable USB a menos que utilice
primero el ordenador para finalizar con seguridad la conexion.

- Cuando la videocamara esté en modo y conectada a un ordenador con el cable USB
suministrado, la videocamara no se podra utilizar. Si desconecta el cable USB o la fuente de
alimentacion mientras este mensaje aparece, puede causar una pérdida permanente de las
grabaciones en la tarjeta de memoria. Utilice la funciéon Quitar hardware de forma segura del
ordenador para terminar la conexién y desconectar el cable USB antes de utilizar la
videocamara.

No hay escenas
- No hay escenas en la tarjeta de memoria seleccionada.
No hay fotos
- No hay fotos para reproducir.
No hay tarjeta de memoria
- Inserte en la videocamara una tarjeta de memoria compatible ([ 33).
No se pudieron borrar algunas escenas

- Los videos que se han protegido/editado con otros dispositivos y luego transferidos a una
tarjeta de memoria conectada al ordenador no pueden borrarse con esta videocamara.
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No se puede comunicar con la bateria. ;Continuar usando esta bateria?
- Instalé una bateria que no es recomendada por Canon para utilizarse con esta videocamara.
- Si esta utilizando una bateria recomendada por Canon para uso con esta videocamara, es
posible que existe un problema con la videocamara o la bateria. Péngase en contacto con un
centro de servicio Canon.

No se puede convertir la escena

- La videocamara no puede convertir escenas que se grabaron utilizando una configuracién de
video incompatible (PAL o SECAM).

- No puede convertir escenas que fueron grabadas o editadas utilizando otro dispositivo y luego
transferidas a una tarjeta de memoria conectada al ordenador.

- Las escenas MP4 grabadas con un modo de grabacion de 4 Mbps solamente se pueden
convertir a videos MP4 con un modo de grabacién de 4 Mbps o 3 Mbps. De forma similar, las
escenas MP4 grabadas con un modo de grabacion de 3 Mbps solamente se pueden convertir
a videos MP4 con un modo de grabacién de 3 Mbps.

No se puede dividir la escena. Inicializar usando soélo la videocamara.

- La escena no pudo ser dividida porque el registro interno de datos de manejo de escenas de la
videocamara esta lleno. Guarde sus grabaciones ([I] 112) e inicialice la tarjeta de memoria
(1 33). Intente dividiendo nuevamente la escena.

- Use el software Data Import Utility para guardar la escena y dividirla en el ordenador.

No se puede grabar

- Existe un problema con la tarjeta de memoria. Si este mensaje aparece frecuentemente sin

razén aparente, péngase en contacto con un centro de servicio Canon.
No se puede grabar Compruebe la tarjeta de memoria

- Existe un problema con la tarjeta de memoria. Guarde sus grabaciones ([J1] 112) e inicialice la
tarjeta de memoria utilizando la opcién [Inicializa. completa] (11 33). Si el problema persiste,
utilice una tarjeta de memoria diferente.

No se puede cortar la escena.

- Los videos MP4 que se copiaron a una tarjeta de memoria con un tamafio de clUster mas
grande que la tarjeta de memoria en la que se grabaron no se pueden recortar.

- Los videos MP4 que se grabaron o copiaron utilizando otros dispositivos no se pueden
recortar.

No se puede reproducir

- No se pueden reproducir videos de una tarjeta de memoria de 64 MB o menos. Utilice una
tarjeta de memoria recomendada ([I1 32).

No se puede reproducir Inicializar usando soélo la videocamara

- La tarjeta de memoria en la videocamara fue inicializada utilizando un ordenador. Inicialice la
tarjeta de memoria con esta videocamara ([] 33).

No se puede reproducir Compruebe la tarjeta de memoria

- Existe un problema con la tarjeta de memoria. Guarde sus grabaciones ([1] 112) e inicialice la
tarjeta de memoria utilizando la opcién [Inicializa. completa] (11 33). Si el problema persiste,
utilice una tarjeta de memoria diferente.

No se pueden convertir las escenas grabadas a 59.94P

- No es posible convertir escenas que se grabaron con un modo de grabacién de 28 Mbps

LPCM (59.94P), 28 Mbps (59.94P) o 35 Mbps (59.94P).
No se pueden grabar peliculas en esta tarjeta de memoria

- No se puede grabar video en una tarjeta de memoria de 64 MB o menos. Utilice una tarjeta de
memoria recomendada ([] 32).
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No se pueden juntar las escenas a 23.98P y 29.97P para convertirlas
No se pueden juntar las escenas a 59.94i y 23.98P para convertirlas
No se pueden juntar las escenas a PF29.97 y 23.98P para convertirlas
- La combinacién de escenas que esta intentando convertir no permite la uniéon de escenas
debido a los ajustes de velocidad de grabacion de las escenas. Convierta las escenas a MP4
sin unirlas.

No se pueden reconocer los datos
- La videocdmara no puede reconocer datos que se grabaron utilizando una configuracion de
video incompatible (PAL o SECAM).

No se pueden recuperar datos
- No se pudo recuperar un archivo corrupto. Guarde sus grabaciones ([J] 112) e inicialice la
tarjeta de memoria utilizando la opcién [Inicializa. completa] (11 33).
Numero maximo de escenas

- El nimero de escenas en la tarjeta de memoria ha llegado a 3.999 (el niUmero maximo de
escenas para videos AVCHD). Borre algunas escenas ([J] 101) para liberar algo de espacio.

Para grabar video en esta tarjeta de memoria, se recomienda no grabar a 59.94P.

- Al utilizar una tarjeta de memoria con categoria de clase de velocidad SD 2 o 4, es posible que
no pueda grabar videos si utiliza un modo de grabacién de 28 Mbps LPCM (59.94P), 28 Mbps
(59.94P) 0 35 Mbps (59.94P).

Para usar esta funcion, cambie el modo de camara a Manual o Cine

- [cusTom], el dial CUSTOM ([11 93) y algunas de las funciones que pueden asignarse a los
botones personalizables ([J1 94) no se pueden usar en el modo [AUTO). Ajuste el selector de
modo a M (modo (M J) o CINEMA (modo [cneva)) para utilizarlos.

Posiblemente no se puedan grabar peliculas en esta tarjeta de memoria

- Es posible que no pueda grabar video en una tarjeta de memoria sin una categoria de clase de
velocidad o con una clase de velocidad SD de 2. Reemplace la tarjeta de memoria con una que
tenga una clase de velocidad SD de 4, 6 6 10.

Tarea en curso. No desconectar la fuente de alimentacion.

- La videocamara estéa actualizando la tarjeta de memoria. Espere hasta que termine la

operacién y no desconecte el adaptador compacto de potencia ni retire la bateria.
Tarjeta de memoria llena

- La tarjeta de memoria esté llena. Borre algunas grabaciones ([1] 101, 110) para hacer espacio
o sustituya la tarjeta de memoria.

Tarjeta mem. No se pueden reconocer los datos

- La tarjeta de memoria contiene escenas grabadas con una configuracién de video
incompatible (PAL o SECAM). Reproduzca las grabaciones en la tarjeta de memoria con el
equipo que se utilizdé para grabarlas originalmente.

Tarjeta mem. NiUmero maximo de escenas

- La tarjeta de memoria ya contiene 3.999 escenas (el niUmero maximo de escenas AVCHD); no
se pueden copiar mas escenas a la tarjeta de memoria. Borre algunas escenas ([I] 101) para
liberar algo de espacio.
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Lista de mensajes para funciones Wi-Fi

Consulte también el manual de instrucciones de su punto de acceso y de los otros dispositivos que
utilizara.

Another user is already controlling the camcorder. Try again later.
(Otro usuario ya esta controlando la videocamara. Vuelva a intentarlo mas tarde.)
- Este mensaje aparece en la pantalla del dispositivo Wi-Fi. Varios dispositivos Wi-Fi estan
intentando conectar con la videocamara. Asegurese de que Unicamente un dispositivo Wi-Fi
esta intentando conectar y luego toque Retry.

Conflicto de direccién IP
- Cambie la direccién IP de la videocamara para evitar cualquier conflicto con otros dispositivos
que se encuentran conectados a la misma red. También puede cambiar la direccion IP del
dispositivo en conflicto.

Error de autenticacion de Wi-Fi
- Asegurese de que la videocamara y el punto de acceso estén usando el mismo método de
autenticacion/cifrado y clave de cifrado.
- Si el punto de acceso esta utilizando el filtrado de direcciones MAC, introduzca la direccion
MAC de la videocamara en la pantalla de configuracién del punto de acceso.

Error de Wi-Fi Clave de cifrado incorrecta
- La clave de cifrado (contrasefia) reconoce mayusculas y minusculas, por tanto asegurese de
introducirla correctamente.

Error de Wi-Fi Método de autenticacion incorrecto
- Asegurese de que la videocamara y el punto de acceso estén correctamente configurados.
- Asegurese de que la videocamara y el punto de acceso estén usando el mismo método de
autenticacién/cifrado y clave de cifrado.
- Si el punto de acceso esta utilizando el filirado de direcciones MAC, introduzca la direccion
MAC de la videocamara en la pantalla de configuracién del punto de acceso.

Error de Wi-Fi Método de cifrado incorrecto
- Asegurese de que la videocamara y el punto de acceso estén usando el mismo método de
autenticacion/cifrado.
- Si el punto de acceso esta utilizando el filtrado de direcciones MAC, introduzca la direccion
MAC de la videocamara en la pantalla de configuracién del punto de acceso.

Imposible acceder a los archivos de configuracién
- Desconecte la alimentacién de la videocamara. Después de un corto tiempo, conéctela otra
vez. Si el problema persiste, pongase en contacto con un centro de servicio Canon.

Imposible completar la configuracion WPS. Vuelva a intentar la operacion.

- Algunos puntos de acceso requieren que presione y mantenga presionado el botén de
configuracion Wi-Fi protegida (WPS). Para los detalles, consulte el manual de instrucciones de
su punto de acceso.

- Asegurese de tocar [Aceptar] en la pantalla de la videocamara antes de que transcurran
2 minutos de la activacion de la sefial de configuraciéon Wi-Fi protegida (WPS) en el punto de
acceso, ya sea presionando el botén o introduciendo el cédigo PIN.

Imposible completar la configuracion WPS.

- Apague la videocamara y el punto de acceso. Después de un corto tiempo, conéctela otra vez
e intente nuevamente. Si el problema persiste, realice la configuracién con la opcién [Buscar
puntos de acceso] ([]1] 140).



Problemas y soluciones

Imposible obtener una direccion IP

- Si no esta utilizando un servidor DHCP, realice la conexion con la opcién [Configuracion
manual] e introduzca la direccién IP con la opcién [Manual] (1] 141).

- Encienda el servidor DHCP. Si ya esta encendido, asegurese de que esté funcionando
correctamente.

- Asegurese de que la gama de direcciones para el servidor DHCP sea suficiente.

- Encienda el servidor DNS. Si ya esta encendido, asegurese de que esté funcionando
correctamente.

- Asegurese de que la direccion IP del servidor DNS y el nombre de esa direccién estén
correctamente configurados.

- Ajuste la direccion de IP del servidor DNS en el videocamara.

- Si no esta utilizando un servidor DNS, configure la direccion DNS a [0.0.0.0].

- Si esta utilizando un enrutador con puerta de acceso inalambrica, aseglrese de que todos los
dispositivos en la red, incluyendo la videocamara estén configurados con la direccion de
puerta de acceso correcta.

Imposible realizar la conexion
- Hay equipos, entre ellos teléfonos inaldambricos, hornos de microondas y refrigeradores, que
pueden interferir con la sefal inaldmbrica. Intente usando la videocdmara en un lugar mas
alejado de esos equipos electrodomésticos.

La comunicacién inaldmbrica no funciona correctamente
- Hay equipos, entre ellos teléfonos inalambricos, hornos de microondas y refrigeradores, que
pueden interferir con la sefal inaldmbrica. Intente usando la videocdmara en un lugar mas
alejado de esos equipos electrodomésticos.
- Apague la videocamara y el punto de acceso. Después de un corto tiempo, conecte
nuevamente la alimentacioén y ejecute nuevamente la configuracion de la red Wi-Fi. Si el
problema persiste, pongase en contacto con un centro de servicio Canon.

La conexion Wi-Fi ha terminado
- Hay equipos, entre ellos teléfonos inaldambricos, hornos de microondas y refrigeradores, que
pueden interferir con la sefal inaldmbrica. Intente usando la videocdmara en un lugar mas
alejado de esos equipos electrodomésticos.
- Es posible que la videocamara no se conecte al punto de acceso si hay demasiados
dispositivos accediendo a él. Después de unos segundos, vuelva a establecer la conexion.

La tapa de la tarjeta de memoria esta abierta
- La cubierta de la ranura para tarjeta de memoria dual se encontraba abierta mientras se estaba
accediendo a la tarjeta de memoria. Detenga la funcién Wi-Fi que esté utilizando e interrumpa
la conexion Wi-Fi.

No se han encontrado puntos de acceso

- No se ha podido encontrar el punto de acceso ajustado en la videocamara.

- Hay equipos, entre ellos teléfonos inalambricos, hornos de microondas y refrigeradores, que
pueden interferir con la sefal inaldmbrica. Intente usando la videocdmara en un lugar mas
alejado de esos equipos electrodomésticos.

- Asegurese de estar utilizando la SSID del punto de acceso para los ajustes Wi-Fi de la
videocamara ([1] 141).

- Si el punto de acceso esta utilizando el filtrado de direcciones MAC, introduzca la direccion
MAC de la videocamara en la pantalla de configuracion del punto de acceso.

No se puede utilizar Wi-Fi mientras el micréfono inalambrico esté acoplado

- Las funciones Wi-Fi de la videocamara no se pueden utilizar mientras el micréfono inaldambrico
WM-V1 opcional esté conectado a la videocamara. Desconecte el micréfono del terminal MIC
y apéaguelo.
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Problemas y soluciones

Se han detectado varios puntos de acceso. Vuelva a intentar la operacion.
- Hay multiples puntos de acceso enviando una sefial WPS a la vez. Vuelva a intentar realizar la
operacion en otro momento o lleve a cabo la configuracion con las opciones [WPS: Cédigo
PIN] o [Buscar puntos de acceso] ([11 140).

Lista de mensajes para servicios web

Comprobar configuracion de red
- Los ajustes de red de la videocamara no estan correctamente configurados. Compruebe el
punto de conexién, el SSID y otros ajustes de red.

Conectar a PC y usar sofware incluido para config. Este servicio podria no estar disponible en
su zona
- Para utilizar servicios web, configure en la videocdmara los ajustes guardados en CANON
iIMAGE GATEWAY. Instale ImageBrowser EX y CameraWindow en su ordenador y configure los
ajustes con CANON iMAGE GATEWAY.

Conectar PC, usar software incl. y configurar de nuevo
- Se ha producido un error al conectarse al servidor de CANON iMAGE GATEWAY. Compruebe
los ajustes guardados en CANON iIMAGE GATEWAY y vuelva a configurarlos en la
videocamara.

Espacio insuf. en servidor
- Ha superado el volumen de datos que se pueden guardar en el servidor de CANON iMAGE
GATEWAY. Borre datos para liberar algo de espacio.

Max. video enviable: X min.
- Ha intentado enviar un video de una duracion superior a la maxima permitida por el servicio
web (la duracién méaxima varia de un servicio web a otro). Acorte la duracion del video y vuelva
a intentar enviarlo.
No se puede enviar esta imagen
- Ha intentado enviar un tipo de grabacion o un archivo con un tamafio que no admite el servicio
web seleccionado. Compruebe la grabacién antes de enviarla.
Servidor ocupado Volver a intentar mas tarde
- El servidor de CANON iMAGE GATEWAY esta ocupado debido a que hay un elevado nimero
de usuarios que estan intentando conectarse al servidor. Termine la conexién Wi-Fi y vuelva a
intentarlo en otro momento.
Volver a intentar
- Se ha producido un error al conectarse al servidor de CANON iMAGE GATEWAY o el servidor
esta temporalmente fuera de servicio. Termine la conexion Wi-Fi y vuelva a intentarlo.
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Precauciones para el manejo

Videocamara

Respete las precauciones que se indican a continuaciéon para obtener el maximo rendimiento.

Guarde sus grabaciones periddicamente. Transfiera sus grabaciones a un dispositivo externo,
como un ordenador o una grabadora de video digital (11 112) y guérdelas cada cierto tiempo. Esto
protegera las grabaciones importantes en caso de dafnos y dejara libre mas espacio en la tarjeta de
memoria. Canon no se hara responsable de las pérdidas de datos.

No transporte la videocamara sujetandola por el panel OLED. Tenga cuidado cuando cierre el panel
OLED. Cuando utilice una correa para la mufieca, procure evitar que la videocamara se balancee o
golpee algun objeto.

Maneje la pantalla tactil con cuidado. No aplique fuerza excesiva y no utilice boligrafos u otros
utensilios de punta dura para operar la pantalla tactil. Esto puede dafar la superficie de la pantalla
tactil.

No agregue capas protectoras en la pantalla tactil. La videocamara cuenta con una pantalla tactil
capacitiva, asi que es posible que no pueda operar correctamente la pantalla tactil con una capa
protectora adicional.

No sostenga la videocamara en la misma posicion durante largos periodos de tiempo ya que esto
puede causar quemaduras por contacto con baja temperatura. Incluso si la videocdmara no se
siente muy caliente, el contacto prolongado con la misma parte del cuerpo puede causar ampollas
0 enrojecimiento de la piel. Se recomienda el uso de un tripode para personas con problemas
circulatorios o con piel muy sensible, cuando la videocamara se utiliza en lugares muy calientes.
No deje la videocamara en lugares sometidos a altas temperaturas (como en el interior de un
automavil estacionado bajo la luz solar directa), ni muy humedos.

No utilice la videocamara cerca de campos electromagnéticos fuertes, como cerca de imanes y
motores potentes, equipos de MRI o lineas eléctricas de alto voltaje. La utilizacion de la
videocamara en tales lugares puede causar anomalias en el video 0 que aparezca ruido en el video.
No utilice las funciones Wi-Fi de la videocamara cerca de equipos médicos ni de dispositivos
electrénicos sensibles porque esto pudiera afectar el funcionamiento de los mismos. En el caso de
marcapasos, mantenga la videocamara a una distancia de al menos 22 cm del dispositivo.

Las funciones Wi-Fi de la videocamara pudieran estar sujetas a la interferencia de dispositivos
como teléfonos inalambricos y hornos de microondas. Dicha interferencia pudiera reducirse
manteniendo tanta distancia como sea posible desde esos dispositivos o usando las funciones
Wi-Fi de la videocamara a una hora diferente del dia.

No apunte con el objetivo ni con el visor hacia fuentes de luz intensa. No deje la videocamara
apuntando hacia un motivo brillante.

No utilice o guarde la videocéamara en lugares polvorientos ni arenosos. La videocamara no es
impermeable — evite el agua, el barro o la sal. Si alguno de los elementos anteriores penetrara en la
videocamara, probablemente dafaria la videocamara y/o el objetivo.

Tenga cuidado con el calor generado por equipos de iluminacion.

No desarme la videocamara. Si la videocamara no funciona adecuadamente, péngase en contacto
con personal de reparaciones cualificado.

Maneje la videocamara con cuidado. No someta la videocamara a golpes ni vibraciones, ya que
podria dafiarla.
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Al instalar la videocamara en un tripode, asegurese de que el
tornillo de fijacion del tripode sea mas corto de 6,5 mm. El uso de
otros tripodes pudiera causar dafios a la videocamara.

e Al grabar videos, trate de conseguir una imagen calmada y
estable. El movimiento excesivo de la videocamara durante la
grabacion y el uso extenso de zooms rapidos y tomas
panoramicas puede producir escenas movidas. En casos
extremos, la reproduccion de tales escenas podria ocasionar mareos. Si nota una reaccion similar,
detenga la reproduccion inmediatamente y haga una pausa para descansar.

Almacenamiento durante largo tiempo

Si no tiene intenciones de utilizar la videocamara durante un largo tiempo, guardela en un lugar libre
de polvo, con poca humedad y a temperaturas que no excedan los 30 °C.

Bateria

iPELIGRO!

Trate la bateria con cuidado.

¢ Manténgala alejada del fuego (ya que podria explotar).

* No exponga la bateria a temperaturas superiores a los 60 °C. No la deje cerca de un aparato de
calefaccion ni en un automovil cuando el clima sea caluroso.

No intente desarmarla ni modificarla.

* No la deje caer ni la someta a golpes.

No permita que se humedezca.

Los terminales sucios pueden causar un mal contacto entre la bateria y la videocamara. Frote los
terminales con un pafo suave.

Almacenamiento durante largo tiempo

¢ Almacene las baterias en un lugar seco a temperaturas que no excedan los 30 °C.
e Para extender la vida Util de la bateria, descarguela completamente antes de almacenarla.
e Cargue y descargue todas sus baterias al menos una vez al afio.

Tiempo restante de la bateria

Cuando esta usando una bateria que es compatible con Intelligent System, si el tiempo de bateria
restante visualizado no es el correcto, cargue completamente la bateria. Incluso asi, el tiempo
correcto puede no visualizarse después de usos repetidos, si una bateria completamente cargada se
deja sin utilizar durante mucho tiempo, o si una bateria se utiliza continuamente a altas temperaturas.
Utilice el tiempo mostrado en la pantalla como una aproximacion.

Respecto al uso de baterias que no sean Canon

e Por su seguridad, las baterias que no sean baterias Canon originales no se cargaran incluso si las
acopla a esta videocamara o al cargador de baterias CG-800 opcional.

® e recomendamos que utilice baterias Canon originales con la marca
Intelligent System.

¢ Siacopla a la videocamara baterias que no sean baterias Canon originales, 8 aparecera en la
pantalla y no se visualizara el tiempo restante en la bateria.

6 Intelligent Li-ion Battery
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Tarjeta de memoria

* Recomendamos hacer copias de seguridad en su ordenador de sus grabaciones en la tarjeta de
memoria. Los datos pueden corromperse o perderse debido a defectos de las tarjetas de memoria
0 a su exposicion a electricidad estatica. Canon no se hara responsable por datos perdidos o
danados.

¢ No toque ni exponga los terminales al polvo ni a la suciedad.

e No utilice tarjetas de memoria en lugares sometidos a campos magnéticos intensos.

¢ No deje tarjetas de memoria en lugares sometidos a gran humedad ni a altas temperaturas.

¢ No desarme, doble, deje caer, ni someta las tarjetas de memoria a golpes, ni las exponga al agua.

e Compruebe el sentido antes de insertar la tarjeta de memoria. Si inserta la tarjeta a la fuerza en la
ranura en sentido contrario, podria dafar ésta o la videocamara.

* No pegue etiquetas ni pegatinas en la tarjeta de memoria.

e | as tarjetas de memoria Secure Digital (SD) disponen de un
interruptor para impedir la escritura en la tarjeta y evitar asi la
eliminacion accidental de su contenido. Para proteger a la tarjeta
de memoria contra escritura coloque el interruptor en la posicion
LOCK.

Interruptor LOCK

Bateria de litio recargable incorporada

La videocamara posee una bateria de litio recargable incorporada para conservar la fecha/hora y otros
ajustes. La bateria de litio incorporada se recargara mientras utiliza la videocamara, pero se
descargara por completo si no utiliza la videocamara durante unos 3 meses.

Para recargar la bateria de litio incorporada: Conecte el adaptador compacto de potencia a la
videocamara, y déjelo conectado durante 24 horas con la videocamara apagada.

Pila de botén de litio

JATENCION!

e La bateria utilizada en esta videocamara puede presentar riesgo de incendio o quemaduras
quimicas si se maltrata.

¢ No desarme, modifique, sumerja en agua, caliente a mas de 100 °C ni incinere la pila.

e No introduzca la pila en la boca. Si alguien traga la pila, solicite inmediatamente asistencia médica.
El empaque de la pila podria romperse, y el electrolito de la misma podria causar dafios internos.

* Mantenga la pila alejada del alcance de ninos.

e No recargue, ponga en cortocircuito ni inserte la pila en la direccién incorrecta.

e Deseche la pila segun las regulaciones sobre reciclaje correspondientes.

¢ No tome la pila con pinzas ni otras herramientas metélicas, ya que podria causar un cortocircuito.
¢ Frote la pila con un pafio seco y limpio para asegurar el contacto apropiado.
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Al deshacerse de la videocamara

Al borrar videos o inicializar una tarjeta de memoria, solo se alterara la tabla de asignacion de archivos
sin que se borren fisicamente los datos aimacenados. Cuando deseche una tarjeta de memoria o se
la dé a otra persona, inicialicela usando la opcion [Inicializa. completa] ([11 33). Rellénela con
grabaciones sin importancia, y a continuacion inicialicela otra vez utilizando la misma opcion. De este
modo resultara muy dificil recuperar las grabaciones originales.

176



Mantenimiento/Otros

Mantenimiento/Otros

Limpieza

Cuerpo de la videocamara

e Para limpiar el cuerpo de la videocamara, utilice un pafo suave y seco. No utilice nunca pafos
tratados quimicamente ni disolventes volatiles como disolvente de pintura.

Objetivo, visor y sensor de enfoque automatico instantaneo (I.AF)

¢ Sila superficie del objetivo o del sensor de enfoque automatico instantaneo (I.AF) esta sucia, es
posible que el enfoque automatico no funcione correctamente.

e Limpie las particulas de polvo o suciedad utilizando un soplador que no sea de tipo aerosol.

e Utilice un pano suave y limpio para limpieza de objetivos para frotar suavemente el objetivo o el
visor. No utilice nunca pafuelos de papel.

Pantalla tactil OLED

e Limpie la pantalla tactil OLED utilizando un pafio suave y limpio para limpieza de objetivos.
e Sjla temperatura cambia repentinamente, es posible que se forme condensacion de humedad en
la pantalla. Frétela con un pafio suave y seco.

Condensacion de humedad

El traslado rapido de la videocéamara entre lugares calidos y frios puede causar condensacion de
humedad (gotas de agua) en sus superficies internas. Si detecta condensacion de humedad, deje de
utilizar la videocamara. Si continuase utilizando la videocamara, podria dafiarla.

La condensacion de humedad puede producirse en los casos siguientes:

e Cuando traslade la videocéamara rapidamente de lugares frios a célidos
e Cuando haya dejado la videocamara en una sala himeda
e Cuando caliente rapidamente una sala fria

Para evitar la condensacion

e No someta la videocamara a cambios repentinos o extremos de temperatura.
e [Extraiga la tarjeta de memoria y la baterfa. Luego, cologue la videocamara en una bolsa de plastico
hermética, y deje que se aclimate gradualmente antes de sacarla de la bolsa.

Cuando detecte condensacion

El tiempo preciso requerido para que se evaporen las gotas de agua variara dependiendo del lugar y
de las condiciones atmosféricas. Como regla general, espere 2 horas antes de volver a utilizar la
videocamara.
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Utilizacion de la videocamara en el extranjero

Fuentes de alimentacion

Usted podra utilizar el adaptador compacto de potencia para operar la videocamara y cargar baterias
en cualquier pais con suministro de alimentacion entre 100 y 240 V CA, 50/60 Hz. Con respecto a la
informacion sobre los adaptadores de enchufe para utilizacion en el extranjero, pdéngase en contacto
con un centro de servicio Canon.

Reproduccion en la pantalla de un televisor

Solamente podra reproducir sus grabaciones en televisores compatibles con el sistema NTSC. El
sistema NTSC se utiliza en las regiones y paises siguientes:

Américas: Todo Norte y Centroamérica; la mayoria de las islas del Caribe (excepto en territorios
franceses como Guadalupe y Martinica); la mayor parte de Suramérica (excepto en Argentina, Brasil y
Uruguay). Asia: Sélo en Japdn, las Filipinas, Corea del Sur, Taiwan y Myanmar. Oceania: Territorios
norteamericanos (Guam, Samoa Americana, etc.) y algunas islas del Pacifico como la Micronesia,
Samoa y Tonga.



Accesorios opcionales

Accesorios opcionales (a disponibilidad diferira segun el area)

Los siguientes accesorios opcionales son compatibles con esta videocamara. En las siguientes
paginas se describen con mas detalle accesorios selectos.

Bateria BP-820, Cargador de baterias Adaptador compacto Convertidor de
BP-828 CG-800 de potencia CA-570 teleobjetivo TL-H58
@ -
Accesorio de objetivo Filtro protector de 58 mm, Cable HDMI de alta Cable video estéreo
de angulo ancho filtro ND4L de 58 mm, velocidad HTC-100 STV-250N
WA-H58 filtro ND8L de 58 mm

Cable USB Antorcha para video Antorcha de video con Micréfono Surround
IFC-400PCU VL-5 flash VFL-2 SM-V1

Micréfono estéreo Micréfono Wireless Receptor GPS Correa para hombro
direccional DM-100 WM-V1 GP-E2 SS-600/SS-650

Correa para la mufieca Estuche blando para
WS-20 transporte SC-2000
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(1) nomas

e A esta videocamara no pueden acoplarse accesorios compatibles con la zapata para accesorios
avanzada. Busque accesorios de video con el logotipo Mini ADVANCED SHOE para asegurar la
compatibilidad con la mini zapata avanzada.
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Con respecto a los accesorios de video genuinos de Canon, péngase en contacto con su proveedor.
También puede obtener accesorios genuinos para su videocamara Canon llamando al:
1-800-828-4040, Centro de informacion de Canon en EE.UU.

Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto esta disefiado para alcanzar un excelente rendimiento si se utiliza con accesorios
originales de Canon. Canon no sera responsable de ningun dano en el producto ni accidentes como
fuego, etc., provocados por un funcionamiento incorrecto de accesorios que no sean originales de
Canon (por ejemplo, fugas y/o explosiones de la bateria). Tenga en cuenta que esta garantia no
aplica a reparaciones debidas a un mal funcionamiento de accesorios que no sean genuinos de
Canon, pero usted puede solicitar dichas reparaciones mediante pago.

Baterias

Cuando necesite baterias adicionales, seleccione uno de los
siguientes modelos: BP-820 o BP-828.

Cuando utilice baterias con la marca Intelligent System, la
videocamara se comunicara con la bateria y visualizara el tiempo de
uso restante (con exactitud hasta 1 minuto). Sélo puede utilizar y
cargar estas baterias con videocamaras y cargadores compatibles
con Intelligent System.

Cargador de bateria CG-800
Utilice el cargador de bateria para cargar las baterias. Se enchufa
directamente en un tomacorriente sin necesidad de cable.

Convertidor de teleobjetivo TL-H58

Este convertidor de teleobjetivo aumentara la distancia focal del

objetivo de la videocamara por un factor de 1,5.

e El convertidor de teleobjetivo no se puede utilizar junto con el
parasol con tapa del objetivo suministrado.

e Cuando esté fijado el convertidor de teleobjetivo, el estabilizador de
imagen no sera tan efectivo.

¢ | a distancia minima de enfoque en telefoto maximo con el convertidor de teleobjetivo es 1,3 m.

Accesorio de objetivo de angulo ancho WA-H58

Este accesorio de objetivo de angulo ancho reduce la distancia focal

por un factor de 0,75, ofreciéndole una perspectiva amplia para

tomas en interiores o vistas panoramicas.

e El accesorio de objetivo de angulo ancho no se puede utilizar
junto con el parasol con tapa del objetivo suministrado.

Filtro protector de 58 mm, filtro ND4L de 58 mm,

filtro ND8L de 58 mm @
Filtros de densidad neutra y protector MC para ayudarle a controlar N

condiciones de iluminacion dificiles.
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Antorcha para video VL-5

Esta antorcha para video le permitira grabar con colores brillantes
incluso en lugares oscuros. Se acopla a la mini zapata avanzada de la
videocéamara permitiendo operacion sin cables.

Antorcha de video con flash VFL-2

Esta antorcha de video con flash le permitira grabar fotos y videos
incluso de noche o en lugares oscuros. Se acopla a la mini zapata
avanzada de la videocdmara permitiendo operacion sin cables.

® La VFL-2 no puede usarse como un flash con esta videocamara.

Micréfono Surround SM-V1

Utilice el sonido envolvente en 5.1 canales para dar un aspecto de
presencia a sus videos. Puede vincular el sonido envolvente a la
posicion del zoom o utilizar el micréfono como un micréfono shotgun
(monoaural) altamente direccional.

Micréfono estéreo direccional DM-100

Este micréfono superdireccional de alta sensibilidad se acopla a la
mini zapata avanzada de la videocamara. Usted podra utilizarlo
como micréfono direccional (monoaural) o micréfono estéreo.

Micréfono Wireless WM-V1

Graba sonido intenso sin fallar, incluso al tomar motivos situados a
cierta distancia. El transmisor esta convenientemente equipado con
una presilla para ropa y el receptor puede acoplarse a la correa para
la empufadura de la videocamara.

Estuche blando para transporte SC-2000

Estuche para videocamara muy practico con compartimientos
acolchados y pleno de espacio para accesorios.

&

Mini
~ADVANCED SHOE

5 3

Mini
~ADVANCED SHOE

=

Mini
ADVANCED SHOE

5 3

Mini
~ADVANCED SHOE

Esta marca identifica los accesorios genuinos de Canon. Cuando utilice equipos de
video Canon, le recomendamos utilizar accesorios de marca Canon o que lleven la

misma marca.




Especificaciones

Especificaciones

VIXIA HF G40

¢ — Los valores suministrados son aproximados.

Sistema

e Sistema de grabacion
Videos: AVCHD' Video: MPEG-4 AVC/H.264;
Audio: PCM lineal, 16 bits, 48 kHz, 2 canales?
Dolby Digital 2 canales; Dolby Digital 5.1ch®
MP4 Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-2 AAC-LC (2 canales)
Fotos: DCF (Design rule for Camera File system), compatible con Exif* Ver. 2.3
Tipo de imagen: JPEG
1 Compatible con especificaciones AVCHD ver. 2.0.
2 PCM lineal solamente esta disponible cuando el modo de grabacion es 28 Mbps LPCM (59.94P) o 24 Mbps LPCM.
3 Dolby Digital 5.1ch solamente est disponible cuando se utiliza el microfono surround SM-V1 opcional.
Esta videocamara es compatible con Exif 2.3 (denominado también “Exif Print”). Exif Print es una norma para mejorar
la comunicacion entre videocamaras e impresoras. Si conecta una impresora compatible con Exif Print, se utilizan y
optimizan los datos de imagenes de la videocdmara en el momento de la toma, lo que resulta en impresiones de
calidad extremadamente alta.
e Configuracién de la sefal de video
AVCHD, MP4

e Soporte de grabacion
Tarjeta de memoria SD, SDHC (SD High Capacity) o SDXC (SD eXtended Capacity) (no incluida);
dos ranuras para tarjeta de memoria

* Tiempo maximo de grabacion®

Tarjeta de memoria de 32 GB adquirida en establecimientos comerciales:
Videos AVCHD:
28 Mbps LPCM (59.94P) y 28 Mbps (59.94P): 2 hr. 30 min.
24 Mbps LPCM y 24 Mbps: 2 hr. 55 min. 17 Mbps: 4 hr. 10 min.
5 Mbps: 12 hr. 15 min.

Videos MP4:
35 Mbps (59.94P): 2 hr. 24 Mbps: 2 hr. 55 min.
17 Mbps: 4 hr. 10 min. 8 Mbps (59.94P): 8 hr. 40 min.
4 Mbps: 17 hr. 20 min. 3 Mbps: 22 hr. 55 min.

Tarjeta de memoria de 8 GB adquirida en establecimientos comerciales:
Videos AVCHD:
28 Mbps LPCM (59.94P) y 28 Mbps (59.94P): 35 min.
24 Mbps LPCM y 24 Mbps: 40 min. 17 Mbps: 1 hr.

5 Mbps: 3 hr.
Videos MP4:
35 Mbps (59.94P): 30 min. 24 Mbps: 40 min.
17 Mbps: 1 hr. 8 Mbps (59.94P): 2 hr. 10 min.

4 Mbps: 4 hr. 20 min. 3 Mbps: 5 hr. 40 min.

183



184

Especificaciones

Sensor de imagen
CMOS de 1/2,84 pulgada, 3.090.000 pixeles’
Pixeles efectivos: 2.910.000 pixeles’

Pantalla tactil OLED
3,5 pulgadas, panoramica, TFT color, equivalente a 1.230.000 puntos’, cobertura de 100%,
operacion tactil

Visor
0,24 pulgadas, panoramica, color, equivalente a 1.560.000 puntos’, cobertura de 100%,
operacion tactil

Micréfono: Micréfono condensador de electrete estéreo

Objetivo
f=8,67-73,4 mm, F/1,8-2,8, zoom 6ptico 20x, abertura circular de 8 laminas
35 mm equivalente: 26,8 — 576 mm*

28,8 - 576 mm* (con estabilizacién de imagen dinamica)

Configuracion del objetivo: 12 elementos en 10 grupos (Elemento asférico de dos caras)

Sistema AF (enfoque automatico)
Enfoque automatico (TTL + sensor de distancia exterior cuando se ajusta a [Instant AF] o [AF
Medio]) o enfoque manual

Diametro del filtro: 58 mm
Distancia minima de enfoque: 60 cm; 1 cm a gran angular maximo

Balance del blanco

Ajustes del balance del blanco automatico, balance del blanco personalizado (2 ajustes),
temperatura de color definida por el usuario o balance del blanco preajustado: Luz de dia, Sombra,
Nublado, Fluorescente, Fluorescente H, Tungsteno

lluminacién minima

0,1 Ix (programa de grabacion [Baja iluminacion], velocidad de obturacion ajustada a 1/2)

1,2 Ix (programa de grabacion [AE programada], obturador lento automatico [On], velocidad de
obturacion ajustada a 1/30)

lluminacién recomendada: Mas de 100 Ix
Estabilizacion de imagen: Estabilizador de imagen por compensacion éptica

Tamarno de las grabaciones de video
Videos AVCHD:
28 Mbps LPCM (59.94P), 28 Mbps (59.94P), 24 Mbps LPCM, 24 Mbps, 17 Mbps:
1920 x 1080 pixeles; 5 Mbps: 1440 x 1080 pixeles
Videos MP4:
35 Mbps (59.94P), 24 Mbps, 17 Mbps: 1920 x 1080 pixeles; 8 Mbps (59.94P), 4 Mbps: 1280 x
720 pixeles; 3 Mbps: 640 x 360 pixeles

Tamafio de las fotos: 1920 x 1080 pixeles
1280 x 720 pixeles (al grabar videos MP4 a 8 o 4 Mbps)
640 x 360 pixeles (al grabar videos MP4 a 3 Mbps)
1920 x 1080 pixeles (fotos capturadas desde videos)
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Terminales

Terminal HDMI OUT: Mini conector HDMI; salida solamente
Terminal USB: Receptaculo mini-B, Hi-Speed USB; salida solamente

Terminal AV OUT

Miniclavija @ 3,5 mm con 4 polos; salida solamente

Video: 1 Vp-p / 75 Q asimétrico

Audio: —10 dBV (47 kQ carga) / 3 kQ o menos 185

Terminal MIC

Miniclavija @ 3,5 mm estéreo (asimétrico)

-65 dBV (volumen automatico, escala completa -12 dB) / 5 kQ o mas
Atenuador de microfono: 20 dB

Terminal ) (auriculares)
Miniclavija @ 3,5 mm estéreo (asimétrico)
-29 dBV (carga 16 Q, volumen maximo) / 100 Q

Terminal REMOTE: Miniclavija @ 2,5 mm estéreo; entrada solamente

Alimentacién/Otros

Fuente de alimentacion (nominal)
7,4V CC (bateria), 8,4 V CC (adaptador compacto de potencia)

Consumo de energia®:
4,3 W (17 Mbps, enfoque automatico (AF) activado, OLED con brillo normal)
4,4 W (17 Mbps, enfoque automatico (AF) activado, visor)

Temperatura de funcionamiento®: 0 — 40 °C

Dimensiones® [An x Al x Pr] (excluyendo la correa para la empufiadura)
Videocamara solamente: 109 x 84 x 182 mm
Videocamara con el parasol acoplado: 115 x 84 x 231 mm
.
(

Peso” (videocamara con parasol, bateria BP-820, tarjeta de memoria): 900 g

Adaptador compacto de potencia CA-570

Fuente de alimentacién: 100 — 240 V CA, 50/60 Hz

Salida / consumo nominal: 8,4 V CC, 1,5 A/ 29 VA (100 V) - 39 VA (240 V)
Temperatura de funcionamiento®: 0 — 40 °C

Dimensiones®: 52 x 29 x 90 mm

Peso*: 135 g
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Especificaciones

Bateria BP-820

e Tipo de bateria
Bateria de iones de litio recargable, compatible con Intelligent System

¢ \oltaje nominal: 7,4 V CC

e Temperatura de funcionamiento®: 0 — 40 °C

e Capacidad de la bateria: 1780 mAh (tipica); 13 Wh / 1700 mAh (minima)
* Dimensiones®: 30,7 x 39,4 x 40,2 mm

e Peso*: 85 g

Acerca de las frecuencias y canales Wi-Fi disponibles

Las funciones Wi-Fi de la videocamara operan en una gama predeterminada de frecuencias y
canales, la cual también determina si la videocamara se puede conectar con dispositivos iOS y
Android dentro de esa gama.

Frecuencia Canal Conectar con dispositivos i0S y Android
2412 a 2462 MHz 1all Si
5280 a 5320 MHz 56 a 64 No
5745 a 5805 MHz 149 a 161 Si

El peso y las dimensiones son aproximados. Quedan exceptuados los errores y las omisiones.
La informacién de este manual fue verificada en abril de 2016. Sujeta a cambios sin previo aviso.



Tablas de referencia

Tiempos de carga, grabacion y reproduccién

Tablas de referencia

Los tiempos de carga de las tablas siguientes son aproximados y varian de acuerdo con las
condiciones de carga y la carga inicial de la bateria.

Bateria—

Condiciones de cargal

Utilizando la videocamara
Utilizando el cargador de bateria CG-800

BP-820

275 min.
190 min.

BP-828

405 min.
260 min.

Los tiempos de grabacion y de reproduccion en las tablas siguientes son aproximados y varian de
acuerdo con el modo de grabacion y la carga, grabacion, o reproduccion. Puede que el tiempo
efectivo de utilizacion de la bateria se acorte cuando se grabe en ambientes frios, cuando se utilicen

los ajustes de pantalla mas brillantes, etc.

Grabacion de videos AVCHD

Bateria

BP-820

BP-828

Modo de grabacion

28 Mbps LPCM (59.94P) /
28 Mbps (59.94P)

24 Mbps LPCM / 24 Mbps
17 Mbps
5 Mbps

28 Mbps LPCM (59.94P) /
28 Mbps (59.94P)

24 Mbps LPCM / 24 Mbps
17 Mbps
5 Mbps

Grabacion de videos MP4

Bateria

BP-820

Modo de grabacion

35 Mbps (59.94P)
24 Mbps
17 Mbps

8 Mbps (59.94P)
4 Mbps
3 Mbps

Grabacion (maxima)

OLED
150 min.

170 min.
170 min.
170 min.

225 min.

250 min.
250 min.
260 min.

Visor

155 min.

165 min.
170 min.
170 min.

230 min.

245 min.
250 min.
260 min.

Grabacion (maxima)

OLED
155 min.
180 min.
180 min.
165 min.
190 min.
190 min.

Visor

150 min.
175 min.
180 min.
165 min.
185 min.
190 min.

Grabacion (tipica)*

OLED

90 min.

100 min.
100 min.
100 min.

140 min.

150 min.
150 min.
155 min.

Visor

90 min.

100 min.
100 min.
100 min.

140 min.

150 min.
150 min.
155 min.

Grabacion (tipica)*

OLED
90 min.

105 min.
105 min.
100 min.
110 min.
110 min.

Visor
90 min.

105 min.
105 min.
100 min.
110 min.
110 min.

Reproduccion
OLED

260 min.

275 min.
275 min.
280 min.

395 min.

410 min.
410 min.
415 min.

Reproduccion
OLED
260 min.
280 min.
280 min.
275 min.
290 min.
300 min.
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Tablas de referencia

Bateria Modo de grabacion

35 Mbps (59.94P)
24 Mbps
17 Mbps

8 Mbps (59.94P)
4 Mbps
3 Mbps

BP-828

Grabacion (méaxima)

OLED

230 min.
275 min.
275 min.
250 min.
290 min.
295 min.

Visor

225 min.
270 min.
275 min.
250 min.
285 min.
295 min.

Grabacion (tipica)*

OLED

140 min.
160 min.
165 min.
155 min.
170 min.
170 min.

Visor

140 min.
160 min.
160 min.
150 min.
165 min.
170 min.

Reproduccion
OLED
395 min.
415 min.
415 min.
415 min.
450 min.
455 min.

* Tiempos aproximados para grabacién con operaciones repetidas, tales como inicio/parada, utilizacion

del zoom y conexion/desconexion de la alimentacion.
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